Przebudowa drogi osiedlowej - ul. Sgsiecka
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Istniejgca_nawierzchnia z kostki brukowej 6 cm | kostka betonowa wibro—prasowana kolorowa
3 cm | podsypka z mieszanki kruszywa famanego 0—4 mm

6 cm | kostka betonowa wibro—prasowana kolorowa
3 em | podsypka z mieszanki kruszywa famanego O—4 mm
25 ¢m | stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa "z betoniarki”

Przebudowa drogi osiedlowej - ul. Sgsiecka
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] 8 cm | kostka betonowa wibro—prasowana szara
6 om | kostka betono'f"a W’brf’_Pmsowana kolorowa 3 cm | podsypka z mieszanki kruszywa famanego 0—4 mm
J em pods.y.pka.z mieszanki_kruszywa _famanego 0:4 mm- 10 em | gdérna w—wa podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5 mm
25 ¢cm | stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa_z betoniarki 25 cm | stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa "z betoniarki”

Przebudowa drogi osiedlowej - ul. Sagsiecka
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kraweznik betonowy 15x30x100cm 8 em | kostka betonowa wibro—prasowana szara
"na pfask" na fawie betonowej 076/20 3 em | podsypka z mieszanki kruszywa famanego 0—4 mm kraweznik betonowy 15x30x100cm

10 cm | gdrna w—wa podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5 mm na ptask” na fawie betonowej C16/20
25 cm | stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa "z betoniarki”

25 cm | stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa "z betoniarki”

Przebudowa drogi osiedlowej - ul. Btonie
km 0+200 - 0+231
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Przebudowa dl’OgI OSIGC"OWG] - ul. Btonie kraweznik betonowy 15x30x100cm 8 em | kostka betonowa wibro—prasowana szara
km 0+231- 0+333 “na ptask” na fawie betonowej C16,/20 S em | podsypka z mieszanki kruszywa famanego 0—4 mm kraweznik betonowy 15x30x100cm
10 ecm | gbérna w—wa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm "na pfask” na tawie betonowej C16/20
25 cm | stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa "z betoniarki”
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/ 2.0 obrzeze betonowe 6x20x100cm
na fawie betonowej C16/20
8 cm | kostka betonowa wibro—prasowana szara
3 em | podsypka z mieszanki kruszywa tamanego 0—4 mm )
10 cm | gérna w—wa podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5 mm 6 cm | kostka betonm.m W/br.o—prasowana kolorowa
25 ¢m | stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa "z betoniarki” S om | podsypka z mieszanki kruszywa famanego O—4 mm
25 cm | stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa "z betoniarki”
Przebudowa drogi osiedlowej - ul. Btonie
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Adres obiek Jednostka ewidencyjna 180904_2 Lubaczow, Obreb 0013 Mfodow Skala:
1110 res ODIEKI | wiaki nr 1340/15, 1340/27, 1340/39, 1340/63, 1340/64, 1340/80, 1340/689, 1340/90| 1 : 50
/ . Tres¢ rysunku PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE Faza:
kraweznik betonowy 15x30x100cm 8 cm | kostka betonowa wibro—prasowana szara Inwestor Gmina Lubaczow Zgloszenie
"na pfask" na fawie betonowej 075/20 3 em | podsypka z mieszanki kruszywa famanego 0—4 mm kraweznik betonowy 15x30x100cm Adres Inwestora L] L 37-600 Lubaczd Data:
10 cm | gérna w—wa podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5 mm *na ptask” na fawie betonowej C16,/20 . Jasna 1, S/~ ubaczow : marzec
25 c¢m | stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa "z betoniarki” projektowat: Nr uprawnien Podpis 2022
Nr Rys:
inz. Wactaw Zarembski UAN/I11/7342/69/97 |03-2022 )3_




