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KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa ciggu pieszo-rowerowego wraz z przebudowa drogi oraz
niezbedng infrastrukturg towarzyszaca w miejscowosci Opaka
Droga powiatowa nr 1674R Lubaczéw - Szczutkéw - Dunkowice

km 2+142,75 - 2+251,00

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.
obm.

llosé

Cena
jedn.

Wartosé

D-01.00.00.

- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111000-8

D-01.01.01.

Wyznaczenie trasy i punktow wysoko$ciowych

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym.

km 2+142,75 - 2+243,70 str. P = 100,95 m

km 2+227,90 - 2+240,80 str. L = 12,90 m
Razem = 100,95+12,90 = 113,85 m = 0,114 km

km

0,11

D-01.02.02.

- Zdjecie warstwy humusu

KNNR 1
0113-01

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubosci do 15 cm za pomocg spycharek

Wg obliczenia powierzchni usuniecia humusu =
484,1 m2

m2

4841

KNNR 1
0220-04

Roboty ziemne wykonywane tadowarkami
kotowymi o poj. tyzki 2,00 m3 z transportem
urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km
lub na odktad w gruncie kat. Il

484,10,15 = 72,61 m3

m3

72,61

D-01.02.04.

- Rozbidrka elementow drég

KNNR 6
0806-02

Rozebranie kraweznikow betonowych na
podsypce cementowo-piaskowe;.
km 2+143 - 2+157 = 15,0 m

15

KNR 2-31
0816-04

Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki
czotowe i fawy betonowe. wlot rowu krytego
km 2+154,5 = 2*0,2*1,5 = 0,6 m3

m3

0,6

KNNR 6
0801-01

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm
recznie.
W(g tabeli robét na zjazdach = 26,0 m2

m2

26

KNR 2-31
0816-02

Rozebranie przepustéw rurowych - rury
betonowe o $r. 50 cm.
W(g tabeli rob6t na zjazdach = 10,5 m

10,5

KNNR 6
0801-08

Rozebranie podbudowy z mas mineralno-
bitumicznych gr. 5 cm mechanicznie.
W(g tabeli robét na zjazdach = 30,0 m2

m2

30

KNR AT-03
0102-02

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni
bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z
rozbiérki na odl. do 1 km

km 2+155,0 - 2+251,0 = 96,0 x 6,3 ($r.) = 604,8
m2

m2

604,8

10

KNNR 6
0808-08

Rozebranie stupkow do znakow

dr. pow. km 2+204 str, P = 1 szt.

dr. gm. (do osiedla) km 0+020 str. P = 1 szt.
Razem = 1+1 = 2 szt.

szt

11

KNNR 6
0702-08

Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakow lub
drogowskazow
dr. pow. km 2+204 str, P (D-1) = 1 szt.

dr. gm. (do osiedla) km 0+020 str. P (A-7) = 1 szt.

szt.

Razem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:

D-02.00.00.

- ROBOTY ZIEMNE - CPV 45112000-5

D-02.01.01.

- Wykonanie wykopow w gruntach I-V kat.
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Lp. | Podstawa Opis ALl llos¢ F:ena Wartos¢
obm. jedn.
Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na
12 KNNR 1 |odkiad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0,60 m3 70
0210-03 [m3 w gr. kat. llI-1V. ’
Wg tabeli obliczenia robét ziemnych = 7,20 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V
13 KNNR 1 |z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. m3 206
0202-08 [Wg tabeli obliczenia rob6t ziemnych = 8,4 m3 ’
wg tabeli robét na zjazdach = 12,2 m3
Razem = 8,4+12,2 = 20,6 m3
Roboty ziemne wykonywane Koparkami
podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |-l z
KNNR 1 transp.urobku na odl.do 2 km sam. samowytad.
14 | 020207 ¢ (pozysk grunt). m3 | 1381
Wg tabeli obliczenia robét ziemnych = 150,3 m3
0208-02 wg tabeli robét na zjazdach = 12,2 m3
Razem = 150,3 - 12,2 = 138,1 m3
Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna
KNNR 1 wykopow wykonywanych recznie w gruntach
15| os03-02 [@NV. . . m2 | 127,5
W(g tabeli obliczenia powierzchni plantowania
wykopow i nasypow = 127,5 m2
D-02.03.01. - Wykonanie nasypow
Reczne formowanie nasypdéw z gruntu kat. IlI-IV
16 KNNR 1 utozonego wzdtuz nasypu. m3 7.2
0311-04 Wqg tabeli obliczenia rob6t ziemnych = 7,2 m3
Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll
17 KNNR 1 ubijakami mechanicznymi. m3 7,2
0408-02 Wq tabeli obliczenia rob6t ziemnych = 7,2 m3
Reczne Tormowanie nasypow z gruniu Kat. M-V
dostarczonego samochodami
KNNR 1 |samowytadowczymi.
18 0311-02 |Wg tabeli obliczenia robét ziemnych = 8,4 m3 m3 20,6
wg tabeki rob6t na zjazdach = 12,2 m3
Razem = 8,4+12,2 = 20,6 m3
Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll
ubijakami mechanicznymi.
19 KNNR 1 W(g tabeli obliczenia robét ziemnych = 8,4 m3 m3 20,6
0408-02 wg tabeki robét na zjazdach = 12,2 m3
Razem = 8,4+12,2 = 20,6 m3
Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. I-11
dostarczonego samochodami
KNNR 1 |samowytadowczymi.
20 | 0311-01 |Wg tabeli obliczenia robét ziemnych = 150,3m3 | M3 | 1381
wg tabeli robét na zjazdach = 12,2 m3
Razem = 150,3 - 12,2 = 138,1 m3
Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-ll
ubijakami mechanicznymi
21 KNNR 1 W(g tabeli obliczenia robét ziemnych = 150,3 m3 m3 138,1
0408-01 wg tabeli robét na zjazdach = 12,2 m3
Razem = 150,3 - 12,2 = 138,1 m3
Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i
KNNR 1 |korony nasypow w gruntach kat.IV
22 0503-06 |Wg tabeli obliczenia powierzchni plantowania m2 435,4

wykopow i nasypéw = 435,4 m2

Razem ROBOTY ZIEMNE:

D-03.00.00. - ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - CPV 45232452-5

D-03.02.01.

- Kanalizacja deszczowa
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Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.
obm.

llos¢

Cena
jedn.

Wartos¢

23

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na
odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25
- 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV.

wg tabeli wykop pod réw kryty = 28,88 m3
przykanaliki = km 2+157,2, 2+197,0 = 3+4 =
770,870,8 = 4,48 m3

studnia gt.1,5 m km 2+155,5, 2+195,5 =
2*1,5*1,5"1,0 = 4,50 m3

Razem = 28,88+4,48+4,5 = 37,86 m3

m3

37,86

24

KNNR 11
0501-05

Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych
dowiezionych
(40*1,2+7*0,8)*0,15 = 8,04 m3

m3

8,04

25

KNNR 4
1308-07

Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn.
500 mm.
kryty row km 2+155,5 - 2+195,5 str. P =40 m

40

26

KNNR 4
1308-03

Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn.
200 mm
przykanaliki = km 2+157,2, 2+197,0= 3+4=7m

27

KNNR 4
1413-01 +
KNNR 4
1413-02

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr.
1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 1,5 m.
studnia km 2+155,5, km 2+1953,5 = 2 szt.

stud.

28

KNNR 4
1424-02

Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500
mm z osadnikiem bez syfonu
km 2+157,2, km 24+4197,0 = 2 szt.

szt.

29

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopow fund. podtuznych,
punktowych, rowéw, wykopow obiektowych
spycharkami z zageszcz.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) -
kat.gr. llI-1IV
37,86-8,04-(4070,28)-(7*0,03)-(3,14*0,6*0,6*1*2)
= 37,86-21,71 = 16,15 m3

m3

16,15

30

KNNR 1
0221-04

RoDoty Zlemne wyKonywane radowarkarn
kotowymi o poj. tyzki 2,00 m3 z transportem
urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z
ziemi zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. Ill.
8,04+(40*0,28)+(7*0,03)+(3,14*0,6*0,6*1*2) =
21,71 m3

m3

21,71

Razem ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO:

D-05.00.00.

- NAWIERZCHNIE - CPV 45233320-8

D-05.03.05a. - Nawierzchnie z betonu asfaltowego - w-wa

31

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm
(warstwa scieralna).

km 2+155,0 - 2+251,0 = 96,0 x 6,3 ($r.) = 604,8
m2

m2

604,8

Razem NAWIERZCHNIE:

D-07.00.00.

- OZNAKOWANIE DROG

D-07.02.01.

- Oznakowanie pionowe

32

KNNR 6
0702-01

PTONOWE ZNakKl drogoOwe - STUPKT Z FUT Stalowych
(z odzysku)
km 2+204 str. P = 1 szt.

szt.
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Lp.

Podstawa

Opis

33

KNNR 6
0702-01

Jedn.
obm.

llos¢

Cena
jedn.

Wartos¢

PIONOwWe ZNaKl arogowe - STUPKI Z rur stalowycn
droga powiatowa km 2+228,4 str, P, 2+233,4 str.
L, 2+234,0 str.P, 2+236,0 str.P = 4 szt.

droga gminna (do osiedla) km 0+005,0 str. P -
szt. 1

droga gminna (do boiska) km 0+005,0 str. P - szt.

1
Razem = 4+1+1 = 6 szt.

szt.

34

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 (z
odzysku).

km 2+204 str, P - D-1 = 1 szt.

szt.

35

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
droga powiatowa km 2+228,4 str, P - D-6,
2+233,4 str. L - D-6, 2+234,0 - C-16/13a,
2+236,0 - C16/13 = 4 szt.

droga gminna (do osiedla) km 0+005,0 str. P - B-
20 - szt. 1

droga gminna (do boiska) km 0+005,0 str. P - B-
20 - szt. 1

Razem = 4+1+1 = 6 szt.

szt.

D-07.01.01.

- Oznakowanie poziome

36

KNNR 6
0705-05

Oznakowanie poziome jezdni farbg
chlorokauczukows - linie na skrzyzowaniach i
przejscia malowane recznie.

Wg projektu oznakowania rys. nr 6:

P-10 w km 2+230,9 = 16,0 m2,

P-10 w km 2+142,75 = 3,0 m2

Razem = 16+3 = 19,0 m2

m2

19

37

KNNR 6
0705-07

Oznakowanie poziome jezdni farbg
chlorokauczukows - strzatki i inne symbole
malowane recznie.

Wg projektu oznakowania rys. nr 6:

P-23 4 szt. = 40,662 = 2,65 m2

m2

2,65

Razem OZNAKOWANIE DROG:

Vi

D-08.00.00.

- ELEMENTY ULIC - CPV 45233320-8

D-08.01.01.

- Krawezniki betonowe

38

KNNR 6
0403-03

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach
15x30 cm z wykonaniem taw betonowych z
oporem (beton 0,06 m3/m) na podsypce
cementowo-piaskowej

km 2+142,75 - 2+241,4 str. P = 103,30 m

km 2+227,9 - 2+238,5 str. L=12,70 m
Razem = 103,30+12,70 = 116,0 m

116

D-08.02.02.

- Chodnik z kostek betonowych

39

KNNR 6
0106-02

Warstwy mrozoochronna z piasku zageszczana
recznie o grubosci 10 cm.

km 2+142,75 - 2+239,0 str. P (chodnik) = 146,01
m2

km 2+142,75 - 2+241,4 str. P (Sciezka) = 200,11
m2 km 2+227,9 - 2+238,5 str. L = 21,50 m2
Razem = 146,01+200,11+21,5 = 367,62 m2

m2

367,62
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Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.
obm.

llos¢

Cena
jedn.

Wartos¢

40

KNNR 6
0113-06

Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych
gr.15cm.

km 2+142,75 - 2+239,0 str. P (chodnik) = 146,01
m2

km 2+142,75 - 2+241,4 str. P ($ciezka) = 200,11
m2

km 2+227,9 - 2+238,5 str. L = 21,50 m2

Razem = 146,01+200,11+21,5 = 367,62 m2

m2

367,62

41

KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej bez fazy
szarej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.

km 2+142,75 - 2+239,0 str. P (chodnik) = 146,01
m2

km 2+227,9 - 2+238,5 str. L = 21,50 m2

Razem = 146,01+21,5 = 167,51 m2

m2

167,51

42

KNNR 6
0502-02

Sciezka rowerowa z kostki brukowej betonowe;
bez fazy kolorowej grubosci 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem

km 2+142,75 - 2+241,4 str. P (Sciezka) = 200,11
m2

m2

200,11

D-08.03.01.

- Obrzeza betonowe

43

KNNR 6
0404-05

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z
wykonaniem taw betonowych z oporem (beton
0,035 m3/m) na podsypce cementowo-piaskowe;j,
spoiny wypetnione zaprawg cementowa.

km 2+142,75 - 2+241,4 str. P =103,6 m

km 2+227,9 - 2+238,5str. L = 13,6 m

Razem = 100,6+13,6 = 1142 m

114,2

Razem ELEMENTY ULIC:

Vil

D-10.00.00.

- INNE ROBOTY - CPV 45233220-7

D-10.07.01.

- Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne

44

KNNR 6
0104-01

Warstwy odsaczajgce zageszczane
mechanicznie o gr.15 cm.
W tabeli rob6t na zjazdach = 38,55 m2 Krotnosé

m2

38,55

45

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych
gr.15cm.
W(g tabeli robét na zjazdach = 38,55 m2

m2

38,55

46

KNNR 6
0113-05

Warswa gérna podbudowy z kruszyw tamanych
gr. 10 cm.
W(g tabeli robét na zjazdach = 38,55 m2

m2

38,55

47

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm
(warstwa scieralna)

W(g tabeli robét na zjazdach = 65,90 m2

m2

65,9

Razem INNE ROBOTY:

OGOLEM NETTO:

PODATEK VAT 23%:

OGOLEM BRUTTO:
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