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l.

CZESC OPISOWA




Lubaczdéw, 2022.03.22

KLAUZULA

Zgodnie =z rozporzadzeniem Ministra Infastruktury =z dnia
2012-04-25 w sprawie szczegdiowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego (Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 1935)

OSWIADCZAM

ze ,Budowa ciagu pieszo-rowerowego wraz z przebudowa drogi
oraz niezbedna infrastruktura towarzyszaca w miejscowosci
Opaka - Droga powiatowa nr 1674R Lubaczd4w - Szczutkéw -
Dunkowice km 2+142,75 - 2+4251,00” stanowi komplet =zlecony
przez Inwestora.

Projekt jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej(art. 20 ust. 4 ustawy z 7 lipca
1994 Prawo budowlane - Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 1202).

Jednostka Projektujaca:

Autor projektu:




oy dnia RS £ : BEUR

Nr

UAN-11-7342/94/94

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 1 ust.3,§2 ust.1l,pktli g 13 yst. 1 pkt. 3 1t P
rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) z pdzn.

zm. (Dz, U, Nr 22 z 1975 r. poz. 121, Dz. U. Nr 42 z 1988 r. poz. 334, Dz. U. Nr 69 z 1991 r.

{imig i mazwisko)

inzynier budownictwa specjalnoS¢ konstrukcje budowlane

{tytut naukowy — zawodowy}

i inzynierskie

urodzony(a) dnia 18'06" 1955 LW JarQSIaWiu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkciji

{rodzaj tunkcji)

__konstrukcyjno-inzynieryjnej

(rodzaj specjalnesci lechniczne-budowianej)

w specjalnosci

w zakresie 9r8g i pnawierzchni lotmiskewych =~~~

(sper;;ﬂiza(ja zawodowa)
Pan(i) . .. inz 'MAREKZOLYNIAK — I ... jest upowazniony(a} do:
(imig i nazwisko)

- verte -

SIP Przem 981-A-93 500




Sporzadzania projektdw budowli drdg i nawierzchai Iotniskcwyéh
oraz typowych przepustdéw i mostdw.

Od niniejszej decyzji przysiuguje Panu prawo wniesienia
ocdwolania do Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
w Warszawie w terminie 14-tu dni od daty doreczenia - za
moim poSrednictwem. ‘

Otraz y m u j e :

1. Pan inZ.Marek ZOLYNIAK
ul.Norwida 4/5
37-600 Lubaczdw

2. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-G48-ZGJ-GH8 *

Pan Marek Zotyniak o numerze ewidencyjnym PDK/BD/1901/01

adres zamieszkania Norwida 4/5, 37-600 Lubaczéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-14 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa,

Padpis jest pr




OPIS TECHNICZNY
Budowa ciggu pieszo-rowerowego wraz z przebudowa
drogi oraz niezbedng infrastrukturg towarzyszaca
w miejscowosci Opaka
Droga powiatowa nr 1674R
Lubaczéw - Szczutkéw - Dunkowice
km 2+142,75 - 2+251,00

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowa Nr 1ZP.3041.4.1.2021 z 10.12.2021 r. zawarta pomiedzy Gming
Lubaczow, a Firmg Drogows - Marek Zotyniak w Lubaczowie.

b) Plan sytuacyjny w skali 1:1000

c) Pomiary w terenie

d) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

e) Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, Warszawa 1979 i 82 r.

f) Normy techniczne

2. LOKALIZACJA

Przewidziany do budowy cigg pieszo-rowerowy znajduje sie na terenie miejscowosci
Opaka. Zlokalizowany zostanie przy drodze powiatowej nr 1674R Lubaczéw —
Szczutkdéw - Dunkowice po stronie prawej. Po stronie lewej przewiduje sie budowe
chodnika. Na jezdni przewiduje sie wymiane nawierzchni.

Zakres budowy przyjeto do projektu wg ponizszej lokalizacji:

- PPO Km 2+142,75 str. P — koniec istniejgcego chodnika (zatoka autobusowa)

- KPO Km 2+143,70 str. P — zjazd na droge gminng do pdl i boiska

- PPO km 2+227,90 str. L — poczatek zejscia z przejscia dla pieszych

- KPO km 2+240,80 str. L — zjazd na droge gminng na osiedle w Opace.

- PPO km 2+155,00 — koniec zatoki autobusowe;

- KPO km 2+251,00 — koniec zjazdu po stronie prawe;.

W ramach budowy chodnika przewidziano przebudowe nawierzchni zjazdéw na drogi
gminne do podl i osiedla na szerokosci istniejgcego pasa drogowego.

Projektowany chodnik usytuowany przy jezdni przeznaczony bedzie dla pieszych i
rowerzystow.

Chodnik w catosci miesci sie na dziatkach stanowigcych pas drogowy i dziatkach
ktérych wiascicielem jest Gmina Lubaczow.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Projektowany odcinek ciggu pieszo-rowerowego potozony jest w terenie ptaskim.
Pobocza drogi powiatowej o szerokosci 1,0 m, rowy obustronne.

Dziatka na ktérej projektowany jest ciggu pieszo-rowerowego i chodnik lezy w
granicach istniejgcego pasa drogowego drogi powiatowej nr 1674R oraz na poczatku
odcinka na potgczeniu z istniejgcym chodnikiem po stronie prawej dziatce bedacej
wtasnoscig Gminy Lubaczow.

Na koncach projektowanych ciggdéw znajduje sie 2 zjazdy publiczne na drogi gminne.
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Opis techniczny

Cigg pieszo-rowerowy i chodlik usytuowany bedzie przy drodze powiatowej po
stronie prawej i lewej przy jezdni. Droga posiada nawierzchnie bitumiczng z betonu
asfaltowego szerokosci 6,5 + 6,0 m.

Od km 2+042,0 (skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 1673R Opaka przez wies) do
km 2+155,5 po stronie prawej istnieje row kryty z rur @50, dalej do km 2+243,7 jest
row drogowy otwarty o spadku skierowanym do rowu krytego. Od km 2+243,7 str. P i
L jest row otwarty o spadku przeciwnym (w kierunku Szczutkowa).

W zagospodarowaniu pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1674R brak
wystepowania urzgdzen infrastruktury techniczne;.

4. OPIS PRAC PROJEKTOWYCH

4.1. Charakterystyka techniczna

- klasa techniczna ulicy — Z

- predkos¢ projektowa - 50 km/h

- ruch lekki KR2

- obcigzenie 100 kN/o$

- szerokosc jezdni 6,5 + 6,0 m dla przekroju szlakowego

- szerokosc¢ chodnika 2,0 m bez kraweznika

- szerokosc¢ ciggu pieszo-rowerowego 3,5 m bez kraweznika w tym 2,0 m Sciezka
rowerowa, 1,5 m chodnik.

4.2. Przekroj podtuzny

W rozwigzaniach sytuacyjnych zaprojektowano nowe elementy zagospodarowania
pasa drogowego drogi powiatowej nr 1674R:

- Ustawienie kraweznika betonowego 15x30x100 cm w km 2+142,75 =+
2+241,4 po stronie prawej, w km 2+227,9 + 2+238,5 po stronie lewej;

- Chodnik lewostronny przy krawedzi jezdni o szerokosci 2,0 m bez kraweznika
w km 2+227,9 + 2+238,5;

- Ciagg pieszo-rowerowy prawostronny przy krawedzi jezdni o szerokosci 3,5 m
bez kraweznika w km 2+142,75 - 2+241,4;

- Wymiana nawierzchni jezdni w km 2+155,0 + 2+251,0 o szerokosci $rednio
6,30 m;

- Wykonanie rowu krytego po stronie prawej w km 2+155,5 - 2+195,5.

Cigg pieszo-rowerowy usytuowany bedzie na istniejgcym poboczu i rowie. Niwelete
zaprojektowano w odniesieniu do istniejgcej niwelety krawedzi jezdni.

Spadek podtuzny niwelety ciggu pieszo-rowerowego wynosi 1,73% + 2,33% i jest
zgodny z spadkiem krawedzi jezdni.

4.3. Przekroj normalny

Szerokos¢ ciggu pieszo-rowerowego po stronie prawej wynosi 3,5 m bez kraweznika
0 jednostronnym spadku nawierzchni réwnym 2% w kierunku jezdni. Szerokos¢
chodnika po stronie lewej wynosi 2,0 m bez kraweznika o jednostronnym spadku
nawierzchni rownym 2% w kierunku jezdni. Chodnik i cigg obramowany
kraweznikiem drogowym 15x30 cm na tawie betonowej z oporem i obrzezem
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betonowym 8x30 cm na tawie betonowej z oporem. Wyniesienie kraweznika
wzgledem krawedzi jezdni wynosi 12 cm.

Konstrukcja chodnika:

> 6 cm — warstwa Scieralna z kostki betonowej brukowej

> 4 cm — podsypka cementowo-piaskowa

» 15 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

(kruszywo tamane 0/31,5)

» 10 cm — warstwa mrozoochronna z piasku
Szerokos¢ jezdni wynosi 6,0 + 6,5 m (srednio 6,3 m) i podlega wymianie oraz
ponowny utozenie nowej nawierzchni.
W miejscu ewentualnego braku szerokosci jezdni nalezy uzupetnic do 6,0 m
wykorzystujgc konstrukcje jak dla zjazdow.

Konstrukcja jezdni:
» -4 cm — frezowanie istniejgcej nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej
> 4 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

4.4. Geotechniczne warunki posadowienia

Budowa chodnika nie wymaga zabezpieczen przed wptywami eksploatacji gérniczej.
Przyjeto nastepujace parametry:

v dopuszczalne obcigzenie osi - 100 kN
v’ gtebokos¢ przemarzania gruntu -1,2m
v’ grupa nosnosci podtoza -G-2

v kategoria ruchu - KR2

4.5. Odwodnienie

Ze wzgledu na lokalizacje ciggu pieszo-rowerowego przy krawedzi jezdni (na
poboczu i rowie) drogi powiatowej od km 2+251 str. P wody opadowe i roztopowe z
jezdni i chodnika odprowadzane sg wzdtuz kraweznika do zaprojektowanych
studzienek Sciekowych z wpustem jezdniowym, a nastepnie poprzez przykanalik z
rur PCV & 200 mm i studnie Sciekowe do rowu krytego. Zastosowano studzienki z
osadnikiem bez syfonu z tapaczem btota i olejow oraz osadnikiem gtebokosci 80 cm.
Od km 2+251,0 str. L wody opadowe i roztopowe z jezdni i pobocza odprowadzane
sg do istniejgcego rowu otwartego w kierunku przeciwnym.

Projektuje sie nastepujace roboty w ramach poprawy odwodnienia:
1. Budowa rowu krytego z rur typu PP @50 cm w km 2+195,50 + 2+155,5 str. P.
2. Budowa studni kanalizacyjnych @1000 mm w km 2+195,5 i 2+155,5 str. P.
3. Budowa studzienek sciekowych @500 (wpusty) po stronie prawej w km

2+197,0 i w km 2+157,2 z przykanalikiem @200 odprowadzajgcym wode do
rowu krytego po stronie prawej pod ciggiem pieszo-rowerowym.

4.6. Zjazdy

Zjazd publiczny w km 2+243,70 str. P

Zjazd na droge gminng do pdl i boiska o nawierzchni gruntowej ulepszonej ttuczniem
szerokosci 4,0 m.

Strona 8



Opis techniczny

Projektuje sie rozbidrke istniejgcej nawierzchni w ilosci 24,0 m2 i przepustu z rur &350
dtugosci 10,5 m (zjazd zlokalizowany na wzniesieniu) i wykonanie zjazdu do granicy
pasa drogowego o szerokosci 5,0 m i promieniu wyokraglenia réwnym 5,0 m o
powierzchni 32,93 m2.

Konstrukcja zjazdu:
> 5 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S
» 10 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem c90/3
(kruszywo tamane 0/31,5)
» 15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem c90/3
(kruszywo tamane 0/63)
» 15 cm — warstwa mrozoochronna z piasku

Zjazd publiczny w km 2+240,80 str. L
Zjazd na droge gminng do osiedla o nawierzchni bitumicznej szerokosci 4,0 m.

Projektuje sie rozbibérke warstwy $cieralnej z masy gr. 5 cm do granicy pasa
drogowego w ilosci 32,50 i wykonanie zjazdu o szerokosci 4,0 m i promieniu
wyokraglenia rownym 6,0 m o powierzchni 33,0 m2. Brakujgcg powierzchnie zjazdu
w ilosci 4,0 m2 nalezy uzupetni¢ konstrukcja jak dla zjazdu z km 2+243,70 str. P.

Konstrukcja zjazdu:
> 5 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S
» Pozostata konstrukcja po wykonaniu frezowania masy bitumicznej gr. 5 cm

4.7. Charakterystyka ekologiczna

Na budowe chodnika wg Rozporzgdzenia Rady Ministréw (DU z 2016 r. poz. 71) nie
wymaga sie sporzgdzania raportu o oddziatywania na srodowisko.

» przebudowa drogi — budowa chodnika nie spowoduje zmian parametrow ruchu
takich jak: predkos¢, udziat pojazdow ciezkich,

» nie zmienia lokalizacji zrédta zanieczyszczen, a takze nie powoduje
zwiekszenie natezen ruchu i zmian struktury rodzajowej ruchu, z zatem nie
bedzie miata wptywu na zwiekszenie ucigzliwosci hatasowej i spalinowej, oraz
na powierzchnie ziemi i stan srodowiska naturalnego,

> lokalizacja robot jest poza obszarem chronionym ,Natura 2000”.

4.8. Oznakowanie i urzagdzenia bezpieczenstwa ruchu

Wprowadza sie w km 2+230,90 przejscie dla pieszych P-10 wraz z znakami
pionowymi D-6 (przejscie dla pieszych). Na drodze gminnej do osiedla (km 2+240,8
str. L) zastepuje sie znak A-7 z km 0+020 na znak B-20 (Stop) ustawiony w km
0+005, na drodze gminnej (km 2+243,7 str. P) do pdl i boiska ustawie sie znak B-20
(Stop) w km 0+005. Oznakowanie istniejgce tj. znak pionowy D-1 pozostaje po
ponownym zamontowaniu.

Dla ciagu pieszo-rowerowego wprowadza sie nastepujgce oznakowanie:

- przejscie dla pieszych P-10 w km 2+142,75 str. P

- symbol roweru P-23 w km 2+149,0 i 2+227,0 str. P

- znak pionowy C-16/13 w km 2+234,0 str. P

- znak pionowy C-16/13a w km 2+236,0 str. P.
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4.9. Urzadzenia obce
W obszarze rob6t brak urzadzen obcych
4.10. Sposéb wykonania robét

Roboty bedg prowadzone w nastepujacej kolejnosci:

» Oznakowanie miejsca robot,
» Zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych,
» Roboty pomiarowe i geodezyjne,
» Roboty przygotowawcze - usuniecie warstwy humusu, roboty rozbiérkowe,
» Wykonanie rob6t ziemnych: wykopy, nasypy,
» Wykonanie rowu krytego, studni i wpustow wraz z przykanalikami,
» Przebudowa zjazdow,
» Woykonanie ciggu pieszo-rowerowego i chodnika wraz z obramowaniem,
» Wykonanie warstwy Scieralnej jezdni,
» Roboty wykonczeniowe, porzgdkowanie terenu.
Roboty budowlane bedg wykonywane ,pod ruchem” — bez zamkniecia drogi.

Wszystkie roboty bedg wykonywane w godzinach od 6:00 do 22:00. Aby
zminimalizowa¢ utrudnienia dla okolicznych mieszkahcéw, w przypadku robot
wymagajgcych chwilowego zamkniecia zjazddw, termin robét zostanie uzgodniony z
uzytkownikami zjazddw.
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SZCZEGOt POSADOWIENIA KRAWEZNIKA

PRZEKROJ NR 3
SKALA 1: 10

ZJAZD KM 2+243,70 ZJAZD KM 2+240,80
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Konstrukcja istniejaca
‘) s
S s
FREZOWANIE STNIEJACEJ NA WIERZCHNI Z MASY | s/,
BITUMICZNEJ DO Gt EBOKOSCI 4 (M W-WA SCERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC7is | || 5 em | SITNIN S
FREZOWANIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI Z MASY : GLLL 47 /s
BITUMICZNE DO Gt EBOKOSCI 5 CM W-WA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO ACis | || 4 em | W-WA GORNA PODBUDOWY Z MESZANKI NIEZWIAZANEJ S m% s/,
7 KRUSZYWEM (90/3 (KRUSZYWO tAMANE 0/315) 10 cm S A
W-WA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC7is | || 5 em | il v
W-WA DOLNA PODBUDOWY Z MESZANKI NIEZWIAZANE]
7 KRUSZYWEM C90/3 (KRUSZYWO tAMANE 0/63) 5 cm
PRZEKROJ NR 2 W-WA MROZOOCHRONNA Z PIASKU | | | 75 e |
KM 2+227,90 + 2+24150 sfr. P i L .
MATERIALY NA 1M KRAWEZNIKA:

1 KRAWEZNIK 15X30 - 1,0 m
2. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 - 0,01 m3
3. BETON KLASY B-15 - 0,06 m3

FU s7c7EGOt POSADOWIENIA OBRZEZA

\D% SKALA 1: 10
—
\AI\ |— /\
|
- FREZOWANIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI Z MAS :
W-WA SCERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWES | | [ 6 cm | TUMLINE ) Do BLEBOROSLI 4 o Y W_WA SCERALNA Z K0STKI BEToNowE) srukawes | | [ a |
PODSYPKA CENENTOWO-PIASKOWA | [ 4 cn | [W-wa SCERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO ACtrs | |[ 4 cm | PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA | || 4 cn | ©
z — MATERIALY NA 1M OBRZEZA:

W-WA GORNA PODBUDOWY Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ W-WA GORNA PODBUDOWY 2 MIESZANKI NEZWAZANE) e 77

7 KRUSZYWEM (C90/3 (KRUSZYWO tAMANE 0/315) 5 cm 7 KRUSZYWEM (90/3 (KRUSZYWO tAMANE 0/315) 5 cm 2 PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 14 - 0,005 m3 P
3 3. BETON KLASY B-15 - 0,035 m3 7
W-WA MROZOOCHRONNA Z PIASKU | | | 10 cm | PRZEKROJ NR 1 W-WA MROZOOCHRONNA Z PIASKU | | | 10 am | NOY \\

KM 2+147,75 = 2+227,90 str. P L
/

Y4

. W /
, FD
f
Rodzaj Branza:
L = e PROJEKT BUDOWLANY DROGOWA

Oviekt  BUDOWA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA
DROGI ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
W MIEJSCOWOSCI OPAKA - DROGA POWIATOWA NR 1674R

LUBACZOW - SZCZUTKOW - DUNKOWICE
KM 2+142,75 - 2+251,00

W-WA SCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWE | | | 6 cm |

FREZOWANIE ISTNIEJACE) NAWIERZCHNI Z MASY

BITUMICZNEJ DO GtEBOKOSCI 4 (M PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA | || 4 cn | Keyty réw 2 rur 950 Inwestor: GMINA LUBACZOW; UL. JASNA 1; 37-600 LUBACZOW
_ km 2+155,50 - 2+195,50 ] ]
W-WA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO ACtiS | || 4 cm | W-WA GORNA PODBUDOWY Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Tytut Skala: 4 . 5Q Nr rysunku:

Z KRUSZYWEM (90/3 (KRUSZYWO tAMANE 0/315) 15 cm rysunku: <
PRZEKROJ NORMALNY Dt 3
W-WA MROZOOCHRONNA Z PiaskU | | | 10 cm | MARZEC 2022
Funkcja: Tytut, Imig i Nazwisko Nr uprawnien: Podpis:

Projektant: inz. MAREK ZOLYNIAK UAN/II/7342/94/94
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Reper roboczy (studnia sciekowa)

209,980
A\

\
AR
8\
\\
\

-

4\

209,71

708,95

—

PROJEKTOWANY ZJAZD

ISTNIEJACA NIWELETA W 0SI DROGI

km 2+197,00 str. P - Proj. wpust sciekowy

ISTNIEJACA KRAWEDZ DROGI

km 2+157,20 str. P - Proj. wpust sciekowy

km 2+19550 str. P - Proj. studnia rewizyjna #1000

PROJEKTOWANA NIWELETA CHODNIKA (KRAWEZNIK)

km 2+155,50 str. P - Proj. studnia rewizyjna #1000

PROJEKTOWANY ROW KRYTY

ISTNIEJACY ROW KRYTY
\\\\\\\ ISTNIEJACY ROW DO LIKWIDACJI STRONA PRAWA
||||||||| ISTNIEJACY ROW STRONA PRAWA

POZIOM POROWNAWCZY 200,00 m n.p.m.

Projekt. row kryty dt. 40,0

'3

KM 2+142,75 STR. P - POCZATEK PROJEKTOWANEGO ODCINKA
KM 2+243,7 STR. P - KONIEC PROJEKTOWANEGO ODCINKA

~ ) ~ @ > ~ ™ ) (=) S
il . N N ~ ~ ~N ™~ S &~
RZEDNE KRAWEDZI JEZDNI S S S = = N N N m N
N ~N N N N ~N ~N ~N N N
= 3 K A 9 ] S X K
RZEDNE 0SI JEZDNI S S S = = N N N N
N N N N N N N N N
=) =) ) ) ) =) ) )
RZEDNE PROJEKTOWANEGO CHODNIKA R S S S S S S S S
: > =) =) ) ) ) S ) )
(KRAWEZNIK) S S S S S S S S S
odzay Branza:
. PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWA
SPADKI CHODNIKA Obiekt:  BUDOWA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA
DROGI ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
W MIEJSCOWOSCI OPAKA - DROGA POWIATOWA NR 1674R
LUBACZOW - SZCZUTKOW - DUNKOWICE
PROSTE | tUKI POZIOME 0SI DROGI KM 2+142,75 - 24251,00
Inwestor: GMINA LUBACZOW; UL. JASNA 1; 37-600 LUBACZOW
SR ) n S S ) IS S ) ’ ’
< MJUJ, Hl Nl _,53, _._OJ, _._OJ, A w, D./J, _,03, w, Tytut Stala g ; AQQ T W rysu
ODLEGLOSC] SB O 3 @A N ) S 8 3 3 S rrsunk PROFIL PODLUZNY — 4
N MARZEC 2022
\{ m \4 Nn Q R m N| h V\ mﬁ mﬁ Funkcja: Tytut, Imig i Nazwisko Specjalnosc: Nr uprawnieri: Podpis:
O 2+100 2+200 2+300 Projektant: inz. MAREK ZOLYNIAK DROGI UAN-I-7342/94/94




km 2+142,75

WIN|H|Pw|Pn
101 | 0,00 | 3,75 | 435 0,00
“r v 2,15 v 1,50 v
| LT/ g
. 210,81 Ll
210,61 +ma~mw 21063 210,70 X. ‘m“ _ —
“ =
i
@‘ Istniejacy row kryty z rur @50 pod zatoka autobusowa
mgw\f
2,40 |
km 2+155,50
Wrk| W | N | H | Pw| Pn
039|008 | 428|390 052
038|013 | 266 |455| 114 | 4,62
631 ) 2,15 ) 1,50 0,59 i%
210,89 _“mamm 21091 7 211,03 4 1108 4
0 Y,
‘ : = &
_ ~ P
|
Projektowany réw kryty z rur #50 Q/m\\mj - -
1409 ]
——
| 0 )
km 2+171,50
Wrk| W | N | H | Pw| Pn
080007213 |457|089) 49
_v |
_ 211,40
21122 753 211,28 g
|
| W
i ~ -~
Projektowany row |kryty z rur #50
km 2+19150
Wrk| W | N | H | Pw| Pn
0,81 (006|186 | 469|058 | 4,97
6,3
|
!
211,56 Pall
!
|
i
WIN|H|Pw|Pn
0,08 | 154 | 4,64 | 1,15 | 4,20
|
_
21199 212,08

km 2+226,50

W | N H | Pw| Pn
0,06 | 140 | 4,69 0,61 | 4,44
212,31 «N\Ng
km 2+243,70
W | N H | Pw| Pn
0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00
5,80 4,80 %
I
212,65 27 r —

Rodza j
projektu:

Bronza:

PRZEDMIAR ROBOT DROGOWA

Oviekt: BUDOWA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA
DROGI ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
W MIEJSCOWOSCI OPAKA - DROGA POWIATOWA NR 1674R

LUBACZOW - SZCZUTKOW - DUNKOWICE
KM 2+142,75 - 2+251,00

Inwestor: GMINA LUBACZOW; UL. JASNA 1; 37-600 LUBACZOW

Tytut Skala: 1:100 Nr rysunku

rysunku PRZEKROJE POPRZECZNE 5
Date! maRzZEC 2022

Funkc ja: Tytut, Imie i Nozwisko Nr uprawnien: Podpis:

Projektant: inz. MAREK ZOLYNIAK

UAN/II/7342/94/94




OBSZAR ZABUDOWANY

Rodzaj Branza:

e PROJEKT BUDOWLANY DROGOWA

obiekt: BUDOWA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA
DROGI ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

W MIEJSCOWOSCI OPAKA - DROGA POWIATOWA NR 1674R

LUBACZOW - SZCZUTKOW - DUNKOWICE
KM 2+142,75 - 2+251,00

Inwestor: GMINA LUBACZOW; UL. JASNA 1; 37-600 LUBACZOW

Tytut Skala: 1:500 Nr rysunku:

rysunks OZNAKOWANIE : 6
Dot maRzEC 2022

Funkcja: Tytut, Imie i Nazwisko Nr uprawnien: Podpis:

Projektant: inz. MAREK ZOLYNIAK UAN/II/7342/94/94




