PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 167/5 w Mokrzycy

wraz z niezbedng infrastruktura towarzyszaca
w km 0+000 - 0+168
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Lp. Podstawa Opis ii(::_' llosé
1 2 3 4 5
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach, przy
wykonywaniu przebudowy drogi w terenie ptaskim
(wyznaczenie elementéw drogi w planie) oraz
1.1 KNNR 1 wyznaczeniem pasa drogowego (przed wykonaniem km 0,168
0111-01 robot), bez ustalania stanu prawnego i bez stabilizacii
pasa drogowego. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej na aktualnych mapach.
Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu w obrebie
1.2 . ; . szt. 1,000
skrzyzowania z drogg powiatowag
Mechaniczna rozbiorka konstrukgji jezdni - podbudowa
13 KNR 2-31  |(trylinka, tuczen) $r gr 15cm. Z transportem o 485.00
' 0805/01 na plac sktadowy wskazany przez Inwestora do 10 km '
(istniejaca nawierzchnia tluczniowa)
14 |KNNR6 Rozebranie $ciekow korytkowych betonowych na
0806-02 podsypce cementowo-piaskowej. Z transportem na plac m 57
skladowy wskazany przez Inwestora do 10 km
1.5  |analiza Mechaniczne rozebranie elementow kanalizacji
: ) mb 7
wiasna deszczowej (przepust pod korong drogi)
1.6 |KNR Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
503/101/2  |podsiebiernymi na odktad, koparka 0,60'm3, grunt m3 193
kategorii Ill, oraz ponowne ich zasypanie
125*0,8*1+160*0,5*1+15*0,5*1
1.7 |KNR Zageszczanie zasypanych wgtebien lub nasypow
1312/217/6  |zageszczarkami wibracyjnymi, jw. m3 193
2 Kanalizacja deszczowa (réw kryty), kanat technologiczny
Dodatek za utrudnienie w wykonaniu robét ziemnych
spowodowane obecnoscig istniejacych urzadzen
podziemnych infrastruktury niezwigzanych z drogg
21 analiza Uwaga: w tej pozycji nalezy ujaé¢ wszystkie koszty kpl 100
' wiasna zwigzane z zabezpieczeniem w/w sieci, oraz regulacjg, ' ’
zawordw i pokryw istniejacych studni ktore wystapig,
podczas prowadzenia robdt oraz kosztéw nadzoru i optat
naliczanych przez administratoréw sieci.
99 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. m3 48
' 1411-04 25cm
Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w
KNNR 4 .
2.3 1416-05 gotowym wykopie o gtebok. 3m, komplet z wiazem szt. 3,00
zeliwnym klasy D400, gt. studni: do 2 m
24 :(glOI\éISROg Kanaty z rur PEHD SNG6 faczonych na wcisk 0 ér. 400mm | m 9,50
25 KNNR 4 Kanaly z rur PEHD SNG6 faczonych na wcisk o §r. 300 mm m 12500
) 1308-05 (rozstaw osiowy studni) '
26 KNNR 4 Kanaty z rur PCV SN6 taczonych na wcisk o $r. 200 mm m 15.00
' 1308-05 (rozstaw osiowy studni) '
KNNR 4 Kanat technologiczny z 2 szt. rur HDPE o $r. 40 mm
27 1308-05 (rozstaw osiowy studni) m 162,00
2.8 KNNR 4 Studnie teletechniczne typu SKR-1 szt. 3,00
1424-02 ’
29 KNNR 4 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z - 6.00
' 1424-02 osadnikiem bez syfonu - przy krawezniku ' '




strona nr 2/2

; Jedn. .
Lp. Podstawa Opis obm. llos¢
1 2 3 4 5
3 Nawierzchnia
Koryta wykonywane mechanicznie gt. $r. 40 cm w gruncie
KNNR 6 kat. Il-VI na poszerzeniach wraz z zageszczeniem, z
31 0101-01 transportem na odl do 3 km m2 74080
- jezdnia + zjazdy
KNNR 6 Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy
32 0103/02 konstrukcyjne na poszerzeniach m2 74080
KNNR 6 Wkonanie wa-w odsgczajacej z piasku grubo$¢ po
3.3 0111-02 zageszczeniu 10cm jezdnia, zatoka postojowa chodnik, m2 740,80
zjazdy
KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszywa
34 0113-06 kamiennego 0-63 mm, gr. 15 cm - jw. m2 660,00
KNNR 6 Warstwa gdrna podbudowy z mieszanki kruszywa
3.5 kamiennego grakcji 0-31,5 mm, gr. 10 cm - jw. + zasypka m2 794,40
0113-06 . e 1x
do ogrodzenia 168*0,4*2
Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z
KNNR 6 .
3.6 0403-04 wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo- m 250,00
piaskowej
37 KNNR 6 Nawierzchnie z kostki ‘bru.kowej bgtonowej grubosci 8 cm mo 660,00
0309-02 na podsypce z wypetnieniem spoin:
KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce
38 : S . m 36,00
0404-04 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa cementowg
Umocnienie obszarow wlotu 1 wylotu brukowcem o
KNNR 6 grubosci 16-20cm z kamienia tamanego, utozonego na
3.9 0502-02 podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypetnione m2 5,00
zaprawa cementowg przepusty 2x2,5
4 Oznakowanie
KNNR 6 . . .
41 0702-01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 2,00
4 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, sat 200
) 0702-05 ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 ) '




