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OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej Szczutkéw — Mielniki wraz z niezbedng infrastrukturg
towarzyszaca - etap Ill w km 0+510 - 0+935

Inwestor:
Gmina Lubaczow
ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczéw

Administracja drogowa: Gmina Lubaczow.

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.

1.2. Pomiary w terenie

2. ZAKRES INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji:

Jednostka ewidencyjna: 180904 _2 Lubaczéw, obrgh 0018 Szczutkow, dziatki nr 27, 28/6, 25/3,
23/1, 23/2, 16, 14, 25/11. Oddziatywanie inwestycji miesci si¢ w obszarze w/w dzialki.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

- klasa techniczna drogi D

- szeroko$¢ jezdni 3,0 m, nawierzchnia gruntowa ulepszona kruszywem
- obcigzenie ruchem ruch kategorii KR1

- przekroj poprzeczny drogowy, bez rowow

- pas drogowy szerokosci 7—-11 m.

- odwodnienie: poprzecznie na przylegty teren.

- urzadzenia bezpieczenstwa ruchu: brak.

4. Opis stanu projektowanego:

- klasa techniczna drogi L

- szerokos¢ jezdni 4,00 m, nawierzchnia bitumiczna,
- obcigzenie ruchem ruch kategorii KR1

- przekroj poprzeczny drogowy

- pas drogowy szerokosci 7-11m.

- odwodnienie: poprzecznie na przylegty teren.

Przebudowa drogi gminnej Szczutkéw — Mielniki, etap Il na terenie miejscowosci Szczutkéw o dtugosci 425 mb



4.1. Konstrukcja jezdni:

Konstrukcj¢ nawierzchni przyjeto dla ruch KR1, podloze watpliwe (grunty G-2),
poziom wdd gruntowych: ponizej 2,00 m.

Jezdnia bitumiczna o szer. 4,00 m (na mijankach 5,00), siegacz po str. prawej
w km 0+924 o szer. 3,50 m oraz zjazdy publiczne:

- 4cm - w-wa $cieralna z betonu asfaltowego dla KR 1-2,

- 5cm - w-wa wigzaca z betonu asfaltowego dla KR 1-2,

- 10 cm - gbérna w-wa podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-32,5 mm,

- 25 cm - wzmocnienie podtoza gruntowego poprzez wykonanie ,,w korycie” lub ,,z
betoniarki” stabilizacji cementem 0 Rm=2,5 MPa (uwaga: szerokos¢ wg
przekroju konstrukcyjnego).

Obramowanie jezdni bitumicznej: opaska 0,50 m z kruszywa tamanego na pelnej
podbudowie.

Siggacz w km 0+924 po str. prawej zakonczony placem do nawracania o konstrukcji
jak jezdnia.

4.2. Pobocza i pozostalg nieutwardzona szeroko$¢ pasa drogowego:

Pobocza o szerokosci 0,75 cm: na szer. 0,50 m ulepszone kruszywem tamanym (na
pelnej podbudowie), pozostate 0,25 m to pobocza gruntowe.

Teren pomigdzy zewnetrzng krawedzig pobocza a granicg pasa drogowego nalezy
wyprofilowa¢ i uformowac tak, aby sptywajaca woda opadowa nie byta blokowana.

4.3. Kanal technologiczny:

Wzdhuz projektowanej przebudowy drogi gminnej, w pasie drogowym projektuje si¢
lokalny kanal technologiczny (dostawa sygnatu do posesji przylegajacych do drogi)
w postaci kanalizacji 2x rura HDPE o $ér. 40 mm i studni kablowych SK-2 oraz
SK-0,5. Lokalizacja wg Planu Sytuacyjnego.

4.4. Oswietlenie uliczne:

Na projektowanym odcinku drogi gminnej projektuje sie oswietlenie uliczne tj. maszty
oswietleniowe wg odrgbnego opracowania.
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