PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drég osiedlowych wraz z budowa chodnika oraz niezbedna infrastruktura towarzyszaca w Miodowie

w ciagu ul. Sasiedzkiej oraz ul. Blonie

. Jedn. .
Lp. | Podstawa Opis Obm. llosé UWAGI
1 2 3 4 5 6
1 Roboty ziemne
analiza Roboty pomiarowe - wyznaczenie trasy i elementdw rob6t oraz sporzadzenie
1lad.1 L - . km 0,346
wiasna geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
1b d1 KNNR 1 [Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci do 15 cm za pomoca, mo 2037
1011301 |koparek: ul. Sgsiecka: 2216 m2, ul. Btonie: 721 m2
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0,60 m3 w
gr.kat, lll-IV z transp,urobku na odl,do 1 km sam,samowytad:
KNNR 1 L .
2d.1 020207 | wywiezienie nadmiaru humusu: 293,4 m3, m3 1092
- koryto pod jezdnie (35 cm): (1750+450) x 0,35 = 770 m3
- koryto zjazdy indywid. (10 cm): 286 m2 x 0,10 = 28,6 m3
. Wykonanie gornej warstwy nasypu z gruntu G-1 dostarczonego na koszt
analiza ”
3d1 wiasna wykonawcy, grubo$¢ w-wy: 30 cm: m3 645
jezdnia i zjazdy publiczne: (1750 + 400) x 0,30 = 645 m3
2 Elementy kanalizacji deszczowej
4d.2[KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gteb.ér. 2,0 m wyk.na odktad koparkami
0210-03  [podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV: 311 x 2,00 x 1,50 + m3 977
73,4 x 1,00 x 0,60 = 977,0 m3,
5d.2[KNNR 4  |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm
141103 |- kanat 300: 311 mb x 040 x 0,20 = 249 m3 m3 | 249
6 d.2[KNNR 4 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm - przykanaliki
141102 [150: 734 mb x 0,25 x 0,15 = 2,3 m3 m3 | 28
7d.2[KNNR 4 |Analogia - Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 1000
1414-05 |mm wykonywane metodg studniarska w gruncie kat.|ll - gteboko$¢ 2,0 m stud. 8
9d.2[KNNR 4  |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu
1424-02 szt. 16
10 d.2|KNNR 4  |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm
1308-05 m | 308
11d.2|KNNR 4  |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 150 mm
1308-03 mo| 734
12 d.2[KNNR 4  |Analogia: Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o ér. 1500 mm
1414-07  |wykonywane metodq studniarska w gruncie kat.lll - gleboko$¢ 3 m - separator
koalescencyijny o przeptywie nomionalnym 20 I/s zintegrowany z szt. 2
osadnikiem wyposarzony w przelew burzowy
13d.2[KNNR 1 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopow
0214-05  |obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 25 cm) - kat.gr. I1I-1V: 977-24,9-2,8-17,4-27,9-1,8 = 902,2 m3 m3 | 9022
3 Prepust pod korona drogi - ul. Bfonie, km 0+332,60
14 d.3|KNNR 1 Wykop na odkfad pod czg$¢ przelotowa; m3 315
0210-03 {10 mb x 3,15 m3/mb = 31,5 m3 '
15d.3 KNNR 4 tawa z stabilizacji gruntu cementem Rm = 2,5 Mpa "z betoniarki" pod czes¢
1411-04 przelotowa; m3 1,7
13 mbx0,25x 0,50 = 1,7 m3
16 d.3|KNR 2-33 Cze$c¢ przelotowa przepustu pod korong drogi - rura stalowa ocynkowana typu mb 13
0601-01 Hel-Cor fi 50 cm, zakonczenia Scigte pod katem 90 st., L=13 m
17 d.-3|KNNR 1 Zasypanie wykopu gruntem z odktadu wraz z wyprofilowaniem i
. ) m3 315
0214-07  |zageszczeniem poszczegoinych warstw
18d.3 -
gg‘;%fs Murki czotowe proste z kapinosem, beton C 16/20: 2 x 1,20 = 2,4 m3 m3 2,4
4 Warstwy podbudowy
19.d.4 analiza rozprezenie istn. utwardzenia z kruszywa famanego ul. Blonie za pomocg, mo 250
" [wiasna zrywala réwniarki: 50mb x 5,00 = 2250 m2




Jedn.

Lp. | Podstawa Opis Obm. llosé UWAGI
1 2 3 4 5 6
analiza przemieszczenie rdwniarkg zerwanego kruszywa - dostosowanie do
20d4 wiasna wymaganych spadkéw poprzecznych i optymalnego profilu podtuznego - ul. m2 693,7
Btonie: 693,7 m2
21d.4 analiza Wykonanie stabilizacji podioza cementem gr. 25 cm o Rm =2,50 Mpa m 20
""|wiasna "z betoniarki"; 20,0 m2 (przy krawedzi istn. nawierzchni ul. Btonie)
KNNR 6  |Wykonanie stabilizacji podfoza cementem gr. 25 cm o Rm = 2,50 Mpa
2204 0113/02  |w korycie - ul. Sasiecka: 1750 m2, ul. Blonie: 693,7 m2 m2 24431
KNNR6  [Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych
23 d.4|0403-03  [na podsypce cementowo-piaskowej ustawione "na plask": ul. Sgsiecka: 491,5 m 718
m, ul. Blonie: 226,5 m
o1 d4 KNR 2-31 | Dotatkowa objetosc tawy pod krawezniki - uzupelnienie poddstawowej pozycii m3 3120
"7|0402-04  |do obj. 0,0825 m3/mb: (0,0825 - 0,039) x 718 = 31,2m3 ’
KNNR 6 Wykonanie gérnej w-wy podbudowy o gr. 10 cm z mieszanki kruszywa
25d4 0113-05 tamanego 0-31,5 mm (jezdnia + zjazdy publiczne): ul. Sasiecka 1550 m2, ul. m2 2150
Btonie: 600 m2
5 Chodniki dla pieszych
. przemieszczenie koparkag gruntu podioza - dostosowanie dna koryta do
analiza . . ) .
26d.5 wymaganych spadkéw poprzecznych i optymalnego profilu podtuznego - m2 827
wiasna
Sasiecka: 490 m2, ul. Blonie: 337 m2
2745 analiza Wykonanie stabilizacji podtoza cementem gr. 20 cm o Rm = 2,50 Mpa m 787
"~ [wiasna "z betoniarki": ul. Sasiecka: 466,3m2, ul. Btonie: 320,7 m2
KNNR 6  |Obrzeze betonowe wystajace o wymiarach 6x20 cm z wykonaniem faw
28 d.5/0403-03  |betonowych na podsypce cementowo-piaskowej: ul. Sasiecka: 297,3 m, ul. m 464,2
Btonie: 166,9 m
KNR 2-31 | Dotatkowa objetosé tawy pod obrzeze: 0,025 m3/mb: 0,025 x 464,2= 11,6
29.d.5(400-04 m3 m3 11,60
KNNR 6  [Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo$ci 6 cm na podsypce cementowo-
30 4.5{0502-02  |piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem: ul. Sgsiecka: 384,0m2, ul. Bonie: m2 5874
203,4 m2
KNNR 6  [Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
31d.5/0502-03  |piaskowej z wypenieniem spoin piaskiem: ul. Sasiecka: 167,8 m2, ul. m2 2852
6 Nawie.rzchni; z kostki brukowej
32d.6|KNNR 6  [Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce
0502-03  [cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem: ul. Sasiecka: 1552,1 m2 21547
m2, ul. Blonie: 602,6 m2
33-34|analiza Przektadka istniejacej nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm
d.6|wtasna na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - korekta
wysokosciowa na potaczeniu z projektowana nawierzchnia (nowa podsypka i m2 72
10 % kostki nowej) : ul. Sasiecka: 36 m2, ul. Blonie: 36 m2
7 Prace wykonczeniowe
35d7 analiza Wykonanie kanatu technologicznego wraz z studniami rewizyjnymi w
wiasna odstepach $rednio co 200 m. Kanat: rura o ér. 110 mm, wewnatrz 3 x HDPE fi mb 356
40 mm o wyrdznikach kolorowych , studnie rewizyjne SK2 - 5 szt,
36d7 analiza Przygotowanie poboczy gruntowych poprzez wyprofilowanie oraz nadanie
wiasna odpowiedniego spadku na pozostatej gruntowej czesci pasa drogowego: 2 x mb 400
(244+144) =776 mb
37 d.7|KNNR 6 Stupki do znakéw drogowych pionowych - rury stalowe ocynkowane o $r. zwen. - 6
0702-03 (58 mm
3848 KNNR 6  [Tarcze znakéw drogowych "Srednich" , folia odblaskowa 3M Il generacii: - 6

0702-05

B-20 - 1 szt, A-7 - 1 szt, D-1 - 2 szt, D-4a - 2 szt




