PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drég wewnetrznych w miejscowosci Bataje
wraz z niezbedna infrastrukturg towarzyszaca

. Jedn. .
Lp. | Podstawa Opis Obm. llos¢ UWAGI
1 2 3 4 5 6
1 Roboty ziemne
analiza Roboty pomiarowe - wyznaczenie trasy i elementéw robét oraz sporzadzenie geodezyjnej
1ad.1 . p . km 0,636
wiasna inwentaryzacji powykonawczej
1b d1 KNNR 1 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca koparek: mo 2094
"10113-01  [odc. 1: 358 m2, odc. 2: 577 m2, odc. 3: 340 m2, odc. 4 i 5: 819 m2
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj,tyzki 0,60 m3 w gr kat, IlI-IV
KNNR1 P transp,urobku na odl,do 1 km sam,samowytad:
2d.1 020207 | wywiezienie nadmiaru humusu: 188,5 m3, m3 835,4
- koryto pod jezdnie (35 cm): (1680,3+210,1+140,5) x 0,30 = 609,3 m3
- koryto zjazdy indywid. (10 cm): 188 m2 x 0,20 = 37,6 m3
. Wykonanie gornej warstwy nasypu z gruntu G-1 dostarczonego na koszt wykonawcy,
analiza y
3d1 wiasna grubos¢ w-wy: 30 cm: m3 49,1
przekopy pod kD: (145,2+18,6) x 0,30 = 49,1 m3
2 Roboty rozbiérkowe
4 d.2(analiza Rozebranie istn. nawierzchni z kostki betonowej na zjazdach indywidualnych z utozeniem
wiasna nateriatu w stosy m2 51,5
5 d.2|analiza Rozebranie istn . nawierzchni bitumicznej na przekopach KD z nacigciem krawedzi pitg
wiasna do betonu asfaltowego, grubos¢ w-wy: 5 cm:
121 mb x 1,20 = 145,2 m2 - kanat KD m2 263.8
31 mb x 0,60 = 18,6 m2 - przykanaliki,
100 m2 - korekta sytuacyjna przebiegu trasy
6 d.2|analiza Rozebrtanie podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego o grubosci 20 cm na
wiasna przekopach KD m2 2638
7 d.2|analiza Zatadunek i transport gruzu z rozbiérki na odl. do 5 km
wiasna (51,5 x 0,08 + 263,8 x 0,05 + 263,8 x 0,2) x 2,20 tim3 = 154,2 t t 154,2
3 Elementy kanalizacji deszczowej
8 d.3|[KNNR 1  |Wykopy oraz przekopy o gteb.sr. 2,0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o
0210-03  |pojdyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV: 324,5x 2,00 x 1,50 +72,5 x 1,00 x 0,60 = 977,0 m3 1016
m3,
9d.3lKNNR4 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm
1411-03 |- kanat 300: 324,5mb x 0,40 x 0,20 = 26,0 m3 m3 26
10 d.3|[KNNR 4 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - przykanaliki 150: 72,5
1411:02  |mbx0,25x 0,15 = 2,7 m3 m3 27
11 d.3[KNNR4  |Analogia - Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o ér. 1000 mm
1414-05  |wykonywane metoda studniarska w gruncie kat.!ll - glebokos¢ 2,0 m stud. 8
12 d.3|[KNNR 4  |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu
1424-02 szt. 18
13 d.3[KNNR 4  |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm
m 3245
1308-05
14 d.3|[KNNR 4  |Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 150 mm
m 72,5
1308-03
15d.3|[KNNR 1 |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych
0214-05  |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - m3 935,1
kat.gr. II-IV:1016-26-2,7-17,4-33,-1,8 = 935,1 m3
4 Warstwy podbudowy
16d.4 analiza rozprezenie istn. utwardzenia z kruszywa tamanego za pomoca zrywala réwniarki (odc. mo 140
"“|wiasna 3): 40mb x 3,50 = 140 m2
17d4 analiza przemieszczenie réwniarkg zerwanego kruszywa - dostosowanie do wymaganych mo 315
"|wlasna spadkow poprzecznych i optymalnego profilu podtuznego - odc 3: 90 mb x 3,50 = 315 m2
analiza Wykonanie stabilizacji podtoza cementem gr. 25 cm o Rm = 2,50 Mpa
18d.4 "z betoniarki": 163,8 m2 (przekopy pod KD), 210,1 m2 (poszerzenia), 286 m2 (parkingi), m2 765,4
wiasna . -
105,5 m2 (chodnik przed parkingiem)
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19 d.4 KNNR 6  |Wykonanie stabilizacji podtoza cementem gr. 25 cm o Rm = 2,50 Mpa m2 2079 8
©710113/02  |w korycie - 1931,5 m2 (pod jezdnie), 148,3 m2 (zjazdy publiczne) ’
20d.4 KNNR 6  |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na 4
0d. 0403-03  |podsypce cementowo-piaskowej ustawione: 504 mb m 50
21 d4 KNR 2-31 | Dotatkowa objetoé¢ fawy pod krawezniki - uzupetnienie poddstawowej pozycji do obj. m3 2190
71040204 {0,0825 m3/mb: (0,0825 - 0,039) x 504 = 21,9 m3 ’
KNNR 6  |Obrzeze betonowe wystajace o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem faw betonowych na
22d4 0403-04  |podsypce cementowo-piaskowej: 286 mb m 286
KNR 2-31 L .
23d4 0402-04 Dotatkowa objeto$¢ tawy pod obrzeze: 0,035 m3/mb: 0,035 x 286 = 10,0 m3 m3 10,00
Wykonanie gornej w-wy podbudowy o gr. 10 cm z mieszanki kruszywa tamanego 0-31,5
24 d.4 KNNR 6  |mm (jezdnia + zjazdy publiczne): 163,8 m2 (przekopy pod KD), 128,2 m2 (poszerzenia), 2 2496.6
"10113-05  |1674 m2 (na catej szeroko$ci jezdni), 125 m2 (zjazdy publiczne), 286 m2 (parkingi), '
119,6 m2 (ulepszenie gruntu za parkingiem z kostki)
5 Chodniki dla pieszych
analiza przemieszczenie koparka gruntu podioza - dostosowanie dna koryta do wymaganych
25d.5 spadkdw poprzecznych i optymalnego profilu podtuznego - 243,2 m2 (chodniki), 188 m2 m2 660,2
wiasna . ) . .
(zjazdy indywidualne), 229,0 m2 (parking)
%645 analiza Wykonanie stabilizacji podtoza cementem gr. 20 cm o Rm = 2,50 Mpa m2 4102
“|wiasna "z betoniarki": 222,2 m2 (chodniki), 188 m2 (zjazdy indywidualne) ’
KNNR 6  |Obrzeze betonowe wystajace o wymiarach 6x20 cm z wykonaniem taw betonowych na
27d5 0403-03  |podsypce cementowo-piaskowej: 128 mb m 128
KNR 2-31 o
28d.5 0402-04 Dotatkowa objeto$¢ tawy pod obrzeze: 0,025 m3/mb: 0,025 x 128 = 3,2 m3 m3 3,20
KNNR 6  |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
2945050202 |2 wypetnieniem spoin piaskiem: odc. 1: 4,2 m2, odc. 2: 218 m2 m2 2222
KNNR 6  |Chodniki i parkingi z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
30 ¢.5/0902-03  |piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem: odc. 2 z parkingiem: 215,7 m2, parking przy m2 3445
odc. 1: 128,8 m2
6 Nawierzchnia
31d.6|[KNNR6  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa
0308-02 |wiazaca): 163,8 m2 (przekopy pod KD), 128,2 m2 (poszerzenia), 192,4 m2 (zjazdy m2 1219
publiczne), 540,6 m3 (jezdnia odc. 1), 194 m2 (zjazdy indywidualne)
32d6|KNNRE  |W-wa profilowa z masy min.-asfaltowej KR 1-2: w-wa o $r. grubosci 2,5 cm: 815 x 2,5 x t 509
0108-02 10,025 t/m2 = 50,9 t '
33 d.6|KNR AT-03 |frezowanie istn nawierzchni bitumicznej na potgczeniach z proj. w-wa $cieralng - $r.
0102-01  |grubo$¢ w-wy: 5 cm, z transportem na odl. do 5 km: 75 m2 m2 75
34 d.6|KNNR 6  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
0309-02  |Scieralna): ul. Sasiecka: 528,9 m2 (odc. 1), 585,7 m2 (odc. 2), 357,3 m2 (odc. 3), 125 m2| o 1784.9
(zjazdy publiczne), 188 m2 (zjazdy indywidualne) '
35d.6/KNNR 6  |Nawierzchnie z kostki betonowej wibro-prasowanej gr. 8 cm na podsypce z mieszanki
0309-02 |kruszywa 0-4 mm: jezdnia odc. 3 w km 0+085,3 - 0+186, odc. 4 i 5: 1109 m2 m2 1109
7 Prace wykoriczeniowe
%d.7 analiza Wykonanie kanatu technologicznego wraz z studniami rewizyjnymi w odstepach $rednio
wlasna co 200 m. Kanat: rura o $r. 110 mm, wewnatrz 3 x HDPE fi 40 mm o wyréznikach mb 325
kolorowych , studnie rewizyjne SK2 - 7 szt, SK 0,5 - 1 szt
37d.7
analiza Przygotowanie poboczy gruntowych poprzez wyprofilowanie oraz nadanie odpowiedniego
. S mb 400
wiasna spadku na pozostatej gruntowej czesci pasa drogowego: 220 mb (odc. 1)
38 d.7|KNNR 6 , , , ,
070203 Stupki do znakéw drogowych pionowych - rury stalowe ocynkowane o ér. zwen. 58 mm szt 9
39d7TIKNNR6  |Tarcze znakow drogowych "$rednich" , folia odblaskowa 3M Il generacii: st 9
0702-05 |B-20 -2 szt, A-7 - 2 szt, D-1- 4 szt, D2 - 1 szt
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