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PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : KEM-012-0101

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer, 9.5

Budowa ulic Teczowa, Swit, Poranek w Rokietnicy

Str: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosc Jedn. miary
1/01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1101.00.00 Dokumentacja powykonawcza 1,000 | kpl
1.2]01.01.01 |WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
2(01,01.01 Wytyczenie trasy i punktéw wysokoSciowych w terenie rowininnym, roboty pomiarowe 0,670 | km
1.3/01.02.01 | USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW
3101.02.01 Mechaniczne karczewanie korzeni, karpiny i krzewdw wraz z podcigciem galezi oraz 10,000 | szt
wywiezieniem (utylizacja)
1.4(01.02.02 [ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
4 01.02.02 Mechaniczne usunigcie warstwy humusu §red. grub. 10cm 81,300 | m2
5101.02.02 Transport humusu wraz z zaladunkiem i roztadunkiem na skiadowisko Wykonawcy 81,300 | m3
1.5(01.02.04 |ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC
6101.02.04 Cigcie mechaniczne krawedzi nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznychj na glebokosé 42,000 |m
do 15cm
7101.02.04 Usunigcie/rozbiérka odcigtej krawedzi nawierzchni jezdni (przygotowanie rowkéw pod 42,000 | m
krawezniki)
8101.02.04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kostki brukowej betonowe] grubosci 8cm 45,000 | m2
9101.02.04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni mineralno-asfaltowej wraz z podbudowa 62,000 | m2
10(01.02.04 Zatadunek | wywoz materiatow z rozbiérki na plac skladowy Wykonawcy wraz z kosztami 25,760 | m3
utylizacji
1.6/01.04.01 | REGULACJA WLAZOW STUDZIENEK | SKRZYNEK ZAWOROW
11]01.04.01 Regulacja wysoko$ciowa wlazéw studzienek teletechnicznych 13,000 | szt
2(02.00.00 [ROBOTY ZIEMNE
2.7/02.01.01 |WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH |-V KAT
12102.01.01 Wykopy - korytowanie pod projektowane nawierzchnie 6 193,000 | m3
| usunicie nasypéw niebudowlanych
13102.01.01 Wywéz ziemi pochodzacej z wykopéw na skladowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji. 6 193,000 | m3
Przyjeta odleglos¢ transportu do 10 km
2.8(02.03.01 |WYKONANIE NASYPOW
14102.03.01 Formowanie nasypéw wraz z zageszczeniem z gruntu dowiezionego (z dokopu) # wbudowanie 3892,400 | m3
Pr lub Po stabilizowanego mechanicznie w miejsce usunietych nN
3/04.00.00 |PODBUDOWY
3.9(04.01.01 PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA
15104,01.01 Mechaniczne profilowanie | zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 4 857,360 [ m2
3.10/04.04.02 | PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
16(04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie - warstwa podbudowy o 122,000 | m2
grubosci po zageszczeniu 10 cm
(dojscia do posesji)
17 104.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie - warstwa podbudowy 4 691,720 | m2
pomaocniczej o grubosci po zageszczeniu 25 cm
18|04.04.02 Warstwa wierzchnia tluczniowa, grub. 25cm na geowtdkninie separacyjnej 551,370 | m2
(zjazdy)
3.11/04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO
19 104.06.01 Podbudowa z chudego betonu cementowego - warstwa podbudowy zasadniczej o gruboéci po 4 060,230 | m2
zageszczeniu: 10 cm
4105.00.00 |NAWIERZCHNIE
4.12|05.03.23 | NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
2005.03.23 Warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej (kolor wg projektu) grub. 8cm na 3605,730 | m2
pods.cem.-piask. (1:3) grub. 3cm
(jezdnia)
21105.03.23 Warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej (kolor wg projektu) grub. 8cm na 121,060 | m2
pods.cem.-piask. (1:3) grub. 3cm
(dojécia do posesji)
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Lp. Nr Sp.Techn, Podstawa kalkulacii / opis pozycji lios¢ Jedn. miary
22,05.03.23 Warstwa Scieralna z kostki betonowe]j wibroprasowanej (kolor wg projektu) grub. 8cm na 454,500 | m2
pods.cem.-piask. (1:3) grub. 3cm
(miejsca postojowe)
23105.03.23 Warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej {kolor wg projektu) grub. 8cm na 240,430 | m2
pods.cem.-piask. (1:3) grub. 3cm
(chodnik)
24105.03.23 "PROGI ZWALNIAJACE" wg projektu - nawierzchnia z kostki brukowe] betonowej 5,000 | szt
wibroprasowanej
5|06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.13106.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP | ROWOW
2506.01.01 Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu 10 cm 1626,260 | m2
5.14|06.03.01 |UMOCNIENIE POBOCZY
26 (06.03.01 Umecnienie pobocza geokrata wraz z obsianiem trawa 20,000 { m2
2706.03.01 Wykonanie poboczy gruntowych szerokosci 0,75m 813,260 | m
6(07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6.15/07.01.01 | OZNAKOWANIE POZIOME
28;07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe - linie segregacyjne i krawedziowe przerywane 18,000 | m2
malowane: mechanicznie
- linie krawgdziowe wyznaczajace miejsca postojowe (kolor bialy)
29107.01.01 Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe, poprzez reczne malowanie: strzatek i innych 25,350 | m2
symboli
- oznakowanie poziome progéw zwalniajacych
- linia warunkowego zatrzymania przed przejéciem dla pieszych
- przejscia dla pieszych )
30107.01.01 Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe, poprzez rgczne malowanie: strzalek i innych 18,000 | m2
symboli
- miejsca postojowe dla niepetnosprawnych - kolor niebieski wraz z symbolem osoby
niepetnosprawnej kolor bialy
6.16]07.02.01 | OZNAKOWANIE PIONOWE
31107.02.01 Montaz stupkéw pojedynczych z rur stalowych do znakdw drogowych wraz z fundamentem 17,000 | szt
(wg proj.)
32107.02.01 Tablice niepod$wietlonych znakow drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, 22,000 | szt
informacyjne - wielkosci - Srednie z folia odblaskowa typu | lub Il (wg proj.)
3307.02.01 Przestawienie stupkéw pojedynczych z rur stalowych do znakéw drogowych wraz z 2,000 | szt
fundamentem (wg proj.)
34107.02.01 Przestawienie niepodswietlonych tablic znakéw drogowych znaki zakazu, nakazu, 2,000 | szt
ostrzegawcze, informacyjne (wg proj.}
7/08.00.00 |ELEMENTY ULIC
7.17|08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
35{08.01.01 Kraweznik betonowy 15x30cm na tawie bet. z oporem z betonu C12/15 27,000 m
(odcinki przejsciowe)
36 |08.01.01 Kraweznik betonowy 15x30cm na fawie bet. z oporem z betonu C12/15 22,000 | m
(wyniesione 2-4cm)
37 108.01.01 Kraweznik betonowy 15x30cm na tawie bet. z oporem z betonu C12/15 17,000 | m
(zatopione)
7.18(08.03.01 |OBRZEZA BETONOWE
38|08.03.01 Obrzeze betonowe 6x20cm na podsypce cem.-piaskowej i fawie bet. z oporem z betonu C12/15 543,000 | m
(chodnik, dojscia do posesji i zjazdy)
39 08.03.01 Opornik betonowe 10x20cm na podsypce cem.-piaskowej i fawie bet. z oporem z betonu 1.390,000 | m
C12/15 (zjazdy)
7.19/08.05.02 |SCIEK Z KOSTKI BETONOWEJ
40 08.05.02 Sciek dwurzedowy z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na tawie betonowej 1327,000 | m
| 15/01.02.04 |ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC |
216,000 | mb |

- Koniec wydruku ---



