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1. WSTEP
1. 1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, okreslanej w skrocie ST, s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych wynikajacych z opracowania: Budowa placu
zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 1 w Rypinie.

1. 2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajacy: Gmina Miasta Rypin

ul. Warszawska 40

87-500 Rypin
Projektant : mgr inz. arch. Magdalena Zalucka-Dabrowska
Opracowanie: inz. arch. Cezary Sowinski

1. 3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢$¢ Dokumentow Projektowych 1 nalezy ja stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.
1. 4. Charakterystyka przedsiewziecia

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przy Przedszkolu

Miejskim nr 1 w Rypinie polegajacy na budowie nowego placu zabaw, przestawieniu istniejacych
urzadzen zabawowych na terenie przedszkola oraz demontaz istniejacych, zniszczonych urzadzen
zabawowych, ktéry wykonany zostanie przez Inwestora. Ponadto projekt przewiduje wykonanie
nawierzchni bezpiecznej z piasku pod urzadzeniami wymagajacymi wykonania nawierzchni
bezpiecznej innej niz darn i gleba tj. powyzej 1,00 m wysokosci upadku oraz odtworzenie
zniszczonej podczas robot budowlanych nawierzchni trawiastej bgdacej nawierzchnig na ktorej
zostang zamontowane pozostale urzadzenia zabawowe. Teren opracowania obejmuje dziatke nr
ew. 905/3 na ktérej wydzielono obszar pod ww. inwestycje.
1. 5. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja zasady wykonania 1 odbioru robot
zwigzanych z realizacja ww. zadania:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- roboty ziemne,
- roboty montazowe,
- roboty porzadkowe,
- Wysiew trawy w miejscu zniszczonego trawnika.
1. 6. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie prace towarzyszace konieczne do

zrealizowania przedmiotu umowy:



- organizacj¢ ruchu
- geodezyjne wytyczanie
- wykonanie dokumentacji powykonawczej
- koordynacje prac wlasnych
- transport reczny materiatow
- Sprzatanie po robotach
- Wywoz 1 sktadowanie odpadoéw na wysypisku
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy wykonanie wszystkich robot tymczasowych
potrzebnych do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.5, w szczegdlnosci obejmujgcych:
- wykonanie zabezpieczenia istniejacych drzew w najblizszym otoczeniu projektowanego terenu.
- Wykonanie wszystkich konstrukcji 1 elementéw zabezpieczajacych prowadzenie robdt oraz

zagospodarowania terenu budowy i zaplecza Wykonawcy.

1. 7. Grupy, klasy i kategorie (kody CPV)

CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

CPV: 45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV: 45233200 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

CPV: 45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

1. 8. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie catosci robdt niezbednych dla realizacji projektu
okreslajacego przedmiotowe zamowienie.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig.

zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Przedmiar robdt — zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wedlug technologicznej

kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot.

Materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rdzne
tworzywa i wyroby budowlane — niezbedne do wykonania robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, posiadajace odpowiednie atesty i aprobaty.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodno$¢ wykonywanych robo6t z dopuszczonymi tolerancjami,

jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju

robot budowlanych.



Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu

poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robot i koordynacje.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania

robotami, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowe.

Zamawiajgcy— jedna ze stron umowy bedaca Zleceniodawca Wykonania Inwestycji.
Wykonawca — jedna ze stron umowy bedgca Generalnym Realizatorem Inwestycji.

Umowa — umowa zawarta miedzy Zamawiajacym i Wykonawca odnosnie realizacji inwestycji.

Wspolny Stownik Zamowien (kody CPV) - stanowi jednolity system klasyfikacji zamoéwien

publicznych, ktorego celem jest standaryzacja pozycji stosowanych przez instytucje i podmioty
zamawiajgce przy opisywaniu przedmiotéw zaméwien publicznych.

STWIOR - Specytikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot.

1.9. Ogodlne wymagania dotyczace robot

1.9.1.Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
poboru i terenu zaplecza do chwili koncowego odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone elementy
1 urzadzenia Wykonawca odtworzy na wlasny koszt. Udostgpniony teren zaplecza Wykonawca
odda Zamawiajacemu w stanie nie pogorszonym.

1.9.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zamowienia az do zakonczenia i1 odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenie, porgcze,
oswietlenie placu budowy, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robo6t i uzytkownikéw budynkéw znajdujacych si¢ w bezposrednim sgsiedztwie. Na terenie
budowy nalezy wyznaczy¢ drogi komunikacji pieszej 1 kotowej, miejsca sktadowania materiatéw
budowlanych 1 sprzetu budowlanego. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na wymog zapewnienia
bezkolizyjnosci drog komunikacji, a w miejscach stwarzajacych ryzyko przecinania si¢ tych drog
nalezy zapewni¢ odpowiednie oznakowanie i informacj¢ o niebezpieczenstwie kolizji 1 wypadku.
Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sig¢, ze sa
wliczone w ceng oferty.

1.9.3. Ochrona srodowiska.

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany stosowa¢ si¢ do przepiséw

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i



poza jego terenem. Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na
srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pylami i1 gazami,
zanieczyszczeniem wod gruntowych, nadmiernym hatasem.

1.9.4. Ochrona przeciwpozarowa.

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow
prawnych obowigzujagcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstale w wyniku pozaru, ktéry moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

1.9.5. Ochrona wlasno$ci publiczne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych w obrebie miejsca
robot, na powierzchni terenu, i pod poziomem terenu. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentacji
dostarczonej mu przez Zamawiajacego oraz zachowa szczegdlng ostroznos¢ ze wzgledu na
mozliwo$¢ natrafienia w miejscu robot na instalacje 1 urzadzenia, ktére nie sg wykazane istniejaca
dokumentacja.

1.9.6. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby jego
personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1
zdrowia os6b  zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca winien zatrudni¢ wytacznie osoby posiadajace wymagane swiadectwa kwalifikacyjne,
aktualne badania lekarskie 1 wymagane szkolenie BHP. Pracownikom nalezy udostepni¢
pomieszczenia socjalne (np. zlokalizowane w barakowozach lub kontenerach) 1 zapewni¢ dostep
do wody 1 toalety. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w ztozonej ofercie.

1.9.7. Ochrona i utrzymanie robo6t




Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

1.9.8. Zgodnos¢ robdt z ST

ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig
integralng cze$¢ postanowien umowy o wykonanie przedmiotu zamoéwienia publicznego, a
wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
byly zawarte w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledow lub opuszczen w
dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego,
ktory dokona odpowiednich zmian 1 poprawek. Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty
maja by¢ zgodne z zamowieniem Zamawiajacego.

1.9.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisoéw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

2. MATERIALY
2. 1. Wymagania ogolne

Nalezy stosowac¢ wytacznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okres§lonych w Prawie Budowlanym.
Materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST,
wlasciwymi normami 1 certyfikatami urzadzen. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
szczegblowe informacje dotyczace zrddta produkeji, zakupu wyrobdéw budowlanych 1 urzadzen
przewidywanych do realizacji robot. Wykonawca jest obowigzany przez okres wykonywania robot
budowlanych przechowywa¢ dokumenty i1 o$wiadczenia dotyczace zastosowanych wyrobow
budowlanych.

2. 2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, badZ materialy 1 wyroby budowlane, co do ktérych nie udokumentowano
W sposOb wymagany obowigzujacym prawem ich zgodnosci z dokumentami odniesienia
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, pod rygorem odmowy ich przyjecia przez strong
Zamawiajacego, z winy Wykonawcy. Wykonawca poniesie koszty usunigcia materiatéw i wyrobodw
niedopuszczonych do wbudowania, niezaleznie od ustalonych umowg kar na okolicznosé

opoznienia w prawidtowym wykonaniu przedmiotu zamowienia.



2. 3. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ materialbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszystkie materiaty
odpadowe uzyte do robdt beda mialy $wiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na
srodowisko.

2. 4. Stosowanie materialéw zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w Projekcie Wykonawczym lub ST, poinformuje o takim zamiarze
strong Zamawiajacego przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli
wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez Zamawiajacego. Wybrany 1 zatwierdzony
zamienny typ materialu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie po6zniejszym.

2. 5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Miejsca skladowania materialbw na placu budowy powinny by¢ uzgodnione z
Zamawiajacym. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem 1 zanieczyszczeniem,
niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi (deszcz, mréz), zachowaly swoja jakos$¢ i
wlasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiajacego.

2. 6. Zestawienie materialow

Urzadzenie zabawowe powinny posiadaé: certyfikaty bezpieczenstwa, zestawy dla

publicznych i prywatnych placéw zabaw, a takze dla wszelkich innych placéw zabaw dostepnych
dla dzieci od 3 do 14 lat zaprojektowane zgodnie z przepisami grupy norm bezpieczenstwa PN-EN
1176:2017. Wyposazenie placéw zabaw 1 nawierzchni, sktadajacych si¢ z nastgpujacych czesci:

PN- EN 1176-1:2017-12. Wyposazenie placéw zabaw 1 nawierzchni — Czgs¢ 1: Ogoélne wymagania
1 metody badan.

PN-EN 1176-2:2017-12.Wyposazenie placow zabaw i1 nawierzchni — Czg$¢ 2: Wymagania dla
hustawek (wahadtowych).

PN-EN 1176-3:2017-12.Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni — Cze$¢ 3: Wymagania dla
zjezdzalni.

PN-EN 1176-4:2017-12.Wyposazenie placow zabaw i1 nawierzchni — Czg¢§¢ 4: Wymagania dla
kolejek linowych.

PN-EN 1176-5:2009.Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni — Cze$¢ 5: Wymagania dla karuzel.
PN-EN 1176-6:2017-12. Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni — Czg$¢ 6: Wymagania dla

urzadzen kotyszacych (hustawki wagowe, bujaki sprezynowe).



PN-EN 1176-7:2009. Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni — Czgs¢ 7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1176-11:2014-11.Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni — Cz¢§¢ 11: Wymagania dla
sieci przestrzennej.

Urzadzenia powinny by¢ estetyczne, trwate, odporne na warunki atmosferyczne, musza by¢
pozbawione niebezpiecznych szczelin, otworéw itp. Mocowanie urzadzen za pomocag kotew
zabetonowanych w gruncie.

Wymagania materiatowe dla urzadzen placu zabaw:

- shupy no$ne wykonane ze stalowych rur lub drewniane,

- podesty z powierzchnig antyposlizgowa,

- barwne panele z elastycznego polietylenu wysokocisnieniowego (HDPE),

- §lizg zjezdzalni wykonany ze stali nierdzewnej, boki zjezdzalni wykonane z HDPE,

- liny polipropylenowe wzmocnione stalowym rdzeniem,

- Iaczniki 1 okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV,

- elementy drewniane zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez olejowane,

- elementy betonowe wykonane z betonu klasy min B30, wibrowanego,

- posadowienie urzadzen ponizej poziomu gruntu, fundamentowanie zgodnie z instrukcjag montazu

- charakterystyka i dane techniczne Urzadzen zabawowych i matej architektury wedlug projektu

- Rozmieszczenie i ilo$¢ urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z zatacznikiem do dokumentacii
projektowe;j.

Fundamenty projektowanych elementéw zabawowych oraz pozostalych elementow matej
architektury nie kolidujg z infrastrukturg podziemng. Urzadzenia zabawowe, matg architekture oraz
ogrodzenie placu zabaw nalezy rozmieSci¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz
zalgcznikami szczegolowymi.

Nawierzchnia piaskowa: przepuszczalna dla wody. Nawierzchnia pisakowa o grubosci

warstwy 30 cm. Konstrukcja podbudowy sktada si¢ z poszczegolnych warstw:
- korytowanie na glebokos$¢ 30 cm
- profilowanie podioza
- warstwa geowtokniny 200g/m?
- nawierzchnia piaskowa o uziarnieniu 0,2-2,0 mm
Zielen: przed przystagpieniem do robot budowlanych nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa
znajdujace si¢ na terenie inwestycji narazone na uszkodzenia w wyniku ruchu maszyn oraz
transportu materialdow budowlanych. W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykona¢ nastgpujace

czynnosci:
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- zabezpieczy¢ pnie drzew obudowa z desek do wysokosci ok. 3 m, indywidualnie dla kazdego
drzewa,
- pomiedzy deski a pien nalezy wlozy¢ materiat izolacyjny w postaci mat stomianych badz
geowldkniny (minimum 2 warstwy),
- przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okragtego, mickkiego ocynkowanego lub
tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywac do tego celu gwozdzi),
-podwigza¢ nisko osadzone galezie
Elementem zieleni jaki przewidziano do wykonania w projekcie jest odtworzenie trawnika
zniszczonego podczas robot budowlanych.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt i srodowisko, zarowno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku
I wytadunku materiatdéw. Sprzet uzywany do robot powinien odpowiadac, pod wzgledem typow i
ilosci, zakresowi robdt. Od Wykonawcy wymaga si¢ zagwarantowania takiej liczby i wydajnosci
sprzetu  aby umozliwil przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Sprzet wykorzystywany do
wykonania robot musi by¢ w pelni sprawny, na biezaco konserwowany i poddawany okresowym
przegladom —zgodnie z zaleceniami producenta. Ponadto musi on spelnia¢ wymogi bhp
i bezpieczenstwa pracy. Pojazdy i maszyny robocze oraz sprzgt i narzgdzia urzagdzenia stosowane
przez Wykonawce winny posiada¢ $wiadectwa homologacji, znaki bezpieczenstwa oraz niezbedne
atesty 1 certyfikaty. Niedopuszczalne jest uzywanie sprzg¢tu nie spetniajagcego powyzszych wymo-
gow, jak rowniez wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem.
4. TRANSPORT
4. 1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca odpowiada za zapewnienie $rodkéw transportu w ilosci 1 rodzaju, ktore beda
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej w
terminie przewidzianym w umowie. Transport powinien odbywac si¢ zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda przez Inspektora
nadzoru usunigte z terenu budowy. Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci oraz dzialaniem niekorzystnych czynnikoéw atmosferycznych

(deszcz, mroz).
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4. 2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i1 innych parametréw
technicznych. Wykonawca bgdzie usuwac¢ na biezaco na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5. 1. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg uzgodniong z
Zamawiajacym oraz za jako$¢ zastosowanych materialdéw 1 wykonywanych robo6t, za ich zgodno$¢
z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i ogrodniczg i obowigzujacymi
przepisami.
5. 2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot nalezy wyznaczy¢ miejsca skltadowania materialow i
stacjonowania sprzg¢tu. Wszystkie elementy ktore nie wchodza w zakres robot, nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem 1 zabrudzeniem a po zakonczeniu robdt posprzatad i
doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robot. Przed przystapieniem do robot kierownik budowy
zobowigzany jest zapewni¢ mozliwos¢ geodezyjnego pomiaru istniejacych ciggdéw pieszych a
nastgpnie po rozbiodrce wytyczenia projektowanych obiektow. Zabezpieczenie drzew istniejacych:
W czasie trwania budowy w sasiedztwie istniejacych drzew, nastepuje pogorszenie warunkoéw
glebowych, co niekorzystnie wptywa na wzrost i rozw6j tych drzew. Drzewa w najblizszym
otoczeniu projektowanego terenu nalezy zabezpieczy¢, oraz ostoni¢. Wszystkie prace w obrysie
rzutu koron drzew istniejacych nalezy przeprowadzal recznie, metoda mozliwie najmniej
inwazyjng, w sposob minimalizujacy uszkadzanie systemu korzeniowego.
5. 3. Roboty ziemne - korytowanie

Do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podloza Wykonawca powinien
przystapi¢ bezposrednio przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem warstwy
nawierzchni. Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie 1 profilu powinny
by¢ wczesniej przygotowane. Koryto po wyprofilowaniu 1 zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane
w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem 1 zaggszczeniem podtoza
nastgpi przerwa w robotach 1 Wykonawca nie przystagpi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przez rozlozenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze uleglo
nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego

naturalnym osuszeniu.
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5. 4. Montaz wyposazenia
Montaz wyposazenia nalezy wykona¢ zgodzie z wymaganiami producenta, w miejscach
wskazanych w projekcie.

5.4.1. Instalacja urzadzen

Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176:1:2017-12, PN-EN
1177: 2018-04. Na przygotowanym terenie, przed zamontowaniem poszczegdlnych urzadzen
nalezy je roztozy¢ z zachowaniem nalezytych odlegto$ci bez montowania. Otwory na stupki w
zaleznosci od rodzaju zastosowanego fundamentu powinny mie¢ odpowiednig glgbokos¢.
Przygotowany otwér powinien by¢ jak najwezszy, aby zapewni¢ jak najwigkszg stabilno$¢
urzadzenia (szczegOly dotyczace kotwienia powinny by¢ zawarte sa w szczegdtowej instrukcji
dotaczonej do kazdego urzadzenia). Po ustawieniu stupéw grunt wokol nalezy zagesci¢ aby
otrzymac jak najwickszg stabilno$¢ urzadzenia. W nastepnej kolejnosci nalezy montowac pozostate
elementy zgodnie z kolejnoscia montazu zawarta w dostarczonej od producenta instrukcji. Do
urzadzen powinna by¢ dotaczona instrukcja korzystania.

5.4.2. Montaz drobnych form architektonicznych

Kazdy element wyposazenia powinien by¢ wyposazony przez dostawce w instrukcje
mocowania. Nalezy S$ci§le przestrzegaé instrukcji dostarczonej z wyrobem. Przyjety sposob
montazu nie moze narusza¢ statyki elementéw, do ktorych wyposazenie jest montowane
Wykonawca jest odpowiedzialny za wlasciwy, ze wzgledu na podloze, dobor elementéw
mocujacych.

5. 5. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i1 pelnego uporzadkowania terenu
wokot budowy. Uprzatnigcie stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6. 1. Zasady kontroli jakoSci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot, jakosci wyrobow budowlanych,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania probek i badania materiatlow i
robot. Wszystkie koszty zwigzane 2z organizacja 1 prowadzeniem badan materiatow,
udokumentowaniem dopuszczenia ich do stosowania (wbudowania) ponosi Wykonawca.

6. 2. Kontrola jakosci materialow

Kontrola materiatéw polega na sprawdzeniu materialdow pod wzgledem ich zgodnosci z

aktualnymi normami, dokumentacja techniczng i ST.
6. 3. Kontrola robot
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robo6t z aktualnymi

normami, dokumentacja techniczng i ST.
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Kontrola jako$ci robot powinna obejmowac:

- sprawdzanie prawidtowosci montazu ( zgodnie z zaleceniami producenta),

- Zbadanie zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg projektowa (lokalizacja, wymiary),
- sprawdzanie zachowania dopuszczalnych odchytek wymiarow,

- ocen¢ wizualng estetyki wykonania robot.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faz¢ robot uzna¢ za niezgodng zwymaganiami normy ipo dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

6.4. Dokumenty budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawceg. Wszystkie
dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostgpne do wgladu przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Przy robotach ryczaltowych nie wykonuje si¢ obmiaru robot. Jesli sposob rozliczenia
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, okreslony w umowie, stanowi inaczej, wowczas nalezy
dokona¢ obmiaru robot.

7. 1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaréw robot musi by¢
zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiajacego.
7. 2. Jednostki okreslajace ilosci robdt i materialow
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre§lonymi w przedmiarze.
8. ODBIOR ROBOT
8. 1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
- odbiorowi czgsciowemu zakonczonych elementow robot
- odbiorowi koncowemu
8. 2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonanych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Gotowos$¢ danej czgsci
robot do odbioru robot zglasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem przedstawiciela
Zamawiajacego, ktory dokonuje odbioru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwilocznie, w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

8. 3. Odbior czesciowy
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Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czeéci robot. Odbioru
czg$ciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wg zasad jak
przy odbiorze koncowym. Odbioru robot dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego.

8. 4. Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu ilosci i jako$ci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$é do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci  Wykonawcy. Podstawg do odbioru wykonania robdt stanowi
stwierdzenie zgodnos$ci ich wykonania z Dokumentacjg Projektowa i ST. Przy odbiorze koncowym
powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonywania robot,
- dokumenty dotyczace jako$ci materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow),
- protokoty wszystkich odbioréw czesciowych i odbiorow robot ulegajacych zakryciu,
- protokoét przeprowadzenia prob montazowych
Przy odbiorze konhcowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowg oraz ST.
- realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek,
- estetyke wykonania robot.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagany sposob, rozliczenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, okresla
Zamawiajacy w umowie. Wszystkie roboty tymczasowe 1 towarzyszace nie sg przedmiotem
odrebnej wyceny 1 rozliczen. Przyjmuje si¢, ze koszty wykonania tych prac sg uwzglednione w
cenach jednostkowych robo6t podstawowych wymienionych w przedmiarze robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zard6wno przez
wiladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
regut 1 wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r (Dz.U. 2019 poz. 1186) ze zm.,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 poz. 1570) ze
zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny

pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401).
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- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska oraz akty towarzyszace i

uzupehienia do aktow podstawowych.(Dz. U. 2017 poz. 1999)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 )

- Ustawa Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

10. 2. Normy i przepisy

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania
wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 wrzesénia 2020 r. W sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksiazki obiektu
budowlanego,

- Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie wykazu dyplomow,
certyfikatow i innych dokumentow oraz tytutow naukowych potwierdzajacych posiadanie
kwalifikacji zawodowych W dziedzinie architektury, ktoére s3g uznawane w
Rzeczypospolitej Polskiej,

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawcoOw do
spraw sanitarnohigienicznych,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow,
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych,
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o0 ochronie przyrody.
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