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SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

I. Dokumenty dofaczone do projektu:

1. Oswiadczenie projektantéw o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

/l. Czesé opisowa

1. Podstawa opracowania

2. Czes$¢ ogdlna

3. Opinia Geotechniczna

4. Kategoria obiektu budowlanego



Ropczyce 25-11-2021r.

Oswiadczenie

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt.3 ustawy Prawo Budowlane ( Dz.U. nr 2020 poz.
1333 z pdzniejszymi zmianami )
Oswiadczam

ze projekt architektoniczno-budowlany dla zadania p.n. ,, Budowa sieci wodocig-
gowej przy ul. Jana Il Sobieskiego oraz przy drodze na ,Kopiec’ w Ropczycach”
nadz. nrew.: 1281; 1280/1; 1280/2; 1279/1; 1279/4; 1901/1; 1276/1; 1275/1; 1274:
1273; 1268/2; 1267/1; 1266; 1264; 1263; 1261/1; 1260/1; 1259/3; 1259/6 , 1255/1:
1153/2; 1103/2; 1108; 1109/4; 1117; 1118/3; 1118/2; 1119/3; 1120; 1895/5; 1124/2:
1125/7; 1126; 1127/2; 1128; 1134; 1136/2; 1137/7; 1137/6; 1139/6; 1140/13; 18809:
potozonych w Ropczycach, obreb geodezyjny 0008 Ropczyce -Witkowice Jednost-
ka ewidencyjna 181503_4 Ropczyce ,

oraz dziatkach nr ew. : 462; 477/1; 489; 490; 461; 456/1; 367; 451/2; 464; 463; 465;
466; 97/1; 470; 471;472; 473; 474; 475; 476 potozonych w m. Gnojnica,

obreb 0002 Gnojnica, Jednostka ewidencyjna 181503_5 Ropczyce

zostat sporzgdzony zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Inwestorem w/w budowy jest :
Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0.0.
ul. Przemystowa 12 , 39-100 Ropczyce

Projektant g |
opracowujgcy projekt: ok: 17 22 2F 048 Nifk 815102
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OPIS DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt p.n. p.n. ,, Budowa sieci wodociagowe;j przy ul. Jana Ill Sobieskiego oraz
przy drodze na ,Kopiec’ w Ropczycach zostat opracowany w oparciu o nastepu-
jace materiaty:

1. Umowa na wykonanie prac projektowych

. Kopie mapy zasadniczej, skala 1:500

Uzgodnienia z wta$cicielami terenu i wtadajgcymi

. Wizja lokalna i inwentaryzacja w terenie

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuo-
wanie Dz. U. 2019 poz. 1065.

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie szczegdfowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2018
poz. 1935.

7. Protokét narady koordynacyjnej Nr WG-WGO. 6630.1.457.2021 z dnia
23.11.2021r.

8. Obowigzujace normy i przepisy branzowe;

9. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr
BPN.6733.8.2016 wydana przez Burmistrza Ropczyc w dniu 17.03.2016r.

10. Warunki techniczne przytgczenia do sieci wodociggowej znak DWK-
503/241/09/2021 z dnia 24.09.2021r.

S RN

2. CZESC OGOLNA.

Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych budowy sieci wodocia-
gowej w Ropczycach-Witkowicach oraz miejscowosci Gnojnica dla zaopatrzenia
w wode budynkéw mieszkalnych  zlokalizowanych przy ul. Jana Hll Sobieskiego
oraz przy drodze na ,,Kopiec”.

Zakres opracowania obejmuje budowe sieci wodociggowe;j rozdzielczej z rur PE
typ RC zasilanej w wode z istniejgcych zbiornikéw terenowy zlokalizowanych na
gminnej sieci wodociggowej na dz. nr ew. 742/1 w m. Gnojnica.

Zakres opracowania obejmuje budowe sieci wodociggowej na odcinku:

e W1-W8 z rur PE100 RC, 8103 x 6,6mm o dtugosci 1360,70m (od wigczenia
na dz. nrw. 461 w m. Gnojnica do dziatki nr ew. 1889 w Ropczycach-Witkowi-
cach)

e W7-W10 z rur PE100 RC, 290 x 5,4mm o dtugosci 424,40m (od dz. nr 1117
do dziatki nr ew. 1255/1 w Ropczycach-Witkowicach)

e W10-W11 z rur PE100 RC, 263 x 3,8mm o dtugosci 17,70m na dziatce nr.
ew. 1255/1 w Ropczycach-Witkowicach)




3.

OPINIA GEOTECHNICZNA.

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia:

1.

N

7.
8.

Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotech-
nicznej - pierwsza kategoria geotechniczna,

. Zaprojektowanie odwodnien budowlanych - nie wymaga,
. Przygotowanie oceny przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach

ziemnych -- nie wymaga sie,

. Zaprojektowanie barier lub ekranéw uszczelniajacych - nie wymaga
. Okresleniu nos$no$ci, przemieszczeni i ogélnej statecznosci podtoza

gruntowego - nie wymaga,

. Ustalenie wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego i podtoza

gruntowego w réznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajem-
nego oddzialtywania obiektu budowlanego z obiektami sasiadujacymi -
nie wymaga,

Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypow - nie wymaga,
Wybér metody wzmacniania podioza gruntowego i stabilizacji zboczy,
skarp wykopéw i nasyp6w - nie wymaga,

9.0cena wzajemnego oddzialywania wéd gruntowych i obiektu budowla-

nego - nie wymaga,

10. Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i doboru metody

oczyszczania gruntéw - nie wymaga,

Okresla sie warunki gruntowe jako proste.

Dla projektowanej sieci kanalizacyjnej zakres badan geotechnicznych gruntt
ograniczono po konsultacji z wykonawca specjalistycznych robét geotechnicz
nych do wiercen i okreslenia rodzaju gruntu na podstawie analizy makroskopo-
wej oraz analizy zachowania sie obiektéw sgsiednich. Obiekt posadowiony w

prostych warunkach gruntowych.

4. KATEGORIA OBIEKTU.

Obiekt zaliczony jest do XXVI kategorii budowlanego.



