PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR PRZEDSIEBIORSTWO UStUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.
UL. PRZEMYStOWA 12, 39-100 ROPCZYCE

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ PRZY UL. JANA Ill SOBIESKIEGO
BUDOWLANEGO ORAZ PRZY DRODZE NA ,,KOPIEC” W ROPCZYCACH
ADRES | Ropczyce, Obreb geodezyjny 0008 Ropczyce -Witkowice
KATEGORIA Dziatki nr ew.: 1281; 1280/1; 1280/2; 1279/1; 1279/4; 1901/1; 1276/1;
OBIEKTU 1275/1; 1274; 1273; 1268/2; 1267/1; 1266; 1264; 1263; 1261/1; 1260/1:
BUDOWLANEGO 1250/3; 1259/6 , 1255/1; 1153/2; 1103/2; 1108; 1109/4; 1117: 1118/3;

1118/2; 1119/3; 1120; 1895/5; 1124/2; 1125/7; 1126; 1127/2; 1128; 1134;

1136/2; 1137/7; 1137/6; 1139/6; 1140/13; 1889;

Jednostka ewidencyjna 181503_4 Ropczyce

Gnojnica, Obreb 0002 Gnojnica

Dziatki nr ew. : 462; 477/1; 489; 490; 461; 456/1; 367; 451/2; 464; 463; 465;

466; 97/1; 470; 471;472; A73; 474; A75; 476

Jednostka ewidencyjna 181503_5 Ropczyce

KATEGORIA OBIEKTU - XXVI
ZESPOL AUTORSKI
SPECJALNOSC ZAKRES DATA
IMIE | NAZWISKO I NUMER OPRACOWANIA| OPRACO- PODPIS

UPRAWNIEN WANIA

BUDOWLANYCH
Projektant Branza sanitarna Branza hr inz, Wavrtaw Tobia
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SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANAI TERENU:

I._Dokumenty dofgczone do projektu:

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych w odpowiedniej spe-
cjalnosci

2. Kopie zaswiadczen o przynaleznosci projektantéw do wtadciwej izby samorzadu
zawodowego

3. Oswiadczenie projektantow o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Il. Czes$é opisowa

. Przedmiot i zakres inwestycji

. Podstawa opracowania

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

. Projektowane zagospodarowanie terenu

. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Ill. Czesé rysunkowa
1. Projekt zagospodarowania terenu rys.nr1,2,3
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| PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

PDK OIIB/KK/0054/0038/08 Rzeszow, 2008- 06 —V,?

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z péin. zm.) 1art.
12 ust. | pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136 poz.1118 z pozn. zm.) oraz § 11ust!pkt1, §15i§23ust 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. wsprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.),
w zwiazku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98

poz.1071 z pdzn. zm.)

stwierdzamy , ze

Pan ANDRZEJ PANEK
magister inzynier
/kierunek studiow- inzynieria srodowiska /
ur. 20 maja 1973 r., miejsce urodzenia — Mala
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0003/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania

e sie od uzasadnienia decyzji.

administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr98 poz. 1071 z pozn. zm.).odstepuj

7Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Skiad orzekajacy PDK OIIB X
\'\ //" } !A p /'l -
dr inz. Zbigniew Plewako ...{; L‘*—&?‘L\J g

mer inz. Andrzej Hliniak ...}

})lrzquiq: VA Y

y . Dol . s s N Wi vd

{1 jPan Andrzcj Panck mgr inz. Lech Krupinski... W/ Yy ’_é,ék /

{ A. Krajowej 3/52 o M}i (
P !( /

39-100 Ropezyce
2.Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. a/a
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Ipis jest prayjdiowy

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-NQK-YEA-NZ3 *

Pan Andrzej Panek o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0375/03

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 4/12, 39-100 Ropczyce

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-04 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Ropczyce 25-11-2021r.

Oswiadczenie

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt.3 ustawy Prawo Budowlane ( Dz. U. nr 2020 poz.

1333 z pbzniejszymi zmianami )
Oswiadczam

ze projekt zagospodarowania terenu dla zadania p.n. ,, Budowa sieci wodociggo-
wej przy ul. Jana Ill Sobieskiego oraz przy drodze na ,Kopiec’ w Ropczycach”

na dz. nrew.: 1281; 1280/1; 1280/2; 1279/1; 1279/4; 1901/1; 1276/1; 1275/1; 1274
1273; 1268/2; 1267/1; 1266; 1264; 1263; 1261/1; 1260/1; 1259/3; 1259/6 , 1255/1;
1153/2; 1103/2; 1108; 1109/4; 1117; 1118/3; 1118/2; 1119/3; 1120; 1895/5; 1124/2;
1125/7; 1126; 1127/2; 1128; 1134; 1136/2; 1137/7; 1137/6; 1139/6; 1140/13; 1889;
potozonych w Ropczycach, obreb geodezyjny 0008 Ropczyce -Witkowice Jednost-
ka ewidencyjna 181503 _4 Ropczyce ,

oraz dziatkach nr ew. : 462; 477/1; 489; 490; 461; 456/1; 367; 451/2; 464; 463; 465;
466; 97/1; 470; 471;472; 473; 474, 475; 476 potozonych w m. Gnojnica,

obreb 0002 Gnojnica, Jednostka ewidencyjna 181503_5 Ropczyce

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Inwestorem w/w budowy jest :
Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z o0.0.
ul. Przemystowa 12, 39-100 Ropczyce

Projektant , 10
opracowujgcy projekt:  ......lpnaus. nn 26008 20 7
f\\
) o)
Projektant N o

sprawdzajgcy: 0 il Vol alaba s U8

,‘;”vry 1\13\,,;:;(;
byd. nr 5-239/89

L"@m

irq AC) ]R‘r_m“y/'n) 1[\9

L



OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu sta-
nowigcy czes¢ projektu budowlanego pn. , Budowa sieci wodociggowej przy ul.
Jana lll Sobieskiego oraz przy drodze na ,,Kopiec” w Ropczycach.

Wigczenie wodociggu do sieci miejskiej zaprojektowano do istniejacego wodocia-
gu miejskiego PE @ 110 zlokalizowanego na dziatce nr ew. 461 w m. Gnojnica.

Zakres inwestycji stanowi projekt budowlany sieci wodociggowej wraz z nie-
zbednymi urzadzeniami technicznymi dla potrzeb powstajgcego osiedla mieszka-
niowego budownictwa jednorodzinnego przy ul. Jana Ill Sobieskiego i drogi na
,»Kopiec” w Ropczycach. Rozwigzanie przewiduje zaopatrzenie w wode z istnie-
jacej sieci gminnej przebiegajacej od zbiornikéw terenowych zasilajgcych w wode
m. Gnojnica Dolna.

Na planie zagospodarowania przedstawiono trase projektowanego rurociggu ktéra
Zlokalizowana jest wzdtuz drogi gminnej Gnojnica — Ropczyce oraz po obydwu
stronach ulicy Jana Il Sobieskiego w Ropczycach.

Projekt obejmuje budowe sieci wodociggowej rozdzielczej z rur PE typ RC o diu-

gosci catkowitej 1802,80m w tym:

e Odcinek W1-W8 z rur PE100 RC, 2110 x 6,6mm o dtugosci 1360,70m (od wia-
czenia na dz. nr w. 461 w m. Gnojnica do dziatki nr ew. 1889 w Ropczycach-
Witkowicach)

e Odcinek W7-W10 z rur PE100 RC, 290 x 5,4mm o dtugosci 424,40m (od dz. nr
1117 do dziatki nr ew. 1255/1 w Ropczycach-Witkowicach)

e Odcinek W10-W11 z rur PE100 RC, 263 x 3,8mm o dtugo$ci 17,70m na dzial-
ce nr. ew. 1255/1 w Ropczycach-Witkowicach)

e Na projektowanej sieci wodociggowej projektuje sie 8 szt. hydrantéw Hp(1-8)
o $rednicy 80mm ktére beda stuzyly do ptukania oraz odpowietrzania sieci.

Lokalizacja obiektu budowlanego

Inwestycja znajduje si¢ w wojewddztwie podkarpackim w gminie Ropczyce, na
pograniczu miasta Ropczyce oraz miejscowo$ci Gnojnica.

Na planie zagospodarowania przedstawiono trase projektowanego rurociggu ktéra
Zlokalizowana jest wzdtuz drogi gminnej Gnojnica — Ropczyce (tzw. drogi na
,,Kopiec”) , oraz po obydwu stronach ulicy Jana Ill Sobieskiego w Ropczycach.
Uksztaltowanie wysokosciowe

Na obszarze opracowania uksztattowanie terenu jest zréznicowane. Rzedne tere-
nu wahajg sie od ok. 253,10 do 261,00 oraz 238,0 - m. n. p. m.

Ogodlny spadek terenu ksztattuje sie w kierunku pétnocno-zachodnim.

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie i wytyczne Inwestora,
- Wizja lokalna i pomiary wykonane w terenie,



- Warunki wigczenia do sieci wodociggowe;j,
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr BPN. 6733.8.2016

wydana przez Burmistrza Ropczyc w dniu 17.03.2016r.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek

e Inwestycja : Teren inwestycji to tereny rolne oraz dziatki zabudowane budyn-
kami mieszkalnymi jednorodzinnymi do ktérych inwestor posiada prawo do dyspo-
nowania do celéw budowlanych.

e Sgsiedztwo : Sasiedztwo inwestycji stanowig tereny rolne, droga gminna oraz
tereny w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinne;.

e Powigzanie komunikacyjne dziatek - nie dotyczy

o Uksztaltowanie terenu i zielen : Teren przeznaczony pod inwestycje sktada
sie z dziatek wykorzystywanych rolniczo, drogi gminnej oraz dziatek z budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi. Na trasie projektowanego wodociagu nie wyrdznia
sie zadrzewien i zakrzewien. W zwigzku z powyzszym nie ma koniecznos$ci wycin-
ki drzew i uzyskania odpowiedniej decyzji na ich usuniecie stosownie do art. 83,
art86 ust 1i 2, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.
13. 2 2015r. poz. 1651, 1688, 1396; z 2016r. poz. 422 z pézn. zm.)

Na dziatce nr ew. 456/1 potozonej w m. Gnojnica trasa projektowanego wodociggu
przebiega poza obszarem zalesionym w zwigzku z tym nie zostanie naruszony
system korzeniowy drzew ani nie ma konieczno$ci wycinki drzew.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatek

Projektuje sie budowe sieci wodociggowej PE100 typ RC @110; @90 oraz
@63mm na dziatkach potozonych wzdtuz drogi gminnej Ropczyce-Gnojnica (drogi
na ,,Kopiec” ). Sg to dziatki nr ew. 1281; 1280/1; 1280/2; 1279/1; 1279/4; 1901/1;
1276/1; 1275/1; 1274; 1273; 1268/2; 1267/1; 1266; 1264; 1263; 1261/1; 1260/1;
1259/3; 1259/6 , 1255/1; 1153/2; 1103/2; 1108; 1109/4; 1117; 1118/3; 1118/2;
1119/3; 1120; 1895/5; 1124/2; 1125/7; 1126; 1127/2; 1128; 1134; 1136/2; 1137/7;
1137/6; 1139/6; 1140/13; 1889 potozone w Ropczycach, obreb geodezyjny 0008
Ropczyce -Witkowice , oraz dziatki nr ew. : 462; 477/1; 489; 490; 461; 456/1; 367;
451/2; 464; 463; 465; 466; 97/1, 470; 471;472; 473; 474; 475; 476 polozone w m.
Gnojnica,

4.1. Zestawienie powierzchni elementéw zagospodarowania dziatek

Projektowane obiekty to obiekty podziemne typu liniowego i nie zajmujg okreslonej
powierzchni dziatki czy tez dziatki w ogdle.

5. INFORMACJE | DANE.

a) Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu.

Ograniczenia wynikajgce z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania te-

renu nr BPN. 6733.8.2016 wydanej przez Burmistrza Ropczyc w dniu 17.03.2016r

e Przejscia poprzeczne pod jezdniami drég publicznych nalezy wykona¢ metodag
zapewniajacg utrzymanie ciggtosci ruchu.




e W przypadku naruszenia nawierzchni jezdni nalezy przewidzieé jej odtworzenie
na catej szeroko$ci a pozostaty teren przywrécié¢ do stanu pierwotnego.

¢ Inwestycja nie moze powodowac zanieczyszczenia $rodowiska ani zagrozenia
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przekroczenie projektowanym wodociggiem drogi gminnej Ropczyce-Gnojnica
projektuje sie wykonaé w rurze ochronnej metodg przewiertu sterowanego bez na-
ruszania konstrukcji drogi oraz wstrzymywania ruchu drogowego. Jako rure prze-
wodowg projektuje sie rure PE100 2110 x 6,6mm oraz PE100 290 x 5,4mm, na-
tomiast rure ochronng rurg PE 100 2225 x 13,4mm o dtugosci 10,0m i 8,0m.
Skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi projektuje sie zabezpieczy¢ rurg
ochronng dwudzielng PE (np. typu ,,AROTA” g110PS, ¢160PS ) i dlugosci 3,0m
montowang na istniejacych kablach. Zabezpieczenia skrzyzowania kabli energe-
tycznych i sieci wodociggowej nalezy wykonaé¢ pod nadzorem Zaktadu Energe-
tycznego. Po wykonaniu prac sporzgdzié¢ protokét odbioru wykonanych zabezpie-
czen. Lokalizacje rur ochronnych oznaczono na planie zagospodarowania terenu
rys. nr 1,2,3.

Skrzyzowanie z__kablami _teletechnicznymi projektuje sie zabezpieczy¢ rurg
ochronng dwudzieing PE (np. typu ,,AROTA” g110PS, 3160PS ) i dtugosci 3,0m
montowang na istniejacych kablach. Zabezpieczenia nalezy wykonaé pod nadzo-
rem eksploatatora sieci Po wykonaniu prac sporzgdzi¢ protokét odbioru wykona-
nych zabezpieczen.

Planowana inwestycja jest zgodna z warunkami decyzji o ustaleniu lokaliza-
cji inwestycji celu publicznego BPN. 6733.8.2016 wydana przez Burmistrza

Ropczyc w dniu 17.03.2016r.

b) Dane o rejestrze zabytkéw lub czy zamierzenie lokalizowane jest na ob-

szarze objetym ochrong konserwatorska.

Dziatki na ktérych projektowana jest sie¢ wodociggowa nie sg wpisana do rejestru

zabytkow oraz gminnej ewidencji zabytkow.

Projektowana inwestycja jest zlokalizowana w strefie obserwacji archeologiczne;j.

W rejonie inwestycji znajdujg sie stanowiska archeologiczne:

e nr.1 w Ropczycach-Witkowicach (AZP 103-73/1) kopiec ziemny zw. , tatarskim”
ktory jest wpisany do rejestru zabytkow decyzjg A-592 z dnia 02-12-1970r.

e nr. 3w Gnojnicy (AZP 103-73/9) bedace $ladem osadnictwa z epoki kamienia i
wczesnej epoki brazu,

e nr4 w Gnojnicy (AZP 103-73/10) bedace osadg z epoki neolitu.

W zwigzku z bliskim sgsiedztwem planowanej inwestycji w stosunku do w/w sta-
nowisk nalezy zapewni¢ podczas robét ziemnych staty nadzér archeologicz-
ny, ktéry moze prowadzi¢ uprawniony archeolog po uzyskaniu pozwolenia kon-
serwatorskiego na prowadzenie tego typu prac archeologicznych. Z przeprowa-
dzonego nadzoru archeologicznego nalezy ztozyé sprawozdanie.

c) Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej: Dziatki na ktérych planowa-
na jest inwestycja nie znajdujg sie w obszarze eksploataciji gérniczej.



d) Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw

budowlanych i ich otoczenia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019r.
w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U.
2019 poz. 1839) planowane przedsiewziecie polegajgce na budowie sieci wodo-
ciggowej nie jest zaliczane do przedsigwzie¢ szczegodlnie ucigzliwych dla $rodowi-
ska i zdrowia ludzi ani mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na $rodowi-
sko i w zwigzku z tym nie jest wymagane sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko.

Dziatka nie lezy w obszarze Natura 2000. Na terenie inwestycji i w jej sasiedztwie
nie stwierdzono wystgpowania gatunkéw dziko wystepujgcych grzyboéw oraz roslin
objetych ochrong na podstawie Rozp. Ministra Srodowiska z dn. 9 lipca 2004. Nie
stwierdzono rowniez wystepowania gatunkéw roslin i zwierzat oraz ich siedlisk lub
siedlisk przyrodniczych wymienionych dla sgsiednich obszaréw Natura 2000.
Teren planowany do zajecia w zwigzku z budowg nie stanowi miejsca statego by-
towania i rozrodu ptakow lub ssakéw bedgcych przedmiotem ochrony. Brak tu
rowniez siedlisk bedacych przedmiotem ochrony w ramach sieci Natura 2000.
Projektowana sie¢ wodociggowa nie bedzie zrédtem emisji zanieczyszczen
gazowych, hatasu oraz wibracji. Wszystkie zastosowane materiaty budowlane
bedg posiada¢ odpowiednie atesty, a w zwigzku z tym nie bedg stanowié
zagrozenia dla gleby oraz wéd podziemnych.

e) Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie dostarczata wode dla mieszkancéw na ce-
le socjalno-bytowe. Sie¢ nie bedzie zrodiem wody dla celéw przeciw pozarowych i
w zwigzku z tym nie podlega uzgadnianiu pod wzgledem ochrony przeciwpozaro-
wej na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowianego pod wzgle-
dem ochrony przeciwpozarowej. Dojazd pozarowy nie jest wymagany.

f) Wymagania ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

Projektowana inwestycja nie wptywa na uksztattowanie fadu przestrzennego za-

budowe i krajobraz.
g) Prowadzenie robot na obszarze zagrozenia powodzig: Tren inwestycji znajdu-

je sie poza terenami zalewowymi.

4.6. Prowadzenie robét na terenie osuwiskowym oraz zagrozonym ruchami

masowymi.
Projektowana inwestycja nie przebiega przez obszary osuwiskowe ani zagrozone

ruchami masowymi.

4.7. Sposob zagospodarowania mas ziemnych.

Masy ziemne z wykopow powstate podczas realizacji inwestycji spetniajg standar-
dy jakosci gleby i ziemi. Masy ziemne nalezy zagospodarowa¢ do ponownego za-
sypu wykopu, a ewentualny nadmiar rozplantowa¢ na terenie dziatek objetych in-

westycja.



4.8. Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturo-
wego

Ochrona powierzchni ziemi, wod powierzchniowych i podziemnych

Przy zachowaniu przepiséw BHP nie bedzie zagrozen dla powierzchni ziemi, gle-
by i wéd podziemnych. Projektowana sie¢ nie powoduje naruszenia stosunkéow
wodnych w terenie. Planowana inwestycja nie wplynie na pogorszenie stanu $ro-
dowiska.

Whis do rejestru zabytkow

W strefie wptywu sieci wodociggowej na otoczenie nie znajduja sie obiekty podle-
gajgce ochronie konserwatorskiej lub zaliczane do débr kultury wspétczesnej, Te-
ren inwestyc;ji jest objety ochrona konserwatorska.

Wptyw na Srodowisko i zdrowie ludzi
Projektowana inwestycja nie zalicza sie do inwestycji szczegdlnie szkodliwych dla

$rodowiska i zdrowia ludzi, albo mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska.

Prowadzenie robdt ziemnych

Prowadzenie robot ziemnych ze szczegdinym zwréceniem uwagi na zapobieganie
zmianom naturalnego uksztattowania rzezby terenu oraz ochrong préchniczej
warstwy gleby przed degradacjg i zniszczeniem, ze stosownym przyjeciem istnie-
jacych i projektowanych rzednych terenu.

W projekcie zostaty uwzglednione wymagania dotyczace ochrony $rodowiska
zgodnie z:

e Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. 2014 poz. 1409)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej grzybéw (Dz. U. 2014 poz. 1408)

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16.12.2016 w sprawie ochrony ga-
tunkowej zwierzat (Dz.1J.2016.2 183)

Projektowane sieci nie zmienig funkgcji przyrodniczych obszaru, na ktérym beda
realizowane.

W czasie budowy stosowane bedg materiaty i technologie wykluczajgce skazenie
wody i powietrza. Przyjete w projekcie potaczenia rur gwarantujg szczelno$é sieci.
Dla zapewnienia stabilno$ci i pewno$ci potaczen rurowych nalezy zagescié grunt
pod kazdym potgczeniem, a boki pofgczenia obsypa¢ piaskiem z réwnoczesnym
jego zageszczeniem.

Na warstwy stykajgce sie z gruntem rodzimym (podtozem] uzywane bedg materia-
ty naturalne np. piasek, nie powodujace zanieczyszczenia. Po zakoriczeniu budo-
wy wykonane zostang prace:

e usuniecia materiatdw uzywanych do budowy,

e rekultywacja terenu wokoét trasy sieci oraz doprowadzenie terenu do stanu
pierwotnego.

Cata sie¢ przed jej oddaniem do eksploatacji poddana bedzie prébom szczelnosci.
Zakres prowadzonych robot nie spowoduje zmiany przeptywu wod powierzchnio-
wych i podziemnych, oraz nie spowoduje powstawania otwartych stref powodujg-




cych kontakt wod podziemnych z powierzchniowymi. Roboty ziemne prowadzone
beda sprawnymi maszynami, ktére nie spowodujg degradacji $rodowiska poprzez
wycieki oleju i paliw, a baza maszynowa zlokalizowana bedzie na odpowiednio
przygotowanym terenie. Trase sieci zaprojektowano eliminujac wycinke istniejace-
go drzewostanu.

Przedmiotowy obiekt budowlany nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz hi-
gieny i zdrowia uzytkownikéw. Oddziatywanie inwestycji zaréwno w fazie realizacji
jak i eksploatacji nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska naturalnego.
Zastosowane materiaty (dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadaja-
ce odpowiednie atesty i deklaracje zgodno$ci) oraz najnowsze technologie przy-
czynig si¢ w znacznym stopniu do poprawy stanu $rodowiska naturalnego.
Planowane przedsiewzigcie nie wplynie na zmniejszenie populacji roslin, zwierzat
ani grzybow.

4.9. Kategoria geotechniczna:

Projektowany obiekt budowlany zaliczany jest do pierwszej kategorii geotechnicz-
nej - jest to inwestycja liniowa typu podziemnego, a gtebokosci wykopéw nie prze-
krocza 2,0m. Obiekt posadowiony w prostych warunkach gruntowych.

4.10. Natura 2000

Projektowana inwestycja nie lezy w Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000,
nie bedzie realizowana w poblizu jej granicy i w zaden sposéb nie bedzie na nig
oddziatywa¢ w zwigzku z tym nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych oraz sie-
dlisk roslin i zwierzagt dla ktérych wyznaczono obszar Natur 2000.

Przyjete wyposazenie technologiczne, a w szczegdlnosci rozwigzania techniczne
przesadzajg o nieucigzliwym charakterze w przewidzianym zakresie. Majgc na
uwadze powyzsze, obiekt nie stanowi zagrozenia dla stanu czystoéci powietrza z
procesdw uzyskiwania ciepta. Reasumujgc, obiekt ma charakter zdecydowanie
nieucigzliwy dla Srodowiska zewnetrznego ,a oddziatywanie we wszystkich kom-
ponentach Srodowiska, miesci si¢ w granicach dziatek objetych inwestycja.

Na podstawie analizy stwierdza sie, ze rozpatrywane przedsiewziecie nie spetnia
kryteribw przewidzianych przez Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia
10 wrzesnia 2019. (Dz.U.2019 poz. 1839). w sprawie okreslenia rodzaju przed-
sigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegdétowych
kryteribw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko. Na obszarze inwestycji nie stwierdzono wystepo-
wania gatunkow chronionych, ro$lin zwierzat oraz grzybow.

4.11. Informacja o zasigegu uciazliwos$ci i zasiegu ograniczonego uzytkowa-
nia.

Projektowana inwestycja budowy sieci wodociggowej jest obiektem podziemnym
typu liniowego i nie zajmuje okreslonej powierzchni dziatek, nie powoduje uszczu-
plenia terenow zielonych. Zajecie terenu jest w przewazajacej mierze tylko czaso-
we. Po zasypaniu wykopow teren zostanie przywrécony do stanu poprzedzajace-
go inwestycje. Zajecie state nastapi wytgcznie w obrebie wtazoéw studzienek.




Przedsiewzigcie nie naruszy istniejgcych stosunkéw wodnych i nie wptynie na
zmiane krajobrazu tej okolicy. Jedynie oddziatywanie na $rodowisko wodno- grun-
towe w czasie budowy moze by¢ w postaci obnizenia zwierciadta wody gruntowej
celem odwodnienia wykopdw jednak bedzie to dziatanie krétkotrwate.

Wszelkie prace zwigzane z budowg zostang wykonane z zastosowaniem techno-
logii mozliwie jak najmniej ucigzliwej dla okolicznych mieszkancow i otaczajacego
Srodowiska. Roboty z uzyciem ciezkiego sprzetu bedg wykonywane w godzinach
dziennych ze wzgledu na charakter i zakres prac, cze$¢ prac zostanie wykonana
recznie (roboty wykonczeniowe oraz w obrebie kolizji z istniejgcymi sieciami).
Powstate podczas budowy odpady zostang zgromadzone w wyznaczonym miej-
scu i przekazane odbiorcy odpaddw.

Ze wzgledu na zastosowane rozwigzania nie przewiduje sie powstawania ucigzli-
wosci i znaczgcych oddziatywan zwiazanych z eksploatacjg sieci.

Zakres obszaru ograniczonego uzytkowania.

Projektowana budowa sieci po wybudowaniu nie spowoduje powstania obszaru
ograniczonego uzytkowania, jak réwniez zmian w sposobie uzytkowania terenu.

W trakcie realizacji przewiduje sie czasowe zajecie terenu wzdtuz trasy projekto-
wanej sieci w pasie o szerokosci ok. 3,0 m. W trakcie budowy nie przewiduje sie
zajecia nieruchomosci sgsiadujgcych z dziatkami, na ktérych zlokalizowana jest

projektowana sie¢.
4.12. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

Projektowana inwestycja:

e zabezpiecza interesy osbb trzecich,

* nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej wiascicielom sasiednich
dziatek,

e nie ogranicza mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji sanitarnej, gazu, ener-
gii elektrycznej, cieplnej oraz $rodkow tgcznosci,

e nie pozbawia doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi,

e nie powoduje ucigzliwo$ci wywotanej przez hatas, wibracje, zaktocenia elek-
tryczne, promieniowanie,

e nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

e nie powoduje zalewania wodami opadowymi, nie ogranicza zabudowy na dziat-
kach sasiednich,

e nie powoduje naruszenia stosunkéw wodnych w granicach lokalizacji i w bez-
posrednim sasiedztwie poprzez podnoszenie poziomu gruntu ponad poziom
dziatek sgsiednich,

¢ na terenie inwestycji nie wystepujg urzadzenia melioracji wodnej - drenowanie

5. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
(o ktérej mowa w art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy Prawo budowlane)

Informacje o obszarze oddziatywania obiektu sporzgdzono w oparciu o Rozpo-
rzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw




technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019
r. poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami).
Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo budowlane przez obszar oddziatywania
obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zabudowie tego terenu.

Analiza oddzialywania obiektu.

Dane ogéine.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza oddziatywania projektowanego
zadania p.n. ,, Budowa sieci wodociggowej przy ul. Jana il Sobieskiego oraz przy dro-
dze na,, Kopiec” w Ropczycach

Pofozenie.
Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana jest w wojew6dztwie podkarpac-

kim w miejscowo$ci Ropczyce, przy ulicy Jana Il Sobieskiego na dziatkach poto-
zonych wzdtuz drogi gminnej Ropczyce-Gnojnica (drogi na ,,Kopiec” ). Sg to
dziatki nr ew. 1281; 1280/1; 1280/2; 1279/1; 1279/4; 1901/1; 1276/1; 1275/1:
1274; 1273; 1268/2; 1267/1; 1266, 1264; 1263; 1261/1; 1260/1; 1259/3; 1259/6 ,
1255/1; 1153/2; 1103/2; 1108; 1109/4; 1117; 1118/3; 1118/2; 1119/3; 1120:
1893/5; 1124/2; 1125/7; 1126; 1127/2; 1128; 1134; 1136/2; 1137/7; 1137/6:
1139/6; 1140/13; 1889 potozone w Ropczycach, obreb geodezyjny 0008 Ropczy-
ce-Witkowice, oraz w miejscowosci Gnojnica na dziatkach nr ew. : 462; 477/1;
489; 490; 461; 456/1; 367; 451/2; 464; 463; 465; 466; 97/1; 470; 471;472; 473;
474; 475; 476.

Prognozowany wplyw inwestycji na klimat akustyczny $rodowiska.

Na terenie obiektu nie planuje sie instalacji zadnych urzadzen zewnetrznych,
moggcych stanowi¢ zrodto emisji hatasu do $rodowiska. Na terenie obiektu nie
znajdujg sie Zzadne urzadzenia moggce stanowi¢ zrodio emisji hatasu do

$rodowiska.
Analiza koniecznosSci zastosowania srodkéw ochrony srodowiska przed

hatasem.

Podsumowujgc obiekt nie bedzie zrédtem hatasu, ktdérego poziom w $rodowisku
mogtby naruszy¢ dopuszczalne standardy, okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w Srodowisku.(Dz. U. z dnia 5 lipca 2007r. nr 120, poz. 826)
Zanieczyszczenie powietrza. Zagrozenie nie wystepuje. Emisja urzadzen
odprowadzajgcych spaliny do atmosfery i spalin samochodéw dojezdzajacych do
obiektu zostata pominieta z uwagi na znikoma ilos¢.

Oddzialywanie na srodowisko wodne. Planowana inwestycja nie bedzie miata
wptywu na jako$¢ wod podziemnych. Nie przewiduje sie zmian uksztattowania
terenu oraz zmiany naturalnego sptywu wod opadowych w celu kierowania ich na
tereny sasiednich dziatek. Analizujagc wptyw obiektu na istniejacg glebe, wody
powierzchniowe i podziemne stwierdza sie¢ ze przy zachowaniu przepiséw BHP
nie bedzie zagrozen dla powierzchni ziemi, gleby i wéd podziemnych. Stosunki
wodno-prawne nie ulegng zmianie.




Projektowana inwestycja zabezpiecza interesy osob trzecich i nie powoduje
zalewania wodami opadowymi, nie ogranicza zabudowy na dziatkach sasiednich,
nie powoduje pogorszenia aktualnego stanu stosunkéw wodnych w granicach
lokalizacji i w bezpo$rednim sgsiedztwie.

Emisja hatasu z ruchu pojazdéw.
Hatas powstaty z ruchu pojazdéw tj. koparek i samochodéw zwigzany z robotami

ziemnymi zostat pominiety z uwagi na jego $ladowy charakter.

Charakterystyka oddzialywania inwestycji w zakresie wibracji.

Wibracjami nazywa sie niskoczestotliwo$ciowe drgania rozprzestrzeniajgce sie w
osrodkach statych. Wplyw wibracji na zdrowie cztowieka jest rozpoznany, gtéwnie
dzieki problematyce wystepowania wibracji na stanowisku pracy w przemysle
ciezkim i budownictwie a takze w sgsiedztwie tras komunikacyjnych
charakteryzujacych si¢ wysokim natezeniem ruchu przy duzym udziale
samochodow ciezarowych. W przypadku niniejszej inwestycji nie planuje sie
wykorzystania urzadzen Ilub maszyn ktére moga by¢ zrodtem wibragii.
Oddziatywanie tego rodzaju nie bedzie wystepowato.

Podsumowujgc stwierdza sie, Ze zasieg oddziatywania projektowanego
przedsigewzigcia nie wykracza poza obreb terenu inwestycji tj. dziatki nr ew.
1281; 1280/1; 1280/2; 1279/1; 1279/4; 1901/1; 1276/1; 1275/1; 1274; 1273;
1268/2; 1267/1;, 1266; 1264; 1263; 1261/1; 1260/1; 1259/3; 1259/6 , 1255/1:
1153/2; 1103/2; 1108; 1109/4; 1117; 1118/3; 1118/2; 1119/3; 1120; 1895/5:
1124/2; 1125/7, 1126; 1127/2; 1128; 1134; 1136/2; 1137/7; 1137/6; 1139/6;
1140/13; 1889 potozone w Ropczycach, obreb geodezyjny 0008 Ropczyce -
Witkowice, oraz dziatki w miejscowo$ci Gnojnica nr ew. : 462; 477/1; 489; 490:
461; 456/1; 367; 451/2; 464, 463; 465; 466; 97/1; 470; 471;472; 473; 474; 475;

476.
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