W-0.1

W-0.2

szt.1 4,30mb szt.1 8,10mb
dodano 10% na zaktady dodano 10% na zaktady
@6-co 20 4012 @6-co 20
4012 Strop sprezony @16-co @ Strop sprezony @16-co
@ Gb-c0 20 @ SPK 26,5 | | / | kotwa chemiczna M16 co 150cm \ \ \ @6-c0 20 @ SPK 26,5 | | / : |
] Ji murtata 14x14 ; — ] /
0 w0
: - DOOIOO( ] o\t - DOOIOO(
| |
o | | | 7 0 | | |
1 4012 zaprawa cementowa + 3,200 beton min. C25/30 1 4012 _Zaprawa cementowa cementowa + 3,200 beton min. G25/30
kl. min 3MPA gr.1cm (ekspansywny) k. min SMPA gr.1cm (ekspansywny)
lub podktadka lub podktadka
———————— — (1) 8g12L=473 | ———————— — (1) 8@r12-L=891 !
63 12 100 d 18 45 12 100 i
75 2 75
4406-L.=135 9 8206-L=111 X <
@) @) %/,
UWAGA! W przypadku innej szerokosci $ciany wieniec ] 8 UWAGA! W przypadku innej szerokosci $ciany wieniec S S
nalezy odpowiednio pomniejszy¢ lub powieszy¢ 39 nalezy odpowiednio pomniejszy¢ lub powieszy¢ 27
4016-L=186 7016-L=168
® 0 ® 5
& [ &
SZt'1 7’70mb Liczba Dhugosc faczna
dodano 10% na zaklady Nl g Stal Dlugos¢ 1= ctow | pretow Bo00SP
preta Pretld | haipoz | PP | facanie g% | o2 | o6
4912 @6-co 20 , [ [mm) [ [m] [s2f] [m]
@ Strop sprezony @16-co W-01
kotwa chemiczna M16 co 150cm \ \ \ P27 SPK 265 | O, | i [ 12 | BS0SP | 473 8 1 8 37,84
ata 1de1d \ L/ | 2 6 B500SP 135 4 1 44 59,40
| e X ! J 3 16 B500SP 1,86 4 1 4 744
< izolacja I I Q Q Q Q I W-0.2
| 1 12 B500SP 8,91 8 1 8 71,28
A | | | 2 6 B500SP 1,11 82 1 82 91,02
@ 4012 zaprawa cementowa  + 3,200 beton min. C25/30 3 16 B500SP 1,68 7 1 7 1,76
kl. min 3MPAgr.1cm (ekspansywny) W-0.3
lub podktadka 1 12 B500SP 8,47 8 1 8 67,76
] | 2 6 B500SP 1,29 78 1 78 100,62
1)8012-L=847 I 3 16 B500SP 181 7 1 7 12,67
18 58 12 100 i Razem diugosé pretow [mb]| 251,04 176,88 3187
88 Masa jednostkowa [kg/mb] 0,222 0,888 1,578
@ 7806-L=129 % Masa pretéw dla danej $rednicy [ka] 55,7 1571 50,3
11 Masa facznie [ka] 263,1
. . IR L UWAGA : Sumaryczna diugos¢ pretow jest diugoscia rzeczywistg w osi preta
UWAGA! W przypadku innej szerokosci $ciany wieniec < < mefods B g PNEN 150 37660006, AW OSIPre
nalezy odpowiednio pomniejszy¢ lub powieszy¢ =
(3)1016.L=181
164
|
BIURO ACHITEKTONICZNO - COSULTINGOWE BIARC O ul. Zakopianska 5/2, 58-560 Jelenia Gora
tel.: + 48 604 180 170 biuro: ul. Warszawska 12, 58-500 Jelenia Géra
A ¢ . nazwa projektu nazwa rysunku:
st rpAty e S 2ogsem iz PRZEBUDOWA, NADBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU N
' e . . . . UZYTKOWANIA BUDYNKU USLUGOWO-MIESZKALNEGO NA Wience W-0.1, W-0.2,
2. Przed przystapieniem do robét sprawdzi¢ w odpowiednich projektach branzowych roboty BUDYNEK USLUGOWY WRAZ Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI
zwigzane. Zabrania sig prowadzic roboty na podstawie jednej branzy bez sprawdzania ul. Konstytucji 3-go Maja 24, Karpacz W-0.3
ich odniesier do pozostatych branz. (dz. nr 369, 371/3 obr. 0004, jedn. ewid. 020601_1)
Zakotwienia i zaklady pretow 1an 3. Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed rozpoczeciem prac inwestor: data )
beton: C25730, sl 35%0’;; Wience budowlanych. Wszelkie rozbieznosci nalezy skonsultowa z projektantem. Gmina Karpac_:_z . 16 maj 2023 .
$rednica | zakotwienie | zaklad BETON C25/30 4. Wszystkie wymiary podano w [cm], wysokosci w [m], $rednice pretow zbrojeniowych (@) ul. Konstytucji 3-go Maja 54 branza
[mm] L g fom] L o fom] (wic <0,60) podano w [mm] 58-540 Karpacz konstrukcja
a8 35 50 KLASAEKSP. | XC1. XéS 5 Wymiary poszczengnych od(_:inkdw pretdw podano w osiach. Sumaryczna dlugos¢ pretow p— P
@10 40 60 jest diugoscia rzeczywista w osi prefa. mgr inz. Adrian Poptawski 1:25
@12 50 70 STAL B5OOSP (Epstal) 6. Srednice wewnetrznego zagiecia pretow (jezeli nie podano inaczej): upr. nr DOS/0083/PWBKb/21 spec. konstrukcyjno-budowlana
216 65 95 ODP. OGNIOWA | REI 60 4@ - dla @ < 20mm sprawdzajacy r rysunku
@20 OTULINA 2 79 - dla @2 20mm mgr inz. Stawomir Tabanski
8 L 5 mm upr. nr DOS/0013/PBKb/19 spec. konstrukcyjno-budowlana KW-W-1




W-0.4

W-0.5

szt.1 4,20mb szt.1 6,90mb
dodano 10% na zaktady dodano 10% na zaktady
@6-co 20 4012 @6-co 20
@ Strop sprezony @16-co @ Strop sprezony @16-co
4012 @6-c0 20 6-c0 20
@ @ SPK 26,5 | | | kotwa chemiczna M16 co 150cm @ SPK 26,5 | | |
| murlata 14x14 ————— I /
w0 w0
; - DOOJOO( i "} . DOOIOO(
| |
0 | | 7 0 | | |
T 4012 zaprawa cementowa  * 3,200 beton min. C25/30 1) 4012 zaprawa cementowa  *+ 3,200 beton min. C25/30
kl. min 3MPA gr.1cm ekspansywny kl. min 3MPA gr.1cm ekspansywny
lub podktadka lub podktadka
-t - - (1) 8@r12-L=462 | -t -— (1) 8@12-L=759 |
76 12 100 d 18 40 12 100 d
88 = . 70
- 5 -
(2)a4g6.L=153 (2)7006.1=105 &
UWAGA! W przypadku innej szeroko$ci $ciany wieniec S S UWAGA! W przypadku innej szerokosci $ciany wieniec 5 ]
nalezy odpowiednio pomniejszy¢ lub powieszy¢ m nalezy odpowiednio pomniejszy¢ lub powieszy¢ 2
(3) 4016-L=199 (3) 6016-L=163
W O . 6 N Dlugose Liczba Dlugosc fgczna
SZt . 1 4 20 mb preta @ Stal preta pretow pozyji pfetO}N B500SP
o na 1 poz. lacznie @ | @12 | @16
dodano 10% na zak’fady [ [mm] [ [m] [szt] [m]
Strop sprezony W-04
SPK 26,5 1 12 B500SP 4,62 8 1 8 36,96
| (1)4212 I — 2 6 B500SP 1,53 44 1 44 67,32
, \ W-0.3 3 16 B500SP 1,99 4 1 4 7,96
I
W-0.5
I (1) 8@12-L=462 ! 1 | 12 | B500SP | 759 8 1 8 60,72
I ! I 2 6 B500SP 1,05 70 1 70 73,50
| \ \ ‘ ' (= - 3 16 B500SP 1,63 6 1 6 9.78
0 A ~
& l (2) 4406-L=143 % W-06
@6-co 20 . , , ' | - 1 12 B500SP 4,62 8 1 8 36,96
| m 2 6 B500SP 1,43 44 1 44 62,92
@6-co 20 P13 * 2 950 o o Razem diugosé pretow [mb] | 20374 134,64 17,74
4012 Masa jednostkowa [kg/mb] 0,222 0,888 1,578
@ 44 Masa pretow dla danej Srednicy [kal 452 119,6 28,0
- — - - Masa tacznie [ka] 192,8
L UWAGA : Sumaryczna diugo$¢ pretow jest diugoscig rzeczywista w osi preta
metodg B wg PN-EN 1SO 3766:2006.
BIURO ACHITEKTONICZNO - COSULTINGOWE BIARC O ul. Zakopianska 5/2, 58-560 Jelenia Gora
tel.: + 48 604 180 170 biuro: ul. Warszawska 12, 58-500 Jelenia Géra
A ¢ . nazwa projektu nazwa rysunku:
A OO e PRZEBUDOWA, NADBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU N
S B . . UZYTKOWANIA BUDYNKU USEUGOWO-MIESZKALNEGO NA Wierice W-0.4, W-0.5,
2. Przed przystapieniem do robét sprawdzi¢ w odpowiednich projektach branzowych roboty BUDYNEK USLUGOWY WRAZ Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI
Zwigzane. Zabrania sie prowadzié roboty na podstawie jednej branzy bez sprawdzania ul. Konstytucji 3-go Maja 24, Karpacz W-0.6
ich odniesier do pozostatych branz. (dz. nr 369, 371/3 obr. 0004, jedn. ewid. 020601_1)
Zakotwienia i zaklady pretow 1an 3. Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed rozpoczeciem prac inwestor: data )
beton: C25730, sl 35%0’;; Wience budowlanych. Wszelkie rozbieznosci nalezy skonsultowa z projektantem. Gmina Karpac_:_z . 16 maj 2023 .
Srednica | zakotwienie | zakiad BETON C25/30 4. Wszystkle wymiary podano w [cm], wysokosci w [m], $rednice pretow zbrojeniowych (@) ul. Konstytucji 3-go Maja 54 e
{mm] L g fom] L o fom] (wic <0,60) podano w [mm] 58-540 Karpacz konstrukcja
a8 35 50 KLASAEKSP. | XC1 XéS 5. Wymiary poszczegélnych odcinkéw pretéw podano w osiach. Sumaryczna dlugos¢ pretow p— P
@10 40 60 Y jest diugoscia rzeczywista w osi prefa. mgr inz. Adrian Poptawski 1:25
o2 50 70 STAL B500SP (epsta) 6. Srednice wewnetrznego zagigcia pretéw (jezeli nie podano inaczej): upr. nr DO$/0083/PWBKb/21  spec. konstrukcyjno-budowlana
216 65 95 ODP. OGNIOWA | REI 60 4@ - dla @ < 20mm sprawdzajacy r rysunku
@20 80 115 OTULINA 25 mm 79 - dla @2 20mm mgr inz. Stawomir Tabanski KW-W-2

upr. nr DOS/0013/PBKb/19 spec. konstrukcyjno-budowlana




W-0.7

szt.1 8,00mb
dodano 10% na zaktady
Wyciecie jedynie
przy zamku bocznym
2012 1 Strop sprezony

SPK 26,5 |

Dodatkowo nalezy wykona¢ zamek boczny

20

Zamek wykonywac w plycie dtugosci wiekszej niz 6 m
w rozstawie co okoto 3 m. Wykona¢ 2szt.

&
- - ———q
I
3100 |
| 36
I
I
y— Y\ I
— |
I
I
C 1912 I
I
I
-+ _ _1 e [ (P [ O N I I
» Liczba Dtugo$¢ taczna
Nr Diugose - :
] Stal pretow . pretow B500SP
preta eld | aipoz | PO | acnie % [ o2 | o
[ [mm] [ [m] [szt] [m]
W-0.7
1 12 B500SP 8,80 4 1 4 35,20
2 6 B500SP 1,11 41 1 41 45,51
3 16 B500SP 1,45 4 1 4 5,80
W-0.8
1 12 B500SP 10,45 4 1 4 41,80
2 6 B500SP 1,05 48 1 48 50,40
3 16 B500SP 1,42 6 1 6 8,52
Razem dtugo$¢ pretéw [mb] 9591 77,00 14,32
Masa jednostkowa [kg/mb] 0,222 0,888 1,578
Masa pretéw dla danej $rednicy [ka] 21,3 68,4 22,6
Masa facznie [ka] 12,3

UWAGA : Sumaryczna diugo$¢ pretow jest diugoscig rzeczywista w osi preta

metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006.

W-0.8

szt.1 9,50mb
dodano 10% na zaktady
Wyciecie jedynie —_———— N
przy zamku bocznym
Strop sprezony

| SPK 26,5

Dodatkowo nalezy wykona¢ zamek boczny

Zamek wykonywac w plycie dtugosci wiekszej niz 6 m
w rozstawie co okoto 3 m. Wykona¢ 3szt.

—r———————————— — — — - —

I S g N N O o o i _| —

UWAGI OGOLNE (WIENCE):
1. Rysunki rozpatrywac tacznie z opisem technicznym
2. Przed przystapieniem do robét sprawdzi¢ w odpowiednich projektach branzowych roboty
zwigzane. Zabrania sig prowadzic roboty na podstawie jednej branzy bez sprawdzania
ich odniesier do pozostatych branz.
3. Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed rozpoczeciem prac
budowlanych. Wszelkie rozbieznosci nalezy skonsultowac z projektantem.
4. Wszystkie wymiary podano w [cm], wysoko$ci w [m], $rednice pretéw zbrojeniowych (@)
podano w [mm]
5. Wymiary poszczegélnych odcinkéw pretéw podano w osiach. Sumaryczna dlugos¢ pretow
jest diugoscig rzeczywista w osi preta.
6. Srednice wewnetrznego zagiecia pretow (jezeli nie podano inaczej):

4@ - dla @ < 20mm

7@ - dia @2 20mm

T 2012 06020
(1) 4@121=1045
30 50
- = 2
80 (2) 480612105 />
< <
2%
(3) 6@16-L=142
51
3
1912 C
36
|
N—
1912 C
Zakotwienia i zaklady pretow Wience
beton: C25/30, stal: B500SP
érednica | zakotwienie zakfad C25/ 30
BETON
[mm] L g [em] L gleml (w/c <0,60)
380 35 50 KLASAEKSP. | XC1, XC3
40 60
012 5 o staL | BS50OSP (epstal
716 65 95 ODP. OGNIOWA | REI 60
@20 80 115 OTULINA 25 mm

BIURO ACHITEKTONICZNO - COSULTINGOWE BIARCO
tel.: + 48 604 180 170

ul. Zakopianska 5/2, 58-560 Jelenia Géra
biuro: ul. Warszawska 12, 58-500 Jelenia Goéra

nazwa projektu

PRZEBUDOWA, NADBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU USLUGOWO-MIESZKALNEGO NA
BUDYNEK USLUGOWY WRAZ Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI
ul. Konstytucji 3-go Maja 24, Karpacz

(dz. nr 369, 371/3 obr. 0004, jedn. ewid. 020601_1)

nazwa rysunku:

Wience W-0.7, W-0.8

inwestor:

Gmina Karpacz
ul. Konstytucji 3-go Maja 54

data:

16 maj 2023 r.

branza:

58-540 Karpacz konstrukcja
projektant: skala:
mgr inz. Adrian Poptawski 1:25
upr. nr DOS/0083/PWBKb/21 spec. konstrukcyjno-budowlana
sprawdzajacy: nr rysunku
mgr inz. Stawomir Tabanski
S KW-W-3

upr. nr DOS/0013/PBKb/19  spec. konstrukcyjno-budowlana




W-0.9

@ 2012

2012

+3.200 zaprawa cementowa_
k. min 3MPA gr.1cm
lub podktadka

2@120

100 10 14

24

W-0.11

szt.1 13,00mb
dodano 10% na zaktady

@6 co 20@

szt1 2,70mb
dodano 10% na zaktady
Strop sprezony PL-1.1 @16-co
| SPK 26,5 @ @6-co 20 2®12® | | /—@ |
| | L{ J
| < DOOJOOC
i I

l beton min. C25/30 l

(ekspansywny)

W-0.13

W-0.12

szt.1 3,50mb
dodano 10% na zaktady

@6 co 20@ Pt-1.2

D lI

a
_+ 3,32

18 (1) 4012=385

szt.1 7,80mb

dodano 10% na zaklady
@6 co 20 }
200 @ PL 1.3I
) E
A
| /1 4295 |

W-0.10

szt.1  1,60mb
dodano 10% na zaktady

@ @6-co 20

Strop sprezony
2012
(1) SPK 26,5 |

w0
Iee)
~

15

PL-1.1 L

2@123

OOOOOIOC

(2) 1806-L=62
o
o

13
Zakotwienia i zaklady pretow Wience
beton: C25/30, stal: B500SP
érednica | zakotwienie zakfad BETON 025/ 30
[ L pg lom) L g fom (wic <0,60)
330 35 50 KLASAEKSP. | XC1. XC3
40 60
712 50 70 STAL B5OOSP (Epstal)
216 65 95 ODP. OGNIOWA | REI 60
220 80 115 OTULINA | 25mm

1 )4@12-L=176 I
- - I
P -
(2) 92693
N 7
& K &
18
ZESTAWIENIE STALI
. Liczba Diugo$¢ taczna
Nr Diugosé : :
a Stal retow . retow B500SP
preta peta | B poz. | PoAvdi f;fznie % | o1 | o
[ [mm] [ [m] [szf] [m]
W-0.10
1 12 B500SP 1,76 4 1 4 7,04
2 6 B500SP 0,93 9 1 9 8,37
W-0.11
1 12 B500SP 14,30 4 1 4 57,20
2 6 B500SP 0,74 66 1 66 48,84
W-0.12
1 12 B500SP 3,85 4 1 4 15,40
2 6 B500SP 0,62 18 1 18 11,16
W-0.13
1 12 B500SP 8,58 4 1 4 34,32
2 6 B500SP 0,74 40 1 40 29,60
W-0.9
1 12 B500SP 2,97 4 1 4 11,88
2 6 B500SP 0,70 14 1 14 9,80
3 16 B500SP 1,35 3 1 3 4,05
Razem diugo$¢ pretéw [mb] 107,77 125,84 4,05
Masa jednostkowa [kg/mb] 0,222 0,888 1,578
Masa pretéw dla danej Srednicy [kal 23,9 11,7 6,4
Masa facznie [ka] 142,0
UWAGA : Sumaryczna diugo$¢ pretow jest diugoscig rzeczywista w osi preta
metodg B wg PN-EN 1SO 3766:2006.
BIURO ACHITEKTONICZNO - COSULTINGOWE BIARC O ul. Zakopianska 5/2, 58-560 Jelenia Gora
tel.: + 48 604 180 170 biuro: ul. Warszawska 12, 58-500 Jelenia Goéra
A ¢ . nazwa projektu nazwa rysunku:
UWAGI OGOLNE (WIENCE): . PRZEBUDOWA, NADBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU Wierice W-0.9
! Rysunki ozpatrywac tgcznie 2 opisem techricznym UZYTKOWANIA BUDYNKU USLUGOWO-MIESZKALNEGO NA ’
2. Przed przystapieniem do robét sprawdzié w odpowiednich projektach branzowych roboty BUDYNEK USLUGOWY WRAZ Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI W-0.10, W-0.11,
zwigzane. Zabrania sig prowadzic roboty na podstawie jednej branzy bez sprawdzania ul. Konstytucji 3-go Maja 24, Karpacz W-0.12, W-0.13

ich odniesier do pozostatych branz.
3. Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed rozpoczeciem prac
budowlanych. Wszelkie rozbieznosci nalezy skonsultowac z projektantem.
4. Wszystkie wymiary podano w [cm], wysoko$ci w [m], $rednice pretéw zbrojeniowych (@)
podano w [mm]
5. Wymiary poszczegélnych odcinkéw pretéw podano w osiach. Sumaryczna dlugos¢ pretow
jest diugoscig rzeczywista w osi preta.
6. Srednice wewnetrznego zagiecia pretow (jezeli nie podano inaczej):

4@ - dla @ < 20mm

7@ - dia @2 20mm

(dz. nr 369, 371/3 obr. 0004, jedn. ewid. 020601_1)

inwestor:

Gmina Karpacz
ul. Konstytucji 3-go Maja 54

data:

16 maj 2023 r.

branza:

58-540 Karpacz konstrukcja
projektant: skala:
mgr inz. Adrian Poptawski 1:25
upr. nr DOS/0083/PWBKb/21 spec. konstrukcyjno-budowlana
sprawdzajacy: nr rysunku
mgr inz. Stawomir Tabanski
S KW-W-4

upr. nr DOS/0013/PBKb/19  spec. konstrukcyjno-budowlana




76
€025

W-1.1

N @@60020

szt.1 4,50mb
dodano 10% na zakfady
1) 8012-L=495
2(2)12@ } }
A

2012
® .

W-1.2

szt.1 2,60mb

dodano 10% na zakfady

kotwa chemiczna M16 co 150cm

W-1.3

szt.1 9,00mb

dodano 10% na zaktady

2012 ) (1) 4012-L=286

A

S C @6 co 20 [ ] S~
[ ZED \/D (2)1406-L=76

murtata 14x14

izolacja

2012 N
1 -
@ 3/\|E (2)4606-L=76

. zmienny 2W@ + 5,08 + 522 2012 @
+ 5095 4012 1 18 18
Y O 18 24 24
S S
P (3) 192626
Y d
g 18
W-1.4 W-1.5
szt.1  7,30mb szt.1  4,20mb _ _
dodano 10% na zaktady dodano 10% na zaktady Nr o st Dlugosé 7 Liczba 7 D'”%%%%'S;Z”a
preta pela | oo | Ponvdi | RO 6 12
@6 co 20 @ 8012-L.=803 } } @6 co 20 @ 8012-L=462 } } [ [mm] [ [m] [szt] [m]
W-1.1
@6 co 20 4912 @6 co 20 4012
( : —= 1 ) 2 ( : ettt 1 S 2 1 12 B500SP 4,95 8 1 8 39,60
® “/\ @ ® “/\ @ 2 6 | B500SP | 090 23 1 23 20,70
3706-L=102 2206-.=102 3 6 B500SP 0,26 19 1 19 4,94
< OO -C_) | OO -C_) i
a 3 a Y 1 12 B500SP 2,86 4 1 4 11,44
zmienny 4@12@ + 555 4012@ W21 5 6 B500SP 0,76 14 1 14 10,64
50 50 1 . 12 B500SP 9,90 4 1 4 39,60
2 6 B500SP 0,76 46 1 46 34,96
W-1.4
1 12 B500SP 8,03 8 1 8 64,24
W_ 1 6 W_ 1 7 2 6 B500SP 1,02 37 1 37 37,74
. ] W-1.5
1 12 B500SP 4,62 8 1 8 36,96
szt.1 13,40mb szt.1 7,60mb 2 6 B500SP 1,02 22 1 22 22,44
dodano 10% na zaktady dodano 10% na zaktady W-1.6
1 12 B500SP 14,74 4 1 4 58,96
2 6 B500SP 0,76 68 1 68 51,68
B2 (g (o) 20X (1) 812163 | W-A.7
Il 6 60 20 4312 - x 1 12 B500SP 8,36 8 1 8 66,88
i @7 @ N 39 2 6 B500SP 121 39 1 39 4719
< @6 co 20 2012 N 78 W-1.8
(2 ) 200020 L l—@ /\‘ (2) 6806276 s U7 1] - Eﬂ < (2)%g6L=121 i 2| B500SP 49 8 1 8 39,60
A 2012 ps | N - = 2 6 B500SP 1,21 23 1 23 27,83
+ 6,02 (1) = A 38 Razem diugos¢ pretow [mb] | 258,12 357,28
zmienny 4912 1 Masa jednostkowa [kg/mb] 0,222 0,888
24 Masa pretéw dla danej $rednicy [kg] 57,3 3173
— 62 Masa lacznie kq] 374,6
UWAGA : Sumaryczna diugosé pretow jest diugoscig rzeczywista w osi preta
W 1 8 metodg B wg PN-EN ISO 3766:2006.
szt.1  4,50mb
0,
dodano 10% na Zakiady Zakotwienia i zaktady pretow
beton: C25/30, stal: B500SP
@6 co 20 1) 8912-L=495 $rednica | zakotwienie |  zakfad
@ O } } [mm] L pg [em] Lo om) BIURO ACHITEKTONICZNO - COSULTINGOWE BIAR C O ul. Zakopianska 5/2, 58-560 Jelenia Gora
@6 co 20 4912 @ =~ % (?8 35 50 tel.: + 48 604 180 170 biuro: ul. Warszawska 12, 58-500 Jelenia Géra
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