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ZESTAWIENIE STALI
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Nr ” Sl Dlugoét Liczba DIugBoséO('B Isq;zna
al retow " retow
preta peta | o oor | POVl | RO g8 | o2
[ [mm] [ [m] [szt] [m]
tawa fundamentowa £.F-0.1
1 12 B500SP 9,90 2 1 2 19,80
2 12 B500SP 9,90 2 1 2 19,80
3 8 B500SP 1,05 45 1 45 47,25
tawa fundamentowa £.F-0.2
1 12 B500SP 4,95 2 1 2 9,90
2 12 B500SP 4,95 2 1 2 9,90
3 8 B500SP 1,05 23 1 23 24,15
Razem diugo$¢ pretow [mb] 71,40 59,40
Masa jednostkowa [kg/mb] 0,395 0,888
Masa pretéw dla danej Srednicy [ka] 28,2 52,7
Masa fgcznie [kg] 80,9

UWAGA : Sumaryczna diugo$¢ pretow jest diugoscig rzeczywista w osi preta

metodg B wg PN-EN 1SO 3766:2006.
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Zakotwienia i zaktady pretow
beton: C25/30, stal: B500SP
rednica | zakotwienie zaklad
[mm] L pg fom) L o [om)
@8 35 50
@10 40 60
@12 50 70
216 65 95
@20 80 115

Podstawowe materiaty

Fundamenty

seron | C25/30

(Wic < 0,60)

PODBETON | C12/15 (B15)

STAL B500SP (epsta)

OTULINA Crom=Cyin*+Cge,=25+10=35mm (géra)

Cnom=50mm (dét + boki)

UWAGI OGOLNE:
1. Rysunki rozpatrywa¢ tacznie z opisem technicznym

ich odniesien do pozostatych branz.

podano w [mm]
jest diugoscia rzeczywistg w osi preta.

4@ - dla @ < 20mm
70 - dla @2 20mm

2. Przed przystapieniem do robét sprawdzi¢ w odpowiednich projektach branzowych roboty
zwigzane. Zabrania sig prowadzic¢ roboty na podstawie jednej branzy bez sprawdzania

3. Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed rozpoczeciem prac
budowlanych. Wszelkie rozhieznosci nalezy skonsultowac z projektantem.
4. Wszystkie wymiary podano w [cm], wysokosci w [m], $rednice pretéw zbrojeniowych (@)

5. Wymiary poszczegdlnych odcinkéw pretéw podano w osiach. Sumaryczna diugo$¢ pretow

6. Srednice wewnetrznego zagiecia pretow (jezeli nie podano inaczej):

BIURO ACHITEKTONICZNO - COSULTINGOWE BIARCO ul. Zakopianska 5/2, 58-560 Jelenia Géra
tel.: + 48 604 180 170 biuro: ul. Warszawska 12, 58-500 Jelenia Goéra

nazwa projektu

PRZEBUDOWA, NADBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU USLUGOWO-MIESZKALNEGO NA
BUDYNEK USLUGOWY WRAZ Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI
ul. Konstytucji 3-go Maja 24, Karpacz

(dz. nr 369, 371/3 obr. 0004, jedn. ewid. 020601_1)

nazwa rysunku:

tawa fundamentowa
LF-0.1iLF-0.2

inwestor:

Gmina Karpacz
ul. Konstytucji 3-go Maja 54

data:

16 maj 2023 r.

branza:

58-540 Karpacz konstrukcja
projektant: skala:
mgr inz. Adrian Poptawski 1:25
upr. nr DOS/0083/PWBKb/21 spec. konstrukcyjno-budowlana
sprawdzajacy: nr rysunku
mgr inz. Stawomir Tabanski

S KW-F-1

upr. nr DOS/0013/PBKb/19  spec. konstrukcyjno-budowlana
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