Budowa drogi do osiedla Chrusty wraz z budowg ronda gm. Zagnansk.kst

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz Razem
Budowa drogi do osiedla Chrusty wraz z budowa ronda gm. Zagnansk
1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-04 pagérkowatym
1,01 km 1,010
RAZEM 1,010
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni $r. 10-15cm po wycietych drzewach z transpor- |szt.
d.1/0101-01 tem na odlegtos¢ do 10 km
457,00 szt. 457,000
RAZEM 457,000
3|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni $r. 16-25cm po wycietych drzewach z transpor- |szt.
d.1/0101-02 tem na odlegtos¢ do 10 km
1000,00 szt. 1000,000
RAZEM 1000,000
4/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni $r. 26-35cm po wycietych drzewach z transpor- |szt.
d.1/0101-03 tem na odlegtos¢ do 10 km
1000,00 szt. 1000,000
RAZEM 1000,000
5/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.1/0108-05
0,40 ha 0,400
RAZEM 0,400
6/KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostato$ci po wykarczowaniu z wywiezieniem na od- |m2
d.1/0111-02 legtos¢ do 10km
4000,00 m?2 4000,000
RAZEM 4000,000
2/45112000-5 |[ROBOTY ZIEMNE
7/KNR 2-01 Wykopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi w grucie kat. Ill z transpor- |m3
d.2/0215-02 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg. do 1 km
2136,87 m3 2136,870
RAZEM 2136,870
8/KNR 2-01 Wykopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi w grucie kat. lll z transpor- |m3
d.2|0215-02 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg. do10 km - odwdéz
nadmiaru gruntu
4273,80 m3 4273,800
RAZEM 4273,800
9/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami, wysoko$¢ do 3,0m - grunt |m3
d.2|0235-02 kat. IlI-IV
2136,87 m3 2136,870
RAZEM 2136,870
10/KNR 2-01 Zageszczanie nasypOw walcami - grunt spoisty kat. lI-IV m3
d.2|/0235-02
2136,87 m3 2136,870
RAZEM 2136,870
11|/KNR 2-01 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow - grunt kat. I-11I m?2
d.2/0506-07
19028,85 m?2 19028,850
RAZEM 19028,850
12|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem trawg przy grub. warstwy humusu 5cm m2
d.2|0510-01
5469,55 m?2 5469,550
RAZEM 5469,550
3/45110000-1 |[ROBOTY ROZBIORKOWE
13/KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm z transportem  |m
d.3/0816-02 urobku samochodami samowytadowczymi na odleg. do10 km
11,00 m 11,000
RAZEM 11,000
14/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm z transportem  |m
d.3/0816-03 urobku samochodami samowytadowczymi na odleg. do10 km
24,00 m 24,000
RAZEM 24,000
15/KNR 2-31 Rozebranie $cianek czotowe i tawy betonowe z transportem urobku samocho- |m3
d.3/0816-04 dami samowytadowczymi na odleg. do10 km
21,10 m3 21,100
RAZEM 21,100
16/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 20 cm |m?2
d.3/0804-03 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg. do10 km
(550,00*5,0)+(400,00%4,0) m?2 4350,000
RAZEM 4350,000
17|KNR 2-01 Optata za korzystanie ze srodowiska t
d.3/0119-04
98,95 t 98,950
RAZEM 98,950
4/45233120-6 |BUDOWA KRAWEZNIKA
18/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (C12/15) m3
d.4/0402-04
1539,80*0,08 m3 123,184
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RAZEM 123,184
19/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.4/0403-03 towo-piaskowe;j
1539,80 m 1539,800
RAZEM 1539,800
20|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemen- |m
d.4/0403-04 towo-piaskowe;j
79,30 m 79,300
RAZEM 79,300
21|KNR 2-31 tawa pod opornik betonowa z oporem (C12/15) ms3
d.4|0402-04
762,80%0,07 m3 53,396
RAZEM 53,396
22|KNR 2-31 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.4/0403-05 piaskowej
762,80 m 762,800
RAZEM 762,800
5/45233120-6 |BUDOWA CHODNIKA | ZATOCZEK NA LAWKI
23|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.5/0103-04 chodnika
582,20 m?2 582,200
RAZEM 582,200
24|KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowa z oporem (C12/15) m3
d.5/0402-04
336,70"0,04 m3 13,468
RAZEM 13,468
25/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.5/0407-04 niem spoin zaprawg cementowa
336,70 m 336,700
RAZEM 336,700
26|KNR 2-31 UtozZenie warstwy z piasku stab. cem. (z wytwérni) Rm=2,5MPa gr. 15 cm m?2
d.5/0111-03
582,20 m?2 582,200
RAZEM 582,200
27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm - |m?2
d.5/0114-05 warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm
582,20 m?2 582,200
RAZEM 582,200
28|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolor) o grubosci 8 cm na podsyp- |m?2
d.5/23102-01 ce cem.-piaskowej o grubosci 5 cm
582,20 m?2 582,200
RAZEM 582,200
6/45233120-6 | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI W MIEJSCU WYPOCZYNKU
29/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.6/0103-04 chodnika
6,00%5,20 m?2 31,200
RAZEM 31,200
30|KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowa z oporem (C12/15) ms3
d.6|0402-04
((5,20"2)+6,00)*0,04 m3 0,656
RAZEM 0,656
31/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.6/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
(5,20"2)+6,00 m 16,400
RAZEM 16,400
32|KNR 2-31 Utozenie warstwy z piasku stab. cem. (z wytwérni) Rm=2,5MPa gr. 15 cm m?2
d.6/0111-03
31,20 m?2 31,200
RAZEM 31,200
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm - |m2
d.6/0114-05 warstwa o grubos$ci po zageszczeniu 20 cm
31,20 m?2 31,200
RAZEM 31,200
34|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolor) o grubosci 8 cm na podsyp- |m?2
d.6/23102-01 ce cem.-piaskowej o grubosci 5 cm
31,20 m?2 31,200
RAZEM 31,200
7/45233120-6 |BUDOWA SCHODOW TERENOWYCH
35/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.7/0103-04 chodnika
4,90 m?2 4,900
RAZEM 4,900
36/KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowa z oporem (C12/15) m3
d.7/0402-04
23,70%0,04 m3 0,948
RAZEM 0,948
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37|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.7/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
23,70 m 23,700
RAZEM 23,700
38|KNR 2-31 Utozenie warstwy z piasku stab. cem. (z wytwérni) Rm=2,5MPa gr. 15 cm m?2
d.7/0111-03
23,70 m?2 23,700
RAZEM 23,700
39|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm - |m?2
d.7/0114-05 warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm
23,70 m?2 23,700
RAZEM 23,700
40|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolor) o grubosci 8 cm na podsyp- |m?2
d.7/23102-01 ce cem.-piaskowej o grubosci 5 cm
23,70 m?2 23,700
RAZEM 23,700
8/45233120-6 |BUDOWA ZJAZDOW DO POSESJI
41|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.8/0103-04 nawierzchni
251,30 m?2 251,300
RAZEM 251,300
42|KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowa z oporem (C12/15) m3
d.8/0402-04
7,94*0,04 m3 0,318
RAZEM 0,318
43|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.8/0407-04 niem spoin zaprawg cementowa
141,90 m 141,900
RAZEM 141,900
44/KNR 2-31 UtozZenie warstwy z piasku stab. cem. (z wytwérni) Rm=2,5MPa gr. 15 cm m?2
d.8/0111-03
251,30 m?2 251,300
RAZEM 251,300
45/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm - |m2
d.8/0114-05 warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm
251,30 m?2 251,300
RAZEM 251,300
46| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (szara) o grubosci 8 cm na podsyp- |m?2
d.8/23102-01 ce cem.-piaskowej o grubosci 5 cm
251,30 m?2 251,300
RAZEM 251,300
9/45233120-6 |KONSTRUKCJA DROGI
47/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.9/0103-04 nawierzchni
7506,80 m?2 7506,800
RAZEM 7506,800
48/ KNR 2-31 Utozenie warstwy z piasku stab. cem. (z wytwérni) Rm=2,5MPa gr. 25 cm m?2
d.9|0111-03
7506,80 m?2 7506,800
RAZEM 7506,800
49/KNR 2-31 Podbudowa drogi z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0- m?2
d.9/0114-05 31,5mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm
6946,00 m?2 6946,000
RAZEM 6946,000
50|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
d.9|1004-04
6946,00 m?2 6946,000
RAZEM 6946,000
51|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.9|1004-06
6946,00 m?2 6946,000
RAZEM 6946,000
52|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.9|1004-07
6946,00"2 m?2 13892,000
RAZEM 13892,000
53|KNR 9-11 Utozenie siatki AR1 nad przykanalikiem m?2
d.9|0101-02
10,00 m?2 10,000
RAZEM 10,000
54/ KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po |m?2
d.9/0311-01 zageszcz. 7 cm
6946,00 m?2 6946,000
RAZEM 6946,000
55/KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po |m2
d.9/0311-05 zageszcz. 5cm
6946,00 m?2 6946,000
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RAZEM 6946,000
10/45233120-6 |BUDOWA DROGI DLA PIESZYCH | ROWEROW
56/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.10/0103-04 nawierzchni
3230,00 m2 3230,000
RAZEM 3230,000
57|KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowa z oporem (C12/15) m3
d.10/0402-04
850,000,04 m3 34,000
RAZEM 34,000
58/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.10/0407-04 niem spoin zaprawg cementowa
850,00 m 850,000
RAZEM 850,000
59|KNR 2-31 UtozZenie warstwy z piasku stab. cem. (z wytwérni) Rm=2,5MPa gr. 15 cm m?2
d.10/0111-03
3230,00 m?2 3230,000
RAZEM 3230,000
60|KNR 2-31 Podbudowa drogi z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0- m?2
d.10/0114-05 31,5mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm
2975,00 m?2 2975,000
RAZEM 2975,000
61/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
d.10]1004-04
2975,00 m?2 2975,000
RAZEM 2975,000
62| KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.10/1004-07
2975,00 m2 2975,000
RAZEM 2975,000
63|KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po |m2
d.10/0311-05 zageszcz. 5¢cm
2975,00 m?2 2975,000
RAZEM 2975,000
11/45233120-6 |UMOCNIENIE POBOCZA DROGI | DROGI DLA PIESZYCH | ROWEROW
64|KNR 2-31 Umocnienie poboczy - kruszywo tamane stab. mech. 0-31,50mm gr. 15cm m?2
d.11/0204-05
824,10 m?2 824,100
RAZEM 824,100
12/45233120-6 |KONSTRUKCJA ZATOK AUTOBUSOWYCH
65/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.12/0103-04 nawierzchni
278,40 m?2 278,400
RAZEM 278,400
66| KNR 2-31 UtozZenie warstwy z piasku stab. cem. (z wytwérni) Rm=2,5MPa gr. 20 cm m?2
d.12/0111-03
278,40 m?2 278,400
RAZEM 278,400
67|KNR 2-31 Podbudowa betonowa C16/20 bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszcze- |m?2
d.12/0109-03 niu 22 cm
239,60 m?2 239,600
RAZEM 239,600
68| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cem.- |m2
d.12/23102-01 piaskowej o grubosci 5 cm
239,60 m2 239,600
RAZEM 239,600
13/45233120-6 | KONSTRUKCJA PIERSCIENIA NA RONDZIE
69|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.13/0103-04 nawierzchni
90,90 m?2 90,900
RAZEM 90,900
70/KNR 2-31 Utozenie warstwy z piasku stab. cem. (z wytwérni) Rm=2,5MPa gr. 25 cm m?2
d.13/0111-03
90,90 m?2 90,900
RAZEM 90,900
71/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm - |m2
d.13/0114-05 warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm
79,30 m?2 79,300
RAZEM 79,300
72|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (szara) o grubosci 8 cm na podsyp- |m?2
d.13/23102-01 ce cem.-piaskowej o grubosci 5 cm
79,30 m?2 79,300
RAZEM 79,300
14/45233120-6 |BUDOWA ODWODNIENIA
73|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m?2
d.14/0103-04
13,00 m?2 13,000
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RAZEM 13,000
74/ KNR 2-31 tawa fundamentowa betonowa - przepust o $r. 50cm ms3
d.14/0605-02
7,29 m3 7,290
RAZEM 7,290
75/KNR 2-31 Scianki czotowe prefabrykowane dla rur o $r. 50 cm szt
d.14/0605-04
10,00 szt 10,000
RAZEM 10,000
76| KNR 2-31 Przepusty rurowe - z rury betonowych o $r. 50 cm m
d.14/0605-07
40,00 m 40,000
RAZEM 40,000
77|KNR 2-31 tawa fundamentowa betonowa - przepust o $r. 60cm ms3
d.14/0605-02
35,28 m3 35,280
RAZEM 35,280
78/ KNR 2-31 Obudowa wlotéw i wylotéw prefabrykowanych przepustéw drogowych $r. 60cm |m3
d.14/0602-07
12,24 m3 12,240
RAZEM 12,240
79/KNR 2-31 Przepusty rurowe - prefabrykowane przepusty drogowe o $r. 60 cm m
d.14/0605-08
56,00 m 56,000
RAZEM 56,000
80|KNR 2-18 Studnie $ciekowe uliczne kompletne fi 500 szt.
d.14/0625-01
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
81|KNR 2-31 06 |Montaz odwodnienia liniowego typu GZ-S SV 300/395mm z rusztem klasy m
d.14 D400 wraz z tawa betonowa (zogdnie z zaleceniami producenta)
11,00 m 11,000
RAZEM 11,000
82|KNR 2-09 Przykanliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PCV kielichowe Dn200mm m
d.14/0110-04
72,50 m 72,500
RAZEM 72,500
83|KNR 2-31 06 |Montaz odwodnienia liniowego typu BGZ-S SV 300/630mm z rusztem klasy m
d.14 D400 wraz z tawa betonowa (zogdnie z zaleceniami producenta)
12,00 m 12,000
RAZEM 12,000
84|KNR 2-09 Przykanliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PCV kielichowe Dn200mm m
d.14/0110-04
13,00 m 13,000
RAZEM 13,000
85/KNR 2-31 Otulina betonowa kanatéw - beton (C12/15) m3
d.14/0605-02
2,00 m3 2,000
RAZEM 2,000
86|KNR 2-31 Wykonanie fundamentu z betonu C8/10 grub. 10cm pod ptyty azurowe na dnie |m3
d.14/0605-02 rowu
67,08 m3 67,080
RAZEM 67,080
87/KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowu ptytami azurowymi na podsypce cem.-piaskowej |m?2
d.14|/0520-01 gr. 5cm
5103,00 m?2 5103,000
RAZEM 5103,000
15(45212140-9 |MALA ARCHITEKTURA
88|KNR 2-21 Lawki szt
d.15/0607-02
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
89|KNR 2-21 06 |Stojak na rowery - 9 miejsc dla rowerdéw szt
d.15
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
90|KNR 2-21 06 |Altana ( altana o wymiarach 3,0mx2,2m z zabudowang jedng $ciang, wyposa- |szt
d.15 zona w fawo-stét)- wraz z montazem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
16/45233150-5 |OZNAKOWANIE PIONOWE, POZIOME, URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
91|KNR 2-31 Ustawienie stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm z zabe-|szt.
d.16/0702-02 tonowaniem w gruncie
33 szt. 33,000
RAZEM 33,000
92|KNR 2-31 Tablice znakéw drogowych (grupa $rednia) wraz z montazem tarczy znaku do |szt.
d.16/0703-01 stupka
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40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
93|KNR 2-31 Znak drogowy aktywny, podswietlany A-30 wraz z montazem panelu solarnego |szt.
d.16/0703-01 na maszcie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
94|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych na jezdni farbg chlorokauczuko- |m?2
d.16/0706-02 wa biatg
200,00 m?2 200,000
RAZEM 200,000
95/KNR 2-31 Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne symboli "pieszy i |szt
d.16/0706-02 rower"
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
96| KNR 2-31 Oznakowanie grubowarstwowe, pasy wibracyjno-akustyczne (wg proj. organi- |szt
d.16/0706-02 zacji ruchu)
30 szt 30,000
RAZEM 30,000
97|KNR 2-31 Stupek przeszkodowy zespolony ze znakiem C-9 (h=900mm) szt.
d.16/0703-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
98|KNR 2-31 Ustawienie barier drogowych U-11a (szczeblinkowa) m
d.16/0701-01
263,00 m 263,000
RAZEM 263,000
17/45233120-6 |ZAKRES UZUPELNIAJACY
99|KNR 2-21 06 |Kosz na odpady szt
d.17
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
100|KNR 2-31 Przepusty rurowe - prefabrykowane przepusty drogowe o $r. 60 cm m
d.17/0605-08
21,00 m 21,000
RAZEM 21,000
101/ KNR 2-31 Obudowa wlotow i wylotow prefabrykowanych przepustéw drogowych ér. 60cm |m3
d.17/0602-07
10,00 m3 10,000
RAZEM 10,000
102/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.17/1406-03
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
103|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.17]1406-04
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
104|KNR 2-01 Betonowe korytko $ciekowe (D-8) na tawie betonowej C12/15 m
d.17/0515-03
120,00 m 120,000
RAZEM 120,000
105/KNR 2-31 07 | Tablice informacyjna duza (1600x2000mm, 2x slupek fi 90mm) - z zabetono- |szt.
d.17 waniem w gruncie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
106 KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowu ptytami azurowymi na podsypce cem.-piaskowej |m?2
d.17/0520-01 gr. 5cm
180,00 m2 180,000
RAZEM 180,000
107|KNR 2-31 Utozenie warstwy z piasku stab. cem. (z wytwérni) Rm=2,5MPa gr. 25 cm m?2
d.17/0111-03
240,00 m2 240,000
RAZEM 240,000
108/ KNR 2-31 Podbudowa drogi z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0- m?2
d.17|/0114-05 31,5mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm
240,00 m2 240,000
RAZEM 240,000
109/ KNR 2-31 Kostka granitowa 15/17cm szczeliny w kostce wypetnione zaprawg cement.do |m?2
d.17|23104-03 spoinowania kostki kamiennej podsypka cem.-piask. 1:3 gr. 5cm
240,00 m2 240,000
RAZEM 240,000
110/ KNR 2-31 Utozenie warstwy z piasku stab. cem. (z wytwérni) Rm=2,5MPa gr. 25 cm m?2
d.17/0111-03
150,00 m?2 150,000
RAZEM 150,000
111/ KNR 2-31 Podbudowa drogi z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0- m?2
d.17/0114-05 31,5mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm
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Budowa drogi do osiedla Chrusty wraz z budowg ronda gm. Zagnansk.kst

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
150,00 m?2 150,000
RAZEM 150,000
112|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
d.17/1004-04
150,00 m?2 150,000
RAZEM 150,000
113|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.17/1004-06
150,00 m?2 150,000
RAZEM 150,000
114/ KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.17/1004-07
150,002 m?2 300,000
RAZEM 300,000
115/KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po |m2
d.17/0311-01 zageszcz. 7 cm
150,00 m?2 150,000
RAZEM 150,000
116/ KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po |mz2
d.17/0311-05 zageszcz. 5cm
150,00 m?2 150,000
RAZEM 150,000
117/KNR 2-31 07 |Witacz pods$wietlany wraz z podtgczeniem do zasilania szt
d.17
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
18/45236000-0 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
118|KNR 2-01 Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna km
d.18/0119-04
1,01 km 1,010
RAZEM 1,010
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