PODBUDOWA PRZEPUSZCZALNA POD
NAWIERZCHNIE BEZPIECZNA

1,00 | Nawierzchnia poliuretanowa EPDM

Elastyczna warstwa SBR - dost. do HIC urzqdzen
5,00 | Kruszywo kamienne, tamane. Frakcjo 4-31,5mm
15,00 | Kruszywo kamienne, lomane. Frokcjo 0-61,5mm
Geowldknina

5,00 | Piosek
Grunt rodzimy
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~ kostka brukowa betonowa - gr. 6cm

— podsypka z drobnego kruszywa 2-8mm - gr.3em

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm - gr.20cm
- kruszywo noturalne 0-63mm - gr 10 cm

— obrzeze betonowe 8x30x100cm
— podsypka piaskowo—cementowa gr. 3cm
— lawa betonowa z betonu C16/2020 V=0,035m3/m

Biuro Projektdw:
PRO B

33-390 LACKO
LACKO 940
(018)3545856

proj-bud@pro.onet.pl

Nazwa Obiekiu: Budowa obieklow malej architektury w migjscu publicznym - integracyjnych urzadzen placu zabaw,
lawek, kosza na odpady niesegregowane oraz tablicy z requlaminem wraz z utwardzeniem larenu ( nawierzchnia
bezpleczna, dojécie ) oraz ogrodzenia w ramach zadania pn." budowa placu zabaw w migjscowoscl LUDZMIERZ *

Adres Obiektu:OBREB 0011 LUDZMIERZ DZ. NR 2092, 2091, 2090, 2089, 2088, 2079, 2078, 2077, 2076, 2075/2
GMINA NOWY TARG

Inwestor: GMINA NOWY TARG
UL. BULWAROWA 9, 34-400 NOWY TARG

Skala: 1:20

Przedmiot rysunku:
PRZEKROJ TYPOWY

Nr Rys: 02

Dala: Opracowanie:
LIPIEC 2023

Projektant :

PROJEKT ZAGOSPODAW\NIA - ZALACZNIK DO ZGLOSZENIA

mgyr inz.arch.

TOMASZ NOWA

uprawenienia budowlane/ f
w spegjalnotci architektonifzne) |
do projektowania bez ograniczer}

nr ewid. MPOIA/O44/2014

Opracowala:mgr inz. Urszula Rybka




WIDOK OGRODZENIA

Systemowe panele ogrodzeniowe 2D zgrzewane sg z pretéw stalowych pionowych i
ceownikéw zimno gietych. Srednica pretéw pionowych @ 4,0, poziomych @& 6,0 mm,
wymiary oczek 50 x 200mm. Panele od gdry zakonczone ,na zero". Szerokos¢ paneli
ogrodzeniowych wynosi 2500 mm. Panele w wersji ocynkowanej i malowanej proszkowo w

kolorze zielonym.

Ogrodzenia panelowe proste:

- rednica pretéw pionowych min. @ 4,0 mm).

- $rednica pretéw poziomych 6 mm

- wysoko$é: 1030 mm

- panel ogrodzeniowy ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze zielonym

- panele mocowane do stupka za pomocg obejmy montazowej 60x40mm.
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1. Panel ogrodzeniowy

Stupek panelowy 60x40

Cokol prefabrykowany — ptyta

mgr inz. arch. Tomfd:

2
3. Obejma montazowa 60x40
4
5

Uchwyt stalowy ptyty uprawniesia hutowtat

architektoniczne; 4o pic 12 e ograniczed
nr MPORAGR4 2004



ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
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| Slupy noéne z rury o przekroju kwadratowym 90 x 80 mm
ocynkowane i lakierowane proszkowo. Podesty z 1
powierzchnig antypo$lizgowa. Dachy i panele z HDPE. Slizgi
ze stali nierdzewnej. Liny polipropylenowe z rdzeniem
stalowym. Elementy zabezpieczone poprzez cynkowanie i
lakierowanie proszkowe.
Urzadzenie  posadowione  ponizej poziomu  gruntu.

. Fundamentowanie zgodnie z instrukcjg montazu. '

| INFORMACJE
i Liczba uzytkownikéw i 32
Przedzial wiekowy 0-14

Wymiary urzgdzenia [m] 7.78 x 9.59 x 3.41

Zgodnosé z norma EN-1176-1:2017-12 |

Czesci zamienne Dostepne u producenta
STREFA BEZPIECZENSTWA ;
} a
| Wysokos¢ | Pole :
i Symbol swobodnego = powierzchni Obwéd [m] |
; upadku [m] [m?]
| ‘

A 1.2 80 %
3 B | ], 40
| f |
: | |
i o | i

punki ziezdzalnia przeprawa wechodzens interakesa

widokowy




Nawierzchnia / Safe surface / Fallschutzbelag / fr

Materiat
Material
Material

Min. wysokos¢ warstiwy! )|
Min. layer thicknesses 7

Min. Schichtohe

Beton / Concrete / Beton

h<0’6 m Nawierzchnia bitumiczna / Bituminous surfacing / Bitumindse Oberfléache
Gleba / Topsoil / Boden
h<lm Darn / Turf / Grasnarbe
Kora / Bark / Borke 20+80 mm
Widry / Wood chips / Holzhackschnitzel 5+30 mm
h<2 m 300
Piasek / Sand / Sand .
Zwir / Gravel / Kies 0,2548mm
Kora / Bark / Borke 2080 mm
Widry / Wood chips / Holzhackschnitzel 5+30 mm
h<3 m 400
Piasek / Sand / Sand .
Zwir / Gravel / Kies 0,258 mm
wg danych producenta
h<3 m Nawierzchnia syntetyczna / Synthetic granulates / Synthetische Oberfliche acc. to the manufacturer's data

nach Andaben des Herstellers

Posadowienie / Foundation / Griindung / Fondation

QUADRO | ORBIS

Beton / Concrete / Beton: €16/20 - 1,08 m?

W celu kontroli fundamentéw nalezy usunaé nawierzchnie bezpieczna / piasek / zwir etc.
In order to control the foundations, remove the safe surface (sand, gravel, etc.)
Um die Fundamente zu liberpriifen, entfernen Sie den Fallschutzbelag: Sand/ Kies etc.




Strefa bezpieczenstwa / Safety zone / Sicherheitszone / Zone de sécurité "' "0 701,

UWAGA / WARNING / ACHTUNG / ATTENTION: T HMEARG
PL Jeieli w zestawie wystepuje zjezdzalnia, zestaw nalezy posadowic¢ w taki sposb, aby slizg zjezdzalni znajdowat sig od strony poétnocnej,
czyli od strony nienastonecznionej, aby zapobiegac nadmiernemu nagrzewaniu sig slizgu.

ENG If there is a slide in the set, it should be installed from the north, poorly sunny side to avoid possible hazards (burns) through direct
skin contact.

DEU Wenn eine Spielplatzanlage eine Rutsche enthilt, sollte diese Anlage so platziert werden, dass die Rutsche sich auf der Nordseite
befindet, dh. auf der schattigen Seite , um {iberméRige Erwdrmung der Rutschbahn zu vermeiden.
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Montaz zgodnie z planem zagaspodarowania terenu.
Installation in accordance with the land development plan.
Montage gemiR dem Flachennutzungsplan
Bezpieczna nawierzchnia / Safe surface / Safe Oberfldche / Surface siire
Strefa Max. wysokos¢ upadku Pole powierzchni Obwdd strefy bezpiecz.
Zone Max. fall height Surface area Perimeter security zone
Zone Max. Fallhéhe Flache Umkreis der Fallschutzfldche
Zone Max. hauteur de chute Surface Zone de périmeétre de sé.
A 1,20 m 73,50 m?
B - - 37,00 m
C s -
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INFORMACJE O PRODUKCIE

! I‘Nymfury 174x 174 cm
“ : Strefa bezpieczenstwa 574 x 574 cm
| Powierzchnia sirefy bezpieczenstwa 23,49 m?
i» !Wysokoé.é catkowila 60 cm F
- Wysokosc swobodnego upadku 60cm
‘ ; !Iloéé uzylkownikow 6 |
| Produkizgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 TAK
' Dostepnos¢ czeici zapasowych TAK
l Przedziat wiekowy 312

I Igodnie zngrmd? PN-EN 1176-1:2017-12 produki wymaga zastosowonin novierze hni amertyzujgeej
[ l odpowiedrnie] dio jego wysokoici swobodnego upadku.
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SKALA 1:100

MATERIALY:

SOLIDNA KONSTRUKC JA
WYKONANA ZE STALI
NIERDZEWNEJ AISI304

PLYTKI $CIANEX | PODESTOW

O GRUBOSCI 13 MM

I B

'SYSTEM LACINIKOW
" I KLAMER WYKONANYCH

1 KOLOROWEGO |
‘7 MOCNYCH STOPOW

POLIETYLENU HDPE
O GRUBOSCI 15 MM

Y
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HUSTAWKA POTROJNA

Siedziska 1,2,3

SOCIALIZACIA

@)

HUSTANIE

|
|
|
|
|
||
|| INFORMACJE O PRODUKCIE
i Wymiary 185 x 640 cm |
Strefa bezpieczenstwa 750 x 581 cm l
strefa bezpieczenstwa 49 m?
Wysokosé catkowita 244 cm ‘ \
Wysoko$cé swobodnego upadku 133 em |
llodé uzytkownikow 6 !
B i Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 TAK i
i ! Dostepnosé czeici zapasowych TAK 1
Przedzial wiekowy 3-12 }

|
‘ Zgodnie 2 normg PH-EN 1176-1:2017-12 produk! wymaga zoslosewania nawierzehni amoarlyzujacej . L e
odpowiednie] dla jego wysokosci swobodnego upodku. e - T
) @ (B
B - 4 b S

=]



{ <t
<
o~
]
5
| - S ;
- 750
185
[ ),
=3
()
N7
[ - - B e e e Y
= = = = | O
<0
Il
1
]
SKALA 1:100
MATERIALY: OPCJONALNIE:
SOLDNA KONSTRUKCIAZE | SIEDESKO O KONSTRUKC | SIEDZISKO TYPU , PTASEE | BEZPIECINE SIEDZSKO
STALI CZARNEJ $235)R ALUMINIOWE, POKRYTE GNAZDO" O SREDNICY | © KONSTRUKC I tACZACE)
OCIYSICIONA W PROCESIE | MIEKKA GUMA EPDM 100 CM | ALUMINIUM | STAL
PLASKOWANA | | MERDZEWNA POKRYTE

6u

ZAKONCIBNIA SLUPOW PODWOINE

W POSTACI CZIOPOW ULOZYSKOWANIE

7 MIEKKIEJGUMY EPDM ZAWIESIA ZE STALI
NIERDZEWNE)

@n

+ MIEKKIM POLIURETANEM

§

| OPARCIE SIEDZSKA
O KONSIRUKCJI STALOWE]
POKRYTEJ MIEKKIM !
POLIURETANEM i

ATESIOWANE SIEDIISKO W PO-
STACI FOTELA IAWIESIONE NA
LANCUCHACH Fl.§ MM TE STAL
NIERDZEWNE]. METALOWA RAMA
| OPLECIGNA MIEKKA LINA POLIPRO-
| PYLENOWA. |

! SIEDZISKO O KONSTRUKC

EACIACE] ALUMINIUM
1 STAL NJERDZEWNA,
DEDYKOWANE

MAMIE Z DIECKIEM

ATESTOWANE SIEDZISKO
FORMOWANE MOTODA
ROTOMOULDINGU,
DEDYKOWANE OSOBOM
NIEPEENOSPRAWNYCH




LAKOS Ty
YOLWO POWTAmA

¥ ¥y

TRAMPOLINA
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INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary 150 x 250 cm
Strefa bezpieczensiwa 500 x 600 cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 23 m?
Wysokosc¢ catkowila 0cm
Wysokosé swobodnego upadku 90 cm
Mlose uzytkownikow 1
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 TAK
Dostepnosc czeici zapasowych TAK
Przedziat wiekowy 1-8

Igodrie z noimg PN-EN 1176-1:2017-12 produk! wymago zastosowonia nawierzchni amortyzujgcee]
odpowiedniej dlo jego wysakoicl swobodnego upadku.




MATERIALY:

| ANTYPOSLZGOWE LAMELKI | EACTENIE LAMELEK 6 MM
| ZBUDOWANE Z POLIAMIDU | LINA NIERDIEWNA
! | ODPORNA NA KOROZIE

" SKALA 1:50

" MATA DO SKAKANIA SOLDNE SPAWANE SKRZYMIE

ODPORNA NA | TRAMPOLINY CYNKOWANE
' $CIERANIE | OGNIWO POKRYTE
| NAWIERZCHNIA GUMOWA
| s8R
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KSYLOFON

' INFORMACJE O PRODUKCIE

I Wymiary ‘ -

‘sirefa bezpieczensiwa
Powierzchnia strefy bezpieczehstwa
Wysokoic¢ catkowila
Wysokoi¢ swobodnego upadku

! llodc¢ uzytkownikow

| ! Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12

Dostepnoic¢ czeici zapasowych

Przedzial wiekowy

16 x 135 ¢cm

316 x435cm
12m?

111 em

TAK

TAK

1-7

Igodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12 produkl wymugu zastasowania nowierzchni omaorlyzujqeej

adpowiednie] dla jego wvsnkmcl swobodnego upadku.
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MATERIALY: .
.SOHUNA KONSTRUKCJA PLYTY SCIANEK BEZPIECZNE ZASLEPKIRUR | EACZNIKI PLYT | RUR e ’
| WYKOMANA ZE STALI 1 KOLOROWEGO WYKONANE 7 POUAMIDU ~ WYKONANE Z POLIAMIDU o e 2
IN[EI?[)J!E\;"M'I‘*I[EJ AlSI304 | POLIETYLENU HDPE FORMOWANEGO METODA  FORMOWANEGO ‘¢
O GRUBOSCI 15 MM | WIRYSKOWA | METODA WTRYSKOWA ‘
© :“




KARTA TECHNICZNA
tawka PARKOWA
Grupa: Ltawki

DANE TECHNICZNE:
Wymiary: 1,75 x 0,65 m
Wysokos¢ urzadzenia: 0,80 m
Wysokos¢ siedziska: 0,45m

MATERIALY:
B elementy metalowe urzadzeri zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw zewnetrznych dzigki zastosowani
nowoczesnych technologii: $rutowania, fosforanowania zelazowego, zastosowania podkiadu cynkowego or

malowania proszkowego.

M siedzisko i oparcie z drewna lisciastego,impregnowane i malowane. Kolor drewna: braz
®  montazpoprzez betonowanie w gruncie betonem klasy B-25
®  $ruby ocynkowane, wkrety nierdzewne

BEZPIECZENSTWO:

Urzadzenie posiada cetyfikat zgodnosci z norma PN-EN 1176:2009 wydany przez Biuro Badan i Certyfikacji Centralnego
Osrodka Badawczo-Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID-BBC.

Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urzadzenia posiadajg atesty TUV lub atty Higieniczne oraz inne — zgodnie z
wymogami .




KARTA TECHNICZNA
Tablica Duza z regulaminem MT
Grupa: Urzadzenia uzupetniajace

DANE TECHNICZNE:

Wymiary: 0,60m x 0,10m
Wysokos¢ urzgdzenia: 2,00 m

MATERIALY:
® Elementy urzadzeri wykonanez profili zamknietych metalowych( 80 x 80 mm) w najwyzszym stopniu

zabezpieczonych przed dziataniem czynnikow zewnetrznych, dzigki zastosowaniu nowoczesnyc
technologii: $rutowania, fosforanowania zelazowego, zastosowania podktadu cynkowego oraz malowan
proszkowego.

urzadzenie montowane w gruncie poprzebetonowanie

stupki pionowe zabezpieczone od géry kapturkami tworzywa

polaczenia zamaskowane zaslepkami w celu zabezpieczenia przed odkreceniem lub uszkodzeniem,
tablica zawiera regulamin w formacie A3

RRERXR

BEZPIECZENSTWO:
Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urzadzenia posiadajg atesty TUV lubatesty Higieniczne oraz inne - zgodnie z

wymogami normy.




KARTA TECHNICZNA
Kosz metalowy z daszkiem
Grupa: Urzgdzenia uzupelniajgce

DANE TECHNICZNE:
Wymiary: 0,40m
Wysokosé: 0,80 m

MATERIALY:

kosz stalowy, ocynkowany, malowany proszkowo
montaz na metalowej kotwie

zamykany na zamek

mala popielnica w standardzie

BEZPIECZENSTWO:
Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urzadzenia posiadaja atesty TUV, atesty Higierhi
wymogami.
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PISMA UZGODNIENIA

LAROSTWO POWIATOWS:
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