Zamawiajacy: Adres obiektu budowlanego:
Miasto Jelenia Goéra
Plac Ratuszowy 58

58-500 Jelenia Goéra

ul. Michatowicka, ul. Saneczkowa
w Jeleniej Gérze, woj. dolnoslaskie

,,Przebudowa nawierzchni odcinkow
Ulic Michatowickiej i Saneczkowej w Jeleniej Gérze”

OPIS TECHNICZNY

Klasyfikacja wedtug kodéw CPV:
45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dréog podrzednych

Nazwa i adres Zamawiajacego:

Miasto Jelenia Gora
Plac Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Géra



Lokalizacja miejsca robét




Opis 0gbIny przedmiotu zamdéwienia

Celem zamawiajgcego jest zwiekszenie wzmocnienie konstrukcji nawierzchni oraz
bezpieczenstwa komunikacji uzytkownikéw odcinkéw ulic Michatowickiej i Saneczkowej.

Zadanie polega na przebudowie istniejgcej, zdegradowanej nawierzchni odcinka ulicy.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie na nastepujacych dziatkach drogowych
o numerach ewidencyjnych:

- ul. Michatowicka - 212 obreb 0014 AM-13,

- ul. Saneczkowa - 205 obreb 0014 AM-11.

Stan istniejacy

Objete zadaniem odcinki ulic posiadajg nawierzchnie bitumiczng. Stan nawierzchni ocenia sie
jako zty. Nawierzchnia wykazuje znacznie zapadniecia, nierdwnosci, spekania, wykruszenia
mogace stwarzac zagrozenie dla uczestnikéw ruchu drogowego.

Uszkodzenia powstaty w wyniku wieloletniej eksploatacji oraz braku dostatecznej nosnosci
podbudowy.

Drogi posiadajg pobocza ttuczniowo-gruntowe. Stan poboczy z powodu wystepujgcych
nieréwnosci okreslono jako zty.

Rozwiazania projektowe:

Projektuje sie wykonaé roboty drogowe zwigzane z przebudowg nawierzchni odcinkéw ulic
Michatowickiej i Saneczkowej w Jeleniej Gérze.

Parametry techniczne przebudowywanej nawierzchni:
- tgczna dtugosé odcinkéw - 80+50=130m,
- taczna powierzchnia z betonu asfaltowego jezdni - 3,0x80 + 2,5x50=365 m?,
- szeroko$¢ jezdni - zmienna od 2,5 do 3,0m (zgodnie z istniejaca).

Nie przewiduje sie zmiany rzednych wysokosciowych niwelety jezdni.

Opis robét.

roboty rozbiérkowe i ziemne:

Roboty rozbiérkowe obejmuja wykonanie rozbidrki istniejacej, zdegradowanej
nawierzchni jezdni wraz z podbudowa.

Po rozebraniu nawierzchni jezdni nalezy wykona¢ koryto o gtebokosci srednio 30-
35cm, umozliwiajacej wykonanie przewidzianych warstw konstrukcyjnych. Szeroko$¢ koryta
powinna by¢ wieksza o 0,5m od szerokosci planowanej nawierzchni, tj. odpowiednio 3,5m dla
ul. Michatowickiej i 3,0m dla ul. Saneczkowe;.

odwodhnienie:

Sposéb odwodnienia nawierzchni jezdni i chodnikéw nie ulega zmianie i odbywac sie
bedzie poprzez odprowadzenie wéd opadowych powierzchniowo na pobocza.

roboty nawierzchniowe:

W ramach zadania przewidziano wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji
0/31,5 o grubosci warstwy 30cm po zageszczeniu. Przed utozeniem podbudowy podtoze
nalezy wyprofilowac i zagescic.



Przewidziano wykonanie nastepujacych warstw nawierzchni:

- utozenie warstwy wigzacej nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W o grubosci
warstwy po zageszczeniu 5cm,

- skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltows,

- utozenie warstwy Scieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S o grubosci
warstwy 5cm po zageszczeniu.

pobocza:

Pobocza odcinka o przekroju drogowym nalezy uzupetni¢ mieszankg kamienia tamanego
frakcji 0/31,5.

roboty towarzyszace:

W ramach realizacji zadania nalezy przewidzie¢ regulacje studzienek dla urzadzen
podziemnych.

organizacja ruchu:

Zadanie nie przewiduje zmiany istniejgcej organizacji ruchu.



