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NEPTUN LED COMPACT V2 8000 PC-FROZEN E21 IP66 840 8566im 52W 4000K
NEPTUN LED COMPACT V2 6000 PC-FROZEN E21 IP66 840 5750im 36W 4000K
NEPTUN LED COMPACT V2 4000 PC-FROZEN E21 IP66 840 4223Im 25W 4000K
NEPTUN LED COMPACT V2 4000 PC-FROZEN E21 IP66 840 4304im 25W 4000K
NEPTUN LED COMPACT V2 2600 PC-FROZEN E21 IP66 840 2548im 16W 4000K
RUBIN BASIC LED 8000 MICRO-PRM E34 840 7555 Im 54W 4000K

RUBIN BASIC LED 6000 MICRO-PRM E34 840 5142im 38W 4000K

RUBIN BASIC LED 4000 MICRO-PRM E34 840 3599Im 28W 4000K

RUBIN BASIC LED 3000 MICRO-PRM E34 840 2652im 20W 4000K

RUBIN BASIC LED 3000 PLX E34 840 2514im 20W 4000K

LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT V2 2400 E IP54 840 2470Im 23W 4000K
EUROPANEL LED 3800 PLX E34 IP20 840 3653Im 21W 4000K

EUROPANEL LED 3800 PLX E34 IP44 840 3653Im 21W 4000K

EUROPANEL LED 8000 MICRO-PRM E34 840 7868Im 77W 4000K

UPDOOR MINIl LED 2055Im 14W P65 4000K

LUXWALL LED 3436im 29,2W IP65 4000K

W pomieszczeniach wilgotnych i na zewngtrz pomieszczen nalezy stosowa¢ osprzgt i oprawy o stopniu ochrony min. IP 44.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klasg odpornosci ogniowej (RE]) wymagang dla
tych elementdw. Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach, dla ktdrych jest wymagana klasa
odpomosci ogniowej co najmniej EI 60 ub REI B0, powinny mie¢ klasg odpornosci ogniowej (E1) tych elementdw.

Typ zastosowanych opraw oSwietleniowych nalezy dostosowaé do rodzaju zastosowanego sufitu.

Ostatecznego doboru typu opraw o$wietleniowych dokona Inwestor na etapie wykonawstwa, na podstawie aranzacji wngtrz

oraz postanowien zawartych w normie PN-EN 12464—1 "Swiatlo i oswietlenie. Oswietlenie miejsca pracy”.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z PN~(HD)IEC 60364 i PN—EN 12464

Zestawienie pomieszczen - Strych

Numer Nazwa

Powierzchnia

301 Pom. gospodarcze |83,93 m2

302 Pom. gospodarcze | 3,27m?
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lqcznik jednobiegunowy 10AX 250V

lqcznik $wiecznikowy szczelny 10AX 250V

lgcznik $wiecznikowy 10AX 250V

lqcznik schodowy szczelny 10AX 250V
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rozdzielnica elektryczna

87,20 m?

mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk
59—-216 Kunice, Pqtndéw Legnicki 10A
tel. kom. 502—-296-226

PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE
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Adres ul. S. Staszica 10, 59-300 Ztotoryja Branza
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