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Zestawienie pomieszczen - Strych

Numer

Nazwa

Powierzchnia

Pom. gospodarcze

83,93 m?

302

Pom. gospodarcze

3,27m?

87,20 m?
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SCSOWn

Instalacja fotowoltaiczna

2szt x 550Wp = 1,1kWp
na dachu
na systemowej konstrukcji wsporczej
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Papa termozgewalna

Deskowanie

Wetna mineralna A=0,032 W/mK, gr. 12cm
Folia paroszczelna

550Wp Dachéwka ceramiczna

taty

Kontrtaty

Folia paropszepuszczalna

Wetna mineralna A=0,032 W/mK; gr. 12cm
Folia paroszczelna
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Zakres prac:

DUTAWN=

8

. Zbicie wszystkich uszkodzonych i zawilgoconych tynkéw zewnetrznych.
. Usuniecie farby z kamienia

Zmycie Scian.

. Usuniecie zwietrzatych spoin i uzupetnienie zaprawa renowacyjna.
. Wzmocnienie elewacji preparatem gteboko penetrujacym.
. Zszycie spekan - pret STATIbar @8 lub réwnowaznego, mocowane w

bruzdzie gt. 3-4 cm na zaprawe StatiCal 30 N lub rbwnowazng. Rozstaw
pretdw co 3-4 warstwa lub 30-40cm. Zakotwienie min. 50cm z kazdej
strony pekniecia.

. Wzmocnienie nadprozy - pret STATIbar @8 lub réwnowaznego,
mocowane w bruzdzie gt. 3-4 cm na zaprawe StatiCal 30 N lub
réwnowazng. Zakotwienie min. 50cm z kazdej strony otworu okiennego.

. Pekniecia i rysy w murze wypetni¢ zaprawg StatiCal 30 N ub
réwnowazna.

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie.

3. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem,
ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od
wskazanych w projekcie.

4. Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykonczeniowe powinny
posiada¢ odpowienie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
5. Wszelkiego rodzaju watpliwosci wykonania obiektu rowigzac nalezy
przed rozpoczeciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.
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Zakres prac:

1. Zbicie wszystkich uszkodzonych i zawilgoconych tynkow zewnetrznych.

2. Usuniecie farby z kamienia

3. Zmycie $cian.

4. Usuniecie zwietrzatych spoin i uzupetnienie zaprawg renowacyjna.

5. Wzmocnienie elewacji preparatem gteboko penetrujgcym.

6. Zszycie spekan - pret STATIbar @8 lub réwnowaznego, mocowane w
bruzdzie gt. 3-4 cm na zaprawe StatiCal 30 N lub réwnowazng. Rozstaw
pretéw co 3-4 warstwa lub 30-40cm. Zakotwienie min. 50cm z kazdej
strony pekniecia.

7. Wzmocnienie nadprozy - pret STATIbar @8 lub réwnowaznego,
mocowane w bruzdzie gt. 3-4 cm na zaprawe StatiCal 30 N lub
réwnowazng. Zakotwienie min. 50cm z kazdej strony otworu okiennego.

8. Pekniecia i rysy w murze wypetni¢ zaprawg StatiCal 30 N ub
réwnowazng.

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie.

3. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem,
ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od
wskazanych w projekcie.

4. Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykonczeniowe powinny
posiada¢ odpowienie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
5. Wszelkiego rodzaju watpliwosci wykonania obiektu rowigzac nalezy
przed rozpoczeciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.
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Zakres prac:

1. Zbicie wszystkich uszkodzonych i zawilgoconych tynkéw zewnetrznych.
2. Usuniecie farby z kamienia

3. Zmycie Scian.

4.
5
6

Usuniecie zwietrzatych spoin i uzupetnienie zaprawg renowacyjna.

. Wzmaocnienie elewacji preparatem gteboko penetrujgcym.
. Zszycie spekan - pret STATIbar @8 lub réwnowaznego, mocowane w

bruzdzie gt. 3-4 cm na zaprawe StatiCal 30 N lub réwnowazng. Rozstaw
pretdw co 3-4 warstwa lub 30-40cm. Zakotwienie min. 50cm z kazdej
strony pekniecia.

. Wzmocnienie nadprozy - pret STATIbar @8 lub réwnowaznego,

mocowane w bruzdzie gt. 3-4 cm na zaprawe StatiCal 30 N lub
rownowazng. Zakotwienie min. 50cm z kazdej strony otworu okiennego.

. Pekniecia i rysy w murze wypetni¢ zaprawa StatiCal 30 N ub

réwnowazna.

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie.

3. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem,
Ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od
wskazanych w projekcie.

4. Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykonczeniowe powinny
posiada¢ odpowienie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
5. Wszelkiego rodzaju watpliwosci wykonania obiektu rowigzac nalezy
przed rozpoczeciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.

PROJEKTOWANIE I NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inz. Jarostaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

Zadanie Termomodernizacja budynku Projekt
Przedszkola Miejskiego nr 1 w techniczny
Ztotoryi

Adres ul. S. Staszica 10, 59-500 Ztotoryja Branza
dz. nr 211/8, obr. 0006, Obreb 6 budowlana

Tyt. rys. Elewacja p6tnocno- SKa'all 100
wschodnia - wzmocnienia '

Projektant mgr inz. Data

upr. proj. nr i i

D%s'ﬁ)og;s/Pwst/zo Jarostaw Mikotajczyk 10.03.2023

Rys. nr
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PEKNIECIE mmg

3-4 warstwy lub 30-40cm

L %

STATlbar @8

STATIbar @8 A

min. 50cm

PRZEKROJ A-A

SZCZELINA

Szerokos$¢ bruzdy powinna by¢ wieksza
0 4mm od $rednicy wklejanego profilu.

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opracowanych
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie.

E STATIbar %

Wy

3-4cm

3. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg
one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.

4. Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykoriczeniowe powinny posiadac¢
odpowienie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

5. Wszelkiego rodzaju watpliwosci wykonania obiektu rowigzac nalezy przed

min. 50cm

;ﬁ

rozpoczeciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.

PROJEKTOWANIE I NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inz. Jarostaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Patndéw Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

Termomodernizacja budynku

Zadanie Przedszkola Miejskiego nr 1 w Projekt
Ztotoryi techniczny
ul. S. Staszica 10, 59-500 Ztotoryja Branza

Adres dz. nr 211/8, obr. 0006, Obreb 6 arch.-konstr.

- - Skala

Tyt. rys. Szczegot wykonania 15
wzmochienia nadprozy '

Projek_tant mgr inz. Data

ggé/l)(;ggs?;wst/zo Jarostaw Mikotajczyk 10.03.2023

Rys. nr
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3-4 warstwy lub 30-40cm
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Szerokos¢ bruzdy powinna by¢ wieksza
0 4mm od s$rednicy wklejanego profilu.
A=A SZCZELINA
UWAGI:
1. Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
ST ATI b a rg technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opracowanych
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
E 2. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie.
\ '&) 3. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg
1 one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.
DS <t 4. Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykoriczeniowe powinny posiadac¢
H 50 odpowienie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
min. cm 5. Wszelkiego rodzaju watpliwosci wykonania obiektu rowigzac nalezy przed
71 71 rozpoczeciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.
PROJEKTOWANIE I NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inZ. Jarostaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226
Zadanie Termomodernl.za!qa. budynku '
Przedszkola Miejskiego nr 1 w Projekt
Ztotoryi techniczny
ul. S. Staszica 10, 59-500 Ztotoryja Branza
Adres dz. nr 211/8, obr. 0006, Obreb 6 arch.-konstr.
7 . Skala
Tyt. rys. Szczegot wykonania 1:5
zszycia pekniecia muru '
Projektant mgr inz. Data
upr. proj. nr . .
DO/0088/PWBKb/20| Jarostaw Mikotajczyk 10.03.2023
Rys. nr
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kostka betonowa

obrzeze betonowe
8x30cm
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piasek Srednioziarnisty
zageszczany warstwami

UWAGI:
1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych opracowanych
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie.
3. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, Zze posiadajg
one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.
4. Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykonczeniowe powinny posiada¢
odpowienie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
5. Wszelkiego rodzaju watpliwosci wykonania obiektu rowigzac nalezy przed
rozpoczeciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.

PROJEKTOWANIE I NADZOR W BUDOWNICTWIE

zaprawa cementowa z dodatkiem emulsji kontaktowej mgr inz. Jarostaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
anionowa emulsja bitumiczna gruntujaca tel. kom. 502-296-226
. - . . Zadanie Termomodernizacja budynku
jednoskfadniowa masa bitumiczna Przedszkola Miejskiego nr 1 w Projekt
. . . . . . . . Zlotoryi techniczny
fasetka z jednosktadniowej masy bitumicznej z dodatkiem piasku
: ul. S. Staszica 10, 59-500 Ztotoryja Branza
folia kubetkowa Adres dz. nr 211/8, obr. 0006, Obreb 6 | arch.-konstr.
P - kal
Tyt.rys. | Szczegoly wykonania e L5
izolacji pionowej $cian )
Projek_tant mgr inz. Data
B'Z)r'é/pgggaé%wwb/zo Jarostaw Mikotajczyk 10.03.2023
Rys. nr

T12




OZNACZENIE WG RYS.

01

04

05

06

08

=
SCHEMAT =
W oknie zamontowac
dwa wentylatory

wg. stanu istniejgcego
WYMIAR W SWIETLE S 1000 1000 1000 1600 1360 800 1000 1000
OTWORU [mm] H 950 1700 1700 500 500 1000 1600 800
PIWNICA 5 1 1 1 1 1 2 1
PARTER
I PIETRO
RAZEM 5 1 1 1 1 1 2 1
KOLOR BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY
UW AGI Stolarka z drewna o wspdtczynniku ciepta U dla Stolarka z drewna o wspdtczynniku ciepta U dla Stolarka z drewna o wspdtczynniku ciepta U dla Stolarka z drewna o wspdtczynniku ciepta U dla Stolarka z drewna o wspdtczynniku ciepta U dla Stolarka z drewna o wspdtczynniku ciepta U dla Stolarka z drewna o wspdtczynniku ciepta U dla Stolarka z drewna o wspdtczynniku ciepta U dla

catego okna max. 0,9 W/m2K. Okna z profili
drewnianychych, z uszczelkami typu AD lub MD,
okna rozwierno-uchylne z mikrowentylacja,
klamka Standard - biata, z kluczykiem. Szkto
zespolone min. trjszybowe. Okno wyposazy¢ w
nawiewniki ci$nieniowe, samoregulujace o
przeptywie powietrza min. 10m2/h.

Parapety wewnetrzne wykonac z PCV

Uwaga: Na profilach okiennych ($lemie, stupek)
odtworzy¢ wzory z oryginalnej stolarki.

catego okna max. 0,9 W/m2K. Okna z profili
drewnianychych, z uszczelkami typu AD lub MD,
okna rozwierno-uchylne z mikrowentylacja,
klamka Standard - biata, z kluczykiem. Szkto
zespolone min. tréjszybowe. Okno wyposazy¢ w
nawiewniki ci$nieniowe, samoregulujace o
przeptywie powietrza min. 10m2/h.

Parapety wewnetrzne wykona¢ z PCV

Uwaga: Na profilach okiennych ($lemie, stupek)
odtworzy¢ wzory z oryginalnej stolarki.

catego okna max. 0,9 W/m2K. Okna z profili
drewnianychych, z uszczelkami typu AD lub MD,
okna rozwierno-uchylne z mikrowentylacja,
klamka Standard - biata, z kluczykiem. Szkto
zespolone min. tréjszybowe. Okno wyposazy¢ w
nawiewniki ci$nieniowe, samoregulujace o
przeptywie powietrza min. 10m2/h.

Parapety wewnetrzne wykonac z PCV

Uwaga: Na profilach okiennych ($lemie, stupek)
odtworzy¢ wzory z oryginalnej stolarki.

catego okna max. 0,9 W/m2K. Okna z profili
drewnianychych, z uszczelkami typu AD lub MD,
okna rozwierno-uchylne z mikrowentylacja,
klamka Standard - biata, z kluczykiem. Szkto
zespolone min. tréjszybowe. Okno wyposazy¢ w
nawiewniki ci$nieniowe, samoregulujace o
przeptywie powietrza min. 10m2/h.

Parapety wewnetrzne wykona¢ z PCV

Uwaga: Na profilach okiennych ($lemie, stupek)
odtworzy¢ wzory z oryginalnej stolarki.

catego okna max. 0,9 W/m2K. Okna z profili
drewnianychych, z uszczelkami typu AD lub MD,
okna rozwierno-uchylne z mikrowentylacja,
klamka Standard - biata, z kluczykiem. Szkto
zespolone min. tréjszybowe. Okno wyposazy¢ w
nawiewniki ci$nieniowe, samoregulujace o
przeptywie powietrza min. 10m2/h.

Parapety wewnetrzne wykonac z PCV

Uwaga: Na profilach okiennych ($lemie, stupek)
odtworzy¢ wzory z oryginalnej stolarki.

catego okna max. 0,9 W/m2K. Okna z profili
drewnianychych, z uszczelkami typu AD lub MD,
okna rozwierno-uchylne z mikrowentylacja,
klamka Standard - biata, z kluczykiem. Szkto
zespolone min. tréjszybowe. Okno wyposazy¢ w
nawiewniki ci$nieniowe, samoregulujace o
przeptywie powietrza min. 10m2/h.

Parapety wewnetrzne wykona¢ z PCV

Uwaga: Na profilach okiennych ($lemie, stupek)
odtworzy¢ wzory z oryginalnej stolarki.

catego okna max. 0,9 W/m2K. Okna z profili
drewnianychych, z uszczelkami typu AD lub MD,
okna rozwierno-uchylne z mikrowentylacja,
klamka Standard - biata, z kluczykiem. Szkto
zespolone min. tréjszybowe. Okno wyposazy¢ w
nawiewniki ci$nieniowe, samoregulujace o
przeptywie powietrza min. 10m2/h.

Parapety wewnetrzne wykonac z PCV

Uwaga: Na profilach okiennych ($lemie, stupek)
odtworzy¢ wzory z oryginalnej stolarki.

catego okna max. 0,9 W/m2K. Okna z profili
drewnianychych, z uszczelkami typu AD lub MD,
okna rozwierno-uchylne z mikrowentylacja,
klamka Standard - biata, z kluczykiem. Szkto
zespolone min. tréjszybowe. Okno wyposazy¢ w
nawiewniki ci$nieniowe, samoregulujace o
przeptywie powietrza min. 10m2/h.

Parapety wewnetrzne wykona¢ z PCV

Uwaga: Na profilach okiennych ($lemie, stupek)
odtworzy¢ wzory z oryginalnej stolarki.

UWAGA:

1. Stolarke okienng zamawiac i wykonywaé/montowac na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
2. Istniejace otwory drzwiowe (w Swietle muru), dostosowac do

zamawianej stolarki drzwiowej.

PROJEKTOWANIE I NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inZ. Jarostaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226
Zadanie Termomodernizacja budynku Proiekt
Przedszkola Miejskiego nr 1 w tecmiizn
Ziotoryi Y
Adres ul. S. Staszica 10, 59-500 Ziotoryja Branza
dz. nr 211/8, obr. 0006, Obreb 6 budowlana
I . - . | Skal
Tyt. rys. Zestawienie stolarki okiennej aal_ 100
Projektant mgr inz. Data
upr. proj. nr i i
- Jarostaw Mikofajczyk 10.03.2023
Projek!:ant mgr inz. arch. Rys. nr
Loy o Waldemar Serafinowicz T 1 3a
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WYMIAR W SWIETLE

750

1100

1900

1950

1900

1300

600

900

OTWORU [mm]

800

2200

2300

2100

1700

2100

1200

1600

PIWNICA 1

PARTER 3 1 1 4 1 3

I PIETRO 3
RAZEM 1 3 1 1 4 1 3 3

KOLOR

BIALY

BIALY

BIALY

BIALY

BIALY

BIALY

BIALY

BIALY

UWAGI

Stolarka z drewna o wspdtczynniku ciepta U dla
catego okna max. 0,9 W/m2K. Okna z profili
drewnianychych, z uszczelkami typu AD lub MD,
okna rozwierno-uchylne z mikrowentylacja,
klamka Standard - biata, z kluczykiem. Szkto
zespolone min. trojszybowe. Okno wyposazy¢ w
nawiewniki ci$hieniowe, samoregulujace o
przeptywie powietrza min. 10m2/h.

Parapety wewnetrzne wykonac z PCV

Uwaga: Na profilach okiennych ($lemie, stupek)
odtworzy¢ wzory z oryginalnej stolarki.

Stolarka z drewna o wspétczynniku ciepta U dla
catego okna max. 0,9 W/m2K. Okna z profili
drewnianychych, z uszczelkami typu AD lub MD,
okna rozwierno-uchylne z mikrowentylacja,
klamka Standard - biata, z kluczykiem. Szkto
zespolone min. trojszybowe. Okno wyposazy¢ w
nawiewniki ci$nieniowe, samoregulujace o
przeptywie powietrza min. 10m2/h.

Parapety wewnetrzne wykona¢ z PCV

Uwaga: Na profilach okiennych ($lemie, stupek)
odtworzy¢ wzory z oryginalnej stolarki.

Stolarka z drewna o wspdtczynniku ciepta U dla
catego okna max. 0,9 W/m2K. Okna z profili
drewnianychych, z uszczelkami typu AD lub MD,
okna rozwierno-uchylne z mikrowentylacja,
klamka Standard - biata, z kluczykiem. Szkto
zespolone min. trojszybowe. Okno wyposazy¢ w
nawiewniki ci$hieniowe, samoregulujace o
przeptywie powietrza min. 10m2/h.

Parapety wewnetrzne wykonac z PCV

Uwaga: Na profilach okiennych ($lemie, stupek)
odtworzy¢ wzory z oryginalnej stolarki.

Stolarka z drewna o wspétczynniku ciepta U dla
catego okna max. 0,9 W/m2K. Okna z profili
drewnianychych, z uszczelkami typu AD lub MD,
okna rozwierno-uchylne z mikrowentylacja,
klamka Standard - biata, z kluczykiem. Szkto
zespolone min. trojszybowe. Okno wyposazy¢ w
nawiewniki ci$nieniowe, samoregulujace o
przeptywie powietrza min. 10m2/h.

Parapety wewnetrzne wykona¢ z PCV

Uwaga: Na profilach okiennych ($lemie, stupek)
odtworzy¢ wzory z oryginalnej stolarki.

Stolarka z drewna o wspdtczynniku ciepta U dla
catego okna max. 0,9 W/m2K. Okna z profili
drewnianychych, z uszczelkami typu AD lub MD,
okna rozwierno-uchylne z mikrowentylacja,
klamka Standard - biata, z kluczykiem. Szkto
zespolone min. trojszybowe. Okno wyposazy¢ w
nawiewniki ci$hieniowe, samoregulujace o
przeptywie powietrza min. 10m2/h.

Parapety wewnetrzne wykonac z PCV

Uwaga: Na profilach okiennych ($lemie, stupek)
odtworzy¢ wzory z oryginalnej stolarki.

Stolarka z drewna o wspétczynniku ciepta U dla
catego okna max. 0,9 W/m2K. Okna z profili
drewnianychych, z uszczelkami typu AD lub MD,
okna rozwierno-uchylne z mikrowentylacja,
klamka Standard - biata, z kluczykiem. Szkto
zespolone min. trojszybowe. Okno wyposazy¢ w
nawiewniki ci$nieniowe, samoregulujace o
przeptywie powietrza min. 10m2/h.

Parapety wewnetrzne wykona¢ z PCV

Uwaga: Na profilach okiennych ($lemie, stupek)
odtworzy¢ wzory z oryginalnej stolarki.

Stolarka z drewna o wspdtczynniku ciepta U dla
catego okna max. 0,9 W/m2K. Okna z profili
drewnianychych, z uszczelkami typu AD lub MD,
okna rozwierno-uchylne z mikrowentylacja,
klamka Standard - biata, z kluczykiem. Szkto
zespolone min. trojszybowe. Okno wyposazy¢ w
nawiewniki cihieniowe, samoregulujace o
przeptywie powietrza min. 10m2/h.

Parapety wewnetrzne wykonac z PCV

Uwaga: Na profilach okiennych ($lemie, stupek)
odtworzy¢ wzory z oryginalnej stolarki.

Stolarka z drewna o wspétczynniku ciepta U dla
catego okna max. 0,9 W/m2K. Okna z profili
drewnianychych, z uszczelkami typu AD lub MD,
okna rozwierno-uchylne z mikrowentylacja,
klamka Standard - biata, z kluczykiem. Szkto
zespolone min. trojszybowe. Okno wyposazy¢ w
nawiewniki ci$nieniowe, samoregulujace o
przeptywie powietrza min. 10m2/h.

Parapety wewnetrzne wykona¢ z PCV

Uwaga: Na profilach okiennych ($lemie, stupek)
odtworzy¢ wzory z oryginalnej stolarki.

UWAGA:

1. Stolarke okienng zamawiac i wykonywaé/montowac na podstawie
zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
2. Istniejace otwory drzwiowe (w $wietle muru), dostosowac do

zamawianej stolarki drzwiowej.

PROJEKTOWANIE I NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inZ. Jarostaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226
Zadanie Termomodernizacja budynku Proiekt
Przedszkola Miejskiego nr 1 w tech%Jiczn
Ztotoryi Y
Adres ul. S. Staszica 10, 59-500 Ziotoryja Branza
dz. nr 211/8, obr. 0006, Obreb 6 budowlana
. . . | Skal
Tyt. rys. Zestawienie stolarki okiennej aall 100
Projektant mgr inz. Data
upr. proj. nr i i
DS D ORBPWEKE/20 Jarostaw Mikofajczyk 10.03.2023
Projek_tant mgr inz. arch. Rys. nr
s Waldemar Serafinowicz T 1 3 b
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WYMIAR W SWIETLE

600

800

600

900

960

800

1450

1750
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UWAGI

Stolarka z drewna o wspétczynniku ciepta U dla
catego okna max. 0,9 W/m2K. Okna z profili
drewnianychych, z uszczelkami typu AD lub MD,
okna rozwierno-uchylne z mikrowentylacja,
klamka Standard - biata, z kluczykiem. Szkto
zespolone min. trojszybowe. Okno wyposazy¢ w
nawiewniki ci$nieniowe, samoregulujace o
przeptywie powietrza min. 10m2/h.

Parapety wewnetrzne wykona¢ z PCV

Uwaga: Na profilach okiennych ($lemie, stupek)
odtworzy¢ wzory z oryginalnej stolarki.
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UWAGA:

1. Stolarke okienng zamawiac i wykonywaé/montowac na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
2. Istniejgce otwory drzwiowe (w $wietle muru), dostosowac do

zamawianej stolarki drzwiowej.
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