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1.WYMAGANIA OGOLNE DLA INSTALACJI ST.EN.00.00.00

1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t odnoszgcych sie do:
instalacji elektrycznych i niskoprgdowych wewnetrznych dla zadania: Rozbudowa, przebudowa i zmiana
sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na budynek placoéwki opiekunczej Osrodka Rodzinnej Pieczy
Zastepczej wraz z zagospodarowaniem terenu, w ramach zadania - Adaptacja budynku przy ul.
Warszawskiej 5 w Ptocku na potrzeby Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej.

1.1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
sieci elektrycznych.

Nazwy i kody CPV:

Instalacje wewnetrzne elektryczne

45315700-5 - Instalowanie rozdzielni elektrycznych.

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315600-4 - Instalacje niskiego napiecia

45317300-5 - Instalowanie elektrycznych urzgdzen rozdzielczych
45312311-0 - Montaz instalacji piorunochronnej

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45315000-8 - Instalowanie urzadzen elekirycznego ogrzewania i innego sprzetu
elektrycznego w budynkach

45314310-7 - Uktadanie kabli
31210000-1 — Elektryczna aparatura do wytgczania lub ochrony obwodoéw elektrycznych

Instalacje wewnetrzne niskoprgdowe

45312200-9 - Instalowanie przeciwwtamaniowych systemow alarmowych
45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45315600-4 - Instalacje niskiego napiecia,

45314200-3 - Instalowanie infrastruktury kablowej

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

51900000-1 Ustugi instalowania systeméw sterowania i kontroli

Zewnetrzne sieci elektryczne i niskoprgdowe

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowéw
45113000-2 - Roboty na placu budowy



e 45122000-8 - Probne wykopy

e 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
e 45316000-5 - Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych
e 45317000-2 — Inne instalacje elektryczne

e 45315600-4 - Instalacje niskiego napiecia

e 45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kladzenia rurociggéw

e 45231111-6 - Podnoszenie i poziomowanie rurociggow

e 45231112-3 - Instalacja rurociggow

e 45231113-0 - Poziomowanie rurociggow

e 45314310-7 - Uktadanie kabli
1.1.3. Zakres robét objetych ST

Zakres robot obejmuje wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych i niskoprgdwocyh, a w
szczegolnosci:

1.1.3.1. ST.IE.01.00.00 - Instalacje elektryczne

1.1.3.2. ST.IN.02.00.00 - Instalacje niskopradowe

1.1.3.3. ST.SEN.01.00.00 - zewnetrzne instalacje elektryczne i niskopragdowe
1.1.4.Okreslenia

Biorgc pod uwage powszechno$¢ zastosowanych okreslen oraz szczegdtowos¢ opiséw zakresu robot
przedstawionego w p. 1.1.3 — nie przewiduje sie stworzenia zadnych dodatkowych definicji i pojec.

1.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz z przewidzianymi przepisami prawnymi dokumentami.

Dokumentacja Projektowa

W przypadku istotnych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej, dokonanych podczas
realizacji obiektu, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawcze;j.

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i autoryzowane
przez Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone przez Inwestora po
uzgodnieniu z Projektantem.

Zgodnos¢ robot z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig czesé Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca
kolejnos¢ ich waznosci:

1) Umowa pomiedzy Inwestorem i Wykonawca,
2) Dokumentacja Projektowa,

3) Specyfikacje Techniczne.



Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddw lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkoéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranc;ji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

Zabezpieczenie Terenu Budowy i Zaplecze budowy

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene kontraktowa.

Zaplecze budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania optat za zuzyte media. Rozliczenie moze by¢ na podstawie
pomiaréw lub ryczattowo.

Zasilanie zaplecza budowy energig elektryczng w potrzebnych ilosciach i parametrach, uzyskanie
wymaganych warunkow, pozwolenh, uzgodnien itp. wraz z wymaganymi instalacjami nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy i przyjmuje sie, ze jest wigczone w cene kontraktows.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach, Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materialtdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe do robdt bedg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé
zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych witascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o fakcie przypadkowego
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uszkodzenia tych instalacji Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inwestora powinien rozpoczgé¢ roboty utrzymane nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym stanie czysto$¢
nawierzchni, po ktérych sie porusza podczas wykonywania zadania.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnianie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowaé Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

Podstawowe wymagania podczas wykonywania roboét

Podczas wykonywania robét nalezy spetni¢ wymagania:
= prace powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa
» uzyte materiaty powinny spetnia¢ wymagania okreslone w dokumentac;ji projektowe;j

= do wykonania instalacji nalezy uzyé przewododw, kabli, sprzetu, osprzetu oraz aparatury i
urzadzeh posiadajgcych znak bezpieczenstwa, znak dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty,

= wszystkie urzadzenia, trasy kablowe powinny by¢ tak zainstalowane aby mozliwe byto ich
swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladéw i konserwaciji lub rozbudowy

» instalacje powinny by¢ tak wykonane aby zapewniaty ciggta potgczen o odpowiednich
parametrach technicznych do urzgdzen,

» nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos¢ wszystkich instalacji,
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= trasy przewoddw nalezy uktadac w liniach prostych,

= wszystkie urzadzenia i kable powinny by¢ w sposéb jednoznaczny oznaczony, umozliwiajgc
tatwa identyfikacje,

» instalacje powinny zapewnia¢ ochrone srodowiska przed skazeniem i nie mogg by¢ zrédiem
zakidcen elektromagnetycznych,

= zastosowane urzgdzenia/instalacje nie powinny powodowac zaktécen elektromagnetycznych,

= prace specjalistyczne powinny byé wykonywane przez osoby uprawnione posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatem

1.2. MATERIALY

Do wykonania instalacji nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia
posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznane sg wyroby dla ktérych producent:

= dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

= wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia takimi jak przepisy dotyczgce
wymagan zasadniczych, normy opublikowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (DEC), normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczgcych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne.

= oznakowat wyroby znakiem ,CE” lub znakiem budowlanym ,B”, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

= urzgdzenia stuzace ochronie ppoz. posiadajg odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia wydane
przez jednostki badawcze.

Wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczehstwa i deklaracje zgodnosci z norma lub
aprobatg techniczng zachowujg waznos¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach.

Do wykonania instalacji nalezy uzy¢ materiatdbw wyspecyfikowanych w zestawieniu materiatéw
projektu wykonawczego. Wszystkie dodatkowe materialy nie uwzglednione w zestawieniu Wykonawca
powinien uwzgledni¢ w ofercie.

Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej mozna zastgpic
rébwnowaznymi stosujgc te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami,
Swiadectwami dopuszczenia, atestami oraz obliczeniami w zaleznosci od wymagan wynikajacych z
odpowiednich przepiséw po uzyskaniu akceptacji projektanta.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne na
budowie, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosé do robét oraz
byty dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Miejsca te powinny by¢ wyznaczone na terenie
odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposéb
utatwiajgcy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz materiatéw.

1.3. SPRZET

Przy wykonywaniu robét nalezy uzywac niezbednych narzedzi recznych, elektrycznych w tym réwniez
specjalistycznego sprzetu instalacyjnego oraz maszyn.



Sprzet, bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

1.4. TRANSPORT

Urzadzenia i osprzet nalezy transportowaé na miejsce montazu samochodem. Zatadunek i roztadunek
— reczny.

Materiaty i sprzet moga byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem, segregacja, itp. Nalezy zapewni¢ stabilne
ustawienie i zabezpieczenie pasami elementéw na czas transportu.

1.5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie roboét zgodnie z zakresem podanym w p.1.1.3 i z uwzglednieniem wymagah p.1.1.5
powinno by¢ realizowane przez osoby o stosownych kwalifikacjach, przy uzyciu wiasciwego sprzetu i
narzedzi i z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepiséw branzowych oraz przepiséw BHP.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw, wykonanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami
ST, Projektu Organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji projektowej lub
pisemnymi poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu tras i montazu
zostang, jesli takie bedg wymagania Inzyniera Kontraktu, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, oraz w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Kontraktu uwzgledni wyniki badan materiatébw i Robét, tolerancje
wykonania normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenie z przesztosci
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera Kontraktu bedg wykonywane w ustalonym przez niego terminie pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
1.6. KONTROLA JAKOSCI
Kontroli jakosci nalezy dokonaé poprzez ogledziny wykonanych instalacji, ktérych nalezy dokonaé
przed przystgpieniem do préb i po odigczeniu zasilania instalacji.
Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzgdzenie:
= spetniajg wymagania bezpieczenstwa,
= zostaly prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

= nie majg widocznych uszkodzeh mechanicznych, moggcych mie¢ wplyw na pogorszenie
bezpieczenstwa uzytkowania.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:
= wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym,

= ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym,
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= doboru urzadzenh i Srodkdéw ochrony w zaleznosci od wplywéw zewnetrznych,
= ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

= wykonania potgczeh obwoddw,

* rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu,

= oznaczenia przewodow fazowych, neutralnych, ochronnych i sterowniczych,
= sprawdzenie potgczen ekwipotencjalnych,

= stworzenia dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i
konserwaciji.

O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decyduje rowniez:
= zastosowanie tego samego rodzaju oraz zachowanie jednakowej kolorystyki sprzetu,
= trwato$¢ zamocowania sprzetu do podtoza oraz innych elementéw mocujgcych i uchwytow,

= zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad
prostoliniowo$ci mocowania,

= wlasciwe zabezpieczenie przed korozjg elementéw urzadzeh i instalacji, narazonych na wptyw
czynnikow atmosferycznych.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw i robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST jednak nie rzadziej niz jest to okreslone w ST, normach i wytycznych.

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybcie;.

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktoére posiadaja:

= certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

= deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:
» Polskg Normg
» Dokumentacjg Projektowg

» aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
spetniajg wymogi ST.

DOKUMENTY BUDOWY
DZIENNIK BUDOWY

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ z prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy:
= Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
= Protokoty przekazania terenu budowy,
=  Umowy cywilno-prawne,
»=  Protokoty odbioru robdt,
» Protokoty z narad i ustalen,
= Karty materiatowe,

= Korespondencja na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wglagdu na
zyczenie Zamawiajgcego.
1.7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét polegajgcy na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych prac, uzytych materiatéw,
lezy w gestii Wykonawcy a wyniki jego nalezy zamiesci¢ w ksiedze obmiaréw. Obmiar powinien byé
wykonany w sposob jednoznaczny i zrozumialy. Dla robot zakrywanych nalezy dokona¢ go przed ich
zakryciem.

Jednostkami obmiaru robét w zakresie sieci i instalacji sa:
= metry [m] dla kabli i przewodéw,
= metry sze$cienne [m3] dla piasku,
»  sztuki [szt] dla osprzetu, aparatow i urzadzen.
= Komplet [kpl.]
1.8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale
wykonawcy:
= odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
= odbidr czesciowy,
= odbidr ostateczny,

= odbiér pogwarancyjny.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robaét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidr ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Inspektora.

Jakos¢ i ilosci robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

Odbiér ostateczny
ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw wymienionych ponizej.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentoéw, wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku ostatecznego odbioru robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych rob6ot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechu eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6ét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

DOKUMENTY DO DOBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokédt Ostatecznego
Odbioru Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

= Dokumentacje Projektowag podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

= Karty materialowe wraz z deklaracjg zgodnosci, specyfikacjg techniczna,
=  Protokoty pomiarowe,
= Protokoty poprawnego funkcjonowania instalacji,

= (Oswiadczenie kierownika robot.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Terminy wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych podczas uzytkowania i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosci nalezy dokonywac¢ zgodnie z zapisami zawartymi w umowie pomiedzy inwestorem, a
wykonawca.

Wykonawca zatrudniajgcy podwykonawcéw zobowigzany jest do przedstawienia rozliczenia z
podwykonawcami (wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia umowy oraz harmonogramy ptatnosci z
podwykonawcami).

W przypadku braku rozliczenia Wykonawcy z podwykonawcami Inwestor moze wstrzymacé ptatnosci
kolejnych transzy do czasu uregulowania zalegtych ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest protokét odbioru robot potwierdzajgcey:
= Zrealizowanie prac na ktére zostata zawarta umowa o roboty budowlane.

» Zrealizowanie prac uzupetniajacych (dodatkowych) ktorych koniecznos¢ wykonania wynika w
trakcie realizacji zadania.

Ptatnosci podlega kwota zapisana w umowie obejmujaca:
= robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

= wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
= Kkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

= podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane wraz z p6zniejszymi zmianami,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie wraz z pdézniejszymi
Zmianami,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe]j oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych,

=  Obowigzujgce przepisy i normy.
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2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE ST.IE.01.00.00

2.1. WSTEP

2.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t odnoszgcych sie do:
instalacji elektrycznych wewnetrznych dla zadania: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku mieszkalnego na budynek placowki opiekunczej Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej wraz z
zagospodarowaniem terenu, w ramach zadania - Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Ptocku na
potrzeby Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepcze;.

2.1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot

elektrycznych.

Nazwy i kody CPV:

Instalacje wewnetrzne elektryczne

45315700-5 - Instalowanie rozdzielni elektrycznych.

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315600-4 - Instalacje niskiego napiecia

45317300-5 - Instalowanie elektrycznych urzgdzen rozdzielczych
45312311-0 - Montaz instalacji piorunochronne;j

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45315000-8 - Instalowanie urzadzen elekirycznego ogrzewania i innego sprzetu
elektrycznego w budynkach

45314310-7 - Uktadanie kabli
31210000-1 — Elektryczna aparatura do wytgczania lub ochrony obwodoéw elektrycznych

2.1.3. Zakres robét objetych ST

Zakres robot obejmuje wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych, a w szczegoélnosci:

2.1.3.1.

ST.IE.01.01.00 — Zasilanie i rozdziat energii

Montaz rozdzielnicy gtéwnej i pozarowej
montaz rozdzielnic lokalnych

trasy kablowe

osprzet

obudowa ppoz. tras kablowych

okablowanie
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materiaty pomocniczych

wykonanie pomiaréw
ST.IE.01.02.00 - Okablowanie WLZ

okablowanie WLZ,
wykonanie zabezpieczen pozarowych instalacji oraz przebi¢,
materiaty pomocnicze

wykonanie pomiarow.
ST.IE.01.03.00 — Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

montaz wytgcznikéw PWP
okablowanie
materiaty pomocniczych

wykonanie pomiardw, testow, uruchomienie systemu
ST.IE.01.04.00 — Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego

Montaz osprzetu (tgczniki, gniazda, czujniki, panele itp.)
okablowanie
materiaty pomocniczych

wykonanie pomiaréw, testéw, uruchomienie systemu
ST.IE.01.05.00 — Instalacja gniazd i sity

montaz gniazd

montaz zestawow gniazd

zasilanie urzgdzen branzowych,
montaz osprzetu

montaz sterownikéw kabli grzejnych
okablowanie

materiaty pomocniczych

wykonanie pomiaréw
ST.IE.01.06.00 — Trasy kablowe

montaz rurek elektroinstalacyjnych

zabezpieczenie przejs¢ przez sciany i stropy ppoz
ST.IE.01.07.00 — Instalacja odgromowa, uziemiajaca i ekwipotencjalna

montaz przewoddow odprowadzajgcych w elementach konstrukcyjnych budynku,
montaz instalacji odgromowej: przewody, iglice
montaz przewodow odprowadzajgcych

montaz instalacji uziemienia
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= montaz zigcz kontrolno-pomiarowych

» montaz instalacji ekwipotencjalnej: szyny uziemiajgce
= okablowanie

= podtgczenie instalacji do instalacji ekwipotencjalnej

= pomiary
2.1.4. Okreslenia

Biorgc pod uwage powszechnos¢ zastosowanych okreslen oraz szczegotowos¢ opisdéw zakresu robot
przedstawionego w p. 2.1.3 — nie przewiduje sie stworzenia zadnych dodatkowych definicji i pojec.

2.1.5. Ogobine wymagania dotyczace robét

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
- CZESC OGOLNA.

2.2. MATERIALY

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
- CZESC OGOLNA.

Parametry materiatdw okreslono w projekcie wykonawczym, parametry urzadzeh okres$lono na
schematach oraz w zestawieniu materiatow.

2.3. SPRZET

Przy wykonywaniu robot nalezy uzywaé niezbednych narzedzi recznych, elektrycznych w tym réwniez
specjalistycznego sprzetu instalacyjnego oraz maszyn.

Sprzet, bedgcy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t, ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

2.4. TRANSPORT

Urzgdzenia i osprzet nalezy transportowa¢ na miejsce montazu samochodem. Zatadunek i roztadunek
—reczny.

Materiaty i sprzet mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem, segregacja, itp. Nalezy zapewni¢ stabilne
ustawienie i zabezpieczenie pasami elementéw na czas transportu.

2.5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robdét zgodnie z okreslonym zakresem i z uwzglednieniem wymagan powinno by¢
realizowane przez osoby o stosownych kwalifikacjach, przy uzyciu wtasciwego sprzetu i narzedzi i z
uwzglednieniem obowigzujacych norm i przepisdw branzowych oraz przepiséw BHP.

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wewnetrznych, bez wzgledu na rodzaj i sposob ich
montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce roboty podstawowe:
= trasowanie,
= montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw,
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przejscia przez sciany i stropy,
montaz sprzetu i osprzetu,
taczenie przewodéw,
podejscia do odbiornikéw,
przytgczanie odbiornikow,
ochrona przed porazeniem,
ochrona antykorozyjna.

Trasa instalacji powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami, powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata
w liniach poziomych i pionowych.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza ($cian, stropdw, elementéw konstrukcji
budynku itp.) w sposéb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja
bedzie pracowac¢ oraz sam rodzaj instalacji.

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. (wewngtrz budynku)
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przejscia te nalezy wykona¢ w przepustach rurowych. Przejscia
miedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposéb szczelny, zapewniajgcy
nieprzedostawanie sie wyziewéw. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi muszg byc¢
chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowaé rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki,
korytka blaszane, drewniane itp.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych fgczenia przewoddw nalezy wykonywaé w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczeh skrecanych. Do danego zacisku
nalezy przytgcza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest
przystosowany. W przypadku stosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przytgczane za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie podktadki metalowe,
zabezpieczone przed korozjg w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu. Dlugosé odizolowanej zyly przewodu
powinna zapewnic¢ prawidtowe potgczenie. Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek)
powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie takich tulejek
zamiast cynowania).

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

Wszystkie materiaty do prefabrykacji i montazu rozdzielnic powinny odpowiada¢é wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposazania w zaprojektowane urzgdzenia lub
prefabrykaty sktadowe, muszg zosta¢ zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotyczace
metod tgczenia obudéw w zestawy, sposobu montowania lub usuwania $cianek bocznych wg potrzeb,
zastosowania zalecanych materiatéw ztgcznych i uszczelniajgcych obudowy sktadowe. Wszelkie zaczepy,
ucha oraz wzmochienia transportowe montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta obuddw.

Nalezy stosowac wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujgce porzagdek wewnatrz
rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosowac
odpowiednie zabezpieczanie elementéw po obrodbce mechanicznej (zaprawki). Listwy oraz linki uziemienia
powinny wyréznia¢ sie odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 60446:2004.

Sktad zestawu elementéw wewnetrznych rozdzielnicy okresla projekt, jednoczesnie wykonujgcy
prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposazenia wewnetrznego
posiadajg nadany przez wytwérce certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng badz deklaracje zgodnosci.
Nalezy przestrzega¢ stosowania tylko takich zamiennikow elementow wewnetrznych rozdzielnicy, ktore
wymieniane sg jako marka referencyjna. Osprzet ten nalezy montowa¢ do obudowy za pomoca: ptyty
montazowej lub ptyty zabudowy, szyn lub belek nosnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, potek i
szuflad. Potgczenia wewnetrzne elementéw nalezy wykonywa¢ za pomoca: szyn poprzez zaciski szynowe,
szyn elastycznych, zaciskéw przytgczeniowych lub przewodéw. Przewody o przekroju zyty do 2,5 (4) mm2
nalezy pocynowac, natomiast na przewody powyzej 4 mm2 nalezy montowa¢ koncowki kablowe wg
instrukcji producenta.

W kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowac¢ sie kieszen przeznaczona na
rysunek schematu rozdzielnicy.
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Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje sie w oparciu o projekt techniczny,
uwzgledniajgcy wymagania stawiane wyrobowi. Do najwazniejszych wymogdéw nalezg: stopien ochrony,
ilos¢ wolnego miejsca do montazu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia), typ rozdzielnicy, dane dotyczace sieci
zasilajgcej, miejsce zasilania i odptywéw oraz przekroje kabli, specyfikacja wyposazenia. W oparciu o
powyzsze dane nalezy sporzadzi¢ schemat ideowy, ktéry zwykle jest zatgcznikiem do dokumentacii.
Nastepnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposazenia rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z
inspektorem nadzoru lub technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten mozna poming¢.
Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementéw rozdzielnicy nalezy dokonaé
mocowania i potgczen aparatéw i urzgdzen wg zalecen producentow.

INSTALOWANIE URZADZEN

Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowaé zgodnie z DTR producenta w miejscach okreslonych na
planach projektu wykonawczego oraz zgodnie z opisem technicznym.

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robét, aby unikngé niepotrzebnych zniszczen i
zabrudzen. Oprawy do stropu montowaé wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych
plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektryczne;j
montowanego na scianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos$¢ potgczen.

Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytaczanie
odbioréw 1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng
wytrzymatos$¢ na wycigganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wylgczniki nalezy instalowaé w sposdb nie kolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych.

Potozenie wytacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowaé takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtgczaé w taki sposoéb, aby przewdéd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Przewdd ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedacg kombinacjg
barwy zielonegj i zottej.

Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji i
schematami.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Ochrone przeciwporazeniowg nalezy realizowa¢ za pomocg srodkéw podstawowych i dodatkowych.
Do $rodkdéw ochrony podstawowych zalicza sie miedzy innymi:
= osfoniecie i pokrycie gotych czesci bedgcych pod napieciem,
= zabezpieczenie przewoddw ruchomych przed uszkodzeniem mechanicznym w miejscu ich
wprowadzenia do odbiornikéw.
Ochrona dodatkowa polega na zastosowaniu jednego z nastepujgcych srodkow:
= uziemienia ochronnego,
sieci ochronnej,
wytgcznika przeciwporazeniowego,
izolacji ochronnej,
ochronnego obnizenia napiecia dotykowego.

POLACZENIA WYROWNAWCZE
Elementem wyréwnujgcym potencjaty jest przewdod wyréwnawczy. Ewentualnie wystepujgce
dodatkowe korytka nalezy potaczy¢ do instalacji wyrbwnawcze;j.

PROBY MONTAZOWE

Przed uruchomieniem danego systemu nalezy sprawdzié¢:
= prawidtowos$¢ podtgczenia wszystkich urzadzeh zgodnie z DTR,
= wykonania potgczeh z uziemieniem,
= wyniki pomiaréw.
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URUCHOMIENIE SYSTEMOW

Po wykonaniu instalacji nalezy skonfigurowaé i zaprogramowac wszystkie urzgdzenia (zgodnie z
wytycznymi Inwestora, oséb odpowiedzialnych za ochrone obiektu oraz rzeczoznawcg ds. ppoz,), oraz
przygotowac petng i skrocong instrukcje obstugi dla kazdego systemu.

Wykonawca prac jest zobowigzany do przeszkolenia pracownikébw w zakresie konfiguracji,
konserwacji, obstugi systemow.

Wykonawca prac przekaze Inwestorowi dokumentacje powykonawczg, oraz instrukcje i gwarancje
zainstalowanych urzgdzen.

UWAGI DODATKOWE DO WYKONAWCY
Projekt niniejszy wykonano w oparciu o obowigzujgce przepisy.

Instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych. Tom V. Instalacje elektryczne”, oraz obowigzujgcg norma.

Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projekiu obowigzuje w jego zakresie
przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do szczegoétéw, ktére nie zostaty w projekcie omowione.

2.6. KONTROLA JAKOSCI

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
- CZESC OGOLNA.

2.7. OBMIAR ROBOT

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
- CZESC OGOLNA.

2.8. ODBIOR ROBOT

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
- CZESC OGOLNA.

2.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
- CZESC OGOLNA.

2.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Z pézniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Z pdzniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4- Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
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42:2011/A1:2015-01

bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-42:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-443:2016-03

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢: 4-443: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przejsciowymi przepieciami
atmosferycznymi lub fgczeniowymi

PN-HD 60364-5-
51:2011/A11:2014-01

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne

PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne

PN-HD 60364-5-52:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-534:2016-04

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-534: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, tgczenie i sterowanie --
Urzadzenia do ochrony przed przejsciowymi przepieciami

PN-HD 60364-5-53:2016-02

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-551:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-55: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 551: Niskonapieciowe
zespoty pradotwodrcze

PN-HD 60364-5-557:2014-02

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-557: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Obwody pomocnicze

PN-HD 60364-5-559:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-559: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

PN-HD 60364-5-
56:2010/A11:2014-01

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeristwa

PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-5-56:2019-01

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6:2016-07

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-
701:2010/A11:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-701: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposazone w wanne lub
prysznic
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PN-HD 60364-7-701:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-701: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposazone w wanne lub
prysznic

PN-HD 60364-7-704:2018-08

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-704: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiérki

PN-HD 60364-7-712:2016-05

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-712: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania

PN-HD 60364-7-714:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-714: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oswietlenia zewnetrznego

PN-HD 60364-7-715:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-715: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje o$wietleniowe o bardzo niskim
napieciu

PN-HD 60364-7-717:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-717: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zespoty ruchome lub przewozne

PN-HD 60364-7-718:2013-12

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-718: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Obiekty komunalne i miejsca pracy

PN-HD 60364-7-753:2014-12

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-753: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Kable grzewcze i wbudowane systemy
grzewcze

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Obcigzalno$é pragdowa dtugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -- Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

Swiatto i oéwietlenie.

PN-EN 12464-1:2012

Swiatto i oéwietlenie -- Oéwietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-EN 12464-2:2014-05

Swiatto i oéwietlenie -- Oéwietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 2: Miejsca pracy na
zewnatrz

PN-EN 12665:2018-08

Swiatto i oéwietlenie -- Podstawowe terminy oraz kryteria okre$lania wymagan
dotyczacych oswietlenia

PN-EN 13032-1+A1:2012

Swiatto i oéwietlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i
opraw oswietleniowych -- Cze$¢ 1: Pomiar i format pliku

PN-EN 13032-2:2010

Swiatfo i oéwietlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i
opraw oswietleniowych -- Cze$¢ 2: Prezentacja danych dla miejsc pracy wewnatrz
i na zewnatrz budynkéw

PN-EN 13032-3:2010

Swiatto i oéwietlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i
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opraw oswietleniowych -- Czes$¢ 3: Prezentacja danych dla oswietlenia
awaryjnego miejsc pracy

PN-EN 13032-4:2015-09 Swiatto i o$wietlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i
opraw oswietleniowych -- Czes$¢ 4: Lampy, moduty i oprawy o$wietleniowe LED

PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drdg -- Czes¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru klas oswietlenia
PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drog -- Cze$¢ 2: Wymagania o$wietleniowe

PN-EN 13201-3:2016-03 Oswietlenie drog -- Czes¢ 3:0bliczenia parametrow oswietleniowych

PN-EN 13201-4:2016-03 Oswietlenie drog -- Czes¢ 4: Metody pomiaru efektywnosci oswietlenia
PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania o$wietlenia -- Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 62386-101:2015-06 Cyfrowy system sterowania oswietleniem -- Cze$¢ 101: Wymagania ogdlne --

Komponenty systemu

Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym

PN-EN 61140:2016-07 Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym -- Wspdlne aspekty instalacji i
urzadzen

PN-EN 61140:2016-07 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym -- Wspdlne aspekty instalacji i
urzadzen

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Ochrona przed porazeniem pradem

elektrycznym -- Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci
niebezpiecznych czynnych

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Czes¢ 1: Zasady ogolne (oryg.)
PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem (oryg.)
PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie

zycia (oryg.)

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach (oryg.)
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3.INSTALACJE NISKOPRADOWE ST.IN.02.00.00
3.1. WSTEP
3.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
odnoszgcych sie do instalacji elektrycznych niskoprgdowych dla zadania: Rozbudowa, przebudowa i zmiana
sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na budynek placéwki opiekunczej Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej
wraz z zagospodarowaniem terenu, w ramach zadania - Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Ptocku na
potrzeby Os$rodka Rodzinnej Pieczy Zastepcze;.

3.1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
elektrycznych niskoprgdowych i BMS.

Nazwy i kody CPV:
e 45312200-9 - Instalowanie przeciwwtamaniowych systemow alarmowych
e 45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania
e 45315600-4 - Instalacje niskiego napiecia,
e 45314200-3 - Instalowanie infrastruktury kablowej
e 45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego
e 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

e 51900000-1 Ustugi instalowania systemow sterowania i kontroli
3.1.3. Zakres robét objetych ST
Zakres roboét obejmuje wykonanie kompletnych instalacji niskoprgdowych, a w szczegdlnosci:
3.1.3.1. ST.IN.02.01.00 —instalacja przyzywowa

* montaz urzadzen instalac;ji

= okablowanie

= materiaty pomocniczych

= wykonanie pomiaréw, testéw, uruchomienie systemu

»  Przeszkolenie pracownikéw
3.1.3.2. ST.IN.02.02.00 — instalacja telewizji dozorowej

= montaz kamer

» montaz rejestratora

= montaz stacji obserwatorskiej

* montaz urzadzen aktywnych

= materiaty pomocniczych

= dostawa i montaz systemu wizualizaciji i integracji

= wykonanie pomiaréw, testéw, uruchomienie systemu
»  Przeszkolenie pracownikéw
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3.1.3.3.

ST.IN.02.03.00 — instalacja sygnalizacja wtamania i napadu

montaz centrali

montaz manipulatora

montaz czujek

montaz sygnalizatora

okablowanie

materiaty pomocniczych

dostawa i montaz systemu wizualizacji i integracji
wykonanie pomiarow, testéw, uruchomienie systemu

przeszkolenie pracownikow
ST.IN.02.04.00 — instalacja okablowania strukturalnego

montaz kompletnych szaf

montaz gniazd

montaz okablowania krosowego

montaz punktow dystrybucyjnych

montaz gniazd przytgczeniowych

okablowanie poziome,

okablowanie pionowe,

okablowanie $wiattowodowe

materiaty pomocniczych

wykonanie pomiaréw, testdw, uruchomienie systemu

przeszkolenie pracownikow
ST.IN.02.05.00 — instalacja videodomofonowa

montaz kompletnej szafy zasilajgco sterujgcej
montaz centrali partnerskiej

montaz panelu wywotan

okablowanie

materiaty pomocniczych

wykonanie pomiarow, testow, uruchomienie systemu

przeszkolenie pracownikow
ST.EL.02.06.00 - Trasy kablowe

uktadanie kabli w rurach ostonowych,
montaz puszki podposadzkowych,

wykonane zabezpieczen ppoz.

3.1.4. Okreslenia
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Biorgc pod uwage powszechnos¢ zastosowanych okreslen oraz szczegotowos¢ opiséw zakresu robot
przedstawionego w p. 2.1.3 — nie przewiduje sie stworzenia zadnych dodatkowych definicji i pojec.

3.1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
- CZESC OGOLNA.

3.2. MATERIALY

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
- CZESC OGOLNA.

Parametry materiatdw okreslono w projekcie wykonawczym, parametry urzgdzeh okreslono na
schematach oraz w zestawieniu materiatow.

3.3. SPRZET

Przy wykonywaniu robét nalezy uzywacé niezbednych narzedzi recznych, elektrycznych w tym réwniez
specjalistycznego sprzetu instalacyjnego oraz maszyn.

Sprzet, bedgcy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

3.4. TRANSPORT

Urzadzenia i osprzet nalezy transportowaé na miejsce montazu samochodem. Zatadunek i roztadunek
— reczny.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem, segregacja, itp. Nalezy zapewni¢ stabilne
ustawienie i zabezpieczenie pasami elementdéw na czas transportu.

3.5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robdt zgodnie z okreslonym zakresem i z uwzglednieniem wymagan powinno by¢
realizowane przez osoby o stosownych kwalifikacjach, przy uzyciu wtasciwego sprzetu i narzedzi i z
uwzglednieniem obowigzujacych norm i przepisdw branzowych oraz przepiséw BHP.

Przy wykonywaniu instalacji niskopradowych wewnetrznych, bez wzgledu na rodzaj i sposéb ich
montazu, nalezy przeprowadzié¢ nastepujgce roboty podstawowe:
trasowanie,
montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw,
przejscia przez Sciany i stropy,
montaz sprzetu i osprzetu,
taczenie przewodow,
podejscia do odbiornikéw,
przytgczanie odbiornikow,
ochrona przed porazeniem,
ochrona antykorozyjna.
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Trasa instalacji powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami, powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow. Wskazane jest, aby przebiegata
w liniach poziomych i pionowych.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji, bez wzgledu na rodzaj
instalacji, powinny by¢é zamocowane do podioza (Scian, stropéw, elementéw konstrukcji budynku itp.) w
sposob trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac
oraz sam rodzaj instalaciji.

Wszystkie przejscia okablowania przez $ciany, stropy itp. (wewnatrz budynku) muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami. Przejscia te nalezy wykona¢ w przepustach rurowych. PrzejScia miedzy
pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny byé wykonane w sposéb szczelny, zapewniajgcy
nieprzedostawanie sie wyziewéw. Okablowanie przechodzgce przez podiogi muszg byé chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem
mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane,
drewniane itp.

tgczenia przewoddéw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie
wolno stosowac potgczen skrecanych. Do danego zacisku nalezy przytgczac przewody o rodzaju wykonania,
przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskow, do ktérych
przewody sg przytagczane za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny
znajdowac sie podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu.
Dlugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewni¢ prawidtowe potgczenie. Konce przewodow
miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub
ocynowane (zaleca sie stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

Podejscia okablowanie do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposob estetyczny.

INSTALOWANIE URZADZEN
Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowaé zgodnie z DTR producenta w miejscach okreslonych na
planach projektu wykonawczego oraz zgodnie z opisem technicznym.

Te elementy instalacji montowaé w koncowej fazie robét, aby uniknaé niepotrzebnych zniszczen i
zabrudzen. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikbw montowanego na
Scianach.

PROBY MONTAZOWE

Przed uruchomieniem danego systemu nalezy sprawdzié:
= prawidlowos$¢ podtgczenia wszystkich urzadzeh zgodnie z DTR,
»= wykonania potgczen z uziemieniem,
= wyniki pomiarow.

URUCHOMIENIE SYSTEMOW

Po wykonaniu instalacji nalezy skonfigurowac, zaprogramowac i przetestowaé wszystkie urzgdzenia
(zgodnie z wytycznymi Inwestora, os6b odpowiedzialnych za ochrone obiektu oraz rzeczoznawcg ds. ppoz,)
oraz przygotowac petng i skrocong instrukcje obstugi dla kazdego systemu.

Wykonawca prac jest zobowigzany do przeszkolenia pracownikébw w zakresie konfiguracji,
konserwacji, obstugi systemaéw.

Wykonawca prac przekaze Inwestorowi dokumentacje powykonawczg, kody Zrédtowe, licencje oraz
instrukcje i gwarancje zainstalowanych urzadzen.

UWAGI DODATKOWE DO WYKONAWCY
Projekt niniejszy wykonano w oparciu o obowigzujgce przepisy.
3.6. KONTROLA JAKOSCI

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
- CZESC OGOLNA.

3.7. OBMIAR ROBOT
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Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
- CZESC OGOLNA.

3.8. ODBIOR ROBOT

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
- CZESC OGOLNA.

3.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
- CZESC OGOLNA.

3.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Z pdzniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Z pézniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegodtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY

Okablowanie strukturalne

PN-EN 50173-1:2018-07

Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czesc 1:
Wymagania ogdlne

PN-EN 50173-2:2008
(wycofana — brak zamiennika)

Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Czes¢ 2: Lokale
biurowe

PN-EN 50173-2:2018-07

Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czesc 2:
Pomieszczenia biurowe

PN-EN 50173-3:2008
(wycofana — brak zamiennika)

Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Czes¢ 3:
Pomieszczenia przemystowe

PN-EN 50173-3:2018-07

Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czes¢ 3:
Zabudowania przemystowe

PN-EN 50173-4:2018-07

Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Czesc 4:
Zabudowania mieszkalne

PN-EN 50173-5:2009(wycofana —
brak zamiennika)

Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Czes¢ 5:
Osrodki obliczeniowe

PN-EN 50173-5:2009/ A1:2011
(wycofana — brak zamiennika)

Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Czes¢ 5: Centra
danych (oryg.)

PN-EN 50173-5:2018-07

Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czes$¢ 5: Centra
danych

PN-EN 50173-6:2018-07

Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czesc 6:
Rozproszone ustugi budynkowe

PN-EN 50174-1:2018-08

Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Cze$¢ 1: Specyfikacja
instalacji i zapewnienie jakosci

PN-EN 50174-2:2018-08

Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Czes$¢ 2: Planowanie i
wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw

PN-EN 50174-3:2014-02

Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Cze$¢ 3: Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewngatrz budynkéw

PN-EN 50346:2004/A2:2010
(wycofana — brak zamiennika)

Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie zainstalowanego
okablowania (oryg.)

PN-EN 50310:2016-09

Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym
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TIA/EIA-568-B

Commercial Building Telecommunication Cabling Standard

TIA/EIA-568-B.1

Commercial Building Telecommunications Cabling Standard Part. 1: General
Requirements

TIA/EIA-568-B.1-1
(Addendum 1 do TIA/EIA-568-
B.1)

Minimum 4-Pair UTP and 4-Pair ScTP Patch Cable Bend Radius

TIA/EIA-568-B.1-3

Supportable Distances and Channel Attenuation for Optical Fiber Application by

(Addendum 3 do TIA/EIA-568- Fiber Type
B.1)
TIA-568-B.1-4 Recognition of Category 6 and 850 nm Laser-Optimized 50/125 um Multimode

(Addendum 4 do TIA/EIA-568-B.1

Optical Fiber Cabling.

TIA/EIA-568-B.2-1 Addendum 1

Transmission Performance Specification for 4-pair 100 Ohm Category 6 Cabling

TIA/EIA-568-B.2-3 Addendum 3

Additional Consideration for Insertion Loss and Return Loss Pass/Fail
Determination

TIA/EIA-568-B.3-1

TIA/EIA-854 A

Full Duplex Ethernet Specification for 1000Mbis/s (1000BASE-TX) Operating Over
Category 6 Balanced Twisted-Pair Cabling

Systemy alarmowe

Wtamaniowe systemy alarmowe

PKN-CLC/TS 50131-7:2011

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Czesc 7:
Wytyczne stosowania

PN-E-08390-5:2000
(wycofana — brak zamiennika)

Systemy alarmowe -- Wtamaniowe systemy alarmowe -- Wymagania i badania
sygnalizatoréow

PN-EN 50130-4:2012

Systemy alarmowe -- Cze$¢ 4: Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna -- Norma dla
grupy wyrobdw: Wymagania dotyczgce odpornosci urzgdzen systemdw
sygnalizacji pozarowej, sygnalizacji wlamania, sygnalizacji napadu, CCTV, kontroli
dostepu i osobistych

PN-EN 50130-4:2012/A1:2015-03

Systemy alarmowe -- Cze$¢ 4: Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna -- Norma dla
grupy wyrobdw: Wymagania dotyczgce odpornosci urzgdzen systemdw
sygnalizacji pozarowej, sygnalizacji wlamania, sygnalizacji napadu, CCTV, kontroli
dostepu i osobistych

PN-EN 50130-5:2012

Systemy alarmowe -- Cze$¢ 5: Proby sSrodowiskowe

PN-EN 50131-1:2009

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Czes¢ 1:
Wymagania systemowe

PN-EN 50131-1:2009/ A1:2010

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Czes¢ 1:
Wymagania systemowe

PN-EN 50131-1:2009/ 152:2011

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Czes¢ 1:
Wymagania systemowe

PN-EN 50131-2-2:2022-10

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Czes¢ 2-2: Czujki
sygnalizacji wtamania -- Pasywne czujki podczerwieni

PN-EN 50131-2-3:2022-10

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Czes¢ 2-3:
Wymagania dotyczqce czujek mikrofalowych

PN-EN 50131-2-4:2021-05

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Czes¢ 2-4:
Wymagania dotyczqce dualnych czujek pasywnych podczerwieni i mikrofalowych

PN-EN 50131-2-5:2010/151:2014-
08
(wycofana — brak zamiennika)

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Cze$¢ 2-5:
Wymagania dotyczgce dualnych czujek pasywnych podczerwieni i
ultradzwiekowych

PN-EN 50131-2-6:2012

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Cze$¢ 2-6: Czujki
otwarcia stykowe (magnetyczne)

PN-EN 50131-2-7-2:2013-06

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Cze$¢ 2-7-2:
Czujki wtamania -- Czujki sttuczenia szkta (pasywne)
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PN-EN 50131-3:2010

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Czes¢ 3:
Urzgdzenia sterujgce i obrazujgce (oryg.)

PN-EN 50131-4:2019-05

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Czesc 4:
Sygnalizatory (oryg.)

PN-EN 50131-6:2017-12

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Czes¢ 6: Zasilanie

Systemy dozorowe CCTV

PN-EN 62676-3:2015-11

Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach -- Cze$¢ 3: Analogowe
i cyfrowe interfejsy wizyjne

PN-EN 61146-1:2002

Kamery wizyjne (PAL/SECAM/NTSC) -- Metody pomiaréw -- Cze$¢ 1: Kamery
powszechnego uzytku z pojedynczym przetwornikiem obrazu

PN-EN 61146-2:2002

Kamery wizyjne (PAL/SECAM/NTSC) -- Metody pomiardw -- Cze$¢ 2: Kamery
profesjonalne z dwoma i trzema przetwornikami obrazu

PN-EN 61146-3:2002

Kamery wizyjne (PAL/SECAM/NTSC) -- Metody pomiaréw -- Cze$¢ 3: Kamkordery
powszechnego uzytku

PN-EN 61146-4:2002

Kamery wizyjne (PAL/SECAM/NTSC) -- Metody pomiardw -- Czes$¢ 4: Funkcje
automatyczne kamer i kamkorderdéw
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4.ZEWNETRZNE SIECI ELEKTRYCZNE | NISKOPRADOWE ST.SEN.03.00.00
4.1. WSTEP

4.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét odnoszacych sie do
zewnetrznych instalacji elektrycznych silnoprgdowych i niskopradowych dla zadania: Rozbudowa, przebudowa i zmiana
sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na budynek placéwki opiekunczej Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej
wraz z zagospodarowaniem terenu, w ramach zadania - Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Ptocku na
potrzeby Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej.

4.1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
zewnetrznych sieci elektrycznych.

Nazwy i kody CPV:
e 45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowéw
e 45113000-2 - Roboty na placu budowy
e 45122000-8 - Prébne wykopy
e 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
e 45316000-5 - Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
e 45317000-2 — Inne instalacje elektryczne
e 45315600-4 - Instalacje niskiego napiecia
e 45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kladzenia rurociggow
e 45231111-6 - Podnoszenie i poziomowanie rurociggéow
e 45231112-3 - Instalacja rurociggéw
e 45231113-0 - Poziomowanie rurociggow
e 45314310-7 - Uktadanie kabli

4.1.3. Zakres robét objetych ST

Zakres rob6t obejmuje wykonanie kompletnych zewnetrznych sieci elektrycznych i niskoprgdowych, a
w szczegolnosci:

4.1.3.1. ST.SEN.01.01.00 - Linie kablowe GLZ

= dostawa i montaz rozdzielnic zewnetrznych
= piasek

= rury ostonowe

= okablowanie

* montaz folii

= montaz uziemienia

= montaz materialtdbw pomocniczych

= oznaczenie tras kablowych,

= poditgczenie urzadzen, uruchomienie
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= wykonanie pomiaréw
4.1.3.2. ST.SEN.01.02.00 — Oswietlenie zewnetrzne

= Oprawy o$wietlenia

= montaz rur ostonowych

= montaz uszczelnienia rur

=  montaz folii

= okablowanie

= piasek

= montaz uziemienia,

= montaz materiatdw pomocniczych

= wykonanie pomiaréw
4.1.3.3. ST.SEN.01.03.00 — Zasilanie urzadzen zewnetrznych

= Montaz ztgcza kablowego

» Montaz stacji fadowania samochoddw elektrycznych
= montaz rur ostonowych

= montaz uszczelnienia rur

* montaz folii

= okablowanie

= piasek

= montaz uziemienia,

* montaz materiatdbw pomocniczych

= wykonanie pomiarow
4.1.3.4. ST.SEN.01.04.00 — Kanalizacja kablowa niskopradowa

= Montaz kanalizacji kablowe (rury, studzienki)
= montaz folii

=  piasek

= montaz uziemienia,

= montaz materiatdbw pomocniczych

= wykonanie pomiaréw
4.1.3.5. ST.SEN.01.05.00 — Przebudowa sieci nN Energa

*» Przebudowa / zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury
*» montaz materiatdbw pomocniczych

= Nadzér nad wykonywanymi pracami
4.1.4. Okreslenia

Biorac pod uwage powszechno$¢ zastosowanych okreslen oraz szczegétowosé opiséw zakresu robét
przedstawionego w p. 2.1.3 — nie przewiduje sie stworzenia zadnych dodatkowych definicji i poje¢.
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4.1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
- CZESC OGOLNA.

4.2. MATERIALY

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
- CZESC OGOLNA.

Parametry materiatdw okreslono w projekcie wykonawczym, parametry urzgdzen okreslono na
schematach oraz w zestawieniu materiatow.

4.3. SPRZET

Przy wykonywaniu robét nalezy uzywaé niezbednych narzedzi recznych, elektrycznych w tym réwniez
specjalistycznego sprzetu instalacyjnego oraz maszyn.

Sprzet, bedgcy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

4.4. TRANSPORT

Urzadzenia i osprzet nalezy transportowa¢ na miejsce montazu samochodem. Zatadunek i roztadunek
— reczny.

Materialy i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposdb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem, segregacja, itp. Nalezy zapewni¢ stabilne
ustawienie i zabezpieczenie pasami elementéw na czas transportu.

4.5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robdt zgodnie z okreslonym zakresem i z uwzglednieniem wymagan powinno by¢
realizowane przez osoby o stosownych kwalifikacjach, przy uzyciu wtasciwego sprzetu i narzedzi i z
uwzglednieniem obowigzujacych norm i przepisdw branzowych oraz przepiséw BHP.

4.5.1. ZEWNETRZNE SIECI ELEKTRYCZNE

WYKOPY

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodno$ci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Metoda
wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu, uksztattowania
terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie¢ wykonywanie wykopéw wasko
przestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadac
wymaganiom normy BN-83/8836-02.

UKLADANIE KABLI

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne nalezy uktada¢ w rowie kablowym na warstwie piasku o
grubosci co najmniej 10 cm. Po utoZzeniu kabli (i wykonaniu stosownych odbioréw robét zanikowych), kable
nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10-15 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o
grubosci co najmniej 25 cm, a nastepnie przykry¢ siatkg lub folig perforowang (do szerokosci 15 cm folia
moze by¢ nieperforowana) o trwatym kolorze:
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- niebieskim — kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1kV, tzn. UN < 1kV;
- czerwonym — kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym wyzszym niz 1kV, tzn. UN >
1kV.

Krawedzie folii lub siatki powinny wystawac, co najmniej 5 cm poza zewnetrzng krawedz utozonych
kabli. Grubos¢ folii lub folii perforowanej powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 mm, a siatki co najmniej 1,5 mm.
Powierzchnia wyperforowanych otworéw powinna by¢ nie wigeksza niz 15% powierzchni catkowitej. Wymiar
ktéregokolwiek z bokéw lub $rednicy otworu siatki lub folii perforowanej powinien by¢ nie wiekszy niz 10 mm,
a odlegtos¢ miedzy otworami powinna by¢é w dowolnym miejscu nie mniejsza niz 1,5 mm. Folie i siatki
powinny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego, ktére w temperaturze 20°C ma wydiuzenie przy zerwaniu,
co najmniej 200%.Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w punktach charakterystycznych (mufach,
skrzyzowaniu, wejsciu do kanatow i oston otaczajgcych).

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem 1+3% dlugosci wykopu, wystarczajgcym
do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Po wykonaniu robdt, powierzchnie terenu nalezy
przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla
gornej warstwy powinna wynosi¢ co najmniej:
= 100 cm — kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 30kV;
= 90 cm - kabli o napigciu znamionowym do 30kV, utozonych na uzytkach rolnych;
= 80 cm — kabli o napigciu znamionowym wyzszym niz 1kV lecz nie wyzszym niz 30kV, utozonych
poza uzytkami rolnymi;
= 70 cm — kabli o napieciu znamionowym do 1kV, utozonych poza uzytkami rolnymi;
= 50 cm - kabli o napieciu znamionowym do 1kV, utozonych pod chodnikiem, drogg rowerowg i
przeznaczonych do oswietlenia ulicznego, do oswietlenia znakéw drogowych i sygnalizacji
ruchu ulicznego oraz reklam itp.

Przy skrzyzowaniu projektowanych kabli z drogami kotowymi, nalezy stosowaé rury ostonowe
gruboscienne o $rednicy minimum @160 mm, utozone na gtebokosci 1,00 m od powierzchni drogi do gorne;j
krawedzi rury ostonowej. Dtugos¢ rury ostonowej powinna by¢ tak dobrana, aby zapewni¢ ochrone kabla na
catej szerokosci jezdni oraz dodatkowo na dtugosci minimum 0,50 m po obu stronach drogi.

Skrzyzowanie kabli z urzgdzeniami uzbrojenia podziemnego

Przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi nalezy stosowaé
postanowienia podane w normie N-SEP-E-004.

W przypadku braku mozliwosci zachowania odlegtosci podanych w normie, kabel w miejscach
skrzyzowan nalezy prowadzi¢ w ostonach rurowych o odpowiedniej srednicy utozonych na catej dtugosci
skrzyzowania z zapasem, co najmniej po 0,50 m w obie strony. Zaleca sie prowadzenie kabli elektrycznych
powyzej innych instalacji uzbrojenia terenu. W zaleznosci od warunkéw lokalnych, w celu stwierdzenia
rzeczywistej gtebokosci uzbrojenia terenu, nalezy w miejscach skrzyzowan wykonac¢ przekopy kontrolne.

UKELADANIE KABLI W RURACH

Przy uktadaniu kabli w rurach powinno sie przestrzegaé nastepujacych zasad:

e rury ukfada¢ ze spadkiem co najmniej 0,1% a ich wyloty uszczelni¢ materiatem widknistym lub
elementy systemowe,

e elementy rur powinny by¢ ze sobg szczelnie zespolone elementami systemowymi (fgczniki z
uszczelkami),

e ostre krawedzie koncéw rur powinny by¢ zeszlifowane, a pod kablem przy wejsciu do rury
wykonana podsypka piaskowa,

e w miejscach zatamania trasy, a na odcinkach prostych w odlegtosciach nie wiekszych niz
60m, nalezy wykona¢ studzienki kablowe.

e W jednej ostonie otaczajgcej powinien byé utozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli
jednozytowych tworzacych uktad wielofazowy, kabli sygnalizacyjnych oraz kabla
elektroenergetycznego i kabli sygnalizacyjnych przytagczonych do tego samego urzgdzenia —
mogg one by¢ umieszczone w jednej ostonie otaczajace;.

e ostony otaczajgce w Scianach, stropach (tuneli, kanatéw lub budynkéw) po utozeniu kabli
powinny, w miejscu wyprowadzenia kabli, by¢ uszczelnione materiatem niepalnym.
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MONTAZ FUNDAMENTOW PREFABRYKOWANYCH

Montaz fundamentéw wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu
zamieszczonymi w dokumentacji projektowej. Przed jego =zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne
posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziomu goérnej powierzchni, do ktérej
przytwierdzona jest ptyta mocujgca. Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie
powinno przekracza¢ 1:1500 z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia +2 cm. Ustawienie
fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z dokfadnoscig +10 cm. Wykop nalezy zasypywac ziemig bez
kamieni ubijajgc jg warstwami zageszczarkg wibrujgcg co 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien
osiggnaé co najmniej 0,83 wg normy BN-72/8932-01.

MONTAZ StUPOW

Stupy ustawiaé dzwigiem Ilub recznie w uprzednio przygotowane fundamenty prefabrykowane
(zgodnie z projektem). Gtebokos$¢ posadowienia stupa wraz z fundamentem nalezy wykonaé¢ zgodnie z
zaleceniami producenta. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001
wysokosci stupa. Stup nalezy ustawi¢ tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego
braku od strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od
powierzchni chodnika lub gruntu.

MONTAZ OPRAW

Montaz opraw na stupach nalezy wykonac¢ przy pomocy samochodu z balkonem. Kazdg oprawe przed
zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzic jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).
Oprawy montowa¢ po uprzednim wciggnieciu przewodoéw zasilajgcych do stupoéw. Nalezy stosowac
przewody kabelkowe w izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyty zgodnie z dokumentacjg
lecz nie mniejszym niz 1,5 mm2. Oprawy nalezy mocowa¢ na gtowicach stupéw lub wysiegnikach w sposéb
wskazany przez producenta oprawy po wprowadzeniu do nich przewodow zasilajgcych i ustawieniu ich w
potozeniu pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmieniaty swego potozenia pod
wplywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrone przeciwporazeniowg nalezy realizowa¢ za pomocg srodkéw podstawowych i dodatkowych.
Do $rodkdéw ochrony podstawowych zalicza sie miedzy innymi:
= ostoniecie i pokrycie gotych czesci bedacych pod napieciem,
= zabezpieczenie przewoddéw ruchomych przed uszkodzeniem mechanicznym w miejscu ich
wprowadzenia do odbiornikéw.
Ochrona dodatkowa polega na zastosowaniu jednego z nastepujgcych srodkow:
= uziemienia ochronnego,
sieci ochronnej,
wytgcznika przeciwporazeniowego,
izolacji ochronnej,
ochronnego obnizenia napiecia dotykowego.

UWAGI DODATKOWE DO WYKONAWCY

Projekt niniejszy wykonano w oparciu o obowigzujgce przepisy.

Instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych. Tom V. Instalacje elektryczne”, oraz obowigzujgcg norma.

Prace ziemne nalezy wykonaé recznie, a w miejscach przewidzianych kolizji wykona¢ przekopy
kontrolne pod nadzorem uzytkownika. Budowe linii kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w N-SEP-E-004 ,Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Kable elektroenergetyczne nalezy po ufozeniu, a przed zasypaniem, poddac¢ inwentaryzaciji
geodezyjnej. Kable, osprzet oraz aparaty elektryczne powinny posiadaé atesty oraz certyfikaty zgodne z
rozporzgdzeniem Rady Ministréw nr 53 z dnia 9.11.1999 r. (Dz. U. nr 5z 2000 r.).

Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie
przestrzeganie przepiséw BHP w odniesieniu do szczegotow, ktdre nie zostaly w projekcie omowione.

4.5.2. ZEWNETRZNE SIECI NISKOPRADOWE
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WYKOPY

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodno$ci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Metoda
wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu, uksztattowania
terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykonywanie wykopéw wagsko
przestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadac
wymaganiom normy BN-83/8836-02.

KANALIZACJA KABLOWA

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich geodezyjnego wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocag kotkdw. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich
rzedne przekaze |.N. Wszystkie prace zwigzane z obstugg geodezyjng tj. wyniesieniem projektu w terenie i
inwentaryzacjg powykonawczg inwestycji muszg by¢ wykonane przez uprawnionego geodete. Koszty
obstugi geodezyjnej pokrywa w catosci przyszty Wykonawca robot.

Rury kanalizacji bedag utozone na gtebokosci 0,7m od powierzchni gruntu na podsypce z piasku. Po utozeniu
rur nalezy je obsypa¢ 100mm warstwg piasku, a nastepnie gruntem rodzimym. Nad rurami w odlegtosci
200mm nalezy utozy¢ pomaranczowg folie. Kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem 0,1-0,3%w
kierunku jednej ze studni. W terenie pochylym kanalizacje nalezy usytuowac zgodnie z naturalnym
uksztattowaniem terenu, z zachowaniem zasady spadku na poszczegoélnych odcinkach w kierunku jednej ze
studni.

Kanalizacja kablowa wprowadzana do budynku powinna by¢ ze spadkiem nie mniejszym od 0,5 % w
kierunku studni kablowych. Miejsca wprowadzenia kabla do budynku nalezy zabezpieczy¢ przed
przedostaniem sie wody do wnetrza budynku oraz wykonaé przegrode gazoszczelna.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z normami.

Uktadanie rur kanalizacji pierwotnej nalezy wykonywaé nastepujgco: na dno wykopu utozyé rury w
jednej warstwie potgczonych przektadkami dystansowymi z tworzywa sztucznego. Jezeli nie ma nastepnych
warstw, utozone rury nalezy zasypa¢. W wypadku uktadania nastepnych warstw, utozong warstwe rur nalezy
zasypac piaskiem lub przesiang ziemig i lekko ubi¢, polewajgc wodag, w celu doktadnego wypetnienia
szczelin miedzy rurami. Dla zapewnienia spoisto$ci wielootworowego ciggu kanalizacji szczeliny miedzy
rurami nalezy w odlegtoSciach nie mniejszych od 20 m wypetni¢é masg betonowg (cement i piasek w
stosunku 1:3) na dtugosci 0,8 m. Uszczelnianie koncow rur powinno byé wykonane zgodnie z normami.

W kazdym przypadku ukfadania rur przy obnizonej temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie lub
uderzanie rurami oraz zasypywanie ich grudami zmarzliny. Wykopy nalezy zasypywaé po utozeniu catego
ciggu rur pomiedzy dwiema studniami. Ostatnig warstwe rur nalezy przysypac¢ warstwg piasku lub przesiane;j
ziemi o grubosci co najmniej 10 cm, a nastepnie warstwg piasku lub przesianej ziemi o grubosci co najmniej
20 cm, przy czym ziemia nie powinna zawiera¢ gruzu i kamieni o Srednicy wiekszej od 5 cm. Nastepnie
nalezy zasypywa¢ wykop kolejnymi warstwami ziemi po 20 cm, ubijanymi mechanicznie. Stopien
zageszczenia gruntu powinien by¢ badany stosownie do wymagan administracji terenowe;j.

Po zasypaniu wykopdw zerwana uprzednio nawierzchnia powinna by¢ doprowadzona do pierwotnego
stanu, a trawniki i inne tereny zielone - odtworzone.

UWAGI DODATKOWE DO WYKONAWCY
Projekt niniejszy wykonano w oparciu o obowigzujgce przepisy.

Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje w jego =zakresie
przestrzeganie przepisoéw BHP w odniesieniu do szczegotow, ktdre nie zostatly w projekcie omowione.

4.6. KONTROLA JAKOSCI

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
- CZESC OGOLNA.
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4.7. OBMIAR ROBOT

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
- CZESC OGOLNA.

4.8. ODBIOR ROBOT

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
- CZESC OGOLNA.

4.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
- CZESC OGOLNA.

4.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Z pézniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY

PN-EN ISO 128 Rysunek techniczny. Zasady ogdlne przedstawiania

PN-EN 60617 Symbole graficzne stosowane na schematach

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 50102 Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez

obudowy urzadzen (Kod IK)

PN-EN 13201 Oswietlenie drég

PN-HD 308 S2 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych
PN-EN 60228 Zyty przewoddw i kabli

PN-76 E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

PN-S-02205 Roboty ziemne
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