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ocena
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) | % |e s T R | o =2 | = o 1,5 1,451
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wo | okw | v 2l A E/D Alooo/- m mm* mm®  |mamm?| A 2l A Q Q Q Q Q Typ Charakt. | s o A 2l A % % % A KA
SYSTEM 0,0002 0,0018
TRANSFORMATOR 0,0029 0,0150
ZKPWP-RG 30 i 39 :400: 0,93 61 2 YAKY 5x25 PVC D - 1 1 25 50 25 25 33§ 99 i 1 99 0,0606 : 0,0606 : 00040 : 01553 : 0,0669 : - - 5 - - 5 152 | 152 4 e S 345 | e
ROZDZIELNICA GLOWNA [RG]
Zigcze urzadzen
20z e 4 i 25 i400i 0,93 39 | Eca i VYAKYS5x6 i XLPE | D - 1 1 16 45 16 16 33 i 92 i1 92 01458 i 0,1458 i 0,0076 : 0,3661 01508 inadprad. i C i04i 10 i 40 i145: 58 1,35 | 2,87 4 i Pozytywna i Pozytywnai 597: 153 | Pozytywna
RPA irozdzielnica piwnicy | 2 i 25 1400i 0,93 39 | Dca i Ynkxszo5% i XLPE | D - 1 1 4 10 4 4 55 | 52 i 1 52 0,1061 : 0,1061 0,0048 i 02674 : 01112 inadprad i C i04i 10 i 40 145! 58 072 | 223 4 Pozytywna i Pozytywnai 817} 208 | Pozytywna
RP0 :rozdzielnica poziom 0 10 25 :400: 0,93 39 Dca YnkXSzo 5x6 XLPE D - 1 1 6 15 6 6 55 64 1 64 0,1061 0,1061 0,0052 0,2674 0,1113 : nadprad. (o] 0,4 10 40 1,45 58 0,72 2,23 4 Pozytywna : Pozytywna 817: 2,08 i Pozytywna
RP1 irozdzielnicapoziom1 i 8 i 25 i400; 093 39 | Dca i YnkxSzo5% i XLPE i D - 1 1 6 20 6 6 55 i 64 i 1 64 01212 i 01212 i 0,0056 ; 03049 ; 01262 inadprad. i C i04i 10 i 40 i 145} 58 096 i 247 4 i Pozytywna } Pozytywnai 717} 183 | Pozytywna
RP2 irozdzielnicapoziom2 i 5 i 25 400i 093 39 | Dca | Ynkxszo5x% | XLPE | D - 1 1 6 25 6 6 55 i 64 i 1 64 01364 : 01364 : 00060 ; 03424 ; 01412 inadprad. i C :04F 10 i 40 i 145 58 1,20 i 2,71 4 i Pozytywna | Pozytywna i 638} 164 | Pozytywna
RWC ZZ:‘,’;:;’Z"’"’ wezla 12 i 12 i400i 0,9 20 | Dca i YnkxSzo5% | XLPE i D - 1 1 6 30 6 6 55 i 64 i 1 64 0,1515 i 0,1515 ; 0,0064 ; 03799 | 01563 inadprad.i C :04i 10 i 40 i 145; 58 069 i 221 8 i Pozytywna | Pozytywna i 575i 1,48 i Pozytywna
PL z::;f:c’fj  owa 5 5 i400i 0,9 9 Deca i YnkxSzo5x25 i XLPE | D - 1 1 25 15 25 2,5 55 i 40 i 1 40 01697 i 01697 : 00052 : 04248 | 01741 inadprad. i B i 04i 5 16 i145: 24 i 034 i 1,86 8 i Pozytywna | Pozytywna: 514i 1,33 i Pozytywna
BW :Brama wjazdowa 2 2 i400i 09 4 YKYz0 5x4 PVC D - 1 1 4 60 4 4 55 | 44 i1 44 0,3333 | 0,3333 : 00088 : 08304 | 03373 inadprad. i B i04f 5 16 i145i 24 | 034} 186 8 : Pozytywna | Pozytywna: 263i 068 i Pozytywna
PZW :Pompa zbiornika wody 1 1 230 0,9 5 YKYzo 3x4 PVC D = 1 1 4 70 4 4 55 44 1 44 0,3788 0,3788 0,0096 0,9431 0,3827 i nadprad. B 0,4 5 16 1,45 24 1,21 2,73 8 Pozytywna i Pozytywna 232 Pozytywna
OBWODY KONCOWE ZUZ Zuz 01458 i 0,1458 i 0,0076 : 0,3661 0,1508
f:m‘::’;’,’,’: 1 1 i230f 09 5 YKYz0 3x4 PVC D - 1 1 4 50 4 4 55 i 44 i 1 44 03731 i 0,3731 0,0116 i 09292 i 03772 inadprad. i B 04} 5 16 i 145: 24 i 087 | 3,74 6 : Pozytywna | Pozytywna : 235 Pozytywna
OBWODY KONCOWE RP0 RPO 0,1061 0,1061 0,0052 : 02674 : 01113
CcwW Centrala wentylacyjna 0,5 0,5 :230 0,9 3 Dca HDXzo0 3x2,5 XLPE E - 1 1 25 30 2,5 2,5 55 33 1 33 0,3242 0,3242 0,0076 0,8078 0,3282 i nadprad. B 0,4 5 16 1,45 24 0,41 2,65 8 Pozytywna i Pozytywna 270 Pozytywna
NW g:gtr”;’!"’"’ca widrna 2 2 i230i 09 10 | Dca i HDX20325 | XLPE | E - 1 1 25 30 25 2,5 55 i 33 i 1 33 0,3242 i 03242 : 00076 ; 08078 | 03282 ;nadprad.i B :04i 5 16 i 145: 24 1,66 | 3,89 8 i Pozytywna | Pozytywna i 270 Pozytywna
Nk (Nagrzewnica 1,34 1 1,34 i230f 09 7 Dea | HDXz03x5 | XLPE E - 1 1 25 15 25 2,5 55 | 33 i1 33 02152 i 02152 i 0,0064 : 05374 : 02194 inpadprad. i B :04: 5 16 i 145: 24 0,56 i 2,79 8  Pozytywna : Pozytywna: 407 Pozytywna
wentylacji kanatowej ’ ’ ! ’ ’ g u i J 4 g g (st g ; s s ytywi
KL1 i;i’;‘;;:‘;ij?w"e" Zha: 37 % 37 i230f 1 17 i Deca i HDX203x25 | XLPE E - 1 1 25 15 2,5 25 55 i 33 i 1 33 02152 { 02152 i 0,064 i 05374 | 02194 inadprad. i Cc 104 10 i 20 i145% 29 153 i 376 8 | Pozytywna i Pozytywnai 407 Pozytywna
OBWODY KONCOWE RP1 RP1 01212 : 01212 : 00056 : 03049 : 01262
Cw Centrala wentylacyjna 0,5 0,5 230 0,9 3 Dca HDXzo 3x2,5 XLPE E = 1 1 2,5 30 2,5 2,5 55 33 1 33 0,3394 0,3394 0,0080 0,8454 0,3433 i nadprad. B 0,4 5 16 1,45 24 0,41 2,89 8 Pozytywna i Pozytywna 258 Pozytywna
NW g:gﬁ'ze,;’”"'“ widrna 2 2 i230f 09 10 | Dca | HDX20325 | XLPE | E - 1 1 25 30 25 2,5 55 | 33 i 1 33 0,3394 i 03394 : 00080 : 08454 | 03433 inadprad. i B i04f 5 16 i1451 24 1,66 i 413 8 i Pozytywna | Pozytywna : 258 Pozytywna
Nk iNagrzewnica 1,34 i 1,34 i230F 09 7 Dca i HDX203x5 i XLPE E - 1 1 25 15 25 2,5 55 i 33 i 1 33 0,2303 | 0,2303 i 0,0068 i 05750 : 0,2345 ipadprad. i B {04} 5 16 {1451 24 0,56 | 3,03 8 | Pozytywna i Pozytywnai 380 Pozytywna
wentylacji kanatowej ’ ’ ! ’ ’ J ’ i i 4 g g (st g ; s A yty

Objasnienie oznaczen:

P, - moc zainstalowana

P, - moc szczytowa obliczeniowa
U - napigcie sieci

cos ¢ - wspotczynnik mocy

I, - prad obliczeniowy odbiornika

I, - prad znamionowy lub prad nastawienia zabezpieczenia

k , - wspdfczynnik krotno$ci pradu powodujgcego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajgcego t=1h (1,6-2,1 - wkiadki bezpiecznikowe, 1,45 - wytgczniki nadpradowe B,C, 1,2 - wytgcznik elektroniczny)

I, - prad zadziatania urzadzeniazabezpieczajacego

I - diugo$¢ linii kablowej

S - przekréj kabla

1 44 - Obcigzalno$¢ pradowa dfugotrwata przewodu

k, - wspdtczynnik redukcyjny obciazalno$¢ wynikajgcy z utozenia kabli

I, - obcigzalno$¢ pradowa dfugotrwata przewodu z uwzglednieniem wséfczynnika utozenia

Du, - obliczeniowy spadek napigcia
D u g, - dopuszczalny spadek napiecia (wymagania ASHRAE: wiz - 2%, odptyw koricowy - 3%)

Sposoéb utozenia:

kable jednozytowe

T - ukiad tréjkatny, P - uktad ptaski zyty kabla stykajace sig, Po - uktad ptaski zyty kabla z odstepem
A - kable uktadane w $cianie

B - kable uktadane na $cianie w rurze ostonowej

C - kable ukfadane na $cianie

D - kable uktadane w ziemi

E - kable uktadane w powietrzu

F - kable jednozytowe uktadane w powietrzu

Typy izolacji kabli:

XLPE - kable w izolacji XLPE

PVC - kable w izolacji PVC

XLPE-N2A - kable typu (N)A2XH

FE - kable ognioodporne typu (N)HXH FE180/E90 oraz NHXH FE180/E90
FAL - kable falownicze
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FAL-FE - kable falownicze ognioodporne typu (N)HXCH-J-SERVO FE180/PH90 4x...

Warunki obliczeniowe dla okreslenia | 44:
Obliczeniowa temperatura otoczenia:
- przewody w pomieszczeniach: 7,=25 [° C]
- kable w ziemi: 7,=20 [°C]
Tamperatura dopuszczalna dlugotrwata zyty: PVC - 70° C, XLPE - 90° C
Rezystywno$c cieplna gruntu: 1 [K*m/W]
Wspdtczynnik obcigzenia kabli w ziemi: 0,7
Gteboko$¢ utozenia w ziemi: 0,7m
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