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ZESTAWIENIE MATERIALOW

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

Ip. | symbol Opis jedn.| ilosé uwagi

UWAGI:
- Zgodnie z normg ITB kable i inne przewody ogolnego przeznaczenia zastosowane w budynku powinny
spetnia¢ wymagania reakcji na ogien w zakresie ich izolacji nie mniej niz Dca - w catym budynku

A ZASILANIE

Al ROZDZIELNICE

Rozdzielnica ZKPWP - wyposazona w przeciwpozarowy
1 ZKPWP |wytacznik pradu
patrz opracowanie sieci zewnetrznych

Rozdzielnica ZKP - wyposazona w uktad pomiarowy

2 ZKP L
patrz opracowanie sieci zewnetrznych

Rozdzielnica gtéwna RG
szafa wiszgca

3 RG - In =63A, IP20, IK09, KL Il, drzwi wyposazone w zamek, | kpl. 1
- 20% rezerwy miejsca

- wyposazona zgodnie ze schematem

Rozdzielnica piwnicy RPA
szafa wiszgca

4 RPO - In =40A, IP40, IK09, KL Il, drzwi wyposazone w zamek, | kpl. 1
- 20% rezerwy miejsca

- wyposazona zgodnie ze schematem

Rozdzielnica piwnicy RPA
szafa wiszgca

5 RP1 - In =40A, IP40, IK09, KL Il, drzwi wyposazone w zamek, | kpl. 1
- 20% rezerwy miejsca

- wyposazona zgodnie ze schematem

Rozdzielnica piwnicy RPA
szafa wiszgca

6 RWC - In =40A, IP40, IKO7, KL Il, drzwi wyposazone w zamek, | kpl. 1
- 20% rezerwy miejsca

- wyposazona zgodnie ze schematem

Ztgcze kablowe urzagdzen zewnetrznych

! zUz patrz opracowanie sieci zewnetrznych SEN
A2 OKABLOWANIE WLZ
8 YnkXSzo 5x6 m 65
Okablowanie pomiedzy ZKPWP -> RG oraz RG -> ZUZ
wydane w opracowaniu instalacji zewnetrznych
B PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Osprzet i okablowanie wydane w opracowaniu
instalacji zewnetrznych SEN
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

symbol

Opis

jedn.

(7.8

ilo

o

uwagi

INSTALACJA OSWIETLENIA

OPRAWY OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

A1/N

OPRAWA LED, 25W, 4223Im, IP66
NASTROPOWA

kpl.

16

10

A2/N

OPRAWA LED, 36W, 5749Im, IP66
NASTROPOWA

kpl.

11

B1/N

OPRAWA LED, 16W, 2548Im, IP66
NASTROPOWA

kpl.

12

C1/N

OPRAWA LED, 24W, 2363Im, IP54
NASTROPOWA

kpl.

13

D1/N

OPRAWA LED, 34W, 4160Im, IP44
NASTROPOWA

kpl.

39

14

D1/D

OPRAWA LED, 34W, 4160Im, IP44
DOSTROPOWA

kpl.

15

D2/N

OPRAWA LED, 34W, 4137Im, IP44
NASTROPOWA

kpl.

10

16

D2/D

OPRAWA LED, 34W, 4137Im, IP44
DOSTROPOWA

kpl.

C2

OPRAWY OSWIETLENIA AWARYJNEGO

17

AW1/N

OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO LED 1W
IP40

MONTAZ NASTROPOWY

Z BATERIA t>=1h

OPRAWA Z AUTOTESTEM

kpl.

14

18

AW1/D

OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO LED 1W
IP40

MONTAZ DOSTROPOWY

Z BATERIA t>=1h

OPRAWA Z AUTOTESTEM

kpl.

19

AW2/N

OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO LED 1W
IP40

MONTAZ NASTROPOWY

Z BATERIA t>=1h, OPTYKA KORYTARZOWA
OPRAWA Z AUTOTESTEM

kpl.

20

AW2/D

OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO LED 1W
IP40

MONTAZ NASTROPOWY

Z BATERIA t>=1h, OPTYKA KORYTARZOWA
OPRAWA Z AUTOTESTEM

kpl.

21

AW3.Z/N

OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO LED 2W
IP65

MONTAZ NASTROPOWY, OPTYKA KORYTARZOWA
Z BATERIA t>=1h, PRZYSTOSOWANA DO TEMP. T>=-
20°C

OPRAWA Z AUTOTESTEM

kpl.

22

AW4.ZIN

OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO LED 3W
IP65

MONTAZ NASTROPOWY,

Z BATERIA t>=1h, PRZYSTOSOWANA DO TEMP. T>=-
20°C

OPRAWA Z AUTOTESTEM

kpl.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

Ip. | symbol Opis jedn.| ilosé uwagi
OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO LED IP65
Z PIKTOGRAMEM, JEDNOSTRONNA
23 EW1/S [MONTAZ SCIENNY kpl. 14
Z BATERIA t>=1h
OPRAWA Z AUTOTESTEM
C3 OSPRZET
24 tgcznik 1-biegunowy, 230V/16A, IP20 kpl, 7
podtynkowy
o5 tacznik 1-biegunowy, 2-obwodowy, 230V/16A, IP20 Kpl. 19
podtynkowy
26 tacznik - przycisk, 1-biegunowy, 230V/16A, IP20 kpl, 11
podtynkowy
27 CR/.. Czujka ruchu 360 Kpl. 4
Czujka ruchu 360, dwustykowa, do sterowania
28 CR2/... |wentylacjg kpl. 4
Ca OKABLOWANIE
29 HDXpzo 2x1,5 m 130
30 HDXpzo 3x1,5 m 860
31 HDXpzo 4x1,5 m 250
32 Oznaczniki kabli kpl. Japomabonaniem
33 Puszka elektroinstalacyjna kpl. Japorabonaniem
peszel
34 -instalacja podtynkowa m zgodnie z
-instalacja natynkowa zapotrzebowaniem
-pojedyncze kable nad sufitem podwieszanym
35 Przepusty kablowe kpl. Zapofgc;irxv;mem
D INSTALACJA GNIAZD
D1 OSPRZET
Gniazdo 230V/16A,
36 -puszka podtynkowa kpl. 85
37 Gniazdo 230V/16A, IP44 kpl, 13
-puszka podtynkowa
38 Gniazdo 400V/16A, IP44 kpl, 1
-puszka natynkowa
Gniazdo 400V/16A, IP44, z roztgcznikiem
39 kpl. 1
-puszka natynkowa
Punkt elektryczno-logiczny, podtynkowy, zestaw gniazd:
-3x230V/16A
40 |PEL3.1.2/P -1x230V/16A DATA kpl. 19
-2x adapter do gniazd RJ45
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

Ip. | symbol Opis jedn.| ilosé uwagi
Punkt elektryczno-logiczny, podtynkowy, zestaw gniazd:
-2x230V/16A
41 (PEL2.0.1/P -0x230V/16A DATA kpl. 1
-1x adapter do gniazd RJ45
E INSTALACJA SILY
El OKABLOWANIE
42 HDXpzo 3x2,5 m 1100
43 HDXpzo 5x2,5 m 20
Do wytacznikow
krancowych
44 LiHH 2x0,75 m 70 Zweryfikowaé z
wytycznymi zamawianej
platformy
Do kaset
przywotywawczych
45 LiHH 12x0,5 m 40 Zweryfikowaé z
wytycznymi zamawianej
platformy
. . zgodnie z
46 Oznaczniki kabli kpl. zapotrzebowaniem
. . dni
47 Puszka elektroinstalacyjna kpl. Japonsebowaniem
peszel
48 -instalacja podtynkowa m zgodnie z
-instalacja natynkowa zapotrzebowaniem
-pojedyncze kable nad sufitem podwieszanym
49 Przepusty kablowe kpl. Zapongirng;niem
E INSTALACJA UZIEMIAJACA, ODGROMOWA |
EKWIPOTENCJALNA
F1 OSPRZET
50 GSU J i ini kpl 1 zgodniez.
Gtéwna szyna uziemiajaca pl. zapotrzebowaniem
51 LSU  |Lokalna szyna uziemiajgca kpl. 3 Zapofﬁ’;;if,'fv;mem
52 ZKP Ztgcze kontrolno-pomiarowym (pomiar metodg kpl, 1
dwucegowg)
53 ZKP Studzienka ze zlgczem kontrolno-pomiarowym kpl. 3
54 Iglica odgromowa z FeZn ¢8, potaczenie skrecane, Kkpl. 5
h=2,00m
55 Iglica odgromowa z FeZn ¢8, potaczenie skrecane, Kkpl. 4
h=1,00m
56 Iglica odgromowa z EeZn 8, potagczenie skrecane, Kkpl. 10
h=0,50m ponad komin
Pot i zgodnie z
57 orgczenia spawane kpl' 18 zapotrzebowaniem
58 Potgczenia skrecane kpl 65 Zgotiﬂie z
) zapotrzebowaniem
F2 OKABLOWANIE
59 FeZn 30x4 m 110

-uziom otokowy
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

Ip. | symbol Opis jedn.| ilosé uwagi
FeZn 30x4

60 -instalacja ekwipotencjalna uktadana 0,3m nad posadzkg| m 30

61 Uziom pionowy kompletny @16, 6m kpl. 2

62 Fezn ¢8 m | 180
instalacjia odgromowa

63 Rura odgromowa sztywna m 60
LGYzo 1x4 przytaczenie toru

64 -instalacja ekwipotencjalna m 5 jezdnego platformy
min. Eca przyschodowej
HO7Z-R 1x6 i
. . . . zgoanie z

65 -instalacja ekwipotencjalna m 5 zapotrzebowaniem

min. Dca-s1,d0,al

Osprzet do podtgczania instalacji ekwipotencjalnej:
- obejmy do ekwipotencjalizacij;

66 - tgczniki ekwipotencjalne (podkfadka zwykta i kpl. 1
sprezynowa)

- podktadki AL/CU

zgodnie z
zapotrzebowaniem

G DEMONTAZE | UTYLIZACJA ELEMENTOW
Demontaz istniejgcych instalacji i osprzetu elektrycznego godnie
67 m 1500 zapofrzebolwazniem
68 Utylizacja zdemontowanych elementow m | 1500 Zapofgc;irxv;mem
Uwaga:

Zestawienie materiatow nalezy rozpatrywac fgcznie z cze$cig rysunkowa i opisowa, elementy uwzglednione w
czesci rysunkowej i opisowej, a nie ujete w zestawieniu nalezy traktowac, jako wystepujgce w projekcie i
nalezy je réwniez skalkulowac.
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