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SPIS ZAX ACZNIKOW

LP Opis
1 Kserokopia uprawnien i zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw projektanta i
sprawdzajgcego.
2 |Lista kablowa
3 |Bilans mocy
SPIS RYSUNKOW

LP Tytut rysunku Skala Nr rys
1. |Schemat zasilania - IEN_001
2. | Schemat rozdziatu energii - IEN_002
3. | Schemat rozdzielnicy gtéwnej - RG - IEN 021
4. | Schemat rozdzielnicy parteru - RPO - IEN 032
5. | Schemat rozdzielnicy pietra 1 - RP1 - IEN_ 033
6. |Schemat rozdzielnicy wezta ciepta / wymiennikowni - RWC - IEN 041
7. | Schemat instalacji przyzywowej - IEN 051
8 Schemat instalacji okablowania strukturalnego i monitoringu - ) IEN_061

" |LANIiCCTV
9. |Schemat instalacji sygnalizacji wlamania i napadu - SSWIN - IEN 062
10. | Schemat instalacji domofonowej - IEN_063
11. | Plan instalacji o$wietlenia Piwnica 1:100 IEN 101
12. | Plan instalacji o$wietlenia Poziom 0 1:100 IEN_102
13. |Plan instalacji o$wietlenia Poziom 1 1:100 IEN 103
14. | Plan instalacji o$wietlenia Poziom 2 1:100 IEN_104
15. |Plan instalacji elektrycznych i niskoprgdowych Piwnica 1:100 IEN 111
16. | Plan instalacji elektrycznych i niskoprgdowych Poziom 0 1:100 IEN 112
17. |Plan instalacji elektrycznych i niskoprgdowych Poziom 1 1:100 IEN 113
18. | Plan instalacji elektrycznych i niskoprgdowych Poziom 2 1:100 IEN 114
19. |Plan instalacji elektrycznych i niskoprgdowych Dach 1:100 IEN 115




OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji silnoprgdowych i niskoprgdowych
wewnetrznych dla zadania: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku
mieszkalnego na budynek placéwki opiekunczej Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej wraz z
zagospodarowaniem terenu, w ramach zadania - Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 5 w
Ptocku na potrzeby Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej.

Zakres opracowania obejmuje:

Instalacje elektryczne:
= zasilanie,
rozdziat energii,
instalacje przeciwpozarowego wytgcznika pradu,
instalacje o$wietlenia podstawowego,
instalacje o$wietlenia awaryjnego,
instalacje gniazd i sity,
trasy kablowe,
instalacje odgromowa, uziemiajagcg i ekwipotencjalna,
ochrone przeciwprzepieciowg i ochrone od porazen pradem elektrycznym.

Instalacje niskopradowe:

= instalacja przyzywowa dla niepetnosprawnych,
instalacja telewizji dozorowej CCTV,
system sygnalizacji wtamania i napadu,
instalacja okablowania strukturalnego,
instalacja domofonowa.

2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o
wytyczne Inwestora,

wytyczne branzy architektonicznej,

wytyczne branzy instalacyjnej,

uzgodnienia miedzybranzowe,

obowigzujgce przepisy i normy.

3. Stan istniejacy

Ne terenie inwestycji zlokalizowany jest budynek jednorodzinny wyposazony w kompletne instalacje
elektryczne. Budynek zasilany jest z linii kablowej z mocg przytagczeniowg 13,2 kW.

Na elewacji budynku znajduje sie ztgcze kablowe nalezgce do zakfadu energetycznego. Przy ztgczu
kablowym zlokalizowany jest gtéwny wytgcznik pradu.

4. Stan projektowany

Projektowana jest przebudowa istniejgcego budynku jednorodzinnego na potrzeby osrodka rodziny
pieczy zastepczej. W skiad przebudowy wchodzi zmiana konfiguracji pomieszczenh, zmiana klasy typu
budynku, dostosowanie go do aktualnych wymagan pozarowych i bezpieczenstwa, wymiana
wszystkich istniejgcych instalaciji.

5. Instalacje elektryczne

5.1. Zasilanie

Dla projektowanego budynku zapotrzebowanie na moc szczytowg okreslono w bilansie mocy.

Obiekt zasilany bedzie z sieci niskiego napiecia zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach
przytgczenia do sieci elektroenergetycznej

Moc przytgczeniowa zostanie zwiekszona do: 30kW



Zgodnie z warunkami przytgczenia miejscem dostarczenia energii elektrycznej stanowigcym
jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej Zaktadu Energetycznego i
instalacji Podmiotu Przylgczanego sg zaciski pradowe kabla przytgcza kablowego w kierunku instalaciji
odbiorcy.

Projekt uktadu pomiarowego zostat opisany w opracowaniu sieci zewnetrznych.

Ze ztgcza przeciwpozarowego wytgcznika pradu kabel zostanie doprowadzony do rozdzielnicy gtéwnej
RG.

5.2. Rozdziat energii

Dla budynku zaprojektowano rozdzielnice gtéwng RG, ktéra bedzie zlokalizowana w piwnicy.
Rozdzielnica bedzie wykonana o parametrach okreslonych na schemacie.

Obudowa rozdzielnicy bedzie wyposazona w drzwiczki i zamek, a aparaty w rozdzielnicy powinny by¢
zabudowane (uniemozliwienie dotkniecia szyn po otwarciu drzwiczek). W rozdzielnicy przewidzieé¢
wydzielenia w formie 2B

Na etapie montazu nalezy zapewni¢ min. 20% rezerwy miejsca pod przysztg rozbudowe rozdzielnicy.

Rozdzielnica powinny by¢ wyposazone w oddzielne szyny N i PE.

RG bedzie wyposazona w zabezpieczenia przepieciowe, bezpieczniki, wytgczniki réznicowoprgdowe,
wytgczniki nadprgdowe oraz obwody pomocnicze zgodnie ze schematem.

Z RG bedg zasilane:
- RWC -rozdzielnica istniejgcego wezta ciepta;
- RPO - rozdzielnica parteru;
- RP1 -rozdzielnica poziomu 1 z zasilaniem poddasza (poziomu 2);

Rozdzielnice obiektowe bedg wykonane zgodnie z parametrami okreslonymi na schematach.
Obudowa rozdzielnicy bedzie wyposazona w drzwiczki i zamek, a aparaty w rozdzielnicy powinny by¢
zabudowane (uniemozliwienie dotkniecia szyn po otwarciu drzwiczek). W rozdzielnicy przewidzie¢
wydzielenia w formie 2B.

Na etapie montazu nalezy zapewni¢ min. 20% rezerwy miejsca pod przysztg rozbudowe rozdzielnic
oraz rezerwe miejsca na listwy zaciskowe.

Rozdzielnica powinny by¢ wyposazone w oddzielne szyny N i PE.

Rozdzielnice nalezy montowaé jako rozdzielnice podtynkowe lub szafy wiszgce. Dla rozdzielnicy
przewidziano rezerwe miejsca. Przed przystgpieniem do prefabrykacji nalezy potwierdzi¢ lokalizacje
rozdzielnicy, ilodci miejsca oraz sposéb montazu.

Wszystkie rozdzielnice powinny by¢ w catosci dostarczane przez uprawnionych i certyfikowanych
prefabrykatoréw. Do kazdej rozdzielnicy prefabrykator powinien dostarczy¢ deklaracje zgodnosci UE.

Z rozdzielnic lokalnych RP... bedg zasilane:
- obwody oswietlenia
- obwody gniazd
- obwody urzadzen technologicznych
- obwody urzadzen instalacyjnych
- obwody urzadzeh budynkowych
- obwody urzadzen niskoprgdowych

Rozdzielnice obiektowe bedg zasilane kablami o parametrach okreslonych w licie kablowej oraz na
schematach.

Kable wlz bedg prowadzone podtynkowo lub bedg obudowane. Pojedyncze kable nalezy prowadzi¢ w
elektroinstalacyjnych rurach kablowych mocowanych za pomocg uchwytéw do elementéw
konstrukcyjnych budynkow.



Kable ognioodporne bedg prowadzone na korytach/drabinach kablowych o odpornosci kablowej
identycznej jak kabel. Kable prowadzone pionowo nalezy mocowa¢ za pomocg dedykowanych
uchwytéw. Pojedyncze kable nalezy montowaé za pomocg uchwytéw o odpornosci ogniowej
identycznej jak kabel. Trasy kablowe nalezy montowa¢ do elementéw konstrukcyjnych budynkéw.

Kable powinny by¢ wyposazone w oznaczniki. Oznaczniki bedg montowane przy rozdzielnicach oraz
wzdiluz kabla nie zadziej niz co 10m oraz w miejscach przejscia przez przegrody. Na oznaczniku
powinny byé nastepujgce informacje: opis skad do kat prowadzony jest kabel, typ kabla, data
utozenia.

5.3. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Elementy sktadowe przeciwpozarowego wytgcznika pragdu — patrz opracowanie sieci zewnetrznych
SEN.

5.4. Kompensacja mocy biernej
Nie przewiduje sie uktadu kompensacji mocy biernej
5.5. Instalacja oswietlenia podstawowego

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach i normach w budynku zaprojektowano instalacje
oswietlenia. Celem oswietlenia jest stworzenie takiego srodowiska $wietlnego, aby znajdujacy sie w
nim cztowiek mogt wykonywacé prace wzrokowg w sposéb bezpieczny i efektywny przy jednoczesnym
zachowaniu komfortu widzenia.

W poszczegdélnych polach zadania zostang zapewnione nastepujace natezenia oswietlenia:

Pole zadania Srednia warto$¢ natezenia o$wietlenia
komunikacja 100 Ix

klatki schodowe 150 Ix

sanitariaty 200 Ix

zaplecze socjalne 300Ix

pomieszczenia biurowe 500Ix

W miejscach statego pobytu, eksploatacyjne natezenie oswietlenia nie powinno by¢ mniejsze
niz 200Ix.

Natezenie oswietlenia w polu bezposredniego otoczenia moze by¢ nizsze niz natezenie oswietlenia w
polu zadania, jednakze nie moze by¢ nizsze niz.

Pole zadania Pole bezposredniego otoczenia
=750 Ix 500 Ix

500 Ix 300 Ix

300 Ix 200 Ix

<200 Ix Wartos¢ pola zadania

Natezenie oswietlenia na obszarze tta moze byé nizsze, lecz nie mniej niz 1/3 wartosci natezenie
oswietlenia w polu bezposredniego otoczenia.

Stosunek wartosci $rednich natezenia oswietlenia w pomieszczeniach sgsiadujgcych ze sobg, przez
ktére odbywa sie komunikacja wewnetrzna, nie powinien by¢ wiekszy niz 5 do 1.

Rozmieszczenie opraw zaprojektowano w miejscach, aby spelnic wymagania normy w zakresie
natezenia oswietlenia, rownomiernosci natezenia oswietlenia, temperatury barwowej, wspoétczynnika
oddawania barw. W obliczeniach doboru opraw uwzgledniono wspétczynnik utrzymania, ktéry
uzalezniony jest od typu oprawy, Srodowiska instalowania oprawy oraz od przyjetego planu
konserwacji oswietlenia.



Oprawy
Dla potrzeb zapewnienia wymaganych polskg normg natezen oswietlenia, zastosowane zostang
oprawy wyposazone w zrodia LED.

W oprawach zostang zastosowane zZrodta Swiatta o odpowiedniej temperaturze barwowe;.
- biura barwe ciepfg tj. 3000K,

Stopien IP oprawy zostat dobrany uwzgledniajgcy $srodowisko w danym pomieszczeniu.

Montaz opraw
Oprawy w pomieszczeniach bedg montowane nastropowo, lub bedg zmieszane zgodnie z typem

sufitu oraz wymaganiami Architekta.

Sterowanie oswietleniem

Sterowanie oswietleniem w pomieszczeniach biurowych bedzie sie odbywato za pomocg tgcznikow
klawiszowych, w sanitariatach za pomocg czujek ruchu, natomiast w komunikacji oraz na klatkach
schodowych za pomoca przyciskéw i stycznikéw bistabilnych.

tgczniki nalezy zabudowac na wysokosci 1,2m od poziomu podtogi.

W czesci biurowej gtéwne ciggi kabli bedg prowadzone w kanatach elektroinstalacyjnych lub
obudowane. Kable pomiedzy kanatem / obudowg, a oprawami nalezy prowadzi¢ podtynkowo.
Doprowadzenie kabli do tgcznikéw nalezy wykonac¢ pod tynkiem, a w pomieszczeniach wykonczonych
ceramikg podtynkowo lub w rurkach ostonowych.

Zgodnie z normg sprzet i osprzet (min. oprawy, tgczniki) powinny mie¢ stopien ochrony nie mniejszy
niz:
IPx7 w strefie 0 - zbiornik wody (basen natryskowy, wanna, umywalka)
IPx5 w strefie 1 — bezposrednio nad zbiornikiem wody
IPx4 w strefie 2 — na odlegtosci 0,6m od strefy 1
e |Px1 w strefie 3 — na odlegtosci 2,4m od strefy 2
UWAGA: Wszystkie strefy majg wysokos¢ 2,25m od poziomu podtogi.
UWAGA: W przypadku sanitariatéw publicznych w strefie 2 i 3 obowigzuje IPx5.

Obwody oswietleniowe bedg zabezpieczone za pomocg wytgcznikéw przecigzeniowych z czionami
zwarciowymi. Typ wylgcznika zostanie dostosowany do obcigzenia danego obwodu. W sanitariatach
obwody nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowopradowymi wysokoczutymi.

5.6. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach i normach w budynku zaprojektowano instalacje
oswietlenia awaryjnego w zakresie o$wietlenia ewakuacyjnego:

- oSwietlenie powierzchni drog ewakuacyjnych

- oSwietlenie powierzchni otwartych

- oswietlenie znakéw bezpieczenstwa

Celem stosowania os$wietlenia drogi ewakuacyjnej jest zapewnienie bezpiecznego wyjscia z miejsca
przebywania osob przez stworzenie warunkéw widzenia umozliwianych identyfikacje i uzycie drég
ewakuacyjnych oraz tatwe zlokalizowanie i uzycie sprzetu pozarowego i sprzetu bezpieczenstwa
podczas zaniku zasilania oswietlenia podstawowego.

W poszczegdlnych obszarach zostang zapewnione nastepujgce minimalne natezenia o$wietlenia:

- na drogach ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, natezenie oswietlenia na podtodze wzdiuz
Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno wynosi¢ nie mniej niz 1Ix, a na centralnym pasie
drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno
stanowi¢ co najmniej 50% podanej wartosci, szersze drogi ewakuacyjne moga by¢ traktowane
jako kilka drég ewakuacyjnych o szerokosci 2m lub mogg mie¢ oswietlenie jak w strefach
otwartych,



W miejscach, gdzie znajdujg sie urzgdzenia przeciwpozarowe, urzagdzenia pierwszej pomocy powinno
by¢ tak oswietlone, aby natezenie oswietlenia na podtodze w obrebie 2m oraz pionowo do miejsca
montazu wynosito co najmniej 5Ix

Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego natezenia oswietlenia nie powinien
by¢ wigksza niz 40:1

Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych zaprojektowano w miejscach okreslonych w normie tj:

- w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;

- w poblizu schodéw, tak by kazdy stopieh byt oSwietlony bezposrednio;

- przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczehstwa;

- nazewnatrz w poblizu kazdego wyjscia koricowego az do miejsca bezpiecznego;

- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy;

- w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego;

- w miejscach przeznaczonych dla os6b niepetnosprawnych;

(w poblizu oznacza w obrebie 2m mierzone po poziomie)
Znaki bezpieczenstwa dotyczgce ewakuacji i znaki pierwszej pomocy powinny by¢ tak o$wietlone, aby
w ciggu 5s osiggnety luminancje o wartosci 50% wymaganej luminancji, a w ciggu 60s osiagnely
luminancje o wartosci wymagane;.
Oswietlenie strefy wysokiego ryzyka powinno zapewnia¢ petng wymagana luminancje w sposéb ciggly
lub w ciggu 0,5s w zaleznosci od zastosowania.
W zaleznosci od sposobu oswietlenia znakéw bezpieczenstwa maksymalng odlegtos¢ widzenia
nalezy wyznaczy¢ w nastepujgcy sposob:

d=s-p
gdzie:
d — odlegtos¢ widzenia
p — wysoko$¢ znaku
s — stata:
100 dla znakéw oswietlanych zewnetrznie;
200 dla znakow oswietlanych wewnetrznie

W celu realizacji oswietlenia ewakuacyjnego dobrano oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazone w
zrédta swiatta LED.

Znaki bezpieczenstwa bedg oswietlone wewnetrznie.

Oprawy bedg wyposazone w indywidualne rezerwowe zrddta zasilania (akumulator) zamontowany w
oprawie. Zanik napiecia zasilania spowoduje automatyczne zatgczenie opraw oswietlenia awaryjnego
na czas nie krétszy niz 1h.

Stopien IP oprawy =zostat dobrany uwzgledniajacy $rodowisko w danym pomieszczeniu. W
pomieszczeniach sanitariatéw nalezy zastosowaé oprawy o stopniu ochrony minimum IP44, a w
pomieszczeniach technicznych i na zewnatrz o IP65.

Oprawy awaryjne beda wyposazone w modut auto testu.

Oswietlenie awaryjne drog ewakuacyjnych i przestrzeni otwartych bedg pracowaty w systemie ,na
ciemno” (oprawy ewakuacyjne swiecg tylko w trybie awaryjnym).

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego muszag posiadaé stosowne certyfikaty oraz dopuszczenia
(CNBOP). Oprawy os$wietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego znajdujgce sie na zewnatrz budynku
oraz w pomieszczeniach gdzie temperatura moze by¢ ponizej 10 stopni Celsiusa (piwnica) musza
posiadac certyfikat pracy do temperatur -25 stopni Celsiusa. W przypadku gdy ukfad zasilania wraz
Z bateriami znajduje sie wewnagtrz oprawy, to te elementy réwniez muszg posiadac certyfikat pracy
w temperaturze do -25 stopni Celsiusa.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno zadziata¢ w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek czesci
zasilania oswietlenia podstawowego. Oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy zasili¢ z zabezpieczenia
obwodu oswietlenia podstawowego danej strefy.



Gtéwne ciggi kabli bedg prowadzone w kanatach elektroinstalacyjnych lub bedg obudowane. Kable
pomiedzy kanatem / obudowa, a oprawami nalezy prowadzi¢ podtynkowo lub w rurkach ostonowych.

Po wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy wykonaé pomiary natezenia oswietlenia.
5.7. Instalacja gniazd

Instalacje gniazd stanowi¢ bedg obwody zasilajgce:
= gniazda 230V ogdlnego przeznaczenia
= gniazda 230V/IP44 sanitariaty
= gniazda 230V/IP44 zaplecze kuchenne
= zestawy gniazd PEL... sktadajace sie z gniazd elektrycznych i informatycznych

Gniazda 230V/16A ogodlnego przeznaczenia bedg w wykonaniu podtynkowym je montowac na
wysokosci 0,3m od poziomu podtogi.

W sanitariatach nalezy zastosowac¢ gniazda o wymaganym stopniu IP w zaleznosci od strefy montazu.
Gniazda 230V/IP44 przy umywalkach nalezy montowaé w odlegto$¢ 0,6m od kranu.

W pomieszczeniach kuchennych nalezy zastosowaé gniazda o wymaganym stopniu IP w zaleznosci
od strefy oraz typu sgsiednich urzgdzen. Wysoko$é montazu gniazd nalezy dostosowaé do zasilanych
urzadzen.

W zaleznos$ci od przeznaczenia zestawy gniazd PEL... bedg posiadaly odpowiednig konfiguracje
gniazd. Konfiguracja gniazd zostata przedstawiona w legendzie. W zestawach przewidziano rezerwe
miejsca dla gniazd informatycznych. Zestawy beda wyposazone w adaptery umozliwiajgce montaz
gniazd IT.

Zestawy gniazd PEL... bedg montowane przy stanowiskach roboczych podtynkowo

Gniazda bedg zasilane z wydzielonych obwodéw dedykowanych dla gniazd. W przypadku
zastosowania w zestawach gniazd gniazd 230V/16A i 230V/16A/DATA zasilanie zestawu bedzie z
dwoch niezaleznych obwodoéw. Z jednego obwodu przewiduje sie zasilanie max 20gniazd ogdélnych. Z
obwodéw dedykowanych dla gniazd 230V/16A/DATA przewiduje sie zasilanie max 6szt stanowisko
roboczych przy zatozeniu obcigzenia stanowiska 350W.

W pomieszczeniach kuchennych obwody gniazd bedg dostosowane do przewidywanego odbiornika.

Wszystkie gniazda bedg wyposazone w zabezpieczenie nadprgdowe oraz zabezpieczenie
réznicowopradowe.

5.8. Instalacja sity

Instalacje sity stanowi¢ bedg obwody zasilajgce:
= urzgdzenia wentylacji,

urzgdzenia klimatyzaciji,

urzgdzenia wod-kan,

urzgdzenia ogrzewania.

instalacje niskoprgdowe

urzadzenia budynku

W zakresie instalacji elektrycznych jest doprowadzenie okablowania to danego urzgdzenia/szafy
zasilajgco sterujgcej. W zakresie dostawcy urzadzenia jest podtgczenie okablowania.

Gniazdo dedykowane do zasilania urzadzen nalezy wyposazy¢ w roztgcznik izolacyjny.

Zasilanie instalacji wentylacji

Wentylatory

Przy wentylatorze bedzie zainstalowany wytgcznik serwisowy. W zaleznosci od typu wentylatora
urzagdzenia mogg by¢ dostarczone wraz z regulatorami.

Urzadzenie wentylacji bedg zasilane i sterowane z lokalnych rozdzielnic elektrycznych. Rozdzielnice
zostang wyposazone w zabezpieczenia i ukfady sterowania do zasilania wentylatorow zgodnie z
wymaganiami branzowymi.



Sterowanie wentylatorami bedzie sie odbywac¢ recznie lub bedg pracowa¢ automatycznie -
zblokowane z pracg urzadzen zewnetrznych (urzgdzenia technologiczne, termostaty). Poprzez prace
reczng rozumie si¢ uktad sterowania umozliwiajgcy reczne zatgczanie/wylgczenie pracy wentylatora z
poziomu rozdzielnicy (tgcznik trojpozycyjny), w przypadku, gdy tego wymaga sytuacja, tj. urzadzenie
sterujgce pracg wentylatora w trybie automatycznym (np. termostat) w danej chwili nie dziata (brak
wysterowania) lub ulegto awarii. Rozwigzanie techniczne zostato uszczegdtowione na schematach
rozdzielnic z ktérych zasilane sg dane wentylatory.

Centrale wentylacyjne
Centrale wentylacyjne zostang dostarczone z szafami zasilajgco-sterujgcymi wraz z okablowaniem.
Na szafie centrali bedzie zainstalowany wytgcznik serwisowy.

Centrale wentylacyjne bedg zasilane z lokalnych rozdzielnic elektrycznych. Rozdzielnice zostang
wyposazone w zabezpieczenia zgodnie z wymaganiami branzowymi.

Zasilanie pozostatych urzadzen HVAC

W zakresie zasilania pozostatych urzadzeh HVAC nalezy doprowadzi¢ zasilanie donagrzewnic,
rozdzielaczy itd. z dedykowanych sekcji z rozdzielnic lokalnych. Urzgdzenia niezasilane z gniazd
nalezy wyposazy¢ w wytgczniki serwisowe.

Zasilanie instalacji wod-kan

W zakresie zasilania instalacji wod-kan nalezy doprowadzi¢ =zasilanie do zawordw
elektromagnetycznych, pomp, hydroforéw, pogrzewaczy wody, itd. z dedykowanych sekcji z
rozdzielnic lokalnych.

Urzadzenia niezasilane z gniazd nalezy wyposazy¢ w wytgczniki serwisowe.

Zasilanie urzadzen elektrycznych niskopradowych
W zakresie zasilania urzgdzen elektrycznych niskoprgdowych bedzie doprowadzenie zasilania do
szafek / centralek / zasilaczy z lokalnych rozdzielnic elektrycznych.

Zasilanie urzadzen budynkowych
W zakresie zasilania urzgdzen budynkowych nalezy doprowadzi¢ zasilanie do: platformy
przychodowej, bramy wjazdowej z dedykowanych sekcji z rozdzielnic lokalnych.

5.9. Okablowanie. Trasy kablowe

Instalacje kablowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Okablowanie nalezy wykonaé przewodami z zytami miedzianymi o izolacji znamionowej na napiecie
750V, a dla kabli 1000V. Okablowanie nalezy wykona¢ przewodami z zytami miedzianymi. Obwody 1-
fazowe wykonaé przewodami 3-zytowymi, a 3-fazowe przewodami 5-zytowymi. Obwody z oprawami
awaryjnymi nalezy wykonac¢ przewodami 4-zytowymi.

Przy uktadaniu kabel mozna zginaé¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promieh giecia
powinien by¢ nie mniejszy od podanego przez producenta kabli.

Jezeli brak danych, to promien giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz:

= 25-krotna zewnetrzna S$rednica kabla w przypadku kabli olejowych i kabli o izolacji
polietylenowej o napieciu znamionowym wyzszym niz 30 kV, 20-krotna zewnetrzna $rednica
kabla w przypadku kabli jednozytowych,

= 15-krotna zewnetrzna Srednica kabla w przypadku kabli wielozytowych,

= 10-krotna zewnetrzna srednica kabla w przypadku kabli sygnalizacyjnych.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
Linie zasilajgce urzadzenia zwigzane z dziatalnoscig obiektu m.in. oswietlenie, gniazda, wykonac¢
kablami lub przewodami, ktére prowadzone bedg w nastepujacy sposéb:
= przewody zasilajgce oprawy oswietleniowe podtynkowo,
= gniazda ogdlne beda zasilone kablami prowadzonymi podtynkowo,
= gniazda w pomieszczeniach sanitariatdw, aneksach kuchennych bedg zasilone kablami
prowadzonymi podtynkowo w rurkach ostonowych,
= pojedyncze kable nad sufitem podwieszanym nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych typu
.peszel’, rury prowadzi¢ za pomocg uchwytoéw zbiorczych
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= przewody zasilajgce zestawy gniazd PEL nalezy prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych
podtynkowo.

= kable i przewody do osprzetu natynkowego (gniazda, zestawy gniazd, taczniki) wprowadzac
podtynkowo.

= okablowanie zasilajgce urzadzenia technologiczne, sanitarne nalezy prowadzi¢ podtynkowo
lub w rurach ostonowych natynkowo.

= dla zasilania urzgdzen zewnetrznych przewidziano przepusty kablowe z budynku sktadajgce
sie z rur ochronnych

= kable i przewody uktadane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim wplywem
promieniowania UV (stosowa¢ pokrywy, kable uktada¢ w rurach).

= wszystkie ostre krawedzie koryt kablowych, rozdzielnic muszg zosta¢ zabezpieczone tasmg
ochronng

= wszystkie pofgczenia odgatezne nalezy wykonywac¢ w puszkach instalacyjnych

= wszystkie przewody do tablic nalezy wprowadza¢ pamietajgc o zachowaniu odpowiedniego
stopnia IP. W razie potrzeby nalezy stosowaé dtawnice kablowe oraz uszczelniaé miejsca
wprowadzenia przewoddéw

= okablowanie w tazienkach nalezy wykonaé¢ zgodnie z norma PN-HD 60364-7-701; zabrania
sie prowadzenia okablowania przez strefe 1 oraz 2

WYMAGANIA CPR

Zgodnie z dyrektywg 305/2011 nazywang w skrécie CPR (z ang. Construction Products Regulation)
dopuszcza sie do stosowania w budownictwie wytgcznie okablowanie o klasie reakcji na ogien
sklasyfikowanej zgodnie z normg PN-EN 13501-6.

Wymagania w zakresie reakcji na ogien kabli — kable instalowane w wigzkach*

Budynek do dwdéch .
kondygnaciji Budynek niski ] I?jugjynek Ki Budynelivv’y§ok| lub
nadziemnych $redniowysoki wysokosciowy

poza na poza na poza na poza na

drogami | drogach | drogami | drogach | drogami | drogach | drogami | drogach
ewakuac | ewakua | ewakua | ewakua | ewakua | ewakua | ewakua | ewakua
yjnymi cyjnych | cyjnymi | cyjnych | cyjnymi | cyjnych | cyjnymi | cyjnych

ZL | Eca Dca-s2,d1,a3 B2ca-s2,d1,a3
ZL 1l Dca-s2,d1,a3 |  B2ca-s2,dl1,a3 B2ca-
ZL Il Eca Dca-s2,d1,a3 Slbfl’a
AR\ Eca Dca-s2,d1,a3 B2ca-

T s2,d1,a3
LV Dca-s2,d1,a3 B2ca-s2,d1,a3

*zgodnie z ,Kable elektryczne stosowane w budynkach — Wymagania dotyczgce reakcji na ogieh”
Instytutu Techniki Budowlanej Warszawa 2020)

Budynek zostat sklasyfikowany jako niski, klasy ZLIII dlatego tez projektuje sie okablowanie w klasie
Dca-s2,d1,a3 w catlym obiekcie.

Przepusty instalacyjne przechodzgce przez elementy oddzielen przeciwpozarowych sg
zabezpieczone do wartosci odpornosci ogniowej tych oddzielen.

Przejscia przewoddw i kabli poprzez przepusty o srednicy powyzej 4 cm przez Sciany i stropy, dla
ktérych wymagana jest klasa odpornosci El 60, REI 60, El 120 lub REI 120 lub wyzsza zabezpieczone
majg by¢ certyfikowanymi masami ogniochronnymi do odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej.
Przejécia przez pozostate elementy majg by¢ uszczelnione materiatem uszczelniajgcym. Przewody
instalacji elektrycznej przechodzgce tranzytem przez kondygnacje, w obrebie ktérych wytgczono
napiecie instalacji elektrycznej, nalezy obudowaé¢ ostonami (obudowami) w klasie REI 120 odporno$ci
ogniowej i zamkng¢ drzwiami w klasie El 60 odpornos$ci ogniowe;j.

Kable ognioodporne zostaty dobrane zgodnie z wytycznymi normy N SEP-E-005.

PROWADZENIE KABLI

Przejscia przewoddw i kabli przez stropy chroni¢ za pomocg oston rurowych. Wszystkie przepusty
przez stropy i $ciany, przegradzajgce strefy pozarowe, uszczelni¢ za pomocg masy ogniochronnej o
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odpowiedniej odpornosci ogniowej. Wszystkie przejscia kabli przez Sciany zewnetrzne oraz tawe
fundamentowg przeprowadzi¢ w ostonach rurowych, po wprowadzeniu kabla przepust uszczelnic.

Wszystkie kable i przewody prowadzi¢ w liniach prostych réwnolegtych do krawedzi Scian i stropow
lub w strefach montazowych nad sufitem podwieszanym.

Kable wlz bedg prowadzone podtynkowo.

Kable prowadzone pionowo nalezy mocowac za pomocg dedykowanych uchwytéw. Pojedyncze kable
nalezy montowac¢ za pomocag uchwytéw o odpornosci ogniowej identycznej jak kabel. Trasy kablowe
nalezy montowac do elementéw konstrukcyjnych budynkow.

Kable powinny byé wyposazone w oznaczniki. Oznaczniki bedg montowane przy rozdzielnicach oraz
wzdtuz kabla nie rzadziej niz co 10m oraz w miejscach przejscia przez przegrody. Na oznaczniku
powinny by¢ nastepujgce informacje: opis skad dokad prowadzony jest kabel, typ kabla, data
utozenia.

5.10. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Instalacje pracowaé bedg w uktadzie TN-C-S.

W rozdzielnicy przeciwpozarowego wytgcznika pragdu przewdd PEN nalezy rozdzieli¢ na przewod N i
PE. Przew6d PEN nalezy potgczy¢ z szyng PE, a nastepnie potgczy¢ z szyng N. Punkt rozdziatu
przewodu nalezy uziemi¢. W przewodzie PEN nie mogg byé umieszczone wytgcznik lub urzgdzenie
izolujgce.

Wszystkie urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ warunki ochrony podstawowej od porazen
pradem elektrycznym. Jako dodatkowg ochrone od porazen (ochrona przy uszkodzeniu) zastosowano
szybkie wytgczenie zasilania, ktére winno by¢ zapewnione w czasie wymaganym norma.

Szybkie wylgczenie bedzie zrealizowane za posrednictwem:
=  wylgcznikéw mocy
=  bezpiecznikdw topikowych,
= wylgcznikéw instalacyjnych nadpradowych,
= wylgcznikdéw réznicowoprgdowych.

Styki ochronne gniazd wtyczkowych potgczy¢ z przewodem ochronnym PE.

W celu zapewnienia wymaganej ochrony przeciwporazeniowej nalezy stosowaC urzgdzenia o
odpowiedniej klasie ochronnosci. Rozréznia sie cztery klasy ochronno$ci urzadzen: O, I, 11 i llI.

Zastosowane urzadzenia elektryczne powinny by¢ chronione przed szkodliwym oddziatywaniem
Srodowiska. Urzgdzenia te mogg réwniez stwarzaé zagrozenie dla obstugi i otoczenia. Wyposaza sie
je wiec w obudowy, ktére powinny byé dobrane w ten sposdb, aby spetniaty odpowiednie wymagania.
Whasciwy dobér stopnia ochrony IP ma zapewni¢ wysokg niezawodnosé pracy i bezpieczenstwo
uzytkowania urzgdzen elektrycznych.

Zgodnie z obowigzujgcymi normami nalezy zapewni¢ wymagane przekroje przewodow ochronnych.
Przekréj przewodu uzalezniony jest od typu sieci.

Minimalny przekrdj przewoddéw ochronnych

Minimalny przekrdj odpowiadajgcego przewodu
ochronnego, jezeli przewdd ochronny jest z tego

. . 5
Przekroj przewodow fazowy S mm samego materiatu jak przewdd fazowy

mm?
S<16 S
16<S<35 16
S>35 05S
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W celu zapewnienia wymaganej ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonac¢ odpowiednig instalacje
uziemiajgcy. Instalacja uziemiajgca musi by¢ wykonana z odpowiednich materiatéw i o wymaganych
wymiarach ze wzgledu na korozje i wytrzymato$¢ mechaniczng

Przewody uziemiajgce nalezy wykona¢ z odpowiednich materiatéw i przekrojach zgodnych z
obowigzujgcg normg. Przewody uziemiajgce stanowig droge przewodzgca, lub jej czesé, miedzy
danym punktem sieci, instalacji lub urzgdzenia a uziomem lub uktadem uziomowym.

Po wykonaniu instalacji dokonaé: sprawdzenia ciggtosci przewoddéw, pomiardow rezystancji izolaciji,
sprawdzenia biegunowos$ci, sprawdzenia skutecznosci samoczynnego wytgczania, sprawdzenia
skutecznosci ochrony uzupetniajacej, sprawdzenia kolejnosci faz, wykonania préb funkcjonalnych i
operacyjnych, sprawdzenia spadku napiecia.

5.11. Ochrona przeciwprzepieciowa

Zadaniem instalacji przeciwprzepieciowej jest ochrona instalacji wewnetrznej przed przepigciami,
ktére sg zwigzane z wyladowaniami atmosferycznymi lub przepieciami powstajgcymi przy operacjach
taczeniowych.

Najwiekszym zagrozeniem przepieciowym jest przeptyw pradu piorunowego przez elementy instalacji
elektrycznej. Zrédtem pradu piorunowego jest bezposrednie wytadowanie atmosferyczne. Istnieje kilka
mozliwosci wprowadzenia pradu piorunowego do instalacji elektrycznej: bezposrednie wytadowanie w
napowietrzng linie zasilajgc nn, bezposrednie wytadowanie w instalacje odgromowa.

Zrédtem przepie¢ powstajgcych w instalacjach elektrycznych sg takze wytadowania atmosferyczne w
obiekty znajdujgce sie w sgsiedztwie chronionego budynku, a takze wytadowania odlegte w linie
zasilajgce nn. Piorun jest zrédtem pola elektromagnetycznego, ktére indukuje przepiecia w
instalacjach i urzgdzeniach elektrycznych.

Zrodlem przepieé sg takze operacje tgczeniowe wewnatrz instalacji zwigzane np. z pracg niektérych
urzgdzeh przemystowych.

Charakterystyczne parametry ptyngcego prgdu udarowego dla wytadowaé¢ atmosferycznych dajg sie
opisa¢ ksztattem prgdu udarowego 10/350us, a dla energii indukowanych przepie¢ i pradow
udarowych ptyngcych w zamknietych obwodach mozna opisa¢ ksztalttem prgdu udarowego 8/20us.

Do ochrony instalacji elektrycznych przed skutkami bezposrednich wyladowan atmosferycznych w
napowietrzng sie¢ zasilajgcg lub w zewnetrzng instalacje odgromowg zostang zainstalowane
ograniczniki przepie¢ typu 1 (przy przejsciu miedzy strefami ochrony odgromowej OA i 1) lub
ograniczniki przepie¢ typu 1+2 (przy przejsciu miedzy strefami ochrony odgromowej OA i 1 oraz OA i
2).

W celu ochrony instalacji elektrycznych i urzgdzeh koncowych przed zagrozeniami pochodzgcymi od
odlegtych trafien pioruna, operacji tgczeniowych, wytadowan elektrostatycznych oraz za
ogranicznikami przepie¢ typu 1 zostang zainstalowane ograniczniki przepie¢ typu 2 i 3 (przy przejsciu
miedzy strefami ochrony odgromowej 0B i kolejnych i pomigdzy nimi).

5.12. Instalacja odgromowa, uziemiajgca i ekwipotencjalna

Instalacja odgromowa

Zgodnie z normg zewnetrzna instalacja piorunochronna jest przeznaczona do przejmowania
bezposrednich wyladowan piorunowych w obiekcie, tagcznie z w wytadowaniami w bok obiektu i
doprowadzenie prgdu pioruna od punktu trafienia w ziemie. Zewnetrzna instalacja odgromowa jest
przeznaczona rowniez do rozproszenia tego prgdu w ziemi bez spowodowania cieplnych i
mechanicznych uszkodzen, ani tez bez niebezpiecznego iskrzenia, ktére moze spowodowac pozar lub
wybuch. Zadaniem wewnetrznej instalacji piorunochronnej jest eliminowanie mozliwosci pojawienia
sie niebezpiecznego iskrzenia w poddawanym ochronie obiekcie wskutek przeptywu pradu
zewnetrznej instalacji piorunochronnej.

Aby, zapewni¢ odpowiedni stopien ochrony obiektu i wszystkich jego urzadzen przed pragdem
piorunowym, na dachu budynku zostanie zamocowana siatka zwoddéw poziomych i pionowych,
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zostang wykonane przewody odprowadzajgce oraz uziemienie, a wewnatrz budynku zostang
wykonane potfgczenia wyrdwnawcze

Dla projektowanego budynku przyjeto instalacje odgromowa 11l klasy.

Przy okreslaniu pozycji zwoddw poziomych i pionowych przyjeto metode toczacej sie kuli.
Zwody nalezy wykonaé¢ drutem FeZn oraz za pomocg masztéw odgromowych.

Zwody poziome bedg montowane za pomocg uchwytéw na powierzchni dachu.

Instalacja uziemiajgca

W celu zapewnienia rozptywu pradu pioruna w gruncie przewiduje sie wykonane uziemienia
otokowego. Zaleca sie aby warto$¢ nie przekraczata 10Q.

Dla projektowanego budynku uziom bedzie wykonany jako uziom otokowy.

Dla budynku przewiduje sie zintegrowany ukfad uzioméw, odpowiedzi do wszystkich zastosowan:
ochrony odgromowej, uktadow elektroenergetycznych, uktadéw telekomunikacyjnych. Uziom powinien
wytrzymywaé skutki prgdu pioruna i przewidywane przypadkowe naprezenia bez ulegania
uszkodzeniu.

Uziom powinien mie¢ odpowiednie wymagania mechaniczne, elektryczne, chemiczne (korozyjne).

Uziom nalezy wykona¢ za pomocg ptaskownika FeZn 30x4. Dodatkowo na dwodch przeciwlegtych
krancach uziemienia otokowego nalezy wbi¢ uziom pionowy o minimalnej dtugosci 6m. Jesli wartos¢
rezystancji uziemienia bedzie przekracza¢ 10Q nalezy zwiekszy¢ ilos¢ uzioméw pionowych do
uzyskania wymaganej wartosci.

Potgczenia przewodow uziemiajgcych z uziomem powinny by¢ wykonane poprawnie i zadowalajgco
pod wzgledem elektrycznym. Potgcznie powinno by¢ wykonane jako spawane egzotermicznie, za
pomogg zigczy zaciskowych, zaciskdw lub innych potgczen mechanicznych. Potgcznie mechaniczne
powinny by¢ instalowane zgodnie z instrukcjami wytwoércy. Gdy sg stosowane zaciski, to nie powinny
powodowac uszkodzenia uziomu lub przewodu uziemiajgcego.

Instalacja ekwipotencjalna

Uziom obiektu potgczony zostanie z gtéwng szyng uziemiajgcg GSU przy rozdzielnicy gtéwnej RG
oraz z lokalnymi szynami uziemiajgcymi LSU w pomieszczeniach technicznych w piwnicy.

Wszystkie metalowe elementy instalacji (dostepne czesci przewodzace), budynku powinny by¢
potgczone ze sobg poprzez gtéwne szyny GSU i LSU, celem stworzenia ekwipotencjalizacji.

Potaczenia wyréwnawcze gtdwne powinny obejmowac:
= przewdd ochronny PE (PEN) linii zasilajgcej budynek i wszelkie inne wprowadzone do
budynku przewody (zyty) ochronne i uziemiajgce,
= zyly zewnetrzne przewoddéw wspotosiowych, metalowe powtoki bgdz ekrany wprowadzonych
do budynku przewoddw telekomunikacyjnych,
= uziom budynku i/lub inne sztuczne badz naturalne uziomy przy budynku, jesli wystepuja,
= wszelkie rozprowadzone w budynku metalowe przewody wodne, kanalizacyjne, gazowe, ,
ogrzewnicze, klimatyzacyjne, wentylacyjne i inne, niezaleznie od tego, czy i jak sg uziemione,
metalowe elementy konstrukcyjne budynku, takie jak zbrojenia itp.
zbiornikdw metalowych,
instalacji wyréwnawczej dla metalowej konstrukciji, rur i armatury sanitariatéw,
pozostatych urzgdzen elektrycznych (wentylatorow, silnikéw pomp, itp.),
metalowej kanalizacji wodnej, gazowej (min co 30m) i kanalizacyjnej,
elementéw metalowych tras kablowych (koryta, drabinki, kanaty podtogowe, wsporniki),
metalowej konstrukcji sufitdw podwieszanych,
= uziemienia catosci oku¢ przeszklenia oraz szyny jezdnej platformy przschodowej,
Po wykonaniu instalacji uziemieni nalezy wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia.
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5.13. Demontaze

Istniejgce okablowanie i osprzet elekiryczny przeznaczone do demontazu muszg zosta¢ zutylizowane,
a wykonawca robot zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu Kart przekazania odpadu na
kompletng ilo$¢ rozebranych materiatéw zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j.
Dz. U. 2013 poz. 21 ze zm.). Wyjatek stanowi gruz betonowy, ktéry Wykonawca pokruszy i wykorzysta
do wykonania podbudowy pod nowe nawierzchnie utwardzone oraz kostka brukowa, ktorg
Wykonawca ztozy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem na terenie objetym
przedmiotem zaméwienia.

6. Instalacje niskopragdowe
6.1. Systemy bezpieczenstwa

6.1.1. Instalacja przyzywowa dla niepetnosprawnych

WPROWADZENIE
System bedzie obejmowat sanitariaty dla oséb niepetnosprawnych
System bedzie sie sktadat z:

- centralki alarmowej,

- przyciskow sznurkowych,

- sygnalizatoréw optycznych

- przyciskow kasujgcych,

- zasilacze,

- okablowanie.

ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU

W toaletach dla niepetnosprawnych bedzie mozliwo$¢ powiadomienia personelu o potrzebie pomocy.
Wszystkie przywotania z systemu beda kierowane do centrali, na ktérych pojawiajg sie lokalizacja
wezwania.

LOKALIZACJA URZADZEN
Centrale nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu sekretariatu. Lokalizacje nalezy potwierdzi¢ z Inwestorem
na etapie realizacji.

Przyciski sznurkowe na wysokosci h=1,8m w miejscu tatwo dostepnym

Nad drzwiami do pomieszczenia, od strony korytarza bedzie znajdowat sie sygnalizator (optyczno-
dzwiekowy) widoczne dla os6b postronnych.

Przycisk kasujgcy przywotanie bedzie umieszczony w pomieszczeniu na wysokosci h=1,4m

OKABLOWANIE

Okablowanie nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem oraz wytycznymi producenta systemu.

Kable nalezy prowadzi¢ w kanatach elektroinstalacyjnych / obudowie oraz w rurkach
elektroinstalacyjnych.

ZASILANIE

Zasilanie centralki przyzywowej oraz wyswietlacza nalezy wykona¢ z lokalnej rozdzielnicy elektryczne;j
napieciem 230V 50Hz bezposrednio lub poprzez zasilacz 230VAC / 24 / 12 VDC w zaleznosci od
wytycznych producenta.

OZNACZENIA

Wszystkie elementy instalacji powinny byé oznaczone numerycznie, w sposéb trwaly. Te same
oznaczenia powinny mie¢ odzwierciedlenie urzadzeniach monitorujgcych i odzwierciedlajgcych
system oraz w dokumentacji powykonawczej.

TESTY

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ niezbedne pomiary, uruchomi¢ instalacje oraz przeszkoli¢
pracownikow obstugujgcych system.
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6.2. Systemy ochrony mienia

6.2.1. Instalacja telewizji dozorowej CCTV

WPROWADZENIE
Zgodnie z wytycznymi Inwestora system CCTV bedzie obejmowat swoim zasiegiem teren zewnetrzny.

System CCTV bedzie sie skfadat z:
e kamer zewnetrznych IP;
rejestratora wraz z dyskami;
przetaczniki sieciowe PoE
stanowiska dozorowego,
okablowania (wyspecyfikowanego w instalacji LAN).

ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
System monitoringu umozliwia identyfikacje, rozpoznanie, obserwacje oraz detekcje obiektéw. W
zaleznosci od funkcji jakg ma spetnia¢ kamera dobrano lokalizacje oraz ogniskowg kamery.

Obraz z kamer poprzez okablowanie LAN bedzie przekazany do serwera.

Serwer wraz z oprogramowaniem dokona analizy i rejestracji obrazu. Dane bedag przechowywane na
dyskach rejestratora. Oprogramowanie serwera dla kamer wymaga wykupienia licencji.

Kamery zewnetrzne o parametrach:

- rozdzielczos¢ wideo 4MPx (2592 x 1520, 25 kl/s),

- zapis strumienia o maksymalnej rozdzielczosci,

- stopien kompresji na poziomie High Quality,

- dzien/noc ICR,

- BLC, HLC, (D)WDR,

- kompresja H.265,

- obudowa: IP66, IK10,

- kat widzenia [°]: 180",

- ilos¢ zapisywanych klatek w tracie normalnej pracy - 6kl/s,

- ilo&¢ zapisywanych klatek w przypadku wykrycia ruchu/zdefiniowanego wczes$niej zdarzenia —
25kl/s,

- temperatura pracy kamery i rejestratora: od -30 °C do 60 °C.

- Parametry konfigurowalne kamery: jasnos¢, kontrast, nasycenie, strefy prywatnosci, detekcja
ruchu. Mozliwo$é zmiany parametréw nagrywania na podstawie detekcji ruchu (w tym ilosci
klatek na sekunde). Mozliwos¢ zmiany obszaru detekcji ruchu. Kamera powinna posiadac
mozliwos¢ zmiany rozdzielczosci, jakosci i przepustowosci, znak czasu i opis na obrazie.

Rejestrator musi posiadaé zabezpieczenie przed ingerencjg oséb trzecich w jego dziatanie oraz
zabezpieczenie przed dostepem do zarejestrowanych materiatdw np. poprzez hasto. Rejestrator
powinien automatycznie synchronizowaé date i godzine nagrania za pomocg protokotu NTP z
mozliwoscig wskazania serwera czasu oraz automatycznym przetgczaniem DST. Rejestrator bedzie o
parametrach:

- ilos¢ kanatéw — 8,

- maksymalna ilos¢ dyskow — 4,

- dyski twarde do pracy ciggtej przechowujgce nagrane obrazy, w jakoéci cyfrowej,
- archiwizacja przez 30dni.

Pojemnos¢ dyskéw twardych w rejestratorze przewidziano dla strumieni danych o ponizszych
parametrach:

rozdzielczos¢ wideo 4Mpx,

zapis strumienia o maksymalnej rozdzielczosci,

stopien kompresji na poziomie High Quality,

kompresja H.265,

ilos¢ zapisywanych klatek w tracie normalnej pracy - 25kl/s,
czas przechowywania obrazéw — 30dni.
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System bedzie wyposazony w stacje operatorska. Stanowisko obserwatorskie bedzie sie sktadato z
monitoréw, komputera klasy PC, urzadzen wskazujgcych (mysz klawiatura) i oprogramowania.

Dla stanowiska obserwatorskiego bedzie mozliwos¢é definiowania widokdéw (wyswietlanie na
pojedynczym monitorze) oraz multiwidokéw (wy$wietlanie na wielu monitorach) o réznej zawartosci
poszczegolnych paneli (np. obraz na zywo, odtwarzanie, lista zdarzen, przycisk funkcyjny, mapa
obiektu) oraz o wybranym rozmiarze i potozeniu w ekranie monitora.

Operator bedzie mégt wykonac zblizenie cyfrowe wybranego fragmentu obrazu bez utraty podglgdu
na pierwotny zakres obserwowanej sceny oraz mie¢ wybor kamery do aktualnego podgladu przez
przeciggniecie ikony kamery z mapy synoptycznej (obiektu).

Dodatkowo Uzytkownik z dowolnego komputera w obiekcie po zalogowaniu na serwerze CCTV
bedzie miat mozliwosé pogladu obrazu z kamer.

W celu uzyskania funkcji analizy obrazu kamery wraz z oprogramowaniem powinny by¢ jednego
producenta. Analiza obrazu w przypadku zastosowania kamer innego producenta jest mozliwa, jesli
bedag kompatybilne z protokotem ONVIF.

Przetagczniki sieciowe nalezy dobra¢ ze wzgledu na:
llo$¢ portdw RJ45: min. 8 1Gbps PoE; llos¢ portéw SFP: min. 4 1Gbps; przetacznik zarzgdzalny.

obstuga VLAN i trunk w standardzie 802.1Q., obstuga 802.1X.; link Aggregation + LACP; RSTP;
blokada portéw na podstawie adresow MAC; SNTP (z automatyczng obstugg DST EU); obstuga
ramek Jumbo; port mirroring.; PoE dostepne dla kazdego portu RJ45; dostep za pomocag konsoli
HTTPS; mozliwo$¢ montazu w szafie rack; wyposazenie: zestaw montazowy do szaf rack.

LOKALIZACJA URZADZEN

Serwer wraz z dyskami bedg urzadzeniami w wersji ,Rack” i bedg zamontowane w szafie
okablowania strukturalnego. W szafach LAN bedg réwniez zamontowane przetgczniki sieciowe
dedykowane dla instalacji CCTV

Kamery zewnetrzne bedg montowane na wysiegnikach.

Stanowisko obserwatorskie bedzie zlokalizowane w pomieszczeniu dyrektora. Lokalizacje stanowiska
nalezy potwierdzi¢ z Inwestorem na etapie realizaciji.

OKABLOWANIE
Sygnat wizyjny pomiedzy kamerami zewnetrznymi, a rejestratorem — zgodnie z punktem dot.
okablowania strukturalnego na obiekcie.

Zgodnie z dyrektywg 305/2011 nazywang w skrécie CPR (z ang. Construction Products Regulation)
dopuszcza sie do stosowania w budownictwie wytgcznie okablowanie o klasie relacji na ogien
sklasyfikowanej zgodnie z normg PN-EN 13501-6.

ZASILANIE

Urzadzenia aktywne: serwer wraz z dyskami, przetgczniki sieciowe bedg zasilane z listwy zasilajgcej
w szafie okablowania strukturalnego. Listwa zasilajgca bedzie zasilana z lokalnej rozdzielni
elektrycznej z wydzielonego obwodu poprzez UPS.

Kamery wewnetrzne oraz zewnetrzne beda zasilane z PoE poprzez przetgczniki.

OZNACZENIA
Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty. Te same
oznaczenia powinny mie¢ odzwierciedlenie w dokumentacji powykonawcze;.

TESTY

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ niezbedne pomiary, dokona¢ uruchomienia instalacji oraz
przeszkoli¢ pracownikéw obstugujgcych system.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ w petni uruchomiony i przetestowany system zapewniajgcy
stabilng i nieprzerwang prace.

Pomiary dla okablowania — zgodnie z punktem dot. okablowania strukturalnego na obiekcie.
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UWAGA: Przy odbiorach nalezy przekaza¢ wszystkie klucze/licencje/kody zrodtowe/hasta
Inwestorowi.

6.2.2. System sygnalizacji wiamania i napadu

WPROWADZENIE
Zaprojektowany system bedzie petnit funkcje sygnalizacji wlamania i napadu. System bedzie
obejmowat swoim zasiegiem wewnetrzne pomieszczenia budynku oraz teren zewnetrzny.

W zakresie wnetrz dozorem systemu zostanie caty obiekt.

System bedzie sie sktadat z:

e centrali alarmowej
obudéw z ekspanderami
manipulatoréw
sygnalizatoréow akustyczno-optycznych
kontaktronéw drzwiowych i okienne
czujek PIR
zasilaczy
okablowania

ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU

System sygnalizacji wlamania i napadu wykorzystywaé bedzie stabilng i wydajng platforme sprzetowg
i programowe gwarantuje wysokie bezpieczenstwo i niezawodnos¢ pracy systemu. Dzieki
zastosowaniu zaawansowanych rozwigzan technicznych oraz modutowej konstrukcji, bedzie
mozliwos¢ dostosowania pod wzgledem wielkosci i elastycznosci konfiguracji do wymagan
Uzytkownika systemu.

Centrala systemu wykorzystywaé bedzie potgcznie z siecig poprzez potgczenie z szafg okablowania
strukturalnego.

System sygnalizacji wlamania bedzie miat modutowg budowe. Zadaniem centrali jest zarzgdzanie
calym systemem. Zazbrajanie i odzbrajanie strefy bedzie mozliwe poprzez wpisanie kodu do
manipulatora.

Czujki ruchu oraz kontaktrony petnigce funkcje sygnalizacji wtamania, bedg podtgczone z centralg
alarmowg. W budynku przewiduje sie sygnalizatory akustyczno-optyczne informujgce o naruszeniu
strefy. Podziat na strefy nalezy uzgodnié z Inwestorem na etapie realizaciji.

Dodatkowo centrala alarmowa bedzie wyposazona w dialer, ktérego zadaniem bedzie powiadomienie
wybranej osoby drogg telefoniczng lub SMS o naruszeniu strefy.

STOPIEN ZABEZPIECZENIA

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem projektuje sie system w stopniu zabezpieczenia 3. Na etapie
realizacji mozliwe jest ograniczenie stopnia poziomu zabezpieczen po uzgodnieniu z Inwestorem.
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Tablica F.1 = Poziomy zabezpieczenia

Rozwazany punkt Stopien 1 Stopien 2 Stopien 3 Stopien 4
Zevwnetrzne drawi o l 0] l O+F O+F
Okna Q O+F O+P
Inne otwaory 8] O+P O+P
Soiany P
Sufity i dachy P
FPodtogi P
Fomieszczenie T T T T
Przedmiot {wysokie ryzyko) 8 =
Objasnienia . .
0 = Otwarcie
P = Penetracja (czyli ochrona struktury w celu wykrycia wiamania lub usidowania wiamania)
S = Przedmiol wymagajgey specjalnej uwagi
T = Zasadzka, putapka (czyli ochrona wybranych obszardw, w ktorych wystepuje wysokie prawdopodobienstwo wykrycia)

LOKALIZACJA URZADZEN

Centrala z modutami ekspanderéw zostata umieszczona w pomieszczeniu dyrektora. Lokalizacje
nalezy potwierdzi¢ z Inwestorem na etapie realizac;ji.

Manipulator przewiduje sie na $cianie przy wejsciu do sekretariatu. Lokalizacje nalezy potwierdzi¢ z
Inwestorem na etapie realizacji.

Czujki ruchu PIR bedg rozmieszczone w pomieszczeniach. Czujki nalezy montowa¢ przy suficie
zgodne z wytycznymi producenta.

Drzwi wejsciowe bedg wyposazone w kontaktrony.

OKABLOWANIE

Okablowanie nalezy wykona¢ zgodnie wytycznymi zawartymi w DTR urzgdzen.

Kable nalezy prowadzi¢ w kanatach elektroinstalacyjnych / obudowie oraz podtynkowo lub w rurkach
elektroinstalacyjnych.

ZASILANIE
Centrala i podcentrale wraz z zasilaczem bedzie zasilana z lokalnej rozdzielnicy.

OZNACZENIA

Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty. Te same
oznaczenia powinny mie¢ odzwierciedlenie w dokumentacji powykonawcze;.

TESTY

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ niezbedne pomiary (sprawdzenie dziatania: czujnikéw ruchu,
kontraktorow, przyciskdw antynapadowych oraz sygnalizatoréw), dokona¢ uruchomienia instalacji oraz
przeszkoli¢ pracownikéw obstugujgcych system.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ w petni uruchomiony i przetestowany system zapewniajgcy
stabilng i nieprzerwang prace.

UWAGA: Przy odbiorach nalezy przekaza¢é wszystkie klucze/licencje/kody zrodtowe/hasta
Inwestorowi.

6.3. Systemy teleinformatyczne

6.3.1. Instalacja okablowania strukturalnego
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WPROWADZENIE

Istniejgce przytgcze teleinformatyczne zostanie wykonane przez zewnetrznego operatora. Dla kabli
przytgcza przewiduje sie kanalizacje kablowg niskoprgdowg doprowadzong do granicy dziafki
Inwestora. Kanalizacja bedzie sie sktada¢ z studni kablowych oraz rur ostonowych.

Projekt kanalizacji kablowej znajduje sie w zakresie odrebnego opracowania (projekt sieci
zewnetrznych).

Instalacja okablowania strukturalnego i telefonicznego bedzie obejmowaé caty obiekt.

Okablowanie swiattowodowe systemu szkieletowego bedzie umozliwia¢ przesyt sygnatéw o predkosci
10Gb/s.

Sie¢ okablowania strukturalnego bedzie uniwersalna, co pozwoli na wykorzystanie tych samych
gniazd koncowych zaréwno dla potrzeb terminali komputerowych jak i dla aparatéw telefonicznych.

Sie¢ okablowania strukturalnego bedzie réwniez wykorzystywana przez system telewizji dozorowej
CCTV oraz instalacji domofonowe;.

Podstawg techniczng opracowania projektu sg obowigzujgce w Polsce normy i przepisy oraz wiedza
techniczna:
= |SO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer premises
= PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —
Czes¢ 1: Wymagania ogolne
= PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego — Czes$¢ 2: Budynki biurowe
= PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes$¢
1- Specyfikacja i zapewnienie jakosci
= PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes$¢
2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewngtrz budynkéw
= PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania
= |EC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, |IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2, |IEC
61034-2, EN 50266-2-2 - Normy miedzynarodowe zwigzane z palnoscig powitoki kabla

ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU

System bedzie sktadacé sie z:
- BD - gtébwny punkt dystrybucyjny,
- Gniazd przytaczeniowych,
- Okablowania poziomego,
- Okablowania pionowego,
- Urzadzen aktywnych,

Gtéwny punkt dystrybucyjny BD... bedzie sie sktada¢ z szafy stojgcej 800/800/1250 szer./gt./wys mm.
19” wyposazonej w:
e panele krosowe z modutami RJ45, kat.6a,
prowadnice kabli krosowych,
panele zasilajgce,
kable krosownicze,
urzgdzenia aktywne dla LAN,
rezerwa miejsca dla urzgdzen aktywnych CCTV.

Gniazdo przytgczeniowe — stanowi punkt przytgczenia urzadzen tj.: telefonéw, faxéw, komputerdw itd.
do sieci okablowania strukturalnego.

Okablowanie poziome — stanowi pofgczenie punktu dystrybucyjnego z gniazdem przytaczeniowym.
Maksymalna dtugos¢ toru transmisyjnego, wigczajgc kable krosowe nie moze przekroczy¢ 100m.
Okablowanie pionowe — stanowi potgczenia pomiedzy gtéwnym i lokalnymi punktami dystrybucyjnymi.

Przetgczniki sieciowe nalezy dobrac ze wzgledu na:
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llos¢ portéw RJ45: min. 48 1Gbps PoE; llos¢ portéw SFP: min. 4 1Gbps; przetgcznik zarzadzalny.
obstuga VLAN i trunk w standardzie 802.1Q., obstuga 802.1X.; link Aggregation + LACP; RSTP;
blokada portéw na podstawie adreséw MAC; SNTP (z automatyczng obstugg DST EU); obstuga
ramek Jumbo; port mirroring.; PoE dostepne dla kazdego portu RJ45; dostep za pomocg konsoli
HTTPS; mozliwos¢ montazu w szafie rack; wyposazenie: zestaw montazowy do szaf rack.

LOKALIZACJA URZADZEN
Punkt dystrybucyjny BD bedzie umieszczony w pomieszczeniu piwnicy.

OKABLOWANIE

System okablowania strukturalnego bedzie wykonany w klasie EA. Podstawowym wymogiem dla
instalacji jest co najmniej spetnienie wymagan stawianych systemom kat.6A w oparciu o kable typu
U/UTP.

Instalator musi zwrdci¢ szczegdlng uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli podczas montazu. Nalezy
przestrzega¢ bezpiecznych promieni giecia kabli skretkowych i Swiattowodowych, warto$ci promieni
giecia kabli mozna znalez¢ w specyfikacji technicznej danego kabla. Kable skretkowe nalezy
montowa¢ w ztgczach RJ45 zachowujgc minimalny rozplot par wprowadzanych do zigcza.
Konstrukcja modutéw RJ45 musi zapewnia¢ minimalny rozplot zyt w parze. Diugos¢ skretkowych kabli
instalacyjnych pomiedzy gniazdami RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdami przylgczeniowymi nie
moze by¢ wieksza niz 90m. Kazdy modut powinien posiada¢ mozliwos¢ rozszycia kabla weditug
schematu T568A i T568B. Zaleca sie stosowanie rozszycia wg schematu T568B. Wymagane jest,
wykorzystanie do montazu takich narzedzi, ktére terminujg gniazdo (wszystkie 8 zyt) poprzez jeden
ruch narzedzia, zapewniajac krétkie rozploty par max. 6mm (a przez to najlepsze mozliwe osiggi
transmisyjne) oraz duzg powtarzalnos¢ i szybkos¢ zarabiania — tym samym nie dopuszcza sie
modutdw gniazd, ktére terminowane sg metodg narzedzia uderzeniowego lub bez narzedzi.
Zastosowane w gniazdach przytgczeniowych moduly RJ45 muszg umozliwiaé bezproblemowy montaz
w najpopularniejszych oprawach gniazd przytgczeniowych zgodnych ze stosowanym w obiektach
systemem gniazd elektroinstalacyjnych. Wszystkie metalowe czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych
muszg zostaé uziemione. W celu ochrony przed niepowotanym dostepem wszystkie szafy
dystrybucyjne oraz pomieszczenia teletechniczne powinny zosta¢ wyposazone w drzwi z zamkami
zabezpieczajgcymi.

Instalujgc okablowanie skretkowe nalezy zachowywac ponizsze bezpieczne odlegtosci od kabli
zasilajgcych:

Typy kabli Minimalny dystans pomiedzy kablami w [mm]
Brak Przegroda Przegroda
przegrody aluminiowa stalowa
Nieekranowany kabel =zasilajgcy oraz skretka 200 100 50
nieekranowana
Nieekranowany kabel zasilajgcy oraz skretka 50 20 5
ekranowana
Ekranowany kabel zasilajgcy oraz skretka 30 10 2
nieekranowana
Ekranowany kabel zasilajgcy oraz skretka 0 0 0
ekranowana

Powyzsza tabela nie wymaga stosowania w stosunku do ostatnich 15m tgcza od strony gniazda
przytaczeniowego.

Okablowanie bedzie prowadzone w kanatach elektroinstalacyjnych / obudowie i rurkach
elektroinstalacyjnych w przestrzeni stropu, oraz podtynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych
(pomiedzy sufitem a gniazdem).

Rozmiary (pojemnos¢) kanatéw kablowych nalezy dobieraé w zaleznosci od maksymalnej liczby kabli
projektowanych w danym miejscu instalacji. Nalezy przyja¢ zapas 20% na potrzeby ewentualnej
rozbudowy systemu. Zajeto$¢ Swiatta kanatéw kablowych przez kable nalezy obliczaé w miejscach
zakretéw kanatéw kablowych. Przy catkowitym wypetnieniu $wiatta kanatu kablami na zakrecie kanat
bedzie wéwczas wypetniony w 40% na prostym odcinku. Przy budowie tras kablowych pod potrzeby
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okablowania nalezy wzig¢ pod uwage zapisy normy EN 50174-2:2009 dotyczgce rownolegtego
prowadzenia roznych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilajgcej, zachowujgc odpowiednie
odlegtosci pomiedzy okablowaniem przy jednoczesnym uwzglednieniu materiatu, z ktérego
zbudowane sg kanaty kablowe.

Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami i urzadzeniami, trasa powinna przebiega¢ wzdluz linii prostych réwnolegtych i
prostopadtych do $Scian i stropéw zmieniajgc swoj kierunek tylko w zaleznosci od potrzeb (tynki,
rozgatezienia, podejscia do urzgdzen), trasa przebiegu powinna by¢ fatwo dostepna do konserwac;ji i
remontow, trasowanie winno uwzgledniaC miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji.
Nalezy przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysokosci zamocowania wspornikow i odlegtosci
miedzy punktami podparcia.

Kable nalezy mocowaé na drabinkach kablowych srednio co 30cm, zaleca sie rowniez w przypadku
dtugich tras pionowych stosowanie stelazu zapasu kabla instalacyjnego srednio co 350cm w celu
zmniejszenia do min naprezen wystepujgcych w kablach instalowanych w pionie.

Nalezy wystrzegaé sie nadmiernego Sciskania kabli, deptania po kablach utozonych na podtodze oraz
zatamywania kabli na elementach konstrukcji kanatéw kablowych. Przy odwijaniu kabla z bebna bgdz
wycigganiu kabla z pudetka nie nalezy przekraczaé maksymalnej sity ciagniecia oraz zwraca¢ uwage
na to, by na kablu nie tworzyly sie wezly ani suply.

IDENTYFIKACJA | ETYKIETOWANIE
Bezwzglednie wszelkie elementy wchodzace w skiad systemu okablowania strukturalnego oraz sieci
LAN muszg zosta¢ trwale oznaczone w sposob umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje zgodnie z
ANSI/TIA-606-C.
Nalezy oznaczy¢ wszelkie:
e Kable,
Kable krosowe,
Panele krosowe,
Szafy i stojaki,
Gniazda logiczne,
Urzgdzenia sieciowe.

Wszystkie etykiety uzyte w projekcie muszg byc:
e samoprzylepne;
e odporne na promieniowanie UV min: 3000 godzin;
e zgodnos¢ z RoHS;

Etykietowanie kabli

Wszystkie kable systemowe muszg zosta¢ oznaczone w sposéb trwaty umozliwiajgcy jednoznaczne
okre$lenie pochodzenia i miejsca przeznaczenia za pomocg niepowtarzalnego identyfikatora.

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, zaréwno od strony gniazda
PEL, jak i od strony szafy montazowej w zaleznosci od przeznaczenia wg. ponizszej specyfikacji:

o Etykiety muszg by¢ umieszczone 75mm od kohca kabla.

e Do etykietowania kabli nalezy uzy¢ etykiet spetniajgcych ponizsze wymagania:
— Wielko$¢ etykiety dobrana odpowiednio do $rednicy kabla;
— kolor biaty z czarnym nadrukiem termo-transferowym;
— etykieta samo-laminujaca;

Etykietowanie paneli

Panele krosowe nalezy oznaczaé w nastepujacy sposéb:
- panele krosowe oznaczaj alfabetycznie zaczynajgc od lewego gérnego rogu i dalej w dét;
- numeracja portéw w panelu jezeli nie sg one fabrycznie ponumerowane powinna zaczynac sie od
lewej strony i dalej w prawo;
Do etykietowania paneli krosowych nalezy uzy¢ etykiet spetniajgcych ponizsze wymagania:
— Wielkos¢ etykiety dobrana odpowiednio do wielkosci pola opisowego;
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— kolor biaty z czarnym nadrukiem termo-transferowym;
— etykieta winylowa;

Etykietowanie gniazd

Gniazdach telekomunikacyjnych w obszarach roboczych nalezy oznacza¢ w nastepujacy sposob:
Do etykietowania gniazd nalezy uzy¢ etykiet spetniajgcych ponizsze wymagania:

— Wielkos¢ etykiety dobrana odpowiednio do wielkosci pola opisowego;

— kolor biaty z czarnym nadrukiem termo-transferowym;

— etykieta winylowa;

Etykietowanie kabli krosowych

Kable krosowe muszg posiadaé fabryczne laminowane etykiety umieszczone z obu stron nie blizej niz
75mm od konca kabla zapewniajgce identyfikowalnosé (na kablu musi byé etykieta z podang
kategorig kabla, jego dtugoscig, numerem kontroli jakosci oraz kodem kresowym dla mapowania
potaczen w szafie).

Etykietowanie szaf i rackow

Szafy oraz Racki otwarte powinny odznacza¢ sie unikalng i jednoznaczng numeracjg. Numery
powinny zosta¢ umieszczone na gorze szafy w czesci Srodkowe;.
Do etykietowania szaf i rackéw nalezy uzyc¢ etykiet spetniajgcych ponizsze wymagania:
— Wielko$¢ etykiety powinna zosta¢ dobrana w taki sposéb aby oznaczenie byto dobrze
widoczne z odlegtosci min. 1,5m;
— kolor biaty z czarnym nadrukiem termo-transferowym;
— etykieta winylowa;

Etykietowanie urzgdzen sieciowych

Umie$¢ na urzadzeniu sieciowym etykiete w dostepnym miejscu z przodu i z tytlu, zawierajgcy
odpowiedni identyfikator, adres MAC i date instalacji. Etykieta nie moze zaktécaé dziatania urzadzenia
ani taczy¢ sie z nim ani zastania¢ etykiet producenta.
Do opiséw nalezy uzy¢ etykiet spetniajgcych ponizsze wymagania:

— Wielko$¢ etykiety dobrana odpowiednio do wielkosci dostepnego obszaru;

— kolor biaty z czarnym nadrukiem termo-transferowym;

— etykieta winylowa;

WYMAGANE POMIARY | TESTY

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ niezbedne pomiary, dokona¢ uruchomienia instalacji oraz
przeszkoli¢ pracownikéw obstugujgcych system.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ w petni uruchomiony i przetestowany system zapewniajgcy
stabilng i nieprzerwalng prace.

W celu weryfikacji zainstalowanego symetrycznego miedzianego okablowania strukturalnego na
zgodnos¢ parametrow z normami nalezy przeprowadzi¢ pomiary odpowiednim miernikiem
przeznaczonym do certyfikacji sieci. Wszelkie limity mierzonych parametréw powinny byé zgodne z
tymi, ktére sg zawarte w normie EN50173-1:2007/A1:2009 lub ISO/IEC11801:2002/Am1:2008 dla
odpowiedniej klasy. Przed dokonaniem pomiaréw nalezy wybraé typ nosnika, limit testu (klase) oraz
wspoétczynnik propagacji kabla. Powinny zosta¢ zmierzone (lub wyznaczone) i przyrownane do limitu:
» RL (ttumienie sygnatu odbitego) — parametr mierzony z dwéch stron dla kazdej z
par, nie jest specyfikowane dla klas A i B,
» IL (strata wtrgceniowa — tlumienie) — parametr mierzony dla kazdej z par,
specyfikowane dla wszystkich klas,
» NEXT (strata przestuchu zbliznego) — parametr mierzony z dwoch stron dla
wszystkich kombinacji par, dla klas A, B, C, D,
» SNEXT (sumaryczna strata przestuchu zbliznego) — parametr mierzony z dwéch
stron dla kazdej z par, specyfikowane dla klas D,,

23



ACR-N (wspotczynnik straty do przestuchu na bliskim kohcu) — parametr

wyznaczany z dwéch stron, specyfikowane dla klasy D,

PSACR-N — parametr wyznaczany z dwdéch stron, specyfikowane dla klasy D ,

CR-F (wspofczynnik straty do przestuchu na dalekim koncu) — parametr

wyznaczany dla kazdej z kombinacji par z obu stron, specyfikowane dla klasy D,

PSACR-F — parametr wyznaczany dla kazdej z kombinacji par z obu stron,

specyfikowane dla klasy D,

Rezystancja petli statoprgdowej, specyfikowana dla wszystkich klas,

Opdznienie propagaciji, specyfikowane dla wszystkich klas,

Réznica opdznien propagaciji, specyfikowane dla klasy C i wyze;j.

Mapa potgczen — test przypisania zyt kabla do pindéw w gniazdach.

= Pomiary powyzszych parametrow oraz dokumentacje pomiarowg nalezy wykonaé
zgodnie z PN-EN 50346:2004/A2:2010

Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ sie informacja opisujgca wysokosé marginesu pracy (inaczej
zapasu lub marginesu bezpieczenstwa, tj. réznicy pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem,
zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej wielkosci mierzonej) podanych przy
najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne muszg by¢ poddane analizie w catej wymaganej
dziedzinie czestotliwosci/ttumienia. Zapasy (margines bezpieczenstwa) musi by¢ podany na raporcie
pomiarowym dla kazdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego.

VVVY VY VV V

UWAGA 1: Przy odbiorach nalezy przekaza¢ wszystkie klucze/licencje/kody zroditowe/hasta
Inwestorowi.

UWAGA 2:
Po zakonczeniu prac instalatorskich nalezy wykona¢ i przekaza¢ Uzytkownikowi koncowemu
dokumentacje powykonawcza, ktéra ma zawierac:

— Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,

— Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli z lokalizacjg przebi¢ przez $ciany, podtogi, itp.

— Rysunki elewac;ji szaf z oznaczeniami poszczegoélnych szaf, paneli krosowych i portéw,

— Rzuty z naniesionymi gniazdami.

GWARANCJA

Okres gwarancji udzielonej bezposrednio przez producenta nie moze by¢ krotszy niz 25 lat
(Wymagane jest dostarczenie certyfikatu gwarancyjnego producenta-wytwércy wszystkich elementow
okablowania udzielonego bezposrednio Uzytkownikowi koncowemu i stanowigcego 25-letnie
zobowigzanie gwarancyjne producenta w zakresie dotrzymania parametréw wydajnosciowych,
jakosciowych, funkcjonalnych i uzytkowych wszystkich elementéw oddzielnie i catego systemu
okablowania).

Gwarancja na okablowanie pasywne ma by¢ bezptatng ustugg serwisowg oferowang Uzytkownikowi
koncowemu (Inwestorowi) przez producenta-wytworce okablowania. Ma obejmowac swoim zakresem
catos¢ systemu okablowania poziomego, tj. od gtéwnego punktu dystrybucyjnego do gniazda
koncowego wraz z kablami krosowymi i przytgczeniowymi, w tym réwniez okablowanie pionowe,
zaréwno dla projektowanej czeéci logicznej, jak i telefonicznej.

Wszystkie konieczne prace i dziatania zwigzane z posiadaniem gwarancji lub przywréceniem do stanu
bezawaryjnosci nie mogg obcigzaé¢ finansowo Uzytkownika/lnwestora przez caty okres trwania
serwisu gwarancyjnego.

Wszystkie powyzsze warunki majg utrzymane w ciggu catego 25-letniego okresu gwarancyjnego,
ktérego poczatek wyznacza data zarejestrowania instalacji przez producenta.

Uzytkownik/Inwestor otrzyma od Producenta raport (w j. polskim), potwierdzajgcy sprawdzenie catej
instalacji pod katem technicznym, funkcjonalnym i administracyjnym oraz estetycznym.”

UWAGA: Jezeli rozbudowywane urzgdzenia i instalacje podlegajg gwaranciji i nalezy je modernizowac
zgodnie z warunkami gwarantéw (gwarancja musi zosta¢ utrzymana).
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6.3.2. Instalacja domofonowa
WPROWADZENIE

Dla obiektu przewiduje sie instalacje domofonowg obejmujgca gtéwne wejscie do budynku.

Kazdy panel wywotan bedzie wyposazony w przyciski, kamere wideo, a centrala portierska bedzie
wyposazona w ekran oraz przyciski funkcyjne.

ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
System domofonowy petni¢ bedzie funkcje komunikacji glosowej pomiedzy gtéwnymi wejsciem a
sekretariatem.

LOKALIZACJA URZADZEN
Panele przywotawcze bedg zlokalizowane przy wejsciach gtéwnych do budynku.

Centrala portierska bedzie zlokalizowana w sekretariacie. Lokalizacje nalezy potwierdzi¢ z Inwestorem
na etapie realizacji.

ZASILANIE
Zasilanie systemu odbywaé sie bedzie z lokalnej rozdzielnicy. Zasilanie bedzie doprowadzone do
centrali systemu domofonowego. Zasilanie poszczegolnych urzgdzen bedzie z centralki.

OKABLOWANIE
Kable nalezy prowadzi¢ w kanatach elektroinstalacyjnych / obudowie oraz podtynkowo lub w rurkach
elektroinstalacyjnych.

OZNACZENIA
Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty. Te same
oznaczenia powinny mie¢ odzwierciedlenie w dokumentacji powykonawcze;.

TESTY | POMIARY

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ niezbedne pomiary, dokona¢ uruchomienia instalacji oraz
przeszkoli¢ pracownikow obstugujgcych system. Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé w petni
uruchomiony i przetestowany system zapewniajgcy stabilng i przerwang prace.
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