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Nowa pofa¢ dachu, umozliwiajgca odpftywu wody z istniejacego dachu bez zalewania
projektowaneqo facznika. W strefie zmian— istniejgce warstwy pokrycia Qoggm@o
zdjge, a nastepnie wykona¢ nowg podkonstrukeje dla nowoprojektowane] potaci.
Wykorczye w dachéwece w nawiazaniu do istniejgcego bydynku.
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Zastrzezenia prawne

270

2 100

Biuro projektowe ani jego pracownicy nie odpowiadajg za wykorzystanie nieostatecznych i niepelnych wersji

N N projektu. Wszystkie rysunki powinny byé rozpatrywane razem z odpowiednimi opracowaniami branzowymi.
5 Jako calo$é projektu nalezy rozumieé¢ opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentacje wraz z

—N kosztorysami. Biuro projektowe zastrzega sobie prawo okazania prébek materialéw budowlanych przez

37
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NKLAPA DYMOWA Z FUNKCJA WYLAZU, Hm\%c MCR—Prolight
TYP E=150/200 NA PODSTAWIE PROSTEJ Z OWIEWKAMI 0
POWIERZCHNI CZYNNEJ ooaéﬁzim_mwﬁ%. WYKONAC
/GODNIE 7 DETALEM NR 1.1.2 WG KATALOGU PRODUCENTA.
ZAKRES INGERENCJI NA ISTNIEJACYM DACHU—-
ZMIANA POSZYCIA, WYMIANY, WARSTWY WYKONCZENIOWE.
wykonawce. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi na budowie. Wszystkie mocowania aparatury medycznej do

R T \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ N konstrukgji skonsultowaé nalezy z projektantem. Wszelkie wyburzenia przeprowadzaé wylgcznie pod kontrolg
CENTRALA WENTYLACYUNA NAMEWNG-WYWIEWNA osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia, zwracajac bacznie uwage czy usuwane elementy nie pelnig role

" wa%m% kaﬁmmmz%mm HIGIENICZNYM NL4 konstrukcyjna. W razie watpliwosci nalezy natychmiast wstrzymaé prace i skontaktowaé sie z projektantem.

N

174

CENTRALA <<mz.—2h>oéz> NAWEWNO—-WYWIEWNA ~ DACHOWA W <<<xoz>zfr HIGIENICZNYM NWK2

ENTRALA WENTYLACYJINA DACHOWA % WYKONANIU HIGIENICZNYM N4

wymiary Nasngja ramy—wywiew —5830x980 Sé%\u%oéwoéﬁ% M@oog
wysokosc— 105 (wiaczajge rame 120), konstrukcja wsporcza! 30 cm porjad dachem

T I
NEZGSI wysokose 790 (wigczajge rame 120)
NAVAVAVAY konstrukcjo wsporcza 30 cm pondd [dgchem

wymiary zewnetrzne ramy 5380x1005,] wysokost 890,ciezar 1000kg=—T

Vn=5110m3/h | konstrukcja émwo«oNow 30 cm ponad dachem HToaaeas 1

Uwagalll

1. Przed zaméwieniem stolarki okiennej naleZzy sprawdzi¢ wymiary otworéw

2. Elementy wyposaZzenia - lustra, blaty, meble nietypowe - zamawiaé po wykonaniu $cian dzialowych wg
rzeczywistych wymiaréw pomieszczeri na podstawie pomianéw dokonanych w trakcie budowy

3. Blaty, lustra, ciggi mebli kuchennych - nalezy szczelnie polgczyé ze $cianami i podiozem

4. Wykonawca powinien opracowaé projekt montazowy elewacji z kasetonéw. NaleZzy wykona¢ elewacje
prébng (tzw. musterfasade albo mokap)

5. Przed przystapieniem do malowania §cian naleZy przygotowaé prébki kolorystyki w obecnoéci projektanta

NKLAPA DYMOWA /7 FUNKCJA <<é>mc“ TYPU MCR—Prolight C
100 NA PODSTAWIE PROSTEJ 7 OWIEWKAMI O POWIERZCHNI

CZYNNEJ ODDYMIANIA 0,88m’ (minitum 0,79m?>).
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Budynki istniejgce:

1. Wymiary odniesiono do stanu istniejgcego budynku.

2. Nowoprojektowane kominy murowaé do wysokoséci polgci dachowej. Powyzej polaci dachowej zastosowaé
systemowe wywietrzniki grawitacyjne. W przypadku Ziego stanu technicznego komin 6w istniejgcych nalezy
rozebraé fragment kominéw powyzej polaci dachowej i zastosowaé systemow wywietrzniki systemowe, polaé
dokigdnie uszczelni¢.

3. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej tytanowo - cynkowej.

4. Porycie dachu isniejgcych budynk 6w w czeéci podiegajacej przebudowie (dach 6wka karpiéwka podwdjnie w
koronke na latach 6x4 co 25cm., krokwie 10x14 co 85~90cm) sprawdzi¢, a uszkodzone dach éwki wymienié,
ubytki - uzupehnié.

5. pomiedzy krokwiami nalezy stosowaé wymiany w celu zamontowania okien polaciowych i klap

|
3] ] e o O U . EE U KU S . S 1 | O N Y U S I B oddymiajacych.
mml m. = mﬂ. @u . b2 = T 1T L C i 6. okna potaciowe montowaé zgodnie z zaleceniami producenta.
|
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7. w budynkach istniejacych lokalizacje nowo projektowanych okien polaciowychi kiap oddymiajgcych
dostosowaé do rozstawu krokwi istniejgcych, zastosowaé dodatkowe wymiany.

8. konstrukcje drewniang dachu na calym obiekcie nalezy zabezpieczyé przeciwko owadom i grzybom

oraz zabezpieczy¢ do odpomoéci ogniowej r30 plytami gkf 15mm.

9. pokrycie dachu zabezpieczyé do odpomosci e30 poprzez okiadzine z plyt gipsowo-kartonowych gkf 15mm.
10. dachy budynkéw istniejacych nalezy dociepli¢. warstwy uzupeinié¢ zgodnie z opisem na rysunku przekroju.
11. dachéwki istniejgce nalezy sprawdzi¢ i wymienié¢ uszkodzone oraz uzupelnié ubytki.

12. istniejgce wytazy kominiarskie wymienié na nowe, np. fakro
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_ Lyymiary 2000x2566mm  h=2311mm
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Wenty|ator dachowy DVSI 355Y4 Ex

Wentylator dachowy DVSI 355E4
EBEQ mﬁxmﬁ_ES h=439mm
T

wymiary 874x874mm  h=439mm

- ,
_ ,
_ Wentylator dachowy TFER 200 |
| wymiary| $402mm  h=181Tmm |
| ,
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. Jednostka zewnetrzna dla klimatyzatorow
_ pom. B2.002, B2.003, B2.007, B2.008 na| | pietrze
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wymiary 900x320mm  h=770mm
wym. zew. ramy 900x320
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Wep#iator :dachowy DVSI 35584
fiary 834x874mm  h=439rmm
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émﬁ_goﬁoﬁ dachowy DVSI |355E4 .
wyhiory 874x874mm  h=1439mm - [

925

L1T TIT

I

4145

CENTRALA WENTYLACYINA DACHOWA INL1

wym. zew. ramy 6520x1005 .

wysokos¢ 890 (wigczajge rame 120)]

konstrukcja wsporcza 30 cm ponad pachem
I
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p100mm., z wyprowadzeniem 5Schn
poza krawedz sciany N%;@ﬁjﬂ

+11.05

-

CENTRALA WENTYLACYJINA NAWEWNO-WYWIEWNA
DACHOWA W WYKONANIU HIGIENICZNYM NWL3
wym. zew. ramy 6370x960 +8400x980
wysokos¢ 1005 (wigczajge rame 120),
konstrukcja wsporcza 30 cm ponad dachem
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CENTRALA WENTYLACYJNA DACHOWA NL2
_ wym. zew. ramy 6360x705 1
_ Emof%mw@oﬁi@ﬂ&@o Bew Souﬂ
_
_
_

Awaryjny @Qm_az wody rurg aluminiowq
$100mm., z {%8%%%63 acm

pOZa ragm%“ sciany zewnetrznej

konstrukejao wsporcza 30 c¢cm.ponad dachem
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Inwestor

SPZ0OZ w Drezdenku
ul. Pitsudskiego 8, 66-530 Drezdenko

Adres budowy Branza

SPZ0Z w Drezdenku Arenieidure

Rys. Nr.
ul. Pitsudskiego 8, 66-530 Drezdenko a_A.06
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B - Projekt budowlano-wykonawczy 2008-04-24
Rysunek Skala
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0,9x1,65=1,5m2
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‘ @ ‘ @ @ §>Z U>OIO§_ON ul. Rubiez 46 C5/114, 60-623 Poznan

Telefon 04861/ 6232 940

—A>m I<Z > Fax. 04861/6232 941

E-Mail: biuro@wk-architekci.pl
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