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CczeS€ OPISOWA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji robot.
Zakres prac budowlanych obejmuje budowe budynku uzytecznosci publicznej z infrastrukturg techniczna.

Kolejnos¢ realizacji robdt przedstawia sie nastepujaco:
e roboty ziemne

e roboty fundamentowe

e roboty murowe

e roboty zbrojarskie i betoniarskie

e roboty ciesielskie

e roboty dekarskie

e roboty instalacyjne

e roboty wykonczeniowe

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych i uzbrojenia terenu.

Na dziatce nr 557/2 znajduje sie istniejgcy budynek gospodarczy, ogrodzenia, boisko sportowe oraz
wystepuje podziemne uzbrojenie terenu: sie¢ gazowa, instalacja elektroenergetyczna wraz z oswietleniem
terenu dziatki.

Na dziatce nr 557/3 znajduje sie istniejgcy budynek szkolny, drogi utwardzone i parkingi, ogrodzenia oraz
wystepuje podziemne uzbrojenie terenu: sie¢ gazowa, przyfacze i instalacja wodociggowa, przytacze i
instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja elektroenergetyczna wraz z oswietleniem terenu dziatki, instalacja
teletechniczna.

Na dziatce nr 557/4 znajduje sie podziemne uzbrojenie terenu: sie¢ gazowa, instalacja elektroenergetyczna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Istniejgce uzbrojenie podziemne terenu dziatki nr 557/2, 557/3, 557/4.
Miejsce sktadowania materiatéw budowlanych, stanowisko zbrojarskie i ciesielskie.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Prace przy montazu szalunkdw, murarskie, zbrojarskie, dekarskie, betoniarskie, spawalnicze, izolacyjne,
montazowe, przy uzyciu elektronarzedzi oraz prace prowadzone w poblizu istniejgcej sieci wodociggowe;j.
Wszystkie w/w zagrozenia bedg wystepowaty podczas realizacji catego obiektu.

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegllnie niebezpiecznych:

e szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

e  zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

e zasady bezpos$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby

e zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych,

co najmniej w zakresie:

e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,wykonania drég, wyjs¢ i przejsé dla pieszych,
e doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody

e odprowadzenia $ciekdw lub ich utylizacji,

e urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

e zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,




e zapewnienia wiasciwej wentylacji,
e zapewnienia facznosci telefonicznej,
e urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robdt powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Roboty ziemne.

W przypadku robdt ziemnych prowadzonych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowe;j,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp., nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtosé¢ w
jakiem mogg by¢ wykonywane roboty i zapewnic¢ nad nimi fachowy nadzor.

Bezpieczng odlegtosc okresla kierownik budowy.

W razie ujawnienia w czasie wykonywania robét ziemnych niewypatéw lub przedmiotéw trudnych do
identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwac, a miejsce zabezpieczy¢ poprzez ogrodzenie i oznakowanie.
Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatéw: w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, jezeli
Sciany jego sa obudowane, a obudowa nie jest obliczona na dodatkowe obcigzenie naziomem oraz w
granicach klina odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie s3 umocnione.

Roboty betoniarskie.

Przy dostawie masy betonowej samochodami punkt zsypu powinien byé wyposazony w odbojnice
zabezpieczajace samochdd przed stoczeniem sie.

Pojemniki do transportu masy betonowej powinny by¢ wyposazone w klapy fatwo otwierane i
zabezpieczone przed przypadkowym wytadunkiem masy.

Oprdznianie pojemnika powinno nastepowac stopniowo i rownomiernie, aby nie dopusci¢ do przecigzenia
deskowania masg betonowa.

Wylewanie masy betonowej w deskowanie nie moze by¢ dokonane z wysokosci wiekszej niz 1.0 m.

Roboty na rusztowaniach.

Rusztowania powinny posiada¢ pomosty o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatu.

Powinny posiadaé konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen, powinny zapewniac
bezpieczng komunikacje pionowa i swobodny dostep do stanowisk pracy. Powinny stwarza¢ mozliwos¢
wykonywania pracy w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku.

Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm, nietypowe natomiast powinny
by¢ wykonane zgodnie z projektem. Przy wznoszeniu rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i
zabezpieczy¢ ja w sposob okreslony.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan: o zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajgcego
dobrg widocznos$é, w czasie gestej mgty, opaddéw deszczu, Sniegu oraz gotoledzi, podczas burzy i wiatru o
szybkosci przekraczajacej 10 m/s.

Zabronione jest uzywanie skrzyn, cegiet, blokdw betonowych itp. przedmiotéw jako rusztowan lub podpor
dla pomostow jako rusztowan. Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru
przez nadzér techniczny, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. Na rusztowaniu powinna byé
wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej wielkosci obcigzenia pomostow.

Wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywaé sie w miejscach do tego przeznaczonych,
wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan jest zabronione. Piony
komunikacyjne, schody i pomosty rusztowan nalezy utrzymywac w czystosci, a w okresie zimy oczyszczac ze
$niegu i posypywac piaskiem.

Rusztowania powinny by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i
przerwach roboczych wigkszych niz 10 dni. Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadac
instalacje odgromowa.

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywania danego rodzaju rusztowan. Przy wykonywaniu robdt na wysokosci pracownicy powinni by¢
zabezpieczeni pasami ochronnymi z linkg umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli lub
wznoszonych rusztowan. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany jest zaopatrzy¢ go
w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami BHP. Pracownicy narazeni
na urazy mechaniczne, porazenia prgdem, upadki z wysokosci oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢é wyposazeni w sprzet ochrony osobistej. Sprzet ochrony
osobistej pracownikdw powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje okreslajgce sposdb jego uzytkowania,
konserwacji i przechowania.

Roboty montazowe.




Prace montazu konstrukcji mogg by¢ wykonywane tylko na podstawie projektu montazu i przez
pracownikdow zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanego sprzetu
zmechanizowanego.

Urzadzenia pomocnicze przeznaczone do montazu powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem
wytrzymatosciowym i posiadac atesty, a stan techniczny narzedzi i urzagdzenn pomocniczych powinien by¢
badany codziennie.

Przebywanie pracownikéw na gérnych powierzchniach scian, belek, stupdéw i ram oraz pod kondygnacjg, na
ktérej sg prowadzone roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu elementow wielkowymiarowych jest zabronione: przy szybkosci wiatru powyzej 10
m/s, przy ztej widocznosci, jezeli miejsca pracy nie majg nalezytego o$wietlenia o natezeniu $wiatta > 50 lux.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢

zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z

urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajacy

bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzgdzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczeristwa powinny by¢
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych
urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

e przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,

e przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,

e przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopragdowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzad ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce
konserwacji urzgdzen. Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na budowie oraz do celéw higieniczno — sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Opracowat;
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NIP 669-14-65489, REGON 00053WWYPIS | WYRYS Nr 6727.1.8.2024

Z miejscowego planu zagospodarowania Gminy Malechowo uchwalonego przez Rade Gminy
Malechowo uchwatq Nr LVI/420/2023 z dnig 20.12.2023 r. ogfoszong w Dz. Urz. Woj.

Zachodniopomorskiego z dnia 03.01.2024 r. poz. 34.

1. WYRYS dla dziatki nr 557/2 w obrebie Malechowo, gm. Malechowo.
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§1.

|. Zgodnie z uchwata nr XLIX/352/2023 Rady Gminy Malechowo, z dnia 30 stycznia 2023
roku, w sprawie przysigpienia do sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla dziatki nr 557/2 w obrebie Malechowo, gmina Malechowo, po
stwierdzeniu braku naruszenia ustalen ,Studium uwarunkowan 1 kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy Malechowo”, uchwalonego Uchwata Nr
XXVII/185/2001 z dnia 13 grudnia 2001r. i zmienionego uchwatami Rady Gminy
Malechowo: Nr X1/98/07 z dnia 31 pazdziernika 2007r., Nr XXXIII/313/2010 z dnia 06
kwietnia 2010r., Nr 111/33/2010 z dnia 30 grudnia 2010r., Nr XVI/122/2016 z dnia 25 lutego
2016r. oraz Nr XXX/249/2017 z dnia 31 sierpnia 2017r., a takze zmienionego Zarzadzeniem
Zastepczym Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 7/2018 z dnia 09 lipca 2018r. i Nr 7/2022
z dnia 24 czerwca 2022 r., uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla dziatki nr 557/2 w obrebie Malechowo, gmina Malechowo.

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dziatki nr 557/2 w obrebie
Malechowo, gmina Malechowo, zwany dalej ,,planem”, obejmuje obszar 0 powierzchni ok.
1,35 ha, ktérego granice okreslono na zataczniku nr 1 do uchwaty.

§2.
Integralnymi czg$ciami uchwaly sa:

1) rysunek planu w skali 1:1000 wraz z wyrysem ze studium uwarunkowan i kierunkoéw
zagospodarowania przestrzennego gminy, stanowiacy zatacznik nr 1;

2) rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wylozonego do
publicznego wgladu projektu planu miejscowego, stanowiace zatacznik nr 2;

3) rozstrzygnigeie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktore naleza do zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiace zatacznik nr 3;

4) dane przestrzenne, o ktérych mowa w art. 67a ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowiace zatacznik nr 4.

§3.

W granicach obszaru objetego planem nie wystepuja uwarunkowania wymagajace ustalen w
zakresie:

1) wymagan wynikajacych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych;

2) granic i sposobow zagospodarowania terenéw gorniczych, obszardw szczegodlnego
zagrozenia powodzig, obszarOw osuwania si¢ mas ziemnych, krajobrazoéw
priorytetowych  okreSlonych w audycie krajobrazowym oraz W planach
zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa,

3) szczegdlnych warunkéw zagospodarowania terenow oraz ograniczaniu W ich
uzytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;

4) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow.

§ 4.
Ilekro¢ w dalszych przepisach uchwaty jest mowa o:

1) dachu plaskim — nalezy przez to rozumie¢ dach o kacie nachylenia potaci do 12 stopni
wlacznie;

2) dachu symetrycznym — nalezy przez to rozumie¢ dach, ktorego potacie sa nachylone
pod tym samym katem wzgledem plaszczyzny pionowej zawierajacej kalenicg tego
dachu;

3) gléwnych polaciach dachu —nalezy przez to rozumie¢ dominujaca czg$¢ pokrycia dachu
na nie mniej niz 70% powierzchni zabudowy budynku lub wiaty;



4) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumiec linig, poza ktdra wyklucza
si¢ lokalizacjg budynkéw i wiat. Linia ta nie dotyczy podziemnych czesci budynkow.
Dopuszcza si¢ wysunigeie poza wyznaczone linie zabudowy elementéw drugorzednych
takich jak:

a) balkony, werandy, wykusze, niezabudowane schody zewngtrzne, zadaszenia nad
wejSciami, markizy — do 1,5m poza wyznaczong linig zabudowy,
b) gzymsy, okapy — do 0,6m poza wyznaczong lini¢ zabudowy;

5) powierzchni biologicznie czynnej — nalezy przez to rozumie¢ teren biologicznie czynny,
ktorego definicja zawarta jest w przepisach dotyczacych warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;

6) powierzchni zabudowy — nalezy przez to rozumiec¢ powierzchni¢ wyznaczona przez rzut
pionowy zewngtrznych krawedzi wszystkich budynkéw i wiat zlokalizowanych w
granicach dziatki budowlanej na powierzchnig tej dziatki. Do powierzchni zabudowy nie
wlicza sig: elementéw budynkéw ani ich czeSci niewystajacych ponad powierzchnie
terenu oraz elementow drugorzednych takich jak: schody zewnetrzne, rampy i pochylnie
zewngtrzne, daszki, markizy, okapy dachowe i o$wietlenie zewnetrzne. Powierzchnia
zabudowy w ustaleniach szczegétowych okreslona jest w stosunku do powierzchni
dziatki budowlane;j.

§ 5.

Nastgpujace oznaczenia graficzne na rysunku planu, stanowia obowiazujace ustalenia planu:
1) granica obszaru objgtego planem;

2) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania;

3) symbol literowy oznaczajacy przeznaczenie terenu;

4) nieprzekraczalna linia zabudowy;

5) granica strefy ,WII[” ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowiska
archeologicznego.

§ 6.

Obszar objety planem obejmuje jeden teren wyznaczony na rysunku planu liniami
rozgraniczajgcymi tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania, t;.
teren ustug, oznaczony symbolem literowym U.

§7.

W granicach obszaru objetego planem obowiazuja nastepujace zasady ochrony $rodowiska i
przyrody oraz ochrony i ksztaltowania krajobrazu:
1) w granicach obszaru objetego planem ustala sie nakaz:

a) zagospodarowania powierzchni dziatki budowlanej w sposob zabezpieczajacy
sgsiednie nieruchomosci, w tym drogi, przed sptywem wod opadowych i roztopowych,
przy czym od nakazu mozliwe sa odstgpstwa zgodnie z przepisami odrebnymi,

b) zachowania i ochrony istniejacych zadrzewien, z dopuszczeniem ich niezbedne;
wycinki w miejscach kolizji z planowanym zainwestowaniem,

¢) stosowania przy zagospodarowywaniu terendw gatunkow drzew i krzewow, zgodnych
z lokalnymi warunkami siedliskowymi;

2) w granicach obszaru objetego planem ustala si¢ zakaz:

a) lokalizacji przedsiewzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
oraz mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko i wymagajacych
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko, zgodnie z przepisami



wykonawczymi wskazujacymi rodzaje przedsigwzigé znaczaco oddziatujacych na
srodowisko. Zakaz nie dotyczy inwestycji celu publicznego,
b) uzytkowania i zagospodarowania terenu, ktore:

— moze stanowié zrodlo przekraczajacych normy zanieczyszczen dla Srodowiska
wodno-gruntowego,

— wplywa na ponadnormatywne pogorszenie stanu czystosci powietrza na obszarze
objetym planem lub na terenach przyleglych,

— generuje uciazliwoéci dla $rodowiska, powodowane przez hatas, wibracje,
zaktocenia elektroenergetyczne i promieniowanie, przekraczajace standardy
jakosci $rodowiska, odpowiednie dla przeznaczenia poszczegolnych terendéw
zlokalizowanych w granicach obszaru objetego planem lub na terenach
przylegtych.

§8.

1. W granicach obszaru objetego planem, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowane jest
stanowisko archeologiczne AZP 12-24/61 stan. 25, objete strefa ,,WIII” ograniczone]
ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego, polegajacej na prowadzeniu
interwencyjnych badan archeologicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych. W
granicach strefy ustala sig:

1) nakaz wspotdziatania w zakresie zamierze inwestycyjnych i innych zwigzanych z
pracami ziemnymi z odpowiednim organem ds. ochrony zabytkow;

2) nakaz przeprowadzenia archeologicznych badaf ratunkowych na terenie objgtym
realizacja prac ziemnych, na zasadach okre§lonych przepisami szczeg6lnymi dot.
ochrony zabytkow. |

§9.

1. Obszar objety planem, oznaczony symbolem U (o powierzchni ok. 1,35ha), przeznacza sig
pod teren ustug. W ramach przeznaczenia terenu dopuszcza sig lokalizacjg uslug zdrowia i
pomocy spolecznej, ustug nauki, ustug edukacji, ustug sportu i rekreacji, ustug kultury 1
rozrywki, ustug biurowych i administracji.

2. Ustala sie nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania
terenu:

1) linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;
2) maksymalna powierzchnia zabudowy (dla dziatki budowlanej): 40%;
3) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy (dla dziatki budowlanej): 1,2, w tym dla
kondygnacji nadziemnych 0,8;
4) minimalny wskaznik intensywnoéci zabudowy (dla dziatki budowlanej): 0,
5) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dziatki budowlanej: 1000 m?;
6) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej (dla dziatki
budowlanej): 40%;
7) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2;
8) dopuszcza sig 1 kondygnacjg podziemna;
9) maksymalna wysokos¢ zabudowy: 9m;
10) geometria gléwnych potaci dachu: dach symetryczny dwuspadowy lub wielospadowy o
kacie nachylenia do 45 stopni. Dopuszcza sig dach plaski;
11) material i kolorystyka elewacji: tynk w odcieniach biatego, bezowego, €cru, szarego;
kamieni, drewno lub material drewnopodobny, cegla, szkto w kolorystyce wynikajacej z
barw tych materialéw. Wskazany kolor elewacji nalezy traktowa¢ jako dominujacy, tj.
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3.

wystgpujacy na min. 70% powierzchni elewacji. Na pozostalej powierzchni elewacji
dopuszcza si¢ maksymalnie dwa dodatkowe kolory uzupetniajace.
Ustala sig stawke procentowa, na podstawie ktorej ustala sig oplate, o ktérej mowa w art. 36
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokosci 0%.

§ 10.

1,

Zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu okreSlone w § 9, z

zastrzezeniem ust. 2, obowigzuja dla:

1) budowy nowych budynkéw i innych obiektéw budowlanych;

2) przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynkéw i innych
obiektow budowlanych.

Dla dziatek budowlanych wydzielanych wytacznie dla obiektow i urzadzen infrastruktury,

dojsc i dojazdow do dziatek budowlanych, ciezek pieszych i rowerowych, nie obowiazuja

ustalenia dotyczace minimalnej powierzchni dziatki budowlanej i powierzchni biologicznie

czynnej, okreslone w § 9.

§11.

1.

Nie wyznacza si¢ obszaréw wymagajacych przeprowadzenia scalen i podzialow
nieruchomosci.

. W zakresie warunkdéw scalania i podziatu nieruchomosci ustala sie:

1) minimalng powierzchni¢ dla nowo wydzielonych dziatek: na terenie oznaczonym
symbolem U: 1000m?;

2) minimalng szeroko$¢ frontu dla nowo wydzielanych dzialek: 20m. Dopuszcza sie
mniejszg szeroko$¢ frontu pod warunkiem, ze przeciwlegla granica do frontu dziatki
bedzie miata dhugos$¢ nie mniejsza niz 20m;

3) kat potozenia granic dziatek, w stosunku do pasa drogowego: przynajmniej jedna z
bocznych granic dziatki musi by¢ zlokalizowana pod katem 90 stopni w stosunku do pasa
drogowego, z dopuszczalng tolerancja do 15 stopni.;

. Ustalenia ust. 2 nie dotycza dziatek wydzielanych dla urzadzen infrastruktury technicznej

oraz doj$¢ 1 dojazdow.

§ 12.

L

Obstugg komunikacyjng ustala si¢ z publicznej drogi powiatowej nr 3718Z, zlokalizowanej
w bezposrednim sasiedztwie obszaru objctego planem.

. Powigzanie komunikacyjne obszaru objgtego planem z istniejacym, zewnetrznym uktadem

komunikacyjnym, zapewnia droga, o ktérej mowa w ust.1.

. Dopuszcza sig lokalizacjg sciezek rowerowych, $ciezek pieszych i pieszo-rowerowych na

terenie, w sposob niekolidujacy z jego podstawowym przeznaczeniem.
W zakresie zapewnienia miejsc do parkowania ustala sie:
1) minimalng liczb¢ miejsc do parkowania w liczbie:
a) dla lokali ustugowych na kazde rozpoczete 50m? powierzchni uzytkowej lokalu
ustugowego,
b) dla urzadzen i obiektéw sportowo-rekreacyjnych: 1 miejsce parkingowe na kazde
rozpoczgte 500m? powierzchni terenu zajetego pod dane urzadzenie lub obiekt;
2) zapewnienie minimalnej liczby miejsc do parkowania dla pojazdéow zaopatrzonych
w kartg parkingowa w odniesieniu do ogélnej liczby miejsc ustalonych zgodnie z pkt. 1:
a) 1 miejsce, jezeli ogdlna liczba miejsc wynosi 6 —15,
b) 2 miejsca, jezeli ogdlna liczba miejsc wynosi 16 — 40,
¢) 3 miejsca jezeli ogdlna liczba miejsc wynosi 41 — 100,



d) 4% ogdlnej liczby miejsc jezeli ich liczba wynikajaca z pkt 1 jest wigksza niz 100;

3) miejsca do parkowania nalezy przewidzie¢ w obrebie budynku lub na zewnatrz w
granicach dziatki budowlanej;

4) wymagany wskaznik miejsc do parkowania obowigzuje takze dla przebudowy,
rozbudowy, nadbudowy, a takze zmiany sposobu uzytkowania budynkow.

§ 13.

1. W granicach obszaru objetego planem dopuszcza sie budowg, przebudowg, rozbudowe i
modernizacj¢ sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodg ustala sig¢ nakaz:

1) zaopatrzenia w wodg z sieci wodociggowej;

2) zapewnienia wody dla celow p.poz. w ilo$ci zgodnej z obowiazujacymi przepisami prawa
z sieci wodociagowej, uzbrojonej w hydranty lub z innych zrédet zgodnie z przepisami
odrebnymi dotyczacymi przeciwpozarowego zaopatrzania w wodg oraz drog
pozarowych.

3. W zakresie zaopatrzenia w energie elektryczna ustala si¢ nakaz:

1) zasilania energetycznego terenu objetego planem z sieci elektroenergetycznych;

2) stosowania wylacznie sieci kablowych przy budowie nowych oraz przebudowie i
rozbudowie istniejacych sieci elektroenergetycznych.

4. W zakresie zaopatrzenia w energie cieplna ustala sig nakaz zasilania w ciepto z systemow
grzewczych na paliwa charakteryzujace si¢ zerowymi lub niskimi wskaznikami emisji.
5. W zakresie zaopatrzenia w gaz:

1) dopuszcza si¢ zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej lub ze zrodel indywidualnych;

2) nakazuje si¢ zachowanie normatywnych odleglosci projektowanych urzadzen 1 obiektow
od sieci gazowej na podstawie przepisoOw odrebnych.

6. W zakresie odprowadzenia $ciekow bytowych ustala si¢ nakaz odprowadzenia Sciekow
bytowych do sieci kanalizacji sanitarne;j.
7. W zakresie odprowadzenia wod opadowych i roztopowych ustala si¢ nakaz:

1) odprowadzenia wdd opadowych i roztopowych zgodnie z przepisami odrgbnymi z
zakresu prawa wodnego i warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie;

2) zagospodarowania wod opadowych i roztopowych z dachéw obiektéw budowlanych w
granicach dziatki. Dopuszcza si¢ gromadzenie wod opadowych w celu pozniejszego
wykorzystania do nawodnienia trawnikow, zieleficow, do prac porzadkowych lub celow
PpoZ.;

3) stosowania  rozwigzan  technicznych, technologicznych 1  organizacyjnych
gwarantujacych zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy wodonosnej;

4) zabezpieczenia odptywu wod opadowych w sposob chroniaey teren przed erozja wodng
oraz zaleganiem wod opadowych.

8. W zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej ustala sie uzbrojenie obszaru w zakresie ushug
telekomunikacyjnych w oparciu o sie¢ telekomunikacyjna.
9. W zakresie gospodarowania odpadami stalymi_obowiazuja przepisy odr¢bne z zakresu

prawa o odpadach. 2 WS | e

(Dz. U, z2023 r,, poz. 2111).
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Nr ewidencyjny 4 /2024

WARUNKI PRZYYACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ

Obiekt:

Inwestor:

Projektowany obiekt uzytecznosci publicznej w miejscowosci Malechowo gm.
Malechowo

DZIALKA NR 557/2 OBREB MALECHOWO

GMINA MALECHOWO
MALECHOWO 22A, 76 — 142 MALECHOWO

W odpowiedzi na wniosek o wydanie warunkéw przytaczenia do sieci wodociggowej, zlozony do

tutejszego Urzedu Gminy Malechowo w dniu 14.02.2024r. (data wplywu) oraz po zapoznaniu si¢ z

zataczonym szkicem sytuacyjnym informuje¢ nastepujaco:

I. Miejsce wlaczenia w sieci wodociagowa

Przytacze wodociagowe DN 60 mm w miejscowosci MALECHOWO - dzialka nr 557/3 obreb
MALECHOWO.

Srednie ci$nienie wody w sieci 0,1 —0,4 MPa

II.  Warunki techniczne przvlaczenia do sieci wodociagowej

1.

Zaopatrzenie w wodg na cele bytowe dla potrzeb projektowanego na dzialce nr 557/2
obr¢b Malechowo obiektu uzytecznos$ci publicznej, nalezy przewidzie¢ z przylacza
wodociagowego o Srednicy DN 60 mm, zlokalizowanego w dziatce nr 557/3 obreb
Malechowo, poprzez wybudowanie przylacza wodociggowego przeprowadzonego od
projektowanego obiektu uZytecznosci publicznej do istniejacego przylgcza
wodociggowego, zlokalizowanego w dzialce nr 557/3 obreb Malechowo.

Polaczenie z istnigjacym przylaczem wodociagowym o $rednicy DN 60 mm nalezy

wykonaé poprzez zastosowanie:

Y GMINA
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2.1

2.2

opaski do nawiercania pod ci$nieniem (stosownie dla odpowiednich rur istniejacego
przytacza wodociagowego) z odejéciem gwintowanym — zasuwa (konstrukcja z zeliwa
sferoidalnego min. GGG-40-DIN1693 zabezpieczone powloka z farby epoksydowe;j
naktadanej metoda proszkowa, o grubo$ci minimum 250um), $ruby, nakretki, podktadki ze
stali ocynkowanej ogniowo lub podktadki ze stali nierdzewnej A2. Do zasuwy nalezy
podtaczy¢ rure PE DN 63 mm. Przedhuzenie wrzeciona zasuwy — teleskopowe, w obudowie
z tworzywa sztucznego, zabezpieczone skrzynka zeliwna.

skrzynki ulicznej do zasuwy dla przylacza domowego, ktéra powinna mie¢ takie same
wymiary jak skrzynka uliczna do zasuw o wymiarach zgodnie z normg DIN 4056,
o érednicy pokrywy min. 150 mm, wysoko$¢ skrzynki min. 270 mm, z odpowiednia
obudowg do zasuw (wraz z drazkiem).

Projektowane przylacze wodociggowe o diugosci ok. 54 m nalezy wykonaé z rur PE100
SDR11 PN10 o $rednicy DN 63 mm.

Nalezy stosowaé materiaty posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atest
PZH dopuszczajacy do kontaktu z woda pitna oraz system zarzadzania jakoscia.

Przytacze wodociagowe na calej dtugo$ci nalezy wykonaé z jednego rodzaju materiatu,

Metoda wykonywania przytacza — wykop otwarty,

Rury ukladaé w taki sposob, aby ich oznaczenie bylo widoczne na calej dlugosci,

Po ulozeniu zasypa¢ warstwg piasku 30 ¢cm nad wierzch rury, na zasypce ulozy¢ tasme

ostrzegawczo — lokalizacyjng — kolor taSmy niebieski.

Zageszezenie gruntu (podsypki, obsypki i zasypki) zgodnie z wymogami producenta rur.
Armature na istniejacym przylaczu i przylaczu projektowanym oznaczy¢ tabliczkami
informacyjnymi, umieszezonymi w widocznym miejscu, zgodnie z norma PN-86/B-09700.
Zestaw wodomierzowy nalezy zlokalizowaé w studzience wodomierzowej, wykonanej
z kregéw betonowych lub z tworzywa sztucznego, o $rednicy 600 — 1000 mm. Studzienke
wodomierzowa nalezy zlokalizowaé w taki sposéb, aby zapewnié¢ do niej tatwy dostgp od
strony drogi. Studzienka wodomierzowa musi by¢ zabezpieczona przed zalaniem woda,
zamarzaniem oraz dostepem o0sdb niepowotanych Wtazy do studni dostosowaé do rodzaju
terenu, na ktérym studnia zostanie zamontowana (drogi — teren przejezdny, zielen — teren
nieprzejezdny).

W drugiej kolejnosci dopuszcza sig, aby zestaw wodomierzowy zlokalizowal

w pomieszczeniu na parterze budynku (miejsce montazu musi by¢ wydzielone, tatwo
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II1.

dostgpne, zabezpieczone przed zalaniem woda, zamarzaniem oraz dostgpem 0s6b
niepowolanych), przy czym powinien zaczynaé sie nie dalej niz
w odlegtosci 1,0 m od $ciany zewngtrznej budynku (frontowej lub bocznej).

6. Wodomierz o $rednicy DN 15 mm nalezy zamontowa¢ na konsoli wodomierzowej
w kompletnym zestawie wodomierzowym, sktadajacym sie z dwoch zawordéw o $rednicy
DN 20 mm. Na instalacji wewngtrznej za zestawem wodomierzowym nalezy zamontowaé
zawOr zwrotny antyskazeniowy, w celu zabezpieczenia przed wtornym zanieczyszczeniem

wody w sieci, wynikajgcym z normy PN-EN 1717:2002.

Uwagi ogdlne:

O zamiarze przystapienia do realizacji przylacza nalezy pisemnie zawiadomié Urzad Gminy
w Malechowie w terminie minimum 4 dni przed rozpoczeciem prac zwigzanych
z wykonaniem przylacza, przektadajac pisemny wniosek o odbidr przytacza, do ktérego nalezy
zataczy¢ plan sytuacyjny przytacza, sporzadzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy
jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego — zgodnie z ustawg
z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 682 z pozn. zm.).

W zwiazku z potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy
sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, propozycje usytuowania
projektowanego przylacza wodociggowego, zamieszczong na planie sytuacyjnym lub kopii
aktualnej mapy zasadniczej nalezy zlozy¢ do Starostwa Powiatowego w Slawnie, celem
przeprowadzenia narady koordynacyjnej,

Wykonawcea przylacza moze byé osoba fizyczna lub prawna, prowadzaca dziatalno$é
w zakresie wykonywania instalacji wod.- kan.

Przylacze nalezy wybudowac zgodnie z:

warunkami przylaczenia wydanymi przez Gmine Malechowo,

wymaganiami: ustawy Prawo Budowlane, zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi
przepisami techniczno — budowlanymi, z Polskimi Normami, wytycznymi producentéw
zastosowanych materialow.

Przytacze zinwentaryzowac geodezyjnie.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym odprowadzaniu

sciekow (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 537 z pdzn.zm.) po wybudowaniu przedmiotowe przylacze
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pozostanie wlasno$cig inwestora, z uwagi na to, ze to inwestor ponosi wszelkie koszty zwiazane

z realizacja budowy przylacza.

W przypadku zmiany zagospodarowania terenu przedmiotowej dzialki lub zmiany
rodzaju zabudowy, nalezy wystapi¢ do Urzedu Gminy w Malechowie o wydanie nowych

warunkow przylaczenia do sieci wodociagowej.

Warunki techniczne tracqg wainosé po uptywie 2 lat od daty wydania.

Zalaczniki:
1. Plan zabudowy/szKic sytuacyjny zawierajacy wskazanie miejsca wlaczenia w  sie¢

wodociggowa oraz przebieg projektowanego przytacza wodociggowego.

Malechowo, dn. . 29; 0% o . Radostaw Mowakowskd

.......................
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GMINA MALECHOWO

76-142 Malechowo 22A | tel. (94) 3184 213, 214, 092 | fax. (94) 3184 305
REGON:330920920 | NIP: 499-053-04-07
www.malechowo.pl | BIP: http://ug.malechowo.ibip.pl
e-mail: urzad@malechowo.pl| skrytka ePUAP: /ugmalechowo/skrytka

Nr ewidencyjny 5 /2024

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI KANALIZACYJNEJ

Obiekt: Projektowany obiekt uzyteczno$ci publicznej w miejscowosci Malechowo,
gm. Malechowo
DZIALKA NR 557/2 OBREB MALECHOWO

Inwestor: GMINA MALECHOWO
MALECHOWO 22A, 76 - 142 MALECHOWO

W odpowiedzi na wniosek o wydanie warunkow przytaczenia do sieci kanalizacyjnej, ztozony do
tutejszego Urzedu Gminy Malechowo w dniu 14.02.2024r. (data wptywu) oraz po zapoznaniu si¢

z zalaczonym szkicem sytuacyjnym informuj¢ nastepujaco:

L. Miejsce wlaczenia do sieci kanalizacvinej

Przylacze kanalizacyjne DN 250 mm (wywiad branzowy) w miejscowo$ci MALECHOWO-
dzialka nr 557/3 obr¢p MALECHOWO - wliaczenie poprzez zamontowanie studzienki

kanalizacyjnej na istniejacym przylaczu.

II. Warunki techniczne przylaczenia do sieci kanalizacvinej

I. Odprowadzenie $ciekéw bytowych z projektowanego na dzialce nr 557/2 obreb
Malechowo obiektu uzytecznosci publicznej, nalezy przewidzie¢ do przylacza
kanalizacyjnego o $rednicy DN 250 mm (wywiad branzowy), zlokalizowanego w dzialce
nr 557/3 obr¢b Malechowo, poprzez wybudowanie przylacza kanalizacyjnego od
projektowanego budynku do przylacza kanalizacyjnego zlokalizowanego w dzialce nr
557/3 obreb Malechowo.

2. Polaczenie z istniejacym przylaczem kanalizacyjnym o $rednicy DN 250 mm (wywiad
branzowy) nalezy wykonaé z zastosowaniem:

2.1 Rur PVC DN 160 litych o klasie sztywnosci SN8,

2 GMINA
A MALECHOWO
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II1.

2.2 Studzienek kanalizacyjnych PVC,
2.3 Ksztattek PVC o klasie sztywnosci SN8.

3. Projektowane przylacze kanalizacyjne o $rednicy DN 160 mm z rur PVC litych SN8
i dlugosci ok. 85 m nalezy wykonaé¢ metoda wykopu otwartego.
*  Rury ukladaé w taki sposob, aby ich oznaczenie bylo widoczne na calej dlugosci.
» Przytacze kanalizacyjne na catej dtugosei nalezy wykonaé z jednego rodzaju materiahu,
= Po ulozeniu zasypa¢ warstwa piasku 30 ¢cm nad wierzch rury, na zasypce utozy¢ tasme
ostrzegawczo — lokalizacyjng — kolor tasmy brazowy.

= Zageszczenie gruntu (podsypki, obsypki i zasypki) zgodnie z wymogami producenta rur.
4. Przylacze kanalizacyjne wykona¢ ze spadkiem 1% + 25% z zachowaniem prostoliniowosci
(poziomej 1 pionowej).

5. Instalacje uktadaé¢ i montowaé w temperaturze powyzej 0°C.

Uwagi ogolne:

O zamiarze przystapienia do realizacji przylacza nalezy pisemnie zawiadomi¢ Urzad Gminy
w Malechowie w terminie minimum 4 dni przed rozpoczgeiem prac zwigzanych
z wykonaniem przytacza, przektadajac pisemny wniosek o odbiér przytacza, do ktérego nalezy
zalaczy¢ plan sytuacyjny przylaczy, sporzadzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy
jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego — zgodnie z ustawg
z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 682 z pézn. zm.).

W zwigzku z potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji migdzy
sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, propozycj¢ usytuowania
projektowanego przylgcza kanalizacyjnego, zamieszczona na planie sytuacyjnym lub
kopii aktualnej mapy zasadniczej nalezy zlozy¢ do Starostwa Powiatowego w Stawnie,
celem przeprowadzenia narady koordynacyjnej.

Do projektowanego przytacza kanalizacyjnego zabramia si¢ wprowadzania substancji,
odpadéw oraz $ciekéw innych niz Scieki bytowe, w tym takze wod opadowych, roztopowych
i gruntowych — zgodnie z zapisem art. 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 537

z poZn.zm.).
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Wykonawca przylacza moze by¢ osoba fizyczna lub prawna, prowadzaca dziatalnosé w zakresie
wykonywania instalacji wod. — kan.

Przytacze nalezy wybudowaé zgodnie z:

warunkami przylaczenia wydanymi przez Gmine Malechowo,

wymaganiami: ustawy Prawo Budowlane, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi
przepisami techniczno — budowlanymi, z Polskimi Normami, wytycznymi producentéw
zastosowanych materiatow.

Przyltacze zinwentaryzowad geodezyjnie.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodeg i zbiorowym odprowadzaniu
sciekéw (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z pézn. zm.) po wybudowaniu przedmiotowe przytacze
pozostanie wlasnoscig inwestora, z uwagi na to, ze to inwestor ponosi wszelkie koszty zwiazane

z realizacja budowy przytacza.

W przypadku zmiany zagospodarowania terenu przedmiotowej dzialki lub zmiany

rodzaju zabudowy, nalezy wystapi¢ do Urz¢du Gminy w Malechowie o wydanie nowych

warunkow przylaczenia do sieci kanalizacyjnej.

Warunki techniczne tracq waznosé po uplywie 2 lat od daty wydania.

Zalaczniki:

l.

Malechowo, dn. .4b.Q%; doale. ... ..

Plan zabudowy/szkic sytuacyjny zawierajacy wskazanie miejsca wiaczenia w  sie¢

kanalizacyjng oraz przebieg projektowanego przytacza kanalizacyjnego.

4 GMINA
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Malechowo, dn. 04.04.2023r.

RGK.I1.700.38.2024

26.03.2024r., L. dz. 2607/24) dotyczace uzgodnienia projektu przebudowy istniejacego przylacza
wodociggowego na dzialce nr 557/3 obrgb Malechowo informuje, Ze po zapoznaniu sig
z przedstawiong dokumentacja wyrazam zgode na przebudowe przedmiotowego przylacza. Zgodnie
z przedstawionym projektem nie wnosz¢ sprzeciwu do zmiany S$rednicy istniejacego przylacza

wodociagowego z DN 65 na DN 90 oraz zmiany istniejacego na przedmiotowym przytaczu hydrantu

Uslugi Projektowe
mgr inz. Dariusz Jablonski
ul. Kochanowskiego 12
76 — 020 Bobolice

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 26 marca 2024r. (data wplywu do tut. Urzedu:

podziemnego na hydrant naziemny o $rednicy DN 80.

Jednoczesnie przy realizacji przebudowy istniejacego przylacza wodociagowego prosze

o zachowanie nastg¢pujacych wytycznych:

1.

Otrzymuja:

Przylacze wodociagowe podlegajace przebudowie nalezy wykonac z rur PE/PE100 Fi90/8,2

SDR11 PN16,

Na przebudowywanym przylaczu wodociggowym zastosowaé hydrant przeciwpozarowy

naziemny DN 80 wykonany z zeliwa sferoidalnego, lamliwy, z automatycznym

odwodnieniem (np. produkcji AVK, JAFAR itp.),

Nalezy stosowaé materiaty posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atest

PZH dopuszczajacy do kontaktu z woda pitng oraz system zarzadzania jakoscia.
Przylacze wodociagowe na calej dlugosci nalezy wykonac z jednego rodzaju materiahu,

Rury uklada¢ w taki sposob, aby ich oznaczenie bylo widoczne na calej dlugoS$ci.

Po ulozeniu zasypa¢ warstwa piasku 30 cm nad wierzch rury, na zasypce ulozy¢ tasme

ostrzegawczo — lokalizacyjng — kolor tasmy niebieski.

 Nowakowski

Radoesfaw

Adresat,
a/a — RGK (EChG).
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Energa

opera tor
’Numer P/24/012305 ’Miejscowoéé Koszalin Data 22-02-2024
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie
1. Przytaczany obiekt;

P b

71

711,
712

7.1.3.

7.14.
7.1.5.
116

7.1.7.

12,

P

Nazwa: budynek uzytecznosci publiczne; - ztobek dla dzieci
Adres (Nr dzialki): Malechowo, dziatka numer 557/2
gm. Malechowo
Grupa przylaczeniowa: grupa V
Moc przylaczeniowa: 17 kW
Miejsce przylgczenia:
GPZ - RS Malechowo [T531801]
Linia 15 kV RS Malechowo - Smardzewo [638]
Stacja SN/nN Malechowo Szkofa [31232]
Obwaéd nN Obw.nr.4-Rezerwa [4]
Obiekt Obwéd [nN] Obw.nr.4-Rezerwa [4]

Miejsce dostarczania energii elektryczne;:

w zlaczu zintegrowanym z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji
przylaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizaci przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspoipracy
z siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nN:

Za pisemna zgoda wiasciciela terenu na dzialce nr 198/1, przy granicy z dziatkq numer 198/10, od strony drogi - dziatka
numer 197, zainstalowa¢ kablowg rozdzielnice szafowa naziemna typu KRSN-00/4R-NH2/F. Rozdzielnice zasili¢ kablem
o przekroju wedtug obliczen lecz nie mniej jak YAKXS 4x120mm2 wykonujac wcinke w projektowang linig kablowa
biegnaca w drodze - dziatka numer 197. Z nowo wybudowanej rozdzielnicy wyprowadzié¢ kabel o przekroju wedtug
obliczeri lecz nie mniej jak YAKXS 4x120mm2 do szafy pomiarowej typu P2-Rs/LZVIF, ktérg za pisemna zgoda
wiadciciela terenu posadowi¢ na dzialce numer 557/2, w miejscu uzgodnionym z Whnioskodawca, z dostepem od strony
drogi - dziatka numer 197.

Szczegdly techniczne oraz koncepcje projektowanego kabla nalezy uzgodnic w Dziale Przytaczen w Rejonie
Dystrybucji Koszalin na etapie projektowania.

WyposaZenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakldceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Whnioskodawca wiasnym kosztem i staraniem wybuduje linie zalicznikowa od projektowanego ztacza kablowo-
pomiarowego do obiektu przylaczanego przewodem o przekroju zyt wedtug obliczen. Wykonanie tych czynnosci

powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej" wraz z kserokopia uprawnien
elektryka sktadajacego o$wiadczenie w Dziale Dystrybucji w Koszalinie.



9.2.

9.3.
9.4.
9.5.

9.6.

10

10.1.

10.2.

10.3.

1.

12

121,
122
123

12.4.

-

s

Energa

operator

Wymagany stopier skompensowania mocy biernej:

tgp QI 0.4

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

wolnostojace zlgcze kablowo-pomiarowe

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtownego:
wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 32 A, zainstalowane w
czesci pomiarowej ztacza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzone] energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijainie mate
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegdinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Rodzaj uktadu pomiarowego: 3-fazowy.;
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;
Dotyczy sieci 0 napieciu do 1 kV:

a)  Ukiad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 0.4 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Spostb pracy punktu neutralnego sieci -
b)  Napigcie znamionowe sieci - kV

c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego = s

w stacji110/15 kV GPZ RS Malechowo
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalagji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspdtpracy ruchowe;:
Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:



13.

14.

18.

16.

17.

18.

Energa

operator

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniac wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploataciji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgcej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrédla energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATCOR SA Oddziat w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do ninigjszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest owiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Dziatu Pr

Kierom il
Inzynier O
] i : ("; I~
?ZU aczen Kr:!-,/_-..” Merto
Lt

Robert Czech

OPRACOWAL ZATWIERDZIL

Otrzymuja;: 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Koszalinie
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin
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Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Koszalinie
Uul. Potczyiiska 55/57, 75-808 Koszalin

Gazownia w Koszalinie

ul. Potczyriska 55/57, 75-808 Koszalin
tel. 22 444 33 33

e-mail: gazownia.koszalin@psgaz.pl

Nasz znak: WB03/0000033471/00001/2024/00000
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GMINA MALECHOWO
ul. Malechowo 22 A
76-142 Malechowo

Koszalin, 04.03.2024

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego w ilogcl nie wiekszej niz 10 m*/n/
gazu ziemnego zaazotowanego w ifosci nie wiekszej niz 25 m*/n.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.02.2024 r. w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki = dnia 2 lipca
200 r. w sprawie szczegolowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2010 r., nr 133, poz.
891 ze zm.), wydaje sig nastepujace Warunki przytaczenia do siect gazowe;;

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: Gaz ziemny wysokometanowy symbol E
2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu {Punkt wyjécia z systemu gazowego):
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNE. ZLOBEK, adres: Malechowo | nr dzialki: 557/2

3. Celwykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie C\WU
Ogrzewanis pomieszczer

4. Rodzajiilosé urzadzef gazowych, kidre bedg podigezone do instalacji gazowsj:

5. Dostawa i cdbi6r paliwa gazowego:

3.1, Moc przylaczeniowa 4.0 [m3/h].

5.2. Roczny odhior paliwa gazowego: 2500 [mslrok].
8. Migfsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Gazociag éredniego cignienia.

§.2. Material: PE, DN 63 [mm]

6.3. Lokalizacja: Malechowo,
7. Ciénienie paliwa gazowego;

Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzgdzeh Mos urzgdzen
kW] [szt] [KW]
Kociot gazowy dwufunkeyjny 35 1 35
(c.ofow)
taczna moc [kW] 35

7.1, w sieci dystrybucyjnej:minimalns: 100,00 [kPalmaksymalne: 400,00 [kPa]
7.2. wpunikcie dostarczenla i cdbioru: minimalne 1,60 [kPaj, maksymalne 2,50 [kPa]’

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0, Qddzial Zaklad Gazewniczy w Koszallnia
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Polezyneka 55/57
33-100 Tarndw 75-808 Koszalin

Sad Rejonowy dla Krakowa - Sradmiescla w Krakowie,

Kl Wydzial Gospedarczy KRS

NIP 6252498411 REGON 1427239519 KRS 0000374001

Kapital zaklacowy: 10 488 917 050 z} www.psgaz.pl




8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowe] w zwiazku z przylaczeniem:

Cignienie Materiat rodzaj, typ, typoszereg, Srednica [mm] | Diugost [m] |

Nig dotyczy Nije dotyczy Nie dotyczy | Nie dotyczy

8.1. Dodatkowe informacje ‘achniczne dotyczace budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej: brak.

8, Zakres i parametry techniczne budowy przylgcza (odcinka od gazociagu zasilajgcego do kurka gtéwnego)
stuzacego do przylqczenia instalacji gazowe] znajdujacej slie w obigkcie Klienta:
Liczha przytaczy: 1 szt.

Cignienie Moc Materiat - rodzaj, Srednica | Dhugosé [m] Granica wtasnosci i jej
przytaczeniowa | typ, typoszereg [mm] lokalizacja
3
[m*/h]
srednie 4 Materiat Rura PE 32 35 Kurek giowny na przytaczu
100 RC SDR 11 przed gazomierzem na
zewnetrzn. $cianie budynku

9.1, Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przytacza gazowego:
Zaprojektowad i wykonaé przylgcze gazu $/c z rur PE 100 RC SDR 11 dn 32mm. Kurek gtéwny
zlokalizowad w szafce gazowe], w punkcie redukcyjno-pomiarowym, na zewnelrznej scianie budynku.
10. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
10.1. Miejsce dostawy i odbloru; budynek uzytecznosdét publiczne] ztobek, adres: Maleshawo, nr dziat: 557/2
10.2. Migjsce usytuowania punktu gazowego: _
10.2.1. dia przytacza o Srednicy DN 32 [mm] | dtugosci L= 35 [m] - na zewnetrznej scianie budynku,
10.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowsgo!
10.3.1. Typ gazomierza; gazomierz miechowy G2,5 - 1 [szt], rozstaw kracedw: 130 [mim], lokalizacja:
Szafka na terenie posesji ha §cianie budynku, status urzadzenia: projekiowane.

10.4. Wymagania dotyczace redukcji;
10.4.1. montaz urzadzenia, o przepustowosci do 10 [m3/h] -1 [szt], lokalizacja: w punkcie gazowym
status urzgdzenia; projektowans.

11, Miejsce rozgraniczenia sieci gazowe] PSG sp. z c.0. | instalacji cdbiorey przylgozanego: zgodnie z pkt 9.

12. Gazociag/przytacze/nodziemne  odeinki instalacfi powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w tiybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie {Dz. U.
z 2013 r. poz. 540), w oparciu o dokumentacie techniczng oraz dokumenty wymagane prawem
budowlanym.

13. Instalacja gazowa powinna byé zaprejektowana 1 wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powlnny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 1. nr 75, poz. 690 ze zZm.)
w oparciu o dokumentagje techniczna, na ktora uzyskanc prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie
na ropoty budowlane {w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgtoszenie). Zgodnis z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnege i
gazu z sieci gazowsj.

14. Zaproiektowanie i wykenanie instalacji gazowsj lezy po stronie Klienta. Obowigzkiem Klienta, jako Inwestora
instalacji gazowej jest zapewnienie, zgodnie z Prawem Budowlanym, powierzenia prac projektowych i
budowlanych oschom posiadajgcym wymagane kwalifikacje do petnienia samadzielnych funkeji technicznych
w budownictwie oraz pesiadajacym przynaleznoéé do wiasciwej 1zby Inzynierdw Budownictwa.

15. Dokumentacje projektows nalezy uzgoednié w Oddziale Zaktadzie Gazowniczym/Gazowni w zakresie
rozwigzaf technicznych budowy gazoclagu/przytacza oraz redukcji I/ pomiaru paliwa gazowego.

16. Oplata za przytaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajace] z Taryfy obowiazujace] w dniu
zawarcia Umowy o przytgczenie.

17. Oplata za przytgczenie okredlona zostanie w Umowig 0 pizytaczenie, stanowiace] podstawe da rozpoczgcia
przez PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Koszalinie prac projekiowych i budowlanych.

18, Szacunkowa wysokosé opfaty za przylaczenie wynesi 8.860,60 7t netto plus podatek VAT, fo jest fgcznie
7.208,54 7t '

19. Zakres przytaczenia ohejmuje wykonanie dokumentadji projektowe] sleci gazowsj | uzyskanie dokumentu
okreglonego Prawem budowlanym, wykonanie przytaczenia, nadzor nad jego realizagjg oraz wlaczenie do
czynnej sieci gazowe] oraz montaz gazomierza. :

20. Przytaczane do sieci urzadzenia i instalagie musza spefniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

20.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.
20.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg praca,

Nr sprawy:
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przytaczonych urzadzen.

20.3. zabezpieczenie przylaczonych urzadzef, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii Iub
wprowadzenia ograniczeri w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

21. Realizacia przyiaczenia do sieci gazowej moze nastepic po zawarciu Umowy o przyigczenie na pisemny
whiosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Koszalinie zgad wiascicigli
dziatek, przez ktére przebiegaé bedzie gazocigg/przytacze, bedacych we wiadaniu 0sdéb trzecich. Planowany
tarmin realizacji przytaczenia 6 miesiecy od zawarcia umowy o przylgczeniea.

22.W przypadku zmiany parametrdw odbioruy paliwa gazowego nalezy ponownie wystapié z Wnioskiem
¢ okreélenie nowych Warunkéw przytsczenia do sieci gazowej,

23. Warunki przytsczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od dnia ich wydania,

24 Warunki przytgczenia sporzgdzono w dwdch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta,

25, Klauzule:

25.1. W realizagji przytaczenia {w fym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwiazania
fechniczne i technologiczne przewidzianae wewnglrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.c. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Koszalinie, ktérych odpowiednie czesol tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawey nia jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej lub elektroniczne].

25.2. Dopuszcza sle przyjecie w dokumentadji projekiows] /projekcie budowlanym sieci gazowej rozwigzan
technicznych innych niz opisane w pki. 6, 8, 9 (z wytaczeniem zmiany lokalizacii granicy whasnosci), co
nie powoduje koniecznodci zmiany warunkow przylaczenia. W przypadku zmian wplywajacych na
wysoko&c oplaty za przylaczenie w stosunku do wysokosci wynikajace] z zawartej Umowy o
przyigczenie, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w tsj Umowie.

25.3. Projekt instaladji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG 8p. Z 0.0.

25.4. Ninlejsze Warunki przytgozenia do sieci gazowej stancwig o$wiadczenie o zapewnisniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

25.5. PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowisdzialnosel za driatanie Klienta zwigzane z przylaczeniem, podjete
przed zawzarciem Umowy o przylaczenie.

25.8. Niniejsze warunki przytaczenia do sieci gazowej nie stanowig zobowigzania PSG sp. z 0.0. do zawarcia
Umowy o przylaczenie. Umowy o przylaczenie 8g zawierane po ztozeniu wniosku ¢ zawarcie umowy o
przytgezenie do sieci gazowej w miare istniejacych warunkaw technicznych i ekonomicznych zgodnie z
art. 7 ust 1 ustawy Prawo Energetyczne.

25.7. Zawarcie Umowy o przylaczenie podirzymuje waznosé Warunksw przytaczenia.

25.8. Whicsek o zawarcie Umowy ¢ przylaczenie oraz wzdr Umowy © przytgezenie udostgpniany jest na
stronie internetowe] PSG sp. z 0.0. - wWwwy.psgaz.pl.

25.9. Inne istoine dlz realizagji przedmictowego przytaczenia informacie: brak,

L. p. PoD Kod kreskowy
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Adres: Malechowo ul. Malechowo dz, nr 557/2
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POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA
Dokument zostat zaakceptowany przez:
ANDRZEJ SZCZERBINSKI, Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga padpisu ani stempla.

Opracowat/a; Marcin Gérka

Potwisrdzam odbidr ninigjszych Warunkow przytaczenia do siecl gazowe

(miajscowods, data | czytelny podpis Kiienta)
Otrzymuja;
1. Klient
2. WBO3
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\ POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Koszalinie
ul. Potczynska 55/57, 75-808 Koszalin

tel. 94 348 41 30, faks 94 346 04 60

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Gmina Malechowo
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien Malechowo 22A
ul. Potczynska 55/57, 75-808 Koszalin 76-142 Malechowo

tel. 94 348 41 67
zms.koszalin@psgaz.pl

Wasz znak: Koszalin, 15.04.2024r.
Nasz znak: PSGKO.ZMSM.764.5000.101920.24

Dot.: projektu zagospodarowania dziatki dla budowy budynku uzytecznosci publicznej —
,Klub Dzieciecy w Malechowie” wraz z infrastrukturg towarzyszaca w m. Malechowo,
dz. nr 557/2 obr. 0014 Malechowo.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Koszalinie niniejszym
pismem uzgadnia pozytywnie projekt zagospodarowania dziatki dla budowy budynku
uzytecznosci publicznej — ,Klub Dzieciecy w Malechowie” wraz z infrastrukturg towarzyszacag
w m. Malechowo, dz. nr 557/2 obr. 0014 Malechowo, w odniesieniu do istniejgcej sieci gazowe;j
Sredniego ci$nienia PE dn160 i PE dn63 z uwagami:

- prace ziemne w obrebie sieci gazowej wykonywaé recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci i normatywnych odlegtosci poziomych i pionowych;

- wszelkie prace w rejonie sieci gazowej wykonywaé¢ pod nadzorem pracownika Gazowni
w Koszalinie;

- w strefach kontrolowanych sieci gazowej nie nalezy wznosic obiektéw budowlanych, urzadzac
statych skitadow i magazynéw oraz podejmowac dziatan mogacych spowodowac
uszkodzenia gazociggu;

- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie,
odlegtos$¢ pionowa mierzona od gérnej zewnetrznej $cianki gazociggu powinna wynosi¢ 1,0m
do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni;

- w przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowag nalezy wstrzymac¢ prace
i niezwtocznie powiadomi¢ wtasciwg dla terenu inwestycji Gazownig;

- wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wtasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku 2z uszkodzeniem ponosi
odpowiedzialnos¢ z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spétke Gazownictwa
sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Koszalinie;

- 0 uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ Pogotowie
Gazowe, tel. nr 992;

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Koszalinie Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Potczynska 55/57 XIl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw 75-808 Koszalin NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl



- o terminie rozpoczecia roboét powiadomi¢ pisemnie Gazownie w Koszalinie, ul. Potczynska
55/57, 75-808 Koszalin, tel. 22 444 33 33.

Ponadto PSG sp. z o.0. informuje, ze zgodnie z Cennikiem Ustug Pozataryfowych
za uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu w zakresie istniejgcej i projektowanej sieci
gazowej pobiera sie optate w wysokosci 131,00zt+23% VAT za pierwszy arkusz A4, a za kazdy
nastepny 46,00zt +23%VAT.

Z powazaniem,
KIEROWNIK

Zatgczniki:
1. Projekt zagospodarowania terenu — 1 egz.
Do wiadomosci:
1. ala
2. Ustugi Projektowe mgr inz. Dariusz Jabtoriski, ul. Kochanowskiego 12, 76-020 Bobolice

Sprawe prowadzi: Monika Polaczek, tel.: (94) 348 47 04, e-mail: monika.polaczek@psgaz.pl
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Jednostka ewidencyjna: 321304_2, Malechowo, obreb: Malechowo [0014], Dziatka: 557/2
Wykonaf:
GEO-DRON Przemystaw Gyzewski

ul. W. Tatarkiewicza 9/10, 75-351 Koszalin

tel. 604 610 902
NIP 669-232-30-75, REGON 369074082
Przemystaw Gtyzewski
numer uprawniefi zawodowych 21605, zakres 1

Mapa w ukfadzie wspdrzednych 2000(6)
Uktad wysokosciowy: PL-EVRF2007-NH
Skala 1:500

Obszar opracowania

Oznaczenie kancelaryjne
pracy geodezyjnej:

Data opracowania: 27.02.2024r.
W ﬁﬁ%pomiam nie badano istnienia obcigzen nieruchomosci w postaci stuzebnosci przechodu lub przejozdu.

6640.245.2024

Oéwia&czom, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych,
ktdrych rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiafow paristwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego. Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie fatszywego osSwiadczenia.

0 d: t b N
Kol s e STAROSTA StAWERSKI

geodezypy i kartograficzny.
Data wpisania operatu technicznego

Protokdt weryfikacji z dnia
nr 6640.245.2024_

Przemystaw Glyzewski

do ewidencji materiafow zasobu.
Numer uprawniefi zawodowych — 21605(1)

Imig, nazwisko, numer uprawnief

kierownika prac geodezyjpych

LEGENDA:
[::] - projektowany budynek uzyteczno$ci publicznej - "KLUB DZIECIECY W MALECHOWIE"

[ ] - projektowane schody, taras i pochylnie do budynku
E==] - projektowana droga wjazdowa i plac manewrowy

[ - projektowane chodniki
[ - projektowane miejsca postojowe dla samochoddw osobowych

- projektowane miejsce postojowe dla 0s6b niepetnosprawnych

- projektowany trawnik stanowigcy teren biologicznie czynnym

[ ] -istniejacy teren biologicznie czynny w formie zieleni
- projektowana wiata stalowa do przechowywania pojemnikéw na odpady komunalne

- granice dziatki nr 557/2

ANLZA _ nieprzekraczalna linia zabudowy
- projektowane wejscia do budynku

4
<<= - projektowany wjazd na teren dziatki nr 557/2
ZE - projektowane ztgcze energetyczne w granicach dziatki 557/2
——— - projektowana instalacja elektroenergetyczna zalicznikowa - zasilanie budynku YKY5x16 mm 2

x=t+x - odcinek zewnetrznej instalacji elektrycznej do przetozenia

smgr inz. DARIUSE
upr. bud. d
1 kierowania-g
bez ograni
konstrukcyjno-bud
nr ewid.: ZAP/0111/P

RYS.NR1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
OBIEKT BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - "KLUB DZIECIECY W MALECHOWIE" 1:500
ADRES 76-142 MALECHOWO, dziatka nr 557/2, 557/3, 557/4, 197 - obreb Malechowo 04.2024
GMINA MALECHOWO
INWESTOR | }3ALECHOWO 22, 76-142 MALECHOWO
PROJEKTANT:




Zachodniopemorski Wojewddzki
Konserwator Zabytkow
w Szezecinie
ul. Waly Chrobrego 4, 70-502 Szczecin ;
tel. 91433 70 66/82 488 18 04 : , . Koszalin, 27 lutego 2024 r.

ZArch.K.5183.142.2024 MJ

-Ustugi Projektowe

mgr inz. Dariusz Jabtonski
ul. Kochanowskiego 12
76-020 Bobolice

Dotyczy budowy oblektu przedszkolnego ,Klub dla dzieci” wraz z infrastrukturg na dziafce
nr 557/2 obreb Malechowo

w nawiazéniu do pisma z dnia 9 lutego 2024r. (wptyneto: 12.02.2024r.), w sprawie wydania
zakresu badan archeologicznych dla projektowanej budowy obiektu przedszkolnego ,Klub dla
dzieci” wraz z infrastrukturg na dzia’fce nr 557/2 obreb Malechowo, Zachodniopomorski
Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Szczecinie, dziatajgc na podstawie art. 27 Ustawy o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkaml z dnia 23 lipca 2003r. (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 840),
uprzejmie informuje, iz:

1/ przedmiotowa inwestycja zIokallzowana Jest na terenie stanowiska archeologicznego
zewidencjonowanego jako: Malechowo stan. 25, AZP 12-24/61, ujetego w wojewodzkiej
ewidencji zabytkow;

2/ prace ziemne prowadzone na tereme stanowisk archeologicznych przyczyniajg sie do
~ zniszczenia  warstw kulturowych, obiektéw wziemnych i ruchomych zabytkéw

__archeologicznych zwiazanych z osadnictwem pradziejowym i Sredniowiecznym, dlatego wiaza .

sie z koniecznoscig przeprowadzenia interwencyjnych badan archeologicznych;

3/ w zwiazku z powyzszym, zgodnie z art. 31 ust. 1a, art. 36 ust. 1 pkt 5 w/w Ustawy oraz
Rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robé6t
budowlanych, badan architektonicinych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 81),
Inwestor zobowigzany jest do: ‘

1. Zlecenia przeprowadzenia interwencyjnych badan archeologicznych wyspecjalizowanej
jednostce badawczej (osobie prawnej lub fizycznej).

2. Uzyskania stosownego pozwolenia Zachodniopomorskiego Wojewédzkiego Konserwatora
Zabytkéw na prowadzenie badan archeologicznych przed przystgpieniem do prac ziemnych.
Pozwolenie zostanie wydane na wniosek Inwestora zawierajacy:

a/ program badan archeologicznych;

b/ dokument potwierdzajacy prawo do dysponowania terenem;

¢/ mape w skali 1: 10000 lub wigkszej, umozliwiajaca lokalizacje inwestycji w obrgbie
stanowiska archeologicznego; ‘

3. Prowadzenia prac ziemnych zwiagzanych z reallzaqa inwestycji na terenie stanowiska
archeologicznego pod nadzorem archeologa:

a/ w przypadku odkrycia obiektuézabytkowego lub warstwy kulturowej nalezy obiekt lub
warstwe wyeksplorowac i sporzadzi¢ dokumentacje naukowo-konserwatorska;

b/ dokumentacja konserwatorska winna zawiera¢ m.in.: plan zbiorczy odkrytych obiektow,
sprawozdanie z opisem zadokumentowanych warstw i obiektéw wraz z ich nrinwentarzowym,

s Ot



inwentarze zabytkéw wydzielonych i masowych oraz wykonanej dok’U‘hﬁéhtacji rysunkowej i
fotograficznej, fotografie obiektow i warstw, karty katalogowe zabytkéw wydzielonych, wykaz
form wydzielonych zabytkéw ruchomych;

¢/ ruchomy materiaf zabytkowy nalezy zakonserwowac i zabezpieczyc.

mgr ta Raczkowska

) Otrzymujg:
/ E/Ustugi Projektowe
mgr inz. Dariusz Jabtoniski
ul. Kochanowskiego 12
76-020 Bobolice
2.a/a

Sprawe prowadzi: st. insp. ds. zab. archeologicznych mgr Marlena Jozefowska

Delegatura Wojewdédzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw, ul. Zwycigstwa 125, 75-602 Koszalin
tel. 094 3408152 w. 21  fax 094 3411283 ’

http://www.wkz.szczecin.pl - e-mail: koszalin@wkz.szczecin.pl..



Zachodniopomorski Wojewddzki
Konsarwator Zabytkow
w Szczecinie
ul. Waly Chrobrego 4, 78-502 Szczecin
tel. 91 433 70 66/82, 488 18 04

ZArch.K.5161.86.2024.MJ

Koszalin, 06 maja 2024 r.

Gmina Malechowo
Malechowo 22A
76-142 Malechowo

DECYZJA NR 303.2024.K

Dziatajac na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3, art. 7 pkt 4, art. 36 ust 1 pkt 5, art. 91 ust. 4 pkt 4
ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (t.j. Dz.U. z 2022r.
poz. 840), § 9, § 18 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2
sierpnia 2018r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatar przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (tj.
Dz.U. z 2021 poz. 81), w oparciu o art. 104 Kpa (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 572),

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Malechowo, Malechowo 22A, 76-142 Malechowo, z dnia 19
marca 2024r. (wptynat: 23.04.2024),

Zachodniopomorski Wojew6dzki Konserwator Zabytkéw w Szczecinie

pozwala

na przeprowadzenie interwencyjnych badan archeologicznych stanowiska archeologicznego
zewidencjonowanego jako: Malechowo, stan. 25, AZP 12-24/61, w trakcie prac ziemnych
zwigzanych z budowa ,Klubu dzieciecego w Malechowie” wraz z infrastrukturg, na dziatkach
nr 557/2, 557/3, 557/4 obreb Malechowo,
zgodnie z zataczonym do wniosku programem badan archeologicznych opracowanym przez
mgr Pawta Rozmarynowskiego.
Termin waznosci pozwolenia ustala sie do dnia 31 grudnia 2026 r.

Jednoczesénie naktada sie warunki polegajace na obowiazku:

1/ przeprowadzeniu badarn archeologicznych na stanowisku archeologicznym w obrebie inwestycji i kierowania
tymi badaniami albo samodzielnego ich wykonywania przez osobe posiadajgcg uprawnienia do prowadzenia
badan archeologicznych zgodnie z art. 37e cyt. ustawy o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami;

2/ informowania Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie rozpoczecia i
zakonczenia prac budowlanych z min. 3-dniowym wyprzedzeniem;

3/ powiadamiania wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o odbiorach czesciowych i koricowym wykonanych
prac w ramach wskazanych w pozwoleniu badan;

4/ niezwtocznego zawiadomienia ZWKZ o wszelkich zagrozeniach i innych okolicznodciach, ktdre mogg miec
wptyw na stan zachowania zabytku i zakres prac archeologicznych, oraz przerwach w prowadzeniu badan
archeologicznych, ktére moga wptynaé na zmiane programu tych badari;

5/ przestrzegania zalecerd archeologiczno — konserwatorskich wydawanych przez prowadzacego badania
archeologiczne, co do sposobu prowadzenia prac ziemnych;

6/ udostepniania prowadzacemu badania archeologiczne dziennika budowy celem dokonywania na biezaco
wpisow zalecen;

7/ prowadzenia badann w warunkach umozliwiajacych obserwacje i poprawng eksploracje archeologiczng (np.
brak opadéw, odpowiednia temperatura powietrza, niezamarzniety grunt), zadokumentowania ujawnionych
obiektdw i wyeksplorowania ich w catosci;

8/ wykonania dokumentacji z przeprowadzonych badan, zgodnie ze standardami okreslonymi w zatgczniku do
cyt. Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkdw,
opracowania wynikow tych badan w sposéb umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje i doktadna przestrzenna




lokalizacje wszystkich czynnosci oraz dokonanych odkry¢, prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych
zabytkéw i ich dokumentacji, i przekazania jej wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkéw w terminie 6 miesigcy
od dnia zakoriczenia wskazanych w pozwoleniu badan;
9/ prowadzenia doraZnej konserwacji pozyskanych zabytkow i ich dokumentacji i przekazania ich wojewddz-
kiemu konserwatorowi zabytkéw w terminie do 6 miesiecy od dnia zakoriczenia badan archeologicznych;
10/ zabezpieczenia materiatu zabytkowego, w tym m.in.: winien byé pakowany wg zasad stosowanych w
Muzeum w Koszalinie; kartony opisane od zewnatrz, wszystkie zabytki posiadaja metryczki, ceramika jest myta;
11/ sporzadzenia sprawozdania z przeprowadzonych badan archeologicznych i przekazania Wojewddzkiemu
Konserwatorowi Zabytkéw w terminie 3 tygodni od dnia ich zakorczenia;
12/ opracowania wynikow badar archeologicznych i przekazania ich Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw
w terminie 3 lat od dnia ich zakoniczenia;
13/ powiadomienia Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytkow o terminie przekazania dokumentacji i materiatow
zabytkowych z min. 7-dniowym wyprzedzeniem.

UZASADNIENIE
Pismem z dnia 19 marca 2024r. wptynat wniosek Gminy Malechowo, Malechowo 22A, 76-142
Malechowo, o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie interwencyjnych badan
archeologicznych w trakcie prac ziemnych zwigzanych z budowa LKlubu dzieciecego w
Malechowie” wraz z infrastruktura, na dziatkach nr 557/2, 557/3, 557/4 obrgb Malechowo. W
wyniku postepowania administracyjnego stwierdzono, ze w/w inwestycja zlokalizowana jest
na terenie stanowiska archeologicznego zewidencjonowanego jako: Malechowo, stan. 25, AZP
12-24/61, ujetego w wojewddzkiej ewidencji zabytkow. Z uwagi na lokalizacje inwestycji na
terenie stanowisk archeologicznych konieczne jest przeprowadzenie interwencyjnych badan
archeologicznych w celu udokumentowania w Zrodtach naukowo-konserwatorskich
pozostatosci osadnictwa pradziejowego i sredniowiecznego. W zwigzku z art. 36 ust. 1 pkt 5
ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami wnioskowane badania archeologiczne
wymagajg pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkow. Po zweryfikowaniu
przedfozonych dokumentéw stwierdza sig, ze dokumentacja zgromadzona w toku
postepowania spetnia wymogi okreslone przepisami prawa i upowaznia do wydania
wnioskowanego pozwolenia. Wnioskodawca zatgczyt dane osoby wybranej do wykonania
badan archeologicznych i o$wiadczenie tej osoby o przyjeciu obowigzku kierowania badaniami
archeologicznymi. W zwigzku z powyzszym nalezato orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego (00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmiescie 15/17), za posrednictwem
kierownika Delegatury w Koszalinie Wojewoddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Szczecinie
(ul. Zwyciestwa 125, 75-602 Koszalin), w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do whniesienia
odwotania wobec ZWKZ. Z dniem doreczenia ZWKZ oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
Niniejsze pozwolenie nie zwalnia od obowigzku uzyskania pozwolenia lub dokonania
zgtoszenia w przypadkach przewidzianych Prawem budowlanym i innymi przepisami.
Ponadto, zgodnie z art. 47 w/w ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie
pozwolenie moze zosta¢ cofnigte lub zmienione, w razie ujawnienia nowych faktow i
okolicznosci, mogacych doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

Z up. ZACHODNIOPOMORGKIEGO
WOJEWODZKIEGO KO WATORA ZABYTKOW

_......____
VORS



Otrzymujg:
1. Gmina Malechowo

alechowo 22A, 76-142 Malechowo
2.a/a

Do wiadomosci:
1. Pan mgr Pawet Rozmarynowski , Archeobaltica”
ul. Lipowa 9, 84-252 Orle

Zwolnienie z optaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej

(tj. Dz.U. z 2023r. poz. 412, 919) (
Marlena Jozefowska - st. insp. d/s zabytkow archeologicznych %
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GEOLOGICZNA

USEUG! WIERTNICZE Koszalin, ul. Wojska Polskiego 24-26

MALECHOWO, DZ. NR 557/2
GM. MALECHOWO

MAPA SYTUACYJNO
- WYSOKOSCIOWA

BUDYNEK KLUBU DZIECIECEGO

Opracowat k. Kielczyk




PRACOWNIA

GEOLOGICZNA

UStUGI WIERTNICZE

CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW | zat Nr.

GEOTECHNICZNYCH
WG. PN-81/B/03020 2

Rejon: DZIALKA NR 557/2 Obiekt: BUDYNEK KLUBU DZIECIECEGO
Miejscowos¢: MALECHOWO Opracowat: t. Kielczyk
Gmina: MALECHOWO
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PRACOWNIA A c
OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH Zat. Nr
GEOLOGICZNA W OPRACOWANIU
USEUGI WIERTNICZE 3
RODZAJ GRUNTU: STAN GRUNTU:
Mg Grunty sztuczne siSa Piasek z pytem . In uZn
[NN] | [Nasyp] (jego skiad) [Pr] | [Piasek pylasty] °* y
H Grunt préchniczny clSa Piasek z item ® sz srednio zageszczon
[Gb] | [Gleba] [Pg] | [Piasek gliniasty] g 9¢ Y
Or Grunt organiczny 2 ,
INm] | [Namul] Si[r] | Pyt ) zg zageszczony
Grunt . . Lo
er wysokoorganiczny saclSi Py’f_ z item i piaskiem o _ 2warty
[T] [Torf] [G] | [Glina]
Grunt organiczny :
saOr z piaskiem cISi Pyt z item [Glina pylasta] (©) pzw potzwarty
[PH] : s [Gr]
[Piasek prochniczny]
_ saSi Pyt z piaskiem
Co [K] | Kamienie (o] [Pyt piaszczysty] + tpl twardoplastyczny
; o sisaCl It z piaskiem i pytem
Gri2], | awir [Gp] | [Glina piaszczysta] - pl plastyczny
grSa | Piasek ze zwirem sasiCl | It z pytem i piaskiem .
(Po] | [Pospotka] 1Gz] | [Glina zwiezta] & | mol mickkoplastycany
CSa : siCl It pylasty OZNACZENIA DODATKOWE
[Pr] Piasek gruby [Gnz] | [Glina pylasta zwiezta]
fsaMSa - domieszka (piasek $redni
MSa ) . ) Cl z domieszka piasku drobnego
[Ps] Piasek sredni 0] It
MSafsa - przewarstwienie (piasek $redni
FSa . przewarstwiony piaskiem
[Pd] Piasek drobny drobnym)
WILGOTNOSC:
v rzedna wody w otworze
33.0 Nas B ustabilizowana z saczenia
mato wilgotny
o saczenie wody
i S rzedna swobodnego zwierciadta
35.5 wody gruntowej
m mokry
5 |
| |
: : warstwy mokre
Ll nawodniony
> rzedna ustabilizowanego zwierciadta
wody gruntowej
35.0
|V rzedna napietego zwierciadta
34.0

wody gruntowej

warstwy nawodnione

wyinterpretowany poziom wody
gruntowej

wyinterpretowany poziom wody
gruntowej z sgczenia




PRACOWNIA K A
GEOLOGICZNA RTA OTWORU Zat.Nr: 4.1
USEUG! WIERTNICZE GEOTECHNICZNEGO
Pracownia Geologiczna Profil numer 1 Wiertnica:
Rejon: DZ. NR 557/2 Obiekt: BUDYNEK KLUBU DZIECIECEGO System wiercenia:
Miejscowos$¢: MALECHOWO Zleceniodawca: GMINA MALECHOWO ] ‘ .
Gmina: MALECHOWO Rzedna: 44.90 m n.p.m.| Glebokos$¢: 4.00 m
Wojewddztwo: ZACHODNIOPOMORSKIE Skala 1: 100 ‘ Data wiercenia:
38 2 g o 5
o & 3 = N 3 =2
o | & _ Proiil Przelot o : 5 g £ g 2
S23g| & litologiczny Opis litologiczny 5 ® 5 3 [S)
6z 2 g g =] 5
[mppt| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Gb |__gleba Gb - - -
= 0.20
—1.0 Pg piasek gliniasty brazowy Pg
§ -
S 1.70
5| °20 I w pl
R
S L
- Gp glina piaszczysta bragzowa Gp
4.0 4.00
Profil numer 2 Rzedna: 44.60 m n.p.m.
Gh |—_gleba Ghb - - -
= 0.20
—1.0
Pg piasek gliniasty brgzowy Pg
e} -
(o3
5
£l o020 [ w pl
&L 2.20
6]
—3.0 Gp glina piaszczysta bragzowa Gp
4.0 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PRACOWNIA
GEOLOGICZNA

USEUGI WIERTNICZE

Pracownia Geologiczna

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zal.Nr: 4.2

Wiertnica:

Rejon: DZ. NR 557/2
Miejscowos¢: MALECHOWO
Gmina: MALECHOWO

Wojewodztwo: ZACHODNIOPOMORSKIE

Obiekt: BUDYNEK KLUBU DZIECIECEGO
Zleceniodawca: GMINA MALECHOWO

System wiercenia:

Rzedna: 44.10 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 4.00 m
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STAROSTA SEAWIENSKI
Dokumentacja projektowa nr
GK.§630.91.2024

byta prgedmiotem

koordynacy|nej przeprowadzonej
za pdmoca srodkow
komunildacji elektronicznej
zakornczonej w dniu: 06-05-2024

Z pp. Starosty
podinspektor Anna Forys

PRZEWOIDNICZACY NARADY
KOQRDYNACYJNEJ

narady
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Anna Irena Forys$
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Jednostka ewidencyjna: 321304_2, Malechowo, obreb: Malechowo [0014], Dziatka: 557/2, 557/3, 557/4, 197

Wykonat:

GEO-DRON Przemystaw Gtyzewski
ul. Wi, Tatarkiewicza 9/10, 75-351 Koszalin
tel. 604 610 902
NIP 669-232-30-75, REGON 369074082
Przemystaw Gfyzewski
numer uprawnieri zawodowych 21605, zakres 1

Mapa w ukfadzie wspdrzednych 2000(6)
Ukfad wysoko$ciowy: PL-EVRF2007-NH
Skala 1:500

Obszar opracowania
Oznaczenie kancelaryje
pracy geodezyjnej:
Data opracowania: 13.03.2024r.

W zakresie pomiaru nie badano istnienia obcigzefi nieruchomosci w postaci sfuzebnosci przechodu lub przejazdu.

6640.245.2024

O$wiadczam, Ze niniejszy dokument zostaf opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych,
ktérych rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiafow paristwowego zasobu

geodezyjnego i kartograficznego. Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fatszywego oSwiadczenia.
STAROSTA SEAWIENISKI

Protokdt weryfikacji z dnia 11.04.2024r.
nr 6640.245.2024_31643

Przemystaw Glyzewski
Numer uprawniefi zawodowych — 21605(1)

Organ prowadzqcy panstwowy zasob
geodezyjny i kartograficzny.

Data wpisania operatu technicznego
do ewidencji materiafow zasobu.

Imig, nazwisko, numer uprawniefi
kierownika prac geodezyjnych

LEGENDA:
- przytacze elektryczne YAKXS 5x25 mm - do przelozenia
- przytacze elektryczne YAKXS 5x25 mm - nowa trasa po przetozeniu istniejgcego przewodu
- projektowane przytgcze wodociggowe @90/8.2 / @63x5,8 PE100 SDR11 PN16

>-—>= - projektowana przebudowa przytacza wodociggowego na @90/8.2 PE100 SDR11 PN16
<4 — - projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej PVC-U @160x4,7 mm SN8 (lite)
S2, S3, S4 - projektowane studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej

Hnl, Hn2 - projektowane hydranty naziemne Dn80
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PODPIS ZAUFANY

DARIUSZ BERNARD
JABLONSKI

23.04.2024 12:20:09 [GMT+2]

Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

ot

..
nia
an T?W\)s, STarrees
rukcyjno / L=d

4
vid.: ZAP/0111/

RYS.NR 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
OBIEKT PRZYLACZE WODOCIAGOWE, PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZYLACZE ELEKTRYCZNE 1:500
ADRES 76-142 MALECHOWO, dziatka nr 557/2, 557/3, 557/4 - obreb Malechowo 04.2024
GMINA MALECHOWO
INWESTOR MALECHOWO 22A, 76-142 MALECHOWO
PROJEKTANT:



podinspektor Anna Foryś


GK.6630.91.2024

Stawno, dn. 06.05.2024 r.
STAROSTA SEAWIENSKI

Znak sprawy: GK.6630.91.2024
ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 06.05.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Projekt przytagcza wodociggowego lokalnego (podziemnego), Srednica
90, 63, przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (podziemnej),
Srednica 160 i przytacza elektroenergetycznego niskiego napiecia
(podziemnego)

Lokalizacja:| Malechowo dziatka nr 557/2, 557/3, 557/4 obreb Malechowo

JABLONSKI DARIUSZ
ul. KOCHANOWSKIEGO 12, 76-020 Bobolice

GMINA MALECHOWO
Malechowo 22A, 76-142 Malechowo

Projektant: DARIUSZ JABLONSKI Inne upr.: budowlane: ZAP/0111/PWOK/05
Przewodniczacy:| podinspektor Anna Fory$

Przedmiot narady:

Whioskodawca:

Inwestor:

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu: | 22.04.2024r.

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodniono pozytywnie z uwagami
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imie i nazwisko uczestnika

] Nazwa instytucji Stanowisko
b Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 |ASTA- NET S.A. Stanowisko pozytywne Tadeusz Siwiec
ul. Podgorna 10, 64-920 Pita | ASTA-NET S.A. 64-920 PItA ul. PODGORNA 12
elektroniczny UWAGA NR 1

Uzgadnia sie projekt z nastepujgcymi uwagami:
1.W rejonie wrysowanych na planie urzadzen telekomunikacyjnych
Asta-Net projektowanag sie¢ nalezy utozy¢ wg obowigzujacych
przepisdw z bezwzglednym zachowaniem normatywnych odlegtosci.
Szczeg6lng uwage nalezy zwrdéci¢ na zachowanie odlegtosci przy
zblizeniu i skrzyzowaniu z siecig Asta-Net — zastosowac odpowiednie
zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem i osiadaniem ziemi.
2.Wykona¢ przekopy prébne, celem doktadnej lokalizacji w terenie
urzadzen podziemnych Asta-Net w obecnosci naszego
przedstawiciela.

Dokument wygenerowat(a): Anna Forys, dn. 06-05-2024 11:43:53
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3.Przy natrafieniu w trakcie rob6t ziemnych na urzadzenia Asta-Net
nie naniesione na podktad mapowy nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ Asta-Net Pita ( tel.508018833) w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania z w.w urzgdzeniami.

4.Prace ziemne w zasiegu naszych urzadzer muszg by¢ prowadzone
sposobem recznym bez uzycia sprzetu mechanicznego z nalezyta
ostroznoscia.

5.Zobowiazuje sie inwestora i wykonawce robot do prowadzenia
prac w sposob wykluczajacy mozliwos$¢ powstania awarii sieci i
urzadzen Asta-Net.

6.W przypadku uszkodzenia w trakcie robot ziemnych infrastruktury
Asta-Net nalezy jg zabezpieczy¢ i bezzwtocznie powiadomi¢ Asta-Net
Pita ( tel.508018833).

7.Inwestor bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ karng i materialng
wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury Asta-Net w czasie wykonywania robot oraz za szkody,
ktore mogtyby powsta¢ w przysztosci na skutek przeprowadzonych
robot.

8.W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia
urzadzen telekomunikacyjnych Asta-Net, inwestor opracuje
dokumentacje projektowo-kosztorysowa, ktéra musi by¢ uzgodniona
i zaakceptowana przez przedstawiciela Asta-Net oraz zleci wykonanie
robét firmie specjalistycznej na whasny koszt.

9.Sieci telekomunikacyjne zlokalizowane pod projektowanymi
drogami, chodnikami, wjazdami i innymi przeszkodami nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurg dwudzielng AROT.

10.W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom
infrastruktury Asta-Net do projektowanej niwelety. Bezwzglednie
zachowa¢ normatywne przykrycie. Prace przeprowadzi¢ na koszt
inwestora.

11.Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomic pisemnie z 7-
dniowym wyprzedzeniem Asta-Net S.A. 64-920 Pita ul. Podgérna 12
celem protokolarnego przekazania w terenie miejsc kolizyjnych i
warunkéw ich odbioru.

GK.6630.91.2024

Energa- Operator SA. Oddziat
w Koszalinie

ul. Morska 10, 75-950 Koszalin
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

1. O zamiarze prowadzenia robdt w miejscach skrzyzowania badz
zblizenia do sieci

nalezy powiadomi¢ ENERGA - OPERATOR SA na 14 dni przed ich
rozpoczeciem.
2. SzczegOtowa lokalizacje linii kablowych ustali¢ metoda przekopéw
prébnych

lub za pomocag aparatury.
3. W miejscu prowadzonych rob6t moga znajdowac sie urzadzenia

elektroenergetyczne nie bedace na majatku ENERGA — OPERATOR
SA

oraz moga wystepowac réznice pomiedzy stanem zaistniatym po
odkryciu

a inwentaryzacjq geodezyjna.
4. Prace ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych
wykonywac recznie

odkryte kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami
ochronnymi dwudzielnymi.
5. Odkryte kable przed zasypaniem zgtosi¢ do ENERGA - OPERATOR
SA.
6. W poblizu urzadzen elektroenergetycznych roboty prowadzi¢ z
godnie z obowiazujgcymi

przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125.
7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstate w wyniku
prowadzonych

prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowigzany do ich
usuniecia

na whasny koszt.

Andrzej Kulik
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8. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywne;j
gtebokosci

dla urzadzen energetycznych.
9. Prace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (dzwigi,
koparki, podnosniki,

wywrotki itp.) w miejscach zblizen i skrzyzowan z czynnymi liniami
napowietrznymi

oraz prace polegajace na zaktadaniu rur ochronnych na kable
energetyczne wykonywac

przy urzadzeniach wytaczonych spod napiecia.
UWAGA :
Zachowac szczeg6lng ostroznos¢ , podczas wykonywania prac
budowlanych cigezkim sprzetem pod czynnymi liniami napowietrznymi
WN,SN,nN oraz w ich poblizu. Zasady bezpiecznego wykonywania
prac budowlanych pod czynnymi liniami WN,SN,nN i w ich poblizu,
nalezy przed przystgpieniem do tych prac, uzgodni¢ w Energa-
Operator SA. Oddziat Koszalin. RD Koszalin Dziat zarzadzania
Eksploatacjg ul. Morska 10 75-950 Koszalin.
UWAGA: KABLE ENERGETYCZNE 400V i 15000V KRZYZUJACE SIE Z
PROJEKTOWANA INWESTYCJA ZABEZPIECZYC RURAMI OCHRONNYMI
DWUDZIELNYMI O 110 KABLE 400V, O 160 KABLE 15000V.
SZCZEGOLY DOTYCZACE PROWADZENIA PRAC (ZAKLADANIE RUR
OCHRONNYCH NA KABLE) UZGODNIC W REJONIE DYSTRYBUCII
KOSZALIN DZIAL ZARZADZANIA EKSPLOATACJA KOSZALIN UL.
MORSKA 10, KOSZALIN. PRACE POLEGAJACE NA ZAKLADANIU RUR
OCHRONNYCH NA KABLE ENERGETYCZNE SREDNIEGO NAPIECIA
15000V WYKONYWAC PRZY URZADZENIACH WYLACZONYCH SPOD
NAPIECIA. PRACE POLEGAJACE NA ZAKLADANIU RUR OCHRONNYCH
NA KABLE ENERGETYCZNE NISKIEGO NAPIECIA 400V BEZWZGLEDNIE
NALEZY WYKONYWAC W TECHNOLOGII PRAC POD NAPIECIEM ,,PPN”.
WYKONAWCE W/W PRAC POSIADAJACEGO STOSOWNE
UPRAWNIENIA NALEZY WYLONIC Z REJESTRU KWALIFIKOWANYCH
WYKONAWCOW ENERGA — OPERATOR S.A. ODDZIAL W KOSZALINIE.
W KOSZTORYSIE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI UWZGLEDNIC KOSZTY
ZWIAZANE Z DOPUSZCZENIEM UPRAWNIONEGO WYKONAWCY DO
PRAC WYKONYWANYCH NA MAJATKU ENERGA — OPERATOR S.A.
ODDZIAL W KOSZALINIE.
UZGODNIENIE JEST WAZNE 2 LATA.

GK.6630.91.2024

Energa Oswietlenie sp. z 0.0.
ul. Rzemieslnicza 17/19, 81-
855 Sopot

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Uzgodniono pozytywnie
Kontakt: Dziat Realizacji Ustug Stupsk, ul. Rybacka 4A, 76-200 Stupsk
tel. 693 100 182; krzysztof.dumanowski@energa.pl

Krzysztof Dumanowski

Instytut Chemii
Bioorganicznej Polskiej
Akademii Nauk,

Poznanskie Centrum
Superkomputerowo- Sieciowe
ul. Noskowskiego 12/14, 61-
704 Poznan

Uczestnik nieobecny na naradzie

Orange Polska S.A.
ul. Franciszkanska 101, 40-506
Katowice

Uczestnik nieobecny na naradzie

Polska Spotka Gazownictwa
sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Koszalinie

ul. Pokczyniska 55/57, 75-808
Koszalin

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Uzgadniam pozytywnie z uwagami :

1.Przed przystgpieniem do prowadzenia robdt w miejscach
skrzyzowan lub zblizen do sieci gazowej nalezy powiadomi¢ Gazownie
Koszalin na 14 dni przed ich rozpoczeciem,
gazownia.koszalin@psgaz.pl

2.Doktadna lokalizacje sieci gazowej nalezy ustali¢ metodg przekopéw

Marek Wikierski
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2.Doktadna lokalizacje sieci gazowej nalezy ustali¢ metoda przekopow
poprzecznych lub za pomocg lokalizatora.

3.W miejscu prowadzonych robot nalezy zachowaé szczegdlng
ostrozno$¢ z uwagi na réznice pomiedzy stanem zaistniatym po
odkryciu a inwentaryzacja geodezyjna.

4.Prace ziemne w poblizu sieci gazowej wykonywaé recznie.
5.0dkrytg sie¢ gazowg przed zasypaniem zgtosi¢ do Gazowni Koszalin
094 3484120.

6.Za uszkodzenia sieci gazowej powstate w wyniku prowadzonych
prac odpowiada wykonawca lub inwestor.

7.Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej
gtebokosci dla sieci gazowych zgodnie z R.M.G. z dnia 26 kwietnia
2016r. w sprawie warunkow technicznym, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie.

8.Przy projektowaniu nawierzchni w pasach drogowych nalezy
zachowa¢ minimalna odlegto$¢ pionowg 1,0m od zewnetrznej
powierzchni gazociagu do powierzchni jezdni.

GK.6630.91.2024

Marek Wikierski

7 | Urzad Gminy Malechowo- Stanowisko pozytywne Artur Guz
drogi gminne Uzgadniam pozytywnie i bez uwag pod wzgledem przebiegu
Malechowo 22A, 76-142 przedtozonych sieci w zakresie drég gminnych bedacych w zarzadzie
Malechowo Wéjta Gminy Malechowo przy zachowaniu wytycznych podanych w
elektroniczny uzgodnieniach technicznych.

8 | Urzad Gminy Malechowo- Stanowisko pozytywne Iwona Owiecka
plan zagospodarowania Zgodne z miejscowym planem zagospodarowania Gminy Malechowo.
Malechowo 22A, 76-142
Malechowo
elektroniczny

9 |Urzad Gminy Malechowo- Stanowisko pozytywne Damian Dul
teletransmisja Uzgadnia sie projekt z nastepujacymi uwagami:

Malechowo 22A, 76-142 1.Przed rozpoczeciem prac ziemnych ustali¢ gtebokos¢ utozenia sieci
Malechowo teleinformatycznej metoda przekopu probnego. W szczegéinych
elektroniczny przypadkach prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
pracownika wiasciciela sieci.
2.Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej infrastruktury z siecig
teleinformatyczng zgtosic ten fakt celem sprawdzenia poprawnosci
wykonania prac ziemnych.
3.Prace w poblizu urzadzen podziemnych sieci teleinformatycznej
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.
4.Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z kablami teleinformatycznymi
zleci¢ wytyczenie ich trasy.
5.Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej
gtebokosci dla sieci teleinformatyczne;j.
6.Uszkodzenie infrastruktury teleinformatycznej, powstate w trakcie
prac ziemnych, nalezy zgtosi¢ do administratora sieci: JDS SYSTEMS
JACEK DRESLER, nr tel. 509073247.
7.Uszkodzenia infrastruktury teleinformatycznej beda naprawiane na
koszt Wykonawcy robét.
8.Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do
administratora sieci ww. celem uczestnictwa w odbiorze i
sprawdzenia prawidtowosci wykonania prac w poblizu infrastruktury
nadziemnej i podziemne;j.

10 | Urzad Gminy Malechowo- Uczestnik nieobecny na naradzie
Wodociagi i Kanalizacja
Malechowo 22A, 76-142
Malechowo

11 Uczestnik nieobecny na naradzie
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Swiattowdd Inwestycje sp. z
0.0.

Aleje Jerozolimskie 160, 02-
326 Warszawa

12 | Wind Invest sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne Jarostaw Banka
ul. Gotarda 9, 02-683 bak kolizji
Warszawa

elektroniczny

JABLONSKI DARIUSZ

Whioskodawca

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca Srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowaznienia
podinspektor Anna Fory$

Signed by /
Podpisano przez:

Anna Irena Forys

czqc%go:zﬂ%fgaf()(s
POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 ze zmianami). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4
tej ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegblnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 ze zmianami).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 ze zmianami).

Dokument wygenerowat(a): Anna Forys, dn. 06-05-2024 11:43:53
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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g Lz DAY DECYZ]A NR 70/2024
O Podpis...

Na podstawie:

— art. 29 ust. 1,315 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz.
645 z p6zn. zm.),

- § 1 ust. 31 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 sierpnia 2019 r.

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 22019 1. poz. 1643),

— art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U.
z 2023 r., poz. 775 z pozn, zm.) ,
— Uchwaly Nr VIII/35/19 Zarzadu Powiatu w Slawnie z dnia 24 stycznia 2019 1. w sprawie

upowaznienia do zalatwiania w imieniu Zarzadu Powiatu w Slawnie spraw z zakresu ustawy
o drogach publicznych,

w wyniku rozpatrzenia wniosku z dnia 11.04.2024 r. (data wplywu do tut. urzedu:
15.04.2024 r.), ktory zlozyla Pani Halina Skaza - Zastepca Wéjta Gminy Malechowo,
w imieniu inwesiora:

GMINA MALECHOWO
76-142 MALECHOWO 22A

zezwala si¢ wnioskodawcy

na lokalizacje zjazdu o parametrach zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3718Z
Malechowo-Zegocmo, dz. nr 197 w obr. ewid. Malechowo, do dzialki nr 557/2 w obr. ewid.
Malechowo na czas okreélony, przy zachowaniu warunkéw okreslonych w §1 ust. 31
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 sierpnia 2019 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1643),

1. Szerokoé¢ catkowita zjazdu, mierzona prostopadle do osi zjazdu, nie mniejsza niz

4,50 m, w tym:

e szerokoéc jedni, bez uwzglednienia wyokraglen lub skoséw - nie mniejsza niz
3,00 m i nie wigksza niz szerokoé¢ jezdni na drodze, mierzona prostopadle do
osi jezdni w miejscu jej przeciecia z osig zjazdu,

e szerokos¢ obustronnych poboczy - nie mniejsza niz 0,75 m kazde.

Nawierzchnia twarda w granicach pasa drogowego.

3. Przeciecie krawedzi jezdni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu
nie mniejszym niz 3,0 m, lub scigte skosem o propordji n:m, gdzie n=m=1,5 m.

4. Pochylenie podluzne zjazdu dostosowane do uksztattowania elementéw drogi, ktére
ten zjazd przecina, jednak nie wieksze niz 5,0 %.

5. W przypadku kolizji wjazdu z istniejagcymi urzadzeniami lub sieciami w pasie
drogowym, wnioskodawca na wlasny koszt dokona zabezpieczenia lub przelozenia
kolidujgcego urzadzenia lub sieci.

6. Koszty budowy lub modernizacii urzadzerir w pasie drogowym zwiazanych
z realizacja zadania ponosi wnioskodawca, na ktérym spoczywa réwniez obowiazek
wykonania tych prac.

N



7. W przypadku koniecznosci budowy przepustu pod zjazdem, wnioskodawca
zobowiazuje sie do jego utrzymania.

8. Lokalizacja zjazdu okreslona na zalgczniku do decyzji.

9. Zezwolenie niniejsze zostalo wydane na czas okre$lony tj. do dnia 24.04.2027r.
tzn. decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizacje zjazdu wygasa, jezeli w ciagu 3 lat
od jego wydania zjazd nie zostal wybudowany.

UZASADNIENIE

Decyzja zostala wydana zgodnie z wnioskiem strony. Zgodnie z art. 107 Kodeks
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z pdZn. zm.) odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w calosci zadania strony.

Niniejszym_informuje, ze na_podstawie wuw. decyzji Inwestorowi przystuguje prawo do
dysponowania_nieruchomosécia na_cele budowlane w_rozumieniy art. 3 pkt 11 ustawy Prawo
Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Koszalinie za posrednictwem Organu, ktéry wydal niniejsza decyzje,
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Strona przed rozpoczeciem prac budowlanych winna uzyska¢ zezwolenie zarzadcy
drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym zgodnie z art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z péZn. zm.),
a takze uzyskaé¢ niezbedne dokumenty przed wykonaniem przepustu - bedacego
urzadzeniem wodnym - ktére okresla ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (tj. Dz. U.
z 2018 r. poz. 2268).
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Jednostka ewidencyjna: 321304_2, Malechowo, obreb: Malechowo [0014], Dziatka: 557/2

Wykonat:
Mapa w ukadzie wspdrzednych 2000(6) GEO-DRON Przemystaw Giyzewski
Ukfad wysokosciowy. PL-EVRF2007-NH ul. Wi, Tatarkiewicza 9,10, 75-351 Koszalin
Skala 1:500 tel. 604 610 902

NIP 669-232-30-75, REGON 369074082
Przemysfow Glyzewski
6640.245.2024 numer uprawniefi zawodowych 21605, zakres 1

Obszar opracowonic. @ —————=—

Oznoczenie kancelaryjne
pracy geodezyjnej

Data opracowania: 27.02.2024r.

W Zarrgsie pomioru nie badano istnienia obciqzen nieruchomosci w postaci sfuzebnoci przechodu lub przejozdu.

6£020600.00 Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostaf opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych,
ktorych rezultaty zawiera operat fechniczny wpisany do ewidencji materialow pofstwowego zasobu

--'-"‘-ji geodezyjnego i kartograficznege. Jestem $wiadomy odpowiedzialnodci karnej za zfozenie fatszywego oswiadczenia,
- Orgon prowadzqey podstwowy zaséb 2
/t !’ geodezyjny | kartograficzny. STAROSTA SLAWENSKI
/ / Dato wpisania operatu technicznego Protokd! weryfikacji z dnio
/ ey ! do ewidencji materiafow zasobu. nr 6640.245.2024 _
L ’I Imig, nazwisko, numer uprawnien Przemysfaw Glyzewski
f RO kierownika prac geodezyjnych Numer uprawnied zawodowych - 21605(1)
45.8 / |
557/2 .
Bi [ [ Rib /
/
nowa trasa istniejgcego przewodu elektrycznego |
| LEGENDA:
/ [__1 - projektowany budynek uzytecznosci publicznej - "KLUB DZIECIECY W MALECHOWIE"
f & - projektowane schody, taras i pochylnie do budynku
/ - projektowana droga wjazdowa i plac manewrowy
18
| - projektowane chodniki
| - projektowane miejsca postojowe dla samochodéw osobowych
!’ = - projektowane miejsce postojowe dla oséb niepetnosprawnych
| - projektowany trawnik stanowiacy teren biologicznie czynnym
.'e ” [ ] -istniejgcy teren biologicznie czynny w formie zieleni
| 1 - projektowana wiata stalowa do przechowywania pojemnikéw na odpady komunalne
linejaee boleko sparlowe ’f - granice dziatki nr 557/2
| ANLZ A nieprzekraczalna linia zabudowy
| 4 - projektowane wejscia do budynku
| <= - projektowany wjazd na teren dzialki nr 557/2
!’ ZE - projektowane zigcze energetyczne w granicach dziatki 557/2
| — — - projektowana instalacja elektroenergetyczna zalicznikowa - zasilanie budynku YKY5x16 mm 2
x=irx - odcinek zewnetrznej instalacji elektrycznej do przetozenia
RYS. NR 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
OBIEKT BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - "KLUB DZIECIECY W MALECHOWIE" 1:500
] 'Jﬂ ADRES 76-142 MALECHOWO, dziatka nr 557/2, 557/3, 557/4, 197 - obreb Malechowo 04.2024
‘15.‘62‘ = T | N

PROJEKTANT: PO —
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76-142 Malechowo 22A | tel. (94) 3184 213, 214, 092 | fax. (94) 3184 305
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www.malechowo.pl | BIP: http://ug.malechowo.ibip.pl
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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ
NA CELE PRZECIWPOZAROWE

Obiekt: Projektowany budynek uzytecznosci publicznej — ,,Klub dzieciecy w
Malechowie”, gm. Malechowo
DZIALKA NR 557/2 OBREB MALECHOWO

Inwestor: GMINA MALECHOWO
MALECHOWO 22A, 76 - 142 MALECHOWO

Pelnomocnik: Uslugi Projektowe mgr inz. Dariusz Jablonski

ul. Kochanowskiego 12, 76 — 020 Bobolice

W odpowiedzi na wniosek o wydanie warunkéw przylaczenia do sieci wodociagowej na cele
zapewnienia wody na cele przeciwpozarowe, ztozony do tutejszego Urzedu Gminy Malechowo w dniu
07.05.2024r. (data wptywu) oraz po zapoznaniu sig¢ z zalaczonym do wniosku szkicem sytuacyjnym

informujg nastgpujaco:

I. Miejsce wlaczenia w sieci wodociagowa

Przytacze wodociagowa DN 63 mm (wywiad branzowy) w miejscowosci MALECHOWO —
dziatka nr 557/3 obr¢eb MALECHOWO - PODLACZENIE WYEACZNIE POD WARUNKIEM
PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO PRZYEACZA WODOCIAGOWEGO O SREDNICY DN 63
(WYWIAD BRANZOWY) NA SREDNICE DN 90.

Srednie ci$nienie wody w sieci 0,1 — 0,4 MPa

II.  Warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociagowej

I, Zaopatrzenie w wodg na cele przeciwpozarowe dla potrzeb projektowanego na dzialce nr

557/2 obr¢b Malechowo budynku uzytecznosci publicznej — ,Klub dzieciecy z

T, W& crina
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2.1

22

4,

Malechowie”, nalezy przewidzie¢ z przylacza wodociaggowego o $rednicy DN 63 mm
(wywiad branzowy), zlokalizowanego w dzialce nr 557/3 obr¢b Malechowo, poprzez
wybudowanie przytacza wodociagowego dla wody na cele przeciwpozarowe,
przeprowadzonego od projektowanego budynku do przylacza wodociggowego,
zlokalizowanego w dzialce nr 557/3 obreb Malechowo (podlgczenie tylko i wylacznie
pod warunkiem przebudowy istniejacego przylacza wodociggowego o Srednicy DN 63
na $rednice DN 90).

Polaczenie z przytaczem wodociggowym o $rednicy DN 90 mm (projektowana Srednica

po przebudowie) nalezy wykonac poprzez zastosowanie:

opaski do nawiercania pod cisnieniem (stosownie dla odpowiednich rur wodociggu
gminnego) z odejsciem gwintowanym - zasuwa (konstrukcja z zeliwa sferoidalnego min.
GGG-40-DIN1693 zabezpieczone powloka z farby epoksydowej naktadanej metoda
proszkowa, o grubosci minimum 250pum), $ruby, nakretki, podktadki ze stali ocynkowanej
ogniowo lub podkladki ze stali nierdzewnej A2. Do zasuwy nalezy podtaczy¢ rurg PE DN
90. Przedluzenie wrzeciona zasuwy — teleskopowe, w obudowie z tworzywa sztucznego,
zabezpieczone skrzynka zeliwna.

skrzynki ulicznej do zasuwy dla przylacza domowego, ktora powinna mie¢ takie same
wymiary jak skrzynka uliczna do zasuw o wymiarach zgodnie z norma DIN 4056,
o érednicy pokrywy min. 150 mm, wysoko$¢ skrzynki min. 270 mm, z odpowiednig
obudowg do zasuw (wraz z drazkiem).

Projektowane przylacze wodociagowe o diugosci ok. 70 m nalezy wykona¢ z rur PE100
SDR11 PN10 o $rednicy DN 90 mm.

Nalezy stosowaé materiaty posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atest
PZH dopuszczajacy do kontaktu z woda pitng oraz system zarzadzania jakoscia.
Przylacze wodociagowe na catej dlugo$ci nalezy wykonaé z jednego rodzaju materiatu,
Metoda wykonywania przytacza — wykop otwarty.
Rury uklada¢ w taki sposéb, aby ich oznaczenie bylo widoczne na calej dlugosci,
Po ulozeniu zasypaé warstwg piasku 30 cm nad wierzch rury, na zasypce utozy¢ tasme
ostrzegawczo — lokalizacyjng — kolor taSmy niebieski.

Zageszezenie gruntu (podsypki, obsypki i zasypki) zgodnie z wymogami producenta rur.
Armature na sieci i przytaczu oznaczyé tabliczkami informacyjnymi, umieszczonymi

w widocznym miejscu, zgodnie z norma PN-86/B-09700.

gy GMINA
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III.

5. Zestaw wodomierzowy nalezy zlokalizowa¢ w studzience wodomierzowej, wykonanej
z kregdw betonowych lub z tworzywa sztucznego, o $rednicy 600 — 1000 mm. Studzienke
wodomierzowg nalezy zlokalizowaé w taki sposob, aby zapewni¢ do niej tatwy dostep od
strony drogi. Studzienka wodomierzowa musi by¢ zabezpieczona przed zalaniem woda,
zamarzaniem oraz dostgpem os6b niepowotanych Wlazy do studni dostosowaé do rodzaju
terenu, na ktorym studnia zostanie zamontowana (drogi — teren przejezdny, zielen — teren
nieprzejezdny).

6. Nalezy zamontowaé wodomierz sprzezony o $rednicy wodomierza gtownego
DN90/DN100 i $rednicy wodomierza bocznego DN15/DN20

7. Projektowane przytacze wodociagowe dla celdw przeciwpozarowych nalezy zakonczyé
hydrantem przeciwpozarowym naziemnym DN 80 wykonanym z Zzeliwa

sferoidalnego, lamliwym, z automatycznym odwodnieniem.

Uwagi ogolne:

O zamiarze przystapienia do realizacji przylacza nalezy pisemnie zawiadomi¢ Urzad Gminy
w  Malechowie w terminie minimum 4 dni przed rozpoczeciem prac zwiazanych
z wykonaniem przylacza, przektadajac pisemny wniosek o odbiér przytacza, do ktérego nalezy
zataczy¢ plan sytuacyjny przylacza, sporzadzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy
jednostkowej przyjetej do pafistwowego zasobu geodezyjnego — zgodnie z ustawg
zdnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 682 z pdzn.zm.),

W zwiazku z potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy
sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, propozycje usytuowania
projektowanego przylacza wodociggowego, zamieszczong na planie sytuacyjnym lub kopii
aktualnej mapy zasadniczej nalezy zlozy¢ do Starostwa Powiatowego w Stawnie, celem
przeprowadzenia narady koordynacyjne;j.

Wykonawca przylacza moze by¢ osoba fizyczna lub prawna, prowadzaca dzialalnosé w zakresie
wykonywania instalacji wod.-kan.

Przytacze nalezy wybudowaé zgodnie z:

warunkami przytaczenia wydanymi przez Gmine Malechowo,

wymaganiami: ustawy Prawo Budowlane, zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi
przepisami techniczno — budowlanymi, z Polskimi Normami, wytycznymi producentéw

zastosowanych materialow.
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5. Przylacze zinwentaryzowac geodezyjnie.

W przypadku zmiany zagospodarowania terenu przedmiotowej dzialki lub zmiany
rodzaju zabudowy, nalezy wystapi¢ do Urz¢du Gminy w Malechowie o wydanie nowych

warunkéw przylaczenia do sieci wodociagowej.

Warunki techniczne tracq wainosé po uptywie 2 lat od daty wydania.

Zalaczniki:

1. Plan zabudowy/szkic sytuacyjny zawierajacy wskazanie miejsca wlaczenia w  sie¢

wodociagowa oraz przebieg projektowanego przylacza wodociggowego.
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Wapa w ukiodzie wspérzednych 2000(6)
Uktad wysokosciowy. PL-EVRF2007-NH
Skala 1:500

Obszar opracowania
Oznaczenie kancelaryjpe
pracy geodezyjnej:

Data opracowonia; 27.02.2024r,

o

W Zokrgsie pomiaru nie badano istnienia obcigzed nieruchomosci w postaci sfuzebnodei przechodu lub przejozdu.

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Jednostka ewidencyjna: 321304_2, Malechowo, obreb: Malechowo [0014], Dziatka: 557/2

Wykonat:
GEQ-DRON Przemystaw Glyzewski
ul. Wi, Totarkiewicza 9/10, 75-351 Koszalin
tel. 604 610 902
NIP 669-232-30-75, REGON 369074082
Przemysfaw Glyzewski
numer uprawniefi zawodowych 21605, zakres 1

6640.245.2024

Oéwtcdlczum. ze niniejszy dokument zostat cpracowany w wyniku prac geodezyjiych i kartogroficznych,
ktorych rezultaty zwiera operat techniczny wpisany do ewidencji moteriolow pofistwoweqo zosobu

qeodezyjneqo i kartegraficznego. Jestem $wiadomy odpowiedziainosci karnej 2o zfozenie fafszywego o$windczenia.

COrgan prowadzqcy pafistwowy zasdb
geodezyny | kartograficzny.

STARQSTA StAWERSKI

Data wpisania operatu technicznego
do ewidencj materiaféw zasobu.

Protoko! weryfkocj z dnia
nr 6640.245.2024_31643
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Imig, nazwiske, numer uprawniefi
kierownika prac geodezyjnych

Przemystaw Glyzewski
Numer uprawniefi zowodowych - 21605{1)

Nasyp i skarpa do likwidacji

Projektowane ogrodzenie panelowe
wysokos¢ ogrodzenia h=1,75 m, L=44,74 mb
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OZNACZENIA (br. sanitarna:

- przebudowa isiniejaceqo przylacza wodociagowego na PE100 ©90x8.2 mm, PN16, SDR11 na odcinku W1-W2-W3-Wé o
diugesci 70,1 mb (fechnologia wykonania - bezwykopowo z zastosowaniem przewierlu sterowanege o dlugosci 25,0 m pod placem
z kostki betonowej, pozostale odcinki - wykep otwarty); polaczenia rur wykonywac metoda zgrzewania elekirooporoweqo lub
doczetowego

- istnigjace przylacze wodociagowe DNES - do likwidacji: zamulic piaskiem i zabelonowat w punklach potaczenia z projekiowanym
przylaczem, jest fo przewod wodociagowy podlegajacy przebudowie na @90 PE, na mapie powykonawczej oznaczyc jako
nieczynny

- polaczenie projektowanegoe przylacza wodotiagowege @90 PE z istniejacym przewodem; w przypadku istniejacego przewedu z
PCV na koncu projekiowanege przylacza zaslosowac facznik rurowy do rur PE i PCY prod. np. JAFAR typ 9122 do polaczenia
rurociagow wykonanych na bosych koncach rur PE i PCY

- whaczenie przylacza wodociagowego @9Cx8.2 mm PE do istn. budynku w pomieszczeniu kotlowni - wykenat polaczenie
gwintowane, zestaw wodomierzowy bez zmian

- proj. przylacze wodociagowe z rur PE1CC ©90x8.2 mm oraz @63x5,8 mm, PN16, SDR11 na edcinku W3-W8-Hn2 (technologia
wykonania - wykop olwarly); potaczenia rur wykonywac metoda zgrzewania elekirooporoweqgo lub doczoloweqo

- wlaczenie przylacza wodociagowego @63x5,8 mm PE do proj. budynku w pomieszczeniu kollowni - na fypowej konsoli
wodomierzowe] zamoniowac zestaw wodomierzowy z wodomierzem skrzydelkowym DN25 i armatura odcinajaca | zwrotna,
antyskazeniows DNSO

- hydrant nadziemny DNBC z zeliwa sferoidalnego, tamliwy, z aulomatycznym odwodnieniem, montaz na odgalgzieniu
projeklowanego przylacza @90 od trojnika zeliwnego réwnoprzelotowego DNBO w punkcie W2 oraz na zakonczeniu wodociagu w
punkeie Hn2, przed hydrantem zamontowac zasuwe klinowa kolnierzowa krotka DNBO z cbudowa teleskopowa i skrzynka uliczng
duza z zeliwa oraz kolano stopowe Zeliwne DNE; istniejacy hydrant podziemny przeznaczony jest do demontaiu

- przytacze kanalizacji sanitamej grawitacyjnej z rur PVC-U @160x4,7 mm (lite - SDR24, SN8); metoda wykonania - wykop otwarly

- wlaczenie praylacza kanalizacfi sanitamej do istnigjacego kanafu DN250 przez nabudowanie sludni rewizyjnej niewlazowej
zbiorcze] D425 PP/PCY o rzednych 41,90/40,39 m npm; studnie nabudowac z zachowaniem geometrii isiniejacego kanalu
sanitamego

- studnia rewizyjna z PP/PCY 9425 mm, z kineta przelotowa @160 (studnia 52, 53) lub zbiorcza 8250 / @160 (sludnia 34), z
wiazem Zeliwnym typu lekkiego 3125 w terenie zielonym lub typu ciezkiego D400 w lerenie utwardzonym;

UWAGA,
Roboty w rejonie istnigjacego uzbrojenia prowadzit recznie.

Istniejace uzbrojenie podziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen z projekiowanym uzbrojeniem wod -kan.
zabezpieczyC zgodnie z wymaganiami gestorow tych sieci okreslonymi w protokole z narady koordynacyjnej w
Satrostwie Powiatowym w Slawnie.
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STAROSTA SEAWIENSK

Stawno, dnia 4 czerwca 2024 roku
BS.613.65.2024.VI

DECYZJA 120/2024
Na podstawie:
e art. 86 ust. 1 pkt. 4, 51 10, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.
U.z2023 r. poz. 1336 tj.)
e art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ustawy kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. 22024 1. poz. 572 tj.)
po rozpatrzeniu wniosku Wojta Gminy Malechowo o wydanie zezwolenia na usunigcie: 4 szt. drzew
z gat. dab bezszypultkowy, 3 szt. drzew z gat. $wierk zwyczajny, 1 szt. drzewa z gat. sosna czarna oraz
2 szt. drzew z gat. klon jawor z nieruchomosci nr 557/2 obreb ewidencyjny Malechowo.

orzekam

1. Zezwoli¢ Wéjtowi Gminy Malechowo na usunigcie:
- 4 szt. drzew z gat. dagb bezszypulkowy o obwodach pni: 105 ¢cm, 90 cm, 91 ecmi 90 cm
mierzonych na wysokosci 130 c¢cm rosngcych na terenie nieruchomosci nr 557/2 obreb
Malechowo, gmina Malechowo.
- 3 szt. drzew z gat. §wierk zwyczajny o obwodach pni: 125 ¢cm, 92 cm i 121 cm mierzonych
na wysokosci 130 cm rosngcych na terenie nieruchomosci nr 557/2 obreb Malechowo, gmina
Malechowo.
-1 szt. drzewa z gat. sosna czarna o obwodzie pnia: 130 cm mierzonego na wysokosci 130
cm, rosngcego na nieruchomosci nr 557/2 obrgb Malechowo, gmina Malechowo.
-2 szt. drzew z gat. klon jawor o obwodach pni: 86 cm i 87 cm mierzonych na wysokosci 130
cm, rosngcych na terenie nieruchomosci nr 557/2 obreb Malechowo.

2. Ustali¢ oplate za usunigcie drzew z gat. dab bezszyputkowy, swierk zwyczajny, sosna czarna
1 klon jawor w wysokosci : 42 420 zl

3. Zobowigza¢ do wykonania nasadzenia zastepczych w ilosci: 10 szt. drzew z gat. wisnia
japonska o minimalnym obwodzie pnia: 2 cm mierzonym na wysokosci 100 cm
w terminie do:_31 maja 2025 r.. ktore nalezy posadzi¢ na terenie nieruchomosci nr 11
w obrebie ewidencyjnym Sulechowko, gmina Malechowo.

4. Zobowigza¢ do zloZzenia informacji o wykonanych nasadzeniach zastepczych w terminie 30
dni od dnia jego wykonania.

5. Odroczy¢ termin uiszczenia oplaty wyliczonej w pkt. 2 decyzji na okres 3 lat od dnia
uptywu terminu na wykonanie nasadzenia zastgpczego tj. do 31 maja 2028 roku.

6. Ustali¢ termin usunigcia drzew do : 31 grudnia 2024 roku.

Uzasadnienie

Wojt Gminy Malechowo wystapit do Starosty Slawienskiego o wydanie zezwolenia na
usuniecie: : 4 szt. drzew z gat. dab bezszyputkowy, 3 szt. drzew z gat. $wierk zwyczajny, 1 szt.
drzewa z gat. sosna czarna oraz 2 szt. drzew z gat. klon jawor z nieruchomosci nr 557/2 obreb
ewidencyjny Malechowo.

Informacja uzyskana z ewidencji gruntéow i budynkow potwierdza, iz wlascicielem ww.
nieruchomosci jest Gmina Malechowo. Nieruchomos¢ nr 557/2 obreb Malechowo stanowig teren
przy szkole podstawowej w Malechowie.



Zawiadomieniem z dnia 14 maja 2024 roku Starosta Stawienski wszczal postgpowanie
administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunigcie : 4 szt. drzew z gat. dab bezszyputkowy,
3 szt. drzew z gat. $wierk zwyczajny, 1 szt. drzewa z gat. sosna czarna oraz 2 szt. drzew z gat. klon
jawor z nieruchomosci nr 557/2 obrgb ewidencyjny Malechowo.

W wyniku przeprowadzonej wizji w terenie w dniu 23 maja 2024 roku z udzialem
przedstawiciela Urzgdu Gminy w Malechowie stwierdzono, iz drzewa z gat. dab bezszypulkowy.
$wierk zwyczajny, sosna czarna i klon jawor rosng na terenie przeznaczonym pod budowe zlobka .
Wchodza w kolizj¢ z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym.

W okolicy drzew nie stwierdzono wystepowania gatunkéw chronionych roslin, grzybow, zwierzat
oraz zasiedlonych gniazd ptasich.

Starosta Stawienski dzialajac na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 tj.) zawiadomieniem z dnia
23 maja 2024 roku zawiadomil stron¢ postgpowania o mozliwosci zapoznania si¢ z materiatami
i dowodami w przedmiocie toczacego sie postgpowania. W wyznaczonych terminach strona
postepowania nie wniosta uwag do prowadzonego postepowania.

Jednoczes$nie stwierdzono brak przeslanek z art. 86 ust.1 ustawy o ochronie przyrody do
niepobierania oplat za usunigcie drzew z gat. dab bezszyputkowy, swierk zwyczajny, sosna czarna
i klon jawor wymienionych w pkt 1 niniejszej decyzji i naliczono oplaty —wg stawek
z Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie wysokosci stawek oplat
za usuniecie drzew i krzewow (Dz. U. z 2017 r. poz. 1330 ) w nastgpujacy sposob:

1. Dab bezszyputkowy o obwodzie pnia: 105 cm x 70 = 7350 zt
2. Dab bezszyputkowy o obwodzie pnia: 90 ¢cm x 55 = 4950 zl
3. Dab bezszypulkowy o obwodzie pnia 90 cm x 55 = 4950 zt
4. Dab bezszypulkovw 0 obwodzie pma 90 cm x 55 = 4950 zt
5. Swierk zwyczajny 0 obwodzie pma 125 cm x 30 =3750 zt
6. Swierk zwyczajny o obwodzie pnia: 92 cm x 25 = 2300 zt
7. Swierk zwyczajny o obwodzie pnia: 121 cm x 30 = 3630 zt
8. Sosna czarna o obwodzie pnia 138 cm x 30 = 4140 z
9. Klon jawor o obwodach pni: 86 cm i 87 cm = 130 cm x 30= 3900 zt
10. Klon jawor o obwodach pni: 100 cm x 25 cm = 2500 zt
Razem: 42 420 zi
Biorac powyzsze pod uwage orzekam jak w sentencji decyzji
Pouczenie:

e W przypadku stwierdzenia gatunkoéw chronionych lub ich siedlisk. nalezy zaprzesta¢ usuwania
drzew, na ktorych stwierdzono gatunek chroniony lub siedlisko. Zgodnie z § 6 Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2183), wprowadza si¢ m. in. zakaz umyslnego niszczenia jaj lub form
rozwojowych, niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd; niszczenia siedlisk lub ostoi zwie-
rzat dziko wystepujacych. W stosunku do gatunkéw dziko wystepujgcych zwierzat objetych
ochrona gatunkowa, ww. zakazy nie dotyczg usuwania od dnia 16 pazdziernika do konca lutego
gniazd ptasich z obiektow budowlanych i terenow zieleni, jezeli wymagaja tego wzgledy bez-
pieczenstwa lub sanitarne.

e Od niniejszej decyzji sluzy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzgdowego Kole-
gium Odwolawczego w Koszalinie, za posrednictwem Starosty Slawienskiego w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z ust. 44 pkt. 6 w dziale Il zalacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opfacie skarbowej
(Dz. U. 22023 r. poz. 2111 tj.) wydanie niniejszej decyzji jest zwolnione z uiszczenia oplaty skarbowe;j.
Otrzymuja: S—
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Znak sprawy: GK.6621.100.2024

Wojewoddztwo: zachodniopomorskie
Powiat: stawienski
Jednostka ewidencyjna: 321304_2, Malechowo

) Obreb ewidencyjny: 0014, Malechowo
STAROSTA SEAWIENSKI

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 18-04-2024 08:37:20

Nr jednostki rejestrowej: G206

Osoby: 1
Udziat ' I .
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
1/1 GMINA MALECHOWO REGON: 330920920
wiasnos¢ siedziba: Malechowo , 76-142 Malechowo

Dzialki ewidencyjne: 2
UWAGA.: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 3

Numer dziatki Powierzchnia | Uzytek i klasa bonitacyjna )
Identyfikator Adres [ha] Oznaczenie Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
557/3 1.0782 Bi 1.0782 KO1K/00026666/8
321304_2.0014.557/3 ' ’
UWAGA: Dziatka zabudowana budynkami: 73, 74.
557/4 .
321304_2.0014.557/4 0.0639 Bi 0.0639 KO1K/00026666/8
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 1.1421 ha
. |jeden hektar jeden tysigc czterysta dwadziescia jeden metrow
Stownie:
kwadratowych
Powierzchnia catej jednostki rejestrowej:2.1201 (dwa hektary jeden tysigc dwiescie jeden metrow kwadratowych)
. Signed by /
Oznaczenia uzytkéw i klas Podpisano przez:
Bi - Inne tereny zabudowane Anna Zofia
Walczak
Date / Data: 2024-
04-18 08:37
Sporzadzit(a): Anna Walczak dokument zostat podpisany elektronicznie

(imie i nazwisko osoby reprezentujacej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Znak sprawy: GK.6621.100.2024

Wojewddztwo: zachodniopomorskie

Powiat: stawienski

Jednostka ewidencyjna: 321304 2, Malechowo
Obreb ewidencyjny: 0014, Malechowo

STAROSTA St AWIENSKI

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzadzono dnia: 18-04-2024 08:37:20

Nr jednostki rejestrowej: G392

Osoby: 1
Udziat ' . -
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
1/1 GMINA MALECHOWO REGON: 330920920
wiasnos¢ siedziba: Malechowo , 76-142 Malechowo

Dziatki ewidencyjne: 1

Numer dziatki Powierzchnia | Uzytek i klasa bonitacyjna .
Identyfikator Adres [hal Oznaczenie Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
557/2 Bi 0.9150
321304_2.0014.557/2 1.3496 Bz 0.4346 KO1K/00114381/0
UWAGA: Dziatka zabudowana budynkami: 75.
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 1.3496 ha

Stownie: kwadratowych

jeden hektar trzy tysigce czterysta dziewiecdziesigt sze$¢ metrow

Oznaczenia uzytkéw i klas

Bi - Inne tereny zabudowane

Bz - Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

Sporzadzit(a): Anna Walczak

dokument zostat podpisany elektronicznie

(imie i nazwisko osoby reprezentujacej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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