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76-142 MALECHOWO, DZIAŁKA Nr 557/2, 557/3, 557/4 - OBRĘB MALECHOWO

Obiekt BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - "KLUB DZIECIĘCY W MALECHOWIE"
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OZNACZENIA:

9

kurtyna powietrzna
nad drzwiami

mgr inż. ARTUR KUCHARSKI
nr upr. ZAP/0073/POOS/06

rozstaw szczebli max. 12 cm

N

N

N

W BUDYNKU ZAPROJEKTOWANO SYSTEM WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Z ODZYSKIEM CIEPŁA ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM
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leżaki  55x120 cm
20 szt.

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA.

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA Powierzchnia

2

4
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7

HALL / SZATNIA DLA DZIECI

POM. BIUROWE

WC - OGÓLNODOSTĘPNE

POWIERZCHNIA NETTO 289,71 m2

5

POM. GOSPODARCZE

1 POM. NA WÓZKI DZIECIĘCE

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

3 POM. BIUROWE

(m  )2

KOTŁOWNIA

zgodnie z PN-ISO 9836:1997

5,92

8 PRZEDSIONEK WC PERSONELU

9 WC PERSONELU

10 SZATNIA PERSONELU

11 KOMUNIKACJA

Temperatura
( °C )
16

Zapotrz. mocy
( W )
342

20 3.635

20 834

20 752

20 267

16 162

16 663

20 117

20 165

20 513

20 449

RAZEM: 21.921

12 ZMYWALNIA NACZYŃ 20 638
13 KUCHNIA CATERINGOWA 20 926
14 ŁAZIENKA DLA DZIECI 24 1.296
15 SALA DLA DZIECI 20 4.933
16 SALA DLA DZIECI 20 4.933
17 ŁAZIENKA DLA DZIECI 24 1.296

279,35 m2
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Włączenie przyłącza wodociągowego do budynku w pomieszczeniu
kotłowni; za pierwszą zewnętrzną ścianą zamontować zawór
odcinający kulowy dn50, wodomierz skrzydełkowy dn25, zawór
odcinający kulowy dn50 za wodomierzem i zawór zwrotny
antyskażeniowy typu BA od strony instalacji wewnętrznej; za zaworem
BA rozdzielić instalację na wodę p.poż. stal. ocynk. Ø35x1,5
i wodę bytową stal. ocynk. Ø35x1,5 / Ø40 PEX

Przyłącze wodociągowe
z rur PE100 Ø63x5,8 mm, PN16, SDR11

- c.d. wg odrębnego rysunku

OZNACZENIA:

- przewód ciepłej wody użytkowej zmieszanej 38°C (PEX-a)

- przewód zimnej wody użytkowej (PEX-a)

- przewód ciepłej wody użytkowej (PEX-a)

Komin powietrzno-spalinowy DN120
w systemie np. Schiedel Avant Economic

Kanał ceramiczny wentylacji nawiewnej
100x260 mm wyprowadzony ponad dach

Zawór czerpalny ogrodowy
mrozoodporny np. Calido dn15

ze złączką do węża

Ø20PEX-a

HP 25

Proj. zawór elektromagnetyczny dn32 -
zamknięcie przepływu wody bytowej

w przypadku sygnału pożaru w budynku

UWAGI.
1. Instalację wody użytkowej wykonać z rur z polietylenu sieciowanego PEX-a, PE-RT/Al/PE-RT lub PE-Xc/Al/PE-Xc w zakresie
średnic 16 - 63 mm, łączonych przez zaciskanie, poziom do zasilania hydrantu układać nad stropem podwieszanym z płyt GKF
poniżej izolacji stropodachu, instalację wody bytowej układać w warstwie izolacji pod posadzką, podejścia do przyborów i piony
wodociągowe wykonać w przestrzeni ścianek działowych oraz w bruzdach ściennych; poziome przewody lokalizować pod rurami
grzewczymi centralnego ogrzewania.
2. Instalację p.poż. wykonać w całości z rur stalowych obustronnie ocynkowanych łączonych w technologii press z uszczelnieniem
O-ringowym; piony i podejścia p.poż. wykonać podtynkowo.
3. Wszystkie przewody wody zimnej i p.poż. układane pod posadzką i podtynkowo zaizolować otuliną z pianki polietylenowej gr. 6,0
mm (w posadzce z folią PCW), przewody c.w.u. izolować zgodnie otulinami o grubościach podanych w opisie technicznym.
4. Przewody instalacji p.poż. montowane nad sufitem bez zabudowy zaizolować otulinami z pianki poliuretanowej gr. 13 mm z
powłoką z folii PCV lub z wełny mineralnej gr. 20 mm z powłoką z folii aluminiowej.
5. Przejścia przewodów przez przegrody konstrukcyjne uzgodnić branżowo i wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną w uzgodnieniu
z kierownikiem robót budowlanych, bruzdy i otwory pod przewody powinny być przygotowane przez wykonawcę robót murowych i
stropów.
6. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia p.poż. w tulejach o odporności ogniowej danej przegrody.
7. Zasilenie wodociągowe urządzeń sanitarnych wykonać ściśle wg DT-R ich producenta. Podejścia wodociągowe w obrębie
kuchni cateringowej wykonać zgodnie z wytycznymi dostawcy wyposażenia sanitarnego.
8. Podejścia do urządzeń sanitarnych w łazienkach dla dzieci wykonać zgodnie z wytycznymi dla tego typu pomieszczeń:
wysokość górnej krawędzi umywalki 50 cm od posadzki, wysokość górnej krawędzi miski ustępowej 28 - 35 cm od posadzki.

- kocioł gazowy jednofunkcyjny, kondensacyjny wiszący o mocy 34,8 kW (35,9 kW) prod.
DeDietrich typu AMC 35; podłączenie do komina wykonać w homologacji C93 przez czopuch
nierdzewny dwuścienny DN60/100 włączony do komina ceramicznego przystosowanego dla
kotłów kondensacyjnych np. Schiedel Avant Economic;
Wyposażenie zestawu: rama montażowa z zamontowanym fabrycznie zespołem zaworów
wodnych i gazowych, pompa modulująca o wysokiej wydajności energetycznej klasy A,
odpowietrznik automatyczny oraz konsola sterownicza Diematic Evolution z czujnikiem
zewnętrznym; dodatkowo należy zamówić zdalne sterowanie za pomocą SMART TC -
termostat pokojowy modulujący przewodowy (pakiet AD 324) do sterowania pracą źródła
ciepła z pomieszczenia reprezentatywnego i za pomocą smartfona - lokalizacja termostatu w
uzgodnieniu z Inwestorem

- jednostka zewnętrzna pompy ciepła powietrze - woda prod. DeDietrich typu Alezio AWHP
16 MR-3 / TR-3, moc cieplna 14,65 kW przy +7°C / +35°C, COP = 4,22, pobór mocy elektr.
3,47 kW, wymiary 950x330x1350 mm, króćce gaz 5/8", ciecz 3/8", ciężar 130 kg

- jednostka wewnętrzna pompy ciepła powietrze - woda prod. DeDietrich typu Alezio AWHP
16 MR-3 / TR-3 - moduł hydrauliczny wewnętrzny MIV-3/H wspomagany przez kocioł
gazowy, wymiary 400x395x670 mm. króćce DN25, gaz 5/8", ciecz 3/8", ciężar 55 kg

- zasobnik c.w.u. DeDietrich typ BPB 300 o poj. 290 dm3, powierzchnia wymiany 1,7 m2,
moc wymiany 54,0 kW, D = 660 mm, H = 1754 mm, średnice króćców DN25, cyrkulacja
DN20

- zbiornik burowy stojący DeDietrich B 150 T o poj. 160 dm3, bez wężownicy, wymiary 825 x
690 x 1120 mm, średnice króćców DN32, spust DN25

- hydrant p.poż. uniwersalny, wnękowy lub natynkowy z zaworem DN25, z wężem
półsztywnym dł. 30,0 mb, w szafce natynkowej lub podtynkowej prod. np. GRAS typ HW-25
W-20/30 "UN"
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prowadzić nad sufitem podwieszanym na poziomie 3,08 m
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Zasilanie stacji uzdatniania wody kotłowej
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na wysokości 50 cm
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76-142 MALECHOWO, DZIAŁKA Nr 557/2, 557/3, 557/4 - OBRĘB MALECHOWO

Obiekt BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - "KLUB DZIECIĘCY W MALECHOWIE"
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20 szt.
leżaki  55x120 cm
20 szt.

WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA Powierzchnia

2

4

6

7

HALL / SZATNIA DLA DZIECI

POM. BIUROWE

WC - OGÓLNODOSTĘPNE

POWIERZCHNIA NETTO 289,71 m2

5

POM. GOSPODARCZE

1 POM. NA WÓZKI DZIECIĘCE

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

3 POM. BIUROWE

(m  )2

KOTŁOWNIA

zgodnie z PN-ISO 9836:1997

5,92

8 PRZEDSIONEK WC PERSONELU

9 WC PERSONELU

10 SZATNIA PERSONELU

11 KOMUNIKACJA

Temperatura
( °C )
16

Zapotrz. mocy
( W )
342

20 3.635

20 834

20 752

20 267

16 162

16 663

20 117

20 165

20 513

20 449

RAZEM: 21.921

12 ZMYWALNIA NACZYŃ 20 638
13 KUCHNIA CATERINGOWA 20 926
14 ŁAZIENKA DLA DZIECI 24 1.296
15 SALA DLA DZIECI 20 4.933
16 SALA DLA DZIECI 20 4.933
17 ŁAZIENKA DLA DZIECI 24 1.296

279,35 m2

42,51

12,36

13,30

4,15

2,88

10,36

1,83

1,61

5,41

11,65

7,98

12,39

15,87

62,81

62,81

15,87

 90
90

Komin powietrzno-spalinowy DN120
w systemie np. Schiedel Avant Economic

Kanał ceramiczny wentylacji nawiewnej
100x260 mm wyprowadzony ponad dach

HP
 2

5

CWU

KG PW

B
Komora gospodarcza
na wysokości 50 cm

Komora gospodarcza
na wysokości 50 cm

Komora gospodarcza
na wysokości 50 cm

K2

K3

K1

OZNACZENIA:

- przewód kanalizacji sanitarnej

- nr pionu kanalizacji sanitarnej

- zagłębienie dna kanału instalacji kanalizacji sanitarnej
  względem posadzki parteru (poziom ± 0,00)

-0,95

Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
PVC-U Ø160x4,7 mm, SN8, SDR34

c.d. wg odrębnego rysunku

Ø1
60

, i=
6,0

 %

Rura osłonowa Ø250PVC
L = 1,5 m -2,36

UWAGI.
1. Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur z PVC-U i PP (poniżej
Ø110); poziomy układać w warstwie pospółki pod posadzką, podejścia do
przyborów i piony kanalizacyjne wykonać w świetle ścian w bruzdach,
pomiędzy elementami konstrukcyjnymi oraz w zabudowach G-K.
2. Na poziomie parteru 30 cm nad posadzką na zakończeniu każdego pionu
odpowietrzającego zamontować rewizję kanalizacyjną Ø110PVC z
dostępem przez drzwiczki rewizyjne zabudowy.
3. Przejścia przewodów przez przegrody konstrukcyjne uzgodnić branżowo i
wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną za zgodą kierownika robót
budowlanych, przejścia instalacyjne i otwory pod przewody powinny być
przygotowane przez wykonawcę robót budowlanych.
4. Podejścia kanalizacyjne do urządzeń sanitarnych wykonać ściśle wg
DT-R ich producenta. Podejścia w obrębie kuchni cateringowej wykonać
zgodnie z wytycznymi dostawcy wyposażenia sanitarnego.
5. Podejścia do urządzeń sanitarnych w łazienkach dla dzieci wykonać
zgodnie z wytycznymi dla tego typu pomieszczeń: wysokość górnej krawędzi
umywalki 50 cm od posadzki, wysokość górnej krawędzi miski ustępowej 28
- 35 cm od posadzki. Miska ustępowa powinna być wyposażona w sedes dla
dzieci w wieku do 3 lat.

  (PCV, PP kielichowe z uszczelką wargową)
Zawór napowietrzający kanalizacyjny Ø50PP

na wysokości 0,15 m nad podejściem do
zlewozmywaka

Podejście kan. sanit. Ø50 z zamknięciem
wodnym na wysokości 0,1 m nad posadzką -

- na potrzeby kotłowni

Pion odpowietrzający kanalizacji sanitarnej Ø110PP,
prowadzić pod posadzkę parteru, w świetle parteru
prowadzić w zabudowie; wyprowadzić ponad dach i

zakończyć wywiewką Ø125 lub dachówką wentylacyjną z
króćcem Ø110

PZ

K2

Pion odpowietrzający kanalizacji sanitarnej Ø110PP,
prowadzić pod posadzkę parteru, w świetle parteru
prowadzić w zabudowie; wyprowadzić ponad dach i

zakończyć wywiewką Ø125 lub dachówką wentylacyjną z
króćcem Ø110

Pion odpowietrzający kanalizacji sanitarnej Ø110PP,
prowadzić pod posadzkę parteru, w świetle parteru
prowadzić w zabudowie; wyprowadzić ponad dach i

zakończyć wywiewką Ø125 lub dachówką wentylacyjną z
króćcem Ø110

Wypłycenie kanalizacji sanitarnej Ø160PVC-U do poziomu -0,95 m,
zamontować rewizję kanalizacyjną nierdzewną Ø160 na poziomie
posadzki

Ø1
60

, i=
6,0

 %

Ø160, i=6,0 % Ø160, i=1,5 %

Ø1
10

, i=
4,0

 %
Ø1

10
, i=

4,0
 %

Ø50, i=5,0 %
(w ścianie)

Ø160, i=1,5 % Ø160, i=1,5 %

Ø160, i=1,5 %

Ø160, i=1,5 % Ø160, i=1,5 %

Ø110, i=2,0 %
(w zabudowie)

Ø1
10

, i=
4,0

 %

Ø1
60

, i=
2,0

 %
Ø1

60
, i=

2,0
 %

Ø110, i=4,0 %

Ø50, i=5,0 %
(w ścianie)

Ø110, i=4,0 %

Ø110, i=2,0 %
(w zabudowie)

Ø110, i=2,5 %

Ø110, i=5,0 %

Ø1
10

, i=
4,0

 %

Ø1
10

, i=
4,0

 %

Ø1
60

, i=
1,5

 %
Ø1

60
, i=

1,5
 %

Ø1
10

, i=
2,0

 %

Wpust podłogowy
DN50

Ø110, i=2,0 %
(w zabudowie)

Ø110, i=2,5 %

Ø110, i=2,5 %

Ø110, i=2,5 %

Ø1
10

, i=
2,5

 %

Ø7
5, 

i=4
,0 

%

Wpust podłogowy
DN50

Podejście kan. sanit. Ø50 z zamknięciem
wodnym na wysokości 0,1 m nad posadzką -

- na potrzeby rekuperatora

REK

Ø1
10

, i=
2,0

 %
Ø1

10
, i=

2,0
 %

Ø110, i=2,0 %

Ø110, i=2,5 %

Ø1
10

, i=
2,0

 %

Ø75, i=4,0 %

-2,17 -1,93

-0,95

-0,73

-0,92

-0,80

-0,64

-0,72
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RZUT PARTERU.

76-142 MALECHOWO, DZIAŁKA Nr 557/2, 557/3, 557/4 - OBRĘB MALECHOWO

Obiekt BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - "KLUB DZIECIĘCY W MALECHOWIE"

inwestycji

Data

Nr rys.

05.2024

mgr inż. LESZEK ŁATOWSKI
nr upr. UAN/U/7342/120/91

Sprawdził

Projektant
br. sanitarna

architektura

Tytuł
rysunku

GMINA MALECHOWO
MALECHOWO 22A, 76-142 MALECHOWO

100
250

100
250

170
200

90
200

90 20
0

90
200

90 20
0

10
0

25
0

80
200

90
200

90
200

WEJŚCIE GŁÓWNE
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2x
14

x3
5

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

1

2

3

4

5

1
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3

4
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WEJŚCIE

10
0

25
0

DLA PERSONELU

-  0,02

-  0,02

2x
14

x3
5

W

± 0,00=45,30 m n.p.m.
Hpom = 3,00 m

hp=90

16
0

16
0

hp
=9

0

160
160

hp=110

16
0
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0

WE

hp=110
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0
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0

hp=160

24
0

90
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24
0

90

hp=90

24
0
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0

hp=90

24
0

16
0

hp=90

24
0

16
0

hp=90

24
0

16
0

hp
=0

320
250

hp
=0

TARAS - 81,00 m2

2

3

4

5

6 7

11

8

12

13

14

15

16

WE

W

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

54321

250
320

ZADASZENIE NAD WYJŚCIEM

ZADASZENIE NAD WYJŚCIEM

zadaszenie nad wejściem
2x14
x35

2x14
x35

54321

90
200

 90
90

hp
=1

60

10

hp
=1

60

 90
90hp

=1
60

TE

15
0

25
0

7,5 %

7,
5 

%

8,0 %

-  0,02

-  0,02

z poliwęglanu

Z POLIWĘGLANU

Z POLIWĘGLANU

OGRODZENIE TARASU
BARIERKA h=1,20 m

90
200

80
200

hp=160

24
0

90

leżaki  55x120 cm

przewijak
17

80
150

hsc=1.5 m
HPL 20 mm

80 20
0

pomieszczenie przechowywania

hsc=2.0 m
HPL 20 mm

i dezynfekcji nocników

przewijak

80
150

hsc=1.5 m
HPL 20 mm

80 20
0

pomieszczenie przechowywania

hsc=2.0 m
HPL 20 mm

i dezynfekcji nocników

WE

90
200

11
0

25
0

90
200

WE

-  0,30

-  0,30

2x14
x35

185
120

OGRODZENIE TARASU
WYSOKOŚĆ h=1,20 m

pochylnia i schody - 8,04 m²

pochylnia i schody - 19,07 m²

po
ch

yl
ni

a 
i s

ch
od

y 
- 1

4,
09

 m
²

1

WE - WENTYLACJA GRAWITACYJNA WSPOMAGANA ELEKTRYCZNIE
W - WENTYLACJA GRAWITACYJNA       

TE - WEWNĘTRZNA ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA

OZNACZENIA:

9

kurtyna powietrzna
nad drzwiami

mgr inż. ARTUR KUCHARSKI
nr upr. ZAP/0073/POOS/06

rozstaw szczebli max. 12 cm
N

N

N

W BUDYNKU ZAPROJEKTOWANO SYSTEM WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Z ODZYSKIEM CIEPŁA ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM

dr
zw

i E
I3

0

N

N

N

20 szt.
leżaki  55x120 cm
20 szt.

WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA Powierzchnia

2

4

6

7

HALL / SZATNIA DLA DZIECI

POM. BIUROWE

WC - OGÓLNODOSTĘPNE

POWIERZCHNIA NETTO 289,71 m2

5

POM. GOSPODARCZE

1 POM. NA WÓZKI DZIECIĘCE

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

3 POM. BIUROWE

(m  )2

KOTŁOWNIA

zgodnie z PN-ISO 9836:1997

5,92

8 PRZEDSIONEK WC PERSONELU

9 WC PERSONELU

10 SZATNIA PERSONELU

11 KOMUNIKACJA

Temperatura
( °C )
16

Zapotrz. mocy
( W )
342

20 3.635

20 834

20 752

20 267

16 162

16 663

20 117

20 165

20 513

20 449

RAZEM: 21.921

12 ZMYWALNIA NACZYŃ 20 638
13 KUCHNIA CATERINGOWA 20 926
14 ŁAZIENKA DLA DZIECI 24 1.296
15 SALA DLA DZIECI 20 4.933
16 SALA DLA DZIECI 20 4.933
17 ŁAZIENKA DLA DZIECI 24 1.296

279,35 m2

42,51

12,36

13,30

4,15

2,88

10,36

1,83

1,61

5,41

11,65

7,98

12,39

15,87

62,81

62,81

15,87

 90
90

OZNACZENIA URZĄDZEŃ:

Komin powietrzno-spalinowy DN120
w systemie np. Schiedel Avant Economic

Kanał ceramiczny wentylacji nawiewnej
100x260 mm wyprowadzony ponad dach

- kocioł gazowy jednofunkcyjny, kondensacyjny wiszący o mocy 34,8 kW (35,9 kW) prod.
DeDietrich typu AMC 35; podłączenie do komina wykonać w homologacji C93 przez czopuch
nierdzewny dwuścienny DN60/100 włączony do komina ceramicznego przystosowanego dla kotłów
kondensacyjnych np. Schiedel Avant Economic;
Wyposażenie zestawu: rama montażowa z zamontowanym fabrycznie zespołem zaworów
wodnych i gazowych, pompa modulująca o wysokiej wydajności energetycznej klasy A,
odpowietrznik automatyczny oraz konsola sterownicza Diematic Evolution z czujnikiem
zewnętrznym; dodatkowo należy zamówić zdalne sterowanie za pomocą SMART TC - termostat
pokojowy modulujący przewodowy (pakiet AD 324) do sterowania pracą źródła ciepła z
pomieszczenia reprezentatywnego i za pomocą smartfona - lokalizacja termostatu w uzgodnieniu z
Inwestorem

- jednostka zewnętrzna pompy ciepła powietrze - woda prod. DeDietrich typu Alezio AWHP 16
MR-3 / TR-3, moc cieplna 14,65 kW przy +7°C / +35°C, COP = 4,22, pobór mocy elektr. 3,47 kW,
wymiary 950x330x1350 mm, króćce gaz 5/8", ciecz 3/8", ciężar 130 kg

- jednostka wewnętrzna pompy ciepła powietrze - woda prod. DeDietrich typu Alezio AWHP 16
MR-3 / TR-3 - moduł hydrauliczny wewnętrzny MIV-3/H wspomagany przez kocioł gazowy,
wymiary 400x395x670 mm. króćce DN25, gaz 5/8", ciecz 3/8", ciężar 55 kg

- zasobnik c.w.u. DeDietrich typ BPB 300 o poj. 290 dm3, powierzchnia wymiany 1,7 m2, moc
wymiany 54,0 kW, D = 660 mm, H = 1754 mm, średnice króćców DN25, cyrkulacja DN20

- zbiornik burowy stojący DeDietrich B 150 T o poj. 160 dm3, bez wężownicy, wymiary 825 x 690 x
1120 mm, średnice króćców DN32, spust DN25

HP
 2

5

CWU

KG PW

KG

B

PZ

PW

CWU

B

PZ

Naczynie wzbiorcze przeponowe
Reflex NG50

Instalacja c.o. grzejnikowego 2xØ25PEX-a -
- zejście pod posadzkę parteru

Instalacja c.o. podłogowego 2xØ50PEX-a -
zejście pod posadzkę parteru

- grzejnik stalowy płytowo-konwektorowy prod. "COSMO"

  z zaworem termostatycznym + głowica termostatyczna Heimeier lub Danfoss

- przewód zasilający instalacji grzewczej (c.o.g. - 70/55°C)
- przewód powrotny instalacji grzewczej (c.o.g. - 70/55°C)

  typu "KV" o wym. 600x400 mm, zapotrz. mocy cieplnej 342 W

OZNACZENIA:

342 W (70/55°C)

Cosmo KV22
600x400 (HxL)

- przewód zasilający instalacji c.o. podłogowego 38/31°C  (Ø17x2,0 mm PEX-a)
- przewód powrotny instalacji c.o. podłogowego 38/31°C   (Ø17x2,0 mm PEX-a)

- pole ogrzewania podłogowego o numerze 4, łącznej długości rur 100 mb,
  rozstawie rur 10 cm w strefie brzegowej, 15 cm w pozostałej strefie,
  przepływ czynnika 1,8 l/min., sposób ułożenia przewodów - ślimak

UWAGI:
1. Instalacja c.o. grzejnikowego i zasilania rozdzielaczy o.p. z rur i kształtek PEX-a prod. np. Rehau typu Rautitan flex
(przewody natynkowe zaleca się wykonać w technologii Rautitan stabil) łączonych kształtkami zaciskowymi PX lub z
rur miedzianych.
2. Grzejnik c.o. w płytowo - konwektorowy COSMO typu VK (podejście z dołu ze ściany), gałązki grzejnikowe w
bruzdach ściennych, grzejniki łazienkowe np. Instal Projekt typu Bolero.
3. Piony instalacji c.o. prowadzić w bruzdach instalacyjnych (w ścianach).
4. Poziomy c.o. układać w warstwie izolacji posadzki (styropian), bardzo starannie izolować rury - zabezpieczyć przed
stykiem miedzi z betonem.
5. Instalację grzewczą z rur PEX-a zaizolować izolacją z pianki polietylenowej do zalania betonem gr. 6 mm (bardzo
staranna izolacja na załamaniach i odgałęzieniach rur).
6. Wszystkie przejścia rur grzewczych przez przegrody budowlane wykonać w rurach osłonowych (np. PVC); rury
PEX-a powinny być w izolacji  termicznej - zabezpieczyć przed stykiem rur c.o. z rurami osłonowymi i przegrodami
budowlanymi.
7. W najwyższych punktach instalacji montować separatory powietrza z automatycznym odpowietrznikiem (pom.
kotłowni, szafki rozdzielaczowe); odpowietrzenie instalacji c.o. grzejnikowego - odpowietrzniki na grzejnikach.
8. Instalację c.o. podłogowego zaprojektowano w systemie np. REHAU.
9. Wzdłuż ścian i drzwi wykonać dylatację taśmą dylatacyjną.
10. Przejścia rur grzewczych przez dylatację oraz ściany w peszlu.
11. Nad instalacją c.o. podłogowego stosować okładziny podłogowe przystosowane do współpracy z tym rodzajem
ogrzewania.

Szafka rozdzielaczowa podtynkowa o wym. 790x700x120 mm
prod. np. REHAU typu SWP 3/R z rozdzielaczami HKV-P9

- grzejnik łazienkowy np. prod. Instal Projekt typu Bolero

  z zaworem termostatycznym + głowica termostatyczna Heimeier
  o wym. 500x1230 mm, zapotrz. mocy cieplnej 400 W, kolor biały,

  dodatkowo zamontować grzałkę elektryczną o mocy 600 W
Instal Projekt typu Bolero

500x1230 mm [400 W]

Instal Projekt typu Bolero
500x1230 mm [400 W]

Instal Projekt typu Bolero
500x1230 mm [400 W]

342 W (70/55°C)

Cosmo KV22
600x400 (HxL)

ST
RE

FA
 B

RZ
EG

OW
A

VA
 =

 10
 cm

, B
 =

 1,
0 m

2xØ28Cu
(pod stropem

Instal Projekt typu Bolero
500x1038 mm [250 W]

Instal Projekt typu Bolero
500x682 mm [150 W]

R3R4

R1

Szafka rozdzielaczowa natynkowa o wym. 780x700x110 mm
prod. np. REHAU typu SW 3/R z rozdzielaczami HKV-P8

Szafka rozdzielaczowa natynkowa o wym. 780x700x110 mm
prod. np. REHAU typu SW 3/R z rozdzielaczami HKV-P10

R2

- lokalizacja termostatu pomieszczeniowego instalacji c.o. podłogowego

2xØ32PEX-a

2xØ40PEX-a
2xØ25PEX-a

2xØ32PEX-a

2xØ16PEX-a
2xØ40PEX-a

2xØ16PEX-a

2xØ20PEX-a 2xØ16PEX-a

2xØ40PEX-a
2xØ25PEX-a

2xØ20PEX-a

2xØ16PEX-a

2xØ20PEX-a

2xØ16PEX-a

2xØ16PEX-a

2xØ32PEX-a

4
1,8 l/min.

100 mb
VA 10/15

ŚLIMAK

2a
1,1 l/min.

73 mb
VA 10

ŚLIMAK
2b
1,0 l/min.

65 mb
VA 10

ŚLIMAK

2c
1,0 l/min.

70 mb
VA 10

ŚLIMAK

2d
0,9 l/min.

58 mb
VA 10

ŚLIMAK

2g
0,8 l/min.

45 mb
VA 10

ŚLIMAK2f
0,9 l/min.

64 mb
VA 10

ŚLIMAK

2e
1,3 l/min.

89 mb
VA 10

ŚLIMAK

3a
0,9 l/min.

61 mb
VA 10

ŚLIMAK 3b
1,0 l/min.

68 mb
VA 10

ŚLIMAK

7
0,8 l/min.

46 mb
VA 10

ŚLIMAK

5
0,8 l/min.

43 mb
VA 10

ŚLIMAK

6
0,6 l/min.

22 mb
VA 10

ŚLIMAK

8, 9
0,8 l/min.

38 mb
VA 10

ŚLIMAK

10
0,9 l/min.

61 mb
VA 10

ŚLIMAK

11
1,6 l/min.

71 mb
VA 15

ŚLIMAK
12
0,9 l/min.

60 mb
VA 10

ŚLIMAK

13
1,3 l/min.

86 mb
VA 10

ŚLIMAK

14a
1,3 l/min.

90 mb
VA 10

ŚLIMAK

14b
1,0 l/min.

72 mb
VA 10

ŚLIMAK

15a
1,8 l/min.

112 mb
VA 10

ŚLIMAK

15b
1,6 l/min.

108 mb
VA 10

ŚLIMAK

15c
1,4 l/min.

100 mb
VA 10

ŚLIMAK

15d
1,5 l/min.

103 mb
VA 10

ŚLIMAK

15e
1,3 l/min.

94 mb
VA 10

ŚLIMAK

15f
1,1 l/min.

79 mb
VA 10

ŚLIMAK

16a
1,6 l/min.

106 mb
VA 10

ŚLIMAK

16b
1,4 l/min.

97 mb
VA 10

ŚLIMAK

16c
1,2 l/min.

85 mb
VA 10

ŚLIMAK

16e
1,8 l/min.

115 mb
VA 10

ŚLIMAK

16f
1,8 l/min.

111 mb
VA 10

ŚLIMAK

16g
1,5 l/min.

104 mb
VA 10

ŚLIMAK

16d
0,8 l/min.

49 mb
VA 10

ŚLIMAK

15g
0,9 l/min.

55 mb
VA 10

ŚLIMAK

17b
1,0 l/min.

66 mb
VA 10

ŚLIMAK

17a
1,3 l/min.

90 mb
VA 10

ŚLIMAK

4
1,8 l/min.

100 mb
VA 10/15

ŚLIMAK

REK
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Instalacja wody zimnej
wg. odrebnego opracowania

W
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W
W

W
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W
W

W

W W

W
W

W
W

A A

M

X25

Zasobnik buforowy

Termostat pokojowy
 SMART TC°

Termostat pokojowy
 SMART TC°

FS

ZO

ZZ

M

ZO

ZO

PO1

NWco

cz

ZO ZO

FO

ZO

ZOZO

ZO

FM

SUW

ZA

ZO ZO

ZO

ZO ZO ZO ZO

ZO

ZO

ZO

ZO

ZO ZO

ZO

FS

ZZ

ZO

ZO

PO2

M

ZMco

TZ

CTZ

FM

FM ­ FILTR MAGNETYCZNY

CZ ­ CZUJNIK TEMP. ZEWNĘTRZNEJ

ZO ­ ZAWÓR ODCINAJĄCY KULOWY

PO1 ­ POMPA OBIEGU BEZPOŚREDNIEGO NP. GRUNDFOS ALPHA NOWA 25­60

FS ­ FILTR SIATKOWY

ZZ ­ ZAWÓR ZWROTNY GRZYBKOWY

FO ­ FILTROODMULNIK NP. REFLEX EXDIRT DN32

T ­ TERMOMETR
M ­ MANOMETR

NWco ­ NACZYNIE WYRÓWNAWCZE CO REFLEX TYPU NG50
NWzw ­ NACZYNIE WYRÓWNAWCZE CWU REFLEX  TYPU REFIX DD25

ZB1 ­ ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA C.O. SYR 1915 DN20/DN25

ZA ­ ZAWÓR ZWROTNY ANTYSKAŻENIOWY TYPU EA

SUW­ STACJA UZDATNIANIA WODY NP. WS­20­LCD­BLU­ES PROD. USTM SP. Z O.O.

CTZ ­ CZUJNIK TEMPERATURY ZASILANIA
TZ ­ TERMOSTAT ZABEZPIECZAJĄCY
ZMco­ ZAWÓR MIESZAJĄCY OBIEGU C.O. DN25 Z SIŁOWNIKIEM

SCB­04 ­ PŁYTKA ELEKTRONICZNA DO STEROWANIA DRUGIM OBIEGIEM GRZEWCZYM
EHC­04 ­ PŁYTA GŁÓWNA UKŁADU STEROWANIA POMPY CIEPŁA

Z3 ­ ZAWÓR 3­DROGOWY PRZEŁĄCZAJĄCY DEDIETRICH (PAKIET HK 23)

c.
w

.u
.

PE

Zasobnik c.w.u.

PE ­ POŁĄCZENIE ELASTYCZNE

obieg c.o. ­ powrót
W W woda zimna (napełnianie i uzupełnianie instalacji)

obieg c.o. ­ zasilanie

kable sterownicze z automatyki pompy ciepła

... c.w.u.

LEGENDA:

BU
S

W
W

W
W

W
W

W

W
W

W

WW

W W

ZO

NWzw

ZB2

Inst. wody zimnej
wg. odrebnego
opracowania

   Z3
(HK23)

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ DE DIETRICH

B 150 T

TERMOSTAT POKOJOWY SMART TC 

Lp. Nazwa Symbol

2  

3  ZASOBNIK BUFOROWY 

AD324

1  

Ilość

1 kpl 

1 szt 

1 szt PODGRZEWACZ CWU BPB 300

2 szt 

4

5

6

CZUJNIK CWU

ZAWÓR PRZEŁĄCZAJĄCY CO/CWU

AD212

HK23 1 szt 

1 szt 

7 ZESTAW PŁYTKI DRUGIEGO OBIEGU EH783 1 kpl 

AD212

X4 X5

Wspomaganie hydrauliczne
Kocioł gazowy De Dietrich AMC

230V

G
AS

G
AS

GAS

Inst. gazowa
dn25

ZO ZO

Styk ON/OFF

8

KOCIOŁ GAZOWY (35 kW)  AMC 35 1 szt 

230V/
400V

23
0V

/
40

0V

gaz: 5/8"
 ciecz: 3/8"

Jednostka zewnętrzna
De Dietrich AWHP 16 MR/TR

230V/400V

Jednostka wewnętrzna
De Dietrich
Alezio S 16 MR/TR

POMPA CIEPŁA POWIETRZE­WODA

instalacja gazowaGASGAS

Inwestor

S4

- - -Skala

Adres 

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY ŹRÓDŁA CIEPŁA.

76-142 MALECHOWO, DZIAŁKA Nr 557/2, 557/3, 557/4 - OBRĘB MALECHOWO

Obiekt BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - "KLUB DZIECIĘCY W MALECHOWIE"

inwestycji

Data

Nr rys.

05.2024

mgr inż. LESZEK ŁATOWSKI
nr upr. UAN/U/7342/120/91

Sprawdził

Projektant
br. sanitarna

architektura

Tytuł
rysunku

GMINA MALECHOWO
MALECHOWO 22A, 76-142 MALECHOWO

mgr inż. ARTUR KUCHARSKI
nr upr. ZAP/0073/POOS/06

ZO

ZZ

cyrkulacja c.w.u.

PO2 ­ POMPA OBIEGU POŚREDNIEGO NP. GRUNDFOS MAGNA 3 25­80

PCYRK

PCYRK ­ POMPA CYRKULACYJNA NP. GRUNDFOS UP 15­14BU

ALEZIO S 16 MR/TR 

ZB1

ZB2 ­ ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA Z.W. SYR 2115 DN25/DN32

2xdn25

2xdn25

d
n2

5 
/ 

Ø
40

PE
X

d
n2

0 
/ 

Ø
25

PE
X

d
n2

5 
/ 

Ø
25

PE
X

d
n2

5 
/ 

Ø
25

PE
X

d
n3

2 
/ 

Ø
50

PE
X

d
n3

2 
/ 

Ø
50

PE
X

d
n3

2

d
n2

5 
/ 

Ø
40

PE
X

d
n3

2

d
n3

2
d

n3
2

d
n3

2

d
n3

2

dn32

dn32 dn65

dn65
dn32

dn25

d
n2

0

dn20

dn20

dn20

d
n2

0

d
n3

2

d
n3

2

d
n2

5

d
n2

5

FS

GAS



Zasilenie gazem kotła grzewczego
stal. dn25, przed kotłem na wys.
1,3 m zamontować zawór kulowy
do gazu dn25 i filtr gazowy dn25

gaz - stal DN25
R.o.p. = +2,90 m

Inwestor

S5

1:50Skala

Adres 

RZUT CZĘŚCI PARTERU.

76-142 MALECHOWO, DZIAŁKA Nr 557/2, 557/3, 557/4 - OBRĘB MALECHOWO

Obiekt BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - "KLUB DZIECIĘCY W MALECHOWIE"

inwestycji

Data

Nr rys.

05.2024

mgr inż. LESZEK ŁATOWSKI
nr upr. UAN/U/7342/120/91

Sprawdził

Projektant
br. sanitarna

architektura

Tytuł
rysunku

GMINA MALECHOWO
MALECHOWO 22A, 76-142 MALECHOWO

90 20
0

80
200

90
200

90
200

W

hp
=9

0

160
160

4

5

6

KOTŁOWNIA

11

8

WE

W

 90
90

hp
=1

60

 90
90hp

=1
60

TE

90
200

80
200

9

mgr inż. ARTUR KUCHARSKI
nr upr. ZAP/0073/POOS/06

dr
zw

i E
I3

0

N

N

WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA.

Komin powietrzno-spalinowy DN120
w systemie np. Schiedel Avant Economic

Kanał ceramiczny wentylacji nawiewnej
100x260 mm wyprowadzony ponad dach

CWU

KG PW

B

REK

10,36 m2

OZNACZENIA:
- przewód instalacji gazowej gazu ziemnego GZ-50 (rura stalowa b/szwu
  na zewnątrz oraz w przejściu przez ścianę zewn., wewnątrz budynku
  instalację gazową wykonać z rur stalowych lub z rur i kształtek miedzianych
  o połączeniach lutowanych lutem twardym lub zaciskanych)

c.d. wg PB przyłącza gazu ziemnego s/c
PE100 RC Ø32 SDR11 (wg odrębnego opracowania)

Przejście prefabrykowane PE de32 / stal. dn25
1,0 m od budynku (wg odrębnego opracowania)

dn25 stal.

Szafka gazowa red.-pom. wg PB przyłacza gazu wyposażona
w główny zawór gazowy DN25, reduktor ciśnienia gazu 10

m3/h oraz gazomierz miechowy typu G 2,5

Przejście instalacji gazowej DN25 w tulei osłonowej
stal. DN40 na wys. 0,75 m nad posadzką



- 0,30

c.d. wg PB przyłącza gazu ziemnego s/c
PE100 RC Ø32 SDR11 (wg odrębnego opracowania)

Przejście prefabrykowane PE de32 / stal. dn25
1,0 m od budynku (wg odrębnego opracowania)

dn
25

 st
al.

dn25 stal.

Szafka gazowa red.-pom. -
- wg odrębnego opracowania

dn
25

 st
al.

dn
25

 st
al.

dn25 stal.

35,0 kW

Kocioł gazowy jednofunkcyjny, kondensacyjny wiszący o mocy
34,8 kW (35,9 kW) prod. DeDietrich typu AMC 35; podłączenie do
komina wykonać w homologacji C93 przez czopuch nierdzewny
dwuścienny DN60/100 włączony do komina ceramicznego
przystosowanego dla kotłów kondensacyjnych np. Schiedel Avant
Economic

POMIESZCZENIE KOTŁOWNI

Zasilenie gazem kotła grzewczego stal. dn25,
przed kotłem na wys. 1,3 m zamontować
zawór kulowy do gazu dn25 i filtr gazowy dn25

Przejście instalacji gazowej DN25 w tulei osłonowej
stal. DN40 na wys. 0,75 m nad posadzką

+ 2,90

+ 0,75

+ 1,30

Inwestor

S6

1:50Skala

Adres 

AKSONOMETRIA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI

76-142 MALECHOWO, DZIAŁKA Nr 557/2, 557/3, 557/4 - OBRĘB MALECHOWO

Obiekt BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - "KLUB DZIECIĘCY W MALECHOWIE"

inwestycji

Data

Nr rys.

05.2024

mgr inż. LESZEK ŁATOWSKI
nr upr. UAN/U/7342/120/91

Sprawdził

Projektant
br. sanitarna

architektura

Tytuł
rysunku

GMINA MALECHOWO
MALECHOWO 22A, 76-142 MALECHOWO

mgr inż. ARTUR KUCHARSKI
nr upr. ZAP/0073/POOS/06

GAZOWEJ.

OZNACZENIA:
- przewód instalacji gazowej gazu ziemnego GZ-50 (rura stalowa b/szwu
  na zewnątrz oraz w przejściu przez ścianę zewn., wewnątrz budynku
  instalację gazową wykonać z rur stalowych lub z rur i kształtek miedzianych
  o połączeniach lutowanych lutem twardym lub zaciskanych)



Inwestor
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Adres 

RZUT PARTERU. WENTYLACJA MECHANICZNA

76-142 MALECHOWO, DZIAŁKA Nr 557/2, 557/3, 557/4 - OBRĘB MALECHOWO

Obiekt BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - "KLUB DZIECIĘCY W MALECHOWIE"

inwestycji

Data

Nr rys.

05.2024

mgr inż. LESZEK ŁATOWSKI
nr upr. UAN/U/7342/120/91

Sprawdził

Projektant
br. sanitarna

architektura

Tytuł
rysunku

GMINA MALECHOWO
MALECHOWO 22A, 76-142 MALECHOWO

100
250

100
250

170
200

90
200

90 20
0

90
200

90 20
0

10
0

25
0

80
200

90
200

90
200

WEJŚCIE GŁÓWNE
DO KLUBU

2x
14

x3
5

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

WEJŚCIE

10
0

25
0

DLA PERSONELU

-  0,02

-  0,02

2x
14

x3
5

W

± 0,00=45,30 m n.p.m.
Hpom = 3,00 m

hp=90

16
0

16
0

hp
=9

0

160
160

hp=110

16
0

14
0

WE

hp=110

12
0

14
0

hp=160

24
0

90

hp=160

24
0

90

hp=90

24
0

16
0

hp=90

24
0

16
0

hp=90

24
0

16
0

hp=90

24
0

16
0

hp
=0

320
250

hp
=0

TARAS - 81,00 m2

2

3

4

5

6 7

11

8

12

13

14

15

16

WE

W

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

54321

250
320

ZADASZENIE NAD WYJŚCIEM

ZADASZENIE NAD WYJŚCIEM

zadaszenie nad wejściem
2x14
x35

2x14
x35

54321

90
200

 90
90

hp
=1

60

10

hp
=1

60

 90
90hp

=1
60

TE

15
0

25
0

7,5 %

7,
5 

%

8,0 %

-  0,02

-  0,02

z poliwęglanu

Z POLIWĘGLANU

Z POLIWĘGLANU

OGRODZENIE TARASU
BARIERKA h=1,20 m

90
200

80
200

hp=160

24
0

90

leżaki  55x120 cm

przewijak

17

80
150

hsc=1.5 m
HPL 20 mm

80 20
0

pomieszczenie przechowywania

hsc=2.0 m
HPL 20 mm

i dezynfekcji nocników

przewijak

80
150

hsc=1.5 m
HPL 20 mm

80 20
0

pomieszczenie przechowywania

hsc=2.0 m
HPL 20 mm

i dezynfekcji nocników

WE

90
200

11
0

25
0

90
200

WE

-  0,30

-  0,30

2x14
x35

185
120

OGRODZENIE TARASU
WYSOKOŚĆ h=1,20 m

pochylnia i schody - 8,04 m²

pochylnia i schody - 19,07 m²

po
ch

yl
ni

a 
i s

ch
od

y 
- 1

4,
09

 m
²

1

WE - WENTYLACJA GRAWITACYJNA WSPOMAGANA ELEKTRYCZNIE
W - WENTYLACJA GRAWITACYJNA       

TE - WEWNĘTRZNA ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA

OZNACZENIA:

9

mgr inż. ARTUR KUCHARSKI
nr upr. ZAP/0073/POOS/06

rozstaw szczebli max. 12 cm

N

N

N

W BUDYNKU ZAPROJEKTOWANO SYSTEM WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Z ODZYSKIEM CIEPŁA ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM

dr
zw

i E
I3

0

N

N

N

20 szt.
leżaki  55x120 cm
20 szt.

NAWIEWNO-WYWIEWNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA.

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA Kubatura

2

4

6

7

HALL / SZATNIA DLA DZIECI

POM. BIUROWE

WC - OGÓLNODOSTĘPNE

KUBATURA 869,13 m2

5

POM. GOSPODARCZE

1 POM. NA WÓZKI DZIECIĘCE

3 POM. BIUROWE

(m  )3

KOTŁOWNIA

17,76

8 PRZEDSIONEK WC PERSONELU

9 WC PERSONELU

10 SZATNIA PERSONELU

11 KOMUNIKACJA

Krotność
( w/h )
1,1

Ilość pow.
( m3/h )

20

3,1 400

1,1

1,0

4,8 60

2,3 20

- - - - - -

4,8 50

3,1 50

2,9 100

RAZEM:

12 ZMYWALNIA NACZYŃ /
13 KUCHNIA CATERINGOWA /
14 ŁAZIENKA DLA DZIECI 1,3 60
15 SALA DLA DZIECI 1,6 300
16 SALA DLA DZIECI 1,6 300
17 ŁAZIENKA DLA DZIECI 1,3 60

127,53

37,08

39,90

12,45

8,64

31,08

5,49

4,83

16,23

34,95

23,94

37,17

47,61

188,43

188,43

47,61

 90
90

Komin powietrzno-spalinowy DN120
w systemie np. Schiedel Avant Economic

Kanał ceramiczny wentylacji nawiewnej
100x260 mm wyprowadzony ponad dach

HP
 2

5

CWU

KG PW

B

K1 PZ

REK

Wentylacja łazienki dla dzieci:
W - kanał grawitacyjny ceramiczny 16x12,5 cm wyprowadzony ponad dach
wg PAB - wentylacja ciągła
WE - wentylator łazienkowy prod. np. Harmann typu Limodor LF/M 60/30 +
C-NR (moduł czasowy), wentylator włączony do kanału ceramicznego 16x12,5
cm wyprowadzonego ponad dach, praca wentylatora na pierwszym biegu
realizowana w trybie ciągłym, praca na drugim biegu załączana włącznikiem
oświetlenia + opóźnienie czasowe regulowane

W

REK. -  centrala  wentylacyjna  nawiewno-wywiewna  z  odzyskiem  ciepła  prod.
Thesslagreen  typu  AirPack  Home  800v  Energy+  z  wymiennikiem
przeciwprądowym,  nagrzewnicą  elektryczną  przeciwzamrożeniową,
obejściem  lato-zima  z  siłownikiem;  sterowanie  np.  za  pomocą  sterownika
ściennego  typu Air ++;  praca obliczeniowa na 100 % wydajności  (150 Pa);
wymiary: 891+62 x 754 x 702 + 70 mm (podstawa) + 58 mm (króćce); masa
86 kg, średnica króćców Ø200, 230 V, 15,6 A.
Montaż w pomieszczeniu kotłowni nr 7 na wysokości 0,3 m - wykonać
podkonstrukcję.

UWAGI:
1. Przed realizacją zamówienia na kanały wentylacyjne wykonać inwentaryzację stanu istniejącego konstrukcji
obiektu pod kątem lokalizacji ciągów wentylacyjnych, sprawdzić wysokość przestrzeni między elementami
konstrukcji stropu w miejscu planowanego montażu kanałów.
2. Elementy instalacji montować na systemowych zawiesiach np. Erico, Hilti lub Mefa z zastosowaniem
podkładek izolacyjnych gumowych w celu złagodzenia drgań.
3. Wszelkie przekucia i przewierty wykonać w uzgodnieniu i pod nadzorem kierownika robót budowlanych.
4. Wykonanie uszczelnienia przejść oraz otworowanie przegród powierzyć wykonawcy robót budowlanych.
5. Centralę wentylacyjną wyposażyć w sterownik i regulator prędkości obrotowej wentylatorów zlokalizowany
w pomieszczeniu uzgodnionym z Inwestorem.
6. Lokalizacja czerpni i wyrzutni went. w płaszczyźnie podbitki.
7. Centrala wentylacyjna powinna być ulokowana na posadzce w pom. kotłowni na podkonstrukcji na
wysokości ok. 0,3 m; dla właściwego montażu instalacji konieczne jest zastosowanie podkładek przeciw
przenoszeniu wibracji.
8. Wszystkie elementy wentylacyjne blaszane (kanały, kształtki) w przestrzeni ogrzewanej budynku
zaizolować matami z wełny mineralnej gr. 40 mm w powłoce z folii aluminiowej np. Ventilam Alu f-my Isover
Gullfiber. Kanały poza powłoką izolacji budynku izolować wełną mineralną gr. 80 mm.
9. Wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniach wentylowanych mechanicznie powinna być ZAMKNIĘTA.
Drzwi wejściowe do pomieszczeń wentylowanych mechanicznie powinny być podcięte z pozostawieniem w
dolnej części prześwitu min. 2,0 cm nad podłogą lub zamówione z podcięciem wentylacyjnym.
10. Wykonać podejście kanalizacyjne Ø50PP w pobliżu centrali do podłączenia odpływu skroplin zgodnie z
wytycznymi montażu.
11. Zapewnić dostęp do elementów regulacyjnych instalacji wentylacyjnej i urządzeń.
12. Poziome kanały wentylacyjne spiro zaprojektowano na poddaszu nieużytkowym z zachowaniem podanych
na rysunku rzędnych.

OZNACZENIA:

- wentylacja mechaniczna wyciągowa (od strony powietrza wewn.)

- wentylacja mechaniczna nawiewna (od strony powietrza wewn.)

- wentylacja mechaniczna wyciągowa (od strony wyrzutni)

- wentylacja mechaniczna nawiewna (od strony czerpni)

Okap kuchenny załączany okresowo, okap podłączyć do kanału
ceramicznego 12,5x16 cm wyprowadzonego ponad dach wg PAB;
podczas pracy okapu wymagane jest rozszczelnienie okna w celu zachowania
bilansu powietrza wentylacyjnego w budynku

W

W ramie okiennej zamontować dwa nawietrzaki
higrosterowane w celu zapewnienia nawiewu powietrza

Wentylacja łazienki dla dzieci:
W - kanał grawitacyjny ceramiczny 16x12,5 cm wyprowadzony ponad dach
wg PAB - wentylacja ciągła
WE - wentylator łazienkowy prod. np. Harmann typu Limodor LF/M 60/30 +
C-NR (moduł czasowy), wentylator włączony do kanału ceramicznego 16x12,5
cm wyprowadzonego ponad dach, praca wentylatora na pierwszym biegu
realizowana w trybie ciągłym, praca na drugim biegu załączana włącznikiem
oświetlenia + opóźnienie czasowe regulowane

W ramie okiennej zamontować dwa nawietrzaki
higrosterowane w celu zapewnienia nawiewu powietrza

100 m3/h

Zawór nawiewny prod. SMAY typu KE-160 z
kołnierzem montażowym

100 m3/h

100 m3/h

Zawór nawiewny prod. SMAY typu KE-160 z
kołnierzem montażowym

Zawór nawiewny prod. SMAY typu KE-160 z
kołnierzem montażowym

300 m3/h

Otwór kompensacyjny z kanałem spiro Ø200 nad
drzwiami, zakończony obustronnie kratką z

króćcem Ø200 lub zaworem nawiewnym prod.
SMAY typu KE-200 z kołnierzem montażowym

300 m3/h

Otwór kompensacyjny z kanałem spiro Ø200 nad
drzwiami, zakończony obustronnie kratką z

króćcem Ø200 lub zaworem nawiewnym prod.
SMAY typu KE-200 z kołnierzem montażowym

100 m3/h

100 m3/h 100 m3/h

Zawór nawiewny prod. SMAY typu KE-160 z
kołnierzem montażowym

Zawór nawiewny prod. SMAY typu KE-160 z
kołnierzem montażowym

Zawór nawiewny prod. SMAY typu KE-160 z
kołnierzem montażowym

Wentylacja pomieszczenia gospodarczego nr 6:
W - kanał grawitacyjny ceramiczny 16x12,5 cm wyprowadzony
ponad dach wg PAB - wentylacja ciągła

Wentylacja WC ogólnodostępnego:
WE - wentylator łazienkowy prod. np. Harmann typu Limodor LF/M 60/30
+ C-NR (moduł czasowy), wentylator włączony do kanału ceramicznego
16x12,5 cm wyprowadzonego ponad dach, praca wentylatora na
pierwszym biegu realizowana w trybie ciągłym, praca na drugim biegu
załączana włącznikiem oświetlenia + opóźnienie czasowe regulowane

Wentylacja pomieszczenia kotłowni nr 7:
W - kanał grawitacyjny ceramiczny 16x12,5 cm wyprowadzony
ponad dach wg PAB - wentylacja ciągła

W ramie okiennej zamontować po jednym nawietrzaku
higrosterowanym w celu zapewnienia nawiewu powietrza

N

N

Drzwi do pom. nr 5 i 6 z podcięciem wentylacyjnym
lub z kratką went. o pow. min. 220 cm

Otwór kompensacyjny z kanałem spiro Ø100 pod
stropem, zakończony obustronnie kratką z

króćcem Ø100 lub zaworem nawiewnym prod.
SMAY typu KE-100 z kołnierzem montażowym

20 m3/h

Kurtyna powietrzna zimna np. prod. VTS Polska
Sp. z o.o. typu WING C150 o wymiarach

1626x484x207 mm, przepływ powietrza 3200
m3/h, montaż nad drzwiami (dolna krawędź na

wys. 2,65 m), załączanie kontaktronem
drzwiowym

max 3.200 m3/h
20 m3/h

Zawór nawiewny prod. SMAY typu KE-100 z
kołnierzem montażowym

40 m3/h40 m3/h

40 m3/h

40 m3/h

N

N N

Zawór nawiewny prod. SMAY typu KE-125 z
kołnierzem montażowym

Zawór nawiewny prod. SMAY typu KE-125 z
kołnierzem montażowym

Zawór nawiewny prod. SMAY typu KE-125 z
kołnierzem montażowym

Zawór nawiewny prod. SMAY typu KE-125 z
kołnierzem montażowym

40 m3/h

Zawór wywiewny prod. SMAY
typu KK-125 z kołnierzem

montażowym

40 m3/h

50 m3/h

50 m3/h
Zawór wywiewny prod. SMAY

typu KK-125 z kołnierzem montażowym

Zawór wywiewny prod. SMAY
typu KK-125 z kołnierzem montażowym

50 m3/h

Drzwi do pom. nr 8, 9 i 10 z podcięciem wentylacyjnym
lub z kratką went. o pow. min. 220 cm

50 m3/h

40

40

50

50

/

/

40

40

40

40

Zawór wywiewny prod. SMAY
typu KK-125 z kołnierzem

montażowym

20 m3/h

60 m3/h

/780 780

50 m3/h

50 m3/h

Zawór wywiewny prod. SMAY
typu KK-125 z kołnierzem montażowym

100 m3/h

100 m3/h 100 m3/h

100 m3/h

Zawór wywiewny prod. SMAY
typu KK-160 z kołnierzem montażowym

Zawór wywiewny prod. SMAY
typu KK-160 z kołnierzem montażowym

/

/

1,7

1,1

2,1

1,3

Bezpośrednio na króćcach rekuperatora
zamontować króćce brezentowe, zwężki

Ø200/Ø250, rury Ø250 długości 500 mm oraz
tłumiki akustyczne Ø250 o długości 900 mm;

kanały pionowe Ø250 za tłumikami wyprowadzić
na poddasze nieużytkowe

N1-1
N1-2
N1-3
N1-4
N1-5

W1-1
W1-2
W1-3
W1-4
W1-5

N2-1
N2-2
N2-3
N2-4
N2-5

W2-1
W2-2
W2-3
W2-4
W2-5



Strych: powierzchnia  ‐ 54,31 m2
Obciążenie użytkowe ‐ 150 kg/m2

OZNACZENIA:

- wentylacja mechaniczna wyciągowa (od strony powietrza wewn.)

- wentylacja mechaniczna nawiewna (od strony powietrza wewn.)

- wentylacja mechaniczna wyciągowa (od strony wyrzutni)

- wentylacja mechaniczna nawiewna (od strony czerpni)

Inwestor

S8

1:50Skala

Adres 

RZUT PODDASZA. WENTYLACJA MECHANICZNA

76-142 MALECHOWO, DZIAŁKA Nr 557/2, 557/3, 557/4 - OBRĘB MALECHOWO

Obiekt BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - "KLUB DZIECIĘCY W MALECHOWIE"

inwestycji

Data

Nr rys.

05.2024

mgr inż. LESZEK ŁATOWSKI
nr upr. UAN/U/7342/120/91

Sprawdził

Projektant
br. sanitarna

architektura

Tytuł
rysunku

GMINA MALECHOWO
MALECHOWO 22A, 76-142 MALECHOWO

mgr inż. ARTUR KUCHARSKI
nr upr. ZAP/0073/POOS/06

NAWIEWNO­WYWIEWNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA.

UWAGI:
1. Przed realizacją zamówienia na kanały wentylacyjne wykonać
inwentaryzację stanu istniejącego konstrukcji obiektu pod kątem
lokalizacji ciągów wentylacyjnych, sprawdzić wysokość przestrzeni
między elementami konstrukcji stropu w miejscu planowanego montażu
kanałów.
2. Elementy instalacji montować na systemowych zawiesiach np. Erico,
Hilti lub Mefa z zastosowaniem podkładek izolacyjnych gumowych w
celu złagodzenia drgań.
3. Wszelkie przekucia i przewierty wykonać w uzgodnieniu i pod
nadzorem kierownika robót budowlanych.
4. Wykonanie uszczelnienia przejść oraz otworowanie przegród
powierzyć wykonawcy robót budowlanych.
5. Centralę wentylacyjną wyposażyć w sterownik i regulator prędkości
obrotowej wentylatorów zlokalizowany w pomieszczeniu uzgodnionym
z Inwestorem.
6. Lokalizacja czerpni i wyrzutni went. w płaszczyźnie podbitki.
7. Centrala wentylacyjna powinna być ulokowana na posadzce w pom.
kotłowni na podkonstrukcji na wysokości ok. 0,3 m; dla właściwego
montażu instalacji konieczne jest zastosowanie podkładek przeciw
przenoszeniu wibracji.
8. Wszystkie elementy wentylacyjne blaszane (kanały, kształtki) w
przestrzeni ogrzewanej budynku zaizolować matami z wełny mineralnej
gr. 40 mm w powłoce z folii aluminiowej np. Ventilam Alu f-my Isover
Gullfiber. Kanały poza powłoką izolacji budynku izolować wełną
mineralną gr. 80 mm.
9. Wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniach wentylowanych
mechanicznie powinna być ZAMKNIĘTA. Drzwi wejściowe do
pomieszczeń wentylowanych mechanicznie powinny być podcięte z
pozostawieniem w dolnej części prześwitu min. 2,0 cm nad podłogą lub
zamówione z podcięciem wentylacyjnym.
10. Wykonać podejście kanalizacyjne Ø50PP w pobliżu centrali do
podłączenia odpływu skroplin zgodnie z wytycznymi montażu.
11. Zapewnić dostęp do elementów regulacyjnych instalacji
wentylacyjnej i urządzeń.
12. Poziome kanały wentylacyjne spiro zaprojektowano na poddaszu
nieużytkowym z zachowaniem podanych na rysunku rzędnych.

Przejście kanału nawiewnego Ø160
przez strop nad parterem - połączyć z kołnierzem
anemostatu nawiewnego w sali dla dzieci nr 15

Przejście kanału nawiewnego Ø160
przez strop nad parterem - połączyć z kołnierzem
anemostatu nawiewnego w sali dla dzieci nr 15

Przejście kanału nawiewnego Ø160
przez strop nad parterem - połączyć z kołnierzem
anemostatu nawiewnego w sali dla dzieci nr 15

Przejście kanału nawiewnego Ø160
przez strop nad parterem - połączyć z kołnierzem
anemostatu nawiewnego w sali dla dzieci nr 16

Przejście kanału nawiewnego Ø160
przez strop nad parterem - połączyć z kołnierzem
anemostatu nawiewnego w sali dla dzieci nr 16

Przejście kanału nawiewnego Ø160
przez strop nad parterem - połączyć z kołnierzem
anemostatu nawiewnego w sali dla dzieci nr 16

Przejście kanału nawiewnego Ø125
przez strop nad parterem - połączyć z kołnierzem

anemostatu nawiewnego w kuchni nr 13

Przejście kanału nawiewnego Ø125
przez strop nad parterem - połączyć z kołnierzem

anemostatu nawiewnego w zmywalni nr 12

Przejście kanału nawiewnego Ø100
przez strop nad parterem - połączyć z kołnierzem

anemostatu nawiewnego w pom. na wózki nr 1

Przejście kanału nawiewnego Ø125
przez strop nad parterem - połączyć z kołnierzem
anemostatu nawiewnego w pom. biurowym nr 3

Przejście kanału nawiewnego Ø125
przez strop nad parterem - połączyć z kołnierzem
anemostatu nawiewnego w pom. biurowym nr 4

Przejście kanałów wentylacyjnych Ø250
przez strop nad parterem do przestrzeni

poddasza nieużytkowego

780 m3/h

Wyrzutnia ścienna Ø250
prod. np. Systemair typu IGC 250

z siatką stalową 10 mm
na poziomie +3,13 m

780 m3/h

Czerpnia ścienna Ø250
prod. np. Systemair typu IGK 250

z siatką przeciw owadom
na poziomie +3,13 m

Ø2
50

, R
.d.

k.=
3,4

0 m
Ø2

50
, R

.d.
k.=

3,4
0 m

Przejście kanału wywiewnego Ø160
przez strop nad parterem - połączyć z kołnierzem

anemostatu wywiewnego w hallu / szatni nr 2

Przejście kanału wywiewnego Ø125
przez strop nad parterem - połączyć z kołnierzem
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