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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest:

- Zlecenie Inwestora;

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Malechowo;

- Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej nr 4/2024 z dnia 23.02.2024 r. wydane
przez Gmine Malechowo;

- Warunki przytaczenia do sieci kanalizacyjnej nr 5/2024 z dnia 23.02.2024 r. wydane
przez Gmine Malechowo;

- Warunki techniczne na przebudowe istniejgcego przytgcza wodociggowego nr
RGK.II.700.38.2024 z dnia 04.04.2024 r. wydane przez Gmine Malechowo;

- Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej na cele przeciwpozarowe wydane przez
Gmine Malechowo;

- Aktualna mapa do celéw projektowych 1:500;

- Wizja lokalna w terenie objetym opracowaniem,

- Projekt zagospodarowania terenu w branzy architektonicznej;

- Projekt architektoniczno-budowlany budynku uzytecznosci publicznej — ,,Klub Dzieciecy w
Malechowie”;

- Obowigzujgce normy i przepisy branzowe, m.in.:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz.
1623) z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 12
kwietnia 2002 r.) z pozniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
Nr 47/03 poz. 401).

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych ITB 2012, Cze$¢
E - Roboty instalacyjne sanitarne.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych dotyczacych uzbrojenia wod.-
kan. w zwigzku z projektowang budowg budynku uzytecznosci publicznej — ,Klub Dzieciecy w
Malechowie”.

Projektowane rozwigzania techniczne stanowia:
- przebudowa przytacza wodociggowego polegajaca na wymianie przewodu @63 na 90 PE o
dtugosci 70,1 mb w celu zapewnienia wymaganej wydajnosci w instalacji wewnetrznej p.poz. i
zasilaniu projektowanego hydrantu nadziemnego p.poz.;
- montaz hydrantu nadziemnego p.poz. DN80 na projektowanym przytgczu wodociggowym <90
w granicach dziatki nr 557/3 w miejscu istniejgcego hydrantu podziemnego;
- budowa przytacza wodociggowego z rur @90 oraz 63 PE do zasilania projektowanego
budynku ,Klubu Dzieciecego w Malechowie” oraz zasilania projektowanego hydrantu p.poz. na
dziatce nr 557/2
- montaz hydrantu nadziemnego p.poz. DN80 na projektowanym przytgczu wodociggowym <90
w granicach dziatki nr 557/2;
- wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej @160 PVC-U o dtugosci 84,0 m od istniejgcego
kanatu sanitarnego @250 do projektowanego budynku ,Klubu Dzieciecego” w celu podtaczenia
projektowanych weztéw sanitarnych;
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Projektem objete jest zagospodarowanie terenu na dziatce nr 557/2, 557/3 i 557/4 w m.
Malechowo, Obr. ew. [0014] Malechowo. Projektowane uzbrojenie przeznaczone bedzie do
celéw bytowo-gospodarczych uzytkownikéw budynku uzytecznosci publicznej.

Zakres opracowania stanowi opis techniczny i cze$¢ graficzna.

3. Charakterystyka obiektu.

Projektowany budynek uzytecznosci publicznej zlokalizowany bedzie w m. Malechowo na
terenie dziatki nr 557/2, Obr. [0014] Malechowo, gmina Malechowo. Jest to obiekt
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Projektuje sie wykonanie obiektu w technologii
tradycyjnej jako murowany z bloczkéw silikatowych, dach wielospadowy kopertowy, kryty
dachowka cementowg. Sciany zewnetrzne zaizolowane styropianem gr. 20 cm, stropodach
zaizolowany matami z wetny mineralnej o gr. 40 cm, pod posadzka przewidziano izolacje z 15-u
cm twardego styropianu. Obiekt bedzie budynkiem uzytkowanym przez okres catego roku.

W budynku objetym opracowaniem zaprojektowano hall wejsciowy z szatnig dla dzieci,
wc ogolnodostepne, pom. na wozki dzieciece, dwie sale zaje¢ dla dzieci z tazienkami, kuchnie
cateringowa, zmywalnie naczyn, pomieszczenia komunikacji, dwa pomieszczenia biurowe,
szatnie i wc dla personelu, pomieszczenie gospodarcze oraz kottownie.

Powierzchnia netto przyziemia - 289,71 m2, wysoko$¢ pomieszczen — 3,0 m zgodnie z
czescig graficzna.

Budynek bedzie posiadat wtasne zrédto ciepta — kottownia wbudowana na gaz ziemny o
mocy ok. 35,0 kW ze wspomaganiem pompg ciepta powietrze-woda, pracujgcych na potrzeby
c.0. i przygotowania c.w.u. Przygotowanie cieptej wody bedzie odbywacé sie w pionowym
podgrzewaczu pojemnosciowym o poj. 300 dm3, stojgcym, zasilanym z pompy ciepta i kotta
c.0.

Zaprojektowano instalacje wod.-kan., c.o0., wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta i
grawitacyjnej oraz o$wietleniowg i gniazd wtykowych. Istniejgce i projektowane uzbrojenie
podziemne na terenie dziatki nr 557/2, 557/3 i 557/4 pozwala na zasilenie budynku w wode i
odprowadzenie Sciekdw bytowo-gospodarczych z / do sieci komunalnych wod.-kan.

Zuzycie wody uzytkowej w obiekcie zaktada sie na poziomie:
Qmaxd = 2,0 m3/d

4. Rozwigzania techniczne.
4.1. Przylacze i zewnetrzna instalacja wodociggowa.

Warunki podfaczenia

W ramach inwestycji, ze wzgledu na konieczno$¢ zasilania projektowanych hydrantéw
nadziemnych DN80 oraz wewnetrznej instalacji hydrantowej, przebudowie podlega istniejgce
przytacze wodociggowe o Srednicy @63 PCV miedzy punktami W1 a W4 o dtugosci 70,1 mb
zlokalizowane w obrebie dziatki nr 557/3. Obecne zasilanie wodociggowe istniejgcego i
projektowanego budynku nie spetnia wymaganych parametréw cisnienia i przeptywu w
instalacji p.poz., stad wynikta konieczno$¢ wymiany przewodu na @90x8,2 mm PE100. Nalezy
wykona¢ odcinek przytacza wodociggowego z rur PE100 PN16 utozony na trasie istniejgcego
przytacza wg czesci graficznej opracowania. Projektowany wodocigg potaczy¢ z istniejgcym w
punkcie W1 zgodnie z jego zainwentaryzowang lokalizacjg na mapie do celdéw projektowych.
Wigczenie projektowanego przytgcza @90x8,2 mm PE100 do istniejgcego wodociggu 90 PCV
w punkcie W1 wykona¢ za pomocg zgrzewania elektrooporowego lub doczotowego. W
przypadku istniejgcego przewodu z PCV zastosowac tgcznik rurowy do rur PE i PCV prod. np.
JAFAR typ 9123 do potgczenia rurociggéow wykonanych na bosych koncach rur PE i PCV. W
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kottowni projektowane przytgcze potgczyc z istniejgcg armaturg przed weztem wodomierzowym
po zdemontowaniu istniejgcego przewodu w budynku.

Przewdd podlegajacy przebudowie po odwodnieniu i odfgczeniu w punktach W1 i W3
nalezy zamuli¢ piaskiem i obustronnie zabetonowa¢ korice rur.

Uwaga — pod istniejgcym placem utwardzonym zaprojektowano wykonanie przytacza
metodg bezwykopowg. W tym celu nalezy wykonac przewiert sterowany o dtugosci 25,0 mb.

Przed przystgpieniem do wykonania robdt nalezy powiadomi¢ przedstawiciela Gminy
Malechowo w celu zamkniecia i odwodnienia przebudowanego odcinka przytacza.

Drugim zaprojektowanym zakresem prac w obrebie przytacza i zewnetrznej instalacji
wodociggowej jest wykonanie nowego przewodu @90x8,2 mm o dlugosci 72,2 mb oraz
@63x5,8 mm PE100 o dtugosci 33,3 mb w celu zasilania projektowanego budynku ,Klubu
Dzieciecego w Malechowie” oraz hydrantu nadziemnego Hn2, ktdéry bedzie stanowit
zabezpieczenie p.poz. w/w budynku. Wigczenie projektowanego przytacza na potrzeby ,Klubu
Dzieciecego” wykonaé w punkcie W3 po przebudowie przylgcza przez tréjnik 90/90 w
technologii PE za pomocg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego. Na zakoriczeniu
przytagcza w budynku w pomieszczeniu kottowni zamontowad zestaw wodomierzowy z
wodomierzem gtéwnym DN25 i armaturg odcinajgcg i zwrotng DN50. Ponadto na zakoriczeniu
przewodu @90PE w punkcie Hn2 zamontowac hydrant nadziemny np. Hawle lub Jafar lub AVK z
zasuwg DN8O.

Materiaty.

Zaprojektowano odcinki przytgcza wodociggowego w granicach dziatki nr 557/3, 557/4 i
557/2 o dtugosci 70,1 mb oraz 72,2 mb i $rednicy PE100 de90x8,2 mm SDR11 PN16 oraz w
granicach dziatki nr 557/2 o dtugosci 33,3 mb i Srednicy PE100 de63x5,8 mm SDR11 PN16.
Przytgcze wykonac z rur i ksztattek polietylenowych w kolorze niebieskim (prod. np. Kaczmarek,
Wavin lub réwnowazne). Do pofaczen rur PE stosowac ksztattki elektrooporowe lub zgrzewanie
doczotowe. Wiaczenie do istniejgcego wodociggu wykonac zgodnie z opisem dot. warunkdéw
podtaczenia i czesScig graficzng z zastosowaniem technologii PE (ztgczki rurowe, zgrzewanie
doczotowe lub elektrooporowe).

W celu spetnienia wymogow p.poz. w obrebie dziatki objetej opracowaniem nr 557/3 oraz
557/2 na projektowanym przytaczu wodociggowym zaprojektowano dwa hydranty p.poz.
nadziemne DN80, z Zeliwa sferoidalnego, tamliwe z automatycznym odwodnieniem prod. np.
Hawle, Jafar lub AVK, poprzedzone zasuwg klinowg kotnierzowg krétka DN8O PN16 prod. np.
HAWLE nr kat. 4000A lub réwnowazng. Hydranty postawi¢ na tuku kotnierzowym DN80 90° ze
stopkg z zeliwa sferoidalnego. Odgatezienie do hydrantu wykona¢ przez trdjnik kotnierzowy z
zeliwa sferoidalnego DN80/DN80. Do potgczen rur PE z armaturg stosowaé potgczenia
kotnierzowe np. HAWLE typu 0400 kotnierz specjalny SYSTEM 2000. Hydrant Hn1 powinien by¢
zlokalizowany w miejscu istniejgcego podziemnego po jego uprzednim odkopaniu.

Uzbrojenie hydrantéw zgodnie z czeScig graficzng opracowania nalezy wykonac przy
zastosowaniu rur, ksztattek i armatury kotnierzowej z zeliwa sferoidalnego. Zasuwe przed
hydrantem nalezy wyposazy¢ w teleskopowg obudowe do zasuw prod. np. HAWLE nr kat.
9500E2. Nad trzpieniem zaworu zamontowac skrzynke uliczng w catosci zeliwng z deklem
ciezkim, ktéra musi odpowiada¢ PN-77/M-74081. Skrzynke nalezy posadowi¢ na pierscieniu
betonowym gr. 10 cm i $rednicy 35/18 cm. Armature wodociggowg oznaczy¢ tabliczkg
informacyjng na stupku metalowym z naniesionymi odlegtosciami armatury wg PN — 86/B —
09700. Teren o promieniu 0,25 m wokot skrzynki ulicznej powinien by¢ utwardzony — nalezy
wybrukowaé lub wybetonowac w/w powierzchnie.

Na potgczeniach elementdow hydrantu zaprojektowano pofaczenia kotnierzowe
uszczelniane uszczelkami gumowymi, skrecane S$rubami nierdzewnymi, natomiast na
zakonczeniu przytaczy przewidziano pofaczenia gwintowane (z rurami PE zgrzewane
elektrooporowo).
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Oznaczenie uzbrojenia przewoddéw wodociggowych w terenie wg PN-86/B-09700.

Technologia wykonania robot instalacyjnych

a) Przy skrzyzowaniach z gazociggiem oraz w zblizeniach do korzeni drzew (ponizej 3m) nalezy
zastosowac rury ochronne (w poblizu korzeni — rury stalowe zabezpieczone przed korozjq).
Konce rury wypetni¢ piankg PU na dtugosci min po 40cm z obu stron,

b) Potaczenia zgrzewane doczotowo i elektrooporowo rurociggdw przeprowadzac SciSle wg
instrukcji wykonania dla stosowanych przewoddw (gtadkoS¢ i réwnolegtoS¢ powierzchni
tgczonych, ich czystos¢, temperatura zgrzewu, wspotosiowos$¢ rur, czas zgrzewu itp.),

¢) nie dopuszczac do kontaktu rur PE z produktami smotowymi i asfaltowymi,

d) Przy ukladaniu rur w dnie wykopu nalezy przestrzega¢ zasady nie przekraczania
dopuszczalnych promieni giecia (podawane przez producenta, zalezne od materiatu, $rednicy
i temperatury otoczenia).

e) Rurociagi uktadac zgodnie ze spadkami podanymi na profilach w celu utrzymania minimalnej
warstwy przykrycia oraz umozliwienia odwodnienia w oznaczonych miejscach,

f) W temperaturach nizszych od 0 st. C i wiekszych niz 30 st. C nalezy zachowaé szczegding
ostroznos¢ (zmiana plastycznosci materiatu),

g) Przy prowadzeniu rownolegtym projektowanego przytacza zachowaé minimalng odlegtosc¢

zgodnie z PN-92/B-01706:

- 1,0 m od kanalizacji i przewodu gazowego,
- 0,8 m od kabla energetycznego,
- 0,5 m od kabla telekomunikacyjnego,

h) Trase wodociggu oznakowac tasmg informacyjng koloru niebieskiego z wktadkg metalowa,

i) Przy zmianie kierunku przytgcza wykona¢ bloki oporowe betonowe zgodnie z lokalizacjg w

czesci graficznej (nie dotyczy zmiany kierunku rur PE).

j) Po wykonaniu przytgcze wodociggowe zgtosi¢ w stanie odkrytym do odbioru. Czynnosci

odbiorowe wykonac zgodnie z ustaleniami z dostawcg wody — Gmina Malechowo.

Nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowo — hydrauliczng wykonanego przytacza
wodociggowego. Probe przeprowadza sie po utozeniu przewodu i wykonania warstwy ochronnej
z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem
przewodu. Wszystkie ztgcza powinny byc¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych
przeciekdw. Probe szczelnosci sieci wodociggowej wykonac na ci$nienie nie nizsze niz 1,0 MPa.
Wymagania odnosnie szczelnosci rurociggu ujete sg w normie PN — B — 10725 : 1997.

Wykonane przytacze wodociggowe winno by¢ doktadnie przeptukane i zdezynfekowane
po pomysinej przeprowadzonej probie szczelnosci. Ptukanie przewoddw nalezy wykona¢ wodg
wodociggowg o szybkosci przeptywu przez rurocigg nie mniejszej niz 1,0 m/s i czasie minimum
20 minut, do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z ptukania odcinka rurociggu.

Dezynfekcje rurociggu przeprowadza sie przy uzyciu wapna chlorowanego lub wody
chlorowej, o stezeniu chloru nie mniejszej niz 25 g/m3. Po uptywie 24 godzin nalezy przeptukac
czystg wodg wodociggowg do zaniku jawnego zapachu chloru. Po zakonczeniu powtdrnego
ptukania pobiera sie prébke wody do badan laboratoryjnych i ich wynik decyduje o przekazaniu
wodociggu do eksploatacji.

Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji rurociggu, jezeli wynik badania
bakteriologicznego spetnia wymagania dla wody pitnej i na potrzeby gospodarcze.

Technologia wykonania robot ziemnych.

a) Na nieuzbrojonych odcinkach terenu roboty beda wykonywane mechanicznie. Przy
zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem i drzewostanem roboty bedg wykonywane recznie jako
waskoprzestrzenne umocnione. W miegjscach tych nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc.
Nie nalezy uszkadzac¢ korzeni istniejgcych drzew.

b) W razie napotkania uzbrojenia niezinwentaryzowanego nalezy powiadomi¢ wiasciwego
uzytkownika i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
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c) W miejscach zblizen wykopdw ponizej 1m od krawedzi drogi wykopy bezwzglednie wykonac z
szalunkami dla zabezpieczenia drogi przed obsuwaniem sie gruntu.

d) Zabrania sie sktadowania na jezdni ziemi z wykopow.

e) Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych wg BN-83/8836-02.

f) Rurocigg nalezy utozyé w przygotowanym i odwodnionym wykopie na podsypce z piasku 10
cm. Podsypke nalezy wykonywa¢ z réznoziarnistego piasku (w miare mozliwosci z domieszkg
frakcji pytowej) lub pospdtki.

g) Pierwszg warstwe zasypowg do wysokosci 30 nad wierzchem rurociggu nalezy wykonac
recznie z piasku. Na tej warstwie nalezy utozy¢ taSme magnetyczng w osi rurociggu

h) Przyjmuje sie, ze grunt z wykopu bedzie uzyty do jego zasypania poza projektowana jezdnia.

i) Powyzej pierwszej warstwy nad rurociggiem (do 30cm na jego wierzchem) Wykopy
zasypywac warstwami o wysokosci nie wiekszej niz 20cm z ich starannym zageszczeniem.

j) Przy zblizeniu wykopu mniejszym niz 1,5m do krawedzi drogi grunt (powyzej pierwszej
warstwy nad rurociggiem) nalezy zageszcza¢c mechanicznie. W przypadku koniecznosci
zblizenia wykopu do krawedzi drogi ponizej 0,6m nalezy utrzymaé wskaznik zageszczania
gruntu minimum 0,97 na catej wysokosci zasypu, a w gornej warstwie 0,2m wskaznik =1 —w
pasie ponizej w/w zblizenia (wg OST D-02.03.01). Wyniki pomiaréw wskaznika zageszczenia
gruntu bedg zatgcznikami do protokotdw odbioru robdt.

k) W razie pojawienia sie wdd gruntowych zastosowac wtasciwe odwodnienie (przy niskim
stanie wody gruntowej — odwodnienie powierzchniowe rowkami do studzienek zbiorczych z
odpompowaniem; przy podwyzszonym stanie wody —odwodnienie wgtebne z zestawem
igtofiltrow w rozstawie co 2m po jednej stronie wykopu). W miejscach, gdzie rurocigg miatby
by¢ posadowiony na gruntach organicznych (pod podsypka) nalezy wymieni¢ grunt
organiczny na podsypke piaskowg zageszczong w warunkach czasowego obnizenia
zwierciadta wody o ca 30cm. Aby unikng¢ rozluznienia piasku, spagowg partie torfu o
migzszosci ok. 0.2m nalezy wybrac recznie. W celu unikniecia nagtego podniesienia poziomu
wody i rozluznienia podsypki po wytgczeniu odwodnienia, igtofiltry nalezy odtgczac stopniowo
najlepiej rozmieszczonych przemiennie (wymagac to bedzie odpowiedniego rozplanowania
odwodnienia).

) Podczas wykonywania robot (mechanicznych i recznych) nalezy przestrzega¢ wymagan rozp.
MBiPMB Nr73 z dnia 22.03.1972 (Dz.U. nr13 /72).

m) Cato$¢ robot ziemnych i montazowych oraz odbidr przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami norm
PN81/B—0725, PN-92/B-10735 i BN-83/8936—02 z uwzglednieniem Warunkow Technicznych
wykonania i odbioru sieci wodociggowych Cobrti INSTAL -Warszawa, wrzesien 2001 oraz z
»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z zeliwa”.

n) Po wykonaniu i odbiorze sieci wodociggowej teren budowy nalezy przywrdci¢ do
stanu pierwotnego.

4.2. Przylacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Warunki podfaczenia.

W celu odprowadzenia $ciekdw bytowo-gospodarczych z projektowanego budynku
uzytecznosci publicznej — ,Klub Dzieciecy w Malechowie” zaprojektowano nowe przytacze
kanalizacji sanitarnej @160 PVC-U wigczone do istniejgcego kanatu DN250 w granicach dziafki
nr 557/3. W punkcie S4 zaplanowano wiaczenie przez nabudowanie studni rewizyjnej
niewtazowej potaczeniowej na istniejgcym kanale.

Rozwigzanie pozwala na grawitacyjny odptyw Sciekdw sanitarnych.

Wiaczenie do projektowanej studni o rzednych 41,90/40,39 m npm wykona¢ na
poziomie jej dna przez kinete zbiorczg z odgatezieniem 160 w kierunku projektowanego
przytgcza zgodnie z czescig graficzng opracowania. Studnie nabudowac na kanale sanitarnym z
zachowaniem nalezytej ostroznosci oraz geometrii istniejgcego kanatu sanitarnego.

s < NR STRONY:
PROJEKT TECHNICZNY BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - ,,KLUB DZIECIECY W MALECHOWIE”

MALECHOWO, Dz. Nr 557/2, 557/3, 557/4, Obr. [0014] MALECHOWO, gmina MALECHOWO



UWAGA.

Rzedna dna studni S4 jest obliczona metodg interpolacji z wykorzystaniem istniejgcych rzednych
kanatu sanitarnego. Przed rozpoczeciem montazu przykanalikdw sanitarnych nalezy okresli¢
rzeczywistg rzedng kanatu w punkcie S4.

Projektowane przytacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej stanowi w catosci
rurocigg grawitacyjny @160x4,7 mm PVC-U o tgcznej dtugosci 84,0 m prowadzony od budynku
»Klubu Dzieciecego” do projektowanej studni rewizyjnej S4 na kanale sanitarnym w dziatce nr
557/3. Trasa nowego przytacza przebiega przez dziatki nr 557/2, 557/4 i 557/3. Zaplanowano
wykonanie przytgcza metodg wykopu otwartego.

Odprowadzane z budynku uzytecznosci publicznej Scieki sanitarne bedg pochodzi¢ tylko
z urzadzen sanitarnych — nie przewiduje sie Sciekow technologicznych, dlatego nie beda one
wymagaly podczyszczenia przed wprowadzeniem do zewnetrznej sieci kanalizacyjne;j.

Po wykonaniu przylacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg nowych kanatow.

Zastosowane materialy.

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC-U o
potgczeniach kielichowych z uszczelka gumowg (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej
gtadkiej, o jednorodnej strukturze Scianki rur i ksztattek (rury lite), o sztywnosci obwodowej
nominalnej 8,0 kN/m? (SDR 34).

Na trasie projektowanego przytgcza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano trzy studzienki
rewizyjne z tworzyw sztucznych o Srednicy 425 mm.

Studzienki powinny by¢ wykonane z PVC, kineta z PP, z czescig teleskopowg do regulagji
wysokosci z wiazem typu ciezkiego D400.

Zaprojektowane studzienki rewizyjno-potgczeniowe typowe z tworzyw sztucznych o
$rednicy kinety i rury studziennej Dmin = 425 mm sktadajg sie z:
- kinety przelotowej z jednym wlotem i jednym wylotem; Srednica wlotu i
wylotu jednakowa ¢160 mm; w przypadku studni S4 wlot i wylot na kanale
gtéwnym @250, doptyw lewy 160,
- $rednica kinety DN > 400 mm,
- rury studziennej / pionowej o $rednicy DN > 400 mm,
- rury teleskopowej o $rednicy DN425 mm z wiazem Zeliwnym i pokrywg
typu D400 (w terenie utwardzonym); S$rednica wiazu i pokrywy 500/352
mm.
Studzienki z tworzyw sztucznych muszg odpowiada¢ normie PN-B/10729:1999 i EN
476:1997.
Wilaz zeliwny dla studzienek z tworzyw sztucznych D > 400 mm w drogach
nieutwardzonych i chodnikach montowaé na pierscieniu odcigzajgcym zgodnie z zaleceniami
producenta.

Regulacje rzednych wiazow studni przeprowadzi¢ réwnoczesnie z wykonywanymi
robotami drogowymi i zagospodarowania terenéw zielonych.

Srednice rur, spadki i odlegtosci pokazano w czesci rysunkowe;.

Ilos¢ sciekow sanitarnych.

Odptyw $ciekow sanitarnych w budynku na podstawie prognozowanego zuzycia wody
uzytkowej zaktada sie na poziomie:

OQmaxd = 1,9 m3/d
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Roboty ziemne i uktadanie kanafow.

Trasa projektowanego przylacza kanalizacyjnego powinna by¢ wytyczona przez lokalng
stuzbe geodezyjng lub uprawnionego geodete wykonawcy.

W miejscach wolnych od istniejgcego uzbrojenia wykopy liniowe wykona¢ mechanicznie
na odktad oraz z tymczasowym wywozem urobku. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istn.
uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie na odktad oraz z tymczasowym wywozem
urobku.

W miejscach skrzyzowan projektowanych rurociggdw z istniejgcym uzbrojeniem, nalezy
wykonac recznie probne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istn. sieci.

Napotkane istn. uzbrojenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
podwieszenie lub podstemplowanie.

Rurocigg uktada¢ w wykopach suchych do gtebokosci 1,6 m waskoprzestrzennych
odeskowanych z zastosowaniem rozpor, powyzej 1,6 m szerokoprzestrzennych o Scianach
skarpowatych. Dno wykopu nalezy dokfadnie oczyscic¢ oraz zniwelowac.

Roboty ziemne dla projektowanej kanalizacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami
opracowanymi przez producenta rur.

Dodatkowg gteboko$¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury
gruntu musi by¢ wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10
cm musi by¢ luzno utozona i nieubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha.
Materiat uzyty do podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czastek statych o wymiarach
powyzej 30 mm.

Obsypka rurociggéw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron.

Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur.
Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki, co materiat do
wykonania podtoza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy, co
najmniej 20 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostatg cze$¢ zasypki wykopdw
nad obsypka nalezy wykonac do petnej wysokosci ze wzgledu na strukture istniejgcego gruntu
piaskiem dowiezionym bez ograniczen uziarnienia (ktory nadaje sie do zageszczenia do stopnia
Id=1,0). Z pospdtki nalezy usung¢ duze i ostre kamienie oraz gline.

Przewody z rur PVC nalezy uktada¢ przy temperaturze powietrza od +5 do 30 °C.
Uktadanie rur moze odbywal sie na uprzednio przygotowanym podtozu rodzimym lub
odpowiednio zageszczonym. Montaz przewoddéw powinien odbywaé sie na dnie wykopu
zachowujgc projektowany spadek przewoddw. Uktadanie wykona¢ na gtebokosci i ze spadkiem
zgodnie z czescig graficzng projektu oraz technologig montazu rur.

Odwodnienie wykopow.

W razie pojawienia sie wdd gruntowych zastosowaé wiasciwe odwodnienie (przy niskim
stanie wody gruntowej — odwodnienie powierzchniowe rowkami do studzienek zbiorczych z
odpompowaniem; przy podwyzszonym stanie wody — odwodnienie wgtebne z zestawem
igtofiltréw w rozstawie co 2m po jednej stronie wykopu). W miejscach, gdzie rurocigg miatby
by¢ posadowiony na gruntach organicznych (pod podsypkg) nalezy wymieni¢ grunt organiczny
na podsypke piaskowg zageszczong w warunkach czasowego obnizenia zwierciadta wody o ca
30cm. Aby unikng¢ rozluznienia piasku, spagowg partie torfu o migzszosci ok. 0.2m nalezy
wybraé recznie. W celu unikniecia nagtego podniesienia poziomu wody i rozluznienia podsypki
po wylaczeniu odwodnienia, igtofiltry nalezy odfgcza¢ stopniowo najlepiej rozmieszczone
przemiennie (wymagac to bedzie odpowiedniego rozplanowania odwodnienia).

Odbior kanalow.

Odbioér kanatéw przeprowadzi¢ w oparciu 0 wymagania w normach PN-62/8971-02, PN-
84/B-10735 po uprzednim przeprowadzeniu préb szczelnosci kanatéw wg PN — 81/B10725 i
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instrukcji producenta rur. Przed odbiorem koficowym nalezy dokonac inspekcji kamerg
wykonanej sieci kanalizacji. Jej wyniki dotgczy¢ do dokumentéw odbiorowych.

Zalecenia koncowe.

Wszelkie roboty przy budowie kanatéw nalezy wykonaé przy Scistym zachowaniu warunkow
BHP oraz prowadzi¢ i dokonywac odbioru zgodnie z nastepujgcymi normami i przepisami
prawnymi:

— Dz. Urz. Nr 22/53, poz.89, BHP - transport reczny,

— PN-92/B-10735 - Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze,

— PN-B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

— PN — B - 10736/99 - Roboty ziemne, wykopy otwarte pod przewody wod. — kan.,

— Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie BHP podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401),

— PN-EN 124:2000-Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni do ruchu pieszego i kotowego,

— Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne $wiadectwa jakosci.

5. Uwagi koncowe

o Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ trase realizowanych przytgczy wod.-
kan. Wytyczenie i inwentaryzacje nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjne;j.

. Rurociggi przed zasypaniem zainwentaryzowaé geodezyjnie i zgtosic do odbioru
inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicielowi dostawcy medidw.

. Do odbioru koncowego, w celu uzyskania zaswiadczenia od inspektora nalezy przedtozyc

- projekt techniczny przytaczy wod.-kan.,

- mape powykonawczg geodezyjng wykonanych przylgczy wod.-kan. z zatgczonymi
wspdtrzednymi w formie elektronicznej,

- wynik bakteriologicznego badania wody,

- protokoty odbioru robét zanikowych w ramach budowy przytaczy wod.-kan.

o Roboty montazowe wykonywac zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano-Montazowych” i odpowiednimi Normami.

. Wykopy wykonawca powinien zabezpieczy¢ i oznakowac w sposdb widoczny. Prace nalezy
prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

. Wszelkie zmiany w projekcie technicznym uzgodnic¢ z autorem.

. Zawarte w projekcie nazwy materiatdw, urzadzen, znaki towarowe, patenty, pochodzenie
lub inne szczegdtowe dane podano jako przyktadowe, bedace podstawg do wykonania
obliczen technicznych i okreslajgce ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji
dopuszcza sie rozwigzania rownowazne opisywanym oraz uzycie innych materiatéw
rownowaznych, ktére odpowiadajg standardowi okreslonemu w projekcie lub tez standard
ten podwyzszajg oraz spetniajg wskazane parametry. Wszystkie zastosowane materiaty
muszg posiadaC atesty bezpieczenstwa, higieniczne i aprobate techniczng oraz
dopuszczenie do stosowania na terenie Polski. W przypadku gdy zastosowanie
materiatéw, urzadzen lub rozwigzan réwnowaznych wymagacé bedzie zmiany dokumentacji
projektowej, w tym przeprowadzenia nowych obliczer konieczne jest uzyskanie akceptagji
projektanta.
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1. Zakres robot.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przytaczy i zewnetrznych instalacji wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej na potrzeby projektowanego budynku uzytecznosci publicznej — ,Klubu
Dzieciecego w Malechowie” zlokalizowanych w m. Malechowo na terenie dziatki nr 557/3, 557/4
i 557/2, obreb 0014 Malechowo, gmina Malechowo.

Zakres robdt obejmuje roboty przygotowawcze oraz roboty podstawowe. Przed
przystgpieniem do robdt podstawowych konieczne jest wykonanie robdt przygotowawczych,
zwigzanych z przyjeciem i przygotowaniem placu budowy.

Do robét przygotowawczych zaliczy¢ nalezy:
- przygotowanie zaplecza przy obiektowego, obejmujgcego place sktadowo—montazowe oraz dla
ustawienia konteneréw jako pomieszczen podrecznych dla wykonawcy roboét, zlokalizowanych
bezposrednio przy budowanym budynku uzytecznosci publicznej;
- przygotowanie punktdw poboru energii elektrycznej dla zasilania sprzetu budowlano-
montazowego i narzedzi elektrycznych oraz wody zlokalizowanych w sasiedztwie prowadzonych
robdt;
- przygotowanie czasowych dojazdow i stanowisk pracy sprzetu;
- przygotowanie sprzetu budowlano — montazowego i narzedzi oraz $rodkéw transportu na czas
przewiezienia materiatdow do budowy przytaczy.

Do robot podstawowych zaliczyé nalezy:
- wykonanie robdt ziemnych i montazowych koniecznych do wykonania przytaczy i
zewnetrznych instalacji wod.-kan.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbiorce.

Na obszarze, na ktérym zaprojektowano ,Klub Dzieciecy w Malechowie” wraz z
infrastrukturg techniczng do istniejgcych obiektéw budowlanych przeznaczonych do adaptaciji
lub rozbidrki nalezy zaliczy¢ istniejgce przylgcze wodociggowe wraz z hydrantem oraz
podziemne kable energetyczne kolidujgce z projektowanym budynkiem.

3. Wykaz elementow zagospodarowania dziatki, ktdre mogq stwarzac zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na obszarze, na ktérym zaprojektowano ,Klub Dzieciecy w Malechowie” wraz z
infrastrukturg techniczng wystepujg n/w elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga
stwarzac¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- istniejgce przewody wodociggowe,

- istniejgce przewody kanalizacyjne,

- istniejgce przytacze gazowe s/c/,

- istniejgce kable energetyczne,

- istniejgce przewody telekomunikacyjne,

- jezdnia o niskim natezeniu ruchu.

4. Wykaz przewidzianych zagrozen wystepujacych w czasie realizacji robét.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:
e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu;
e zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym;
e potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdt na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych;
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e porazenie prgdem przy wykonywaniu robot w sgsiedztwie kabla energetycznego;

e  zagrozenie porazenia prgdem przy obstudze urzadzen i narzedzi elektrycznych,

zagrozenie urazow chemicznych oczy i naskdrka podczas stosowania Srodkéw

chemicznych,

zagrozenie urazOw mechanicznych podczas uzywania maszyn, urzadzen i narzedzi,

zagrozenie upadku ciezkich elementdw, materiatow lub prefabrykatéw do wykopu,

zagrozenie wejscia na teren budowy 0sob postronnych,

wykonywanie robdt w obszarze niskiego natezenia ruchu kotowego, potracenie

pracownika lub osoby postronnej przez przejezdzajgcy samochdd;

e wykonywanie robot gazoniebezpiecznych — prace spawalnicze, prace w poblizu czynnego
gazociggu.

5. Wykaz dotyczacy sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Kazdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien by¢ przeszkolony w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Operatorzy maszyn budowlanych o napedzie silnikowym winni
skonczy¢ szkolenie i posiada¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzen wydane przez komisje
kwalifikacyjna.

Szkolenie powinno obejmowac:

e szkolenie pracownikdéw w zakresie bhp;

e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;

e zasady stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
obuwia roboczego.

6. Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych zagrozeniom
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

e recznie prowadzone wykopy kontrolne dla dokfadnego ustalenia przebiegu uzbrojenia
podziemnego;

wykonac petne umocnienie $cian;

zapewnic¢ stosowanie odziezy ochronnej;

ogrodzenie i oznakowanie placu budowy;

wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dla pracy sprzetu ciezkiego.

Nie przewiduje sie przechowywania na budowie niebezpiecznych materiatow i
substancji.

Realizacja zamierzenia objetego niniejszym projektem, z uwagi na wystepowanie
okolicznosci wymienionych w art. 21a ust 1a Prawa budowlanego, bedzie wymagata
opracowania przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektant: mgr inz. Artur Kucharski
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