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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.)
oswiadczam, ze projekt techniczny:

BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE! - ,,KLUB DZIECIECY W MALECHOWIE”
Z PRZYLACZEM | INSTALACJA WODOCIAGOWA, INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE),
WEWNETRZNA INSTALACIA GAZOWA,
INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA ZALICZNIKOWA

projektowanego w Malechowie na dziatce nr 557/2, 557/3, 557/4 - obreb Malechowo, zostat

sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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budowlanymi bez ograniczeri w konstrukcyjno - budowlanej
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instalacji i urzqdzer ciepinych, instalacji sanitarnych
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Instalacje elektryczne: Podpis: Instalacje elektryczne: Podpis:
inz. Tadeusz Potoczanski tech. Jan Chodorowski

nr upr. UAN/N/7210/689/87 nr upr. KN-95/75

upr. do projektowania w upr. do projektowania w
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inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO W ZAKRESIE
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANYM

1. Dane ogdlne.
1.1. Rodzaj budynku.

Projektowany budynek bedzie obiektem uzytecznosci publicznej o funkcji uzytkowej ,Klubu
dzieciecego w Malechowie”, obiekt wolno-stojgcy, niepodpiwniczonym, parterowy z poddaszem
nieuzytkowym. Budynek nakryty dachem wielospadowym - symetrycznym. Obiekt projektowany w
konstrukcji tradycyjnej — murowanej.s

1.2. Lokalizacja i orientacja.

Projektowany budynek zlokalizowany bedzie wraz z infrastrukturg techniczng w miejscowosci
Malechowo na dziatce 557/2, 557/3, 557/4 w obrebie Malechowo. Obiekt lokalizuje sie w
potudniowej czesci dziatki budowlanej. Wejscie gtdwne do budynku zlokalizowano od strony elewacji
bocznej — wschodniej.

1.3. Zestawienie powierzchni i kubatury.

- powierzchnia zabudowy 344,93 m?
- powierzchnia netto 289,71 m?
- powierzchnia uzytkowa 279,35 m?
- kubatura 1818,19 m?
- wysokos$é w kalenicy nad terenem 7,30 m
- wysokosé do okapu nad terenem 3,62 m
- szerokos¢ budynku 13,50 m
- dtugosé budynku 25,55 m
- liczba kondygnacji naziemnych 1

2. Dane konstrukcyjno - budowlane.

2.1. Uktad konstrukcyjny.

Budynek projektowany w technologii tradycyjnej, o $cianach konstrukcyjnych zewnetrznych i
wewnetrznych. Posadowienie projektowanego budynku bezposrednie na tawach fundamentowych
zelbetowych.

2.2. Zastosowane schematy statyczne.

Dach dwuspadowy w uktadzie wigzaréw kratowych drewnianych wspartych przegubowo na wiencach.
Belki i nadproza zelbetowe w schemacie wolnopodpartej belki jednoprzestowej.

2.3. Normy przyjete do obliczen.

PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2010 Ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 Obcigzenie wiatrem.

PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 Obcigzenie sniegiem.

PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2018-1 Projektowanie konstrukcji z betonu.

PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych.

PN-EN I1SO 6946:2004 Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta.

PN-ISO 9836:2015-12 Okreslanie i obliczanie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r, poz. 1225).
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3. Rozwigzania budowlane, konstrukcyjno — materiatowe.

3.1. Warunki posadowienia i fundamenty.

Budynek posadowiony na fundamentach bezposrednich — tawach fundamentowych, zelbetowych
o szeroko$ci 70 cm o wysokosci 40 cm z betonu B25 — C20/25, zbrojonych pretami gtéwnymi @12 mm
i strzemionami @6 mm w rozstawie, co 25 cm — stal zebrowana A-1IIN B500SP. W trakcie robét ziemnych
nalezy zwréci¢ uwage na gtebokosc¢ zalegania gruntéw nosnych oraz dokfadnie wybrac warstwe gruntéow
nienosnych - nasypow lub humusu. Posadowienie fundamentéw na poziomie — 1,07 m ponizej poziomu
terenu, wg. opracowania geotechnicznego wody gruntowe zalegajg ponizej poziomu posadowienia.
Nie projektuje sie wymiany gruntu pod planowanym obiektem budowlanym.
Warstwa nosna stanowi grunt spoisty (piasek gliniasty) zgodnie z zatgczong opinig geotechniczna.

Planowany poziom posadzki budynku 45,30 m npm

Planowany poziom terenu dziatki 45,00 m npm

Planowany poziom posadowienia budynku 43,93 m npm

Istniejacy poziom warstw nosnych gruntu 44,30 m npm
Ogdlne warunki gruntowe posadowienia obiektu okre$la sie jako proste — pierwsza — kategoria
geotechniczna.

3.2. Sciany fundamentowe.

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw keramzytowych 10 MPa gr. 24 cm na zaprawie cienkiej
klejowej. Pierwsza warstwa bloczkéw na zaprawie cementowe].

3.3. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne noéne.

Sciany murowane projektuje sie z bloczkéw silikatowych klasy 15 MPa gr. 24 cm na zaprawie
cienkospoinowe;j - klejowej. Sciany petnia role konstrukcyjna.

3.4. I1zolacje termiczne.

Projektuje sie ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem odmiany EPS (031) grafitowy - gr. 20 cm.
Ocieplenie scian fundamentowych — styropian odmiany EPS 150 HYDRO - gr. 15 cm z warstwg
ochronng od stycznosci z gruntem. Ocieplenie poddasza — wetna mineralna - gr. 40 cm (wsp. lambda
033). Ocieplenie posadzki — styropian odmiany EPS-150 (031) o gr. 15 cm.

3.5. Izolacje wodochronne.

Izolacja w posadzce przyziemia - folia hydroizolacyjna 2x gr. 0,4 mm oraz papa termozgrzewalna pod
$cianami nos$nymi i dziatowymi.

Izolacja pionowa w $cianach zewnetrznych fundamentowych — membrana kubetkowa rolowana oraz
warstwa Abizolu ST i P+R na Scianie fundamentowej zgodnie z rysunkiem nr 4K - Przekréj A-A.

3.6. Wience i strop.

Wience — projektuje sie wieniec monolityczny 24x35 cm na poziomie +2,80 m, wykonany z betonu
B25 - C20/25 zbrojony pretami podtuznymi 4x@12 mm stal zebrowana A-IIIN B500SP, strzemiona
@6mm stal stal zebrowana A-IIIN B500SP w rozstawie co 25 cm.

Zbrojenie wiencéw w naroznikach budynku za pomoca 4 pretédw zagietych pod katem prostym na
zaktad min. 75 cm — niedopuszczalne jest tgczenie pretéw gtéwnych na styk.

3.7. Nadproza.

Przyjeto nadproza drzwiowe z prefabrykowanych belek zelbetowych typu NSB-71/110 oraz nadproza
okienne z belek zelbetowych typu L19. Nadproza drzwiowe na poziomie +2,10/2,50 m. Nadproza
okienne na poziomie +2,50 m.



Docieplenie nadporozy okienny wyposazonych w rolety zewnetrzne poprzez warstwe styroduru gr. 5
m od zewnetrznej strony. Nadproza N-1, N-2 wykonac¢ jako monolityczne wylewane na budowie z
betonu C20/25, stal zebrowana A-IIIN B500SP.

3.8. Konstrukcja dachu.

Tarcica konstrukcyjna klasy C24 o wilgotnosci do 18%.

Obliczenia wytrzymatosciowe konstrukcji wigzaréw zostaty sporzadzone w oparciu o program
komputerowy TrussCon firmy MiTek Polska. Konstrukcje dachu projektuje sie w systemie
prefabrykowanych wigzaréw dachowych, tj. lite elementy drewniane tgczone w weztach za pomoca
ptytek kolczastych. Wszystkie elementy wyprodukowane w specjalistycznym zaktadzie i dostarczone
na plac budowy wraz z niezbednymi certyfikatami oraz aprobatami technicznymi. Zamocowanie
konstrukcji drewnianej wigzaréw w wienicu za pomocg ztgczy katowych obustronnie typu BMF z
przettoczeniem HD 105/105 taczy¢ do winca. Potgczenie z wigzarem wykona¢ z pomocg gwozdzi
Anchor 4x40 mm po 6 szt z kazdej strony. Pofaczenie do wienica za pomocg kotew rozporowych
Srednicy min. 10 mm.

Wszystkie elementy drewniane nalezy impregnowaé do stopnia trudnozapalnosci oraz przeciw korozji
biologicznej preparatem typu Fobos lub Bochemit zgodnie z zaleceniem producenta.

Maksymalne obcigzenie pasa dolnego wigzaréw kratowych na potrzeby realizacji sufitu
podwieszanego wraz z ociepleniem wynosi max. 30 kg/m2. Maksymalne obcigzenie pasa dolnego
wigzarow kratowych na potrzeby strychu — poddasze nieuzytkowego wynosi max. 150 kg/m2.

3.9. Kominy i przewody wentylacyjne.

Zaprojektowano przewdd kominowy prefabrykowany spalinowy w systemie Brata lub innym
rownowaznym przystosowanym do podtgczenia kotta na gaz ziemny. Przewody wentylacyjne
zaprojektowano z bloczkéw betonowych prefabrykowanych o przekroju kanatu wentylacyjnego
12x16 cm. Piony kanalizacyjne do poziomo potaci dachowej wykonac¢ z rur PCV o srednicy min. 100
mm z wywietrzakami dachowymi ér. min. 150 mm.

3.10. Przegrody wewnetrzne.

Projektowane $cianki dziatowe na parterze wykonac z bloczkéw silikatowych o gr. 12 cm na zaprawie
cienkowarstwowej - klejowe;j.

4. Wykonczenie budynku.

4.1. Elewacje.

Cokét budynku od poziomu terenu do poziomu parteru obtozony ptytkami klinkierowymi w kolorze
ceglastym, $ciany powyzej do okapu dachu wykoriczone tynkiem mineralnym (baranek gr. 2 mm)
strukturalnym pomalowaé farbami elewacyjnymi silikatowymi w kolorze ecru .

4.2. Pokrycie dachu.

Zaprojektowano jako pokrycie dachowke betonowg ptaskg w kolorze ceglastym. Kompletne systemy
pokry¢ dachowych z ggsiorami, wywietrznikami zapewniajgcymi odpowiednig wentylacje potaci
dachowej oraz mozliwo$¢ wejscia kominiarza na dach. Warstwy dachu wykona¢ wedtug danych na
rysunkach. Nad wejsciem gtéwnym oraz nad dwoma wyjsciami z sal dla dzieci projektuje sie
zadaszenie wykonane z elementdw stalowych nierdzewnych pokrytych poliweglanem
jednokomorowym. Zamocowanie na kotwy chemiczne do wiencéw zelbetowych w zewnetrznej
Scianie budynku. Elementy zadaszenia wykonaé indywidualnie na zamoéwienie inwestora.



4.3. Obrébki dachu.

Obrébki dachu obejmujg opierzenia komindw oraz orynnowanie. Zastosowaé obrobki dachowe
systemowe lub wykona¢ indywidualnie z blachy stalowej powlekanej w kolorze brgzowym.

4.4 Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka okienna i drzwiowa, produkowana na zamodwienie wg zapotrzebowania inwestora.
Zastosowac stolarke okienng i drzwiowg trzyszybowg o wspodtczynniku przenikania ciepta U< 0,85
W/mK:
- okienna PCV powlekana w okleinie drewnopodobnej typu Winchester, okna wyposazone
w zintegrowane rolety zewnetrzne mocowane do nadprozy schowane w styropianie elewacyjnym
- drzwiowa zewnetrzna PCV powlekana w okleinie drewnopodobnej typu Winchester,
- drzwiowa wewnetrzna — PCV powlekana w kolorze biatym,
- pozostate — skrzydta ramowe z okleing HDF, petne w kolorze biatym z laminatem CPL,
- w pomieszczeniach mokrych (tazienki, wc) — skrzydta ramowe z okleing HDF, petne w kolorze
biatym z laminatem HPL.
- drzwi wewnetrzne w fazienkach dla dzieci wykonane z HPL gr. 20 mm
Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z rysunkiem nr A7 i A8.

4.5. Tynki i oktadziny wewnetrzne.

Na Scianach wewnetrznych projektuje sie wykonanie tynkdw cementowo-wapiennych z
wykonczeniem gtadzig szpachlowg malowane farbg akrylowa zmywalna.

W pomieszczeniach mokrych typu tazienki, wc, kuchnia, zmywalnia naczyn, kottownia okadziny $cian
stanowg ptytki ceramiczne od poziomu posadzki do wysokosci 2,0 m nad posadzka.

Wykonczenie sufitdw — zaprojektowano rozwigzania systemowe sufitdw podwieszanych ptyt gipsowo
— kartonowych typu GKF DF — ognioodpornych gr. 2x 12,5 mm (REI 30).

W pomieszczeniach mokrych typu: fazienki, wc, kuchnia, zmywalnia naczyn — zaprojektowano
rozwigzania systemowe sufitow podwieszanych ptyt gipsowo — kartonowych typu GKFI HYDRO —
gr. 2x12,5 mm (REI 30) (ptyty wodoodporne).

W pomieszczeniu kottowni — zaprojektowano rozwigzania systemowe sufitow podwieszanych ptyt
gipsowo — kartonowych typu GKF DF — gr. 2x 15 mm (REI 60) (ptyty ogniochronne).

Ptyty montowac nalezy na ruszcie dwupoziomowym z profili stalowych systemowych.

4.6. Posadzki.

Zgodnie z ponizszym zestawieniem zaprojektowano nastepujgce wykonczenie posadzek w
pomieszczeniach:

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?] Rodzaj posadzki
1 Pom. na wozki dzieciece 5,92 pt. ceramiczne (R10)
2 Hall/szatnia dla dzieci 42,51 Wyktadzina podtogowa z PCV (R10)
3 Pom. biurowe 12,36 Wyktadzina podtogowa z PCV (R10)
4 Pom. biurowe 13,30 Wyktadzina podtogowa z PCV (R10)
5 W(C - ogdlnodostepne 4,15 pt. ceramiczne (R10)
6 Pom. gospodarcze 2,88 pt. ceramiczne (R10)
7 Kottownia 10,36 pt. ceramiczne (R10)
8 Przdsionek WC - personelu 1,83 pt. ceramiczne (R10)
9 WC - peresonelu 1,61 pt. ceramiczne (R10)
10 Szatnia peresonelu 5,41 Wyktadzina podtogowa z PCV (R10)




11 Komunikacja 11,65 pt. ceramiczne (R10)
12 Zmywalnia naczyn 7,98 pt. ceramiczne (R12)
13 Kuchnia cateringowa 12,39 pt. ceramiczne (R12)
14 tazienka dla dzieci 15,87 Wyktadzina podtogowa z PCV (R10)
15 Sala dla dzieci 62,81 Wyktadzina podtogowa z PCV (R10)
16 Sala dla dzieci 62,81 Wyktadzina podtogowa z PCV (R10)
17 tazienka dla dzieci 15,87 Wyktadzina podtogowa z PCV (R10)

Wyktadzina podtogowa z PCV (R10)
Wyktadzina obiektowa akustyczna jest to wyktadzina winylowa heterogeniczna, z wierzchnig warstwg
uzytkowa grubosci minimum 1,17 mm z 100% PCV barwionego w masie i kalandrowanego .
Rekomendowana do duzego natezenia ruchu- klasyfikacja uzytkowa 34/42 np. przedszkola, szkoty, biura,
szpitale, powierzchnie publiczne.
Nie zawiera metali ciezkich (otéw, kadm), brak barwnikéw z dodatkiem rozpuszczalnika, brak
komponentéw uznanych za rakotwdrcze, brak formaldehyddéw, brak PCP (Pentachloropentanolu), jest w
100% zgodny z przepisami REACH.
Opis posadzek z PCV
Wyktadzina obiektowa: heterogeniczna wyktadzina PVC (typ wyktadziny EN 649) wzmocniona
poliuretanem, grubos¢ catkowita min. 3,00 mm, grubos¢ warstwy uzytkowej minimum 1,17 mm z 100%
PVC barwionego w masie i kalandrowanego, spodnia warstwa akustyczna, dostarczana w postaci rolki
2,00m x 20/25mbmb, klasa $cieralnosci T, waga 2800-3260 g/m2, wgniecenie resztkowe <0,06 mm,
odporna chemicznie .
SPECYFIKACJA

e grubosc¢ catkowita wg EN 428 minimum — min. 3.0 mm

e grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN 429 > minimum 1,17 mm — czyste PCV barwione w masie.

e klasa ogniowa wg 13501-1 Cfl-s1

e antystatycznos¢ wg EN 1815 kV <2

e antyposlizgowos¢ ( test rampy z olejem norma DIN 51130) klasa R10

® grupa Scieralnosci wg EN 649 T

e wgniecenie resztkowe - <0,06mm

e stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434 <0.40 %

e wiasciwosci akustyczne wg EN ISO 717-2 minimum 17 dB

e odpornosé chemiczna EN 423

e zabezpieczenie powierzchniowe — TAK, nie wymagajace akrylowania, np. Evercare lub inna nie
gorsza

e Surowce w petni zgodne z rozporzadzeniem REACH

o 100% przetwarzane —recyklingowane TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 < 10 pg/ m3. Zdrowsze
powietrze w pomieszczeniu

e Dziatanie przeciwbakteryjne (E.coli -S. aureus — MRSA)(3) - ISO 22196 > 99% hamuje wzrost

e Dziatanie przeciwwirusowe (ludzki koronawirus 229E) (3) - ISO 21702 > 99,7% po 2 godzinach

Ptytki ceramiczne - antyposlizgowe (R10), kuchnia i zmywalnia (R12).

Klasyfikacja antyposlizgowa ptytek ceramicznych (R10 — R12) zgodnie z normg DIN 51130.
Wyktadziny i ptytki ceramiczne stosowane w budynku muszg posiadac atesty i certyfikaty w tym atest
antyposlizgowosci oraz certyfikat trudnozapalnsci.

4.7. Parapety.

Parapety zewnetrzne — podokienniki wykonac z ptytek klinkierowych w kolorze ceglastym.
Parapety wewnetrzne z konglomeratu w kolorze écru.




5. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

5.1 Informacje ogélne.

1.Przeznaczenie budynku:

Budynek uzytecznosci publicznej - ustugowy, w ktérym przewidziano jako obiekt oswiaty i wychowania
dzieci z przeznaczeniem na klub dzieciecy. Budynek jednokondygnacyjny, parterowy w zabudowie wolno
stojacej, niepodpiwniczony.

2. Nazwa i Adres inwestycji:

,KLUB DZIECIECY W MALECHOWIE” Malechowo dz. nr 557/2, obreb Malechowo gm. Malechowo.

5.2. Dane pozarowe obiektu i charakterystyka pozarowa budynku.
1. Podstawowe dane wskaznikowe:
1.1. Kategoria zagrozenia ludzi: ZL Il
1.2. Powierzchnia zabudowy: 344,93 m?
1.3. Powierzchnia wewnetrzna: 289,71 m’
1.4. llos¢ kondygnacji: - nadziemnych: 1
- podziemnych : 0
1.5. Catkowita ilos¢ osdb dzieci, w grupach:
- KLUB DZIECIECY w 2 grupach po 20 dzieci w kazdej grupie — facznie 40 dzieci,
- personel obstugi klubu dzieciecego — 8 oséb.

1.6. Kubatura budynku: 1818,19 m?
1.7. Wysokos¢. Budynek dla wymagan pozarowych o wysokosci 7,30 m.

2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie przewiduje sie wystepowania substancji i materiatéw tatwopalnych w rozumieniu przepisu
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow.

3. Ocena zagrozenia wybuchem.

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia lub strefy zagrozone wybuchem.
5.3. Zabezpieczenie pozarowe obiektu.

1. Lokalizacja

Odlegtosci od obiektdw sgsiednich i granic dziatki:

- od dz. nr 181 wynosi 35,95 m,

- od dz. nr 557/4 wynosi 8,75 m,

- od dziatki nr 197 (pas drogowy) wynosi, min. 18,46 m,

- od budynku szkoty podstawowej (ZL Il) — wynosi 20,54 m.

2. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Ze wzgledu na funkcje i przeznaczenie budynek w jednej strefie pozarowej: ZL Il o powierzchni 289,71 m?,
ktdra jest mniejsza od dopuszczalnej 5000,00 m?.

Budynek ogrzewany z wifasnej kottowni opalanej pompa ciepta i gazem. Pomieszczenie kottowni
wydzielone elementami oddzielen przeciwpozarowych, zgodnie z przepisem podanym w §220 WT.
Projektowany obiekt jest jedng strefg pozarowg, w kazdej jego czesci i w stosunku do reszty zabudowy oraz
obiektéw sasiednich.

3. Klasa odpornosci pozarowej i ogniowej elementéw budynku.
Funkcja i sposdb uzytkowania budynku ZL Il, wymaga spetnienia klasy ,D” odpornosci pozarowej, NRO.

Klasa odpornosci : Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
. . gtéwna . - -
pozarowej . | konstrukcja sciana sciana .
konstrukcja strop przekrycie dachu
budynku , dachu zewnetrzna| wewnetrzna
nosna

1 2 3 4 5 6 7

,D” NRO R 30 () Retzo | E130 () ®
(0o1)




Warunki dodatkowe:

1. Drewniang konstrukcje dachu zabezpieczy¢ srodkiem ogniochronnym do stopnia niezapalnosci.

2. Przejscia instalacyjne przechodzace przez wydzielenia ppoz. zabezpieczy¢ systemowo w klasie
wymaganej dla Sciany lub stropu, przez ktére przechodza.

3. Elementy konstrukcji budynku nie rozprzestrzeniajgce ognia.

4. Klasa ,,D” jest podstawg do wykonania elementéw oddzielen przeciwpozarowych i przepustéw
instalacyjnych pomiedzy pomieszczeniami z obostrzeniem wymagan w stosunku do pomieszczen
technicznych

5. Dla pomieszczenia kottowni — pom. nr (7) wymagania nastepujace;
pomieszczenie wydzielone scianami i stropodachem w klasie EI60 i REI60 z drzwiami klasy EI30.

.4. Warunki ewakuacji.

. Poziome drogi ewakuacyjne.

. Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych i poszczegdlnych pomieszczen, co najmniej klasy El 30 NRO.
. Szerokos¢ korytarzy, stanowigcych poziome drogi ewakuacyjne wynosi nie mniej niz 1,5 m.

A NP RO

. Drzwi wyjsciowe z budynku skrzydtowe, rozwierane i otwierane na zewnatrz o szerokosci w swietle
nie mniejszej niz 1,50 m.

N

. Pionowe drogi ewakuacyjne.
. Ewakuacja odbywa sie wewnetrznymi ciggami komunikacyjnymi na zewnatrz budynku.
2. Dtugosc¢ drog, dojscia ewakuacji w budynku wynosi max. 22,5 m, nie przekracza 40 m.

[EE

3. Wyjscia z budynku.

1. Szerokos$¢ skrzydta drzwi wyjsciowych z budynku na zewnatrz wynosi 150 cm — wymagane 120 cm.
Wyjscia z sal dla dzieci - skrzydta drzwiowe o szerokosci 100 cm. Wyjscia z pokoi biurowych
oraz pozostatych pomieszczen — skrzydta drzwiowe o szerokosci min. 90 cm.

5.5. Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

1. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne, bezpieczenstwa

Wymagane na ciggach komunikacyjnych oraz przy wyjsciu ewakuacyjnym na zewnatrz budynku.
Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne nalezy wykona¢ wg PN-EN 1838. Oznakowanie awaryjne ewakuacyjne
kierunkéw ewakuacji — znaki na oprawach podswietlonych lub oprawach oswietlenia ewakuacyjnego.
Szczegbtowe parametry i rozwigzania techniczne wg projektu branzowego.

2. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Obiekt wyposazony w hydrant wewnetrzny HP@25 z wezem pétsztywnym o dtugosci 30m.
Rozmieszczenie hydrantu obejmuje swoim zasiegiem catos¢ strefy pozarowej — wszystkie pomieszczania
w budynku.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewcze
wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Szczegbtowe parametry i rozwigzania techniczne wg projektu branzowego.

3. Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu odtgczajacy caty budynek zlokalizowany jest w poblizu gtéwnego wejscia
do budynku. Szczegétowe parametry i rozwigzania techniczne wg projektu branzowego.

4. Instalacja elektroenergetyczna

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne wg odrebnego opracowania.

Zabezpieczenie przepustow - jezeli srednica przepustu > 4cm — szczelno$é i izolacyjnosé ogniowa (El)
odpowiednio do wymaganej klasy przegrody.



5. System sygnalizacji pozaru

Nie jest wymagany system sygnalizacji pozaru w budynku.

6. Instalacja wentylacji mechaniczne;.
Przewody wentylacji mechanicznej wykonane z materiatéw niepalnych zgodnie z projektem branzowym.

7. Kominy i wentylacja grawitacyjna w budynku.

Przewody spalinowe oraz wentylacyjne wykonane z materiatdw niepalnych. Elementy systemoéw
kominowych spalinowych wykona¢ z prefabrykatéw betonowych/ceramicznych dostepnych na rynku
posiadajgcych wymagane atesty i certyfikaty do stosowania w budownictwie.

8. Instalacja odgromowa
Wymagania dla urzadzenia piorunochronnego wg PN-IEC 61024-1-1:2002.

9. Wyposazenie w gasnice, oznakowanie ewakuacyjne i informacyjne, instrukcja postepowania na
wypadek pozaru

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice ze srodkiem gasniczym przeznaczonym do gaszenia pozaréow grup
ABC. Normatyw — jednostka 2kg na kazde 100 m? powierzchni budynku.

Zaleca sie zastosowanie gasnic proszkowych GP-6 (ABC) lub GP-4 (ABC).

Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy oznakowac budynek znakami ewakuacyjnymi i informacyjnymi —
wg wzoru okre$lonego w PN-92/N-01256/02 oraz znakami ochrony przeciwpozarowej PN-92/N-01256/01.
Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacji wg PN-N-01256-5.

Ciggi komunikacyjne oraz miejsca rozmieszczenia sprzetu gasniczego nalezy oznakowac zgodnie z
obowigzujgcg normg PN-N-01256-5:1998.

5.6. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych.

1. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowych instalacji uzytkowych:
Przewody instalacyjne przechodzgce przez pomieszczenia, ktorych nie obstugujg, obudowane elementami
($cianami, oktadzinami) o odpornosci ogniowej przewidzianej dla Scianek dziatowych tych pomieszczen.

2. Instalacja elektryczna
Wymagana / sugerowana klasa reakcji na ogied kabli i innych przewoddw ogdlnego przeznaczenia
zainstalowanych w budynku Bca-s1b, d1, al.

3. Instalacja wentylacyjna

Przewody wentylacyjne wykonane z materiatéw niepalnych, a ewentualne palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne wykfadziny przewoddéw wentylacyjnych, stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Odlegtos¢ nieizolowanych przewoddw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych wynosi¢ co
najmniej 0,5m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych wykonane z
materiatdw niepalnych. Elastyczne elementy tgczgce, stuzgce do pofaczenia sztywnych przewodéw
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw wykonane z
materiatdw co najmniej trudno zapalnych o dtugosci nie wiekszej niz 4 m.

4. Instalacja grzewcza, wodociggowa i kanalizacyjna

1. Zastosowane w tych instalacjach izolacje cieplne i akustyczne wykonane w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

2. Zabezpieczenie przepustow - $ciany i stropy o odpornosci ogniowej > EI/REI 60 jezeli srednica przepustu
> 4cm — szczelnosc i izolacyjnos$é ogniowa (El) odpowiednio do wymaganej klasy przegrody.

3. Izolacje cieplne i akustyczne instalacji powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia (NRO).



5.7. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru 10 dm?>/s z projektowanego hydrantu
naziemnego, Dn 80 z gminnej sieci wodociggowej.

Projektowany hydrant naziemny Dn80 - usytuowany w odlegtosci 16,5 m od budynku, dopuszczalna
odlegtos¢ hydrantu zewnetrznego od budynku chronionego wynosi 75 m — warunek jest spetniony.

5.8. Drogi pozarowe.

Wymagany dojazd pozarowy, zaprojektowano dojazd bezposredni do budynku z drogi powiatowej dz. 197
projektowanym zjazdem. Droga wjazdowa o szerokosci 5,0 m i nawierzchni z utwardzonej, ktérej nosnosc
wynosi 115T.

Dojazd spetnia wymagania o ktérych mowa w § 12 ust.3 i 4 jakim powinna odpowiadac droga pozarowa
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ¥ nie wymaga sie drogi pozarowej wokot
budynku.

5.9. Ustalenia dodatkowe - wymagania formalno prawne.

Urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe wymagane w budynku:

1. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne z podswietlanymi znakami ewakuacji.

2. Instalacja wewnetrzna wodociggowa z hydrantem Dn25.

3. Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Ww urzadzenia i instalacje nalezy wykonac zgodnie z projektami wykonawczymi i uzgodnié z rzeczoznawcg
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

5.10. Uwagi.

1. Przed rozpoczeciem uzytkowania opracowac¢ dla obiektu dokumentacje ppoz. pn. "Instrukcja
Bezpieczernstwa Pozarowego" wykonanej w sposéb zgodny z § 6 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektéw budowlanych i terendéw. (t.j. Dz.U z 2023 poz. 822), przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych lub inna upowazniona przez niego na piSmie inna osoba

2. Materiaty, elementy budynku, instalacje, systemy i urzadzenia przeciwpozarowe zastosowane w obiekcie
muszg posiadaé prawem przewidziane dopuszczenia, adekwatnie do wymaganych cech i wfasciwosci
pozarowych

3. Stosowane sufity podwieszone nie kapigce i nie opadajgce pod wptywem ognia

4. Projekty tematyczne — branzowe podpisane przez projektanta wraz z oswiadczeniem ich wykonania
zgodnie ze sztukg zawodu, przepisami i standardami systemdw zabezpieczen przeciwpozarowych.

5. Wykonie systeméw zabezpieczen przeciwpozarowych nalezy powierzy¢ firmie, ktéra poddata sie
procesowi certyfikacji ustug przeciwpozarowych.

5.11. Przegrody budowlane zastosowane w obiekcie.

Wszystkie Sciany konstrukcyjne i dzialowe murowane na zaprawie klejowej, otynkowane spetniajg
wymagane odpornosci ogniowe. Wszystkie elementy budynku bedg nierozprzestrzeniajgce ognia.

Nie przewiduje sie wykonczenia wnetrz z materiatéw, ktérych produkty rozktadu termicznego s3 bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce. Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do konstrukcji budynku i jego
wykonczenia muszg posiadaé Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich
stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okreslone w zatgczniku do tych dokumentéw.

Materiaty eksponowane do wnetrza i pokrycie dachu muszg ponadto posiadaé¢ swiadectwo dopuszczenia
Panstwowego Zaktadu Higieny.

W budynku stosowanie do wykoniczenia wnetrz materiatéw fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione:

- okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatéw niepalnych i niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia - wymaganie to dotyczy wszystkich czesci budynkdw,



- we wszystkich pomieszczeniach strefy ZLII stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych jest
zabronione.

Poszczegdlne warstwy Sciany budynku (od zewnatrz) stanowia:
Wyréb sktadowy sciany — klasyfikacja wg PN-EN 13501-1
e tynk cienkowarstwowy — wyrdb niepalny, NRO
e styropian EPS 200 mm - wyréb samogasnacy klasy reakcji na ogierr - NRO
® bloczki silikatowe - 240 mm — reakcja na ogien klasy — Al, sciana otynkowana min. REI 60
e tynk cementowo - wapienny — wyréb niepalny, NRO

Poszczegdlne warstwy dachu budynku (od zewnatrz) stanowia:
e dachdwka cementowa — wyrdb niepalny, NRO
folia paroizolacyjna — Bs2,d0
konstrukcja drewniana wiezby dachowej — zabezpieczenie do stopnia NRO - Bs1,d0
wetna mineralna 400 mm — NRO
ptyta gipsowo-kartonowa GKF DF gr. 2x 12,5 mm / 2x 15 mm — A2-s1,d0

Projektowane $ciany warstwowe oraz dach wykonane z zatozeniami projektowymi, aprobatami i
rekomendacjami technicznymi ITB beda spetniaty warunek nie rozprzestrzeniania ognia, co umozliwia
usytuowanie budynku zgodnie z postanowieniami § 271 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225) — w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

6. Instalacje wewnetrzne sanitarne i elektryczne w budynku.

Budynek bedzie wyposazony w wewnetrzne instalacje:
- kanalizacji sanitarnej,

- wodociggowej,

- centralnego ogrzewania,

- cieptej wody uzytkowej,

- gazowej,

- wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepfa,

- teletechnicznej

- elektrycznej,

- piorunochronne;j.

Opis techniczny i rysunki wg Projektu technicznego zawierajacego w/w projekty wewn. instalacji.

7. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.

Zastosowano pompe ciepta powietrze — woda oraz koiot kondensacyjny na gaz ziemny do celéw
grzewczych i przygotowania cieptej wody, ktdry ma emisje zanieczyszczen nie wiekszg niz dopuszczalna
w aktualnych przepisach i normach — zgodnie z projektem branzowym. Ponadto budynek nie bedzie
emitowat innych zanieczyszczen pytowych i ptynnych do srodowiska naturalnego.

8. Odpady state.

Nie projektuje sie w budynku wewnetrznych urzadzen na odpady i nieczystosci state. Pojemniki na
odpady komunalne bedg znajdowaty sie w wiacie $mietnikowej w miejscu wyznaczonym na terenie
dziatki inwestora.



9. Emisja hataséw oraz wibracji.

Budynek realizowany jako obiekt uzytecznosci publicznej z projektowanym jego wyposazeniem i
przeznaczeniem funkcjonalnym, nie wprowadza szczegélnej emisji hataséw i wibracji do otoczenia.

10. Wptyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe
i podziemne.

Budynek uzytecznosci publicznej z uwagi na matg wysokos$¢ nie powoduje szczegdlnego zacienienia
otoczenia, a ptytkie fundamentowanie z uwagi na brak piwnicy nie powoduje gtebokiego naruszenia
uktadéw korzeniowych drzew. Obecnie na dziatce wystepuje roslinnos¢ trawiasta oraz drzewa
planowane do wyciecia.

Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktdcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
woéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania obiektu pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowang i utwardzona.

11. Charakterystyka ekologiczna budynku.

Zapewnienie wody.

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody, zestawienia projektowanych przyboréw sanitarnych i wyposazenia
technologicznego: $rednie zapotrzebowanie wody Qsrdb = 0,2 m3/dob. Zasilanie budynku w wode
z projektowanego przytacza z zewnetrzng instalacjg wodociggowa od istniejgcego wodociagu.

Odprowadzenie sciekéw bytowych.

Srednia iloé¢ odprowadzanych $ciekéw sanitarnych gospodarczo - bytowych Qé¢,dob= 0,2 m3/dob.
Scieki beda odprowadzane do przydomowej oczyszczalni éciekéw. Nie przewiduje sie odprowadzania
Sciekdw przemystowych lub innych niz bytowe z budynku.

Wody opadowe.

Wody opadowe zebrane z potaci dachowych oraz z terendw utwardzonych bgdg odprowadzane
powierzchniowo na teren gruntu dziatki inwestora. Wody opadowe nie bedg negatywnie oddziatywad
na sasiednie nieruchomosci.

Odpady komunalne.

Odpady gospodarczo bytowe gromadzone bedg w szczelnych pojemnikach usytuowanych w wiacie
zadaszonej zlokalizowanej na dziatce i odbierane na biezgco przez Zaktad Komunalny.

Ogrzewanie budynku.
Ogrzewanie budynku za pomocg pompy ciepta powietrze — woda oraz szczytowo z wykorzystaniem
kotta kondensacyjnego na gaz ziemny.

Energia elektryczna.

Projektowany budynek zasilany bedzie z projektowanego przytgcza energetycznego zlokalizowanego
w granicach dziatki 557/2. Zapotrzebowanie na energie elektryczng nizsze od podanej w warunkach
energetycznych.

Hatas.

Inwestycja w zaden sposéb nie wptynie na pogorszenie klimatu akustycznego. Charakter obiektu
nie rodzi ucigzliwych zrodet hatasu, a zatem oddziatywanie akustyczne bedzie sie miescito w normie
i na terenie dziatki inwestora.



Charakterystyka przegrod budowlanych

Wartosci wspotczynnikdéw obliczono zgodnie z PN-EN I1SO 6946, 1999r.
Wartosci obliczeniowe W/m?K, sg nastepujace :

Sciany zewnetrzne nadziemia U = 0,140 < Upyax

Stropodach U= 0,081 < Upax

Podtoga U= 0,192 < Uyax

Stolarka okienna U= 0,85 < Upax

Stolarka drzwiowa U= 0,85 < UUyax

Szata roslinna
W zakresie ochrony zieleni — przewiduje sie karczowanie krzewow i wycinke drzew.
Teren dziatki porasta réwniez roslinnos¢ trawiasta, ktéra bedzie stanowita teren biologicznie.

Ocena ekologiczna

Realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na wody powierzchniowe
podziemne, jak réwniez nie spowoduje przekroczern dopuszczalnych norm w zakresie emisji
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu. Oddziatywanie na srodowisko bedzie miato
charakter lokalny o ograniczonym - do pobliskiego otoczenia zasiegu. Dziatalno$¢ obiektu nie grozi
zanieczyszczeniem badZz naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Nie ma zagrozenia dla Swiata
rodlinnego. Nie notuje sie zagrozen ani ucigzliwosci w zakresie gospodarki odpadami dzieki wtasciwym
ustaleniom w ich zagospodarowaniu. Oddziatywanie na srodowisko podczas realizacji inwestycji ma
charakter wytacznie przejsciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziatan konczy sie wraz z
zakoniczeniem robot budowlanych. Wymagania ochrony $rodowiska na tym etapie nalezy osiggngé
poprzez: odpowiednig organizacje robot, dobdér materiatéw, sprzetu i Srodkow transportowych
spetniajgcych wymagania ochrony $rodowiska, dopuszczajgce je do produkcji, obrotu o najmniejszym
oddziatywaniu na Srodowisko stosowanie materiatow lub prefabrykatéw posiadajgcych atesty i
certyfikaty. Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym, sprawnym sprzetem i pod nadzorem budowlanym W zakresie stosowane] technologii
przewidziano powszechnie znane i sprawdzone rozwigzania nie stanowigce ucigzliwos$ci dla
Srodowiska i ludzi. Ze wzgledu na brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko - tereny (dziatki)
otaczajgce dokumentowang inwestycje nie odnotujg ucigzliwosci, szkodliwosci ani wprowadzenia
ograniczen w uzytkowaniu, zagospodarowaniu itp.

Potencjalne awarie mogace wystapi¢ w trakcie realizacji inwestycji
Z uwagi na zakres robdt inwestycyjnych nie przewiduje sie powazniejszych awarii.

12. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod
wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym, odnawialnych zrédet energii.

Obejmujg one:

a) Zdecentralizowane systemy dostawy energii — energia ze zrédet odnawialnych.

b) Kogeneracja ( skojarzona produkcja energii elektrycznej i cieplnej).

c) Lokalne albo blokowe ogrzewanie lub chtodzenie oparte catkowicie lub cze$ciowo na energii ze
zrédet odnawialnych.

d) Pompy ciepta.

Wedtug informacji Ministerstwa Gospodarki w warunkach krajowych energia ze zrédet odnawialnych
obejmuje energie z bezposredniego wykorzystania promieniowania stonecznego (przetworzone na
energie elektryczng badz cieplng), wiatru, zasobow geotermalnych, wodnych, statej biomasy, biogazu i



biopaliw ciektych. Zrédta konwencjonalne (tradycyjne) energii to kopaliny (wegiel, gaz). Dla ww. typéw
zrédet dokonano analizy mozliwosci ich zastosowania.

MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA ALTERNATYWNYCH ZRODEL ENERGII.

1. Zrédta odnawialne:

1.1 Kominek na biomase — Nie — instalacja c.o. nie bedzie wspomagana kominkiem na drewno.

1.2. Kolektory stoneczne — Tak — instalacja c.w.u. moze by¢ wspomagana z uktadu solarnego,
wspomagajgcego podgrzewanie c.w.u. (zestaw solarny sktadajacy sie z kolektoréw stonecznych wraz z
niezbednym osprzetem i regulatorem solarnym).

1.3. Panele fotowoltaiczne — Tak — istnieje mozliwo$é zaprojektowania uktadu fotowoltaicznego
zapewniajgcego mniejsze uzycie energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej.

1.4. Turbina wiatrowa — Nie — Potrzebne duze naktady finansowe. Wysokie koszty transportu i
montazu. Tylko turbiny instalowane w wietrznych miejscach mogga by¢ optacalne ekonomicznie.

1.5. Turbina wodna — Nie — Brak w poblizu prowadzonej inwestycji wod ptyngcych wartkim nurtem.
1.6. Pompa ciepta powietrze-woda — Tak — instalacja c.o. i c.w.u. bedzie zasilana z uktadu centralnego
ogrzewania wyposazonego w pompe ciepta powietrze-woda.

1.7. Pompa ciepta geotermalna — Nie — Bardzo trudne do zastosowania ze wzgledu na warunki
geologiczne. Nieefektywne i nieekonomiczne.

2. Zrédta konwencjonalne:

2.1. Gaz ziemny — Tak — zaprojektowano na potrzeby grzewcze jako ogrzewanie szczytowe oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej instalacje gazowa z kottem kondensacyjnym na gaz ziemny.
2.2. Gaz ptynny — Nie — budynek nie bedzie zasilany ze zbiornika na gaz ptynny.

3. Inne systemy:
3.1. Kogeneracja — Nie — Nie przewiduje sie na obszarze inwestycji produkcji energii elektrycznej.
3.2. Ogrzewanie blokowe lub lokalne — Nie — nie wystepuje ogrzewanie lokalne lub blokowe.

Z analizy tej wynika, ze na terenie prowadzonej inwestycji, z punktu widzenia technicznego i
srodowiskowego istnieje mozliwos¢ zastosowania Zrddta produkcji energii elektrycznej w postaci
paneli fotowoltaicznych oraz przygotowania cieptej wody poprzez kolektory stoneczne.

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uiytkowg do ogrzewania, wentylacji
i przygotowania cieptej wody uzytkowej:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania i wentylacji:
EUco:w 22,49 [kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania cieptej wody uzytkowej:
EUcwu 8,41 [kWh/m? rok]

b) dostepne nosniki energii:

e energia elektryczna z sieci elektroenergetyczne;j,

o |okalne odnawialne zrédta energii - energia stoneczna,
® gaz ziemny.

c) wybor dwdch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

system zaprojektowany konwencjonalny — pompa ciepta powietrze-woda zasilana energia
elektryczng z sieci elektroenergetycznej, kociot na gaz ziemny jako ogrzewanie szczytowe.
system alternatywny — pompa ciepta powietrze-woda zasilana energig elektryczng z sieci

elektroenergetycznej.



d) obliczenia optymalizacyjno - poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie:

System konwencjonalny

- zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowq przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji QK,H

3236,18 [kWh/rok]

2161,42 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg przez system do
podgrzania cieptej wody QKW

3757,42 [kWh/rok]

4398,74 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg dla budynku QK

14815,54 [kWh/rok]

14815,54 [kWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowg dla
budynku EK

51,14 [kWh/m?rok]

48,78 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla
budynku EP

43,84 [kWh/m?rok]

34,30 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla
budynku EP wg wymagan WT2021

81,42 [kWh/m?rok]

81,42 [kWh/m?rok]

Jedostkowa wartos$¢ emisji CO,

0.009 [t CO,/m? rok]

0.007 [t CO,/m? rok]

Udziat odnawialnych Zrédet energii w rocznym
zapotrzebowaniu na energie koricowa

57.519 [%]

77.726 [%]

Budynek wg wymagan WT2021 - EP

81,42 [kWh/m?rok]

81,42 [kWh/m?rok]

Opracowat:




Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku

Wraz z analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemow
zaopatrzenia w energie.

Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby: oswiaty, szkolnictwa
wyzszego, nauki
gm. Malechowo dziatka, nr lokalu 557/2, 76-142 Malechowo

c’ Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany:

Budynek uzytecznosci publicznej - Klub dzieciecy w Malechowie

Rodzaj budynku:

Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby: oswiaty

Inwestor:

Gmina Malechowo, Malechowo 22A, 76-142 Malechowo

Adres budynku:

gm. Malechowo - dziatka nr 557/2, obreb Malechowo

Catos¢/Czes¢ budynku: catosé

Powierzchnia ogrzewana Ar, m?: 289,71

Kubatura budynku m?: 1818,19

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany
43.84 kWh/(m?rok)

rr'- Budynek z systemem alternatywnym
]

15:EI : EEIIEI E?D

E:EI : ll;IEI
.

T

Wg wymagan WT2021 2

Zapotrzebowanie na energie pierwotna:

Budynek oceniany:
Budynek wg wymagan WT2021:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania
i wentylacji:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania
cieptej wody uzytkowej:

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa:
Zapotrzebowanie na energie koncowa;

Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie
przez wszystkie przegrody zewnetrzne:

Wspdtczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system grzewczy i wentylacyjny:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system do podgrzania cieptej wody:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system oswietlenia wbudowanego:

C1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.

EP
[KWh/m? rok]

EP
[kWh/m? rok]

EUco+w
[kWh/m? rok]

EUcwu
[kWh/m? rok]

EU
[kWh/m? rok]

EK
[kWh/m? rok]

H tr
[W/K]
Hve
[W/K]

QP,H
[kWh/rok]

Qew
[kWh/rok]

Qp,L
[KWh/rok]

System
projektowany

43,84

81,42
22,49
8,41
30,91
51,14
129,56
71,40
8314,12
4386,95

0,00

System

alternatywny

34,30
81,42
22,49
8,41
30,91
48,78
129,56
71,40
6950,47
2987,47

0,00
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegréd budowlanych

Przegrody zewnetrzne

Symbol

Lp. przegrody Opis Sciany Wsp. U [W/m3K] AU [W/im?K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
1 | Sciana $ciana o budowie jednorodnej 0,140 0,000 273,35/215,57
zewnetrzna ! ] ’ ’ ’ !

2 Podtoga Podtoga na gruncie 0,192 0,000 358,43 / 358,43
3 Stropodach Stropodach 0,081 0,000 358,43 / 358,43
Stolarka otworowa

N . Powi hni
Lp. prz:;‘:ﬁ:ly Opis przegrody Wsp. U [W/m?K] Wsp. C Wsp. g om[enrlzzi; nia
1 Okno Okno, drzwi balkonowe 0,850 0,70 0,70 54,65
2 Drzwi Drzwi zewnetrzne 0,850 0,60 0,70 3,13
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych
Sale dla dzieci
Lp. Symbol Opis [W;Jn‘lszK] [Vl'\’,‘lsl;;‘"fﬁ]
1 fg\‘j,?gm o $ciana o budowie jednorodnej 0.140 0.200
2 fec\i/?rTStrzna Sciana o budowie jednorodnej 0.140 0.200
3 fg\iﬂ"j‘r?;rzna Sciana o budowie jednorodnej 0.140 0.200
4 Podtoga Podtoga na gruncie 0.123 0.300
5 Stropodach Stropodach 0.081 0.150
Strefa administracyja
Lp. Symbol Opis [W}ﬂ“sz] [VL\JI?E;\":R]
1 fg\iir?gtrzn o Sciana o budowie jednorodnej 0.140 0.200
2 fg\i/?#gtrzn o $ciana o budowie jednorodnej 0.140 0.200

Sciana - . )

3 Zewnetrzna Sciana o budowie jednorodne;j 0.140 0.200
4 Stropodach Stropodach 0.081 0.150
5 Podtoga Podtoga na gruncie 0.123 0.300
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi
Sale dla dzieci

Symbol A Uc Uc,max
Lp. przegrody Opis [W/m?K] [W/m?K]
1 Okno Okno, drzwi balkonowe 0.850 0.900
c’ Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
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2 Okno Okno, drzwi balkonowe 0.850 0.900
3 Okno Okno, drzwi balkonowe 0.850 0.900
Strefa administracyja

Lp. prsz):eng1ll'):(:=y Opis [W}:\:’K] [\yv?r';':ﬁ]
1 Okno Okno, drzwi balkonowe 0.850 0.900
2 Okno Okno, drzwi balkonowe 0.850 0.900
3 Drzwi Drzwi zewnetrzne 0.850 1.300
4 Okno Okno, drzwi balkonowe 0.850 0.900
Ogrzewanie

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg QH,nd

6516,83 [kWh/rok]

6516,83 [kKWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowa dla potrzeb grzewczych Qxn

3236,18 [kWh/rok]

2161,42 [kKWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Alezio AWHP

Alezio AWHP

Nosnik energii koncowej

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawnos$é wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw.g 3,80 3,80
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji ciepta w elementach 0.95 095
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku ns.s ’ ’
Srednia sezonowa sprawno$¢ transportu nosnika ciepta w obrebie 0.96 096
budynku nr.a ) )
Srednia sezonowa sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta w 0.90 0.90
obrebie budynku nue ) )
Srednia sezonowa sprawnos$¢ catkowita systemu grzewczego Nt 3,12 3,12

Dla budynku - instalacja 2

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Vaillant ecoTEC VCW plus

brak

Nosnik energii korcowej

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

b.d.

Srednia sezonowa sprawnos$é wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw.g 1,09 bd.
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji ciepta w elementach 0.95 b.d
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku ns.s ’ -
Srednia sezonowa sprawnosé transportu nosnika ciepta w obrebie 0.96 b.d
budynku nr.d ’ -
Srednia sezonowa sprawnos$é regulacji i wykorzystania ciepta w 0.90 b.d

obrebie budynku nue

c!
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Srednia sezonowa sprawnosé catkowita systemu grzewczego Nt 0,89 b.d.
Wentylacja
Budynek z wentylacja mechaniczng
Typ wentylacji nawiewno-wywiewna dziatajaca
okresowo

Lokal/strefa - Sale dla dzieci

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc 0,65
Skutecznos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc 0,00
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 869,13 [m?®h]
Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 40,22 [W/K]

Lokal/strefa - Strefa administracyja

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc 0,65
Skutecznos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc 0,00
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 330,81 [m¥/h]
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 31,18 [W/K]

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany System alternatywny
Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qw.na 2436,87 [kWh/rok] 2436,87 [kWh/rok]
éz;{))%]_rz\zl))g;va:iﬁ na energie koncowa dla potrzeb wytworzenia 3757,42 [KWh/rok] 4398,74 [KWhirok]
Dla budynku - instalacja 1

System projektowany System alternatywny
System przygotowania c.w.u. Vaillant ecoTEC VCW plus C 230 ECO
_Srednia'_sezonowa sprawno$¢ instalacji wytworzenia, dystrybucji i 0.65 0.65
instalacji c.w.u. nw,ot ’ ’
Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii 1.09 109
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw.g ’ ’
Srednia sezonowa sprawnos$¢ transportu cieptej wody w obrebie 0.70 0.70
budynku nw.a ’ ’
Srednia sezonowa sprawnosc¢ akumulacji cieptej wody w 0.85 0.85
elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nw.s ’ ’
Dla budynku - instalacja 2

System projektowany System alternatywny
System przygotowania c.w.u. System zdefiniowany w strefach Dietrisol Power
Nosnik energii koncowej b.d. tﬁgfé?ﬁ ;ggz\gziﬁlge zrodia energii:

c7 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
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Srednia sezonowa sprawnos$¢ instalacji wytworzenia, dystrybugji i b.d 0.45

instalacji c.w.u. nw,ot e ’

Srednia sezonowa sprawnos$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii b.d 0.76
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg e ’

Srednia sezonowa sprawno$é transportu cieptej wody w obrebie b.d 0.70

budynku nw.¢ e ’

Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji cieptej wody w b.d 0.85
elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nw.s e ’
Instalacje chtodzenia

Lokal - Sale dla dzieci

Brak instalacji chtodzenia

Lokal - Strefa administracyja

Brak instalacji chtodzenia

Materialy izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A [W/imK] grubosé [cm]
1 Sciana o budowie jednorodnej Platinum Plus Fasada 0.031 20
2 Stropodach Isover Super-Mata 0.033 15
3 Stropodach Isover Super-Mata 0.033 15
4 Stropodach Isover Super-Mata 0.033 10
5 Podtoga na gruncie Platinum Plus Dach-Podtoga 0.031 15

Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Lp. System Opis urzadzenia Moc [kW] Czas c[ltzl;alania Zapotl[f;s\?:]wanie
Pompa tadujgca zasobnik buforowy w systemie ogrzewczym
1 co w budynku o powierzchni Af powyzej 250 [m?] 0.012 1500 17.38
Pompa tadujgca zasobnik buforowy w systemie ogrzewczym
2 co w budynku o powierzchni Af powyzej 250 [m?] 0.012 843.57 9.78
3 co Naped pomocniczy pompy ciepta woda/woda w systemie 0.203 1600 324.48
ogrzewczym ’ )
Pompy cyrkulacyjne w systemie przygotowania cieptej wody
4 CwWu uzytkowej o pracy przerywanej do 4 godzin na dobe w 0.012 7300 84.6
budynku o powierzchni Af powyzej 250 m?
5 wentylacia Wentylator w centrali nawiewno-wywiewnej, krotno$¢ 0.079 8760 164.1
yiac) wymiany powietrza do 0,6 [1/h] ’ ’
6 oswietlenie Oswietlenie 2.36 2000 3292.92
: Wentylator w centrali nawiewno-wywiewnej, krotno$¢
7 wentylacja wymiany powietrza do 0,6 [1/h] 0.066 8760 138.02
8 oswietlenie Strefa administracji 1.985 2500 3790.67
Podsumowanie parametréw energetycznych
c7 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate. Strona 6




Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji QkH

3236,18 [kWh/rok]

2161,42 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg przez system do
podgrzania cieptej wody Q«w

3757,42 [KWh/rok]

4398,74 [KWhirok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
chtodzenia Qxc

0,00 [kWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
oswietlenia wbudowanego Q«.

7083,58 [kWh/rok]

7083,58 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa dla budynku Qx

14815,54 [kWh/rok]

14132,44 [kWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg EU

30,91 [kWh/m? rok]

30,91 [kWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowa dla
budynku EK

51,14 [kWh/m?rok]

48,78 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotna dla
budynku EP

43,84 [kWh/m?rok]

34,30 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla
budynku EP wg wymagan WT2021

81,42 [kWh/m?rok]

81,42 [kWh/m?rok]

Jedostkowa warto$¢ emisji CO2

0.009 [t CO2/m? rok]

0.007 [t CO2/m? rok]

Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energie koncowg

57.519 [%]

77.726 [%]

C7 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza porownawcza systeméw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany

System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN] b.d. b.d.
Roczne Koszty eksploatacyjne
[PLN/rok] 2971.25 2247.16
EP [kWh/m?rok] 43.84 34.3
Wybrany system TAK NIE
Uzasadnienie

Roczne koszty eksploatacyjne EP [kWh/m?rokK]

[PLN/rok]

3000

2500

2000

1500

1000

500

system
zaprojektowany altematywny

[l comzewanie ciepla woda [l urzadzenia pomoanicze

c!

43.84

system
zaprojektowany altematywny

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji Qu+w

6516.83 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotwania cieptej wody uzytkowej Qcwu

2436.87 [kWhirok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chtodzenia chtodzenia Qc

0 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby os$wietlenia wbudowanego QL

7083.58 [kWh/rok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q

16037.29 [kKWh/rok]

Dostepne nosniki energii

Wspétczynnik naktadu

Koszt nosnika [PLN/kWh]

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna *

3.000000 0.65
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: gaz ziemny 1.100000 0.28
Lokalne odnawialne zrédta energii: energia stoneczna 0.000000 0

Opis systemo6w zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej
System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania: Alezio AWHP, Vaillant ecoTEC VCW plus

System cieptej wody: Vaillant ecoTEC VCW plus

System alternatywny:
System ogrzewania: Alezio AWHP

System cieptej wody: C 230 ECO, Dietrisol Power

C7 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Komentarz
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ZESTAWIENIE NADPROZY SCIAN DZIALOWYCH
STRUNOBETONOWYCH - NSB 71

L=120 cm 8 szt. Beton B25 (C20/25)

L=150 cm 2 szt. STAL  A-llIN B500SP
Otulina cpom=20 mm

ZESTAWIENIE NADPROZY SCIAN NOSNYCH

STRUNOBETONOWYCH - NSB 110 N ,
Obiekt BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - "KLUB DZIECIECY W MALECHOWIE"
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POWIERZCHNIA POLACI DACHOWEJ - 448,08 m2
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200 | h — J Data | 05.2024
75 , Sprawdzit | mgr inz. MARCIN SOKOLOWSKI
konstrukcja | nrupr. ZAP/0077/POOK/07 Nr rys 6K
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Uwagi:

Mocowanie wigzardw

bezposrednio do wienca.

Strych: powierzchnia - 54,31 m2
Obcigzenie uzytkowe - 150 kg/m2
Wymiany stropowe WL1

zamontowane na wysokosci 415 mm
od dolnej krawedzi wigzara.

Powierzchnia dachu: 448,08 m2

TARCICA KONSTRUKCYINA KLASY C24
GRUBOSC 45 mm

Obiekt

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - "KLUB DZIECIECY W MALECHOWIE"

76-142 MALECHOWO, DZIALKA Nr 557/2, 557/3, 557/4 - OBREB MALECHOWO

Inwestor

GMINA MALECHOWO
MALECHOWO 22A, 76-142 MALECHOWO

Tytut
rysunku RZUT WIEZBY DACHOWEJ
Projektant mgr inz. DARIUSZ JABLONSKI Skala 1:100
konstrukcja | nrupr. ZAP/0111/PWOK/05

Data 05.2024
Sprawdzit mgr inz. MARCIN SOKOLOWSKI
konstrukcja | nrupr. ZAP/0077/POOK/07 Nr rys 7K
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Obiekt BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - "KLUB DZIECIECY W MALECHOWIE"
(f&jg;w 76-142 MALECHOWO, DZIALKA Nr 557/2, 557/3, 557/4 - OBREB MALECHOWO
westor | GMINA MALECHOWO
MALECHOWO 22A, 76-142 MALECHOWO
sk SEUP SB-1, NADPROZA N-1, N-2
Beton 825 (C20/25) Projektant | mgrinz. DA/ISIUS/Z JAgL%NSKI Skala 1:20
konstrukcja | nrupr. ZAP/0111/PWOK/05
STAL A-llIN B500SP ’ oo
Sprawdzit mgr inz. MARCIN SOKOLOWSKI

Otulina C=20 mm

konstrukcja

nr upr. ZAP/0077/POOK/07

Nrrys.

8K




KONSTRUKCJA PROJEKTOWANEJ NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ - CHODNIKI

ORAZ KONSTRUKCJA DLA UTWARDZONEGO MIEJSCA POD WIATE, NA ODPADY KOMUNALNE

obrzeze betonowe

+
o  6x30x100 + 0,00 -0,03
T A v
© / ) : o '
©8 10 MR St
° N v
tawa betonowa

KOSTKA BETONOWA TYPU POLBRUK gr.6cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 gr.5cm
PODBUDOWA-KRUSZYWO tAMANE 0-31,5 mm, gr. 15cm
WARSTWA ODSACZAJACA - PIASEK gr.10cm

KONSTRUKCJA PROJEKTOWANEJ NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ - DROGA | PARKING

KONSTRUKCJA PROJEKTOWANEJ NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ - TARAS DLA DZIECI

KONSTRUKCJA BEZSPOINOWA - WSPOLCZYNNIK UPADKU HIC min. 1,5 m

obrébka blacharska

barierka

kraweznik betonowy

15x30x100 + 0,00 -0,03
v v
@ [ T T T T ] %
/ \ NN \
& b r~ L RENE R
N RO TP -0,38

tawa betonowa

1
o
[0
w

}

KOSTKA BETONOWA TYPU POLBRUK

gr.8cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4

gr.5cm

PODBUDOWA-KRUSZYWO £t AMANE 0-31,5 mm,

gr. 25cm

WARSTWA ODSACZAJACA - PIASEK

gr. 15cm

KONSTRUKCJA PROJEKTOWANEJ NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ - SCHODY WEJSCIOWE

"bezpieczna dla dzieci" -
ptytka klinkierowa *ﬁ z ¥
na zaprawie klejowej 7 = kS
p jowej m\ 1 g
-0,30 1 s “ &
\ AR ‘ - o
izolacja AbizgéiRv - R P
oraz membrana kubetkowa o ——{ f;’/'/;;/ S o
n / Zd . n
-0,80 2 ; -
' ///:/ | e T ST S R Lha LT T L N\
tAWA BETONOWA WARSTWA NAWIERZCHNI EPDM - KOLOR RAL 1015 gr. 1 cm
20x80 cm beton C16/20 WARSTWA AMORTYZUJACA SBR or. 4 cm
zbrojona siatka @10 15x15 cm PODBUDOWA-KRUSZYWO tAMANE 0-16 mm, gr.5cm
PODBUDOWA-KRUSZYWO tAMANE 0-31,5 mm, gr. 20 cm
GEOWLOKNINA
WARSTWA ODSACZAJACA - PIASEK gr. 50 cm

UWAGI DO NAWIERZCHNI TARASOWEJ DLA DZIECI:

- nawierzchnia bezspoinowa, dwuwarstwowa technologia potaczenia granulatow SBR (jako warstwy amortyzujacej) oraz wierzchniej
warstwy EPDM nadajgcej kolor system dwuwarstwowy zgodny z norma na place zabaw PN-EN 1177:2019

- nawierzchnia musi posiada¢ bardzo dobre wtasciwosci amortyzujgce HIC — wspotczynnika upadkowosci.

- materialy uzyte do wylewanych nawierzchni bezpiecznych muszg posiadac atest higieniczny PZH i byé bezpieczne w kontakcie ze skéra
kolorystyka warstwy uzytkowej do uzgodnienia (np. RAL 1015 lub wielokolorowa) musi by¢ stabilizowana i odporna na promieniowanie UV
nawierzchnia wylewana - (in-situ)

STOPNICE TARASOWE LITE Z KAMIENIA PLUKANEGO
ANTYPOSLIZGOWE O KLASIE min. (R11)
N—
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—
z
= 0,31 qﬁ
\ A "
S
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@
- 0,80

PRZED WEJSCIEM GLOWNYM WYCIERACZKA Z ALUMINIUM WPUSZCZANA W NAWIERZCHNIE

+ 0,00=45,30 m n.p.m.
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PR . e ‘
AA — S N =] ‘ QT
; ()
7777;74¥7A777;‘ QT
PLYTY TARASOWE Z KAMIENIA PLUKANEGO gr.4,5cm
ANTYPOSLIZGOWE O KLASIE min. (R11)
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 gr. 10-30 cm
PODBUDOWA-KRUSZYWO tAMANE 0-31,5 mm,  gr. 20-30 cm
WARSTWA ODSACZAJACA - PIASEK gr.43cm

Obiekt

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - "KLUB DZIECIECY W MALECHOWIE"

Adres
inwestycji

76-142 MALECHOWO, DZIALKA Nr 557/2, 557/3, 557/4 - OBREB MALECHOWO

Inwestor

GMINA MALECHOWO
MALECHOWO 22A, 76-142 MALECHOWO

Tytut
rysunku

NAWIERZCHNIE ZEWNETRZNE

Projektant
konstrukcja

mgr inz. DARIUSZ JABLONSKI Skala 1:20

nr upr. ZAP/0111/PWOK/05
Data 05.2024

Sprawdzit
konstrukcja

mgr inz. MARCIN SOKOLOWSKI
nr upr. ZAP/0077/POOK/07

ws 9K




BARIERKA BR-1 szt.2
BARIERKA BR-2 szt.2 lustrzane odbicie Br-1
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|
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‘ UWAGA:
‘ WSZYSTKIE ELEMENTY BARIEREK ZE STALI NIERDZEWNEJ: AISI 304
12 ‘ Obiekt BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - "KLUB DZIECIECY W MALECHOWIE"
| (;gl\j,g;w 76-142 MALECHOWO, DZIALKA Nr 557/2, 557/3, 557/4 - OBREB MALECHOWO
! ector | GMINAMALECHOWO
| | | | o MALECHOWO 22A, 76-142 MALECHOWO
L /= —a } o
ytu
\ rysunku BARIERKI ZEWNETRZNE
kotwi¢ do betonu na kotwy chemiczne Projektant | mgrinz. DARIUSZ JABLONSKI Skala 1:20
konstrukcja | nrupr. ZAP/0111/PWOK/05
Data 05.2024
Sprawdzit mgr inz. MARCIN SOKOLOWSKI
konstrukcje . ZAP/0077/POOK/07
onstrukcja | nrupr. Nrrys 10K




stupek narozny

rura kw. 60x60x3
deklowana

panel ogrodzeniowy
z drutu malowany proszkowo

stupek posredni

rura kw. 60x60x3
deklowana

rura kw. 60x60x3
deklowana

stupek posredni

2
ndkos E
ura kw, 60x60x3
okot|stupka prefarbykowany
betonowy
N\
& N NN N N &
| | | | poziom terenu
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i RS T TV |
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| N | N\ \P N % i ‘ panel prefabrykowany | | |
gl 11 \\ﬁ IS g 17 betonowy 6x30x250 gl 11
g | W) \‘H}‘}D 250 v 250 AR 8
177 % e RN
L LI L
7N N N
fundament betonowy 30x30x80 cm fundament betonowy 30x30x80 cm fundament betonowy 30x30x80 cm
N = LA = s R

UWAGI:
ELEMENTY OGORDZENIA WYKONANE ZE STALI
MALOWANE PROSZKOWO - KOLOR ZIELONY - RAL 6005

Obiekt BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - "KLUB DZIECIECY W MALECHOWIE"
(;gl\j,g;w 76-142 MALECHOWO, DZIAtKA Nr 557/2, 557/3, 557/4 - OBREB MALECHOWO
Inwestor GMINA MALECHOWO

MALECHOWO 22A, 76-142 MALECHOWO

Tytut
rysunku OGRODZENIE PODSTAWOWE

Projektant mgr inz. DARIUSZ JABLONSKI Skala 1:20
konstrukcja | nrupr. ZAP/0111/PWOK/05

Data 05.2024

Sprawdzit mgr inz. MARCIN SOKOLOWSKI
konstrukcja | nrupr. ZAP/0077/POOK/07

onstrukcja p Nrrys 11K




FURTKA WEJSCIOWA - wykonaé 3 szt.

140
panel ogrodzeniowy 3., 136 1 stupek furtki panel ogrodzeniowy
z drutu malowany proszkowo 1 einienie panel rama furtki rura kw. 80x80x3 mm z drutu malowany proszkowo
Wyp P rura kw 40x40x3 mm
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panel prefabrykowany

betonowy 6x30x250

|

|1

[ |1

[
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[ |1

\ fundament betonowy 30x30x80 cm

BETON C16/20

fundament betonowy 35x35x100 cm
BETON C16/20

UWAGI:

ELEMENTY OGORDZENIA WYKONANE ZE STALI
MALOWANE PROSZKOWO - KOLOR ZIELONY - RAL 6005
FURTKA WYPOSAZONA W ELEKTROZAMEK

Obiekt

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - "KLUB DZIECIECY W MALECHOWIE"

Adres
inwestycji

76-142 MALECHOWO, DZIALKA Nr 557/2, 557/3, 557/4 - OBREB MALECHOWO

Inwestor

GMINA MALECHOWO
MALECHOWO 22A, 76-142 MALECHOWO

Tytut
rysunku

FURTKA WEJSCIOWA

Projektant
konstrukcja

mgr inz. DARIUSZ JABLONSKI
nr upr. ZAP/0111/PWOK/05

Sprawdzit
konstrukcja

mgr inz. MARCIN SOKOLOWSKI
nr upr. ZAP/0077/POOK/07

Skala 1:20
Data 05.2024
Nrrys. 12 K




stupek bramy

kw. 100x100x4 mm

70

100

fundament betonowy 60x60x100 cm
BETON C16/20

100

UWAGI:

500 rura
3 iy 246 M 246 N
furtka szer. 1,40 m ’[ rama bramy wjazdowej ’ﬂ nieni |
| wyposazona w elektrozamek rura pr 60x40x3 mm wypetnienie pane
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panel prefabrykowany
betonowy 6x30x250

fundament betonowy 60x60x100 cm
BETON C16/20

ELEMENTY OGORDZENIA WYKONANE ZE STALI
MALOWANE PROSZKOWO - KOLOR ZIELONY - RAL 6005
BRAMA Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM, STEROWANA BEZPRZEWODOWO

Obiekt BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - "KLUB DZIECIECY W MALECHOWIE"
ﬁ,,{}gg;w 76-142 MALECHOWO, DZIAtKA Nr 557/2, 557/3, 557/4 - OBREB MALECHOWO
Inwestor GMINA MALECHOWO
MALECHOWO 22A, 76-142 MALECHOWO
Tytut
rysunku BRAMA WJAZDOWA
Projektant mgr inz. DARIUSZ JABLONSKI Skala 1:20
konstrukcja | nrupr. ZAP/0111/PWOK/05
Data 05.2024
Sprawdzit mgr inz. MARCIN SOKOLOWSKI
konstrukcja | nrupr. ZAP/0077/POOK/07 N1y 13K
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fundament betonowy 30x30x60 cm fundament betonowy 30x30x60 cm
BETON C16/20 BETON C16/20

fundament betonowy 30x30x60 cm

BETON C16/20

UWAGI:

fundament betonowy 30x30x60 cm
BETON C16/20

ELEMENTY WIATY SMIETNIKOWEJ WYKONANE ZE STALI
MALOWANE PROSZKOWO - KOLOR ZIELONY - RAL 6005

Obiekt BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - "KLUB DZIECIECY W MALECHOWIE"
(f,f}‘,\f,s;w 76-142 MALECHOWO, DZIALKA Nr 557/2, 557/3, 557/4 - OBREB MALECHOWO
Inwestor GMINA MALECHOWO
MALECHOWO 22A, 76-142 MALECHOWO
Tytut 2
rysunku WIATA SMIETNIKOWA
Projektant mgr inz. DARIUSZ JABLONSKI Skala 1:20
konstrukcja | nrupr. ZAP/0111/PWOK/05
Data 05.2024

Sprawdzit mgr inz. MARCIN SOKOLOWSKI

strukcja | nrupr. ZAP/0077/POOK/07
konstrukcja p! Nrrys 14K




WIDOK OGRODZENIA WEWNETRZNEGO h=5,0 m

SLUP STALOWY OCYNKOWANY 100x80x6 mm
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Budynek uzytecznosci publicznej - ,,Klub dzieciecy w Malechowie”
Wykaz pretéw zbrojeniowych

Liczba [szt.] Dlugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica [mm] | Diugosé [cm] pretow w 1 . catkowita Stal AN - BS00SP
elemencie elementéw pretow
$6 $12
LAWA -1 - wykona¢ 8 szt.
1 12 720 8 8 64 460,80
2 6 100 29 8 232 232,00
LAWA t-2 - wykonac 6 szt.
1 12 900 8 6 48 432,00
2 6 100 36 6 216 216,00
LAWA t-3 - wykona¢ 1 szt.
1 12 640 8 1 8 51,20
2 6 100 26 1 26 26,00
LAWA -4 - wykona¢ 1 szt.
1 12 460 8 1 8 36,80
2 6 100 18 1 18 18,00
LAWA t-5 - wykonac¢ 1 szt.
1 12 240 8 1 8 19,20
2 6 100 9 1 9 9,00
LAWA -6 - wykona¢ 1 szt.
1 12 150 8 1 8 12,00
2 6 100 6 1 6 6,00
PRETY NAROZNIKOWE - wykonaé 104 szt.
1] 12 150 1 [ 104 | 104 | 156,00
SLUP SB-1 - wykonac¢ 12 szt.
1 12 355 4 12 48 170,40
2 6 90 36 12 432 388,80
NADPROZE N-1 - wykona¢ 2 szt.
1 12 365 6 2 12 43,80
2 6 94 22 2 44 41,36
NADPROZE N-2 - wykonaé 6 szt.
1 12 285 6 6 36 102,60
2 6 94 21 6 126 118,44
WIENIEC W-1 - wykona¢ 8 szt.
1 12 720 4 8 32 230,40
2 6 110 28 8 224 246,40
WIENIEC W-2 - wykonac 6 szt.
1 12 900 4 6 24 216,00
2 6 110 35 6 210 231,00
WIENIEC W-3 - wykona¢ 1 szt.
1 12 625 4 1 4 25,00
2 6 110 25 1 25 27,50
WIENIEC W-4 - wykona¢ 1 szt.
1 12 450 4 1 4 18,00
2 6 110 18 1 18 19,80
WIENIEC W-5 - wykonac¢ 1 szt.
1 12 235 4 1 4 9,40
2 6 110 9 1 9 9,90
WIENIEC W-6 - wykonac 1 szt.
1 12 140 4 1 4 5,60
2 6 110 6 1 6 6,60
Dtugos¢ catkowita wg Srednic [m]] 1596,8 1989,2
Masa 1 m preta [kg/m] 0,222 0,888
Masa pretow wg $rednic [kg] 354,5 1766,4
Masa pretow wg gatunkéw stali [kq] 2120,9
Masa catkowita [ka] 2121




OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

1. OBCIAZENIA

Tablica 1. Pota¢ dachowa budynku

Lp Opis obcigzenia Obc. char. v, kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Dachdwka na tatach i kontrtaty [0,600kN/m2] 0,60 1,20 -- 0,72
2. Obcigzenie $niegiem bardziej obcigzonej potaci lewej dachu dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1
(strefa 3, A=45 m n.p.m. > Qk=1,2 kN/m?, nachylenie pofaci 25,0° - C2=1,067) [1,280kN/m?] 1,28 1,50 0,00 1,92
3. Obcigzenie wiatrem pofaci nawietrznej dachu - wariant | wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa Il -
qk=0,42kN/m?, teren A, z=H=7,3 m, - Ce=0,86, budowla zamknieta, wymiary budynku H=7,3 m, B=13,5m,
L=25,6 m, kat nachylenia potaci dachowej alfa = 25,0° > wsp. aerodyn. C=-0,675, B=1,80) [-0,441kN/m?] -0,44 1,50 0,00 -0,66
4. Obcigzenie wiatrem potaci zawietrznej dachu wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa Il > qk=0,42kN/m?,
teren A, z=H=7,3 m, - Ce=0,86, budowla zamknieta, wymiary budynku H=7,3 m, B=13,5 m, L=25,6 m, kat
nachylenia potaci dachowej alfa = 25,0° - wsp. aerodyn. C=-0,4, B=1,80) [-0,262kN/m?] -0,26 1,50 0,00 -0,39
5 1,18 1,35 - 1,59
Tablica 2. Sciana zewnetrzna
Lp Opis obcigzenia Obc. char. v, kd Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Sciana fundamentowa z pustakéw keramzytowych 1,17 1,20 - 1,40
2. Sciana z bloczkéw bet. silikatowych gr. 24 cm bez tynku 10,59 1,20 - 12,71
3.  Wieniec 24x35cm 2,10 1,20 - 2,52
4. Tynk 1,32 1,20 - 1,58
5. Obcigzenie z dachu 22,96 1,35 - 31,00
2 38,14 1,29 - 49,21
Tablica 3. Sciana wewnetrzna
Lp Opis obciagzenia Obc. char. v, kd Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Sciana fundamentowa z pustakdéw keramzytowych 1,17 1,20 - 1,40
2. Sciana z bloczkéw bet. silikatowych gr. 24 cm bez tynku 10,59 1,20 - 12,71
3. Wieniec 24x35cm 2,10 1,20 - 2,52
4.  Tynk 2,65 1,20 - 3,18
5. Obcigzenie z dachu 18,52 1,35 -- 25,00
2 35,03 1,28 - 44,81

2. NADPROZE N-1
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GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny

Szerokos¢ przekroju b =20,0cm
Wysokos¢ przekroju h=30,0cm
Rodzaj belki: monolityczna

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: €20/25 > fcd =13,33 MPa, fCtd =1,00 MPa, ECm =30,0 GPa

Ciezar objeto$ciowy p = 25,0 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotno$é srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

WSspdtczynnik petfzania (obliczono) ¢ =3,07



Zbrojenie gtéwne:
Gatunek stali B500SP - klasa A-lll, fyk =500 MPa, fyd =435 MPa

Srednica pretéw gérnych @ =12mm
Srednica pretéw dolnych (Z)d =12 mm

Strzemiona:
Gatunek stali B500SP - klasa A-lll, fyk =500 MPa, fyd =435 MPa
Srednica strzemion ¢s =6mm

Zbrojenie montazowe:
Gatunek stali B500SP - klasa A-lll, fyk =500 MPa, fyd =435 MPa

Srednica pretéw @ =10 mm

Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchytki Ac=5mm
— nominalna grubos¢ otulenia c_ . =20mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotangens kata nachylenia Scisk. krzyzulcéw bet. cot 6=2,00
Graniczna szeroko$¢ rys w,_=0,3mm
Graniczne ugiecie w przestach a, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach a, = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE
Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdéj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy M_, = 14,93 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 4@12 o A =452 cm? (p=0,84%)

Warunek nosnosci na zginanie: MSd =14,93 kNm < MRd =45,46 kNm (32,8%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej V_, = 16,68 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi @6 co 150 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na Scinanie: Vsd =16,68 kN < VRdl =38,42 kN (43,4%)

Moment przestowy charakterystyczny M =11,46 kNm
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty MSk W 11,46 kNm
Szerokosc rys prostopadtych: w, =0,064mm < w,_=0,3mm (21,3%)

Maksymalne ugigcieod M_ @ a(M_ )=4,07mm < a  =3440/200=17,20 mm  (23,6%)

Sk,lt)

=13,13 kN

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej V,

Szerokos¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

3. NADPROZE N-2
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GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokosc¢ przekroju bW =20,0cm
Wysokos¢ przekroju h=30,0cm
Rodzaj belki: monolityczna



DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: €20/25 > fcd =13,33 MPa, fctd =1,00 MPa, Ecm =30,0 GPa

Ciezar objeto$ciowy p = 25,0 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspodtczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,07

Zbrojenie gtéwne:
Gatunek stali B500SP - klasa A-lll, fyk =500 MPa, fyd =435 MPa

Srednica pretéw gérnych (Z)g =12 mm
Srednica pretéw dolnych ¢d =12 mm

Strzemiona:
Gatunek stali B500SP - klasa A-lll, fyk =500 MPa, fyd =435 MPa
Srednica strzemion @ =6mm

Zbrojenie montazowe:
Gatunek stali B500SP = klasa A-lll, fyk =500 MPa, fyd =435 MPa

Srednica pretéw @ =10 mm

Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Wartos¢ dopuszczalnej odchytki Ac=5mm
— nominalna grubos¢ otulenia ¢ . =20mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotangens kata nachylenia Scisk. krzyzulcéw bet. cot 6=2,00
Graniczna szeroko$¢ rys w, = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach a, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach a, = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE
Przesto A - B:
Zginanie: (przekrdéj a-a)
Moment przgstowy obliczeniowy M_, = 27,95 kNm
Przyjgto indywidualnie dofem 4012 0 A_=4,52 cm® (p = 0,84%)
Warunek nosnosci na zginanie: MSd =27,95kNm < MRd =45,46 kNm (61,5%)
Scinanie:
Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej V_, = 42,25 kN
Zbrojenie strzemionami dwucietymi @6 co 100 mm na odcinku 60,0 cm przy podporach

oraz co 150 mm w Srodku rozpietosci przesta
Warunek nos$nosci na scinanie: Vv, =42,25 kN < V., = 118,60 kN  (35,6%)

Moment przestowy charakterystyczny M, =21,29 kNm
Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaty M_ | =21,29 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, =0,136 mm < w_ =0,3mm (45,2%)

Maksymalne ugiecie od M a(M_ )=4,48 mm < a, = 2640/200=13,20 mm  (33,9%)

Sk,It” Sk,It

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej V., =32,10kN

Szerokosc rys ukosnych: w, =0,063mm < w,_=0,3mm (20,9%)



3. tAWA FUNDAMENTOWA

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :
Typ: tawa prostokatna
B=0,70m H=0,40m
BS =0,24d m e,= 0,00 m

Posadowienie fundamentu:
D=1,37m Dm_‘n =1,07m

Brak wody gruntowej w zasypce

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODtOZA

Nos$nos¢é pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacjanr1

Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy op6r graniczny podfoza Q, = 201,7 kN/mb

N =65, kN/mb < m-Q, =0,81-201,7 kN/mb = 163,4 kN/mb (39,9%)
Nosnos¢ (statecznosé) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacjanr1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podtfoza Q,=226 kN/mb

Tr =0,0kN/mb < m-Qrr =0,72-22,6 kN/mb = 16,2 kN/mb (0,0%)
Obciazenie jednostkowe podtoza:

Decyduje: kombinacjanr1

Naprezenie maksymalne o =98,1 kPa

o =981 kPa < O o = 225,0 kPa (43,6%)
Stateczno$¢ fundamentu na obrét:

Decyduje: kombinacjanr 1

Decyduje moment wywracajgcy M_,=0,00 kNm/mb, moment utrzymujacy M,,=2129 kNm/mb

M0 =0,00 kNm/mb < m-MLI =0,72-21,3 kNm/mb = 15,3 kNm/mb  (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacjanr1

Osiadanie pierwotne s'= 0,26 cm, wtérne s''= 0,00 cm, catkowite s = 0,26 cm

s=0,26cm < Siop = 1,00 cm (25,6%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU

Nos$nos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacjanr1

Zbrojenie potrzebne A_=0,28 cm?mb

Przyjeto konstrukcyjnie $12 mm co 25,0 cm o A_=4,52 cm¥mb



SZU ALA ggé%u Budynek Uzytecznos$ci Publicznej - "Klub Dzieciecy w Malechowie"
ADRES i
WIAZARY OBIEKTU Malechowo, dziatka nr 557/2
TYTUL RYSUNKU Rzut konstrukcji dachowej
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PROJEKTOWAL mgr inz. Piotr Solarczyk
DATA:
OPRACOWAL 16.04.2024
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SPRAWDZIL M/55/24
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Wykonane przez Wigzary Szuwata lic. 01 - Licencja: 4729
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Uwagi:
Mocowanie wigzardw . .
. . a . Powierzchnia dachu: 448,08 m2
bezposrednio do wienca.
: i i - NAZWA : < i DUblicoma o
S'tl")./d). Pow1grzchn1a 54,31 m2 TARCICA KONSTRUKCYINA KLASY C24 SzuU ALA OBIEKTU Budynek Uzytecznosci Publicznej - "Klub Dzieciecy w Malechowie
Obcigzenie uzytkowe - 150 kg/m2 GRUBOSC 45
Wymiany stropowe WL1 mm WIAZARY gglREEKSTU Malechowo, dziatka nr 557/2
zamontowane na wysokosci 415 mm ; )
. . . TYTUL RYSUNKU Rzut konstrukcji dachowej
od dolnej krawedzi wiazara.
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Piotr Solarczyk 1:100
DATA:
OPRACOWAL inz. Marcin Gutowski 16.04.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL M/55/24
WERSJA: 2024.1c (3805cfa) CZAS: 13:10 Plik: M/55/24

Wykonane przez Wigzary Szuwata lic. 01 - Licencja: 4729
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31 05 Coa BRAK | 33| 1. o I 20 o WIAZARY OBIEKTU Malechowo, dziatka nr 557/2
4-11 145 C24 BRAK | 14 || 121 T150 206 350 91 .
4-12 195 C24 BRAK | 91 [ 12:2 GNA20 154 307 79 TYTUL RYSUNKU Wigzar G1
6-13 195 C24 BRAK| 90 ||12:3 GNA20 154 307 78 SKALA:
6-14 1451 C24 BRAK| 141/ 13 T150 206| 350 o1 PROJEKTOWAL mgr inz. Piotr Solarczyk 1:90
7-14 95 C24 BRAK| 33||14 GNA20 154 246 84 .
517 120| Cc24 BRAK | 12|15 T150 124| 205 64 . ] ] DATA:
8-14 145 C24 BRAK 10| 16 GNA20 76 143 52 OPRACOWAL inz. Marcin Gutowski 16.04.2024
8-15 145| C24 BRAK | 48|17 GNT150S-K | 12| 330 24 NR RYS:
18 GNA20 76 143 53 SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1¢ (3805cfa) CZAS: 07:04 Plik: M/55/24



G2b - 3szt.1warstw STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Wigzary Szuwata lic. 01 - LICENSE: 4729
NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN
USTAWIENIA OGOLNE
L 7510 L 7510 L GRUBOSC TARCICY (mm): 45
1 1 1 CIEZAR WIAZARA (kgiwarstwe): 238
: ROZSTAW WIAZAROW (mm): 900
4 L <56 WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
&/5; 3,5< KLASA KONSEKWENCJI: cec2
7 o |5 <605 KLASA UZYTKOWANIA: 2= 65% <= WW < 85%
S af | [ S ZAKEAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :
o oD 0 2 65> o TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
e 286 CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 030059148
A8\ o1 223921 367 459 Gy STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
5 YN 1320 | M1 1440 919 9%, -
3 , . > OBCIAZENIA (N/m?)
sl s e 927 STREFA SNIEGOWA: 3
RS D 790 OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 1200 N/m?
2520 OBC. WIATREM (qp(2)): 1113 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
K =) — ?| OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1500
4 < = 23] < = 23] = > OBC. STALE NA DACHU: 1080
830 500, 13 s5 14 12360 15 sb 16 1209 ] 830 g OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 400
1100, 3615 61307 8890, 1405 130200 1502 OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
14l 2515 W 2515 14l 2760 14l 2515 14l 2515 1100 OBC. STALE NA SUFICIE: 620
15020 OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 200
OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 400
DODANO CIEZAR WEASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL  KIER. KO s/iD KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX MAX MAX MIN MAX mm
al POZ. 0 0 -4351 - 0
al PION. 19028 29799 31025 6971 21408 172
a2 PION. 19028 29799 31025 6971 20223 178
TOLERANCJA POLOZENIA LACZNIKA: 5 mm
TARCICA GRUBOSC 45 mm LACZNIKI - BEZ Zt.. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG. \I:IIVAZ)I(EBGPIE)?\IIE IgnS?) (SGY) KONR
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI || WEZEL | PLYTKA SZER. | DLUG. CSI || wezEe | PLYTika | SZER. | DLUG. csi N,—E ' '
0D - DO mm mmiszt. | % || NR TYP mm|  mm 9% | HR—TF mm___mm e
- st T150 24| 144 76 s2-5 174 6 1113:3:2 (WFIN)
1-5 145| C24 600 | 84 |1 GNA20 105| 205 44 || 2 GNT150SK | 112 | 330 72 e
3 GNT150S-K | 112 | 330 7 s2 172 59 1113:3:2 (WFIN)
5-9 145| C24 600 | 842 T150 145| 410 793 A 2l 3 n o 171 62 113:3:2 (WFIN)
1-9 195 C24 7805 | 623 GNA20 76 122 51 ||s5 T150 145 | 205 83 : : -~ .
1415 20| 21 600 | 22||2 T150 18| 410 90| T150 145 | 208 80 UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
10-12 1x45x195 | C24 BRAK | 16]|5 T150 124| 308 61
17-19 1x45x195 Cc24 BRAK 15| 6 T150 145 410 90 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
‘1‘;320 123 ggi BR Alz ;E,) ; %’\15/320 1‘7@ Jjg ?; SZU ALA 'c“)'élzé’lv('f‘ru Budynek Uzytecznosci Publicznej - "Klub Dzieciecy w Malechowie"
15-22 120| C24 BRAK | 36]|9 GNA20 105| 205 44
2-11 145| C24 BRAK | 79|11 T150 145| 205 81 WIAZARY ggf*EEKSTU Malechowo, dziatka nr 557/2
2-13 145| C24 BRAK | 26|13 GNA20 154 | 246 77
3-13 95| C24 BRAK | 30 || 14:1 T150 176 | 308 79 )
413 145| c24 BRAK| 29||142 |GNA20 154 | 143 36 TYTUL RYSUNKU Wigzar G2
4-14 195| C24 BRAK | 19| 14:3 GNA20 154 | 143 35 SKALA
6-15 195 C24 BRAK| 20|15 T150 176 | 308 80 PROJEKTOWAL mgr inz. Piotr Solarczyk 1:90
6-16 145| C24 BRAK | 27|16 GNA20 154 | 246 77 :
7-16 95| C24 BRAK | 30|18 T150 145| 205 81 o ] ] DATA:
8-16 145| C24 BRAK | 26|20 GNA20 76| 143 73 OPRACOWAL inz. Marcin Gutowski 16.04.2024
5-21 120 C24 BRAK | 14|21 GNT150S-K 12| 330 30 NRRYS.
8-18 145| C24 BRAK | 79|22 GNA20 76| 143 73 SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1c (3805cfa) CZAS: 07:04 Plik: M/55/24
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