
USŁUGI PROJEKTOWE                               NIP: 499-033-40-14
mgr inż. Dariusz Jabłoński                          Regon: 364444054
ul. Kochanowskiego 12                     tel. 663-402-985
76-020 Bobolice                   email: dajablonski@wp.pl

- STRONA TYTUŁOWA ZAŁĄCZNIKÓW -

BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ -„KLUB DZIECIĘCY W MALECHOWIE”
W RAMACH USŁU EDUKACJI Z PRZYŁĄCZEM   WODOCIĄGOWYM, PRZYŁĄCZEM

KANALIZACJI SANITARNEJ, WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ,
INSTALACJĄ ELEKTROENERGETYCZNĄ ZALICZNIKOWĄ

nazwa obiektu budowlanego

Adres inwestycji: 76-142 Malechowo, dz. 557/2, 557/3, 557/4 – obręb Malechowo

Identyfikatory działek: 321304_2.0014.557/2, 321304_2.0014.557/3, 321304_2.0014.557/4

Inwestor: Gmina Malechowo, Malechowo 22A, 76-142 Malechowo

KATEGORIA OBIEKTU – IX (budynki szkolne i przedszkolne, żłobki, kluby dziecięce)

Projektanci:         Sprawdzający:

Architektura: Podpis: Architektura: Podpis:

mgr inż. arch. Paweł Przydanek
nr upr. WPOIA/OKK/UpB/63/2010
upr. do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności 
architektonicznej

mgr inż. arch. Agnieszka Marcinik
nr upr. 27/ZPOIA/OKK/2008
upr. do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności 
architektonicznej

Konstrukcja: Podpis: Konstrukcja: Podpis:

mgr inż. Dariusz Jabłoński
nr upr. ZAP/0111/PWOK/05 
upr. do projektowania i 
kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności konstrukcyjno - 
budowlanej

mgr inż. Marcin Sokołowski
nr upr. ZAP/0077/POOK/07 
upr. do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno - budowlanej

Instalacje sanitarne: Podpis: Instalacje sanitarne: Podpis:

mgr inż. Artur Kucharski
nr upr. ZAP/0073/POOS/06
upr. do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych

mgr inż. Leszek Łatowski
nr upr. UAN/U/7342/120/91
upr. do projektowania 
w specjalności instalacyjno – 
inżynieryjnej zakresie sieci i 
instalacji sanitarnych

Instalacje elektryczne: Podpis: Instalacje elektryczne: Podpis:

inż. Tadeusz Połoczański
nr upr. UAN/N/7210/689/87
upr. do projektowania w 
specjalności instalacyjno-
inżynieryjnej w zakresie instalacji
elektrycznych

tech. Jan Chodorowski
nr upr. KN-95/75
upr. do projektowania w 
specjalności instalacji i urządzeń 
elektrycznych

     

K o s z a l i n       -      m a j  -       2 0 2 4  r.



Spis załączników:

1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania Gminy Malechowo .... str. 3 - 8

2. Wytyczne archeologiczno – konserwatorskie ZWKZ w Szczecinie ..................... str. 9 - 10

3. Decyzja nr 303.2024.K z dnia 06.05.2024r ZWKZ w Szczecinie .......................... str. 11 - 13

4. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej …................................................. str. 14 - 18

5. Pismo – uzgodnienie przebudowy przyłącza wodociągowego …....................... str. 19 - 20

6. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej na cele ppoż. ….......................... str. 21 - 25

7. Warunki przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej …...................................... str. 26 - 29

8. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ........................................ str. 30 - 32

9. Warunki przyłączenia do sieci gazowej ............................................................. str. 33 - 36

10. Uzgodnienie projektu zagospodarowania działki PSG Koszalin ...................... str. 37 - 39

11. Pismo ws lokalizacji zjazdu w pasie drogi powiatowej ................................... str. 40 - 42

12. Protokół z narady koordynacyjnej z załącznikiem .......................................... str. 43 - 48 

13. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia............................... str. 49 - 52

14. Opinia geotechniczna ....................................................................................... str. 53 - 66



INFORMACJA     DOTYCZĄCA     BEZPIECZEŃSTWA 

I     OCHRONY     ZDROWIA   

Obiekt:                  Budynek użyteczności publicznej - „Klub dziecięcy w Malechowie”
                                    w ramach usług edukacji z przyłączem wodociągowym, 
                                    przyłączem kanalizacji sanitarnej, wewnętrzną instalacją gazową

       instalacją elektroenergetyczną zalicznikową.
                            
Inwestor:                  Gmina Malechowo

                                                   Malechowo 22A, 76-142 Malechowo

Adres     inwestycji:         Działka nr 557/2, 557/3, 557/4 - obręb Malechowo
          

          Sporządził:    mgr inż. Dariusz Jabłoński 
                                     nr upr. ZAP/0111/PWOK/05       
         

           Adres projektanta sporządzającego informację:    76-020 Bobolice, ul. Kochanowskiego 12

Koszalin, maj 2024 r.



CZĘŚĆ     OPISOWA

1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji robót.

Zakres prac budowlanych obejmuje budowę budynku użyteczności publicznej z infrastrukturą techniczną.

Kolejność realizacji robót przedstawia się następująco:
  roboty ziemne
  roboty fundamentowe
  roboty murowe
  roboty zbrojarskie i betoniarskie
  roboty ciesielskie
  roboty dekarskie
  roboty instalacyjne
  roboty wykończeniowe

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych i uzbrojenia terenu.

Na działce nr 557/2 znajduje się istniejący budynek gospodarczy, ogrodzenia, boisko sportowe oraz 
występuje podziemne uzbrojenie terenu: sieć gazowa, instalacja elektroenergetyczna wraz z oświetleniem 
terenu działki.
Na działce nr 557/3 znajduje się istniejący budynek szkolny, drogi utwardzone i parkingi, ogrodzenia oraz 
występuje podziemne uzbrojenie terenu: sieć gazowa, przyłącze i instalacja wodociągowa, przyłącze i 
instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja elektroenergetyczna wraz z oświetleniem terenu działki, instalacja 
teletechniczna.
Na działce nr 557/4 znajduje się podziemne uzbrojenie terenu: sieć gazowa, instalacja elektroenergetyczna.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Istniejące uzbrojenie podziemne terenu działki nr 557/2, 557/3, 557/4.
Miejsce składowania materiałów budowlanych, stanowisko zbrojarskie i ciesielskie.
 
4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych,
określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.

Prace przy montażu szalunków, murarskie, zbrojarskie, dekarskie, betoniarskie, spawalnicze, izolacyjne,
montażowe, przy użyciu elektronarzędzi oraz prace prowadzone w pobliżu istniejącej  sieci wodociągowej.
Wszystkie w/w zagrożenia będą występowały podczas realizacji całego obiektu.

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót
szczególnie niebezpiecznych.

 szkolenie pracowników w zakresie bhp,
 zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
 zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym 

celu osoby
 zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich
sąsiedztwie zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, 

               co najmniej w zakresie:
 ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,
 doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody
 odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,
 urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
 zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,



 zapewnienia właściwej wentylacji,
 zapewnienia łączności telefonicznej,
 urządzenia składowisk materiałów i wyrobów

     Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
             osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych.

Roboty     ziemne.
W przypadku robót ziemnych prowadzonych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji wodociągowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp., należy określić bezpieczną odległość w
jakiem mogą być wykonywane roboty i zapewnić nad nimi fachowy nadzór. 
Bezpieczną odległość określa kierownik budowy.
W razie ujawnienia w czasie wykonywania robót ziemnych niewypałów lub przedmiotów trudnych do
identyfikacji należy wszelkie roboty przerwać, a miejsce zabezpieczyć poprzez ogrodzenie i oznakowanie.
Zabronione jest składowanie urobku i materiałów: w odległości mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu, jeżeli
ściany jego są obudowane, a obudowa nie jest obliczona na dodatkowe obciążenie naziomem oraz w
granicach klina odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są umocnione.

Roboty     betoniarskie.
Przy dostawie masy betonowej samochodami punkt zsypu powinien być wyposażony w odbojnice
zabezpieczające samochód przed stoczeniem się.
Pojemniki do transportu masy betonowej powinny być wyposażone w klapy łatwo otwierane i
zabezpieczone przed przypadkowym wyładunkiem masy.
Opróżnianie pojemnika powinno następować stopniowo i równomiernie, aby nie dopuścić do przeciążenia
deskowania masą betonową.
Wylewanie masy betonowej w deskowanie nie może być dokonane z wysokości większej niż 1.0 m.

Roboty     na     rusztowaniach.
Rusztowania powinny posiadać pomosty o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz do
składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiału.
Powinny posiadać konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń, powinny zapewniać
bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do stanowisk pracy. Powinny stwarzać możliwość
wykonywania pracy w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku.
Rusztowania typowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm, nietypowe natomiast powinny
być wykonane zgodnie z projektem. Przy wznoszeniu rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i
zabezpieczyć ją w sposób określony.
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań: o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego
dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi, podczas burzy i wiatru o
szybkości przekraczającej 10 m/s.
Zabronione jest używanie skrzyń, cegieł, bloków betonowych itp. przedmiotów jako rusztowań lub podpór
dla pomostów jako rusztowań. Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru
przez nadzór techniczny, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. Na rusztowaniu powinna być
wywieszona tablica informująca o dopuszczalnej wielkości obciążenia pomostów.
Wchodzenie i schodzenie z rusztowań powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych,
wspinanie się po stojakach, podłużnicach, leżniach i poręczach rusztowań jest zabronione. Piony
komunikacyjne, schody i pomosty rusztowań należy utrzymywać w czystości, a w okresie zimy oczyszczać ze
śniegu i posypywać piaskiem.
Rusztowania powinny być sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i
przerwach roboczych większych niż 10 dni. Rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać
instalację odgromową.
Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań powinni być przeszkoleni w zakresie
wykonywania danego rodzaju rusztowań. Przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być
zabezpieczeni pasami ochronnymi z linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub
wznoszonych rusztowań. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład obowiązany jest zaopatrzyć go
w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami BHP. Pracownicy narażeni
na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z wysokości oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia
związane z wykonywaną pracą powinni być wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej. Sprzęt ochrony
osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób jego użytkowania,
konserwacji i przechowania.
Roboty     montażowe.



Prace montażu konstrukcji mogą być wykonywane tylko na podstawie projektu montażu i przez
pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanego sprzętu
zmechanizowanego.
Urządzenia pomocnicze przeznaczone do montażu powinny być sprawdzone pod względem
wytrzymałościowym i posiadać atesty, a stan techniczny narzędzi i urządzeń pomocniczych powinien być
badany codziennie.
Przebywanie pracowników na górnych powierzchniach ścian, belek, słupów i ram oraz pod kondygnacją, na
której są prowadzone roboty montażowe, jest zabronione.
Prowadzenie montażu elementów wielkowymiarowych jest zabronione: przy szybkości wiatru powyżej 10
m/s, przy złej widoczności, jeżeli miejsca pracy nie mają należytego oświetlenia o natężeniu światła > 50 lux.

Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z
urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający
bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinny być 
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych 
urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
 przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych,
 przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc,
 przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy 
sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce 
konserwacji urządzeń. Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym 
na budowie oraz do celów higieniczno – sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych.
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CHARAKTERYSTYCZNE WARTOŚCI PARAMETRÓW 
GEOTECHNICZNYCH 
WG. PN-81/B/03020 

Zał. Nr. 
 

2 

Rejon: DZIAŁKA NR 557/2 Obiekt: BUDYNEK KLUBU DZIECIĘCEGO 

Miejscowość: MALECHOWO Opracował: Ł. Kielczyk  

Gmina: MALECHOWO    
 

W
A

R
S

T
W

A
 

G
E

O
T

E
C

H
N

IC
Z

N
A

 

W
IL

G
O

T
N

O
Ś

Ć
 

N
A

T
U

R
A

L
N

A
 

G
Ę

S
T

O
Ś

Ć
 

O
B

J
Ę

T
O

Ś
C

IO
W

A
 

 

S
P

Ó
J
N

O
Ś

Ć
 

K
Ą

T
 T

A
R

C
IA

 

W
E

W
N

Ę
T

R
Z

N
E

G
O

 

E
D

O
M

E
T

R
Y

C
Z

N
Y

 

M
O

D
U

Ł
 

Ś
C

IŚ
L

IW
O

Ś
C

I 

P
IE

R
W

O
T

N
E

J
 

S
T

O
P

IE
Ń

 

S
K

O
N

S
O

L
ID

O
W

A
N

IA
 

G
R

U
N

T
U

 

S
T

O
P

IE
Ń

 

P
L

A
S

T
Y

C
Z

N
O

Ś
C

I 

S
T

O
P

IE
Ń

 

Z
A

G
Ę

S
Z

C
Z

E
N

IA
 

W
S

P
Ó

Ł
C

Z
Y

N
N

IK
 

M
A

T
E

R
IA

Ł
O

W
Y

 

R
O

D
Z

A
J
 G

R
U

N
T

U
 

 

Wn
(n)

 

[%] 

 

ρ(n) 

[t/m3] 

Cu(n) 

[kPa] 

Øu
(n) 

[˚] 

Mo
(n) 

[kPa] 
 IL

(n) ID
(n) γm  

I 16 2,10 25 15 25 000 B 
0,35 

pl 
- 1±0,10 Pg, Gp 

 



3



Profil numer 2    Rzędna: 44.60 m n.p.m.

Pracownia Geologiczna

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Profil numer 1

Zał.Nr: 4.1

Wiertnica: 

Rejon: DZ. NR 557/2

Miejscowość: MALECHOWO

Gmina: MALECHOWO

Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE

Obiekt: BUDYNEK KLUBU DZIECIĘCEGO

Zleceniodawca: GMINA MALECHOWO

System wiercenia: 

Rzędna: 44.90 m n.p.m. Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 
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W8 nowa trasa przyłącza elektrycznego
YAKXS 5x25 mm - planowanego do przełożenia

przyłącze elektryczne YAKXS 5x25 mm
do przełożenia

LEGENDA:

INWESTOR

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

76-142 MALECHOWO, działka nr 557/2, 557/3, 557/4 - obręb Malechowo

OBIEKT

GMINA MALECHOWO
MALECHOWO 22A, 76-142 MALECHOWO

ADRES

RYS. NR 1 

PROJEKTANT:

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE, PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE

04.2024

1:500

- przyłącze elektryczne YAKXS 5x25 mm - do przełożenia
- przyłącze elektryczne YAKXS 5x25 mm - nowa trasa po przełożeniu istniejącego przewodu 

- projektowana przebudowa przyłącza wodociągowego na Ø90/8.2 PE100 SDR11 PN16
- projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej PVC-U Ø160x4,7 mm SN8 (lite)
- projektowane studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnejS2, S3, S4
- projektowane hydranty naziemne Dn80Hn1, Hn2

e

e

- projektowane przyłącze wodociągowe Ø90/8.2 / Ø63x5,8 PE100 SDR11 PN16

E2

E3

podinspektor Anna Foryś
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STAROSTA SŁAWIEŃSKI
 Sławno, dn. 06.05.2024 r.

Znak sprawy: GK.6630.91.2024

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

 zakończonej w dniu 06.05.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Projekt przyłącza wodociągowego lokalnego (podziemnego), średnica
90, 63, przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (podziemnej),
średnica 160 i przyłącza elektroenergetycznego niskiego napięcia
(podziemnego)

Lokalizacja: Malechowo działka nr 557/2, 557/3, 557/4 obręb Malechowo

Wnioskodawca:
JABŁOŃSKI DARIUSZ
ul. KOCHANOWSKIEGO 12, 76-020 Bobolice

Inwestor:
 GMINA MALECHOWO
Malechowo 22A, 76-142 Malechowo

Projektant:  DARIUSZ JABŁOŃSKI  Inne upr.: budowlane: ZAP/0111/PWOK/05

Przewodniczący: podinspektor Anna Foryś

Sposób przeprowadzenia narady: elektroniczny

Data wpływu: 22.04.2024 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodniono pozytywnie z uwagami

W wyniku narady koordynacyjnej  projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestników narady koordynacyjnej  wraz z uwagami

Lp.
Nazwa instytucji

Sposób uczestnictwa

Stanowisko

Uwagi

Imię i nazwisko uczestnika

1 ASTA- NET S.A.
ul. Podgórna 10, 64-920 Piła
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne

ASTA-NET  S.A.  64-920 PIŁA  ul. PODGÓRNA 12
                                                                 UWAGA NR 1

            Uzgadnia się projekt z następującymi uwagami:
1.	W rejonie wrysowanych na planie urządzeń telekomunikacyjnych
Asta-Net projektowaną sieć należy ułożyć wg obowiązujących
przepisów z bezwzględnym zachowaniem normatywnych odległości.
Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie odległości przy
zbliżeniu i skrzyżowaniu z siecią Asta-Net – zastosować odpowiednie
zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem i osiadaniem ziemi.
2.	Wykonać przekopy próbne, celem dokładnej lokalizacji w terenie
urządzeń podziemnych Asta-Net w obecności naszego
przedstawiciela.

Tadeusz Siwiec
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3.	Przy natrafieniu w trakcie robót ziemnych na urządzenia Asta-Net
nie naniesione na podkład mapowy należy je zabezpieczyć i
powiadomić Asta-Net Piła ( tel.508018833) w celu ustalenia trybu
dalszego postępowania z w.w urządzeniami.
4.	Prace ziemne w zasięgu naszych urządzeń muszą być prowadzone
sposobem ręcznym bez użycia sprzętu mechanicznego z należytą
ostrożnością.
5.	Zobowiązuje się  inwestora i wykonawcę robót do prowadzenia
prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci i
urządzeń Asta-Net.
6.	W przypadku uszkodzenia w trakcie robót ziemnych infrastruktury
Asta-Net  należy ją zabezpieczyć i bezzwłocznie powiadomić Asta-Net
Piła ( tel.508018833 ).
7.	Inwestor będzie ponosił odpowiedzialność karną i materialną
wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń
infrastruktury Asta-Net w czasie wykonywania robót oraz za szkody,
które mogłyby powstać w przyszłości na skutek przeprowadzonych
robót.
8.	W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia
urządzeń telekomunikacyjnych Asta-Net, inwestor opracuje
dokumentację projektowo-kosztorysową, która musi być uzgodniona
i zaakceptowana przez przedstawiciela Asta-Net oraz zleci wykonanie
robót firmie specjalistycznej na własny koszt.
9.	Sieci telekomunikacyjne zlokalizowane pod projektowanymi
drogami, chodnikami, wjazdami i innymi przeszkodami należy
zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurą dwudzielną AROT.
10.	W przypadku zmiany rzędnych terenu należy wyregulować poziom
infrastruktury Asta-Net do projektowanej niwelety. Bezwzględnie
zachować normatywne przykrycie. Prace przeprowadzić na koszt
inwestora.
11.	Przed rozpoczęciem robót należy powiadomić pisemnie z 7-
dniowym wyprzedzeniem  Asta-Net S.A.   64-920 Piła  ul. Podgórna 12
celem protokólarnego przekazania w terenie miejsc kolizyjnych i
warunków ich odbioru.

2 Energa- Operator SA. Oddział
w Koszalinie
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne

1. O zamiarze prowadzenia robót w miejscach skrzyżowania bądź
zbliżenia do sieci
    należy powiadomić ENERGA - OPERATOR SA na 14 dni przed ich
rozpoczęciem.
2. Szczegółową lokalizację linii kablowych ustalić metodą przekopów
próbnych
    lub za pomocą aparatury.
3. W miejscu prowadzonych robót mogą znajdować się urządzenia
    elektroenergetyczne nie będące na majątku ENERGA – OPERATOR
SA
    oraz mogą występować różnice pomiędzy stanem zaistniałym po
odkryciu
    a inwentaryzacją geodezyjną.
4. Prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych
wykonywać ręcznie
    odkryte kable zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurami
ochronnymi dwudzielnymi.
5. Odkryte kable przed zasypaniem zgłosić do ENERGA - OPERATOR
SA.
6. W pobliżu urządzeń elektroenergetycznych roboty prowadzić z
godnie z obowiązującymi
    przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125.
7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstałe w wyniku
prowadzonych
    prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich
usunięcia
    na własny koszt.

Andrzej Kulik
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8. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej
głębokości
    dla urządzeń energetycznych.
9. Prace budowlane przy użyciu sprzętu mechanicznego (dźwigi,
koparki, podnośniki,
    wywrotki itp.) w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z czynnymi liniami
napowietrznymi
    oraz prace polegające na zakładaniu rur ochronnych na kable
energetyczne wykonywać
    przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia.
UWAGA :
 Zachować szczególną ostrożność , podczas wykonywania prac
budowlanych ciężkim sprzętem pod czynnymi liniami napowietrznymi
WN,SN,nN oraz w ich pobliżu. Zasady bezpiecznego wykonywania
prac budowlanych pod czynnymi liniami WN,SN,nN i w ich pobliżu,
należy przed przystąpieniem do tych prac, uzgodnić w Energa-
Operator SA. Oddział Koszalin. RD Koszalin Dział zarządzania
Eksploatacją ul. Morska 10 75-950 Koszalin.
UWAGA: KABLE ENERGETYCZNE 400V i 15000V KRZYŻUJĄCE SIĘ  Z
PROJEKTOWANĄ INWESTYCJĄ ZABEZPIECZYĆ RURAMI OCHRONNYMI
DWUDZIELNYMI O 110 KABLE 400V, O 160 KABLE 15000V.
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PROWADZENIA PRAC (ZAKŁADANIE RUR
OCHRONNYCH NA KABLE) UZGODNIĆ W REJONIE DYSTRYBUCJI
KOSZALIN DZIAŁ ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ KOSZALIN UL.
MORSKA 10, KOSZALIN. PRACE POLEGAJĄCE NA ZAKŁADANIU RUR
OCHRONNYCH NA KABLE ENERGETYCZNE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA
15000V WYKONYWAĆ PRZY URZĄDZENIACH WYŁĄCZONYCH SPOD
NAPIĘCIA. PRACE POLEGAJĄCE NA ZAKŁADANIU RUR OCHRONNYCH
NA KABLE ENERGETYCZNE NISKIEGO NAPIĘCIA 400V BEZWZGLĘDNIE
NALEŻY WYKONYWAĆ W TECHNOLOGII PRAC POD NAPIĘCIEM „PPN”.
WYKONAWCĘ W/W PRAC POSIADAJĄCEGO STOSOWNE
UPRAWNIENIA NALEŻY WYŁONIĆ Z REJESTRU KWALIFIKOWANYCH
WYKONAWCÓW ENERGA – OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W KOSZALINIE.
W KOSZTORYSIE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI UWZGLĘDNIĆ KOSZTY
ZWIĄZANE Z DOPUSZCZENIEM UPRAWNIONEGO WYKONAWCY DO
PRAC WYKONYWANYCH NA MAJĄTKU ENERGA – OPERATOR S.A.
ODDZIAŁ  W KOSZALINIE.
UZGODNIENIE JEST WAŻNE 2 LATA.

3 Energa Oświetlenie sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-
855 Sopot
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne

Uzgodniono pozytywnie
Kontakt: Dział Realizacji Usług Słupsk, ul. Rybacka 4A, 76-200 Słupsk
tel.  693 100 182; krzysztof.dumanowski@energa.pl

Krzysztof Dumanowski

4 Instytut Chemii
Bioorganicznej Polskiej
Akademii Nauk,
 Poznańskie Centrum
Superkomputerowo- Sieciowe
ul. Noskowskiego 12/14, 61-
704 Poznań

 Uczestnik nieobecny na naradzie

5 Orange Polska S.A.
ul. Franciszkańska 101, 40-506
Katowice

 Uczestnik nieobecny na naradzie

6 Polska Spółka Gazownictwa
sp. z o.o. Oddział Zakład
Gazowniczy w Koszalinie
ul. Połczyńska 55/57, 75-808
Koszalin
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne

Uzgadniam pozytywnie z uwagami :

1.	Przed przystąpieniem do prowadzenia robót  w miejscach
skrzyżowań lub zbliżeń do sieci gazowej należy powiadomić Gazownie
Koszalin na 14 dni przed ich rozpoczęciem,
gazownia.koszalin@psgaz.pl
2.	Dokładną lokalizację sieci gazowej należy ustalić metodą przekopów

Marek Wikierski
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2.	Dokładną lokalizację sieci gazowej należy ustalić metodą przekopów
poprzecznych lub za pomocą lokalizatora.
3.	W miejscu prowadzonych robót należy zachować szczególną
ostrożność z uwagi na różnice pomiędzy stanem zaistniałym po
odkryciu a inwentaryzacją geodezyjną.
4.	Prace ziemne w pobliżu sieci gazowej wykonywać ręcznie.
5.	Odkrytą sieć gazową przed zasypaniem zgłosić do Gazowni Koszalin
094 3484120.
6.	Za uszkodzenia sieci gazowej powstałe w wyniku prowadzonych
prac odpowiada wykonawca lub inwestor.
7.	Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej
głębokości dla sieci gazowych zgodnie z R.M.G. z dnia 26 kwietnia
2016r. w sprawie warunków technicznym, jakim powinny
odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.
8.	Przy projektowaniu nawierzchni w pasach drogowych należy
zachować minimalna odległość pionową 1,0m od zewnętrznej
powierzchni gazociągu do powierzchni jezdni.

            Marek Wikierski

7 Urząd Gminy Malechowo-
drogi gminne
Malechowo 22A, 76-142
Malechowo
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne

Uzgadniam pozytywnie i bez uwag pod względem przebiegu
przedłożonych sieci w zakresie dróg gminnych będących w zarządzie
Wójta Gminy Malechowo przy zachowaniu wytycznych podanych w
uzgodnieniach technicznych.

Artur Guz

8 Urząd Gminy Malechowo-
plan zagospodarowania
Malechowo 22A, 76-142
Malechowo
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne

Zgodne z miejscowym planem zagospodarowania Gminy Malechowo.

Iwona Owięcka

9 Urząd Gminy Malechowo-
teletransmisja
Malechowo 22A, 76-142
Malechowo
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne

Uzgadnia się projekt z następującymi uwagami:
1.	Przed rozpoczęciem prac ziemnych ustalić głębokość ułożenia sieci
teleinformatycznej metodą przekopu próbnego. W szczególnych
przypadkach prace ziemne należy prowadzić pod nadzorem
pracownika właściciela sieci.
2.	Przed zasypaniem skrzyżowań projektowanej infrastruktury z siecią
teleinformatyczną zgłosić ten fakt celem sprawdzenia poprawności
wykonania prac ziemnych.
3.	Prace w pobliżu urządzeń podziemnych sieci teleinformatycznej
prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
4.	Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z kablami teleinformatycznymi
zlecić wytyczenie ich trasy.
5.	Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej
głębokości dla sieci teleinformatycznej.
6.	Uszkodzenie infrastruktury teleinformatycznej, powstałe w trakcie
prac ziemnych, należy zgłosić do administratora sieci: JDS SYSTEMS
JACEK DRESLER, nr tel. 509073247.
7.	Uszkodzenia infrastruktury teleinformatycznej będą naprawiane na
koszt Wykonawcy robót.
8.	Zakończenie zadania inwestycyjnego wymaga zgłoszenia do
administratora sieci ww. celem uczestnictwa w odbiorze i
sprawdzenia prawidłowości wykonania prac w pobliżu infrastruktury
nadziemnej i podziemnej.

Damian Dul

10 Urząd Gminy Malechowo-
Wodociągi i Kanalizacja
Malechowo 22A, 76-142
Malechowo

 Uczestnik nieobecny na naradzie

11  Uczestnik nieobecny na naradzie
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Światłowód Inwestycje sp. z
o.o.
Aleje Jerozolimskie 160, 02-
326 Warszawa

12 Wind Invest sp. z o.o.
ul. Gotarda 9, 02-683
Warszawa
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne

bak kolizji

Jarosław Bańka

Wnioskodawca

JABŁOŃSKI DARIUSZ

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.

Z upoważnienia
podinspektor Anna Foryś

..............................................................................
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 ze zmianami). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4
tej ustawy  w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych
sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich
urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 ze zmianami).
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 ze zmianami).
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STAROSTA SŁAWIEŃSKI
.....................................................................................................

(nazwa organu wydającego dokument)

Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: sławieński

Jednostka ewidencyjna: 321304_2, Malechowo
Obręb ewidencyjny: 0014, Malechowo

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW
sporządzono dnia: 18-04-2024 08:37:20

Nr jednostki rejestrowej: G206
Osoby: 1

Udział
Forma władania Dane osoby fizycznej / instytucji

1/1
własność

GMINA MALECHOWO   REGON: 330920920
siedziba: Malechowo , 76-142 Malechowo

Działki ewidencyjne: 2
UWAGA: Liczba wszystkich działek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 3

Numer działki
Identyfikator Adres Powierzchnia

[ha]
Użytek i klasa bonitacyjna

Nr KW lub inne dokumenty
	Oznaczenie Pow. [ha]

557/3
321304_2.0014.557/3 1.0782 Bi 1.0782 KO1K/00026666/8

UWAGA: Działka zabudowana budynkami: 73, 74.
557/4

321304_2.0014.557/4 0.0639 Bi 0.0639 KO1K/00026666/8

Razem powierzchnia działek [ha]: 1.1421 ha

Słownie: jeden hektar jeden tysiąc czterysta dwadzieścia jeden metrów
kwadratowych

Powierzchnia całej jednostki rejestrowej:2.1201 (dwa hektary jeden tysiąc dwieście jeden metrów kwadratowych)

Oznaczenia użytków i klas

Bi - Inne tereny zabudowane

Sporządził(a): Anna Walczak dokument został podpisany elektronicznie
(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ

lub osoby upoważnionej przez organ: data i podpis)
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STAROSTA SŁAWIEŃSKI
.....................................................................................................

(nazwa organu wydającego dokument)

Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: sławieński

Jednostka ewidencyjna: 321304_2, Malechowo
Obręb ewidencyjny: 0014, Malechowo

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW
sporządzono dnia: 18-04-2024 08:37:20

Nr jednostki rejestrowej: G392
Osoby: 1

Udział
Forma władania Dane osoby fizycznej / instytucji

1/1
własność

GMINA MALECHOWO   REGON: 330920920
siedziba: Malechowo , 76-142 Malechowo

Działki ewidencyjne: 1
Numer działki

Identyfikator Adres Powierzchnia
[ha]

Użytek i klasa bonitacyjna
Nr KW lub inne dokumenty

	Oznaczenie Pow. [ha]

557/2
321304_2.0014.557/2 1.3496 Bi

Bz
0.9150
0.4346 KO1K/00114381/0

UWAGA: Działka zabudowana budynkami: 75.

Razem powierzchnia działek [ha]: 1.3496 ha

Słownie: jeden hektar trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć metrów
kwadratowych

Oznaczenia użytków i klas

Bi - Inne tereny zabudowane
Bz - Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

Sporządził(a): Anna Walczak dokument został podpisany elektronicznie
(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ

lub osoby upoważnionej przez organ: data i podpis)
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