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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ ,,KLUB DZIECIECY W MALECHOWIE”
W RAMACH UStUG EDUKACII Z PRZYtACZEM WODOCIAGOWYM, PRZYtACZEM
KANALIZACJI SANITARNEJ, WEWNETRZNA INSTALACIJA GAZOWA,
INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA ZALICZNIKOWA

Adres inwestycji: 76-142 Malechowo, dz. 557/2, 557/3, 557/4 — obreb Malechowo
Identyfikatory dziatek: 321304_2.0014.557/2, 321304_2.0014.557/3, 321304_2.0014.557/4

Inwestor: Gmina Malechowo, Malechowo 22A, 76-142 Malechowo

KATEGORIA OBIEKTU - IX (budynki szkolne i przedszkolne, ztobki, kluby dzieciece)

Projektanci: Sprawdzajacy:

Architektura: Podpis: Architektura: Podpis:
mgr inz. arch. Pawet Przydanek mgr inz. arch. Agnieszka Marcinik

nr upr. WPOIA/OKK/UpB/63/2010 nr upr. 27/ZPOIA/OKK/2008

upr. do projektowania bez upr. do projektowania bez

ograniczenr w specjalnosci ograniczen w specjalnosci

architektonicznej architektonicznej

Konstrukcja: Podpis: Konstrukcja: Podpis:
mgr inz. Dariusz Jabtonski mgr inz. Marcin Sokotowski

nr upr. ZAP/0111/PWOK/05 nr upr. ZAP/0077/POOK/07

upr. do projektowania i upr. do projektowania bez

kierowania robotami ograniczen w specjalnosci

budowlanymi bez ograniczeri w konstrukcyjno - budowlanej

specjalnosci konstrukcyjno -

budowlanej

Instalacje sanitarne: Podpis: Instalacje sanitarne: Podpis:
mgr inz. Artur Kucharski mgr inz. Leszek tatowski

nr upr. ZAP/0073/PO0S/06 nr upr. UAN/U/7342/120/91

upr. do projektowania bez upr. do projektowania

ograniczeri w specjalnosci w specjalnosci instalacyjno —

instalacyjnej w zakresie sieci, inzynieryjnej zakresie sieci i

instalacji i urzqdzen ciepinych, instalacji sanitarnych

wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych

Instalacje elektryczne: Podpis: Instalacje elektryczne: Podpis:
in. Tadeusz Potoczanski tech. Jan Chodorowski

nr upr. UAN/N/7210/689/87 nr upr. KN-95/75

upr. do projektowania w upr. do projektowania w

specjalnosci instalacyjno- specjalnosci instalacji i urzqdzeri

inZynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych

elektrycznych
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.)
oswiadczam, ze projekt zagospodarowania dziatki:

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ ,,KLUB DZIECIECY W MALECHOWIE”
W RAMACH UStUG EDUKACJI Z PRZYtACZEM WODOCIAGOWYM, PRZYtACZEM
KANALIZACJI SANITARNEJ, WEWNETRZNA INSTALACIA GAZOWA,
INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA ZALICZNIKOWA

projektowanego w Malechowie na dziatce nr 557/2, 557/3, 557/4 - obreb Malechowo, zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektanci: Sprawdzajacy:

Architektura: Podpis: Architektura: Podpis:
mgr inz. arch. Pawet Przydanek mgr inz. arch. Agnieszka Marcinik

nr upr. WPOIA/OKK/UpB/63/2010 nr upr. 27/ZPOIA/OKK/2008

upr. do projektowania bez upr. do projektowania bez

ograniczen w specjalnosci ograniczen w specjalnosci

architektonicznej architektonicznej

Konstrukcja: Podpis: Konstrukcja: Podpis:
mgr inz. Dariusz Jabtonski mgr inz. Marcin Sokotowski

nr upr. ZAP/0111/PWOK/05 nr upr. ZAP/0077/POOK/07

upr. do projektowania i upr. do projektowania bez

kierowania robotami ograniczen w specjalnosci

budowlanymi bez ograniczen w konstrukcyjno - budowlanej

specjalnosci konstrukcyjno -

budowlanej

Instalacje sanitarne: Podpis: Instalacje sanitarne: Podpis:
mgr inz. Artur Kucharski mgr inz. Leszek tatowski

nr upr. ZAP/0073/PO0S/06 nr upr. UAN/U/7342/120/91

upr. do projektowania bez upr. do projektowania

ograniczenr w specjalnosci w specjalnosci instalacyjno —

instalacyjnej w zakresie sieci, inzynieryjnej zakresie sieci i

instalacji i urzqdzer cieplnych, instalacji sanitarnych

wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych

Instalacje elektryczne: Podpis: Instalacje elektryczne: Podpis:
inz. Tadeusz Potoczanski tech. Jan Chodorowski

nr upr. UAN/N/7210/689/87 nr upr. KN-95/75

upr. do projektowania w upr. do projektowania w

specjalnosci instalacyjno- specjalnosci instalacji i urzqdzen
inZynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych

elektrycznych

Koszalin, maj 2024 r.



Koszalin, 10.05.2024r.

OSWIADCZENIE
projektanta dotyczqce mozliwosci podtgczenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejgcej sieci
ciepfowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
- Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z péZn. zm.)

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682
ze zm.) oraz pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia wynikajgcej z
art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku — Kodeks karny
(Dz. U. 22019 roku poz. 1950 2128), osSwiadczam ze:

projektowany budynek uzytecznosci publicznej - ,Klub dzieciecy w Malechowie” na terenie dziatki
nr 557/2, obreb Malechowo nie ma mozliwosci podtgczenia do sieci cieptowniczej, poniewaz w poblizu
plaowanej inwestycji brak jest sieci cieptowniczej oraz przedsiebiorstwa, ktére swiadczy ustugi w
powyzszym zakresie.

mgr inz. Artur Kucharski

nr upr. ZAP/0073/PO0S/06

upr. do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych



CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

opracowana zgodnie z Rozdziatem 2 Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1697)

Podstawa opracowania.
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
—  aktualnej mapy do celéw projektowych dziatki nr 557/2, 557/3, 557/4 - obreb Malechowo,
- indywidualnego projektu architektoniczno-budowlanego budynku uzytecznosci publicznej,
- umowy o prace projektowe oraz ustalen z Inwestorem,
-  wizji lokalnej w terenie,
- miejscowego planu zagospodarowania Gminy Malechowo,
Uchwata nr LVI/420/2023 Rady Gminy Malechowo z dnia 20 grudnia 2023r.
- warunkdw technicznych przytgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej,
— warunkdéw technicznych przebudowy istniejgcego przytagcza wodociggowego,
—  zapewnienia dostawy wody na cele ppoz.,
— warunkdéw technicznych przytaczenia do sieci elektroenergetycznej,
— warunkdw technicznych przytgczenia do sieci gazowe;j,
- obowigzujacych przepisdw i norm.

2) Zakres i cel opracowania.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku uzytecznosci publicznej - ,,Klubu dzieciecy
w Malechowie” w ramach ustug edukacji z przytaczem i instalacjg wodociggowa, instalacjg kanalizacji
sanitarnej, wewnetrzng instalacjg gazowa, instalacjg elektroenergetyczng zalicznikowg. Przedmiotowe
opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt zagospodarowania dziatki nr 557/2 oraz projektowang
w/w infrastrukture techniczng na dziatkach nr 557/3, 557/4.

W ramach inwestycji zrealizowana bedzie rowniez przebudowa istniejgcego przytagcza wodociggowego
na terenie dziatki nr 557/3.

W opracowaniu tym ujeto takze informacje dotyczace projektowanych terenéw utwardzonych, terenéw
biologicznie czynnych oraz projektowanych ogrodzen na terenie dziatki nr 557/2.

Opracowanie nie obejmuje swoim zakresem projektu chodnika w pasie drogi powiatowej (dz. 197) oraz
zjazdu z drogi powiatowej nr 37187 na teren dziatki 557/2, ktére objete sg oddzielnym opracowaniem.

2) Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacja o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbidrki.

Obecnie przedmiotowa dziatka nr 557/2 posiada elementy zagospodarowania terenu w postaci zabudowy
gospodarczej, ogrodzen, boisk sportowych oraz infrastruktury podziemnej. Na terenie dziatki nie znajduja
sie budynki przeznaczone do rozbidrki. Planuje sie do rozbidki wytgczenie cze$¢ ogrodzenia przylegtego do
dziatki nr 197.

Obecnie dziatka uzytkowana jest jako teren rekreacyjno — sportowy przy szkole podstawowej, dziatka
stanowi grunty budowlane klasy (Bi) o powierzchni 1,3486 ha.

3) Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Na dziatce nr 557/2 projektuje sie budynek uzytecznosci publicznej ,Klub dzieciecy w Malechowie”
w ramach ustug edukacji jako obiekt w zabudowie wolnostojacej, niepodpiwniczony o wysokosci jednej
kondygnacji naziemnej (parter z poddaszem nieuzytkowym) wraz z infrastrukturg techniczng. Ponadto
projektuje sie na dziatce teren utwardzony: wjazd, chodnik, miejsca postojowe dla samochoddéw
osobowych, tarasy i schody zewnetrzne na gruncie. W granicach dziatki projektuje sie teren biologicznie
czynny w formie trawnika obejmujacy czes¢ dziatki.

Rozpatrywany budynek uzytecznosci publicznej zostanie zrealizowany na podstawie zatgczonego
indywidualnego projektu architektoniczno — budowlanego. Bryta budynku tradycyjna, z dachem
wielospadowym dostosowana do krajobrazu nizinnego, elewacja budynku wykonczona tynkiem
mineralnym w kolorystyce ecru w tagodnych tonacjach z akcentami kolorowymi.

Opracowanie zawiera projekt ogrodzenia, ktére bedzie zlokalizowane w granicach dziatki 557/2. Zakres
ogrodzenia obejmuje: ogrodzenie podstawowe wokét projektowanego budynku, brame wjazdows, trzy
furtki wejsciowe oraz ogrodzenie boiska sportowego.




Ogrodzenie podstawowe.

Wymiary charakterystyczne ogrodzenia:

- taczna dtugosc ogrodzenia podstawowego — 127,00 m

- szerokos¢ bramy wjazdowej — 5,00 m

- szerokos¢ furtek wejsciowych: 3 szt.-1,40 m

- wysokos$é ogrodzenia podstawowego — 1,75 m

Na ogrodzenie podstawowe sktadajg sie nastepujgce elementy: stupki ogrodzenia o dtugosci 2,35 m
wykonane z rury kw. 60x60x3 mm, deklowane od gory, rozstawione co 2,50 m, wykonane ze stali
malowanej proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005, elementy prefabrykowane stalowe stanowigce
panel wypetniajgcy miedzy stupkami o wysokosci 1,50 m, odkosy o dtugosci 2,0 m z rury kw. 60x60x3 mm,
ze stali malowanej proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005, elementy prefabrykowane podmurdéwki:
panel betonowy o wymiarach 6x30x250 cm, fundamenty monolityczne betonowe o wymiarach 30x30x80
cm wylewane na budowie z betonu C16/20, w ktorych zakotwione sg stupki i odkosy. Elementy stalowe
nalezy wykona¢ ze stali klasy S235JRH.

Poziom posadowienia ogrodzenia nalezy dostosowa¢ do poziomu niwelacji dziatki budowlanej i
zrealizowaé po zakonczeniu prac ziemnych oraz robdét drogowych zwigzanych z utwardzeniem terenu
nieruchomosci.

Szczegoty techniczne zostaty przedstawione na rysunku nr A9 — Ogrodzenie podstawowe.

Brama wjazdowa o szerokosci 5,0 m.

Na brame wjazdowq sktadajg sie nastepujgce elementy: stupki bramy o dtugosci 2,45 m wykonane z rury
kw. 100x100x4 mm, deklowane od goéry, rama bramy z rury pr. 60x40x3 mm, elementy prefabrykowane
stalowe — panel wypetniajgcy, fundamenty monolityczne betonowe o wymiarach 60x60x100 cm
wylewane na budowie z betonu C16/20, w ktérych zakotwione sg stupki bramy. Ponadto brama wjazdowa
wyposazona bedzie w zawiasy, obustronng klamke oraz zamek wpuszczony w profil bramy i wktadka z
kompletem kluczy. Dodatkowo na kazdym ze skrzydet nalezy zamontowad system automatycznego
otwierania bramy ze sterowaniem zdalnym z pilota bezprzewodowego. Elementy stalowe nalezy wykonac
ze stali malowanej proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005, klasy S235JRH.

Poziom posadowienia bramy wjazdowej nalezy dostosowac¢ do poziomu niwelacji dziatki budowlanej i
zrealizowaé po zakornczeniu prac ziemnych oraz robét drogowych zwigzanych z utwardzeniem terenu
nieruchomosci.

Szczegdty techniczne zostaty przedstawione na rysunku nr A11 — Brama wjazdowa.

Furtka wejsciowa o szerokosci 1,40 m.

Na furtke wejsciowq sktadajg sie nastepujgce elementy: stupki furtki o dtugosci 2,45 m wykonane z rury
kw. 60x60x3 mm, deklowane od goéry, rama furtki z rury kw. 40x40x3 mm, elementy prefabrykowane
stalowe — panel wypetniajacy, odkosy o dfugosci 2,0 m z rury kw. 60x60x3 mm, fundamenty monolityczne
betonowe o wymiarach 35x35x100 cm wylewane na budowie z betonu C16/20, w ktérych zakotwione sg
stupki furtki. Ponadto furtka wejsciowa wyposazona bedzie w zawiasy, elektrozamek, obustronng klamke
oraz zamek wpuszczony w profil furtki i wktadka z kompletem kluczy. Elementy stalowe nalezy wykonac ze
stali malowanej proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005, klasy S235JRH.

Poziom posadowienia furtki wjazdowej nalezy dostosowac¢ do poziomu niwelacji dziatki budowlane;j i
zrealizowaé po zakoniczeniu prac ziemnych oraz robdét drogowych zwigzanych z utwardzeniem
terenu nieruchomosci.

Szczegoty techniczne zostaty przedstawione na rysunku nr A10 — Furtka wejsciowa.

Proponuje sie wykonanie catego ogrodzenia jako ogrodzenia systemowego z kompletnymi rozwigzaniami
technicznymi dostepnymi na rynku. Wybor systemu ogrodzenia nalezy uzgodnié¢ z Inwestorem przed
realizacja.

Ogrodzenie boiska sportowego

Na ogrodzenie boiska sportowego o wysokosci h=5,0 m sktadajg sie nastepujgce elementy: stupki o
dtugosci 6,30 m wykonane z rury kw. 100x80x6 mm, odkosy o dtugosci 5,80 m z rury pr. 80x80x4 mm,
fundamenty monolityczne betonowe o wymiarach 60x60x140 cm wylewane na budowie z betonu
C16/20, w ktdrych zakotwione sg stupki. Elementy stalowe nalezy wykona¢ ze stali malowanej proszkowo
w kolorze zielonym RAL 6005, klasy S235JRH. Jako wypetnienie zaprojektowano siatke polipropylenowg o
gr. 4 mm wymiarze oczka min. 60x60 mm. Poziom posadowienia ogrodzenia nalezy dostosowaé do
poziomu niwelacji dziatki budowlanej i zrealizowaé po zakonczeniu prac ziemnych oraz robdét drogowych
zwigzanych z utwardzeniem terenu nieruchomosci. Szczegdty techniczne zostaty przedstawione na
rysunku nr A12 — Ogrodzenie boiska.




Uwagi koricowe.

Projektowane ogrodzenie nie zaktada zmian w sposobie odprowadzania wody deszczowej oraz sposobie
usuwania odpaddw, a takze nie pogarsza warunkdéw gruntowych oraz warunkéw w zakresie ochrony
atmosfery.

W wyniku realizacji przedmiotowego ogrodzenia nie przewiduje sie zmian w istniejgcym drzewostanie
obecnym na sgsiednich nieruchomosciach.

Wykonawca powinien zwrdci¢ szczegdlng uwage na koniecznosc¢ zastosowania srodkdéw ochrony osobistej
zabezpieczajacej pracownikéw. Wszelkie prace nalezy prowadzié¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy.

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym.

Projektuje sie nastepujace urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym:

- przytacze do sieci wodociggowej z instalacja wodociggowa i hydrantem naziemnym Dn80,
- przebudowa istniejgcego przytacza wodociggowego z hydrantem naziemnym Dn80,

- zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j,

- zewnetrzna instalacja kablowa elektroenergetyczna zalicznikowa.

b) Sposdb odprowadzania lub oczyszczania $ciekow.

Odprowadzenie S$ciekdw — zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej
nr 5/2024 z dnia 23.02.2024r Gminy Malechowo - odprowadzenie $ciekdéw z budynku uzytecznosci
publicznej zaprojektowano do sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dziatce nr 557/3.

Przytacze oraz instalacje kanalizacji sanitarnej wykonaé zgodnie z projektem technicznym.

c) Uktad komunikacyjny.

Na dziatce nr 557/2 zaprojektowano wjazd utwardzony o szerokosci 5,0 m oraz siedem miejsc
postojowych (P1-P7) o wymiarach 2,5x5,0 m dla samochoddw osobowych. Ponadto zaprojektowano w
granicach dziatki jedno miejsce postojowe dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0 m.
Projektowane tereny utwardzone bedg wykonane z kostki betonowej typu polbruk. Kostka betonowa
bedzie utozona na podsypce piaskowo-cementowej, na przygotowanej wczesniej podbudowie z kruszywa
famanego 0-31,5 mm, wykonanej na warstwie odsgczajgcej z mieszanki piaskowo-zwirowej. Konstrukcja
nawierzchni drogowej oraz chodnika zgodnie z projektem technicznym.

Spadki terendw utwardzonych nalezy wykona¢ w sposdb zapewniajacy sptyw woéd opadowych i
roztopowych w granicach dziatki inwestora. Kierunki spadkéow terendw utwardzonych wskazano na
projekcie zagospodarowaniu dziatki. Wody opadowe z terendéw utwardzonych nie bedy naruszaty
struktury powierzchni dziatek sasiednich.

d) Sposéb dostepu do drogi publicznej.

Przedmiotowa dziatka nr 557/2 posiada bezposredni dostep do drogi powiatowej nr 3718Z (dz. 197 obreb
Malechowo). Zaprojektowano zjazd indywidualny z drogi powiatowej na dziatke nr 557/2 oraz chodnik
w pasie drogi powiatowej przy granicy z dziatkg nr 557/2. Inwestor uzyskat decyzje nr
DI.7130.103.1.2024.11 z dnia 24.04.2024r w zakresie lokalizacji zjazdu w pasie drogi powiatowe].

Projekt zjazdu oraz chodnika dla pieszych stanowi odrebne opracowanie projektowe.

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

Przytacze do sieci wodociggowej.

W ramach inwestycji, ze wzgledu na koniecznos$¢ zasilania projektowanych hydrantéw nadziemnych DN8O
oraz wewnetrznej instalacji hydrantowej, przebudowie podlega istniejgce przytgcze wodociggowe o
Srednicy J63 PCV miedzy punktami W1 a W4 o dtugosci 70,1 mb zlokalizowane w obrebie dziatki nr
557/3. Obecne zasilanie wodociggowe istniejgcego i projektowanego budynku nie spetnia wymaganych
parametrow ci$nienia i przeptywu w instalacji p.poz., stad wynikta koniecznosé¢ wymiany przewodu na
(790 PE100. Nalezy wykona¢ odcinek przytacza wodociggowego z rur PE100 PN16 utozony na trasie
istniejgcego przytacza wg czesci graficznej opracowania. Projektowany wodociag potgczy¢ z istniejgcym w
punkcie W1 zgodnie z jego zainwentaryzowang lokalizacjg na mapie do celéw projektowych. Wtaczenie
projektowanego przytacza J90x8,2 mm PE100 do istniejgcego wodociggu 90 PCV w punkcie W1
wykonac za pomocg zgrzewania elektrooporowego lub doczotowego. W przypadku istniejgcego przewodu




z PCV zastosowac tgcznik rurowy do rur PE i PCV prod. np. JAFAR typ 9123 do potaczenia rurociggéw
wykonanych na bosych koncach rur PE i PCV. W kottowni projektowane przytacze potaczyé z istniejgca
armaturg przed weztem wodomierzowym po zdemontowaniu istniejgcego przewodu w budynku.
Przewdd podlegajacy przebudowie po odwodnieniu i odtgczeniu w punktach W1 i W3 nalezy zamuli¢
piaskiem i obustronnie zabetonowac korce rur.

Uwaga — pod istniejgcym placem utwardzonym zaprojektowano wykonanie przytgcza metodg
bezwykopowa. W tym celu nalezy wykonac¢ przewiert sterowany o dtugosci 25,0 mb.

Przed przystgpieniem do wykonania robdt nalezy powiadomi¢ przedstawiciela Gminy Malechowo w celu
zamkniecia i odwodnienia przebudowanego odcinka przytacza.

Drugim zaprojektowanym zakresem prac w obrebie przytgcza wodociggowego jest wykonanie nowego
przewodu J90x8,2 mm o dtugosci 72,2 mb oraz &63x5,8 mm PE100 o dtugosci 33,3 mb w celu zasilania
projektowanego budynku , Klubu Dzieciecego w Malechowie” oraz hydrantu nadziemnego Hn2, ktéry
bedzie stanowit zabezpieczenie p.poz. w/w budynku. Wigczenie projektowanego przytgcza na potrzeby
»Klubu Dzieciecego” wykona¢ w punkcie W3 po przebudowie przytgcza przez tréjnik 90/90 w technologii
PE za pomoca zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego. Na zakonczeniu przytagcza w budynku w
pomieszczeniu kottowni zamontowac zestaw wodomierzowy z wodomierzem gtéwnym DN25 i armaturg
odcinajgcg i zwrotng DN50. Ponadto na zakonczeniu przewodu J90PE w punkcie Hn2 zamontowac
hydrant nadziemny Hawle lub Jafar lub AVK z zasuwg DN8&O.

Przytacze do sieci kanalizacji sanitarnej.

W celu odprowadzenia S$ciekédw bytowo-gospodarczych z projektowanego budynku uzytecznosci
publicznej — ,Klub Dzieciecy w Malechowie” zaprojektowano nowe przytgcze kanalizacji sanitarnej
160 PVC-U wigczone do istniejgcego kanatu DN250 w granicach dziatki nr 557/3. W punkcie S4
zaplanowano wigczenie przez nabudowanie studni rewizyjnej niewtazowej potgczeniowej na istniejgcym
kanale. Rozwigzanie pozwala na grawitacyjny odptyw $ciekdw sanitarnych.

Wtaczenie do projektowanej studni o rzednych 41,90/40,39 m npm wykonaé na poziomie jej dna przez
kinete zbiorczg z odgatezieniem @160 w kierunku projektowanego przytacza zgodnie z czescig graficzna
opracowania. Studnie nabudowa¢ na kanale sanitarnym z zachowaniem nalezytej ostroznosci oraz
geometrii istniejgcego kanatu sanitarnego.

Rzedna dna studni S4 jest obliczcona metodg interpolacji z wykorzystaniem istniejgcych rzednych kanatu
sanitarnego. Przed rozpoczeciem montazu przykanalikdw sanitarnych nalezy okresli¢ rzeczywistg rzedng
kanatu w punkcie S4.

Projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej stanowi w catosci rurocigg grawitacyjny ¢160x4,7 mm
PVC-U o tacznej dtugosci 84,0 m prowadzony od budynku ,Klubu Dzieciecego” do projektowanej studni
rewizyjnej S4 na kanale sanitarnym w dziatce nr 557/3. Trasa nowego przytgcza przebiega przez dziatki nr
557/2,557/41557/3. Zaplanowano wykonanie przytgcza metoda wykopu otwartego.

Odprowadzane z budynku uzytecznosci poblicznej scieki sanitarne bedg pochodzi¢ tylko z urzadzen
sanitarnych — nie przewiduje sie S$ciekdw technologicznych, dlatego nie bedg one wymagaty
podczyszczenia przed wprowadzeniem do zewnetrznej sieci kanalizacyjnej.

Instalacja kablowa elektroenergetyczna zalicznikowa.

Zgodnie z warunkami technicznymi przyfaczenia do sieci elektroenergetycznej Energa - Operator S.A,,
zewnetrzna instalacja kablowa energetyczna zalicznikowa, bedzie wykonana na odcinku od
projektowanego budynku do projektowanego ztgcza kablowego w szafce elektrycznej (ZE) w granicach
dziatki nr 557/2. Zewnetrzng instalacje elektroenergetyczng od projektowanego budynku do ztjcza
kablowego wykonaé przewodem YKY 5x16 mm?Z.

Zaprojektowany przewdd utozy¢ na gtebokosci min. 70 cm ponizej poziomu terenu, na podsypce
piaskowej o gr. 10 cm. Ufozone przewody zasypac¢ warstwg piasku gr. 30 cm z zastosowaniem tasmy
ostrzegawczej z folii polietylenowej koloru niebieskiego; po utozeniu tasmy, wykop zasypac urobkiem.

Na terenie dziatki wystepuje uzbrojenie podziemne elektroenergetyczne (przewdd YKAXS 5x25 mm?)
do przetozenia poza projektowany budynek.

W trakcie realizacji robdt zastosowac sie do ponizszych uwag:

O zamiarze prowadzenia robdt w miejscach skrzyzowania badz zblizenia do sieci nalezy powiadomic
ENERGA - OPERATOR SA na 14 dni przed ich rozpoczeciem. Szczegdtowg lokalizacje linii kablowych ustali¢
metodg przekopdéw prébnych lub za pomocg aparatury. W miejscu prowadzonych robét mogg znajdowad




sie urzadzenia elektroenergetyczne nie bedgce na majgtku ENERGA — OPERATOR SA oraz mogg
wystepowac réznice pomiedzy stanem zaistniatym po odkryciu a inwentaryzacjg geodezyjna.

Prace ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych wykonywac recznie odkryte kable zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem rurami ochronnymi dwudzielnymi.

Odkryte kable przed zasypaniem zgtosi¢ do ENERGA - OPERATOR SA. W poblizu urzadzen
elektroenergetycznych roboty prowadzi¢ z godnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zapisami norm PN/E-
05100 i PN/E-05125. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstate w wyniku prowadzonych prac
odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowigzany do ich usuniecia na wtasny koszt.

Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej gtebokosci dla urzadzen energetycznych.
Prace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (dzwigi, koparki, podnosniki, wywrotki itp.) w
miejscach zblizen i skrzyzowan z czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace polegajace na zakfadaniu
rur ochronnych na kable energetyczne wykonywa¢ przy urzadzeniach wytgczonych spod napiecia.
Zachowad szczegdlng ostrozno$é, podczas wykonywania prac budowlanych ciezkim sprzetem pod
czynnymi liniami napowietrznymi WN,SN,nN oraz w ich poblizu. Zasady bezpiecznego wykonywania prac
budowlanych pod czynnymi liniami WN,SN,nN i w ich poblizu, nalezy przed przystgpieniem do tych prac,
uzgodni¢ w Energa-Operator SA. Oddziat Koszalin. RD Koszalin Dziat zarzgdzania Eksploatacjg ul. Morska
10 75-950 Koszalin. UWAGA: kable energetyczne 400v i 15000v krzyzujgce sie z projektowang inwestycja
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi o 110 kable 400v, o 160 kable 15000v. szczegdty
dotyczace prowadzenia prac (zaktadanie rur ochronnych na kable) uzgodnié¢ w rejonie dystrybucji koszalin
dziat zarzadzania eksploatacjg koszalin ul. morska 10, koszalin. prace polegajgce na zakfadaniu rur
ochronnych na kable energetyczne sSredniego napiecia 15000v wykonywaé przy urzadzeniach
wytgczonych spod napiecia. prace polegajgce na zaktadaniu rur ochronnych na kable energetyczne
niskiego napiecia 400v bezwzglednie nalezy wykonywa¢ w technologii prac pod napieciem ,ppn”.
wykonawce w/w prac posiadajgcego stosowne uprawnienia nalezy wytonié¢ z rejestru kwalifikowanych
wykonawcow energa — operator s.a. oddziat w koszalinie.

f) Uksztattowanie terenu i ukfad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania dziatki.

Rozpatrywana dziatka gruntowa nr 557/2 jest terenem ptfaskim o fagodnym nachyleniu w kierunku
zachodnim, dla ktérego rzedne terenu wynoszg w granicach 45,60 — 44,00 m n.p.m.

Teren dziatki nr 557/2 porasta roslinno$¢ trawiasta oraz drzewa planowane do wyciecia. Inwestor uzyskat
zgode na wyciecie drzew, ktére planuje sie wycig¢ zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki.
Projektuje sie w granicach dziatki zielern biologicznie czynng w postaci trawnika poza projektowanym
obszarem utwardzonym i zabudowanym. Wprowadza sie niwelacje uksztattowania terenu dziatki poprzez
wyrownanie terenu wokot planowanego obiektu do rzednej terenu wynoszacej 45,00 m n.p.m.

4) Zestawienie powierzchni:
Podstawowe dane liczbowe dla projektowanego budynku uzyteczno$ci publicznej:

- powierzchnia zabudowy 344,93 m?
- powierzchnia netto 289,71 m?
- powierzchnia uzytkowa 279,35 m?
- kubatura 1818,19 m?
- wysokos¢ w kalenicy nad terenem 7,30 m
- wysokos¢ do okapu nad terenem 3,62 m
- szerokos¢ budynku 13,50 m
- dtugosé budynku 25,55 m
- liczba kondygnacji naziemnych 1

Zestawienie powierzchni charakterystycznych dla dziatki nr 557/2:

- projektowana powierzchnia zabudowy budynku uzytecznosci publicznej — 344,93 m?

- projektowana powierzchnia chodnikéw, drogi wjazdowej i miejsc parkingowych — 542,00 m
- projektowana powierzchnia schodéw terenowych na gruncie - 10,0 m?

- projektowana powierzchnia taraséw i schodéw zewnetrznych na gruncie — 122,20 m?

- powierzchnia istniejgcej zabudowy - 33,85 m? - bez zmian

- powierzchnia istniejgcego boiska sportowego - 660,06 m? - bez zmian

- powierzchnia terenu dziatki biologicznie czynna — 11 772,96 m?

- catkowita powierzchnia dziatki 557/2 — 13 486,00 m?
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5) Informacje i dane:

a) rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z aktéw
prawa miejscowego: miejscowy plan zagospodarowania Gminy Malechowo zatwierdzony Uchwatg
nr LVI/420/2023 Rady Gminy Malechowo z dnia 20 grudnia 2023r.

Rodzaj inwestycji: dziatka nr 557/2, obreb Malechowo znajduje sie na terenie oznaczonym symbolem
w planie ,U” — teren ustug, w ktérym dopuszcza sie lokalizacje ustug zdrowia i pomocy spotecznej, ustug
nauki, ustug edukacji, ustug sportu i rekreacji, ustug kultury i rozrywki, ustug biurowych i administracji.
Projektowany budynek uzytecznosci publicznej - ,Klub dzieciecy w Malechowie” stanowi obiekt ustug
edukacji dla dzieci, co jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania Gminy Malechowo.

Ustalenia dotyczgce funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:

Zaprojektowano nowa zabudowe wraz z zagospodarowaniem terenu czesci dziatki zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r. poz. 682) wraz z przepisami
wykonawczymi, tj. rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225
ze zm.), ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2020 r. poz. 470).

Warunki i wymagania ksztattowania tadu przestrzennego:
1. Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z planem wynosi 8,0 m od granicy z dziatka drogowg
(dz. 197) oraz 6,0 m od granicy z dziatkg nr 557/4 — zlokalizowano projektowany budynek
w odlegtosci 18,46 m od granicy z dziatkg nr 197 oraz w odlegtosci 8,75 m od granicy z dziatkg nr 557/4.
2. Powierzchnia projektowanej zabudowy wynosi 344,93 m? oraz powierzchni istniejagcej zabudowy
wynosi 33,85 m? co stanowi 378,78 : 13 486 m” = 2,80 % < dopuszczalne 40% — warunek spetniony.
3. Intensywno$¢ zabudowy wynosi: 378,78 : 13 486 = 0,028 (min. 0,0 max. 0,8) - warunek spetniony.
4. Wprowadzono zielen rekreacyjng i uzytkowa w formie powierzchni biologicznie czynnej:
11 772,96 m?ktdra stanowi 87,29 % powierzchni terenu dziatki > pow. minimalna 40,0 %.
5. Projektowana liczba kondygnacji nadziemnych 1-(parter) — dopuszczalne 2 kondygnacje.
6. Nie projektuje sie kondygnacji podziemnych w przedmiotowym budynku.
7. Wysokos$¢ budynku uzytecznosci publicznej do okapu wynosi 3,62 m - brak wymagan.
8. Wysokos¢ zabudowy od poziomu terenu do kalenicy wynosi 7,30 m < dopuszczalne 9,0 m.
9. Geometria dachu budynku uzytecznosci publicznej — dach wielospadowy, kryty dachowka
o réwnych katach pochylenia gtéwnych potaci dachowych = 25°- dopuszczalne nachylenie do 45°.
10. Kolorystyka elewacji: tynk mineralny w odcieniach écru jako dominujgcy wystepujgcy na min. 70%
powierzchni elewacji. Nie projektuje sie innych koloréw uzupetniajacych na elewacji tylko drobne
elementy ozdobne elewac;ji jak ksztatty két i delfindw na niebieskim tle imitujgcym morze.

Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

1. Inwestor wyposazy nieruchomos¢ w urzgdzenia stuzgce do gromadzenia odpaddw komunalnych
z zastosowaniem segregacji wg grup asortymentowych oraz utrzymania tych urzgdzer w odpowiednim
stanie sanitarnym i porzgdkowym zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach:
(Dz. U.z2019r. poz.701 z pdz. zm.).

2. Nadziatce nr 557/2 objetej inwestycjg wystepujg drzewa planowane do wyciecia.
Planowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym potencjalnie, znaczgco oddziatywac na
Srodowisko naturalne zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019r. Poz. 1839)
Zakres oraz warunki realizacji inwestycji sg zgodne z Ustawg z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1219).

3. Projektowane zamierzenie budowlane nie znajduje sie na terenie objetym ochrong przyrody
— Natura 2000.

4. Projektowana zabudowa oraz zagospodarowanie terenu nie bedzie ograniczato korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tacznosci dla obiektéw zlokalizowanych
na innych dziatkach.

5. Projektowana zabudowa oraz zagospodarowanie terenu nie bedzie ograniczato dostepu swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (oséb trzecich).

6. Projektowana zabudowa uzytecznosci publicznej oraz zagospodarowanie terenu nie bedzie zmieniac
stosunkéw wodnych na sgsiednich dziatkach oséb trzecich oraz wtasciciel terenu dziatki nr 557/2



nie bedzie zmieniat kierunku i natezenia odptywu znajdujacych sie na jego gruncie wéd opadowych
roztopowych ani kierunku odptywu wdd ze zrédet — ze szkodg dla gruntéw sgsiednich.
W przypadku zaistnienia przeszkdd oraz zmian w odptywie wody gruntowej na dziatce inwestora
spowodowanej dziataniem osdb trzecich wtasciciel gruntu dziatki nr 557/2 ma obowigzek usuniecia
przeszkdd oraz zmian w odptywie wéd gruntowych.

7. Projektowana zabudowa oraz zagospodarowanie terenu nie bedzie ograniczato dostepu do drogi
publicznej dla innych dziatek.

Warunki obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Zaopatrzenie w wode — zgodnie z warunkami przyfaczenia z sieci wodociggowej,
b) Odprowadzenie sciekdow — zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej,
c) Zasilanie w energie elektryczng — z sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami przytgczenia,
d) Zaopatrzenie w gaz — z sieci gazowej zgodnie z warunkami przytaczenia,
e) Wody opadowe z potaci dachowe]j budynku oraz terenéw utwardzonych dziatki beda
odprowadzane na teren nieutwardzony dziatki nr 557/2 w granicach wtasnej dziatki na potrzeby
nawadniania terenu biologicznie czynnego, wody opadowe i roztopowe nie bedg naruszac struktury
powierzchni dziatek sgsiednich, wody opadowe odprowadzane na teren wtasny do czasu
wybudowania sieci kanalizacji deszczowej.
f) Brak mozliwosci podtgczenia do miejskiej sieci cieptowniczej — zaprojektowano ogrzewanie
indywidualne w budynku — pompa ciepta wspomagana kottem kondensacyjnym na gaz ziemny.
g) Obstuga komunikacyjna zapewniona jest z drogi powiatowej dz. nr 197 poprzez projektowany zjazd,
h) W granicach dziatki na terenie utwardzonym zaprojektowano tgcznie 8 stanowisk postojowych
dla samochoddéw osobowych z uwzglednieniem wymagar planu tj. na kazde rozpoczete 50 m?
powierzchni uzytkowej lokalu ustugowego 1 stanowisko postojowe, co w przeliczeniu wynosi:
279,35 m?: 50 m? = 6 miejsc postojowych — zaprojektowano 7 stanowisk postojowych na dziafce.
Zapewniono dodatkowo jedno stanowisko postojowe dla oséb zaopatrzonych w karte parkingowa
zgodnie z wytycznymi zawartymi w planie tj. 1 miejsce, jezeli ogdlna liczba miejsc wynosi 6 — 15.
Odlegtos¢ stanowisk postojowych od granicy dziatki wynosi 7,46 m > 3,0 m wymagane (w przypadku
parkingu do 10 stanowisk postojowych wtgcznie).
Odlegtos¢ stanowisk postojowych od boiska dla dzieci i miodziezy wynosi 12,30 m > 7,0 m
wymagane (w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych witgcznie). ,
Odlegtos¢ stanowisk postojowych od projektowanego budynku wynosi 9,0 m > 7,0 m wymagane
(w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych wtgcznie).
i) Miejsce na odpady komunalne na terenie dziatki 557/2 zaprojektowano w formie wiaty zadaszonej na
terenie utwardzonym z uwzglednieniem wymaganych odlegtosci:
- odlegtosé miejsca do gromadzenia odpaddw statych od okien i drzwi do budynku z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi wynosi 14,50 m > 10 m - wymagane,
- odlegtosé miejsca do gromadzenia odpaddw statych od granicy dziatki budowlanej wynosi 5,87 m >
3,0 m - wymagane,
- odlegtosé miejsca do gromadzenia odpaddw statych od placu zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci
i mtodziezy oraz miejsc rekreacyjnych, wynosi 26,27 m > 10 m - wymagane,

b) dane czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane do rejestru
zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorska.
W analizowanym terenie nie wystepujg obiekty objete ochrona konserwatorska, nie wystepujg obiekty
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania na terenie dziatki nr 557/2 zlokalizowane jest
stanowisko archeologiczne AZP 12-24/61 stan 25, objete strefg ,WIII” ograniczonej ochrony
konserwatorskiej stanowiska archeologicznego polegajacej na prowadzeniu interwencyjnych badan
archeologicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych. W granicach strefy ustala sie:
e nakaz wspofdziatania w zakresie zamierzen inwestycyjnych i innych zwigzanych z pracami
ziemnymi z odpowiednim organem ds. ochrony zabutkow,
e nakaz przeprowadzenia archeologicznych badan ratunkowych na terenie objetym realizacja prac
ziemnych, na zasadach okreslonych przepisami szczegdlnymi dot. ochrony zabytkow.



Wobec powyiszego zgodnie z pismem ZWKZ w Szczecinie nr Zarch.K.5183.142.2024.MJ z dnia
27.02.2024r uzyskano wytyczne archeologiczno-konserwatorskie. Zgodnie z w/w pismem Inwestor
zobowigzny jest do wuzyskania stosownego pozwolenia Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdéw na prowadzenie badan archeologicznych przed przystgpieniem do prac
ziemnych. Inwestor uzyskat pozwolenie na przeprowadzenie interwencyjnych badan archeologicznych na
terenie planowanej inwestycji zgodnie z decyzjg nr 303.2024.K z dnia 06.05.2024r ZWKZ w Szczecinie.
W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, zwigzanych z planowang
inwestycjg — przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem — osoby wykonujace
te roboty, zobowigzane s3:
- wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzic lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
- zabezpieczy¢ przedmiot i miejsce jego odkrycia, przy uzyciu dostepnych srodkdw,
- niezwtocznie zawiadomi¢ Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkdw w Szczecinie,

Delegatura w Koszalinie przy ul. Zwyciestwa 125, 75-602 Koszalin.

c) dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego.
Zamierzenie budowlane nie jest projektowane w granicach terenéw gérniczych.

d) dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrebnymi.

Inwestycja zostata zaprojektowana oraz bedzie realizowana z poszanowaniem wystepujacych w obszarze
oddziatywania obiektu uzasadnionych intereséw oséb trzecich. Inwestycja nie bedzie ucigzliwa dla
otoczenia, nie bedzie pogarsza¢ warunkéw uzytkowania nieruchomosci sgsiednich w tym dojazdy,
parkowanie, funkcje obiektéw. Ucigzliwos¢ inwestycji nie bedzie wykraczaé poza granice wnioskowanej
dziatki oraz nie bedzie ogranicza¢ inwestowania na sgsiednich dziatkach, a takze nie bedzie negatywnie
wptywac na Srodowisko naturalne. Projektowana zabudowa oraz zagospodarowanie terenu dziatki nr
557/2 nie bedzie ograniczato dostepu do drogi publicznej dla innych dziatek. Projektowana zabudowa
oraz zagospodarowanie terenu nie bedzie ograniczato korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryczne;j
i gazu oraz Srodkow tgcznosci dla obiektéw zlokalizowanych na innych dziatkach. Projektowana zabudowa
oraz zagospodarowanie terenu nie bedzie ograniczato dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi (oséb trzecich). W projekcie budowlanym zastosowano rozwigzania
techniczne majgce na celu uniemozliwienie wprowadzenia dodatkowych ucigzliwosci dla terenu
sgsiadujgce w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hatasu i zapachu.

Opis sposobu zapewnienia korzystania z obiektu przez osoby z niepetnosprawnosciami.

W zakresie dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnosciami zapewniono w budynku oraz na terenie
dziatki nastepujgce udogodnienia:

- brak skrajni przy granicy dziatki nr 557/2 przy wejsciu na teren nieruchomosci,

-zapewniono utwardzony chodnik od granicy dziatki do wejscia gtéwnego do budynku
i zagwarantowano dostepnos¢ tego wejscia dla oséb z niepetnosprawnosciami,

- zapewniono miejsce parkingowe o wymiarach 3,6x5,0 m dla samochodu osobowego, przeznaczone
dla 0séb z niepetnosprawnoscia,

- brak ograniczen dotyczacych potozenia pochylni dla oséb na wézkach, zaprojektowano
odpowiednie pochylnie do budynku wyposazone w barierki pozwalajgce dostac sie na poziom
parteru budynku, brak koniecznosci zapewnienia windy — budynek jednokondygnacyjny (niski),

- zapewniono szerokos¢ drzwi (min. 90 cm) i wysokos$¢ progu (maks. 2 cm) w wejsciu do budynku,

- brak progdéw wewnatrz budynku uzytecznosci publicznej oraz stosowanie drzwi o szerokosci nie
mniejszej niz 90 cm,

- zaprojektowano tazienke ogdlnodostepng w budynku dostosowang do potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami.



6) Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi.

6.1 Informacje ogoine.

1.Przeznaczenie budynku:

Budynek uzytecznosci publicznej - ustugowy, w ktérym przewidziano jako obiekt oswiaty i wychowania
dzieci z przeznaczeniem na klub dzieciecy. Budynek jednokondygnacyjny, parterowy w zabudowie wolno
stojgcej, niepodpiwniczony.

2. Nazwa i Adres inwestycji:

,KLUB DZIECIECY W MALECHOWIE” Malechowo dz. nr 557/2, obreb Malechowo gm. Malechowo.

6.2. Dane pozarowe obiektu i charakterystyka pozarowa budynku.
1. Podstawowe dane wskaznikowe:
1.1. Kategoria zagrozenia ludzi: ZL Il
1.2. Powierzchnia zabudowy: 344,93 m?
1.3. Powierzchnia wewnetrzna: 289,71 m?
1.4. llos¢ kondygnacji: - nadziemnych: 1
- podziemnych : 0
1.5. Catkowita ilos¢ osdb dzieci, w grupach:
- KLUB DZIECIECY w 2 grupach po 20 dzieci w kazdej grupie —facznie 40 dzieci,
- personel obstugi klubu dzieciecego — 8 oséb.

1.6. Kubatura budynku: 1818,19 m?

1.7. Wysoko$¢. Budynek dla wymagan pozarowych o wysokosci 7,30 m.
W catosci zaliczany do grupy wysokosci niski — ponizej 12 m.
2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W budynku nie przewiduje sie wystepowania substancji i materiatdw fatwopalnych w rozumieniu
przepisu w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw.

3. Ocena zagrozenia wybuchem.
W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia lub strefy zagrozone wybuchem.

6.3. Zabezpieczenie pozarowe obiektu.

1. Lokalizacja

Odlegtosci od obiektéw sgsiednich i granic dziatki:

- od dz. nr 181 wynosi 35,95 m,

- od dz. nr 557/4 wynosi 8,75 m,

- od dziatki nr 197 (pas drogowy) wynosi, min. 18,46 m,

- od budynku szkoty podstawowej (ZL Il) — wynosi 20,54 m.

2. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Ze wzgledu na funkcje i przeznaczenie budynek w jednej strefie pozarowej: ZL Il o powierzchni 289,71 m?
, ktdra jest mniejsza od dopuszczalnej 5000,00 m2.

Budynek ogrzewany z wtasnej kottowni opalanej pompa ciepta i gazem. Pomieszczenie kottowni
wydzielone elementami oddzielen przeciwpozarowych, zgodnie z przepisem podanym w §220 WT.
Projektowany obiekt jest jedng strefg pozarowa, w kazdej jego czesci i w stosunku do reszty zabudowy
oraz obiektéw sgsiednich.

3. Klasa odpornosci pozarowej i ogniowej elementéw budynku.
Funkcja i sposéb uzytkowania budynku ZL Il, wymaga spetnienia klasy ,,D” odpornosci pozarowej, NRO.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Klasa odpornosci - P & J y
. . gtéwna . , . , .
pozarowej . | konstrukcja sciana sciana .
konstrukcja strop przekrycie dachu
budynku , dachu zewnetrzna| wewnetrzna
nosna
,D” NRO R 30 () Rer3o | E130 () ®
(0e1)




Warunki dodatkowe:

1. Drewniang konstrukcje dachu zabezpieczyé srodkiem ogniochronnym do stopnia niezapalnosci.

2. Przejscia instalacyjne przechodzace przez wydzielenia ppoz. zabezpieczyé systemowo w klasie
wymaganej dla sciany lub stropu, przez ktére przechodza.

3. Elementy konstrukcji budynku nie rozprzestrzeniajace ognia.

4. Klasa ,,D” jest podstawg do wykonania elementdw oddzielen przeciwpozarowych i przepustow
instalacyjnych pomiedzy pomieszczeniami z obostrzeniem wymagan w stosunku do pomieszczen
technicznych

5. Dla pomieszczenia kottowni — pom. nr (7) wymagania nastepujace;
pomieszczenie wydzielone $cianami i stropodachem w klasie EI60 i REI60 z drzwiami klasy EI30.

6.4. Warunki ewakuacji.

1. Poziome drogi ewakuacyjne.

1. Obudowa poziomych drdég ewakuacyjnych i poszczegdlnych pomieszczen, co najmniej klasy EI 30 NRO.
2. Szerokos¢ korytarzy, stanowigcych poziome drogi ewakuacyjne wynosi nie mniej niz 1,5 m.
4

. Drzwi wyjsciowe z budynku skrzydtowe, rozwierane i otwierane na zewnatrz o szerokosci w swietle
nie mniejszej niz 1,50 m.

N

. Pionowe drogi ewakuacyjne.
. Ewakuacja odbywa sie wewnetrznymi ciggami komunikacyjnymi na zewnatrz budynku.
2. Dtugosc drdg, dojscia ewakuacji w budynku wynosi max. 22,5 m, nie przekracza 40 m.

[

3. Wyjscia z budynku.

1. Szerokos¢ skrzydta drzwi wyjsciowych z budynku na zewnatrz wynosi 150 cm — wymagane 120 cm.
Whyjscia z sal dla dzieci - skrzydta drzwiowe o szerokosci 100 cm. Wyjscia z pokoi biurowych
oraz pozostatych pomieszczen — skrzydta drzwiowe o szerokosci min. 90 cm.

13.5. Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

1. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne, bezpieczenstwa

Wymagane na ciggach komunikacyjnych oraz przy wyjsciu ewakuacyjnym na zewnatrz budynku.
Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne nalezy wykona¢ wg PN-EN 1838. Oznakowanie awaryjne ewakuacyjne
kierunkow ewakuacji — znaki na oprawach podswietlonych lub oprawach oswietlenia ewakuacyjnego.
Szczegbtowe parametry i rozwigzania techniczne wg projektu branzowego.

2. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Obiekt wyposazony w hydrant wewnetrzny HP@25 z wezem potsztywnym o dtugosci 30m.
Rozmieszczenie hydrantu obejmuje swoim zasiegiem catosc¢ strefy pozarowej — wszystkie pomieszczania
w budynku.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewcze
wykonane w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Szczegbtowe parametry i rozwigzania techniczne wg projektu branzowego.

3. Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu odfgczajgcy caty budynek zlokalizowany jest w poblizu gtéwnego
wejécia do budynku. Szczegdtowe parametry i rozwigzania techniczne wg projektu branzowego.

4. Instalacja elektroenergetyczna

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne wg odrebnego opracowania.

Zabezpieczenie przepustéw - jezeli Srednica przepustu > 4cm — szczelno$é i izolacyjnos¢ ogniowa (El)
odpowiednio do wymaganej klasy przegrody.

5. System sygnalizacji pozaru

Nie jest wymagany system sygnalizacji pozaru w budynku.



6. Instalacja wentylacji mechaniczne;.
Przewody wentylacji mechanicznej wykonane z materiatéw niepalnych zgodnie z projektem branzowym.

7. Kominy i wentylacja grawitacyjna w budynku.

Przewody spalinowe oraz wentylacyjne wykonane z materiatéw niepalnych. Elementy systemoéw
kominowych spalinowych wykonaé z prefabrykatow betonowych/ceramicznych dostepnych na rynku
posiadajacych wymagane atesty i certyfikaty do stosowania w budownictwie.

8. Instalacja odgromowa
Wymagania dla urzadzenia piorunochronnego wg PN-IEC 61024-1-1:2002.

9. Wyposazenie w gasnice, oznakowanie ewakuacyjne i informacyjne, instrukcja postepowania na
wypadek pozaru

Budynek nalezy wyposazyé w gasnice ze srodkiem gasniczym przeznaczonym do gaszenia pozaréw grup
ABC. Normatyw — jednostka 2kg na kazde 100 m? powierzchni budynku.

Zaleca sie zastosowanie gasnic proszkowych GP-6 (ABC) lub GP-4 (ABC).

Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy oznakowac budynek znakami ewakuacyjnymi i informacyjnymi —
wg wzoru okreSlonego w PN-92/N-01256/02 oraz znakami ochrony przeciwpozarowej PN-92/N-
01256/01.

Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach ewakuacji wg PN-N-01256-5.

Ciggi komunikacyjne oraz miejsca rozmieszczenia sprzetu gasniczego nalezy oznakowal zgodnie z
obowigzujgcg normg PN-N-01256-5:1998.

6.6. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI UZYTKOWYCH.

1. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowych instalacji uzytkowych:
Przewody instalacyjne przechodzace przez pomieszczenia, ktdrych nie obstugujg, obudowane elementami
(Scianami, oktadzinami) o odpornosci ogniowej przewidzianej dla Scianek dziatowych tych pomieszczen.

2. Instalacja elektryczna
Wymagana / sugerowana klasa reakcji na ogien kabli i innych przewodéw ogdlnego przeznaczenia
zainstalowanych w budynku Bca-slb, d1, al.

3. Instalacja wentylacyjna

Przewody wentylacyjne wykonane z materiatéw niepalnych, a ewentualne palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne wykfadziny przewoddéw wentylacyjnych, stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Odlegtos¢ nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych wynosi¢ co
najmniej 0,5m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych wykonane z
materiatéw niepalnych. Elastyczne elementy tgczgce, stuzgce do potgczenia sztywnych przewododw
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw wykonane z
materiatéw co najmniej trudno zapalnych o dtugosci nie wiekszej niz 4 m.

4. Instalacja grzewcza, wodociggowa i kanalizacyjna

1. Zastosowane w tych instalacjach izolacje cieplne i akustyczne wykonane w sposdb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.

2. Zabezpieczenie przepustow - $ciany i stropy o odpornosci ogniowej > EI/REI 60 jezeli srednica
przepustu > 4cm — szczelnosc i izolacyjnos¢ ogniowa (El) odpowiednio do wymaganej klasy przegrody.

3. Izolacje cieplne i akustyczne instalacji powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia (NRO).

6.7. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru 10 dm?/s z projektowanego hydrantu
naziemnego, Dn 80 z gminnej sieci wodociggowej.

Projektowany hydrant naziemny Dn80 - usytuowany w odlegtosci 16,5 m od budynku, dopuszczalna
odlegtos¢ hydrantu zewnetrznego od budynku chronionego wynosi 75 m —warunek jest spetniony.



6.8. Drogi pozarowe.

Wymagany dojazd pozarowy, zaprojektowano dojazd bezposredni do budynku z drogi powiatowej dz. 197
projektowanym zjazdem. Droga wjazdowa o szerokosci 5,0 m i nawierzchni z utwardzonej, ktérej nosnosé
wynosi 115 T.

Dojazd spetnia wymagania o ktérych mowa w § 12 ust.3 i 4 jakim powinna odpowiadac droga pozarowa
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych # nie wymaga sie drogi pozarowej wokét
budynku.

6.9. Ustalenia dodatkowe - wymagania formalno prawne.

Urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe wymagane w budynku:

1. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne z podswietlanymi znakami ewakuacji.

2. Instalacja wewnetrzna wodociggowa z hydrantem Dn25.

3. Przeciwpozarowy wyfacznik pradu.

Ww urzadzenia i instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektami wykonawczymi i uzgodnié¢ z
rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

6.10. Uwagi.

1. Przed rozpoczeciem uzytkowania opracowac¢ dla obiektu dokumentacje ppoz. pn. "Instrukcja
Bezpieczenstwa Pozarowego" wykonanej w sposéb zgodny z § 6 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terendw. (t.j. Dz.U z 2023 poz. 822), przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych lub inna upowazniona przez niego na piSmie inna osoba

2. Materiaty, elementy budynku, instalacje, systemy i urzgdzenia przeciwpozarowe zastosowane w
obiekcie muszg posiada¢ prawem przewidziane dopuszczenia, adekwatnie do wymaganych cech i
wiasciwosci pozarowych

3. Stosowane sufity podwieszone nie kapigce i nie opadajgce pod wptywem ognia

4. Projekty tematyczne — branzowe podpisane przez projektanta wraz z oswiadczeniem ich wykonania
zgodnie ze sztukg zawodu, przepisami i standardami systemdw zabezpieczen przeciwpozarowych.

5. Wykonie systeméw zabezpieczern przeciwpozarowych nalezy powierzy¢ firmie, ktéra poddata sie
procesowi certyfikacji ustug przeciwpozarowych.

6.11. Przegrody budowlane zastosowane w obiekcie.

Wszystkie $ciany konstrukcyjne i dzialowe murowane na zaprawie klejowej, otynkowane spetniajg
wymagane odpornosci ogniowe. Wszystkie elementy budynku bedg nierozprzestrzeniajgce ognia.

Nie przewiduje sie wykonczenia wnetrz z materiatéw, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce. Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do konstrukcji budynku i jego
wykonczenia muszg posiadaé $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy
ich stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okreslone w zatgczniku do tych dokumentow.

Materiaty eksponowane do wnetrza i pokrycie dachu muszg ponadto posiada¢ swiadectwo dopuszczenia
Panstwowego Zakfadu Higieny.

W budynku stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione:

- oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatéw niepalnych i niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia - wymaganie to dotyczy wszystkich czesci budynkodw,
- we wszystkich pomieszczeniach strefy ZLII stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych jest
zabronione.

Poszczegdlne warstwy Sciany budynku (od zewnatrz) stanowig:
Wyrdéb sktadowy sciany — klasyfikacja wg PN-EN 13501-1
e tynk cienkowarstwowy — wyrdb niepalny, NRO
e styropian EPS 200 mm - wyréb samogasnacy klasy reakcji na ogieri - NRO
e bloczki silikatowe - 240 mm — reakcja na ogien klasy — A1, $ciana otynkowana min. REI 60
e tynk cementowo - wapienny — wyréb niepalny, NRO



Poszczegdlne warstwy dachu budynku (od zewnatrz) stanowig:
e dachdwka cementowa — wyrdb niepalny, NRO
folia paroizolacyjna — Bs2,d0
konstrukcja drewniana wiezby dachowej — zabezpieczenie do stopnia NRO - Bs1,d0
wetna mineralna 400 mm — NRO

ptyta gipsowo-kartonowa GKF DF gr. 2x 12,5 mm / 2x 15 mm — A2-s1,d0

Projektowane $ciany warstwowe oraz dach wykonane z zatozeniami projektowymi, aprobatami i
rekomendacjami technicznymi ITB bedg spetniaty warunek nie rozprzestrzeniania ognia, co umozliwia
usytuowanie budynku zgodnie z postanowieniami § 271 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225) — w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

7) Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.

Budynek uzytecznosci publicznej projektowany jest w technologii tradycyjnej murowanej, o Scianach
konstrukcyjnych zewnetrznych i wewnetrznych. Posadowienie projektowanego budynku bezposrednie na
fawach i stopach fundamentowych Zelbetowych. Posadowienie fundamentéw na poziomie 1,07 m
ponizej poziomu terenu, wg. opracowania geotechnicznego wody gruntowe zalegajg ponizej poziomu
posadowienia.

Nie projektuje sie wymiany gruntu pod planowanym obiektem budowlanym.

Warstwa nosna stanowi grunt spoisty (piasek gliniasty) zgodnie z zatgczong opinig geotechniczna.

Planowany poziom posadzki budynku 45,30 m npm

Planowany poziom terenu dziatki 45,00 m npm

Planowany poziom posadowienia budynku 43,93 m npm

Istniejgcy poziom warstw nosnych gruntu 44,30 m npm

Ogdlne warunki gruntowe posadowienia obiektu okresla sie jako proste — pierwsza — kategoria
geotechniczna.

8) Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy Prawo budowlane — (Dz. U. z 2023r., poz. 682) do obowigzkéw
projektanta nalezy: okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

Art. 3 pkt. 20 w/w ustawy w nastepujgcy sposdb definiuje obszar oddziatywania obiektu: teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego.

Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji, bryty i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem
obiektu - przestanianie i zacienianie — na podstawie § 13.1. oraz § 40 i § 60 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie stwierdza sie, ze w wyniku przeprowadzonej analizy projektowany obiekt nie
bedzie powodowat zmniejszenia oswietlenia naturalnego obiektdw znajdujgcych sie na sasiednich
nieruchomosciach oraz nie bedzie ograniczat mozliwosci zabudowy sgsiednich nieruchomosci pod
wzgledem naturalnego oswietlenia pomieszczen oraz terendéw niezabudowanych wystepujacych na
sgsiednich nieruchomosciach. Projektowana zabudowa uzytecznosci publicznej nie wptynie w sposdb
zasadniczy na pogorszenie dotychczasowego standardu uzytkowania sasiednich nieruchomosci.
Uwarunkowania wynikajgce z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — wskazany w
wskaznik maksymalnej wielko$ci powierzchni zabudowy dziatki zostat spetniony, a uwarunkowania
wynikajgce z powyzszych przestanek bedg umozliwiaty uzyskanie na sasiednich dziatkach wymaganego
wskaznika intensywnosci zabudowy oraz funkcje zabudowy okreslong w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.

Obszar oddziatywania projektowanego budynku w powyzszym zakresie obejmuje dziatke nr 557/2.




Analiza uwarunkowan formalno — prawnych.

Usytuowanie budynku — obiekt usytuowano zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U z 2022r poz. 1225 ze zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie z obowigzujgcym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego w zakresie nieprzekraczalnej linii zabudowy.

Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych - § 18 i 19 w/w rozporzadzenia — zlokalizowano na
terenie nieruchomosci osiem miejsc postojowych zgodnie z wymaganiami w tym zakresie planu
zagospodarowania przestrzennego.

Miejsce gromadzenia odpadéw statych — zgodnie z § 23.1. w/w rozporzadzenia — zlokalizowano na
terenie nieruchomosci miejsce na odpady state z zastosowaniem segregacji odpaddw.

Zielen i urzadzenia rekreacyjne - § 40 w/w rozporzadzenia — ten przypadek nie wystepuje.

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe - § 271 w/w rozporzadzenia — budynek
uzytecznosci publicznej usytuowano w odlegtosci min. 8,75 m od granicy dziatki — zgodnie z przepisami
w/w rozporzadzenia odlegtos¢ dopuszczalna to 4,0 m.

Obszar oddziatywania projektowanego budynku w powyzszym zakresie obejmuje dziatke nr 557/2.

Lokalizacja przytaczy i zewnetrznych instalacji do budynku.

Przytacze do sieci wodociggowej zlokalizowane jest na terenie dziatki nr 557/2, 557/3, 557/4.
Przytacze do sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowane sjest na terenie dziatki nr 557/2, 557/3, 557/4.
Zewnetrzna instalacja elektroenergetyczna zalicznikowa zlokalizowana jest na terenie dziatki nr 557/2.
Obszar oddziatywania projektowanych przytgczy i instalacji w powyzszym zakresie obejmuje dziatki:
nr 557/2, 557/3, 557/4.

Whioski.
Obszar oddziatywania projektowanego budynku uzytecznosci publicznej wraz z infrastrukturg techniczng
obejmuje dziatki nr 557/2, 557/3, 557/4 znajdujace sie w Malechowie w obrebie Malechowo.

Opracowat:

mgr inz. arch. Pawet Przydanek

nr upr. WPOIA/OKK/UpB/63/2010
upr. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. Dariusz Jabtonski

nr upr. ZAP/0111/PWOK/05

upr. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej



00°0S9¢0%9

6020550.00

Zestawienie powierzchni dziatki nr 557/2;

- projektowana powierzchnia zabudowy budynku uzytecznosci publicznej — 344,93 m?

- projektowana powierzchnia chodnikéw, drogi wjazdowej i miejsc parkingowych — 542,00 m?
- projektowana powierzchnia schodéw terenowych na gruncie - 10,0 m?

- projektowana powierzchnia taraséw i schodéw zewnetrznych na gruncie — 122,20 m?

- powierzchnia istniejacej zabudowy - 33,85 m? - bez zmian

- powierzchnia istniejacego boiska sportowego - 660,06 m? - bez zmian

- powierzchnia terenu dziatki biologicznie czynna — 11 772,96 m?
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Mapa w ukfadzie wspérzednych 2000(6)
Ukfad wysokosciowy: PL-EVRF2007-NH

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Jednostka ewidencyjna: 321304_2, Malechowo, obreb: Malechowo [0014], Dziatka: 557/2

Wykonat:

GEO-DRON Przemysfaw Gfyzewski
ul. Wi, Tatarkiewicza 9/10, 75-351 Koszalin

- catkowita powierzchnia dziatki 557/2 — 13 486,00 m?
Skala 1:500 tel. 604 610 902
o) Obszar opracowania —_————— NIP 669-232-30-75, REGON 369074082
| BN 0 ie kancelaryi Przemystaw Gtyzewski
Q przgg)fzggg)%ez?/?::j:mym 6640.245.2024 numer uprawniefi zawodowych 21605, zakres 1
00
Cof' Data opracowania: 27.02.2024r.
S W Zakresie pomiaru nie badano istnienia obcigzefi nieruchomosci w postaci sfuzebnoSci przechodu lub przejazdu.
o~ 6020600.00 | Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych,

ktorych rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiafow paristwowego zasobu

geodezyjneqo i kartograficznego. Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fatszyweqo o$wiadczenia.

Organ prowadzqcy pafstwowy zasob
geodezyjny i kartograficzny.

STAROSTA StAWENSKI

Data wpisania operatu technicznego
do ewidencji materiaféw zasobu.

Protokét weryfikacji z dnia
nr 6640.245.2024_31643

Imig, nazwisko, numer uprawniefi
kierownika prac geodezyjnych

Przemysfaw Glyzewski
Numer uprawniefi zawodowych — 21605(1)

Ew90E

W1

W4

w90 (w63

W8

Hn1, Hn2

ks160
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OZNACZENIA (br. sanitarna):
- przebudowa istniejacego przytacza wodociggowego na PE100 @90x8,2 mm, PN16, SDR11 na odcinku W1-W2-W3-W4 o

dhugosci 70,1 mb (technologia wykonania - bezwykopowo z zastosowaniem przewiertu sterowanego o dtugosci 25,0 m pod placem
z kostki betonowej, pozostate odcinki - wykop otwarty); potaczenia rur wykonywaé metoda zgrzewania elektrooporowego lub

doczotowego

- istniejgce przylacze wodociggowe DNB5 - do likwidac]i, zamuli¢ piaskiem i zabetonowaé w punktach potaczenia z projektowanym
przytaczem, jest to przewod wodociggowy podlegajacy przebudowie na @90 PE, na mapie powykonawczej oznaczyé jako

nieczynny

- potaczenie projektowanego przytacza wodociggowego @90 PE z istniejacym przewodem; w przypadku istniejacego przewodu z
PCV na koncu projektowanego przytacza zastosowac tacznik rurowy do rur PE i PCV prod. np. JAFAR typ 9123 do potaczenia
rurociggdw wykonanych na bosych kofcach rur PE i PCV

- wigczenie przytacza wodociggowego @90x8,2 mm PE do istn. budynku w pomieszczeniu kottowni - wykona¢ potaczenie
gwintowane, zestaw wodomierzowy bez zmian

- proj. przytacze wodociggowe z rur PE100 @90x8,2 mm oraz @63x5,8 mm, PN16, SDR11 na odcinku W3-W8-Hn2 (technologia
wykonania - wykop otwarty); potaczenia rur wykonywaé metoda zgrzewania elektrooporowego lub doczotowego

- wigczenie przytacza wodociggowego @63x5,8 mm PE do proj. budynku w pomieszczeniu kottowni - na typowej konsoli
wodomierzowej zamontowaé zestaw wodomierzowy z wodomierzem skrzydetkowym DN25 i armaturg odcinajgcg i zwrotng,

antyskazeniowg DN50

- hydrant nadziemny DN80 z Zeliwa sferoidalnego, tfamliwy, z automatycznym odwodnieniem, montaz na odgatezieniu
projektowanego przytacza @90 od tréjnika zeliwnego rownoprzelotowego DN80 w punkcie W2 oraz na zakofczeniu wodociggu w
punkcie Hn2, przed hydrantem zamontowaé zasuwe klinowg kotnierzowa krotkg DN80 z obudowa, teleskopowa, i skrzynka uliczng
duzg z zeliwa oraz kolano stopowe Zeliwne DN&; istniejacy hydrant podziemny przeznaczony jest do demontazu

- przytacze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U @160x4,7 mm (lite - SDR34, SN8); metoda wykonania - wykop otwarty

- wlaczenie przytacza kanalizacji sanitarnej do istniejgcego kanatu DN250 przez nabudowanie studni rewizyjnej niewtazowej
zbiorczej @425 PPIPCV o rzednych 41,90/40,39 m npm; studnie nabudowaé z zachowaniem geometrii istniejacego kanatu

sanitarnego

- studnia rewizyjna z PP/PCV @425 mm, z kinetg przelotowa @160 (studnia S2, S3) lub zbiorczg @250 / @160 (studnia S4), z
wiazem zeliwnym typu lekkiego B125 w terenie zielonym lub typu ciezkiego D400 w terenie utwardzonym;

UWAGA.
Roboty w rejonie istniejgcego uzbrojenia prowadzic recznie.

Istniejace uzbrojenie podziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen z projektowanym uzbrojeniem wod.-kan.
zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami gestoréw tych sieci okreslonymi w protokole z narady koordynacyjnej w
Satrostwie Powiatowym w Stawnie.

LEGENDA:

[ - projektowany budynek uzytecznosci publicznej - "KLUB DZIECIECY W MALECHOWIE"

[ ] - projektowane schody, taras i pochylnie do budynku

- projektowana droga wjazdowa i plac manewrowy

[ ] - projektowane chodniki

|:| - projektowane miejsca postojowe dla samochoddw osobowych
- projektowane miejsce postojowe dla 0sdb niepetnosprawnych
[:77] - projektowany trawnik stanowiacy teren biologicznie czynnym
[ ] -istniejacy teren biologicznie czynny w formie zieleni

[ ] - projektowana wiata stalowa do przechowywania pojemnikow na odpady komunalne

- granice dziatki nr 557/2
ANLZA _ nieprzekraczalna linia zabudowy

4 - projektowane wej$cia do budynku
<<= - projektowany zjazd na teren dziatki nr 557/2
Z - projektowane ztgcze energetyczne w granicach dziatki 557/2
—& - projektowana instalacja elektroenergetyczna zalicznikowa - zasilanie budynku YKY5x16 mm
%=tx% - odcinek zewnetrznej instalacji elektrycznej do przetozenia
,o_ - projektowane oswietlenie zewnetrzne terenu - oprawa oswietleniowa na stupie
X % - drzewa iglaste oraz lisciaste do wyciecia
— - projektowane ogrodzenie panelowe h=1,75m
- projektowane ogrodzenie boiska sportowego h=5,0 m
»—*% - projektowana rozbidrka czesciowa ogrodzenia boiska sportowego h=50 m
»—% - projektowana rozbidrka czesciowa ogrodzenia
PROJEKTANCI SPRAWDZAJACY:
Architektura: Podpis: Architektura: Podpis:
mgr inz. Arch. Pawet Przydanek mgr inz. arch. Agnieszka Marcinik
nr upr. WPOIA/OKK/UpB/63/2010 nr upr. 27/ZPOIA/OKK/2008
upr. do projektowania bez upr. do projektowania bez ograniczen
ograniczen w specjalnosci w specjalnosci architektonicznej
architektonicznej
Konstrukgja: Podpis: Konstrukgja: Podpis:
mgr inz. Dariusz Jabtoriski mgr inz. Marcin Sokotowski
nrupr. ZAP/0111/PWOK/05 nrupr. ZAP/0077/POOK/07
upr. do projektowania i kierowania upr. do projektowania bez ograniczen w
robotami budowlanymi bez specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej
Instalacje sanitarne: Podpis: Instalacje sanitarne: Podpis:
mgr inz. Artur Kucharski mgr inz. Leszek tatowski
nrupr. ZAP/0073/PO0S/06 nrupr. UAN/U/7342/120/91
upr. do projektowania bez ograniczen upr. do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w w specjalnosci instalacyjno —
zakresie sieci, instalacji i urzqgdzen inzynieryjnej zakresie sieci i instalacji
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, sanitarnych
wodociggowych i kanalizacyjnych
Instalacje elektryczne: Podpis: Instalacje elektryczne: Podpis:
inz. Tadeusz Pofoczariski tech. Jan Chodorowski
nrupr. UAN/N/7210/689/87 nrupr. KN-95/75
upr. do projektowania w specjalnosci upr. do projektowania w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji i urzqdzern elektrycznych
instalacji elektrycznych
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI 1:500
OBIEKT BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - "KLUB DZIECIECY W MALECHOWIE" 05.2024
ADRES 76-142 MALECHOWO, dziatka nr 557/2, 557/3, 557/4 - obreb Malechowo Nr rys.
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