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. . . i . Lo . L - p.poz. uniwersalny, wnekowy lub natynkowy z zaworem DN25, z wezem
gﬁ;@gﬁi"‘;‘i:@ﬁsu 1. Instalacje wody uzytkowej wykonaé z rur z polietylenu sieciowanego PEX-a, PE-RT/AI/PE-RT lub PE-Xc/Al/PE-Xc w zakresie i) Si=s 7 } } } pé});ztywnym ot 30,0 mb, Wyszaffe na¥ynkowef/|ub poydtynkowej orod. np. GRQAS typ HW-25
rozstaw szczebli max. 12 cm $rednic 16 - 63 mm, taczonych przez zaciskanie, poziom do zasilania hydrantu uktada¢ nad stropem podwieszanym z ptyt GKF o 5% AT ‘ p ie nad weisci HP 25 W-20/30 "UN"
ponizej izolacji stropodachu, instalacje wody bytowej uktada¢ w warstwie izolacji pod posadzka, podej$cia do przyborow i piony ';) - ',T‘i ‘ } WEJSCIE GLOWNE } :ap;is;:;:::: welsciem %14
wodociggowe wykonac¢ w przestrzeni $cianek dziatowych oraz w bruzdach $ciennych; poziome przewody lokalizowa¢ pod rurami = ‘ | DO KLUBU | x35
grzewczymi centralnego ogrzewania. c ; > | N Obiekt BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - "KLUB DZIECIECY W MALECHOWIE"
2. Instalacje p.poz. wykonaé w catosci z rur stalowych obustronnie ocynkowanych taczonych w technologii press z uszczelnieniem o © o |
nstalacje p.poz. wykonac w calosci z fur stalowych obustronnie ocynkowanych taczonych w technologiipress 2 uszczelnienie | ‘ ™ Adres i | 76-142 MALECHOWO, DZIALKA Nr 557/2, 557/3, 557/4 - OBREB MALECHOWO
OZNACZENIA: O-ringowym; piony i podej$cia p.poz. wykona¢ podtynkowo. pochylnia i schody - 19,07 m? 9 ¥el
S EE—— 3. Wszystkie przewody wody zimnej i p.poz. uktadane pod posadzka i podtynkowo zaizolowaé otuling z pianki polietylenowej gr. 6,0 N Inwestor GMINA MALECHOWO
W - WENTYLACJA GRAWITACYJNA esto

WE - WENTYLACJA GRAWITACYJNA WSPOMAGANA ELEKTRYCZNIE
TE - WEWNETRZNA ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA

W BUDYNKU ZAPROJEKTOWANO SYSTEM WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Z ODZYSKIEM CIEPLA ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM

mm (w posadzce z folig PCW), przewody c.w.u. izolowa¢ zgodnie otulinami o grubosciach podanych w opisie technicznym.

4. Przewody instalacji p.poz. montowane nad sufitem bez zabudowy zaizolowac¢ otulinami z pianki poliuretanowej gr. 13 mm z
powitoka z folii PCV lub z wetny mineralnej gr. 20 mm z powtoka z folii aluminiowej.

5. Przejscia przewoddw przez przegrody konstrukcyjne uzgodni¢ branzowo i wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang w uzgodnieniu
z kierownikiem robdt budowlanych, bruzdy i otwory pod przewody powinny by¢ przygotowane przez wykonawce rob6t murowych i
stropow.

6. PrzejScia przewoddw przez przegrody oddzielenia p.poz. w tulejach o odpornosci ogniowej danej przegrody.

7. Zasilenie wodociggowe urzadzen sanitarnych wykonac $cisle wg DT-R ich producenta. Podej$cia wodociggowe w obrebie
kuchni cateringowej wykona¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy wyposazenia sanitarnego.

8. Podejscia do urzadzen sanitarnych w tazienkach dla dzieci wykona¢ zgodnie z wytycznymi dla tego typu pomieszczen:
wysoko$¢ gornej krawedzi umywalki 50 cm od posadzki, wysoko$¢ gornej krawedzi miski ustepowej 28 - 35 cm od posadzki.
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o -0 9 yna p .@ nr pionu kanalizacji sanitarnej
TARAS - 81,00 m2 ‘ L b3 ] NG I ?th&ljdi’gig nad drzwiami
********** =9 | hp=9l % | np= - zagfebienie dna kanatu instalacji kanalizacji sani j
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OGRODZENIE TARASU v \ \ PZ
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rozstaw szczebli max. 12 cm \ | WEJSCIE Gt OWNE ‘ zadaszenie nad wej$ciem
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‘ | DO KLUBU | x35
] ; > | | Obiekt BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - "KLUB DZIECIECY W MALECHOWIE"
e} o) N
| ‘ ¥ 5 Iwestycji | 76-142 MALECHOWO, DZIALKA Nr 657/2, 55713, 557/4 - OBREB MALECHOWO
OZNACZENIA: pochylnia i schody - 19,07 m? * Q
——— N
W - WENTYLACJA GRAWITACYJNA Inwestor GMINA MALECHOWO

Tytut RZUT PARTERU.

rysunku | WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Projektant | mgrinz. ARTUR KUCHARSKI
br. sanitarna| nr upr. ZAP/0073/POOS/06

Sprawdzit mgr inz. LESZEK tATOWSKI
architektura | nr upr. UAN/U/7342/120/91

Skala 1:50
Data 05.2024
Nrrys. Sz




NR POM.| NAZWA POMIESZCZENIA POW(i;f%fh”ia Tem(Pféa)tha Zapo(tf\fv- jrooy
1 POM. NA WOZKI DZIECIECE 5,92 16 342
2 HALL / SZATNIA DLA DZIECI 42,51 20 3.635
¥ 30 3 POM. BIUROWE 12,36 20 834
x
N - ‘ 4 POM. BIUROWE 13,30 20 752
WEJSCIE -
g‘ DLA PERSONELU I 5 WC - OGOLNODOSTEPNE 4,15 20 267
) 80% 6 POM. GOSPODARCZE 2,88 16 162
OGRODZENIE TARASU | 7 KOTLOWNIA 10,36 16 663
WYSOKOSC h=1,20 m olo olo o|_Instal Projekt typu Bolero olo olo | :
e N IS 500x1230 mm [400 W] Z o NS " pochylnia i schody - 8,04 m? 8 PRZEDSIONEK WC PERSONELU 1,83 20 17
9 WC PERSONELU 1,61 20 165
I [ I [ I I % T
— hp=90 % 7777777777 hp=00 % hp=160 — | hp=T10 7 — | hp=T10 10 SZATNIA PERSONELU 5,41 20 513
r——— w T ————— : T ==———q|r=r B T ——= =" ‘ * : o= 11 KOMUNIKACJA 11,65 20 449
I I I -l ‘ N . I — 1I I | 12 ZMYWALNIA NACZYN 7,98 20 638
I I I N =N | WI 1 e I[1,6 Vmin. |[VA15 | 13 KUCHNIA CATERINGOWA 12,39 20 926
I I I >$ I I L= | hsc=1.5 th FemTmT T 1 r 1 I SLIMAK | 14 LAZIENKA DLA DZIECI 15,87 24 1.296
[ [ I S LR ————-| HPL20mm ol 1/ 12 60 mb I +il I N ’ :
I 15a 112 mb I 15b 108 mb I 15¢ 100 mb o I | | [ E:®<W—E Tl 0,9 I/min. | VA 10 | | 10 61 mb o 90 15 SALA DLA DZIECI 62,81 20 4.933
fffffff 1,8 l/min. _[VA 10 1,6 Imin. _[VA 10 1,4 Imin. | VA'10 i g | 14 I I — WE_| —< = I SLIMAK I i T VAo ]
r 2| SLIMAK I SLIMAK I SLIMAK - Al i 1l @lco o I | | 170 I I Slmin, VA I 90 16 SALA DLA DZIECI 62,81 20 4.933
| 2 | | SR 14a 50 mb = E> l | I
| S | | IJ 13 Imin. [VA10 1N ., 2l | | | 200 | I I 17 {AZIENKA DLA DZIECI 15,87 24 1.296
| I I I I SLIMAK I precwiia I Wl I I POWIERZCHNIA NETTO 289,71 m2| RAZEM: | 21.921
I I I I I 2OIPER || | 13 Il I I POWIERZCHNIA UZYTKOWA 2
279,35 m
| | | | I 14 72 mb I I 13 | . I zgodnie z PN-ISO 9836:1997 '
I 02 [P Enianle I 1Y el an 1| 1,0 limin. _1 VA 10 I i I |r ,—_-:'I _____ -I. —OIA_ O :
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( ) SLIMAK | /
AN N g s e e e a— — — — ,
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| 250 | I J_ I I T J1__J I I I Ion prod. np. REHAU typu SW 3/R|z rozdzielaczami HKV-P8 % 8,9 38mb
I | ; - - | - - — ILI I I = - 0,8 I/min. | VA 10
I L | | I I I - SLIMAK
| 1 | | | - - ia l
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| ] | ! e FE=————t 7|l
L | 2 15d 103 mb I 15¢ 94 mb I 15f 79 mb I | I I
‘ A 15 I/m|n.SL|“>/:}20 I 1,3 I/m|n.SL|“>/:}20 I 1,1 IImm.SLII\\/I:KIO I 159 ) | Iﬁ—i 2x@16PEX-a : : s gg
L A I I I 0.9 Umin. | VA 10 | I I 2x@40PEX-a Naczynie wzbiorcze przeponowe i
) | | | | SLIMAK I | 100 ______ PReflexNG50 2 7 46 mb
2x14 ZADASZENIE NAD WYJSCIE [ T 5 — — — L — | _— _— _— __ — 0,8 /min. | VA 10
a5 \ Z POLIWEGLANU I I I | A /L F—d———— S T SLIMAK
S | ! ! : o | 2X20PEX &y 1
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120 T i i 7 = II = I 12| 2 Komin powietrzno-spalinom DN120 W g
I i H /’ I I OE w systemie np. Schiedel Avant Economi Instalacja c.o. podiogowego 2x@50PEX-a -
E I | | i : J:’ | Kanat ceramiczny wentylacji nawiewnéj~ g zejScie pod posadzke parteru
2 \ I I I Szafka rozdzielaczoj¥a podtynkowa 0 wym. 790x700x120 mm V | I5 5 /| 2d : 58 mb ‘\~\~\\110X260 mm wyprowadzony ponad Idyégﬁ ﬂI Instalacja c.o. grzejnikowego 2x@25PEX-a -
¥ P I | | prod. np. REHAU tjbu SWP 3IR z rozdzielaczami HKV-P9 I 2 / 70 mb 14 4 [09Umin. _|VA 10 o
- = | | 100 1,00imin.  |VA 10 I SLIMAK | ; zejscie pod posadzke parteru
2x14| A X | | | | T b 50 ] . I ‘
x35 é‘ 7 7 I I I I 0.8 l/min. VAIIIIO I I SLIMAK .3 3 2x@20PEX-a I 2x@32PEX-a V %( g
£ I 4| [16a__ [106mb | 16 [o7mb | 16 [85mb | T SVAK I | 12| 2 = 8~ Is — \1/3\01%5
@ y, ‘ 1 7 [16Vmin._[VA10 I 14 min.  [VA10 I 1,2 /min.  [VA10 I | 1T ) II NI 160 :
s / | 7 SLIMAK I SLIMAK I SLIMAK b | JrEI +0,00=4530mnp.m. | lnsg:)' lzrooslgkt tyl;l | % e 160 SLIMAK
£ Hpom = 3,00 m 5|5 500x1038 mm [2 ) <o
s | ol | | | EE======c=== = | P ! Tl 52 ,
8 | I | | | pomieszczenie przechowywania ||~ T T T~ e ek sk Bk e £ OZNACZENIA URZADZEN:
o ) - e 2
| Ho | | | | i dezynfekcji nocnikow ] I 3] 3 I // e ' . N
) ) | - . I I 1H WE 3 I ] | | Szafka rozdzielaczowa natynkowd o wym, 780x70 Iﬁ z / KG kocIOI gazowy ]ednofurIkchny, konQensacyqu wiszacy 0 mocy 34,8 kVI.I. (35,9 kW) prod.
f 1= 212 | : - DeDietrich typu AMC 35; podtaczenie do komina wykona¢ w homologacji C93 przez czopuch
= e = = — — Ml HPL 20 mm [ % 89 mb prod. np. REHAU typu SW 3/R Z rozdzielaczami HKV; ) o ) X )
¢MH 1. I I o I r I ) I I hsc=2.0 m y )| =) . | | f/ nierdzewny dwuscienny DN60/100 wigczony do komina ceramicznego przystosowanego dla kottow
Iet Lo | 320 _ —,————— e R S P | | I ) | I 1.3 I/mln.SL"\\A/:}gO | 11 | ) kondensacyjnych np. Schiedel Avant Economic;
I 250 | ‘e | T’]‘\“ | r———— ——— PN — I I | 1 ‘ 2 ‘ 3 ‘ 4 ‘ 5 | 4k A Wyposazenie zestawu: rama montazowa z zamontowanym fabrycznie zespotem zaworow
| | \ \ | W I | [17a 90 mb | I Im | T [ —1 . ] e = X T ¢V ¥ - 4 wodnych i gazowych, pompa modulujgca o wysokiej wydajnosci energetycznej Klasy A,
‘ o = I I = 13Umin. | VA 10 N I I e odpowietrznik automatyczny oraz konsola sterownicza Diematic Evolution z czujnikiem
I 1] I I ’ I | o e e N zewnetrznym; dodatkowo nalezy zaméwi¢ zdalne sterowanie za pomocg SMART TC - termostat
‘ I — ) = I _ _ _ & — | SLIMAK 1 s 2f 64 mb
h S N h N N I %@ 16PEX-a | — 1 = I 0.91/min. |VA10 I I pokojowy modulujacy przewodowy (pakiet AD 324) do sterowania praca zrodta ciepta z
| I I I 200 | I | I SLIMAK I I pomieszczenia reprezentatywnego i za pomocg smartfona - lokalizacja termostatu w uzgodnieniu z
o o I : : 16 : | — = - - i | L Inwestorem
| 16] [ N T I | R T T T T oepexa /0 Ble [ |
| -vg’g | | | | q. I 1 7 | przewljak : | [ N | II | Pz - jednostka zewnetrzna pompy ciepta powietrze - woda prod. DeDietrich typu Alezio AWHP 16
I 7| I I —H I | | L N e e S e @ - MR-3/ TR-3, moc cieplna 14,65 kW przy +7°C / +35°C, COP = 4,22, pobor mocy elekir. 3,47 kW,
L - 2 I I m— I | I I - I I B N I wymiary 950x330x1350 mm, kréc¢ce gaz 5/8", ciecz 3/8", ciezar 130 kg
] I 16e 115 mb I 16f 111 mb I 169 104 mb R I I ) N
ZADASZENIE NAD WYJSCIE 1,8 Imin. | VA 10 1,8 Imin. | VA 10 1,5/min. VA 10 % ﬂ | I HPL 20 mm | | WYJSCIE | I 3a 61 mb | PW - jednostka wewnetrzna pompy ciepta powietrze - woda prod. DeDietrich typu Alezio AWHP 16
O o Lo Z POLIWEGLANU I SLIMAK I SLIMAK I SLIMAK o I | hsc=1.5 ml—I | EWAKUACYJNE I I I I I I I I I 0,9 I/min. | VA 10 | MR-3 / TR-3 - modut hydrauliczny wewnetrzny MIV-3/H wspomagany przez kociot gazowy,
* I I I - B | e [ e | Lirro I | ) | ) | | SLIMAK I b |68mb wymiary 400x395x670 mm. krééce DN25, gaz 5/8", ciecz 3/8", ciezar 55 kg
N I I | / _g; | I ‘ Instal ProjeK 4 [ hurtvna cowiShena | . L I 1,0 I/mln.SL”\)/AAKIO
I I I / S I | 500x1230 ! In:dII:Irzvsiavn:Ii Z I 60?)?(210% P | CWU - zasobnik c.w.u. DeDietrich typ BPB 300 o poj. 290 dm3, powierzchnia wymiany 1,7 m2, moc
TARAS - 81.00 m2 L _L L [ \ 3 _I L _%% 4 _I 342 W (70/55°C) wymiany 54,0 kW, D = 660 mm, H = 1754 mm, $rednice kré¢cow DN25, cyrkulacja DN20
R B | e e e e i s i — [T e em—— 1 — | = bl o = === | i s ———
= = %
hp 901 VA hp=90 = ﬂ = ] B - zbiornik burowy stojacy DeDietrich B 150 T o poj. 160 dm3, bez wezownicy, wymiary 825 x 690 x
oo
o Lo W W @ 1120 mm, érednice kroécow DN32, spust DN25
N|~— - T -
U U - 0,30 )
OGRODZENIE TARASU UWAGH v NI I Q:I _ PZ
BARIERKA h=1,20 m - . RN . . 75 % | [1.0 Vimin. | OZNACZENIA: S
t bli 12 1. Instalacja c.o. grzejnikowego i zasilania rozdzielaczy o.p. z rur i ksztattek PEX-a prod. np. Rehau typu Rautitan flex — O 70 SLIMAK i L. X I " . o
rozstaw szczebli max. 12 cm ! . i, : : e . I I - ; ™\_zadaszenie nad wej$ciem - przewdd zasilajacy instalacji grzewczej (c.0.g. - 70/55°C)
(przewody natynkowe zaleca sig wykonac w technologii Rautitan stabil) taczonych ksztattkami zaciskowymi PX Iub z ‘ WEJSCIE GLOWNE > 2x14 ) ) “ ) .
rur mie(Iz_ianych. o - - ‘ } DO KLUBU } z poliweglanu ):(35 ————————— przew?d povIro.tny mstalacpugrzewcze] (cog.- 70/5500)
2. Grzejnllf co.w pIytowo_-_kgnwgktorowy COSMO typg VK (podejécie z dotu ze $ciany), gatazki grzejnikowe w ‘ - przewdd zasilajacy instalacji c.o. podtogowego 38/31°C (@17x2,0 mm PEX-a) Obiekt BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNE. - "KLUB DZIECIECY W MALECHOWIE"
2ru;dach sctlelnnych, grzejnlk(lj Ig;lenbkowg nr;].llnsttall Prg)]ekth t{pul Boleroh) € | 5 o) Py o} ‘ o B - przewod powrotny instalacji ¢.0. podtogowego 38/31°C  (@17x2,0 mm PEX-a) Ad
. Piony instalacji c.0. prowadzi¢ w bruzdach instalacyjnych (w $cianach). iy ] . f\Ores .| 76-142 MALECHOWO, DZIALKA Nr 557/2, 557/3, 557/4 - OBREB MALECHOWO
OZNACZENIA: 4. Poziomy c.o. ukladaé w warstwie izolacji posadzki (styropian), bardzo starannie izolowag rury - zabezpieczyé przed pochylnia i schody - 19,07 m? E v oo - grzejnik stalowy ptytowo-konwektorowy prod. "COSMO inwestycji &
A lUaT) stykiem miedzi z betonem. ’ 8 X Cosmo KV22 typu "KV" o wym. 600x400 mm, zapotrz. mocy cieplnej 342 W Inwestor GMINA MALECHOWO
W - WENTYLACJA GRAWITACYJNA 5. Instalacje grzewcza z rur PEX-a zaizolowat izolacja z pianki politylenowej do zalania betonem gr. 6 mm (bardzo 3‘1020\’;\;‘070052';‘0'-0) z zaworem termostatycznym + glowica termostatyczna Heimeier lub Danfoss MALECHOWO 22A, 76-142 MALECHOWO
WE - WENTYLACJA GRAWITACYJNA WSPOMAGANA ELEKTRYCZNIE staranna izolacja na zatamaniach i odgatezieniach rur). ( ) inik lazienk d. Instal Projekt typu Bol
TE - WEWNETRZNA ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 6. Wszystkie przejscia rur grzewczych przez przegrody budowlane wykonac w rurach ostonowych (np. PVC); rury 0o - grzejnik fazienkowy np. prod. Instal Projekt typu Bolero Tytut RZUT PARTERU.
W BUDYNKU ZAPROJEKTOWANO SYSTEM WENTYLACJI MECHANICZNEJ PEX-a powin_ny by¢ w izolacji termiczne; - zabezpieczy¢ przed stykiem rur c.o. z rurami ostonowymi i przegrodami Q 0 wym. 500x1230 mm, zapotrz. mocy cieplnej 400 W, kolor biaty, rysunku WEWN ETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.
Z ODZYSKIEM CIEPLA ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM buS\c;wIaInyml. b ounktach instalaci , , straniki Instal Projekt typu Bolero z zaworem termostatycznym + gowica termostatyczna Heimeier
7. najwyzszych pun tach instalacji mqntowap s_eparatg_ry pOW|etr_ze_a z automatycznym od;_)o_Wletrznl Kiem (pom. 500x1230 mm [400 W]  odatkowo zamontowad grzatke elektryczng o mocy 600 W Proiektant mgr inz. ARTUR KUCHARSKI Skala 1:50
kottowni, szafki rozdzielaczowe); odpowietrzenie instalacji c.o. grzejnikowego - odpowietrzniki na grzejnikach. F—————— - ) ) » b ! it Z AP/0073/POOS/06
8. Instalacje c.o. podiogowego zaprojektowano w systemie np. REHAU. I | pole ogrzewania podiogowego o numerze 4, tacznej diugosci rur 100 mb, r- sanitarna - nrupr.
9. Wazdluz Scian i drzwi wykonat dylatacjg tasma dylatacyjna, 5T TvAdons || rozstawie rur 10 om w stefie brzegowe], 15 om w pozostalej strefe Data | 05.2024
1? EIZ;I‘SCIta Irur.grzewczyé?h przez dyltataqe Qra;sgw}ny w ré?szlu. t . " N I : SLIMAK | przeptyw czynnika 1,8 l/imin., sposob ulozenia przewoddw - limak Sprawdzit | mgrinz. LESZEK t ATOWSKI
-Nad instalacjg c.o. podiogowego stosowa okladziny podiogowe przystosowane do wspdtpracy z tym rodzajem L ) architektura | nr upr. UAN/U/7342/120/91 Nr rys. S3
ogrzewania. ke
] - lokalizacja termostatu pomieszczeniowego instalacji c.o. podtogowego
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Inst. wody zimnej
wg. odrebnego
opracowania

NWzw

Zasobnik c.w.u.

Zasobnik buforowy

Instalacja wody zimnej

wg. odrebnego opracowania

NWco

SUW

dn20

\—N\ —M ———M ———M —M

LEGENDA:

obieg c.o. - zasilanie

—_—W— W

obieg c.o. - powrdt
woda zimna (napetnianie i uzupetnianie instalacii)
C.W.U.

cyrkulacja c.w.u.

instalacja gazowa

kable sterownicze z automatyki pompy ciepta

EHC-04 - PLYTA GEOWNA UKLADU STEROWANIA POMPY CIEPLA

SCB-04 - PLYTKA ELEKTRONICZNA DO STEROWANIA DRUGIM OBIEGIEM GRZEWCZYM
CZ - CZUINIK TEMP. ZEWNETRZNEJ

CTZ - CZUINIK TEMPERATURY ZASILANIA

TZ - TERMOSTAT ZABEZPIECZAJACY

IMco- ZAWOR MIESZAJACY OBIEGU C.O. DN25 Z SILOWNIKIEM

70 - ZAWOR ODCINAJACY KULOWY

781 - ZAWOR BEZPIECZENSTWA C.O. SYR 1915 DN20/DN25

782 - ZAWOR BEZPIECZENSTWA Z.W. SYR 2115 DN25/DN32

77 - ZAWOR ZWROTNY GRZYBKOWY

ZA - ZAWOR ZWROTNY ANTYSKAZENIOWY TYPU EA

73 - ZAWOR 3-DROGOWY PRZELACZAJACY DEDIETRICH (PAKIET HK 23)

PO1 - POMPA OBIEGU BEZPOSREDNIEGO NP. GRUNDFOS ALPHA NOWA 25-60
PO2 - POMPA OBIEGU POSREDNIEGO NP. GRUNDFOS MAGNA 3 25-80

PCYRK - POMPA CYRKULACYJNA NP. GRUNDFOS UP 15-14BU

FM - FILTR MAGNETYCZNY

FS - FILTR SIATKOWY

FO - FILTROODMULNIK NP. REFLEX EXDIRT DN32

SUW- STACJA UZDATNIANIA WODY NP. WS-20-LCD-BLU-ES PROD. USTM SP.Z O.O.
T- TERMOMETR

M - MANOMETR

PE - POLACZENIE ELASTYCZNE

NWco - NACZYNIE WYROWNAWCZE CO REFLEX TYPU NG50

NWzw - NACZYNIE WYROWNAWCZE CWU REFLEX TYPU REFIX DD25

ZESTAWIENIE URZADZEN DE DIETRICH

Lp. Nazwa Symbol llosc
1 POMPA CIEPtA POWIETRZE-WODA ALEZIO S 16 MR/TR 1 kpl
2 KOCIOL GAZOWY (35 kW) AMC 35 1 szt
3 ZASOBNIK BUFOROWY B150T 1 szt
4 PODGRZEWACZ CWU BPB 300 1 szt
5 CIUJNIK CWU AD212 1 szt
6 ZAWOR PRZELACZAJACY CO/CWU HK23 1 szt
7 ZESTAW PLYTKI DRUGIEGO OBIEGU EH783 1 kpl
8 TERMOSTAT POKOJOWY SMART TC AD324 2 szt

Obiekt BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - "KLUB DZIECIECY W MALECHOWIE"
?ﬁvfgtycji 76-142 MALECHOWO, DZIALKA Nr 557/2, 557/3, 557/4 - OBREB MALECHOWO
IBEor | o EGHOWO 525, 76-142 MALECHOWO
W | SCHEMAT TECHNOLOGICZNY ZRODLA CIEPLA.
Projektant | mgr inz. ARTUR KUCHARSKI Skala .-
br. sanitarna| nr upr. ZAP/0073/POOS/06

Data 05.2024
Sprawdzit | mgrinz. LESZEK tATOWSKI
architektura | nr upr. UAN/U/7342/120/91 Nr rys. S4
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1 0 36 m 2 Zasilenie gazem kotta grzewczego ¢~ | o 90
’ stal. dn25, przed kottem na wys. © 90
‘ 1,3 m zamontowa¢ zawdr kulowy I
do gazu dn25 i filtr gazowy dn25 =1 Przejscie instalacji gazowej DN25 w tulei ostonowej
gaz - stal DN25 stal. DN40 na wys. 0,75 m nad posadzka,
Rop.=+290m Szafka gazowa red.-pom. wg PB przytacza gazu wyposazona
g w gtdwny zawér gazowy DN25, reduktor cisnienia gazu 10
m3/h oraz gazomierz miechowy typu G 2,5
L }
I m ‘
-]
dn25stal. \
| = | |
Komin powietrzno-spalinowy DN120 |
w systemie np. Schiedel Avant Economic 6.4, wy PB preyiacza gazu ziemnego sl
] Kanat ceramiczny wentylacji nawiewnej PE100 RC @32 SDR11 (wg odrebnego opracowania)
\ 100x260 mm wyprowadzony ponad dach a
H Przejscie prefabrykowane PE de32 / stal. dn25
| 1,0 m od budynku (wg odrebnego opracowania)
|
|
| 160
; 160
g
1
- <ly OZNACZENIA:
’: - przewdd instalacji gazowej gazu ziemnego GZ-50 (rura stalowa b/szwu
| na zewnatrz oraz w przejsciu przez Sciang zewn., wewnatrz budynku
@ instalacje gazowg wykona¢ z rur stalowych lub z rur i ksztattek miedzianych
N — 0 potaczeniach lutowanych lutem twardym lub zaciskanych)
Obiekt BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - "KLUB DZIECIECY W MALECHOWIE"
i/?m(\i;ggtycji 76-142 MALECHOWO, DZIALKA Nr 557/2, 557/3, 557/4 - OBREB MALECHOWO
| GMINA MALECHOWO
nwestor
MALECHOWO 22A, 76-142 MALECHOWO
o | RZUT CZESCI PARTERU.
WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA.
Projektant | mgr inz. ARTUR KUCHARSKI Skala 1:50
br. sanitarna| nr upr. ZAP/0073/POOS/06
Data 05.2024
Sprawdzit | mgrinz. LESZEK tATOWSKI
architektura | nr upr. UAN/U/7342/120/91 Nr rys. SS




Kociot gazowy jednofunkcyjny, kondensacyjny wiszacy o mocy

34,8 kW (35,9 kW) prod. DeDietrich typu AMC 35; podtaczenie do
komina wykona¢ w homologacji C93 przez czopuch nierdzewny
dwuscienny DN60/100 wigczony do komina ceramicznego
przystosowanego dla kottéw kondensacyjnych np. Schiedel Avant

Economic

/ dn25 stal.
< .

Zasilenie gazem kotta grzewczego stal. dn25, Przej$cie instalacji gazowej DN25 w tulei ostonowej

POMIESZCZENIE KOTLOWNI

42,90

dn25 stal.

przed kottem na wys. 1,3 m zamontowa¢ stal. DN40 na wys. 0,75 m nad posadzka,
zawor kulowy do gazu dn25 i filtr gazowy dn25

40,75

Szafka gazowa red.-pom. -
- wg odrebnego opracowania

c.d. wg PB przytacza gazu ziemnego s/c
PE100 RC @32 SDR11 (wg odrebnego opracowania)

Przej$cie prefabrykowane PE de32 / stal. dn25
1,0 m od budynku (wg odrebnego opracowania)

dn25 stal.

OZNACZENIA:
- przewod instalacji gazowej gazu ziemnego GZ-50 (rura stalowa b/szwu
na zewnafrz oraz w przejsciu przez Sciang zewn., wewnatrz budynku
instalacje gazowa wykonac z rur stalowych lub z rur i ksztattek miedzianych
0 potaczeniach lutowanych lutem twardym lub zaciskanych)
Obiekt BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - "KLUB DZIECIECY W MALECHOWIE"
Testycji | 76-142 MALECHOWO, DZIALKA Nr 557/2, 557/3, 557/4 - OBREB MALECHOWO
| GMINA MALECHOWO
nwestor
MALECHOWO 22A, 76-142 MALECHOWO
L’gﬂ:}ku AKSONOMETRIA WEWNETRZNEJ INSTALACJI
GAZOWE.J.
Projektant | mgr inz. ARTUR KUCHARSKI Skala 1:50

br. sanitarna

nr upr. ZAP/0073/POOS/06

Data 05.2024

Sprawdzit
architektura

mgr inz. LESZEK t ATOWSKI
nr upr. UAN/U/7342/120/91 Nr rys. SG




Kubatura Krotnos$¢ llo$¢ pow.
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA (m3) (wih) (m3/h)
1 POM. NA WOZKI DZIECIECE 17,76 1,1 20
2 HALL / SZATNIA DLA DZIECI 127,53 3.1 400
Is 30 3 POM. BIUROWE 37,08 11 40 1 40
x
o - T 4 POM. BIUROWE 39,90 1,0 40 /40
Okap kuchenny zatgczany okresowo, okap podtaczy¢ do kanatu WEJSCIE -
ceramicznego 12,5x16 cm wyprowadzonego ponad dach wg PAB; N DLA PERSONELU } 5 WC - OGOLNODOSTEPNE 12,45 4.8 60
W ramie okiennej zamontowa¢ dwa nawietrzaki podczas pracy okapu wymagane jest rozszczelnienie okna w celu zachowania > 8,0% , 6 POM. GOSPODARCZE 8,64 2,3 20
OGRODZENIE TARASU Zawor nawiewny prod. SMAY typu KE-160 z higrosterowane w celu zapewnienia nawiewu powietrza bilansu powietrza wentylacyjnego w budynku | 7 KOTELOWNIA 3108
WYSOKOSC h=1,20 m kotnierzem montazowym | ' oo T
g2 g2 3 : 83 S " pochylnia i schody - 8,04 m* 8 PRZEDSIONEK WC PERSONELU 549 it o
9 WC PERSONELU 4,83 '
L % I % T T T
— %\ | hp=00 % 7777777777 hp=90 % hp=160 / — | hp=T10 — | hp=T10 10 SZATNIA PERSONELU 16,23 3,1 50
T T T 1 T k ! L ! 11 KOMUNIKACJA 34,95 2,9 100
=1
\E Y A N &S 7 A N ARV VaRy 12 ZMYWALNIA NACZYN 23,94 1,71 2,1 40 150
9w
/ \ / \ o - /O N /Q Zawoér wywiewny prod. SMAY 13 KUCHNIA CATERINGOWA 37,17 11713 40 /50
< ‘ typu KK-125 z kotnierzem 14 ¥ AZIENKA DLA DZIECI 47,61 1,3 60
100 m3/h 100 m3/h 2 ~ /]~ 40/m3/h ) ] 0|m3/h +H montazowym
° =t——h WE Zawdr nawiewny prod. SMAY typu KE-125z 90 15 SALA DLA DZIECI 188,43 1.6 300
7777777 Zawor nawiewny prod. SMAY typu KE-160 z g | — <__ kotnierzem montazowym -+ |50 m3/h e
r kotnierzem montazowym | : A O O 170 %[ 20 16 SALA DLA DZIECI 188,43 1,6 300
_— |
} 1 J / AL Zawor naiewny prod. SMAY typu KE-125 2 200 0 3l i 17 LAZIENKA DLA DZIECI 47,61 13 60
| rzewijak kotnierzem montazowym 50 m3/h o 11 KUBATURA 869,13 m? RAZEM: 780 / 780
| ) Ve Zawor wywiewny prod. SMAY .
\ . ’ % typu KK-125 z kotnierzem montazowym
| v_,_-002 1 Rimnl Rimnl T | ©
| v 812 . - - . i
- - — - Zawor wywiewny prod. SMAY N Drzwi do pom nr 8, 9i 10 z podcigciem wentylacyjnym E 90
} 320 ‘|7 ) typu KK-125 z kolnierzem montazowym ubz kratkq went. o pow. min. 220 ¢m [ R— W ramie okiennej zamontowaé po jednym nawietrzaku
‘ 250 100 m3/h S S S 200 T H higrosterowanym w celu zapewnienia nawiewu powietrza
S S S S S — Y o
| - - - HPL 20 mm : 0
I 50 m3/h W
| H— Wentylacja fazienki dia dzieci: ‘i VAN Zawor wywiewny prod. SMAY s
| ) , - kanat grawitacyjny ceramiczny 16x12,5 cm wyprowadzony ponad dach pomieszczenie przechowywania typu KK-125 z kotnierzem montazowym %‘
| Zawdr nawiewny prod. SMAY typu KE-160 z wg PAB - wentylacja ciagta i dezynfekcji nocnikow 5 ‘ |
| kofnierzem montazowym WE - wentylator fazienkowy prod. np. Harmann typu Limodor LF/M 60/30 + § 5 ’ -
| p AR o) T i o ey 29 e s :
, E— g o
N | H< realiz)c;wana w trybige ciagtym, praca na drugimybiegu zataczana \yv’rqcznﬁ](iem Otwor kompensacyjny z kanatem spiro @200 nad ~Kanal grawlacyjny ceramicany 16x12,5 cm wyprowadzony < 90
| Z o$wietlenia + opdznienie czasowe regulowane drzwiami, zakoriczony obustronnie kratkg z = ponad dach wg PAB - wentylacja ciagfa 90
L kréécem @200 lub zaworem nawiewnym prod. Zawor wywiewny prod. SMAY
] SMAY typu KE-200 z kolnierzem montazowym 100 typu KK-160 z kotnierzem montazowym +1 H Bezposrednio na kroccach rekuperatora
2x14 ZADASZENIE NAD WYJSCIE 250 A zamontowac kroéce brezentowe, zwezki
x35 I ; Z POLIWEGLANU @200/@250, rury @250 diugosci 500 mm oraz
S 100 m3/h 1 ‘ 2 ‘ 3 ‘ 4 ‘ 5 100 m3/h 80 tumiki akustyczne @250 o diugo$ci 900 mm;
0,5% 0.5% O / \ 5 s / \ 200 BW kanaly pionowe @250 za tumikami wyprowadzié
A Yo% A Y, 0% na poddasze nieuzytkowe
/*" % 7 Drzwi do pofh.|n6 | 6 z podcieciem wentylacyjnym °°u°°
185 //2 //2 lubz kratkqgv nt;0 pow min. 220 cm Wenl:ylac:'a pomieszpzenia kolﬂowni%r 712 : y
20 ; 60 m3/h - kanat grawitacyjny ceramiczny 16x12,5 cm wyprowadzony
120 2|2 j_l . WE* Komin powietrzno-spalinowy DN120 ponad dach wg PAB - wentylacja ciagta
~ Otwor kompensacyjny z kanatem spiro @200 nad L 11 :‘:::(Ei:% ég \ w systemie np. Schiedel Avant Economi «
g (!rlzwiami, zakoniczony obustron.nie kratkg z 5|5 J D L { < Kanat ceramiczny wentylaji nawiewnej
=1 ‘ S o kré¢cem @200 lub zaworem nawiewnym prod. N /\ o ;’E |[—— | 100x260 mm wyprowadzony ponad daﬂ’/ \ u
3 e Wentylacja tazienki dla dzieci: SMAY typu KE-200 z kolnierzem montazowym 100 44 ey ‘ u
2x14 . [l - kanat grawitacyjny ceramiczny 16x12,5 cm wyprowadzony ponad dach — 33 = 40m3/h ||
x35 3 ] wg PAB - wentylacja ciagta 250 | | Zawor nawiewny prod. SMAY typu KE-125 z
S | WE - wentylator fazienkowy prod. np. Harmann typu Limodor LF/M 60/30 + 2|2 %0,00=45,30 m n.p.m. =] | kotnierzem montazowym
o y ‘ === C-NR (modut czasowy), wentylator wiaczony do kanatu cefamicznegg 16x12,5 111 Hpom = 3,00 m } 160
® ‘ cm wyprowadzonego ponad dach, praca wentylatora na pierwszym biegu FE O 160
; ‘ realizowana w trybie ciagtym, praca na drugim biegu zatgczana wigcznikiem 5|5 |
5 | o$wietlenia + opdznienie czasowe regulowane . . . 4l a \ Wentylacja WC ogolnodostepnego: \%
8 pomieszczenie prgethvywanla WE - wentylator tazienkowy prod. np. Harmann typu Limodor LF/M 60/30 -y
| i dezynfekcji nocnikow \t\ 3|3 . <=
_ _ H H W ﬁ 40 m3/h + C-NR (modut czasowy), wentylator wiaczony do k ceramicznego | UWAG:
| N ,, ,, - inn = 2|2 \ 16x12,5 cm wyprowadzonego ponad dach, praca wentylatora na - 1. Przed realizacja zaméwienia na kanaly wentylacyjne wykona¢ inwentaryzacje stanu istniejacego konstrukcji
| N P - — - — — HPL 20 mm A b | bie I b
H— H \ /4 11 f 1 [ hsc=2.0 m = 11 pierwszym biegu realizowana w trybie ciaglym, praca na drugim biegu obiektu pod katem lokalizacji ciagéw wentylacyjnych, sprawdzié wysokosé przestrzeni miedzy elementami
o Lo | 320 N 100 m3h | | / \ zataczana W'QCF”' Ko ﬂS“T'et lenia + ofigznienie czasowe regulowane konstrukcii stropu w miejscu planowanego montazu kanatéw.
| 250 / \ | ‘ 1 ‘ 2 ‘ 3 ‘ 4 ‘ 5 / N I N | 2. Elementy instalacji montowac na systemowych zawiesiach np. Erico, Hilti lub Mefa z zastosowaniem
| o I || Te) 100 m3/h 100 m3/h — podktadek izolacyjnych gumowych w celu zlagodzenia drgan.
W ﬂ | O - S S S _ 2 / \ — 3. Wszelkie przekucia ilprzlewiertyl\{vykonaéw uzgodpieniu i pf)d nad;orerp kierownika robc’)lt budowlanych.
1 | — _— _— _— _— _— . . 1T 7 4. Wykonanie uszczelnienia przej$¢ oraz otworowanie przegrod powierzy¢ wykonawcy robét budowlanych.
| . 90 T fou i?(\tv%gvx:mgzzxdrﬁgx;\; - \ / 5. Centralg wentylacyjng wyposazy¢ w sterownik i regulator predkosci obrotowej wentylatoréw zlokalizowany
Zawor nawiewny prod. SMAY typu KE-160 z 200 ¥p Wy : ; w pomieszczeniu uzgodnionym z Inwestorem.
] \LH - - Zawor wywiewny prod. SMAY p Y Y
| i ) u“‘ © | koinierzem montazowym przewijak / \ typu KK-125 z kotnierzem 6. Lokalizacja czerpni i wyrzutni went. w ptaszczyZznie podbitki.
W]U UT | - 0.02 S S 40 m3/h montazowym 7. Centrala wentylacyjna powinna by¢ ulokowana na posadzce w pom. kottowni na podkonstrukcji na
\ v ﬁ 17 WYJSCIE « hp=160 wysokosci ok. 0,3 m; dla wiasciwego montazu instalacji konieczne jest zastosowanie podktadek przeciw
\ I EWAKUACYJNE J E = @ przenoszeniu wibracji.
L | | y — 1 ( N N N ) 8. Wszystkie elementy wentylacyjne blaszane (kanaty, ksztattki) w przestrzeni ogrzewanej budynku
. Zawor nawiewny prod. SMAY typu KE-160 z ﬁ. § (7} \ ] ] ] ] ] ] zaizolowa¢ matami z weiny mineralnej gr. 40 mm w powloce z folii aluminiowej np. Ventilam Alu f-my Isover
gﬁ%t?viElélfAl:ﬁD WYJSCIE 100 m3/h kolnierzem montazowym 00 m3/h =N ‘ HPL 20 mm max 3.200 m3/h ‘:f— ‘U‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ W\‘ o ‘ — Gullfiber. Kanaty poza powtoka izolacji budynku izolowa¢ weing mineralng gr. 80 mm.
X 3 N & a hsc=1.5m ’ 1 9. Wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniach wentylowanych mechanicznie powinna by¢ ZAMKNIETA.
) \ / \ / X 80 I T T T T T j k 1 k 1 k j k j k ZP m3/ hk k \‘M“ \ Drzwi wejsciowe do pomieszczen wentylowanych mechanicznie powinny by¢ podcigte z pozostawieniem w
™ S 150 e N — / ‘ \ ' — |l dolnej czesci przeswitu min. 2,0 cm nad podtoga, lub zaméwione z podcigciem wentylacyjnym.
/ \ / \ g ’ ] Zawor nawiewny prod. SMAY typu KE-100 z ‘ | 10. Wykona¢ podejécie kanalizacyjne @50PP w poblizu centrali do podtaczenia odptywu skroplin zgodnie z
TARAS - 81,00 m2 e kotnierzem montazowym - wytycznymi montazu.
e hp=90 1 VA e hp=90 e I 7/ hp=T60 O sle | 5 hp=9 11. Zapewnic¢ dostep do elementow regulacyjnych instalacji wentylacyjnej i urzadzen.
T T 7% T ] ] olo T 12. Poziome kanaly wentylacyjne spiro zaprojektowano na poddaszu nieuzytkowym z zachowaniem podanych
e © o|& na rysunku rzednych.
2 3 . [ o ? _Sig ? ? 1 . | 3¢ Otwér kompehsacyjny z kanateth spiro @100 pod 318
C ; Zawor nawiewny prod. SMAY typu KE-160 z N N+ - 0,30 i ‘ g stropem, zakoriczony|obustrpnnie kratkg z NS
OGRODZENIE TARASU kotnierzem montazowym v = — | kroccem @100 lub zawgrem nawiewnym prod. Zawor nawiewny prod. SMAY typu KE-125 z PZ
BARIERKA h=1,20 m 0 | Ne——x \ . i ; : - e
4 7.5 % JRY Ty \ | AY typu [KE-100 z kqtnierzgm montazowym kotnierzem montazowym
rozstaw szczebli max. 12 cm W ramie okiennej zamontowat dwa nawietrzaki ) | \ . . “\_zadaszenie nad wejsciem
k s ; . [/ — ﬁ ‘ WEJSCIE GLOWNE oliwealan 2x14
higrosterowane w celu zapewnienia nawiewu powietrza A | | DO KLUBU \ Z poliweglanu 35
- X
. L ‘L J‘ OZNACZENIA: Obiekt BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - "KLUB DZIECIECY W MALECHOWIE"
o o o >, o I - ventylacia mechani iewna (od st et
| ‘ 0 wentylacia mechaniczna nawiewna (od eirony powlefiza wei.) oS yci | 76-142 MALECHOWO, DZIALKA Nr 55712, 557/3, 557/4 - OBREB MALECHOWO
OZNACZENIA: pochylnia i schody - 19,07 m* 3 %) I - /<nty'acja mechaniczna wyciagowa (od strony powietrza wewn.) GMINA MALECHOWO
. ) . . Inwestor
W - WENTYLACJA GRAWITACYJNA Kurtyna powietrzna zimna np. prod. VTS Polska - wentylacja mechaniczna nawiewna (od strony czerpni) MALECHOWO 22A, 76-142 MALECHOWO
WE - WENTYLACJA GRAWITACYJNA WSPOMAGANA ELEKTRYCZNIE Sp. 2 0.0. typu WING C150 0 wymiarach . . . )
TE - WEWNETRZNA ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 1626+484x207 mm, przeplyw powietrza 3200 N - wentylacja mechaniczna wyciagowa (od strony wyrzutni) Tytut RZUT PARTERU. WENTYLACJA MECHANICZNA
W BUDYNKU ZAPROJEKTOWANO SYSTEM WENTYLACJI MECHANICZNEJ m3/h, montaz nad drzwiami (dolna krawgdZ na - centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta prod. rysunku NAWIEWNO-WYWIEWNA Z ODZYSKIEM CIEPLA.
Z ODZYSKIEM CIEPLA ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM wys. 2,65 m), zataczanie kontaktronem Thesslagreen typu AirPack Home 800v Energy+ z wymiennikiem
drzwiowym przeciwpradowym,  nagrzewnica  elekiryczng  przeciwzamrozeniowa, Projektant | mgr inz. ARTUR KUCHARSKI Skala 1:50
obejsciem lato-zima z sitownikiem; sterowanie np. za pomocg sterownika br. sanitarna| nr upr. ZAP/0073/POOS/06
$ciennego typu Air ++; praca obliczeniowa na 100 % wydajnosci (150 Pa); Data 05.2024
wymiary: 891+62 x 754 x 702 + 70 mm (podstawa) + 58 mm (krdcce); masa
86 kg, Srednica kroccow @200, 230 V, 15,6 A. Sprawdzit mgr inz. LESZEK £t ATOWSKI
Montaz w pomieszczeniu kottowni nr 7 na wysokosci 0,3 m - wykonaé architektura | nr upr. UAN/U/7342/120/91 Nr rys. S7
podkonstrukcje.




Przej$cie kanatu wywiewnego @125

Przejscie kanatu nawiewnego @160 Przej$cie kanatu nawiewnego @160 Przejscie kanatu nawiewnego @125 Przejscie kanatu nawiewnego @125 przez strop nad parterem - polaczyé z kolnierzem
\ przez strop nad parterem - potaczy¢ z kotnierzem przez strop nad parterem - potaczy¢ z kotnierzem przez strop nad parterem - potaczy¢ z kotnierzem przez strop nad parterem - potaczy¢ z kotnierzem anemostatu wywiewnego w komunikacji nr 11 /
Wemostatu nawiewnego w sali dla dzieci nr 15 anemostatu nawiewnego w sali dla dzieci nr 15 anemostatu nawiewnego w kuchni nr 13 anemostatu nawiewnego w zmywalni nr 12 /
N NN N 3

/ ‘ Przejscie| kanatu wywiewnego @125
ﬁrzez strop nad|parterem - potaczy¢ z kotnierzem
ahemostatu wywjewnego w szatni personelu nr 10

Przewdd izolowany akustycznie
i termicznie @160 Przewéd izolowany akustycznie

i termicznie @125
N2-24 N2-18

Przewdd izolowany akustycznie
i termicznie @160

N2-24

Przewdd izolowany akustycznie
i termicznie @125

-

N2-21 B Przewéd izolowany akustycznie |
N2:28  \ 2160, R.d.k.=3,745 m 9125, R.dk.=3,765 m i termicznie @125 280 m3/h
N2-15  / N2-17 W2-28 W19 m
[ @160, R.d.k.=3,745 m | @200, R.dk.=3,725m | | 200, R.dk.=3,725m 1} | N2-20 P \ A
2 a————
\ N2-27 N2-24 N2-23 N2-25 N2-23 N2-22 1 | | |/|N2-19 . ) W2 27/ \
= N2-16 e - W2-27,
N2-29 . N2-26 A Iirzejsmg ka:taiu wyW|e;/vnegp 0;02'5_ Przewdd izolowany akustycznie s — WvizLinia Sciena @250
N2-14 przez strop nad parterem - polaezyc z koinierzem Przewdd izolowany akustycznie i termicznie @125 Q W1-8 yrzutnia scienna
@160, R.A%=3,745m N2413 anemostatu wywiewnego w zmywalni nr 12 termicznie G125 prod. np. Systemair typu IGC 250
, RAKS3, N2+ 2200, Rdk=3.725 m W2-15 z siatkq stalowg 10 mm

.
S |

=340m

|
AN N2412 Przewdd izolowany akustycznie A - | na poziomie +3,13 m
\ N2411_ N2-10 N2-9 i termicznie @125 N2-8 17 ‘4} ~ |
w2-25 b o W2-26 p |
. _ N2-8 | @250, Rdk=370m W2:15 @250, Rdk=370m | VY. = \
Przewdd izolowany akustycznie Pl S |
i termicznie @160 Przewdd izolowany akustycznie W2-32 W2-14 W2-15 ~ 171 S
i termicznie @125 W2-14 @160, R.d.k.=3445m 4 e |
| AN N2t | ] W2-15 W2-34 W2-31 W2.24 . |
. . \ Noo — § N2-6 W1-6 W1-7 |
Przejscie kanafy/nawiewnego 2160 N2-12 | 2160, Rdkz3445m [x] | | | | ©200Rdk=3425m | / J—] |W1-6 |
przez strop nad parterém - potaczy¢ z kotnjierzém \ Przejscie kanalu wywiewnego @125 2/ /I/R N2-7 ( | Przej$cie kanatu wywiewnego @125
arery ays e ron : = 18 W2-29 \ J e
anemostatu nawiewnggo w sali dla d i ieci nr 15 N przez strop nad parterem - potaczy¢ z kotnierzem E W2-19 W2-33 0900,Rd.k=3425 m W2-18 W2-11 ' W2-6 = | przez strop nad parterem - potaczy¢ z kotnierzem
anemostatu wywiewnego w kuchni nr 13 = : W2-19 W2-19 = w2-7 )] \ T anemostatu wywiewnego w wc personelu nr 8, 9
N @ W2-20 | | @250, R.d.k.=3,40 m \[ =~ N ‘
Przejécie kanalu wywiewnego 3160 = - , 023 N Sy \
\ przez strop nad parterem - potaczy¢ z kotnierzem o Przej$cie kanatu wywiewnego @160 Przewqd Izol_owa_ny akustyczni€ | @200, R.d.k.=3,425 m § ‘
. anemostatu wywiewnego w hallu / szatni nr 2 =] przez strop nad parterem - potaczy¢ z koinierzem i termicznie @160 L7 N ’ . .
\ S anemostatu wywiewnego w hallu / szatni nr 2 / [/ w2\M1 ] - ‘\\
% ~ 2.8/ | 1. Przejécie kanatéw wentylacyjnych @250
ol SeiSoriSnit K q ‘ przez strop nad parterem do przestrzeni
i.termicznie _w2Ho ‘ poddasza nieuzytkowego
M1 ot
X X ‘ Przej$cie kanatu nawiewnego @125
. . . % g@ g W2-12 £ ‘ przez strop nad parterem - potaczy¢ z kotnierzem
3 w - -
N N . VAN ;g AN ) | anemostatu nawiewnego w pom. biurowym nr 4
™

XS
@200, R.d.k

UWAGI:

1. Przed realizacja zaméwienia na kanaty wentylacyjne wykona¢
inwentaryzacje stanu istniejacego konstrukji obiektu pod katem
lokalizacji ciagdw wentylacyjnych, sprawdzi¢ wysoko$¢ przestrzeni
miedzy elementami konstrukcji stropu w miejscu planowanego montazu
kanatow.

2. Elementy instalacji montowa¢ na systemowych zawiesiach np. Erico,
Hilti lub Mefa z zastosowaniem podktadek izolacyjnych gumowych w
celu zlagodzenia drgan.

3. Wszelkie przekucia i przewierty wykona¢ w uzgodnieniu i pod
nadzorem kierownika robét budowlanych.

4. Wykonanie uszczelnienia przej$¢ oraz otworowanie przegrod
powierzy¢ wykonawcy robot budowlanych.

N2-30 \ Przewod izolowany akustycznie —

W2-20 i termicznie @125
Przewdd izolowany akustycznie \
i termicznie @160 W2-19 W2-18 W2-17 W2-14 W2-14 W2-11

425m |j

| @200, Rdk=3

AN
3,725 m

[ 2160, R.d.k.=3,445 m 2200, R.d’k.=3,425 m

AN
@200, R.d.k.

AN
NN

Przejscie kanatu wywiewnego @160
przez strop nad parterem - potaczy¢ z kotnierzem
anemostatu wywiewnego w hallu / szatni nr 2

obrotowej wentylatoréw zlokalizowany w pomieszczeniu uzgodnionym
z Inwestorem.

6. Lokalizacja czerpni i wyrzutni went. w ptaszczyznie podbitki.

7. Centrala wentylacyjna powinna by¢ ulokowana na posadzce w pom.
kottowni na podkonstrukcji na wysokosci ok. 0,3 m; dla wtasciwego

Przewdd izolowany akustycznie /
i termicznie @160 /

Przewdd izolowany akustycznie
Przejécie kanal|nawiewnego @160 /

i termicznie @160

Przewod izolawany akustycznie
i termic2nie @125 N2-37

N

Przejscie kanatu wywiewnego @125 Przej$cie kanatu wywiewnego 5‘1\25
przez strop nad parterem - potaczy¢ z kotnierzem przez strop nad parterem - potaczy¢ z kolnw'e%zem N2-36
anemostatu wywiewnego w pom. biurowym nr 4 anemostatu wywiewnego w pom. biurowym nr 3 N2-35

montazu instalacji konieczne jest zastosowanie podktadek przeciw
przenoszeniu wibracji.
8. Wszystkie elementy wentylacyjne blaszane (kanaty, ksztattki) w
przestrzeni ogrzewanej budynku zaizolowa¢ matami z welny minerainej
gr. 40 mm w powtoce z folii aluminiowej np. Ventilam Alu f-my Isover
Gullfiber. Kanaty poza powtoka izolacji budynku izolowa¢ wetng
mineralng gr. 80 mm.
\ 9. Wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniach wentylowanych
mechanicznie powinna by¢ ZAMKNIETA. Drzwi wej$ciowe do
pomieszczen wentylowanych mechanicznie powinny by¢ podciete z
— ] pozostawieniem w dolnej cze$ci prze$witu min. 2,0 cm nad podtoga lub
\ I zamowione z podcigciem wentylacyjnym.

| 10. Wykona¢ podejécie kanalizacyjne @50PP w poblizu centrali do
‘ podtaczenia odptywu skroplin zgodnie z wytycznymi montazu.
11. Zapewni¢ dostegp do elementdw regulacyjnych instalacji
| wentylacyjnej i urzadzen.
| 12. Poziome kanaty wentylacyjne spiro zaprojektowano na poddaszu

7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 - nieuzytkowym z zachowaniem podanych na rysunku rzednych.
Przejscie kanatu nawiewnego @160 Przej$cie kanatu nawiewnego @160 Przejscie kanatu nawiewnego @125 Czerpnia §cienna @&50

przez strop nad parterem - pofaczy¢ z kolnierzem przez strop nad parterem - pofaczyc z kofnierzem przez strop nad parterem - potaczyc z kotnierzem prod. np. Systemair typu IGK.250
/ anemostatu nawiewnego w sali dla dzieci nr 16 anemostatu nawiewnego w sali dla dzieci nr 16 anemostatu nawiewnego w pom. biurowym nr 3 7 siatka przeciw owadom

przez strop nad pgrterem - po+q§zyé z ‘k'olrlierzem / Przejscie kanatu wywiewnego @160
anemostatu nawiewngigo w sali dla dzieci nr 16 przez strop nad parterem - potaczy¢ z kotnierzem

\ ) )
@160, R.d.k.=3,745 m anemostatu wywiewnego w hallu / szatni nr 2
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N2-41 / N2-26 —

N2-40 N2-39
2200, R.d.k.=3,725m | | @200, R.dk.=3,725m

2160, R.d.k.=3,745 m
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Przewdd izolowany akustycznie N2-34 N2-17
iltermicznie @100 N2-18
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W2-13 | 5. Centrale wentylacyjng wyposazy¢ w sterownik i regulator predkosci
\
\
\
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[ 2160, R.d.k.=3,745 m

N2-38

Przej$cie kanatu nawiewnego @100 Przewod izolowany akustycznie
a b przez strop nad parterem - potaczy¢ z kotnierzem i termicznie @125
i termicznie 160 anemostatu nawiewnego w pom. na wozki nr 1

Przewdd izolowany akustycznie Przewéd izolowany akustycznie

i termicznie @160

na poziomie +3,13 m

Obiekt BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - "KLUB DZIECIECY W MALECHOWIE"
ﬁs&ggtycji 76-142 MALECHOWO, DZIALKA Nr 557/2, 557/3, 557/4 - OBREB MALECHOWO
GMINA MALECHOWO
OZNACZENIA: Inwestor

MALECHOWO 22A, 76-142 MALECHOWO

I - cntylacia mechaniczna nawiewna (od strony powietrza wewn.)
Tytut RZUT PODDASZA. WENTYLACJA MECHANICZNA
I - <nty'acja mechaniczna wyciagowa (od strony powietrza wewn.) rysunku NAWIEWNO-WYWIEWNA Z ODZYSKIEM CIEPLA.

- wentylacja mechaniczna nawiewna (od strony czerpni)

. . . _ Projektant | mgr inz. ARTUR KUCHARSKI Skala | 1:50
I - ventylacja mechaniczna wyciggowa (od strony wyrzutni) br. sanitarna| nr upr. ZAP/0073/POOS/06

Data 05.2024

Sprawdzit | mgrinz. LESZEK t ATOWSKI
architektura | nr upr. UAN/U/7342/120/91 Nrrys. 88




