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1. Czes¢ formalna

Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 3718Z na dz. nr 197 do dz. nr 557/2 wraz z chodnikiem
w m. Malechowo.



Oswiadczenie

Zgodnie z art.34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z
pOzniejszymi zmianami Ja nizej podpisana oswiadczam, ze projekt budowlany w
czesci projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji:

,, Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 3718Z na dz. nr 197 do dz. nr 557/2 wraz z
chodnikiem w m. Malechowo."
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Data zlozenia o$wiadczenia : 15.05.2024r.

Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 3718Z na dz. nr 197 do dz. nr 557/2 wraz z chodnikiem
w m. Malechowo.



I1. Czes¢ opisowa

Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 3718Z na dz. nr 197 do dz. nr 557/2 wraz z chodnikiem
w m. Malechowo.



1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 3718Z na
dz. nr 197 do dz. nr 557/2 wraz z chodnikiem w m. Malechowo. W ramach inwestycji
wykonane zostanie:

* budowa chodnika o szerokosci 1,8 m na dz. nr 197 na odcinku wzdtuz posesji
nr 557/2
* budowa zjazdu z dziatki nr 197 na dz. nr 557/2

2. Opis stanu istniejacego

2.1 Istniejace konstrukcje

Droga powiatowa nr 3718Z obecnie posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci
5,40-5,60m. Na catym odcinku wystepuje przekrdj szlakowy. Droga jest w dobrym stanie
technicznym. Istniejacy chodnik konczy si¢ wzdtuz dziatki 557/3.

2.2 Istniejace odwodnienie
Odwodnienie na odcinku objetym opracowaniem poprzez spadki poprzeczne i podtuzne na
przylegle tereny zielone.

2.3 Istniejace uzbrojenie terenu - media
Na odcinku opracowania znajduje si¢ sie¢ telekomunikacyjna.

3. Opis stanu projektowanego

3.1 Rozwiazania projektowe

W ramach inwestycji wybudowany zostanie zjazd zwykly szerokosci 5,0m o nawierzchni z kostki
betonowej gr. 8cm w kolorze grafitowym. Zjazd zostanie wyokraglony tukami o promieniu 6,0m.
Szkielet zjazdu obramowany dookota kraweznikiem najazdowym 15x22cm. Pobocza szerokosci 0,75m
wykonane z kruszywa famanego 0/31,5mm. Wzdtuz dziatki nr 557/2 na dz. nr 197 wybudowany zostanie
réwniez chodnik szerokosci 1,80 o nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego. Chodnik
obramowany obrzezem betonowym 8x30cm. Przy potaczeniach chodnika ze zjazdami istniejacymi
chodnik zakonczony kraweznikiem najazdowym, stanowigcym jednoczesnie szkielet zjazdu. Niweleta
zjazdu 5%. Niweleta chodnika dostosowana do niwelety zjazdéw pomiedzy ktorymi znajduje si¢
chodnik, lecz nie wigksza niz 6%. Plan wysokoSciowy zagospodarowania terenu znajduje si¢ na rysunku
nr 3. Kolizj¢ z istniejacg infrastrukture podziemna nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu Arot.

3.2 Nawierzchnie

Projektuje si¢ nawierzchni¢ zjazdu wykonang z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm na podsypce
cementowo- piaskowej (1:4) gr. Scm, podbudowie z mieszanki kruszywa tamanego 0-31,5mm grubosci
20cm oraz warstwie stabilizacji Rm=2,5MPa gr.15cm. Nawierzchnia zjazdu ograniczona zostanie
kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm na lawie betonowej z betonu C12/15 gr. 10cm
(rysunek nr 4). Kraweznik ograniczajacy nawierzchni¢ zjazdu od strony jezdni drogi powiatowej
wykonany bedzie jako obnizony ( h=2cm) i osadzony na tawie betonowej z oporem ( z betonu C12/15), a
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z pozostatych stron jako wtopiony h=0Ocm. Szczegdty konstrukcyjne zostaty pokazane na rysunku nr 4.
W miejscu styku kraweznika z nawierzchnig drogi powiatowe] szczeling nalezy wypelni¢ masg
zalewowa.

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej (1:4)
gr. Scm, podbudowie z mieszanki kruszywa tamanego 0-31,5mm grubosci 15cm. Nawierzchnia
chodnika obramowana obrzezem betonowym 8x30cm na tawie betonowej z betonu C12/15 gr. 10cm.
Chodnik taczacy sie ze zjazdem obramowany kraweznikiem najazdowym 15x22 cm na polgczeniu
migdzy nawierzchnig chodnika i zjazdu.

Wszystkie warstwy zaggszczane beda mechanicznie az do uzyskania odpowiedniego wskaznika
zageszczenia podanego na rysunku nr 4. Szczeg6ty konstrukcyjne zostaly pokazane na rysunku nr 4.
Nawierzchnia poboczy wykonana z mieszanki kruszywa famanego 0-31,5mm o gr. 10cm.

3.3. Odwodnienie

Odwodnienie zjazdu poprzez spadki poprzeczne i podtuzne w kierunku poboczy zjazdu, nastgpnie na
przyleglte tereny zielone. Odwodnienie chodnika - powierzchniowe, na przylegle tereny zielone.
Odprowadzenie wod opadowych nie zaburzy istniejacych stosunkéw wodnych na dziatkach przyleghych.
Projekt zaktada zachowanie liniowego odwodnienia drogi.

3.4 Parametry techniczne:

Zjazd
szeroko$¢ zjazdu 5,0m
promienie zjazdowe R=6,0m
pobocze szerokosci 0,75m
spadek poprzeczny poboczy 6%

niweleta zjazdu 5%

YV V.V V V V

spadek poprzeczny zjazdu 3% na granicy z dz. nr 557/2, przy drodze powiatowe]
dostosowany do spadku drogi

Chodniki

» szerokos¢ nawierzchni 1,8m

» spadek poprzeczny 2%

» spadek podtuzny : dostosowany do niwelety zjazdéw znajdujacych sie pomiedzy
chodnikiem, lecz nie wigkszy niz 6%

3.5. Zestawienie powierzchni:
» powierzchnia zjazdu - 45,60 m2
» powierzchnia chodnika - 104,80 m2
» powierzchnia poboczy - 9,20 m2
Facznie 159,60m2

3.6. Czasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia robot:

Wykonawca wykona we wlasnym zakresie i na wiasny koszt projekt czasowej organizacji
ruchu na czas prowadzenia rob0t w pasie drogi powiatowe] wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami 1 zatwierdzeniami.
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4. Inne informacje i dane
4.1 O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane
BRAK.

4.2 Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw lub inne ograniczenia

Teren, na ktérym przebiega inwestycja nie jest objety Zadng z form ochrony konserwatorskiej
okreslonych w przepisach oraz nie jest ujety w wojewddzkiej 1 gminnej ewidencji zabytkow.
Jednak w przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych zwigzanych z realizacjg inwestycji warstw
kulturowych, obiektéw ziemnych lub ruchomych zabytkéw archeologicznych, Wykonawca prac
zobowigzany jest do zabezpieczenia znaleziska, wstrzymania prac mogacych je uszkodzic i
niezwlocznego powiadomienia Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdw w Szczecinie
Delegatury w Koszalinie.

4.3 Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych

Nie nalezy spodziewac si¢ negatywnych skutkow realizacji inwestycji w zakresie ochrony
powierzchni ziemi, w tym gleby, $wiata zwierzgcego i roslinnego, ujemnego oddzialywania na
ujecia wod podziemnych, ingerencji w krajobraz oraz jego zmiany, skazenia wod podziemnych i
powierzchniowych, na obszary prawnie chronione czy zmiany klimatu.

W czasie realizacji inwestycji moga wystapi¢ krotkotrwate zanieczyszczenia w postaci emisji
hatasu oraz wzniecenie kurzu powstate w wykonywanych prac przez Wykonawcg.

Planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na srodowisko. Nie spowoduje wzrostu emisji
hatasu, pytéw, nie wptynie negatywnie na klimat ani nie pogorszy jakosci wod gruntowych.
Projektowana inwestycja jest proekologiczna i nie bedzie oddziatywac na srodowisko negatywnie.

4.4 Informacje i dane o wplywie eksploatacji géorniczej na teren zamierzenia
budowlanego

Teren inwestycji nie byt eksploatowany gdémiczo i nie znajduje si¢ w granicach terenu szkod
gbrniczych.

5. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych z dnia 24.07.2000r.
(Dz.U nr 124 poz.1030r). zapotrzebowanie wody do celéw przeciwpozarowych na czas realizacji
robo6t przyjeto 10dm3/s, tj. niezbedna wydajnos¢ hydrantéw zewnetrznych Dn80mm przy
cisnieniu 0,2MPa, wg PN-B-02863 ,,Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne" oraz zgodnie z
RMSWiA w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych z dnia
24.07.2009r.(Dz.U nr 124 poz. 1030r), rozdziat 4, par.9 pkt.8 ppkt.1.

6. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu,
Nie dotyczy
7. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu budowlanego

Z.uwagi na rodzaj i skal¢ planowanego przedsiewzigcia stwierdzono, Ze realizacja inwestycji nie
bedzie wigzac si¢ z nadmiernym wykorzystaniem zasobow naturalnych.
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Wszystkie odlegtosci do sagsiednich dziatek zostaty zachowane zgodnie z obowiazujacymi
przepisami. Nawierzchnia bedzie odwodniona poprzez spadki poprzeczne i podiuzne w kierunku
istniejgcych terendw zielonych. Nie wptynie to takze na pogorszenie si¢ stosunkéw wodnych na
dziatkach przylegtych. Zakres inwestycji nie zwigkszy zanieczyszczenia powietrza,
dopuszczalnego hatasu oraz nie ogranicza doptywu swiatta dziennego, a takze nie spowodujg
ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek. Obszar
oddziatywania miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany. Wobec
powyzszego ustalono teren oddziatywania inwestycji miesci si¢ w catosci na dziatkach, przez
ktore przebiega.

Obszar oddziatywania obiektu stwierdzono na podstawie:

- Prawo budowlane art. 3 pkt.20 ustawy z dnia 07.07.19%.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno- budowlanych
dotyczacych drég publicznych. Dz. U z 2022 poz. 1518

- Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 28-09-1991r. ustawa o lasach Dz. U 2022 poz. 672

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 22-03.2006r. w sprawie szczegétowych zasad
zabezpieczenia p. poz laséw Dz. U. 58 poz. 405, Dz. U. 2022r. poz. 1065
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I11. Czes¢ rysunkowa
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PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONYZDROWIA /BIOZ/
ROZPORZADZENIE :MINISTRA INFRASTRUKTYRY z DNIA 23.06.2003 R. - DZ.U.

NR 120

I. Strona tytutowa

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 3718Z na dz. nr 197 do dz. nr 557/2 wraz z chodnikiem

w m. Malechowo.

2. Imig i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Malechowo,
Malechowo 22,
76-142 Malechowo

I1. Czesé opisowa

1. Zakres robot zamierzenia budowlanego:
Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 37187 na dz. nr 197 do dz. nr 557/2 wraz z chodnikiem

w m. Malechowo.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Istniejace obiekty budowlane podane s3 na projekcie zagospodarowania terenu.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, kt6re mogg

stwarzac zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W rejonie przewidzianych rob6t wystepuje sie¢ telekomunikacyjna

4. Informacje dotyczgce przewidzianych zagrozen wystepujqgcych podczas
realizacji robot budowlanych okreslajqce skale i rodzaj zagroZen oraz miejsce i

czas ich wystgpowania.

L.p. Specyfikacja robot budowlanych Rodzaje zagroZen Skala Miejsce Czas wystgpienia
stwarzajgcych wysokie ryzyko zagroz wystgpienia zagrozenia
powstania zagroZenia bezpieczenstwa i enia zagrozenia
zdrowia ludzi

1. Roboty wykonywane pod lub w poblizu | porazenie pradem, poparzenie tukiem D w strefie w trakcie wykonywania
przewodow linii elektroenergetycznych, wykonywania rob6t
w odleglosci liczonej poziomo od rob6t
skrajnych przewodéw, mniejszej niz: -
3,0m dla linii 0 napi¢ciu znamionowym
nieprzekraczajacym 1kV

2. Wszystkie roboty budowlane, przejechanie lub potracenie przez D w strefie w trakcie wykonywania
wykonywane na obszarze drég w pojazd, spowodowanie wypadku, wykonywania rob6t
warunkach prowadzenia ruchu rob6t

3. Roboty, przy ktérych wystgpuje ryzyko upadek z wysokosci, uderzenie D w strefie w trakcie wykonywania
upadku z wysokos$ci ponad S5Sm spadajacym czynnikiem materialnym wykonywania rob6t

robot

4. Roboty wykonywane pod lub w poblizu | porazenie pradem, poparzenie tukiem D w strefie w trakcie wykonywania
przewodow linii elektroenergetycznych, wykonywania rob6t
w odlegtosci liczonej poziomo od robot

skrajnych przewodéw, mniejszej niz: -
5,0m dla linii o napig¢ciu znamionowym
powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajacym
15kV
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Roboty wykonywane w poblizu sieci pozar, wybuch gazu D w strefie w trakcie wykonywania
gazowej wykonywania rob6t
robot
Roboty wykonywane przy uzyciu przygniecenie, uderzenie czynnikiem D w strefie w trakcie wykonywania
dzwigéow materialnym wykonywania robdt przy uzyciu
robot — w zasiegu dzwigu
pracy dzwigu

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju zagroZenia.

Wykona¢ element zabezpieczajace wynikajace z obowigzujacych przepisow.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktaZu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych *) :

- stanowiskowe szkolenie BHP przez kierownikéw robot

- okresowe szkolenia BHP przeprowadzone przez specjaliste d/s BHP

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrob6w,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiaty niebezpieczne przechowywane w zamykanych pomieszczeniach
magazynowych uwzgledniajac ich réznorodnos¢ asortymentowa.

8. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagroZenia zdrowia lub w ich sqsiedztwie zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umoZzliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
-Wykonywanie rob6t przez pracownikOw przeszkolonych posiadajacych aktualne
badania lekarskie, stosujacych srodki ochrony osobistej, przeszkolonych w zakresie
udzielania pierwszej pomocy medyczne;.
-Wykonywanie rob6t zgodnie z przepisami bhp, p.poz, DTR urzadzen i kartami
technicznymi wbudowywanych materiatow.
- Asekuracja pracownika wykonujacego prace niebezpieczne.
-Wyposazenie pracownikéw w niezbedne srodki medyczne.
- zapewnienie tgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu
komorkowego,
- zagospodarowanie terenu budowy lub robo6t oraz ich prowadzenie winno odbywacé
si¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami 1 przepisami bhp,
-stosowanie sprzgtu ochronnego i $rodkéw ochrony indywidualnej dobranych do
rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,
-stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robét, w ktérych pracownicy
sg przeszkoleni,
-podtaczenie nowej instalacji wykonywac po wytaczeniu czesci zalicznikowej spod
napigcia.
-zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt przy uzyciu:

>tasm ostrzegawczych,
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>barier,

>ogrodzen,

>tablic bezpieczenstwa,
- odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci,
- prowadzenie rob6t w sasiedztwie innych sieci i instalacji zgodnie z protokotem
uzgodnienia GESUT,

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.
Wszystkie dokumenty dotyczace realizacji budowy, spraw bhp, ppoz, szkolen
pracownikéw, DTR urzadzen, karty techniczne wbudowywanych materiatow
znajduja si¢ w biurze kierownika budowy U W A GA: dot .pkt 6*)

a) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystepowania zagrozenia

b) koniecznos$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony osobistej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

c¢) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczenie w tym celu osoby.
Opracowat:

mgr inz. Paulina Antolak
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557/2 wraz z chodnikiem w m. Malechowo.

Adres : Dziatka nr 197 w miejscowosci Malechowo.
Inwestor : Gmina Malechowo, Malechowo 22, 76-142 Malechowo
Kategoria XXYV - drogi, IV- zjazdy
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Zawarto$¢ opracowania
* Uzgodnienie z Orange
* Uzgodnienie ze Starostwem Powiatowym w Stawnie
* Decyzja lokalizacyjna na budowe zjazdu
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