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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.)
oswiadczam, ze projekt architektoniczno — budowlany:
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNE) - ,,KLUB DZIECIECY W MALECHOWIE”

W RAMACH UStUG EDUKACII
projektowany w Malechowie na dziatce nr 557/2, 557/3, 557/4 - obreb Malechowo, zostat

sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

opracowana zgodnie z Rozdziatem 3 Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1697)

1) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego.

Projektowany budynek bedzie obiektem uzytecznosci publicznej - ,Klub dzieciecy w Malechowie”.
Kategoria obiektu budowlanego — IX (budynki szkolne i przedszkolne, ztobki, kluby dzieciece)

2) Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Planowany sposéb uzytkowania obiektu budowlanego bedzie polegat na zapewnieniu powierzchni
uzytkowej w budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby klubu dzieciecego przeznaczonego dla dzieci
w wieku do lat 5. Przewiduje sie w budynku funkcjonowanie dwéch grup dzieci, kazda grupa po 20 dzieci
oraz personel w liczbie 8 osdb.

W obiekcie wystepuja pomieszczenia : sale dla dzieci, pomieszczenia sanitarne dla dzieci i personelu,
pomieszczenia kuchni cateringowej ze zmywalnig naczyn, pomieszczenia biurowe, pomieszczenie
gospodarcze, pomieszczenie na przechowywanie wozkéw dzieciecych, szatnia dla personelu, szatnia dla
dzieci, kottownia i korytarze — komunikacja.

Obiekt lokalizuje sie w potudniowe] czesci dziatki budowlanej nr 557/2 w Malechowie. Wejscie gtéwne
do budynku zlokalizowano od strony elewacji bocznej — wschodniej.

Szczegdétowe zestawienie pomieszczen.
Powierzchnia pomieszczen oblicznona na podstawie normy PN-ISO 9836:1997.

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?] Rodzaj posadzki
1 Pom. na wozki dzieciece 5,92 pt. ceramiczne (R10)
2 Hall/szatnia dla dzieci 42,51 Wyktadzina podtogowa z PCV (R10)
3 Pom. biurowe 12,36 Wyktfadzina podtogowa z PCV (R10)
4 Pom. biurowe 13,30 Wyktadzina podtogowa z PCV (R10)
5 WC — ogdlnodostepne 4,15 pt. ceramiczne (R10)
6 Pom. gospodarcze 2,88 pt. ceramiczne (R10)
7 Kottownia 10,36 pt. ceramiczne (R10)
8 Przdsionek WC - personelu 1,83 pt. ceramiczne (R10)
9 WC - peresonelu 1,61 pt. ceramiczne (R10)
10 Szatnia peresonelu 5,41 Wyktadzina podtogowa z PCV (R10)
11 Komunikacja 11,65 pt. ceramiczne (R10)
12 Zmywalnia naczyn 7,98 pt. ceramiczne (R12)
13 Kuchnia cateringowa 12,39 pt. ceramiczne (R12)
14 tazienka dla dzieci 15,87 Wyktadzina podtogowa z PCV (R10)
15 Sala dla dzieci 62,81 Wyktadzina podtogowa z PCV (R10)
16 Sala dla dzieci 62,81 Wyktadzina podtogowa z PCV (R10)
17 tazienka dla dzieci 15,87 Wyktadzina podtogowa z PCV (R10)
Powierzchnia uzytkowa 279,35 --
Powierzchnia netto 289,71 --
Powierzchnia zabudowy 344,93 --




3) Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Projektowany budynek w funkcji uzytecznosci publicznej bedzie obiektem wolnostojgcym,
niepodpiwniczonym, z poddaszem nieuzytkowym. Budynek projektowany w technologii tradycyjnej
murowanej. Bryta budynku tradycyjna z symetrycznym gtéwnym dachem wielospadowym.
Posadowienie projektowanego budynku bezposrednie na tawach i stopach fundamentowych
zelbetowych. Cokdét budynku od poziomu terenu do poziomu parteru obtozony ptytkg elewacyjng
klinkierowg w kolorze ceglastym. Kolorystyka elewacji: tynk mineralny malowany w odcieniach écru jako
dominujgcy wystepujacy na min. 70% powierzchni elewacji. Nie projektuje sie innych koloréow
uzupetniajgcych na elewacji tylko drobne elementy ozdobne elewacji jak ksztatty két i delfindw na
niebieskim tle imitujgcym morze.

Zaprojektowano jako pokrycie dachu - dachéwke betonowg w kolorze jasno czerwonym. Kompletne
systemy pokryé dachowych z gasiorami, wywietrznikami zapewniajgcymi odpowiednig wentylacje
potaci dachowej oraz mozliwo$¢ wejscia kominiarza na dach. Warstwy dachu wykonaé wedtug danych
na rysunkach. Elementy wykonczenia budynku typu: ramy okienne i drzwi w okleinie drewnopodobnej
w kolorystyce - Winchester. Rynny i rury spustowe, obrébki okapu, parapety w kolorze jasno brgzowym.
Stolarka okienna i drzwiowa z PCV, produkowana na zamdwienie wg zapotrzebowania inwestora.
Zastosowac stolarke trzyszybowa o wspétczynniku przenikania ciepta U< 0,85 W/m?K.

Projektuje sie wykonanie na $cianach tynkdw cementowo-wapiennych, a na sufitach suchej zabudowy z
ptyt GKF-DF z wykonczeniem gtadzig szpachlowg malowang farbg akrylowg - zmywalna.

4) Charakterystyczne parametry projektowanego budynku:

- powierzchnia zabudowy 344,93 m?
- powierzchnia netto 289,71 m?
- powierzchnia uzytkowa 279,35 m?
- kubatura 1818,19 m®
- wysokos$é w kalenicy nad terenem 7,30 m
- wysokos¢ do okapu nad terenem 3,62 m
- szeroko$¢ budynku 13,50 m
- dtugos¢ budynku 25,55 m
- liczba kondygnacji naziemnych 1

Zgodnos$¢ usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej — projektowany obiekt
usytuowano na dziatce w odlegtosci min. 8,75 m od granicy z sasiednig dziatkg, Sciang z otworami
okiennymi oraz w odlegtosci 20,54 m od istniejgcego budynku szkoty podstawowej (ZLII).

Usytuowanie obiektu zaliczanego do kategorii zagrozenia ludzi oznaczonej symbolem ZL Il jest zgodne z
wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku (Dz.U. z 2022 r. poz.
1225) — w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

5) Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Budynek uzytecznosci publicznej projektowany jest w technologii tradycyjnej murowanej, o $cianach
konstrukcyjnych zewnetrznych i wewnetrznych. Posadowienie projektowanego budynku bezposrednie
na tawach i stopach fundamentowych zelbetowych. Posadowienie fundamentéw na poziomie - 1,07 m
ponizej poziomu terenu, wg. opracowania geotechnicznego wody gruntowe zalegajg ponizej poziomu
posadowienia.
Nie projektuje sie wymiany gruntu pod planowanym obiektem budowlanym.
Warstwa nosna stanowi grunt spoisty (piasek gliniasty) zgodnie z zatgczona opinig geotechniczng.

Planowany poziom posadzki budynku 45,30 m npm

Planowany poziom terenu dziatki 45,00 m npm

Planowany poziom posadowienia budynku 43,93 m npm

Istniejacy poziom warstw nosnych gruntu 44,30 m npm
Ogdlne warunki gruntowe posadowienia obiektu okresla sie jako proste — pierwsza — kategoria
geotechniczna.



6) Liczba lokali mieszkalnych w budynku — nie dotyczy.
7) Zamierzenie budowlane dotyczace budynku mieszkalnego wielorodzinnego — nie dotyczy.

8) Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
Projektowany obiekt budowlany - uzytecznosci publicznej pn. ,Klub dzieciecy w Malechowie” zapewnia
warunki do korzystania zgodnie z planowang funkcjg uzytkowa. Budynek posiada dwa pomieszczenia sal
dla dzieci wraz z weztami sanitarnymi, pomieszczenie szatni dla dzieci oraz pomieszczenia kuchni i
zmywalni. W budynku zaprojektowano pomieszczenie do przechowywania wézkow dzieciecych.
W celu zapewnienia dzieciom dostepu do placu zabaw na s$wiezym powietrzu zaprojektowano
ogrodzony taras przylegty do budynku z bezposrednim wyjsciem z sal zabaw dla dzieci.
Ponadto w budynku zlokalizowano WC - ogdlnodostepne dla rodzicéw dzieci jednoczesnie
przystosowane dla oséb niepetnosprawnych. Do budynku zaprojektowano droge wjazdowg od granicy
dziatki z miejscami parkingowymi oraz chodnik, ktéry prowadzi do schodéw gtéwnych wraz z pochylnig
wyposazong w porecze dla oséb niepetnosprawnych.
Sale dla dzieci w projektowanym budynku znajdujg sie od strony potudniowo-wschodniej i potudniowo-
zachodniej gdzie czas nastonecznienia sal wynosi co najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy w
godzinach 8:00-16:00 dzieki czemu spetniony zostaje § 60.1. WT (Dz. U. z 2022r poz. 1225 ze zm).

9) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw oraz woéd
opadowych:

Zapewnienie wody.

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody, zestawienia projektowanych przyboréw sanitarnych i wyposazenia
technologicznego: s$rednie zapotrzebowanie wody QS$rep = 0,8 m3/dob. Zasilanie budynku w wode
z sieci wodociggowej za posrednictwem projektowanego przytgcza i zewnetrznej instalacji.

Odprowadzenie $ciekdéw bytowych.

Srednia iloé¢ odprowadzanych $ciekéw sanitarnych gospodarczo - bytowych Q$éson= 0,8 m3/dobe.

Scieki beda odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej za poérednictwem projektowanego przytacza i
zewnetrznej instalacji. Nie przewiduje sie odprowadzania sciekdow przemystowych lub innych niz bytowe
z budynku.

Wody opadowe
Wody opadowe zebrane z potaci dachowych pionami srednicy 90 mm oraz z terendw utwardzonych

beda odprowadzane powierzchniowo na teren gruntu dziatki inwestora. Wody opadowe nie beda
negatywnie oddziatywac na sgsiednie nieruchomosci.

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Projektowany budynek nie bedzie emitowat zanieczyszczern gazowych w tym zapachéw pytowych i
ptynnych do srodowiska naturalnego. Zastosowano na cele grzewcze jako gtdwne Zrédto ciepta pompe
ciepta oraz dodatkowo jako uzupetniajgce zrédto ciepta w okresie szczytowym oraz do przygotowania
cieptej wody uzytkowej niskoemisyjny kociot kondensacyjny na gaz ziemny.

c) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow,
Nie projektuje sie w budynku wewnetrznych urzadzen na odpady i nieczystosci state. Pojemnik na
odpady komunalne bedzie znajdowat sie w miejscu wyznaczonym na terenie dziatki inwestora.



Przewiduje sie wytwarzanie maksymalnie 0,8 m3/m-c iloéci odpadéw komunalnych. Inwestor podpisze
umowe na wywoéz odpadow z przedsiebiorstwem, ktére swiadczy ustugi na terenie gminy.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdélnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zakidcen, z podaniem odpowiednich parametréow tych czynnikéw
i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Zamierzenie budowlane w zaden sposéb nie wptynie na pogorszenie klimatu akustycznego. Charakter
obiektu nie rodzi ucigzliwych zZrédet hatasu, a zatem oddziatywanie akustyczne bedzie sie miescito w
normie i na terenie dziatki inwestora. Brak emisji promieniowania jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen. Oddziatywanie na Srodowisko bedzie miato charakter lokalny
o0 ograniczonym - do pobliskiego otoczenia zasiegu. Dziatalnos¢ obiektu nie grozi zanieczyszczeniem
badZ naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Nie ma zagrozenia dla $wiata roslinnego. Nie notuje sie
zagrozen ani ucigzliwosci w zakresie gospodarki odpadami dzieki wiasciwym ustaleniom w ich
zagospodarowaniu. Oddziatywanie na srodowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter wytacznie
przejsciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziatan konczy sie wraz z zakonczeniem robodt
budowlanych. Wymagania ochrony Srodowiska na tym etapie nalezy osiggna¢ poprzez: odpowiednia
organizacje robdt, dobdér materiatéw, sprzetu i srodkéw transportowych spetniajgcych wymagania
ochrony s$rodowiska, dopuszczajace je do produkcji, obrotu o najmniejszym oddziatywaniu na
Srodowisko stosowanie materiatéw lub prefabrykatow posiadajgcych atesty i certyfikaty. Prace
budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, sprawnym
sprzetem i pod nadzorem budowlanym W zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie
znane i sprawdzone rozwigzania nie stanowigce ucigzliwosci dla srodowiska i ludzi. Ze wzgledu na brak
szkodliwego oddziatywania na srodowisko - tereny (dziatki) otaczajgce dokumentowang inwestycje nie
odnotujg ucigzliwosci, szkodliwosci ani wprowadzenia ograniczern w uzytkowaniu, zagospodarowaniu
itp. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne noéne murowane z pustakéw silikatowych gr. 24 cm kl. 15 MPa,
na zaprawie klejowej cienkowarstwowej, bedg posiadaty wskaznik izolacyjnosci akustycznej (Raimin)
nie nizszy niz:

- Rai= 54 dB > Raimin =48dB - dla Scian wewnetrznych pomiedzy salami dla dzieci

- Rai= 54 dB > Raimin =45dB - dla Scian wewnetrznych pomiedzy salami i korytarzem

- Ra1r= 43 dB > Ry 1rmin=35dB - dla stolarki drzwiowej wewnetrznej w salach dla dzieci

Wszystkie przegrody majg byé odpowiednio zabezpieczone przed wystepowaniem drgan lub
odksztatceA. Sciany oddzielen pomiedzy salami, salami a korytarzem muszg posiada¢ parametry
akustyczne zawarte w normie PN-B-02151-3:2015-10.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Budynek uzytecznosci publicznej z uwagi na matg wysoko$é nie powoduje szczegdlnego zacienienia
otoczenia, a ptytkie fundamentowanie z uwagi na brak piwnicy nie powoduje gtebokiego naruszenia
uktadéw korzeniowych drzew. Obecnie na dziatce wystepuje roslinnos¢ trawiasta oraz drzewa
planowane do wyciecia. Inwestor uzyskat zgode na wyciecie drzew kolidujacych z planowang inwestycja.
Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktdcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania obiektu pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowang i utwardzona.

10) Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod
wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym, odnawialnych zrédet energii.

Obejmujg one:

a) Zdecentralizowane systemy dostawy energii — energia ze Zzrédet odnawialnych.

b) Kogeneracja ( skojarzona produkcja energii elektrycznej i cieplnej).



c) Lokalne albo blokowe ogrzewanie lub chtodzenie oparte catkowicie lub czesciowo na energii ze
zrédet odnawialnych.

d) Pompy ciepfta.

Wedtug informacji Ministerstwa Gospodarki w warunkach krajowych energia ze zrédet odnawialnych
obejmuje energie z bezposredniego wykorzystania promieniowania stonecznego (przetworzone na
energie elektryczng badz cieplng), wiatru, zasobdw geotermalnych, wodnych, statej biomasy, biogazu i
biopaliw ciektych. Zrédta konwencjonalne (tradycyjne) energii to kopaliny (wegiel, gaz). Dla ww. typéw
zrédet dokonano analizy mozliwosci ich zastosowania.

MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA ALTERNATYWNYCH ZRODEL ENERGII.

1. Zrédta odnawialne:

1.1 Kominek na biomase — Nie — instalacja c.o. nie bedzie wspomagana kominkiem na drewno.

1.2. Kolektory stoneczne — Tak — instalacja c.w.u. moze by¢ wspomagana z uktadu solarnego,
wspomagajgcego podgrzewanie c.w.u. (zestaw solarny sktadajacy sie z kolektorow stonecznych wraz z
niezbednym osprzetem i regulatorem solarnym).

1.3. Panele fotowoltaiczne — Tak — istnieje mozliwos¢ zaprojektowania uktadu fotowoltaicznego
zapewniajgcego mniejsze uzycie energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej.

1.4. Turbina wiatrowa — Nie — Potrzebne duze naktady finansowe. Wysokie koszty transportu i
montazu. Tylko turbiny instalowane w wietrznych miejscach mogg by¢ optacalne ekonomicznie.

1.5. Turbina wodna — Nie — Brak w poblizu prowadzonej inwestycji wéd ptyngcych wartkim nurtem.
1.6. Pompa ciepta powietrze-woda — Tak — instalacja c.o. i c.w.u. bedzie zasilana z uktadu centralnego
ogrzewania wyposazonego w pompe ciepta powietrze-woda.

1.7. Pompa ciepta geotermalna — Nie — Bardzo trudne do zastosowania ze wzgledu na warunki
geologiczne. Nieefektywne i nieekonomiczne.

2. Zrédta konwencjonalne:

2.1. Gaz ziemny — Tak — zaprojektowano na potrzeby grzewcze jako ogrzewanie szczytowe oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej instalacje gazowg z kottem kondensacyjnym na gaz ziemny.
2.2. Gaz ptynny — Nie — budynek nie bedzie zasilany ze zbiornika na gaz ptynny.

3. Inne systemy:
3.1. Kogeneracja — Nie — Nie przewiduje sie na obszarze inwestycji produkcji energii elektrycznej.
3.2. Ogrzewanie blokowe lub lokalne — Nie — nie wystepuje ogrzewanie lokalne lub blokowe.

Z analizy tej wynika, ze na terenie prowadzone] inwestycji, z punktu widzenia technicznego i
srodowiskowego istnieje mozliwos¢ zastosowania Zrddta produkcji energii elektrycznej w postaci
paneli fotowoltaicznych oraz przygotowania cieptej wody poprzez kolektory stoneczne.

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji
i przygotowania cieptej wody uzytkowej:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania i wentylacji:
EUco:w 22,49 [kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotowania cieptej wody uzytkowej:
EUcwu 8,41 [kWh/m?2 rok]

b) dostepne nosniki energii:

— energia elektryczna z sieci elektroenergetycznej,

— lokalne odnawialne Zrddta energii - energia stoneczna,
— gazziemny.



c) wybor dwdéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

system zaprojektowany konwencjonalny — pompa ciepta powietrze-woda zasilana energia
elektryczng z sieci elektroenergetycznej, kociot na gaz ziemny jako ogrzewanie szczytowe.
system alternatywny — pompa ciepta powietrze-woda zasilana energig elektryczng z sieci

elektroenergetycznej.

d) obliczenia optymalizacyjno - poréwnawcze dla wybranych systemoéw zaopatrzenia w energie:

System konwencjonalny | System alternatywny

- zaprojektowany

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji QK,H

3236,18 [kWh/rok]

2161,42 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg przez system do
podgrzania cieptej wody QK,W

3757,42 [kWh/rok]

4398,74 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa dla budynku QK

14815,54 [kWh/rok]

14815,54 [kWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowa dla
budynku EK

51,14 [kWh/m?rok]

48,78 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotna dla
budynku EP

43,84 [kWh/m?rok]

34,30 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla
budynku EP wg wymagan WT2021

81,42 [kWh/m?rok]

81,42 [kWh/m?rok]

Jedostkowa wartos$¢ emisji CO,

0.009 [t CO,/m? rok]

0.007 [t CO,/m? rok]

Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym
zapotrzebowaniu na energie koricowa

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie:

System zaprojektowany - konwencjonalny:

57.519 [%]

77.726 [%]

System ogrzewania: pompa ciepta powietrze-woda zasilana energig elektryczng, gaz ziemny.

System cieptej wody: gaz ziemny.

Oswietlenie wbudowane: ogniwa fotowoltaiczne zasilane energig stfoneczna.

System alternatywny:

System ogrzewania: pompa ciepta powietrze-woda zasilana energig elektryczna.
System cieptej wody: gaz ziemny oraz kolektor stoneczny zasilany energig stoneczna.
Oswietlenie wbudowane: ogniwa fotowoltaiczne zasilane energig stoneczna.

Analiza poré6wnawcza systemOw zaopatrzenia w energie:

System konwencjonalny - System alternatywny
zaprojektowany
EP [kWh/m?rok] 43,84 34,30
Wybrany system TAK NIE
Roczne Koszty eksploatacyjne
[PLN/rok] 2971.25 2247.16




11) Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
reguluja temperature w budynku.

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej

strefie ogrzewanej w budynku.

Planuje sie wykorzysta¢ do celdw grzewczych budynku pompe ciepta oraz kociot kondensacyjny na gaz

ziemny w zestawie z zasobnikiem pojemnosciowym na ciepta wode uzytkowa.

Dodatkowo w celu automatycznego sterowania temperaturg we wszystkich pomieszczeniach
jednoczesnie nalezy zainstalowaé zdalne sterowanie za pomocg SMART TC - termostat pokojowy
modulujgcy przewodowy do sterowania pracg pompy ciepfta i kotta gazowego z pomieszczenia

reprezentatywnego i za pomocg smartfona oraz czujnik dla zaworu mieszajgcego.

W celu petnego zautomatyzowania instalacji grzewczej oraz regulacji temperatury indywidualnie w
kazdym poszczegdlnym pomieszczeniu jednoczesnie nalezy zainstalowac¢ termostaty pokojowe
przewodowe lub bezprzewodowe, ktére bedg gwarantowaty bardziej stabilng temperature, oraz
pomoga aktywnie oszczedzaé energie cieplng w budynku przez, co bedzie zapewniona stata w petni

automatyczna optymalizacja pracy systemu grzewczego, ktdra przyczyni sie do oszczedzania energii.

12) Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:

Budynek uzytecznosci publicznej bedzie wyposazony w natepujgce instalacje:
- kanalizacji sanitarnej,

- wodociggowej,

- centralnego ogrzewania,

- cieptej wody uzytkowej,

- elektrycznej,

- gazowej,

- wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta,

- instalacji teletechnicznej,

- piorunochronne;j.

Opis techniczny i rysunki wg Projektu technicznego zawierajacego w/w projekty wewn. instalacji.

13) Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.

13.1 Informacje ogdlne.
1.Przeznaczenie budynku:

Budynek uzytecznosci publicznej - ustugowy, w ktérym przewidziano jako obiekt oswiaty i wychowania
dzieci z przeznaczeniem na klub dzieciecy. Budynek jednokondygnacyjny, parterowy w zabudowie wolno

stojacej, niepodpiwniczony.
2. Nazwa i Adres inwestycji:
,KLUB DZIECIECY W MALECHOWIE” Malechowo dz. nr 557/2, obreb Malechowo gm. Malechowo.

13.2. Dane pozarowe obiektu i charakterystyka pozarowa budynku.
1. Podstawowe dane wskaznikowe:
1.1. Kategoria zagrozenia ludzi: ZL Il
1.2. Powierzchnia zabudowy: 344,93 m?
1.3. Powierzchnia wewnetrzna: 289,71 m’
1.4. llos¢ kondygnacji: - nadziemnych: 1
- podziemnych : 0
1.5. Catkowita ilos¢ oséb dzieci, w grupach:
- KLUB DZIECIECY w 2 grupach po 20 dzieci w kazdej grupie — facznie 40 dzieci,
- personel obstugi klubu dzieciecego — 8 oséb.

1.6. Kubatura budynku: 1818,19 m?



1.7. Wysokosc¢. Budynek dla wymagan pozarowych o wysokosci 7,30 m.

2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W budynku nie przewiduje sie wystepowania substancji i materiatéw tatwopalnych w rozumieniu przepisu
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw.

3. Ocena zagrozenia wybuchem.
W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia lub strefy zagrozone wybuchem.

13.3. Zabezpieczenie pozarowe obiektu.

1. Lokalizacja

Odlegtosci od obiektdw sgsiednich i granic dziatki:

- od dz. nr 181 wynosi 35,95 m,

- od dz. nr 557/4 wynosi 8,75 m,

- od dziatki nr 197 (pas drogowy) wynosi, min. 18,46 m,

- od budynku szkoty podstawowej (ZL Il) — wynosi 20,54 m.

2. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Ze wzgledu na funkcje i przeznaczenie budynek w jednej strefie pozarowej: ZL Il o powierzchni 289,71 m?,
ktéra jest mniejsza od dopuszczalnej 5000,00 m?.

Budynek ogrzewany z witasnej kottowni opalanej pompa ciepta i gazem. Pomieszczenie kottowni
wydzielone elementami oddzielen przeciwpozarowych, zgodnie z przepisem podanym w §220 WT.
Projektowany obiekt jest jedng strefg pozarowg, w kazdej jego czesci i w stosunku do reszty zabudowy oraz
obiektéw sgsiednich.

3. Klasa odpornosci pozarowej i ogniowej elementéw budynku.
Funkcja i sposdb uzytkowania budynku ZL Il, wymaga spetnienia klasy ,D” odpornosci pozarowej, NRO.

Klasa odpornosci : Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
. . gtéwna . - -
pozarowej . | konstrukcja sciana sciana .
konstrukcja strop przekrycie dachu
budynku , dachu zewnetrzna| wewnetrzna
nosna

1 2 3 4 5 6 7

,D” NRO R 30 () Rer3o | E'30 ® ()
(0i)

Warunki dodatkowe:

1. Drewniang konstrukcje dachu zabezpieczy¢ srodkiem ogniochronnym do stopnia niezapalnosci.

2. Przejscia instalacyjne przechodzace przez wydzielenia ppoz. zabezpieczy¢ systemowo w klasie
wymaganej dla Sciany lub stropu, przez ktére przechodza.

3. Elementy konstrukcji budynku nie rozprzestrzeniajgce ognia.

4. Klasa ,,D” jest podstawg do wykonania elementéw oddzielen przeciwpozarowych i przepustéow
instalacyjnych pomiedzy pomieszczeniami z obostrzeniem wymagan w stosunku do pomieszczen

technicznych

5. Dla pomieszczenia kottowni — pom. nr (7) wymagania nastepujace;
pomieszczenie wydzielone Scianami i stropodachem w klasie EI60 i REI6O z drzwiami klasy EI30.

13.4. Warunki ewakuacji.
1. Poziome drogi ewakuacyjne.

1. Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych i poszczegdlnych pomieszczen, co najmniej klasy EI 30 NRO.

2. Szerokos¢ korytarzy, stanowigcych poziome drogi ewakuacyjne wynosi nie mniej niz 1,5 m.

4. Drzwi wyjsciowe z budynku skrzydtowe, rozwierane i otwierane na zewnatrz o szerokosci w Swietle
nie mniejszej niz 1,50 m.



2. Pionowe drogi ewakuacyjne.
1. Ewakuacja odbywa sie wewnetrznymi ciggami komunikacyjnymi na zewnatrz budynku.
2. Dtugo$¢ drég, dojscia ewakuacji w budynku wynosi max. 22,5 m, nie przekracza 40 m.

3. Wyjscia z budynku.

1. Szerokos¢ skrzydta drzwi wyjsciowych z budynku na zewnatrz wynosi 150 cm — wymagane 120 cm.
Wyjscia z sal dla dzieci - skrzydta drzwiowe o szerokosci 100 cm. Wyjscia z pokoi biurowych
oraz pozostatych pomieszczen — skrzydta drzwiowe o szerokosci min. 90 cm.

13.5. Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

1. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne, bezpieczenstwa

Wymagane na ciggach komunikacyjnych oraz przy wyjsciu ewakuacyjnym na zewnatrz budynku.
Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne nalezy wykona¢ wg PN-EN 1838. Oznakowanie awaryjne ewakuacyjne
kierunkéw ewakuacji — znaki na oprawach podswietlonych lub oprawach oswietlenia ewakuacyjnego.
Szczegbtowe parametry i rozwigzania techniczne wg projektu branzowego.

2. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Obiekt wyposazony w hydrant wewnetrzny HP@25 z wezem potsztywnym o dtugosci 30m.
Rozmieszczenie hydrantu obejmuje swoim zasiegiem catos¢ strefy pozarowej — wszystkie pomieszczania
w budynku.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewcze
wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Szczegbtowe parametry i rozwigzania techniczne wg projektu branzowego.

3. Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu odfaczajacy caty budynek zlokalizowany jest w poblizu gtéwnego wejscia
do budynku. Szczegétowe parametry i rozwigzania techniczne wg projektu branzowego.

4. Instalacja elektroenergetyczna

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne wg odrebnego opracowania.

Zabezpieczenie przepustéw - jezeli srednica przepustu > 4cm — szczelnos¢ i izolacyjnos$é ogniowa (El)
odpowiednio do wymaganej klasy przegrody.

5. System sygnalizacji pozaru

Nie jest wymagany system sygnalizacji pozaru w budynku.

6. Instalacja wentylacji mechaniczne;.
Przewody wentylacji mechanicznej wykonane z materiatéw niepalnych zgodnie z projektem branzowym.

7. Kominy i wentylacja grawitacyjna w budynku.

Przewody spalinowe oraz wentylacyjne wykonane z materiatdw niepalnych. Elementy systemoéw
kominowych spalinowych wykonaé¢ z prefabrykatéw betonowych/ceramicznych dostepnych na rynku
posiadajgcych wymagane atesty i certyfikaty do stosowania w budownictwie.

8. Instalacja odgromowa
Wymagania dla urzgdzenia piorunochronnego wg PN-IEC 61024-1-1:2002.

9. Wyposazenie w gasnice, oznakowanie ewakuacyjne i informacyjne, instrukcja postepowania na
wypadek pozaru

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice ze Srodkiem gasniczym przeznaczonym do gaszenia pozaréw grup
ABC. Normatyw — jednostka 2kg na kazde 100 m? powierzchni budynku.

Zaleca sie zastosowanie gasnic proszkowych GP-6 (ABC) lub GP-4 (ABC).



Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy oznakowac budynek znakami ewakuacyjnymi i informacyjnymi —
wg wzoru okre$lonego w PN-92/N-01256/02 oraz znakami ochrony przeciwpozarowej PN-92/N-01256/01.
Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacji wg PN-N-01256-5.

Ciggi komunikacyjne oraz miejsca rozmieszczenia sprzetu gasniczego nalezy oznakowad zgodnie z
obowigzujgcg normg PN-N-01256-5:1998.

13.6. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI UZYTKOWYCH.

1. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowych instalacji uzytkowych:
Przewody instalacyjne przechodzace przez pomieszczenia, ktérych nie obstugujg, obudowane elementami
(Scianami, oktadzinami) o odpornosci ogniowej przewidzianej dla Scianek dziatowych tych pomieszczen.

2. Instalacja elektryczna
Wymagana / sugerowana klasa reakcji na ogien kabli i innych przewoddéw ogdlnego przeznaczenia
zainstalowanych w budynku Bca-s1b, d1, al.

3. Instalacja wentylacyjna

Przewody wentylacyjne wykonane z materiatéw niepalnych, a ewentualne palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne wyktadziny przewoddéw wentylacyjnych, stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Odlegtos¢ nieizolowanych przewoddw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych wynosi¢ co
najmniej 0,5m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych wykonane z
materiatow niepalnych. Elastyczne elementy taczace, stuigce do pofaczenia sztywnych przewoddéw
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatorow wykonane z
materiatdw co najmniej trudno zapalnych o dtugosci nie wiekszej niz 4 m.

4. Instalacja grzewcza, wodociggowa i kanalizacyjna

1. Zastosowane w tych instalacjach izolacje cieplne i akustyczne wykonane w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.

2. Zabezpieczenie przepustow - $ciany i stropy o odpornosci ogniowej > EI/REI 60 jezeli srednica przepustu
> 4cm — szczelnosc i izolacyjnos$¢ ogniowa (El) odpowiednio do wymaganej klasy przegrody.

3. Izolacje cieplne i akustyczne instalacji powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia (NRO).

13.7. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru 10 dm?/s z projektowanego hydrantu
naziemnego, Dn 80 z gminnej sieci wodociggowej.

Projektowany hydrant naziemny Dn80 - usytuowany w odlegtosci 16,5 m od budynku, dopuszczalna
odlegtosé hydrantu zewnetrznego od budynku chronionego wynosi 75 m — warunek jest spetniony.

13.8. Drogi pozarowe.

Wymagany dojazd pozarowy, zaprojektowano dojazd bezposredni do budynku z drogi powiatowej dz. 197
projektowanym zjazdem. Droga wjazdowa o szerokosci 5,0 m i nawierzchni z utwardzonej, ktérej nosnos¢
wynosi 115 T.

Dojazd spetnia wymagania o ktérych mowa w § 12 ust.3 i 4 jakim powinna odpowiadac droga pozarowa
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ¥ nie wymaga sie drogi pozarowej wokét
budynku.

13.9. Ustalenia dodatkowe - wymagania formalno prawne.

Urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe wymagane w budynku:

1. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne z podswietlanymi znakami ewakuacji.
2. Instalacja wewnetrzna wodociggowa z hydrantem Dn25.

3. Przeciwpozarowy wytacznik pradu.



Ww urzadzenia i instalacje nalezy wykonac zgodnie z projektami wykonawczymi i uzgodnié z rzeczoznawcg
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

13.10. Uwagi.

1. Przed rozpoczeciem uzytkowania opracowac¢ dla obiektu dokumentacje ppoz. pn. "Instrukcja
Bezpieczeristwa Pozarowego" wykonanej w sposéb zgodny z § 6 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektéw budowlanych i terendw. (t.j. Dz.U z 2023 poz. 822), przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych lub inna upowazniona przez niego na piSmie inna osoba

2. Materiaty, elementy budynku, instalacje, systemy i urzadzenia przeciwpozarowe zastosowane w obiekcie
muszg posiada¢ prawem przewidziane dopuszczenia, adekwatnie do wymaganych cech i wtasciwosci
pozarowych

3. Stosowane sufity podwieszone nie kapigce i nie opadajgce pod wptywem ognia

4. Projekty tematyczne — branzowe podpisane przez projektanta wraz z os$wiadczeniem ich wykonania
zgodnie ze sztukg zawodu, przepisami i standardami systemdw zabezpieczen przeciwpozarowych.

5. Wykonie systeméw zabezpieczen przeciwpozarowych nalezy powierzy¢ firmie, ktéra poddata sie
procesowi certyfikacji ustug przeciwpozarowych.

13.11. Przegrody budowlane zastosowane w obiekcie.

Wszystkie $ciany konstrukcyjne i dziatowe murowane na zaprawie klejowej, otynkowane spetniaja
wymagane odpornosci ogniowe. Wszystkie elementy budynku beda nierozprzestrzeniajgce ognia.

Nie przewiduje sie wykoniczenia wnetrz z materiatéw, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce. Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do konstrukcji budynku i jego
wykonczenia muszg posiadaé Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich
stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okreslone w zatgczniku do tych dokumentdw.

Materiaty eksponowane do wnetrza i pokrycie dachu muszg ponadto posiadaé¢ swiadectwo dopuszczenia
Panstwowego Zaktadu Higieny.

W budynku stosowanie do wykorniczenia wnetrz materiatéw fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione:

- okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatéw niepalnych i niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia - wymaganie to dotyczy wszystkich czesci budynkéw,

- we wszystkich pomieszczeniach strefy ZLII stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych jest
zabronione.

Poszczegdlne warstwy Sciany budynku (od zewnatrz) stanowig:
Wyréb sktadowy sciany — klasyfikacja wg PN-EN 13501-1
e tynk cienkowarstwowy — wyrdb niepalny, NRO
e styropian EPS 200 mm - wyréb samogasnacy klasy reakcji na ogierr - NRO
e bloczki silikatowe - 240 mm — reakcja na ogien klasy — Al, $ciana otynkowana min. REI 60
e tynk cementowo - wapienny — wyréb niepalny, NRO

Poszczegdlne warstwy dachu budynku (od zewnatrz) stanowia:
e dachdwka cementowa — wyrdb niepalny, NRO
folia paroizolacyjna — Bs2,d0
konstrukcja drewniana wiezby dachowej — zabezpieczenie do stopnia NRO - Bs1,d0
wetna mineralna 400 mm — NRO
ptyta gipsowo-kartonowa GKF DF gr. 2x 12,5 mm / 2x 15 mm — A2-s1,d0



Projektowane $ciany warstwowe oraz dach wykonane z zatozeniami projektowymi, aprobatami i
rekomendacjami technicznymi ITB bedg spetniaty warunek nie rozprzestrzeniania ognia, co umozliwia
usytuowanie budynku zgodnie z postanowieniami § 271 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225) — w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Opracowat:

mgr inz. arch. Pawet Przydanek

nr upr. WPOIA/OKK/UpB/63/2010
upr. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
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pom. | Nazwapomieszczenia (] Rodzaj posadzki WE - WENTYLACJA GRAWITACYJINA WSPOMAGANA ELEKTRYCZNIE
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5  |WC - ogdlnodostgpne 4,15 pt. ceramiczne (R10) X N
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Powierzchnia netto 289,71 - Sprawdzit mgr inz. arch. AGNIESZKA MARCINIK
Powierzchnia zabudowy 344,93 - architektura | nrupr. 27/ZPOIA/OKK/2008 Nr rys Al
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POWIERZCHNIA POLACI DACHOWEJ - 448,08 m2

Obiekt BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - "KLUB DZIECIECY W MALECHOWIE"
ﬁ,ﬂj;‘;yq, 76-142 MALECHOWO, DZIALKA Nr 557/2, 557/3, 557/4 - OBREB MALECHOWO
Inwestor GMINA MALECHOWO

MALECHOWO 22A, 76-142 MALECHOWO
Tytut
rysunku RZUT DACHU
Projektant | mgr inz. arch. PAWEL PRZYDANEK Skala 1:100
architektura | nr upr. WPOIA/OKK/UpB/63/2010

Data 05.2024

Sprawdzit mgr inz. arch. AGNIESZKA MARCINIK
architektura | nrupr. 27/ZPOIA/OKK/2008 Nr1ys. A2




PLOTKI PRZECIWSNIEGOWE

+ 3,32

gog

DACHOWKA BETONOWA

LATY 5x6 cm

KONTRLEATY 2.5x6 cm

MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA

WIEZBA DACHOWA DREWNIANA
Z WIAZAROW KRATOWYCH

+5,60
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25°

)9a Z piyt
gr. 25 mm
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PLOTKI PRZECIWSNIEGOWE

+ 3,32

WYKEADZINA PCV

POSADZKA CEMENTOWA gr. 8 cm
ZBROJONA SIATKA @4 15x15 cm

STYROPIAN gr. 156 cm EPS-150 031

FOLIA PODKEADOWA 2x gr. 0,4 mm

PODKEAD BETONOWY C16/20 gr.15 cm
ZE ZBROJENIEM ROZPROSZONYM
Z WEOKIEN SZTUCZNYCH - min.1,5 kg/m3

PODSYPKA Z PIASKU gr. 100 cm

GRUNT RODZIMY

L 80 | wieniec24x35cm | v C TR | wienec24x3cm 2 | , 80
12
WIEZBA DACHOWA DREWNIANA ¥ ° g ;@ IR
ROLETY OKIENNE WELNA MINERALNA gr. 40 cm S /1 = ROLETY OKIENNE
STYRODUR gr. 4 cm RUSZT STALOWY PODWIESZANY 10 +2,10 . STYRODUR gr. 4 cm
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IZOLACJA PIONOWA - ABIZOL P+R

BLOCZEK KERAMZYTOWY 10MPa  24cm
IZOLACJA PIONOWA - ABIZOL P+R
IZOLACJA PIONOWA - ABIZOL ST
STYROPIAN EPS 150 HYDRO 15cm

ZAPRAWA KLEJOWA NA SIATCE

IZOLACJA PIONOWA ABIZOL P+R

MEMBRANA KUBELKOWA

Obiekt

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - "KLUB DZIECIECY W MALECHOWIE"

Adres
inwestycji

76-142 MALECHOWO, DZIALKA Nr 557/2, 557/3, 557/4 - OBREB MALECHOWO

Inwestor

GMINA MALECHOWO
MALECHOWO 22A, 76-142 MALECHOWO

Tytut A
rysunku PRZEKROJ A'A
Projektant | mgr inz. arch. PAWEL PRZYDANEK Skala 1:50
architektura | nr upr. WPOIA/OKK/UpB/63/2010

Data 05.2024
Sprawdzit mgr inz. arch. AGNIESZKA MARCINIK

architektura

nr upr. 27/ZPOIA/OKK/2008

Nr rys.

A3




PLOTKI PRZECIWSNIEGOWE

DACHOWKA BETONOWA

LATY 5x6 cm

KONTRLEATY 2.5x6 cm

MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA

WIEZBA DACHOWA DREWNIANA
Z WIAZAROW KRATOWYCH
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IZOLACJA PIONOWA - ABIZOL P+R

WYKEADZINA PCV

POSADZKA CEMENTOWA gr. 8 cm
ZBROJONA SIATKA @4 15x15 cm

STYROPIAN gr. 156 cm EPS-150 031

FOLIA PODKLADOWA 2x gr. 0,4 mm

PODKEAD BETONOWY C16/20 gr.15 cm
ZE ZBROJENIEM ROZPROSZONYM
Z WEOKIEN SZTUCZNYCH - min.1,5 kg/m3

PODSYPKA Z PIASKU gr. 100 cm

GRUNT RODZIMY

IZOLACJA PIONOWA - ABIZOL P+R

IZOLACJA PIONOWA - ABIZOL ST

{ BLOCZEK KERAMZYTOWY 10MPa 24 cm

STYROPIAN EPS 150 HYDRO

15cm

ZAPRAWA KLEJOWA NA SIATCE

IZOLACJA PIONOWA ABIZOL P+R

MEMBRANA KUBELKOWA

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - "KLUB DZIECIECY W MALECHOWIE"

76-142 MALECHOWO, DZIALKA Nr 557/2, 557/3, 557/4 - OBREB MALECHOWO

GMINA MALECHOWO
MALECHOWO 22A, 76-142 MALECHOWO

PRZEKROJ B-B

mgr inz. arch. PAWEL PRZYDANEK Skala
nr upr. WPOIA/OKK/UpB/63/2010

1:50

Data

05.2024

mgr inz. arch. AGNIESZKA MARCINIK

nr upr. 27/ZPOIA/OKK/2008 Nrrys.

A4




+ 7,00

+ 3,32

KLUB DZIECIECY W MALECHOWIE

+ 7,00

+ 3,32

ELEWACJA BOCZNA - WSCHODNIA

- o 111 [1] e

ELEWACJA BOCZNA - ZACHODNIA

KOLORYSTYKA ELEWACJL:

- TYNK MINERALNY MALOWANY FARBA SILIKATOWA - KOLOR ECRU - RAL 9001
- DACHOWKA BETONOWA PLASKA - KOLOR CEGLASTY - RAL 8004

- PLYTKI KLINKIEROWE - KOLOR CEGLASTY - RAL 8004

- OKLADZINA TYPU STRUKTONIT W KOLORZE CEGLASTYM - RAL 8004

- POZOSTALE ELEMENTY: (PAS PODRYNNOWY, RYNNY, RURY SPUSTOWE,
OBROBKI KOMINOW) W ODCIENIACH BRAZU - RAL 8011
RAMY DRZW!I | OKIEN W OKLEINIE DREWNOPODOBNEJ np WINCHESTER
BARIERKI | PORECZE ZE STALI NIERDZEWNEJ

Obiekt BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - "KLUB DZIECIECY W MALECHOWIE"
mrgg:ycji 76-142 MALECHOWO, DZIALKA Nr 557/2, 557/3, 557/4 - OBREB MALECHOWO
Inwestor GMINA MALECHOWO

MALECHOWO 22A, 76-142 MALECHOWO
Tytut
rysunku ELEWACJE BOCZNE
Projektant mgr inz. arch. PAWEL PRZYDANEK Skala 1:100
architektura | nr upr. WPOIA/OKK/UpB/63/2010

Data 05.2024

Sprawdzit

architektura

mgr inz. arch. AGNIESZKA MARCINIK
nr upr. 27/ZPOIA/OKK/2008 neys. | AD
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ELEWACJA FRONTOWA - POLUDNIOWA

13,50 m - SZEROKOSC ELEWACJI FRONTOWEJ
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+ 7,00
vy
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vy

ELEWACJA TYLNA - POLNOCNA

KOLORYSTYKA ELEWACJL:

Obiekt BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - "KLUB DZIECIECY W MALECHOWIE"
- TYNK MINERALNY MALOWANY FARBA SILIKATOWA - KOLOR ECRU - RAL 9001 Adres
 DACHOWKA BETONOWA PLASKA - KOLOR CEGLASTY - RAL 8004 fwestycji | 76-142 MALECHOWO, DZIAEKA Nr 55712, 557/3, 557/4 - OBREB MALECHOWO
- PLYTKI KLINKIEROWE - KOLOR CEGLASTY - RAL 8004 inwestor | GMINA MALECHOWO
[[4 ] - OKLADZINA TYPU STRUKTONIT W KOLORZE CEGLASTYM - RAL 8004 MALECHOWO 22A, 76-142 MALECHOWO
- POZOSTALE ELEMENTY: (PAS PODRYNNOWY, RYNNY, RURY SPUSTOWE,
OBROBKI KOMINOW) W O(DCIENIACH BRAZU - RAL 8011 rTyys‘E:]ku ELEWACJA FRONTOWA | TYLNA
RAMY DRZWI | OKIEN W OKLEINIE DREWNOPODOBNEJ np WINCHESTER
BARIERKI | PORECZE ZE STALI NIERDZEWNEJ Projektant | mgr inz. arch. PAWEL PRZYDANEK Skala 1:100

architektura | nr upr. WPOIA/OKK/UpB/63/2010
Data 05.2024

Sprawdzit mgr inz. arch. AGNIESZKA MARCINIK
architektura | nr upr. 27/ZPOIAJOKK/2008 neys. | AO




ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8
4 I 4
S 2 : 2 : 2
SCHEMAT Ll g L g™ L g - - - -
« N « «
50 |, 100 - 110 - 100 -
PN .7 A b 128 7 uar
WYMIARY ZEWNETRZNE S 167 128 122 117 97 97 87 87
OSCIEZNICY H 248 248 248 248 207 207 207 207
WYMIARY SKRZYDtLA DRZWI 50x200 100x200 110x200 100x200 100x200 90x200 90x200 80x200 80x200
PRAWE - LEWE L P P L P L P L P L P L P L P L
ILOSC 1 1 - 1 - 3 - 1 2 - 2 - 1 - 1
OGOLEM 1 1 1 3 3 2 1 1
DRZWI ZEWNETRZNE DRZWI ZEWNETRZNE DRZWI ZEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE PELNE | DRZWI WEWNETRZNE PELNE | DRZWI WEWNETRZNE PELNE | DRZWI WEWNETRZNE PEENE
UWAGI SZYBA BEZPIECZNA - P2 SZYBA BEZPIECZNA - P2 SZYBA BEZPIECZNA - P2 SZYBA BEZPIECZNA - P2 Bi\'\hﬂllﬁ\(/)v\llivi ’\?EKLE:;I‘\ILA - HDF E:&Afri\(/)vxl/zvi ’\?EKLEg\ILA - HDF E:&Afri\(/)vxl/zvi ’\?EKLEg\ILA - HDF Bi\ma\(/)v\llivi ’\?EKLEg\ILA - HDF
SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ - - - -
ZAMEK Z WKEADKA NA KLUCZ ZAMEK Z WKEADKA NA KLUCZ ZAMEK Z WKEADKA NA KLUCZ slustyczne R,,> 3508 ZAMEK Z WKEADKA NA KLUCZ | ZAMEK Z GAEKA ZAMEK Z WKEADKA NA KLUCZ| ZAMEK Z GAEKA
PODCIECIE W DRZWIACH PODCIECIE W DRZWIACH PODCIECIE W DRZWIACH
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
OZNACZENIE D9 D10 D11 D12 D13
SCHEMAT = = = =
WYMIARY ZEWNETRZNE | S 97 97 97 80 80
OSCIEZNICY H 207 207 207 200 150
WYMIARY SKRZYDtA DRZWI 90x200 90x200 90x200 80x200 80x150
PRAWE - LEWE P L P L P L P L P L
ILOSC 1 -- 2 -- 1 1 1 1 1 1
OGOLEM 1 2 2 2 2
DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE
UWAGI WYKONANE Z PCV SZYBA BEZPIECZNA - P2 SZYBA BEZPIECZNA - P2 WYKONANE Z HPL gr. 20 mm WYKONANE Z HPL gr. 20 mm
ZAMEK Z WKEADKA NA KLUCZ ZAMEK Z WKEADKA NA KLUCZ LAMINOWANE - HPL ZAMEK Z WKEADKA NA KLUCZ
KLASA PPOZ - EI30

UWAGA:

WYMIARY OTWOROW DRZWIOWYCH SPRAWDZAC NA BUDOWIE
Obiekt BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - "KLUB DZIECIECY W MALECHOWIE"
m’g;w 76-142 MALECHOWO, DZIALKA Nr 557/2, 557/3, 557/4 - OBREB MALECHOWO
Inwestor GMINA MALECHOWO

MALECHOWO 22A, 76-142 MALECHOWO
Tytut
van | ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
Projektant | mgr inz. arch. PAWEL PRZYDANEK Skala
architektura | nr upr. WPOIA/OKK/UpB/63/2010
Data 05.2024

Sprawdzit mgr inz. arch. AGNIESZKA MARCINIK
architektura | nrupr. 27/ZPOIA/OKK/2008 Nr rys A7




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE o1 02 03 04 05
‘ ‘ 4
AN
AN 7/
N
SCHEMAT ) N
AN . AN
4 N
AN
4 s N
AN
AN
—||K=
AN
7/
AN
AN
AN
~~ 100 100
WYMIARY ZEWNETRZNE S 237 237 317 158 158
OSCIEZNICY H 158 88 248 158 138
ILOSC SZT. 4 3 2 2 1
UWAGI g;ys’AAZBEEV;’;ECRZZ,\"\'AE_’PZCV - TRZYSZYBOWE g;%iﬁfg’;ggfﬁf;;%AJV'TEZ}’SZZXE%VSKNIE OKNA ZEWNETRZNE - PCV - TRZYSZYBOWE ~ SZYBA BEZPIECZNA - P2 OKNA ZEWNETRZNE - PCV - TRZYSZYBOWE OKNA ZEWNETRZNE - PCV - TRZYSZYBOWE
OKNA WYPOSAZONE W ROLETY ZEWNETRZNE OKNA WYPOSAZONE W ROLETY ZEWNETRZNE ZAMEK Z WKEADKA NAKLUCZ ~ OKNA WYPOSAZONE W ROLETY ZEWNETRZNE OKNA WYPOSAZONE W ROLETY ZEWNETRZNE OKNA WYPOSAZONE W ROLETY ZEWNETRZNE

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE 06 o7

SCHEMAT
WYMIARY ZEWNETRZNE 118 88
OSCIEZNICY 138 88

ILOSC SZT. 1 3

OKNA ZEWNETRZNE - PCV - TRZYSZYBOWE OKNA ZEWNETRZNE - PCV - TRZYSZYBOWE
UWAGI OKNA WYPOSAZONE W ROLETY ZEWNETRZNE | OKNA WYPOSAZONE W ROLETY ZEWNETRZNE
NAWIETRZAKI W OKNIE

UWAGA:

WYMIARY OTWOROW OKIENNYCH SPRAWDZAC NA BUDOWIE

Obiekt BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - "KLUB DZIECIECY W MALECHOWIE"

inwestycji

Adres 76-142 MALECHOWO, DZIALKA Nr 557/2, 557/3, 557/4 - OBREB MALECHOWO

Inwestor

GMINA MALECHOWO
MALECHOWO 22A, 76-142 MALECHOWO

vanw | ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Projektant

mgr inz. arch. PAWEL PRZYDANEK
architektura | nr upr. WPOIA/OKK/UpB/63/2010

Sprawdzit mgr inz. arch. AGNIESZKA MARCINIK
architektura | nrupr. 27/ZPOIA/OKK/2008

Skala ———
Data 05.2024
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stupek narozny
rura kw. 60x60x3

panel ogrodzeniowy
z drutu malowany proszkowo

stupek posredni

stupek posredni

rura kw. 60x60x3 rura kw. 60x60x3
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poziom terenu

250

panel prefabrykowany

betonowy 6x30x250

250

60

fundament betonowy 30x30x80 cm

80

UWAGI:

/
////LJ\ fundament betonowy 30x30x80 cm

—

ELEMENTY OGORDZENIA WYKONANE ZE STALI
MALOWANE PROSZKOWO - KOLOR ZIELONY - RAL 6005

Obiekt

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - "KLUB DZIECIECY W MALECHOWIE"

Adres
inwestycji

76-142 MALECHOWO, DZIALKA Nr 557/2, 557/3, 557/4 - OBREB MALECHOWO

Inwestor

GMINA MALECHOWO
MALECHOWO 22A, 76-142 MALECHOWO

Tytut
rysunku

OGRODZENIE PODSTAWOWE

Projektant
architektura

mgr inz. arch. PAWEL PRZYDANEK
nr upr. WPOIA/OKK/UpB/63/2010

Sprawdzit
architektura

mgr inz. arch. AGNIESZKA MARCINIK
nr upr. 27/ZPOIA/OKK/2008

Skala 1:20
Data 05.2024
wos A9




FURTKA WEJSCIOWA - wykonaé 3 szt.

140
panel ogrodzeniowy 3., 136 1 stupek furtki panel ogrodzeniowy
z drutu malowany proszkowo 1 einienie panel rama furtki rura kw. 80x80x3 mm z drutu malowany proszkowo
Wyp P rura kw 40x40x3 mm
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panel prefabrykowany

betonowy 6x30x250

|

|1

[ |1

[
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[ |1

\ fundament betonowy 30x30x80 cm

BETON C16/20

fundament betonowy 35x35x100 cm
BETON C16/20

UWAGI:

ELEMENTY OGORDZENIA WYKONANE ZE STALI
MALOWANE PROSZKOWO - KOLOR ZIELONY - RAL 6005
FURTKA WYPOSAZONA W ELEKTROZAMEK

Obiekt

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - "KLUB DZIECIECY W MALECHOWIE"

Adres
inwestycji

76-142 MALECHOWO, DZIALKA Nr 557/2, 557/3, 557/4 - OBREB MALECHOWO

Inwestor

GMINA MALECHOWO
MALECHOWO 22A, 76-142 MALECHOWO

Tytut
rysunku

FURTKA WEJSCIOWA

Projektant
architektura

mgr inz. arch. PAWEL PRZYDANEK
nr upr. WPOIA/OKK/UpB/63/2010

Sprawdzit
architektura

mgr inz. arch. AGNIESZKA MARCINIK
nr upr. 27/ZPOIA/OKK/2008

Skala 1:20
Data 05.2024
Nrrys. Alo




stupek bramy

70

100

fundament betonowy 60x60x100 cm
BETON C16/20

100

UWAGI:

500 rura kw. 100x100x4 mm
31, 246 W 246 L, 3
furtka szer. 1,40 m ’[ rama bramy wjazdowej ’ﬂ nieni |

| wyposazona w elektrozamek rura pr 60x40x3 mm wypetnienie pane
|

\
| |
| |
| |
\ u u
‘ i : |
| |
L
‘ |
| |
\ 2 |

5 = - |
| o p |
| b T ] K ‘
| |
| |
| |
[
| |
| u u
‘ i |
| i
| - |
N

| ‘

\
‘ R
| \

panel prefabrykowany
betonowy 6x30x250

fundament betonowy 60x60x100 cm

ELEMENTY OGORDZENIA WYKONANE ZE STALI
MALOWANE PROSZKOWO - KOLOR ZIELONY - RAL 6005
BRAMA Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM, STEROWANA BEZPRZEWODOWO

BETON C16/20

Obiekt BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - "KLUB DZIECIECY W MALECHOWIE"
(f,f}‘,\f,s;w 76-142 MALECHOWO, DZIALKA Nr 557/2, 557/3, 557/4 - OBREB MALECHOWO
Inwestor GMINA MALECHOWO
MALECHOWO 22A, 76-142 MALECHOWO

Tytut
rysunku BRAMA WJAZDOWA
Projektant | mgr inz. arch. PAWEL PRZYDANEK Skala 1:20
architektura | nr upr. WPOIA/OKK/UpB/63/2010

Data 05.2024
Sprawdzit | mgr inz. arch. AGNIESZKA MARCINIK
architektura | nrupr. 27/ZPOIA/OKK/2008 Nr rys A11




WIDOK OGRODZENIA WEWNETRZNEGO BOISKA h=5,0m

SLUP STALOWY OCYNKOWANY 100x80x6 mm
MALOWANY KOLOR ZIELONY - RAL 6005

PRZEKROJ A-A
SIATKA POLIPROPYLENOWA N ZASTRZAL STALOWY OCYNKOWANY  80x80x4 mm
gruboé¢ linki 4 mm oczko 60x60 mm A MALOWANY KOLOR ZIELONY - RAL 6005
StUP DEKLOWANY OD GORY
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Lﬁ ' i 5] -
RYGIEL GORNY RURA @42x3 mm
MALOWANA KOLOR ZIELONY - RAL 6005
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Obiekt BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - "KLUB DZIECIECY W MALECHOWIE"

ﬁl‘\j\;:;yql 76-142 MALECHOWO, DZIAtKA Nr 557/2, 557/3, 557/4 - OBREB MALECHOWO
GMINA MALECHOWO

Inwestor
MALECHOWO 22A, 76-142 MALECHOWO

Tytut

rystnku OGRODZENIE BOISKA

Projektant mgr inz. arch. PAWEL PRZYDANEK Skala 1:100

architektura | nr upr. WPOIA/OKK/UpB/63/2010
Data 05.2024

Sprawdzit | mgr inz, arch. AGNIESZKA MARCINIK
architektura | nr upr. 27/ZPOIAJOKK/2008 neys. | AL2




