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1. Czes¢ formalna

Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 3718Z na dz. nr 197 do dz. nr 557/2 wraz z chodnikiem
w m. Malechowo.



Oswiadczenie

Zgodnie z art.34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z
pOzniejszymi zmianami Ja nizej podpisana oswiadczam, ze projekt techniczny w
czesci projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji:

,» Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 3718Z na dz. nr 197 do dz. nr 557/2 wraz z
chodnikiem w m. Malechowo."

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

Data zlozenia o$wiadczenia : 15.05.2024r.

Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 3718Z na dz. nr 197 do dz. nr 557/2 wraz z chodnikiem
w m. Malechowo.



I1. Czes¢ opisowa

Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 3718Z na dz. nr 197 do dz. nr 557/2 wraz z chodnikiem
w m. Malechowo.



1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 3718Z na
dz. nr 197 do dz. nr 557/2 wraz z chodnikiem w m. Malechowo. W ramach inwestycji
wykonane zostanie:

* budowa chodnika o szerokosci 1,8 m na dz. nr 197 na odcinku wzdtuz posesji
nr 557/2
* budowa zjazdu z dziatki nr 197 na dz. nr 557/2

2. Opis stanu istniejacego

2.1 Istniejace konstrukcje

Droga powiatowa nr 3718Z obecnie posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci
5,40-5,60m. Na catym odcinku wystepuje przekrdj szlakowy. Droga jest w dobrym stanie
technicznym. Istniejacy chodnik konczy si¢ wzdtuz dziatki 557/3, na ktérej planowana jest
budowa klubiku dziecigecego.

2.2 Istniejace odwodnienie
Odwodnienie na odcinku objetym opracowaniem poprzez spadki poprzeczne i podtuzne na
przylegte tereny zielone.

2.3 Istniejgce uzbrojenie terenu - media
Na odcinku opracowania znajduje si¢ sie¢ telekomunikacyjna.

3. Opis stanu projektowanego

3.1 Rozwiazania projektowe

W ramach inwestycji wybudowany zostanie zjazd zwykly szerokosci 5,0m o nawierzchni z kostki
betonowej gr. 8cm w kolorze grafitowym. Zjazd zostanie wyokraglony tukami o promieniu 6,0m.
Szkielet zjazdu obramowany dookota kraweznikiem najazdowym 15x22cm. Pobocza szerokosci 0,75m
wykonane z kruszywa tamanego 0/31,5mm. Wzdtuz dziatki nr 557/2 wybudowany zostanie réwniez
chodnik szerokosci 1,80 o nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego. Chodnik obramowany
obrzezem betonowym 8x30cm. Przy pofaczeniach chodnika ze zjazdami istniejacymi chodnik
zakonczony kraweznikiem najazdowym, stanowigcym jednoczesnie szkielet zjazdu. Niweleta zjazdu 5%.
Niweleta chodnika dostosowana do niwelety zjazdow pomiedzy ktorymi znajduje si¢ chodnik, lecz nie
wigksza niz 6%. Plan wysoko$ciowy zagospodarowania terenu znajduje si¢ na rysunku nr 3. Kolizje z
istniejgcg infrastrukture podziemng nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu Arot.

3.2 Nawierzchnie

Projektuje si¢ nawierzchni¢ zjazdu wykonang z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm na podsypce
cementowo- piaskowej (1:4) gr. Scm, podbudowie z mieszanki kruszywa tamanego 0-31,5mm grubosci
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20cm oraz warstwie stabilizacji Rm=2,5MPa gr.15cm. Nawierzchnia zjazdu ograniczona zostanie
kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm na tawie betonowej z betonu C12/15 gr. 10cm
(rysunek nr 4). Kraweznik ograniczajacy nawierzchni¢ zjazdu od strony jezdni drogi powiatowej
wykonany bedzie jako obnizony ( h=2cm) 1 osadzony na fawie betonowej z oporem ( z betonu C12/15), a
z pozostatych stron jako wtopiony h=0Ocm. Szczeg6ty konstrukcyjne zostaty pokazane na rysunku nr 4.
W miejscu styku kraweznika z nawierzchnig drogi powiatowe]j szczeling nalezy wypelni¢ masg
zalewowa.

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej (1:4)
gr. Scm, podbudowie z mieszanki kruszywa tamanego 0-31,5mm grubosci 15cm. Nawierzchnia
chodnika obramowana obrzezem betonowym 8x30cm na tfawie betonowej z betonu C12/15 gr. 10cm.
Chodnik taczacy sie ze zjazdem obramowany kraweznikiem najazdowym 15x22 cm na polaczeniu
mig¢dzy nawierzchnig chodnika i zjazdu.

Wszystkie warstwy zaggszczane beda mechanicznie az do uzyskania odpowiedniego wskaznika
zageszczenia podanego na rysunku nr 4. Szczeg6ty konstrukcyjne zostaly pokazane na rysunku nr 4.

Nawierzchnia poboczy wykonana z mieszanki kruszywa famanego 0-31,5mm o gr. 10cm.
3.3. Odwodnienie

Odwodnienie zjazdu poprzez spadki poprzeczne 1 podtuzne w kierunku poboczy zjazdu, nastgpnie na
przyleglte tereny zielone. Odwodnienie chodnika - powierzchniowe, na przylegle tereny zielone.
Odprowadzenie wod opadowych nie zaburzy istniejacych stosunkdw wodnych na dziatkach przyleghych.
Projekt zaktada zachowanie liniowego odwodnienia drogi.

3.4 Parametry techniczne:

Zjazd
szeroko$¢ zjazdu 5,0m
promienie zjazdowe R=6,0m
pobocze szerokosci 0,75m
spadek poprzeczny poboczy 6%

niweleta zjazdu 5%

V V V V V V

spadek poprzeczny zjazdu 3% na granicy z dz. nr 557/2, przy drodze powiatowe;]
dostosowany do spadku drogi

Chodniki
> szeroko$¢ nawierzchni 1,8m
» spadek poprzeczny 2%
» spadek podtuzny : dostosowany do niwelety zjazdéw znajdujacych si¢ pomiedzy
chodnikiem, lecz nie wigkszy niz 6%

3.5. Zestawienie powierzchni:
» powierzchnia zjazdu - 45,60 m2
» powierzchnia chodnika - 104,80 m2
» powierzchnia poboczy - 9,20 m2

Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 3718Z na dz. nr 197 do dz. nr 557/2 wraz z chodnikiem
w m. Malechowo.



Facznie 159,60m2

3.6. Czasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia robot:

Wykonawca wykona we wiasnym zakresie 1 na wiasny koszt projekt czasowe] organizacji
ruchu na czas prowadzenia robét w pasie drogi powiatowej wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami i zatwierdzeniami.

4. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw lub inne ograniczenia

Teren, na ktérym przebiega inwestycja nie jest objety zadng z form ochrony konserwatorskiej
okreslonych w przepisach oraz nie jest ujety w wojewddzkiej 1 gminnej ewidencji zabytkow. Jednak w
przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych zwigzanych z realizacja inwestycji warstw kulturowych,
obiektow ziemnych lub ruchomych zabytkdw archeologicznych, Wykonawca prac zobowigzany jest do
zabezpieczenia znaleziska, wstrzymania prac mogacych je uszkodzi¢ i niezwlocznego powiadomienia
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Szczecinie Delegatury w Koszalinie.
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I1I. Czes¢é rysunkowa
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