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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
BRANZA SANITARNA

Budowa Budynku Uzytecznosci Publicznej ,Klub Dzieciecy w Malechowie”
Malechowo, Dz. Nr 557/2, 557/3, 557/4
Obr. Nr [0014] Malechowo, gmina Malechowo

SPIS SPECYFIKACII TECHNICZNYCH

Nr specyfikacji Kod CPV Tytut specyfikacji
ST-00 45300000-0 Wymagania Ogdlne
ST-01 45100000-8 Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych
ST-02 45100000-8 Roboty ziemne
45231300-8 : . . .
ST-03 453322005 Przytacze i zewnetrzna instalacja wodociggowa
45231300-8
45332200-5 : . . . .
ST-04 452304116 Przyftacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
45332300-6
45332200-5 . . . . e i
ST-05 453323006 Wewnetrzna instalacja wodociggowa i kanalizacji sanitarnej
ST-06 45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania i kottownia z pompa
45300000-0 ciepta powietrze-woda i kottem gazowym
ST-07 45333000-0 Wewnetrzna instalacja gazowa
45331200-8 Wentylacja mechaniczna nhawiewno- iewna
ST-08 45321000-3 ? z odzyskiem ciepfa o
45453000-7 ¥ P

Koszalin, czerwiec 2024 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00
WYMAGANIA OGOLNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S-00 ,Wymagania Ogdlne", odnosi sie do wymagan wspodlnych, dla
wszystkich wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i Przejecia Robot, ktore zostang wykonane
w ramach realizacji przedsiewziecia: Budowa Budynku Uzytecznosci Publicznej ,Klub
Dzieciecy w Malechowie”, Malechowo, Dz. Nr 557/2, 557/3, 557/4, Obr. Nr [0014]
Malechowo, gmina Malechowo - w branzy sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna ST-00 ,Wymagania Ogodlne" jest stosowana jako cze$¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych. Wykonawca stosowat sie bedzie do polskich norm, instrukcji
i przepisbw w kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne bedace sktadowg czescig
Dokumentdw Kontraktowych.

1.3. Zakres Robot objetych ST
1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumieC i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-00 Wymagania Ogdine

ST-01 Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych

ST-02 Roboty ziemne

ST-03 Przytgcze i zewnetrzna instalacja wodociggowa

ST-04 Przyfacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

ST-05 Wewnetrzna instalacja wodociggowa i kanalizacji sanitarnej

ST-06 Instalacja centralnego ogrzewania i kottownia z pompg ciepta powietrze-woda i
kottem gazowym

ST-07 Wewnetrzna instalacja gazowa

ST-08 Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Kontraktowych normy panstwowe (PN), instrukcje
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku
polskim.

1.3.3. Zakres Robdt obejmuje wykonanie budowy przytgczy i zewnetrznych instalacji wody i
kanalizacji sanitarnej oraz wewnetrznych instalacji wod.-kan., c.0., gazowej oraz wentylacji
mechanicznej na potrzeby projektowanego Budynku Uzytecznosci Publicznej ,Klub Dzieciecy w
Malechowie”, Malechowo w obrebie dziatek nr 557/2, 557/3, 557, Obr. [0014] Malechowo, gmina
Malechowo.

1.4.0golny opis planowanych Robét objetych ST
1.4.1. Zakres robdt obejmuje wykonanie:

- przytacza i zewnetrznej instalacji wodociggowej PE-HD de90x8,2 mm i de63x5,8 mm,

- przytgcza i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PCV D= 160 mm uzbrojonego w
studnie rewizyjne,

- wewnetrznych instalacji wod.-kan., c.0., gazowej i wentylacji mechanicznej w budynku
uzytecznosci publicznej.

1.5.0kreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
- ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
- SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajagca jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie
- Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czeSciowych i koncowych,
w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiega
obmiaru, a w przypadku realizacji obiektdw metodg montazu - takze dziennik montazu
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- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce robdt
zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym, ujmujgca catos¢ robdt wykonanych
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi

- Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

- Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczacy o pétnocy

- Dzien roboczy - kazdy z dni kalendarzowych z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od
pracy

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

- Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do kontrolowania
prawidtowos$ci wykonywania robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Projektem
Budowlanym, i Specyfikacjg Techniczng

- Ksiega obmiaru - akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z numerowanymi stronami
stanowigcy dokument budowy, w ktdrym dokonuje sie okresowych wyliczen
i zestawien robot. Wpisy w ksiedze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez inspektora
nadzoru

- Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowigca catosS¢ techniczno uzytkowa, wraz z instalacjami i urzadzeniami badZ obiekt
matej architektury

- Odbiér - ocena techniczna robdt wykonanych przez Wykonawce potwierdzong,
odpowiednim dokumentem
- Plac Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone s roboty budowlane wraz

z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

- Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czesci
robot lub kazda inna osoba, ktorej czeS¢ robot zostata podzlecona za zgoda
Zamawiajgcego, a takze prawni nastepcy tych oséb, ale nie zadna inna osoba
wyznaczona przez te osoby

- Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajagca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonanie robdét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego

- Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba bedaca autorem
dokumentacji budowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania, zmian
w dokumentagji

- Przedmiar robot - cze$¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajgca szczegotowe
wyliczenie przewidzianych do wykonania robét

- Rekultywacja - roboty, majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego

- Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidtowego
i terminowego zakonczenia realizacji inwestycji

- PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

- BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

- BIOZ - bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

1.6. 0Ogodlne wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca stosowat sie bedzie do polskich norm, instrukcji i przepiséw w
kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne bedgce sktadowg Dokumentéw
Kontraktowych.

1.6.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajagcy w terminie okreSlonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Plac
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtdwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru
Robdt oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
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wystawienia przez Inspektora nadzoru Protokotu Odbioru Robdt, a uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa jako podstawa Dokumentéw Przetargowych zawiera:
1. Opis techniczny z uzgodnieniami administracyjnymi
2. Rysunki
Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje dokumentacje wykonawczg oraz geodezyjng
dokumentacje powykonawczg obiektu. Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie konieczne
uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca
sporzadzi brakujgce rysunki i ST na wtasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi do
zatwierdzenia. Rysunki uzupetniajgce, wykonane zostana:

— w nawigzaniu do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego

— zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym

— i uzgodnione przez urzedy do tego powotane
Wykonawca wykona instrukcje obstugi i konserwacji dla wszystkich elementéw Robodt. Instrukcje
obstugi i konserwacji zgodne beda z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami i ST "Wymagania
Ogdine".

1.6.3. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy, w okresie
trwania realizacji Kontraktu az do zakoniczenia i do chwili wystawienia przez Inspektora nadzoru
Protokotu Odbioru Robdt. Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem
projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdt w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét, projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajgce bedq akceptowane przez Inspektora. Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreSlonych przez Inspektora, tablic informacyjnych,
ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora i bedzie zawierata informacje dotyczace
kontraktu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji Robot.

Nalezy wykona¢ nastepujgce tablice informacyjne:

- Tablica informacyjna zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Dz.U.2002 nr 108 poz. 953.

1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robdt Wykonawca bedzie:
1. utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
2. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych
wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:
- Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, wykopdw i drég dojazdowych,
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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- mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, szatniach i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.6.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Roboét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organdw
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.6.7. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane
w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inspektora
i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.6.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatédw i wyposazenia na i z terenu Roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozi powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i ftadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.6.10. Ochrona Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robdt od Daty Rozpoczecia do chwili wystawienia przez Inspektora nadzoru
Protokotu Odbioru Robot. Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do chwili wystawienia przez
Inspektora nadzoru Swiadectwa Przejecia Koricowego Robot.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty
w zadawalajgcym stanie przez caty do chwili wystawienia przez Inspektora nadzoru Protokotu
Odbioru Robét. Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczgé Roboty utrzymaniowe
nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére s w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robdt.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob cigglty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Uwagi Ogoélne

Przy wykonywaniu robdét budowlanych mogg by¢ stosowane wylgcznie wyroby budowlane
o wiasciwosciach uzytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wykonany obiekt budowlany musi spetnia¢ wymagania
podstawowe okre$lone w art 5_ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo budowlane. Materiaty powinny by¢
zgodne z wymaganiami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Wykonawca robdt
zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje o zrédle produkcii,
zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robdt - wiasciwe
oznaczonych, posiadajgcych" certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma, a takze prawnie inne okre$lone dokumenty.

2.2. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z Placu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez przedstawiciela inwestora.
Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych Robét, niz te dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany. Kazdy rodzaj
Robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3.Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwos¢ do
Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.
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2.4.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZ] lub w projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inwestora.
W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢
pOzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci
i warunkéw wyszczegdlnionych w Kontrakcie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora bedg usuniete
z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na
wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
przedmiarem robdt, wymaganiami ST i SST, PZ], projektu organizacji robdt oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci  wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi
w dokumentacji projektowej lub wskazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robdt zastang, jezeli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
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Wykonawce od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowa, przedmiarem robot, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosd bedzie zawierac:
a) czes$¢ ogdlng opisujaca
- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- bezpieczenstwo i higiene pracy,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementdw robdt,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis. laboratorium wifasnego
lub laboratorium, ktéremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz forme
gromadzenia wynikdbw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow

sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt W procesie
technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji Inspektor
nadzorowi;

b) czes¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robdt:
-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
-rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
-sposéb  zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,
- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,
- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,
- zasady i sposdb gospodarowania odpadami,

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatdw oraz robodt
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z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreSlone w normach,
wytycznych i ST. W przypadku, gdy nie zostalty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowg. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga
wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwosé
udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzat
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, a nie kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym razie koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzane przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczane przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami nhorm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystagpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okresSlonym programem zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do  tego pomoc ze strony  Wykonawcy i producenta
materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniat zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze, pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania, niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Zze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
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przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktdre spetniajg wymagania
Prawa Budowlanego oraz innych przepisow wymienionych w pkt. 10 ST. W szczegdlnosci
materialy posiadajgce:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniana zgodnoS¢ z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentdw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanawiano Polskiej
Normy jezeli nie sg objete certyfikacja okreSlong w pkt. a, i ktére spetniajg wymogi
Dokumentacji Projektowej i ST.

c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wplywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej.

Dopuszcza sie do stosowania wyroby spetniajgce wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego -
dopuszczone do jednostkowego stosowania.

W przypadku materiatéw, dla ktérych zgodnie z powyzszymi zasadami s3 wymagane okreSlone
dokumenty, to kazda partia materiatdw dostarczona do robot budowlanych bedzie posiadac te
dokumenty. Dokumenty te bedg jednoznacznie okreSlaty cechy materiatu. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez producenta. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg powyzszych wymagan bedg odrzucane.

6.1.8. Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa ha Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczane kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. DO dziennika budowy
nalezy wpisywac w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych
i ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej i dokumentacji geotechnicznej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzanych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje a przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Zasady prowadzenia oraz wymagania odnosnie dziennika prowadzenia budowy sg zamieszczone
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

b) Rejestr obmiaréow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadzacie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje sie do rejestru obmiarow.

c) Dzienniki laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne (jezeli s konieczne), deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy oraz inne wymagane prawem i ST dokumenty beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

d) Pozostate dokumenty

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz wymienionych w punktach a) - c) nastepujgce
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie,

- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.2. Kontrola, pomiary j badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania materiatdéw i urzadzen.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujgcymi
przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentéw.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z odpowiednig czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT - w przypadku rozliczenia ryczaltowego z inwestorem
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zapisy pkt 7. nie obowiazuja.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, przedmiarem i ST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie
zaleci inaczej.

Obmiar robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgoda
Inspektora nadzoru termin powiadomienia moze by¢ krétszy.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Slepym kosztorysie, nie
zwalniajg Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zastana
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg mierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jednostki ilosci robdt i materiatéw powinny by¢ zgodne z kosztorysem
$lepym (przedmiarem).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt powinny byc
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa wymaganych badan.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robdt.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robdt,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczanymi na karcie rejestracji obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony
z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robdt:
a) odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

b) odbidr czesciowy

¢) odbidr ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbior robat zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robét

dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
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i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.
Roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu:
a) sposéb wykonania wykopéw pod wzgledem obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wodg gruntowa i z opadéw atmosferycznych,
b) przydatnosci podtoza naturalnego, do budowy (rodzaj podtoza, stopien agresywnosci,
wilgotnosci),
c) jakosci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i nhormami przedmiotowymi,
d) utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym,
e) wykonanie fundamentow,
f) wykonanie izolacji,
g) szczelnosci przewoddw i studzienek na infiltracje;
h) przygotowanie i wykonanie podtoza,
i) wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopow,
j) oznaczenie trasy podlegajgce zakryciu,
k) wykonane zabezpieczenie i prace zwigzane z kolizjami i zblizeniami do istniejgcych
obiektow;
[) warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddw do powierzchni terenu,
m) zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,
n) podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci
utozenia,
0) dtugosci i Srednicy przewoddw wraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatow;
p) materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
iloSci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentoéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréow robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robodt
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robdt uzupetniajgcych
lub robdt wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Zze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST
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z uwzglednieniem tolerancji i niecna wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong wartoS¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru

ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru

ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace elementy:

a) Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

b) recepty i ustalenia technologiczne,

c) dzienniki budowy i rejestry obmiarédw (oryginaty),

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze ST, SST
i ewentualnie PZ],

e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST, SST
i ewentualnie PZJ oraz inne dokumenty potwierdzajgce mozliwo$¢ stosowania uzytych
materiatdw w budownictwie,

f) opinie technologiczng sporzadzang na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST, SST i PZ],

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen (sieci),

h) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

i) szkice polowe,

j) wykaz wspétrzednych elementéw wybudowanego uzbrojenia podziemnego,

k) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

[) inne dokumenty wymagane obowigzujgcymi przepisami,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wyceniono ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwoty ryczattowe bedg obejmowad:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych-materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu, wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- koszty posrednie, w tym za zajecie pasa drogowego,
- zysk kalkulacyjny i ryzyka,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarédw wymaganych
w Specyfikacji Technicznej,
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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Wszystkie ptatnosci odbywajg sie na podstawie wystawionych faktur wraz z zatgczonymi , protokotami
odbioru robdt” potwierdzonymi przez inspektora nadzoru robdt przy udziale uzytkownika. Faktury
nalezy wystawi¢ w terminach okreslonych w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Jakiekolwiek nazwy firmowe uzyte w Specyfikacjach Technicznych lub w Dokumentacji Technicznej
powinny by¢ uwzgledniane jako definicje standardu, a nie jako okreSlone marki zastosowane
w projekcie.

Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne uzyte w Specyfikacjach Technicznych powinny by¢
traktowane jako: ,Polskie Normy/Przepisy Techniczne Ilub odpowiednie Europejskie lub
Miedzynarodowe Normy/Przepisy Techniczne w stopniu, w ktérym sg dopuszczalne w $wietle
obowigzujgcego prawa polskiego.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wytyczenia trasy
i punktow wysokosciowych przy budowie przytaczy i zewnetrznych instalacji wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej dla przedsiewziecia: Budowa Budynku Uzytecznosci Publicznej ,Klub
Dzieciecy w Malechowie”, Malechowo, Dz. Nr 557/2, 557/3, 557/4, Obr. Nr [0014]
Malechowo, gmina Malechowo - w branzy sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg Roboty pomiarowe przy budowie przytaczy i
zewnetrznych instalacji wodociggowo — kanalizacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami, i ST ST-00. ,Wymagania
Ogolne".

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$S¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é
z Dokumentacjg Projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace
Robdt podano w ST-00 ,,Wymagania Ogdine".

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wyznaczeniu, odtworzeniu trasy i wyznaczeniu roboczych
punktow wysokosciowych wg zasad niniejszej ST sa:

» paliki drewniane o $rednicy 15-20 cm i dtugosci 1.5-1.7 m do wyznaczenia punktow

gtéwnych trasy oraz o $rednicy 5-8 cm i dtugosci 0.3m do wyznaczenia i stabilizacji

pozostatych punktdw,

prety stalowe o 0 12 mmi dtugosci 30 cm,

farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktdw na jezdni).

stupki betonowe, rury metalowe lub prety stalowe powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,5 m

$wiadki wbijane obok palikdw osiowych powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,5 m i przekrdj prostokatny.

3. Sprzet
Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementdéw sieci sanitarnych oraz
reperow roboczych oraz prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosci
elementdéw sieci sanitarnych, deszczowych, wodociggowych i c.0. wykonane bedg specjalistycznym
sprzetem geodezyjnym:

teodolity,

dalmierze,

niwelatory,

tyczki,

faty,

tasmy stalowe,
Sprzet stosowany do wyznaczen powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.

4. Transport
Materiaty (np. paliki drewniane oraz prety stalowe) mogg by¢ przewozone dowolnym transportem.
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5. Wykonanie Robét

5.1. Ogoine warunki wykonania Robaét.

Ogdlne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w ST ST-00 Wymagania Ogdlne.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gtéwne sieci wod.-
kan. w ustalonej kolejnosci wykonywania sieci, punkty wysokosciowe (repery robocze) dla
kazdego punktu charakterystycznego i dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru szkic wytyczenia i wykaz
punktow wysokosciowych.

Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora nadzoru.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia Robot.

5.2. Wyznaczenie punktoéw wysokosciowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacji projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie rdéznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane
przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie Roboty dodatkowe, wynikajgce
z roznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez Inspektora nadzoru, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie
powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza, ze Roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza
Wykonawce.

Wszystkie Roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktow. Forma i wzdr tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktdw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania Robdt.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji Robét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

Punkty wysokoSciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego sieci sanitarnych, przepompowni Sciekdw oraz sieci elektrycznych.

Punkty wierzchotkowe trasy sieci i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane
w sposoOb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do
punktdw pomocniczych, potozonych poza granicg robot ziemnych Maksymalna odlegtosé
pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m. Wykonawca
powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdituz osi tras sieci, a takze
przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim
powinna wynosi¢ 250 metréw, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio
zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji. Repery nalezy wykona¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego kazdej sieci oraz dla kazdego obiektu kubaturowego.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem obiektéw. Jako repery
robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach. O ile brak takich
punktdw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych
ksztattownikdw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okresSla¢ z taka doktadnoscig, aby Sredni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne
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i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.3. Kolejnos¢ wykonywania Robé6t geodezyjnych.

53.1. Wytyczenie gtéwnej osi instalacji zewnetrznych i przylaczy sanitarnych (sytuacyjne i
wysokosciowe),

5.3.2. Wykonanie pomiarédw sprawdzajacych spadki i usytuowanie gtéwnych elementow
przytaczy w wykopie przed zasypaniem,

5.3.3. Inwentaryzacja elementdéw naziemnych sieci sanitarnych.

5.3.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej
osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentagji projektowe;j.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtdwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.
W przypadku sieci dodatkowo musi zosta¢ wyznaczona kazda studnia.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowo-
wykonawczej nie moze by¢ wieksze od 3 cm. Rzedne niwelety punktdw osi trasy nalezy wyznaczyc
z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowo-
wykonawczej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt. 2.2. Usuniecie pali
z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca Robot zastgpi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg Robot.

6. Kontrola jakosci Robot

6.1. System kontroli jakosci Robét.

Ogole zasady kontroli jakosci Robét podano w ST ST-00 ,Wymagania Ogdlne". Kontrole jakosci
Robot pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogodlnych zasad okres$lonych w instrukcjach i wytycznych
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

6.2. Sprawdzanie Rob6t pomiarowych.

Sprawdzanie Robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:

6.2.1. nalezy sprawdzi¢ potozenie punktow gtéwnych sieci sanitarnych,

6.2.2. nalezy sprawdzi¢ wysokosci punktow gtéwnych sieci sanitarnych,

6.2.3. wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe nalezy sprawdza¢ na wszystkich zatamaniach pionowych
i poziomych oraz co najmniej 5 razy na odcinku 1 km i w kazdym przekroju
poprzecznym

6.2.4. robocze punkty pomiarowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catym obszarze budowy,
wyznaczenie wykopdw nalezy sprawdzic tasmg i szablonem z poziomicg, co najmnigj
w pieciu miejscach na kazdym kilometrze oraz w migjscach budzacych watpliwosci.

7. Obmiar Robot - w przypadku rozliczenia ryczattowego z inwestorem zapisy
pkt 7. nie obowiazuja.

Obmiar Robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robdt. Obmiar Robét
obejmuje Roboty objete Umowa oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktdérych
konieczno$¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie trwania Robot miedzy Wykonawca
a Inspektora nadzoru.

Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ST ,Wymagania Ogolne".

Jednostkag obmiaru jest 1 m.

8. Przejecie Robot
8.1. Ogdlne zasady Przejecia Robdt podano w ST ,Wymagania Ogdlne".
8.2. Przejecie Robdt zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie nastepuje na

podstawie szkicdw i dziennikdow pomiardow geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej,
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ktore Wykonawca przedktada Inspektorowi nadzoru.
8.3. Wykonawca jest zobowigzany wykonac na swoj koszt i przekazac do przedstawiciela Inwestora
komplet map geodezyjnych powykonawczych.

9. Podstawa ptatnosci
Ogoéle zasady ptatnosci podano w ST S-00.00. ,,Wymagania Ogolne".
Ptatnosci za 1 m instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nalezy przyjmowaé na podstawie
szkicébw lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca powinien przedtozy¢ dla
Inspektora nadzoru.
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg Roboty zwigzane z wyznaczeniem osi trasy i punktow
wysokosciowych obejmuija:
- prace pomiarowe (sytuacyjno-wysokosciowe) dla budowanych sieci wodociggowej i
kanalizacji grawitacyjnej,
Koszt Robét obejmuije:
- wytyczenie gtdwnych osi kolektoréw sieci sanitarnych (sytuacyjne i wysokosciowe)
- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtdwnych elementéw sieci
sanitarnych,
- inwentaryzacja elementdéw naziemnych przytgczy sanitarnych

10. Przepisy zwigzane
Instrukcja 0-1/0-2.  Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych.

Instrukcja 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Instrukcja G-1. Pozioma osnowa geodezyjna.

Instrukcja G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna.

Instrukcja G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji.

Instrukcja G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe.

Wytyczne G-3.2 Pomiary realizacyjne.

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - ,,KLUB DZIECIECY W MALECHOWIE”

MALECHOWO, DZ. NR 557/2, 557/3, 557/4, OBR. [0014] MALECHOWO, GMINA MALECHOWO



SPECYFIKACJE TECHNICZNE - BRANZA SANITARNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-02
ROBOTY ZIEMNE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru Robét ziemnych zwigzanych z budowg przytaczy i zewnetrznych instalacji wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej dla przedsiewziecia: Budowa Budynku Uzytecznosci Publicznej , Klub
Dzieciecy w Malechowie”, Malechowo, Dz. Nr 557/2, 557/3, 557/4, Obr. Nr [0014]
Malechowo, gmina Malechowo - w branzy sanitarnej.

1.2, Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie Robdt ziemnych zwigzanych z
budowg przytaczy i zewnetrznych instalacji wod.-kan. i obejmuja:

1.3.1. wykopy,

1.3.2. wykonanie podsypki i obsypki,

1.3.3. wykonanie wymiany gruntu,

1.3.4. zasypanie wykopOw wraz zageszczeniem,

1.3.5. ocieplenie zuzlem.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami, a w szczegolnosci PN-

86/B-02480 ,Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw", PN-74/B-04452

»,Grunty budowlane, badania polowe", PN-B-04481:1988 ,Grunty budowlane. Badanie probek

gruntow", PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze”, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST ,Wymagania

Ogdlne".

1.4.1. Gleboko$¢ wykopu - odlegtos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie,
mierzona w kierunku pionowym.

1.4.2. Odktad - miejsce budowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykopow.

1.4.3. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu
badana zgodnie z odpowiednig norma.

Pozostate okreslenia sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST

»~Wymagania Ogolne".

1.5. Ogodine wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST ,Wymagania Ogdine".

2. Materialy
Na wymiane gruntu, podsypke oraz obsypke rurociggdw nalezy stosowac grunt mineralny (piasek
wielofrakcyjny), umozliwiajgcy zageszczenie do wymaganego wskaznika.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne".
3.1. koparko-tadowarka kotowa,
3.2. spycharka gasienicowa,
3.3. samochdd samowytadowczy,
3.4. samochdd skrzyniowy,
3.5. ciggnik kotowy z przyczepa
3.6. zageszczarka wibracyjna.
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4. Transport

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zardwno w obrebie pasa Robot, jak i poza nimi. Srodki transportowe, poruszajgce
sie po drogach powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw
charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na osS.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkow obcigzajg Wykonawce.

5. Wykonanie Robot

5.1. Projekt organizacji Robot i harmonogram.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt wykonawczy, projekt organizacji
i harmonogram Robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane Roboty
zwigzane z wykonywaniem Robét ziemnych. Projekt wykonawczy powinien by¢ sporzadzony przez
Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawiera¢ wszystkie niezbedne elementy Robot
zwigzane z wykonaniem zakresu Robot zawartych w niniejszej ST.

5.2. Ogolne warunki wykonania Robét.
Ogdine warunki wykonania Robdt ziemnych podano w ST ,Wymagania Ogdlne". Do zasypywania
wykopu mozna przystgpic¢ po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru.

5.3. Zasady wykorzystania gruntow.

5.3.1. Grunty i materialy nieprzydatne do zasypania wykopdw muszg by¢ wywiezione na odktad.
Zapewnienie terendw na odktad i ich zagospodarowanie nalezy do obowigzkow
Wykonawcy, zaréwno od strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztow.

53.2. W przypadku wystgpienia koniecznosci usuniecia humusu nalezy zdjgé warstwe i
pryzmowac¢ w poblizu miejsca prowadzenia Robot ziemnych, a po zakonczeniu Robot
rozscieli¢ w miejscu, z ktérego zostat zgarniety.

5.4. Wykonanie wykopow.

Przed przystgpieniem do wykonywania Robét ziemnych nalezy powiadomi¢ poszczegolnych
uzytkownikdw uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia prac i potrzebie zabezpieczenia
nadzoru z ich strony.

Mechaniczne wykonywanie Robdot ziemnych nalezy poprzedzic przekopami  prébnymi
wykonanymi recznie.

W rejonie niezabudowanym wykopy nalezy wykonywaé jako szerokoprzestrzenne o nachyleniu
skarp 1:0 - 0,8 z odktadem urobku wzdtuz wykopu, zas$ w rejonie zabudowanym jako wykopy
waskoprzestrzenne o $cianach szalowanych wypraskami lub Sciankg szczelng w zaleznosci od
poziomu wdd gruntowych z wywozem urobku na odktad czasowy.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej, przy czym dno wykopu, wykonanego recznie, nalezy pozostawi¢, w gruntach nie
nawodnionych, na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2-3 cm, za$ w gruntach
nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie mechanicznym, dno wykopu ustala sie na poziomie 20 cm
wyzszym od projektowanego. Nie wybrang warstwe gruntu usungé recznie. Z dna wykopu nalezy
usuna¢ kamienie, korzenie i grudy, dno wyréwnaé, a nastepnie przystgpi¢ do wykonania podtoza.
Napotkane, w obrysie wewnetrznym wykopu, przewody i kable elektryczne lub inne nalezy
zabezpieczy¢ (przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji) wg wymagan uzytkownikéw tych
urzadzen.

W przypadku odkopania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego, nalezy je zabezpieczyc
i powiadomi¢ wiasciwego uzytkownika.

W gruntach nawodnionych nalezy zastosowac¢ odwodnienie dna wykopu.

5.5. Wykonanie podsypki.
Pod rurociaggi nalezy wykonac podsypke grubosci min. 10 cm. Materiat na podsypke nie powinien:
- zawierac czastek o wymiarach powyzej 20 mm,
- by¢ zmrozony,
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- zawierac ostrych kamieni lub innych tamanych materiatéw.
Jezeli grunt miejscowy spetnia powyzsze warunki po przesianiu moze by¢ uzyty jako podsypka i
osypka rurociggow.

Podtoze wraz z podsypka nalezy profilowa¢ w miare ukfadania kolejnych odcinkdw rurociggu.

5.6. Wykonanie obsypki.

Obsypke wykonywac z gruntu mineralnego, sypkiego, ktérego wielko$¢ ziaren, w bezposredniej
bliskosci rury, nie powinna przekracza¢ 10 % nominalnej Srednicy rury, lecz nigdy nie moze by¢
wieksza niz 60 mm. Pod rurg nalezy utozy¢ warstwe wyréwnawczg o grubosci 10 cm nie
zageszczajac jej. Obsypke wykonywac warstwami, réwnolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe
zageszczajgc. Grubos¢ warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury lub nie powinna byc
wieksza niz 30 cm. Jednocze$nie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw obsypki nalezy
usuwac ewentualne odeskowanie wykopu. Nie nalezy usuwac $cianek szczelnych, zastosowanych ze
wzgledu na warunki gruntowe i wysoki poziom wod gruntowych.

Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gornego poziomu strefy ochronnej rurociagu, tj.
warstwy o grubosci po zageszczeniu, 10 cm ponad wierzch rury. Strefe bezposrednio nad rurg
zageszczac recznie.

W zakresie prac do wykonania obsypki nalezy uwzgledni¢ nastepujgce czynnosci:

- zakup, dostawe gruntu na obsypke,

- zasypanie i zageszczenie obsypki,

- wywoz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.

Wskaznik zageszczenia powinien wynosic:

a) 0,95 w przypadku gruntéw niespoistych

b) 0,92 w przypadku gruntéw spoistych

Wykonanie wykopu uwzgledniono w punkcie 1.3.1.

5.7. Zasypanie wykopow.

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami, kolejno je zageszczajac.

Grubos¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna uwzglednia¢ wspotczynnik spulchnienia gruntu oraz
wymagang grubosci warstwy po osiggnieciu zatozonego wskaznika zageszczenia dla zastosowanego
materiatu.

W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotno$¢ réwng wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +
20%. Sprawdzenie wilgotnosci nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdow, zageszczenie warstwy nalezy okreslaé¢ za
pomocy wskaznika stopnia zageszczenia.

Ustala sie minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym i ciggach pieszych:

- dla warstw do gtebokosci 2 m -1,00
- dla warstw powyzej 2 m gtebokosci - 0,97
Poza pasem drogowym warto$S¢ wskaznika zageszczenia powinien wynosi¢
- dla obsypki (30 cm powyzej rury) - 0,97
- dla zasypki - 0,50

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic.
Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia,
Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile Inspektorowi nadzoru nie
zezwoli na ponowienie proby ponownego zageszczenia warstwy.

Nadmiar ziemi po zasypaniu i zageszczeniu wykopdw nalezy rozplantowa¢ réwnomiernie na
terenach przylegtych do wykopu

5.8. Wymiana gruntu.

Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nienosnego gruntu rodzimego i uzupetnieniu
(zasypaniu) gruntem nos$nym (piasek, pospdtka, zwir) tatwo zageszczalnym. W zaleznosci od
wielkosci i rodzaju zageszczarki grunt zasypkowy nalezy ukfada¢ warstwami okoto 30+30 cm i
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zageszcza¢ do uzyskania stopnia zageszczenia Id >0,6 lub wskaznika zageszczenia Is= 1,0. W
zakresie Robot do wykonania przy wymianie gruntu nalezy uwzgledni¢ nastepujgce czynnosci:
- zakup i dostawe gruntu na wymiane
- zasypanie i zageszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaznika
zageszczenia
- wywoz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu
Wykonanie wykopu uwzgledniono w punkcie 1.3.1.

6. Kontrola jakosci Robot.

6.1. System kontroli jakosci Robot.

Ogdle zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST ,Wymagania Ogdine".

6.1.1. Kontrole jakoSci Robot ziemnych prowadzié w oparciu o PN-B-04481:1988 ,Grunty
budowlane. Badanie prébek gruntéw.",

PN-68/B -06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze."

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy wpisywac do:

- dziennika laboratorium Wykonawcy,

- dziennika budowy,

- protokdtéw odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

7. Obmiar Robot - w przypadku rozliczenia ryczaltowego z inwestorem zapisy
pkt 7. nie obowiazuja.
Obmiar Robdét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robdt. Obmiar Roboét
obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktdrych
konieczno$¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie miedzy Wykonawcg a Inspektorem nadzoru.
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST S-00.00. ,Wymagania Ogdine".
Jednostkag obmiaru jest:

1m?* — dla wykonania wykopu,

1m* — dla wykonania wymiany gruntu,

1m?® — dla wykonania podsypki i obsypki,

1m? - dla wykonania zasypania wykopu,

1m?3 - dla ocieplenia zuzlem

8. Przejecie Robot.

8.1. Ogdlne zasady Przejecia Robdt podano w ST ,Wymagania Ogélne".

8.2. Przejecie Robdt moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
prob i pomiaréw, jak rowniez prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowq, ST i poleceniami Inspektora
nadzoru a takze odpowiednimi normami i przepisami.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogole zasady ptatnosci podano w ST ,Wymagania Ogdine".

10. Przepisy zwigzane.
- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 ze zmianami, {j.
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami).

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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PN-B-12095:1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-03
PRZYLACZE T ZEWNETRZNA INSTALACIA
WODOCIAGOWA

»KLUB DZIECIECY W MALECHOWIE”
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru przytacza i zewnetrznej instalacji wodociggowej na potrzeby projektowanego budynku w
ramach inwestycji: Budowa Budynku Uzytecznosci Publicznej ,Klub Dzieciecy w
Malechowie”, Malechowo, Dz. Nr 557/2, 557/3, 557/4, Obr. Nr [0014] Malechowo,
gmina Malechowo - w branzy sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres Robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia Robdt przy wykonaniu sieci
wodociggowej i obejmuija:
1.3.1. Przylacze i zewnetrzna instalacja wodociggowa.
a) wykonanie rurociggéw z rur PE-HD PN16 SDR11 wraz z oznakowaniem trasy tasmga
magnetyczng,
a. PE-HD de90x8,2 mm - 142,3 m,
b. PE-HD de63x5,8 mm - 33,3 m.
b) wiaczenie do sieci wodociggowej @90PCV przez tgcznik rurowy do rur PE i PCV prod. np.
JAFAR typ 9123 do potfaczenia rurociggéw wykonanych na bosych koncach rur PE i PCV (przed
zakupem materiatéw potgczeniowych zinwentaryzowac przytacze w stanie odkrytym w miejscu
wiaczenia),
C) montaz zestawu wodomierzowego do opomiarowania zuzycia wody bytowej w projektowanym
budynku
d) montaz dwdch hydrantéw nadziemnych p.poz. DN8O,
e) proba szczelnosci wodociagu,
f) ptukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej,
Uwaga:
a) Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem sieci sanitarnych ujeto w ST nr ST-02. Roboty
Ziemne

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami a w szczegolnosci
PN-87/B-01060 ,,Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty, elementy wyposazenia",

PN81/B-10725 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze",
PN-91/B-10728 ,Studzienki wodociggowe",

PN-91/M-54910 ,Wodociggi. = Zabudowa zestawow wodomierzowych w  potaczeniach
wodociggowych" i ST "Wymagania Ogdine".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoS¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace
Robét podano w ST ,Wymagania Ogdlne".

Kierownik Robdt sanitarnych winien mie¢ uprawnienia budowlane do kierowania Robotami ujetymi w
niniejszej specyfikacji.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wodociggu wedtug zasad niniejszej ST sa:
2.1.1.  rury i ksztattki cisnieniowe PE @90 oraz @63 PN16 o potgczeniach metoda
zgrzewania elektrooporowego lub doczotowego,
2.1.2. dwa hydranty p.poz. nadziemne DN80, z zeliwa sferoidalnego, tamliwe z
automatycznym odwodnieniem prod. np. Hawle, Jafar lub AVK, poprzedzone zasuwa
klinowg kotnierzowg krotkg DN80 PN16 prod. np. HAWLE nr kat. 4000A Iub
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3.

rownowazng; hydranty postawi¢ na tuku kotnierzowym DN80 90° ze stopkg z zeliwa
sferoidalnego; odgatezienie do hydrantu wykonac przez trdjnik kotnierzowy z Zeliwa
sferoidalnego DN80/DN80; do pofaczen rur PE z armaturg stosowac potgczenia
kotnierzowe np. HAWLE typu 0400 kotnierz specjalny SYSTEM 2000; hydrant Hnl
powinien by¢ zlokalizowany w miegjscu istniejgcego podziemnego po jego uprzednim
odkopaniu,

2.1.3. zestaw wodomierzowy z wodomierzem skrzydetkowym DN25 i armaturg
odcinajgcg gwintowang DN50 przed i za wodomierzem oraz zaworem zwrotnym
antyskazeniowym dn50 typu BA od strony instalacji wewnetrznej,

2.1.4. zestaw potgczeniowy z siecig ztozony z tgcznika rurowego do rur PE i PCV prod.
np. JAFAR typ 9123 do potagczenia rurociggéw wykonanych na bosych koncach rur PE i
PCV,

Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania Ogdline".
Samochdd skrzyniowy,

Przyczepa skrzyniowa,

Ciggnik kotowy,

Wciggnik przejazdowy,

Samochdd samowytadowczy,

Samochdd dostawczy,

Zuraw samochodowy,

Spychacz gasienicowy,

Pompa wirnikowa spalinowa.

W razie wystgpienia wéd gruntowych zastosowac:

3.1
3.2
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

zestaw igtofiltréow o dtugosci max 6,0 m,
pompe z agregatem prgdotworczym.

4. Transport

Rury PE nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegal przepisow
obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac
zawiesi z lin metalowych lub tancuchoéw.

Transport powinien zapewniac:

4.1.

4.2.

4.3.

stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatéw,
zabezpieczenie materiatow przed uszkodzeniem,
kontrole zatadunku i wytadunku.

Elementy prefabrykowane (np. studni) powinny by¢ przewozone $rodkami transportu, ktdére
gwarantujg odpowiednie zabezpieczenie. Zatadunek, transport, roztadunek, powinny odbywaé
sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Zatadunek i wytadunek

« podnoszenie i ustawianie prefabrykatéow na $rodku transportowym oraz roztadunek powinny by¢
wykonywane przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy
przenoszonych elementéw prefabrykowanych, tgcznie z osprzetem transportowym,

prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszone za pomoca

specjalnych zawiesi zapewniajgcych wiasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i
rownomierne roztozenie sit na poszczegodlne ciegna,

« do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢ hakdw o odpowiednich wymiarach - np.: DIN 7541,
OKN, BK, BKX o szerokosci ,gardzieli" 25-30 mm i udzwigu 100 — 1500 kg na hak. Uzycie
nieodpowiednich hakdéw moze spowodowac uszkodzenie podnoszonych elementéw.
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Zatadunek, transport, roztadunek, powinny odbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
Przy przewozie nalezy przestrzegal przepisow obowigzujgcych w publicznym transporcie
drogowym i kotowym.

5. Wykonanie Robot

5.1. Projekt organizacji Robét i harmonogram Robét.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt wykonawczy, projekt
organizacji i harmonogram Robdt uwzgledniajagcy wszystkie warunki w jakich beda
wykonywane Roboty zwigzane z wykonywaniem sieci sanitarnych. Projekt wykonawczy powinien
by¢ sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawieral wszystkie
niezbedne elementy Robdt zwigzane z wykonaniem zakresu Robot zawartych w niniejszej ST.
Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwigzania techniczne, przyjete materiaty, armatura i
urzadzenia, muszg posiadac atesty.

5.2. Ogdlne wymagania dotyczace Robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST ,Wymagania Ogolne"

5.3. Zakres wykonywanych Robaét.

5.3.1. Zakup transport i skfadowanie materiatdw przewidzianych ustaleniami niniejszej ST do

wykonania Robdt.

Miejsca pozyskania elementéw sieci sanitarnych muszg uzyskaC akceptacje Inspektora nadzoru.

Transport materiatéw opisano w punkcie 4 niniejszej ST.

Sktadowanie:

- powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

- zwoje i wigzki rur PE mozna sktadowac jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz do 3 m
wysokosci w taki sposdb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej.
gdy rury PE sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac boczne
wsporniki najlepiej drewniane lub wytozone drewnem, w maksymalnych odstepach nie
wiekszych od 1,5 m.

- gdy nie jest mozliwe podparcie rur PE na catej dtugosci to spodnia warstwa rur
powinna spoczywac na drewnianych fatach o szerokosci minimum 10 c¢cm i grubosci 2,5
cm. Rozstaw podpdr nie wiekszych od 2m.

- w stercie rur PE nie powinno sie znajdowad wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz
2m.

5.3.2. Roboty montazowe.

Rury z PE mozna ukfadaé przy temperaturze powietrza od 0 do + 30°C

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

e wstepnie rozmiesci¢ rury na poboczu wykopu,

o wykonac ztacze, przy uzyciu ksztattek elektrooporowych,

e opusci¢ potgczony odcinek rurociggu na dno wykopu.

e potgczy¢ odcinki rurociggu na dnie wykopu.

Zgrzewanie elektrooporowe

sprawdzi¢ stan zgrzewarki ( jesli jest — generatora réwniez ), narzedzi oraz rur i ksztattek,

e przycigc prostopadle do jej osi i usung¢ widry (o ile powstaty podczas ciecia); jesli to konieczne —
oczyscic rure wewnetrzng,

e przy uzyciu skrobaka usung¢ utleniong warstwe PE z co najmniej tych obszaréw tgczonych
elementdw, ktore znajdujg sie w strefie zgrzewania (nie dotyczy ksztattek elektrooporowych), a
nastepnie przemy¢ te miejsca ptynem czyszczacym,

o jesli ksztattka elektrooporowa nie jest zapakowana fabrycznie w worek foliowy, nalezy przemy¢ jej
powierzchnie wewnetrzng ptynem czyszczacym,

e zaznaczy¢ na koncach tgczonych elementéw gtebokosc¢ ich wsuniecia do ksztattki,
absolutnie czyste suche elementy zestawi¢ ze sobg w potaczenie,

e zestawione elementy potgczenia unieruchomi¢ w zacisku montazowym i sprawdzi¢ jeszcze rac

gteboko$¢ wsuniecia kazdego elementu do wnetrza ksztattki,
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e przeprowadzi¢ zgrzewanie godnie z instrukcjg obstugi zgrzewarki,
upewnic sie, czy proces zgrzewania przebiega bez zakitdcen ( zgrzewarka wyswietla komunikat o
pozytywnym zakonczeniu procesu),

e zanotowal (np. na rurze) czas zakonczenia zgrzewania i pozostawiC potgczenie w zacisku
montazowym na co najmniej 20 minut (okres chtodzenia ),

¢ kable zasilajgce mozna odtgczy¢ po uptywie co najmniej 2 minut od zakonczenia zgrzewania

Po wykonaniu montazu nalezy wykonac¢ préby szczelnoSci rurociggu pomiedzy punktami
weztowymi. Po wykonaniu préby szczelnosci z wynikiem pozytywnym mozna przystgpi¢ do
zasypania wykopdéw. Na wysokosci okoto 20 cm nad rurociggiem nalezy utozy¢ tasme
sygnalizacyjna.

Zasuwy wodociggowe nalezy montowa¢ w trakcie wykonywania Robot montazowych wodociggu.
Zasuwy podziemne nalezy ustawia¢ na blokach z betonu lub z cegiet, aby nie wprowadzac
dodatkowych naprezen. Kaptur ostaniajgcy potaczenie przedtuzenia wrzeciona z wrzecionem
wiasciwym powinien szczelnie przylega¢ do gérnego kotnierza zasuwy. Skrzynka uliczna powinna by¢
ustawiona rowno z powierzchnig drogi na podparciu z blokéw betonowych lub cegty.

Po zakonczeniu montazu wodociggu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy dokonaé
ptukania wodociggu, uzywajac do tego czystej wody. Przewody wodociggowe nalezy poddaé
dezynfekciji.

W miejscach szczegdlnie narazonych na obcigzenia jako rury ochronne nalezy stosowac rury
stalowe. Rure przewodowg nalezy w rurze ochronnej stabilizowa¢ za pomocg ptéz z tworzyw
sztucznych w rozstawie co 1,0 do 2,0 m.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogdlne zasady jakosci Robét podano w ST-00 ,Wymagania Ogdlne"

6.1. Badanie materiatow uzytych do budowy sieci sanitarnych.
Badanie to nastepuje poprzez pordwnanie cech materiatdw z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowych.

6.2. Kontrola jakosci Robdt.

a) sprawdzenie zgodnosci wykonania potgczen wodociggowych z Dokumentacjg Projektowa,

ST i poleceniami Inspektora nadzoru,

b)  sprawdzenie szczelnosci odcinkdw wodociggu,

c)  sprawdzenie jakosci wykonania,

d) sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

e) sprawdzenie stanu nawierzchni w pasie drogowym.
Materiaty przeznaczone do wbudowania powinny posiada¢ atest producenta oraz uzyskac
kazdorazowo przed wbudowaniem akceptacje Inspektora nadzoru z wpisem do Dziennika Budowy.
6.3. Proby szczelnosci:
Sieci sanitarne nalezy poddac probie szczelnosci, zgodnie z PN-81/B-10725 ,Wodociggi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze".

7. Obmiar Robot - w przypadku rozliczenia ryczatltowego z inwestorem zapisy
pkt 7. nie obowiazuja
Obmiar Robot polega na okresleniu faktycznego zakresu Robdt oraz podanie rzeczywistych iloSci
uzytych materiatéw. Obmiar Rob6t obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe
Roboty nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie trwania
Robdt miedzy Wykonawcg a Inspektorem nadzoru. Ogélne zasady obmiaru Robdt podane sg w ST
»~Wymagania Ogdlne".
Jednostkag obmiaru jest:

- 1 mb - dla rurociggéw wodociggowych i przytaczy,

- 1 kpl - dla armatury i uzbrojenia sieci sanitarnych,

- 1 kpl - dla wykonania prob szczelnosci,

- 1 kpl - dla wykonania ptukania i dezynfekcji sieci wodociggowej,
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- 1 kpl - dla wykonania witgczen do istniejgcej sieci wodociggowej.

8. Przejecie Robét

8.1. Ogdlne zasady Przejecia Robdt podano w ST ,,Wymagania Ogolne".

82. Przejecie Robdt nalezy dokonywaC zgodnie z PN-81/B-10725 ,Wodociggi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze".

Przejecie Robdt moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i

pomiardéw, jak réwniez prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora

nadzoru, a takze odpowiednimi hormami i przepisami.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania Ogdlne".

Podstawe ptatnosci stanowi dostawa i wykonanie 1 mb rurociggu przytgcza i zewnetrznej instalacji
wodociggowej.

Ptatno$¢ za 1 m ulozenia sieci wodociggowej zawiera réwniez koszt oznakowania tasmag
magnetyczna.

Podstawe pfatnosci stanowi dostawa i wykonanie montazu 1 kpl armatury sieci sanitarnych.

10. Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 ze zmianami, tj.
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami).

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty, elementy wyposazenia.

PN-81/B-10725. Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/M-54910 Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w  potgczeniach
wodociggowych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlany zwykte.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

Instrukcja montazowa uktadania rurociggéw z PVC.

Instrukcja montazowa uktadania rurociggéw z PE.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru przytacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do budynku w ramach
inwestycji: Budowa Budynku Uzytecznosci Publicznej ,Klub Dzieciecy w Malechowie”,
Malechowo, Dz. Nr 557/2, 557/3, 557/4, Obr. Nr [0014] Malechowo, gmina Malechowo

- w branzy sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres Robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia Robot przy wykonaniu przytacza i
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i obejmujg wykonanie:

- kanalizacji sanitarnej z rur PCV D= 160 mm o dtugosci 84,0 m.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem sieci sanitarnych ujeto w ST S-02. Roboty
Ziemne.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami a w szczegolnosci
PN-87/B-01070 ,Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia",
PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze",
PN-92/B-10729 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne",

ST "Wymagania Ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoS¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
Robét podano w ST ,Wymagania Ogdlne".

Kierownik Robét kanalizacyjnych winien mie¢ uprawnienia budowlane do kierowania Robotami
ujetymi w niniejszej specyfikacji.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przytacza kanalizacyjnego wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1.1. Rury i ksztattki kanalizacyjne PVC @ 160 klasy S (lite) dla 8kN/m> SDR34 o potfaczeniach
kielichowych z uszczelkg gumowg,

2.1.2. Studzienki Sciekowe PCV / PP-b d=425 mm. Elementami sktadowymi studzienki sg: rury
karbowane stanowigce komin studzienki, redukcje 425/315 mm, kinety przelotowe lub
zbiorcza, pokrywy zeliwne osadzone na rurze teleskopowej klasy D400 lub B125, pierScien
odcigzajacy.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania Ogdlne".
3.1. Samochdd skrzyniowy,
3.2. Przyczepa skrzyniowa,
3.3. Ciagnik kotowy,
3.4. Wciagnik przejazdowy,
3.5. Samochdd samowytadowczy,
3.6. Samochdd dostawczy,
3.7. Zuraw samochodowy,
3.8. Spychacz gasienicowy,
3.9. Pompa wirnikowa spalinowa.

W razie wystgpienia wdd gruntowych zastosowac:
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4.
4.1,

4.2.

- zestaw igtofiltrow o dtugosci max 6,0 m,
- pompe z agregatem pradotworczym.

Transport

Rury PVC nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegal przepiséw
obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kotowym. Rury nalezy przewozi¢
samochodami skrzyniowymi lub posiadajgcymi wsporniki boczne o rozstawie max. 2 m,
konce rur wystajgce poza pojazd nie powinny by¢ dtuzsze niz 1 m. Wytadunek rur w
wigzkach nalezy wykonywaé przy uzyciu podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac
zawiesi z lin metalowyc lub tancuchéw.

Elementy studni powinny by¢ przewozone $rodkami transportu, ktore gwarantujg odpowiednie
zabezpieczenie. Zatadunek, transport, roztadunek, powinny odbywaé sie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami BHP.

Transport prefabrykatow betonowych (elementdéw studni i rur) powinien zapewni¢ spetnienie
warunkow:

4.3.

Zaleca sie przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny by¢
wyposazone W urzadzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz
przed mozliwoscig zachwiania rownowagi Srodka transportowego.

Przy transporcie prefabrykatdw w pozycji poziomej na kotowy $rodku transportowym prefabrykaty
powinny by¢ ukfadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie.

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i
sktadowania ukfadane na przektadkach eliminujgcych mozliwo$¢ uszkodzenia tych powierzchni i
oddzielone od siebie w sposdb zabezpieczajgcy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami.
Liczba prefabrykatéw utozonych na s$rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do
wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych $rodkach transportowych
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod
uchwytami montazowymi.

Prefabrykaty posiadajace prosta ptaskg powierzchnie wsporczg powinny by¢ ustawione na
podktadkach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni
wsporczej powinny by¢ ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do
ksztattu tej powierzchni.

Zatadunek i wytadunek

podnoszenie i ustawianie prefabrykatow na $rodku transportowym oraz roztadunek powinny by¢
wykonywane przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy
przenoszonych elementéw prefabrykowanych, tgcznie z osprzetem transportowym,

prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszone za pomoca
specjalnych zawiesi zapewniajacych wiasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i
rownomierne roztozenie sit na poszczegdlne ciegna,

do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢ hakow o odpowiednich wymiarach - np.:DIN7541,
OKN, BK, BKX o szerokosci ,gardzieli" 25-30 mm i udzwigu 100 — 1500 kg na hak. Uzycie
nieodpowiednich hakdéw moze spowodowac uszkodzenie podnoszonych elementéw.

Zatadunek, transport, roztadunek, powinny odbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
Przy przewozie nalezy przestrzegal przepisow obowigzujgcych w publicznym transporcie
drogowym i kotowym.
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5. Wykonanie Robot

5.1. Projekt organizacji Robét i harmonogram Robét.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt wykonawczy, projekt
organizacji i harmonogram Robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda
wykonywane Roboty zwigzane z wykonywaniem sieci sanitarnych. Projekt wykonawczy powinien
by¢ sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawieraé wszystkie
niezbedne elementy Robdt zwigzane z wykonaniem zakresu Robdt zawartych w niniejszej ST.
Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwigzania techniczne, przyjete materialy, armatura
i urzadzenia, muszg posiadac atesty.

5.2. Ogdlne wymagania dotyczace Robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST ,Wymagania Ogdine"

5.3. Zakres wykonywanych Robaét.
5.3.1. Zakup transport i sktadowanie materiatdw przewidzianych ustaleniami niniejszej ST do
wykonania Robdt.
Miejsca pozyskania elementdw sieci sanitarnych muszg uzyskal akceptacje Inspektora nadzoru.
Transport materiatdw opisano w punkcie 4 niniejszej ST.
Sktadowanie:
- powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.
- wigzki rur PVC mozna sktadowac jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz do 3 m wysokosci w
taki sposdb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej.
gdy rury PVC s3 sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé boczne
wsporniki najlepiej drewniane lub wylozone drewnem, w maksymalnych odstepach nie
wiekszych od 1,5 m.
- gdy nie jest mozliwe podparcie rur PVC na catej dtugosci to spodnia warstwa rur
powinna spoczywac na drewnianych fatach o szerokosci minimum 10 cm i grubosci 2,5
cm. Rozstaw podpdr nie wiekszych od 2 m.
- w stercie rur PVC nie powinno sie znajdowac wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 2

m.
5.3.2. Roboty montazowe.
- Rury PVC

Rury PVC ukfadac na przygotowanym podtozu w temperaturze powietrza 0-30°C.

Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykona¢ wstepne rozmieszczenie rur w wykopie.

Montaz nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o
rzednej nizszej do wyzszej. Bose konce rur nalezy wciska¢ w kielich po uprzednim posmarowaniu
$rodkiem ufatwiajgcy poslizg. Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego ztgcza, kazda
ostatnia rura, do kielicha ktérej wciskany bedzie bosy koniec rury, powinna by¢ uprzednio
ustabilizowana przez wykonanie obsypki. Po wykonaniu montazu nalezy wykonac préby
szczelnosci rurociggu pomiedzy punktami weztowymi. Po wykonaniu préoby szczelnosci z
wynikiem pozytywnym mozna przystapi¢ do zasypania wykopdw. Na wysokosci okoto 20 cm nad
rurociggiem nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjng lub ostrzegawcza.

Wigczenie projektowanego kanatu do istniejgcej studni w pasie drogowym wykonaé przez
wmontowanie tulei do rur PVC, otwor w studni wykona¢ specjalistycznym sprzetem do wiercenia w
betonie.

- studzienki kanalizacyjne

Prefabrykowane elementy studzienek (z wyjatkiem pierscieni dystansowych) tgczone sg za pomoca
uszczelek. Do montazu nalezy uzy¢ smardw poslizgowych. Smarem poslizgowym nalezy pokry¢
zewnetrzng powierzchnie uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewnetrzng
powierzchnie ,zamka" gornego elementu studni naktadanego na uszczelke. PierScienie
dystansowe tgczone sg przy uzyciu zaprawy betonowej, o grubosci potagczeniowej do 10 mm.

Dno studni jest elementem prefabrykowanym, betonowym stanowigcym monolityczne potgczenie
kregu i ptyty dennej.
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Zeliwne wiazy kanatowe nalezy stanowig sztywne pofgczenie z rurg teleskopowa. Do regulacji
wysokosSci osadzenia wiazu stuzg pierscienie dystansowe faczone za pomocg zaprawy betonowe;.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinny mie¢ wtaz zeliwny typu ciezkiego $r. 400 mm oraz
600 mm.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogdlne zasady jakosci Robét podano w ST S-00.00. ,Wymagania Ogdlne"

6.1. Badanie materiatow uzytych do budowy sieci sanitarnych.
Badanie to nastepuje poprzez pordwnanie cech materiatdw z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowych.

6.2. Kontrola jakosci Robdt.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych.

badz wykonanych robdt z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej

zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiardw.

« Badanie wykopéw otwartych obejmujg badania materiatdw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, zachowanie
warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod
wykonywania wykopow.

« Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podioza
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany,
odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480.

« Badanie zasypu kanatu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu,
zasypu przewodu do powierzchni terenu.

« Badanie warstwy ochronnej zasypu - obsypki nalezy wykonac poprzez pomiar jego
wysokosci nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiau uzytego do zasypu.
Pomiar nalezy wykonac¢ w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50m.

+ Badanie materiatéw uzytych do realizacji zadania; poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej (normy, atesty)

+ Badanie szczelnosci poszczegdlnych elementéw zadania.

« Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce
sie do pomiaru dtugosci (z doktadnosciag do 10cm) i $rednicy (z doktadnoscig 1cm),
badanie ufozenia przewodu na podiozu w planie i w profilu, badanie pofgczenia rur i
prefabrykatéw. Ulozenie przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno
zapewni¢ oparcie rur, na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania potgczen rur i
prefabrykatéw przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

« Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg: badanie stanu
odcinka kanatu wraz ze studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu,
pomiar ubytku wody. Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy,
$cian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawic
uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwac badanie
do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

« Badanie szczelnosSci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka,
kanatdw wraz ze studzienkami pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie
trwania proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. Potozenia
zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.

7. Obmiar Robot - w przypadku rozliczenia ryczaltowego z inwestorem zapisy
pkt 7. nie obowiazuja.

Obmiar Robot polega na okresleniu faktycznego zakresu Robdt oraz podanie rzeczywistych iloSci
uzytych materiatéw. Obmiar Rob6t obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe
Roboty nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie trwania
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Robdt miedzy Wykonawcg a Inspektorem nadzoru. Ogolne zasady obmiaru Robdt podane sg w ST
»~Wymagania Ogolne".
Jednostka obmiaru jest:

- 1 mb - dla rurociggdéw kanalizacji,

- 1 kpl - dla studzienki rewizyjnej,

- 1 kpl - dla wykonania préb szczelnosci,

8. Przejecie Robét
8.3. Ogolne zasady Przejecia Robot podano w ST ,,Wymagania Ogdlne".

Przejecie Robdt moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i
pomiaréw, jak réwniez prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera, a
takze odpowiednimi normami i przepisami.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania Ogodlne".

Podstawe pfatnosci stanowi dostawa i wykonanie 1 mb rurociggu sieci kanalizacji sanitarne;j.
Podstawe pfatnosci stanowi dostawa i wykonanie 1 kpl studni rewizyjnej.

Podstawe pfatnosci stanowi wykonanie 1 kpl proby szczelnosci.

10. Przepisy zwigzane
- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 ze zmianami, tj.
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami).

PN-B-10736 Roboty ziemne - wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych -
Warunki techniczne wykonania.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze Poprawki; 1,
BI nr 6/93, poz. 43

PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betondw. Wymagania techniczne.

KB-38.4.3/1/73 Piyty pokrywowe.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

DIN4034 cz. Ii2 Studzienki z prefabrykatow betonowych i Zzelbetowych. Elementy studzienek
kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.

PN-EN 124 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wewnetrznej instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej w ramach inwestycji: Budowa
Budynku Uzytecznosci Publicznej ,Klub Dzieciecy w Malechowie”, Malechowo, Dz. Nr
557/2, 557/3, 557/4, Obr. Nr [0014] Malechowo, gmina Malechowo - w branzy
sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
SzczegOtowy zakres robdt, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajgce imajgce na celu wykonanie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej w
projektowanym budynku uzytecznosci publicznej:
- montaz rurociggdw kanalizacyjnych PVC i PP,
- wykonanie podej$¢ kanalizacyjnych do urzadzen,
- montaz rurociggéw zimnej wody p.poz. z rur stalowych obustronnie ocynkowanych tgczonych
przez zaciskanie w technologii press lub tgczonych tgcznikami gwintowanymi,
- montaz rurociggéw zimnej wody z rur PEX-a tgczonych ksztattkami zaciskanymi mechanicznie,
- montaz rurociggdw cieptej wody i cyrkulacji c.w.u. z rur PEX-a faczonych ksztattkami
zaciskanymi mechanicznie,
- wykonanie podej$¢ wodociggowych do punktéw poboru,
- uzbrojenie w armature,
- wykonanie préb, ptukan, badan,
- montaz izolacji termicznej instalacji wodociggowej,
- montaz wyposazenia sanitarnego budynku,
- uruchomienie i regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogolne wymagania

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego iinwestorskiego oraz zgodnie
z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi
wykonania iodbioru robét budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

- Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow -
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okresSlonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowad zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY
- Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby produ-
centdw krajowych i zagranicznych.
- Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
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wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbioér techniczny materiatdw powinien byc
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

- Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur typu PEX-a z polietylenu sieciowanego
chemicznie, ktéry odznacza sie znakomitymi parametrami fizykochemicznymi i
mechanicznymi. W technologii fgczenia rur PEX-a nie stosuje sie klejenia ani zgrzewania,
tylko bardzo wysokiej jakosci potaczenia mechaniczne zaciskowe. Jest to potgczenie typu
zimno-rozszerzalnego. Rozszerzong na zimno rure z pierscieniem nakfada sie na zigczke
wykonang z mosigdzu lub z tworzyw sztucznych; nastepuje samoczynne zacisniecie sie
koncowki rury wraz z piersScieniem na ztgczce. Wyzej opisane potgczenia stosuje sie w
zakresie $rednic 16 — 63 mm.

- Gléwny przewdd zimnej wody do zasilania hydrantu z rur stal. ocynk. powinien by¢
wykonany z rury stalowej ocynkowanej dn32 tgczonej tacznikami gwintowanymi lub w
technologii press.

- Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC oraz PP,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.

- Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych uszkodzen.

2.2. Armatura i urzadzenia

e Instalacja wodociggowa ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajacg i regulacyjng
oraz armature wyptywowg o standardzie przeznaczenia do obiektéw uzytecznosci publicznej
(ztobek).

e Instalacja kanalizacyjna ma by¢ wyposazona w osprzet o standardzie podanym w
dokumentacji projektowej, tj. przeznaczony do obiektéw uzytecznosci publicznej (ztobek),
wysoko$¢ montazu zgodnie z warunkami technicznymi i wytycznymi producenta.

e Urzadzenia powinny spetniac standard podany w Projekcie Technicznym.

e Wykonawca jest zobowigzany zamontowac wyposazenie sanitarne w ilosciach zgodnych z
Dokumentacjg Projektowg, obiekt nalezy wyposazy¢ w:

o umywalki porcelanowe na potpostumantach szer. 50 - 60 cm z/o z bateriami
stojgcymi z mieszaczem, chromowanymi;

o miski ustepowe wiszgce na stelazach do zabudowy lekkiej x, sptukiwane przyciskiem
recznym, deska sedesowa twarda;

o W fazienkach dla dzieci stosowal wyposazenie sanitarne montowane na wysokosci
zgodnie z wymaganiami pomieszczen sanitarnych w ztobkach;

o doprowadzenie wody do umywalek i natrysku w fazienkach dla dzieci przez
centralny mieszacz termostatyczny w celu zabezpieczenia przed poparzeniem;

o natrysk powinien by¢ wykonany z zastosowaniem brodzika, odptyw z syfonem, z
zamknieciem nierdzewnym, bez drzwi natryskowych, wyposazony w zastone z
tworzywa sztucznego; bateria natryskowa z mieszaczem, z zestawem natryskowym
na drazku, z mechaniczng blokadg temp. c.w.u. np. do 40°C; wysoko$¢ montazu
wylewki — 2100 mm nad posadzkg (dolna krawedz); wysoko$¢ montazu baterii —
1150 mm nad posadzka (zgodnie z DT-R producenta).

W toalecie dla 0s6b niepetnosprawnych zamontowa¢ umywalke i wc z armaturg dla

niepetnosprawnych:

o umywalka dla niepetnosprawnych, porcelanowa biata z jednym otworem, wym.
65x56 cm, z bateria umywalkowg Kkliniczng, stojaca, jednouchwytowa, z
mieszaczem, chrom, z syfonem umywalkowym chrom;

o urzadzenie kompaktowe WC dla niepetnosprawnych, stojgce, ztozone z miski
kompaktowej, lejowej 46 cm z odptywem poziomym, sptuczki ceramicznej 6 | z
chromowanym przyciskiem dwudzielnego sptukiwania 3 lub 6 |, deski sedesowej
twardej, specjalnie wzmocnionej, zawiasy metalowe;

o porecz stata tukowa Scienna 600 mm — 2 szt.;

o porecz uchylna tukowa scienna 600 mm - 2 szt.
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Ponadto zamontowac¢ zgodnie z czescig graficzna:
o zawory czerpalne dn15 chrom ze ztgczkg do weza, na zewnatrz mrozoodporne;
o hydrant DN25 w szafce podtynkowej z wezem potsztywnym dt. 30 mb;
o zawor elektromagnetyczny dn32 na gtdownym przewodzie wody bytowej w celu
zapewnienia pierwszenstwa wyptywu wody w instalacji hydrantowej;
o kratki Sciekowe dn50 z PCV z rusztem nierdzewnym prod. np. Viega.

Wszystkie baterie nalezy podtaczy¢ do sieci przewoddw rurowych za pomocg zaworow
katowych przyfgczeniowych.

2.3. Izolacja termiczna
- Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonac¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej lub weilny mineralnej z ptaszczem z folii aluminiowej dla przewodow
natynkowych,
- Otuliny muszg posiadac¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny OSrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET
e Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak
tez przy wykonywaniu czynnoSci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Rury
- Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia
- Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywac sie krytymi
$rodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed dostepem 0s6b niepowotanych.

4.3. Armatura
- Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature
nalezy sktadowaé w magazynach zamknietych.

4.4. Izolacja termiczna

- Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
$rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

- Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w po-
mieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

- Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawieral sie w granicach tolerancji okreSlonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz przewodow

Rurociagi fgczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL ,Wytyczne
projektowania centralnego ogrzewania” oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” — rozdziat 11.
Przewody wodociggowe zaprojektowano z rur PEX-a (z barierg antydyfuzyjng) -
przystosowane do wykonywania potgczen w systemie zaciskowym w zwoju. Potgczenia rur z
ksztattkami wykonuje sie przy zastosowaniu ztgczek zaciskowych. Potgczenie jest
wykonywane poprzez stopniowe rozszerzenie rury z natozonym pierscieniem. Nastepnie
rozszerzong koncowke rury z pierscieniem naktada sie na zlgczke. Nastepuje samoczynne
obcisniecie sie rury z pierscieniem na ztgczce tworzac pewne i szczelne potaczenie.
Przewody kanalizacyjne kielichowe PVC lub PP tgczone bedg przez wciskanie, zachowac
minimalne spadki na przewodach poziomych. Wymagania ogodlne dla potaczen kielichowych
rur PVC okreSlone sg w tomie II ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych” — rozdziat 6.
Przed ukfadaniem przewoddw nalezy sprawdzic trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodéw (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kole]nosc wykonywania robot:

Wyznaczenie miejsca utozenia rur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
- przecinanie rur,
- zatozenie tulei ochronnych,
- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potgczen.
W miejscach przejS¢ przewoddw przez Sciany istropy nie wolno wykonywaé Zadnych
pofaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego
ruchu przewodu. Dtugosc tulei powinna by¢ wieksza od grubosci Sciany lub stropu. Przejscia
przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za
pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.
Przewody nalezy mocowac do Scian za pomocg uchwytéw — maksymalne rozstawy zgodne z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” — tom II,
rozdziat 6.
Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami piondw wykonaé rewizje.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzyc.

Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla catej instalacji.

Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt

protokotem odbioru.
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Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk ipowinny $Scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementdéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich
stykow elementow warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wodnej i kanalizacyjnej powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robot uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robot polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonac zgodnie z ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II - Instalacje

sanitarne i przemystowe”

W stosunku do nastepujgcych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne:

- przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

- Sciany w miejscach montazu przewododw,

- bruzdy w Scianach: — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos¢ z kierun-

kiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokot stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz

przydatnosc robodt i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonac

koncowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze korcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

— Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
protokdt przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzu-
petnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT - w przypadku rozliczenia ryczaltowego z inwestorem zapisy
pkt 8. nie obowiazuja.
Rozliczenie robdt dodatkowych i zamiennych wyniktych w trakcie realizacji bedzie dokonywane na
podstawie nosnikéw cenotwdrczych przedtozonych w kalkulacji do przetargu. Wykonanie robét
dodatkowych moze by¢ realizowane tylko na podstawie uzgodnienia z Zamawiajgcym. Dla potrzeb
robot nie wykonywanych, zamiennych lub dodatkowych ktérych nie mozna byto przewidziec,
wykonawca prowadzi¢ bedzie ksigzke obmiaru, zapisy muszg by¢ potwierdzone przez inspektora
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nadzoru. Podstawe do sporzadzenia faktury koncowej stanowi¢ bedzie zakonczenie robot
potwierdzone protokotem odbioru koncowego podpisanym przez przedstawicieli Zamawiajgcego.
Zastrzega sie, ze roboty wycenione w kalkulacji lecz nie wykonane nie podlegajg zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodle zasady ptatnosci podano w ST S-00.00. ,Wymagania Ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 ze
zmianami, tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami).

- PN-92/B-01706 wraz ze zmiang PN-B 01706:1992 / Az 1:1999

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych”.
COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie wykonania budowy instalacji centralnego ogrzewania oraz
kottowni w ramach zadania: Budowa Budynku Uzytecznosci Publicznej , Klub Dzieciecy w
Malechowie”, Malechowo, Dz. Nr 557/2, 557/3, 557 /4, Obr. Nr [0014] Malechowo, gmina
Malechowo - w branzy sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowe]j Specyfikacji Technicznej
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Szczegbtowy zakres robot, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie budowy instalacji centralnego ogrzewania oraz
kottowni z pompg cieptg powietrze-woda i kottem gazowym o mocy 35,0 kW w obiekcie objetym
opracowaniem.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
e montaz rurociggoéw,

montaz armatury,

montaz grzejnikéw,

montaz instalacji c.0. podtogowego,

montaz instalacji i urzadzen w kottowni,

badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,

regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogodlne wymagania

e Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego iinwestorskiego oraz zgodnie
zart. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane i ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow -
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okresSlonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowal zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

e Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

e  Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbioér techniczny materiatdw powinien byc
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody
e Instalacja centralnego ogrzewania i technologii kottowni prowadzona natynkowo wykonana
bedzie z rur i ksztattek stalowych, zewnetrznie ocynkowanych, cienkosciennych o
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potaczeniach zaciskanych w technologii Press z uszczelnieniem O-ringowym i tréjpunktowym
systemem zacisku typu M lub z rur miedzianych o pofgczeniach lutowanych lub zaciskanych.
Przewody c.o0. grzejnikowego i podtogowego prowadzone pod posadzky oraz podtynkowo
zaprojektowano z rur PEX-a z polietylenu sieciowanego chemicznie, ktéry odznacza sie
znakomitymi parametrami fizykochemicznymi i mechanicznymi. W technologii tgczenia rur
PEX-a nie stosuje sie klejenia ani zgrzewania, tylko bardzo wysokiej jakosci potgczenia
mechaniczne zaciskowe. Jest to potaczenie typu zimno-rozszerzalnego. Rozszerzong na
zimno rure z pierscieniem naklada sie na ztgczke wykonang z mosigdzu (lub z tworzyw
sztucznych w przypadku ztgczek PX). Nastepuje samoczynne zaci$niecie sie koAcodwki rury
wraz z pierscieniem na ztgczce. Wyzej opisane potgczenia stosuje sie w zakresie Srednic 16 —
63 mm.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Elementy grzejne

Jako urzadzenia grzejne w fazienkach i pomieszczeniu gospodarczym na parterze nalezy
zastosowac grzejniki tazienkowe drabinkowe np. Instal Projekt typu Bolero (wybdr typu
nalezy do Inwestora) oraz jeden grzejnik stalowy ptytowo-konwektorowy typu KV z
podtgczeniem dolnym z elementami konwekcyjnymi; powierzchnie boczne obudowane
ostonami, powierzchnia gérna przykryta ostong typu grill — deklaracja zgodnosci z PN-EN
442, kolor RAL 9010 s$nieznobiaty, maksymalne ci$nienie robocze 10 bar, maksymalna
temperatura robocza 110°C.

Do ogrzewania wiekszosci pomieszczen w budynku za przewidziano instalacje c.o.
podtogowego z 4-ma szafkami rozdzielaczowymi, ktore zasilajg tgcznie 36 obwodow
grzewczych.

2.3. Armatura

Na rurach przytacznych zasilajgcych grzejniki nalezy zamontowac zawory termostatyczne z
nastawg wstepna,

Stosowac gtowice termostatyczne przeznaczone do stosowania miejscach ogdélnodostepnych
z pierscieniem antykradziezowym, z blokadg nastawy,

Na rurach przytgcznych powrotnych nalezy zamontowac zawory grzejnikowe powrotne,

Na gtownych odgatezieniach oraz na pionach i rurach przytacznych urzadzen grzewczych
(aparaty, centrala went.) stosowac zawory odcinajgce PN10, 95°C, np. Valvex oraz armature
regulacyjng Hydroconrol,

Na rurach przylgcznych aparatow grzewczo-wentylacyjnych zamontowa¢ armature
odcinajaca i regulacyjng bedacg wyposazeniem dodatkowym urzadzen grzewczych,

Zapewni¢ odpowietrzenie instalacji przez montaz odpowietrznikdow automatycznych na
zakonczeniach poziomoéw, stosowac odpowietrzniki dn15.

2.4. Urzadzenia w kottowni

Zrodtem ciepta w obiekcie bedzie kottownia z pompa ciepta powietrze-woda o mocy 14,65 kW

i kottem gazowym o mocy 35,0 kW na potrzeby ogrzewania i c.w.u. Nalezy zamontowaé n/w
podstawowe wyposazenie kottowni:

1.

2.

3.

4.

5.

Kociot gazowy jednofunkcyjny, kondensacyjny wiszacy o mocy 34,8 kW (35,9 kW) prod. np.
DeDietrich typu AMC 35;

Jednostka zewnetrzna pompy ciepta powietrze - woda prod. np. DeDietrich typu Alezio AWHP
16 MR-3 / TR-3, moc cieplna 14,65 kW przy +7°C / +35°C, COP = 4,22, pobdor mocy elektr.
3,47 kW, wymiary 950x330x1350 mm, krécce gaz 5/8", ciecz 3/8", ciezar 130 kg

Jednostka wewnetrzna pompy ciepta powietrze - woda prod. np. DeDietrich typu Alezio AWHP
16 MR-3 / TR-3 - modut hydrauliczny wewnetrzny MIV-3/H wspomagany przez kociot gazowy,
wymiary 400x395x670 mm. kro¢ce DN25, gaz 5/8", ciecz 3/8", ciezar 55 kg

Zasobnik c.w.u. np. DeDietrich typ BPB 300 o poj. 290 dm3, powierzchnia wymiany 1,7 m2,
moc wymiany 54,0 kW, D = 660 mm, H = 1754 mm, $rednice kréd¢cow DN25, cyrkulacja DN20
Zbiornik burowy stojgcy np. DeDietrich B 150 T o poj. 160 dm3, bez wezownicy, wymiary 825
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X 690 x 1120 mm, Srednice kro¢cdw DN32, spust DN25

6. Naczynie przeponowe firmy REFLEX typ NG50 o poj. 50 dm3, Vu = 23,5,0 dm3

7. Przeptywowe naczynie wzbiorcze do wody pitnej REFIX DD 25 o poj. 25 dm3, 10 bar/70°C, z
armaturg przyfaczeniowg "flowjet" Rp 3/4"

8. Pompa obiegowa c.0.p. Grundfos MAGNA 3 25-80, 230 V, 85 W (3,5 m3/h, 4,0 mH20)

9. Pompa obiegowa c.0.g. Grundfos Alpha 2 25-60, 230 V, 45 W (1,5 m3/h, 2,0 mH20)

10. Pompa cyrkulacyjna Grundfos serii 100 UP 15-14 BU, 230 V, 30 W (0,8 m3/h, 1,0 mH20)

11. Zawor mieszajacy 3-drogowy Honeywell DR25GMLA dn25 z sitownikiem VMM20

12. Zawor bezpieczenstwa SYR 1915 dn20/25, 2,5 bar

13. Zawor bezpieczenstwa SYR 2115 dn25/32, 6,0 bar

2.5. Instalacja c.o. podiogowego
Opis poszczegdlnych elementéw sktadowych systemu oraz wytyczne montazu:

. rury grzewcze;

Wezownice grzejng nalezy wykonac z rur polietylenowych z powtokg antydyfuzyjng typu o
$rednicy 17x2,0 mm. Petle powinny by¢ wykonane z jednego odcinka rury. Nie moze by¢ potagczen na
petli. Rury uktada¢ wg schematu na rysunku w odstepach podanych na rysunkach;

. izolacja cieplna;

Zgodnie z wytycznymi nalezy odpowiednio zaizolowac wszelkie przegrody budowlane, tak aby
optymalnie wykorzysta¢ strumien ciepta wezownicy. Styropian powinien posiada¢ wysokg twardos¢
30kG/cm?. Izolacje stanowi piyta systemowa styropianowa z folig odbijajacg ciepto. Zaleca sie
mocowac rury grzejne do ptyty systemowej za pomocg szpilek mocujgcych. W celu unikniecia
mostkéw cieplnych miedzy ptytami styropianu nie mogg wystepowa¢ zadne szczeliny. Dla
ograniczenia strat ciepta przez boczne Sciany jak i konstrukcje budynku wykonaé nalezy izolacje
brzegowa. Pas izolacji brzegowej nalezy utozyé wzdiuz wszystkich Scian, stupow, listew
oscieznicowych drzwi az do gérnej krawedzi gotowej podtogi. Tasma brzegowa winna umozliwi¢
przemieszczanie sie ptyty podtogi o 5 mm. Montaz tasmy brzegowej nalezy przeprowadzi¢ bardzo
starannie, gdyz tasma ta winna spetniac:

- izoluje ptyte grzewczg podtogi od sasiednich elementéw konstrukcyjnych budynku,
- przejmuje rozszerzalno$¢ termiczng podtogi grzewczej,
- jest izolacjg dzwiekochtonng pomiedzy elementami konstrukcyjnymi.

. jastrych;
Jastrych grzejny powinien powsta¢ na bazie cementu. Musi on odpowiada¢ min. klasie
twardosci 20, oraz powinien posiadac:

- odporno$¢ na podwyzszong temperature,

- odpowiednig wytrzymato$¢ powierzchniowa,

- wysoka przewodnos$¢ cieplng,

- podwyzszong plastyczno$¢ (aby rura grzejna doktadnie przylegata do jastrychu).

Aby uzyskac¢ powyzsze cechy nalezy do przygotowanej masy betonowej dodac plastyfikator,
jest to substancja ptynna, ktdrg miesza sie w odpowiednich proporcjach w stosunku do zaprawy. Ilo$¢
dodawanego plastyfikatora winna by¢ zgodna z zatgczong ulotka. Najczesciej stosowany jest stosunek
1/400, co oznacza, ze: 2,5 [I] plastyfikatora dodaje sie do 1,0 m® zaprawy. Rura grzejna lezy w
$rodku jastrychu. Jastrych musi by¢ takze pod rurg grzejng. Grubos¢ jastrychu musi wynosi¢ min. 60
mm mierzac od gérnego brzegu izolacji. W przypadku potozenia wykfadziny wierzchniej wymagane
jest dodatkowe zbrojenie jastrychu siatkami o oczkach 50x50 do 100x100 mm. Im mniejsze oczka
siatki zbrojeniowej, tym nacisk na podtoge moze by¢ wiekszy. Zbrojenie to winno zosta¢ umieszczone
w 1/3 grubosci jastrychu.

Plyta grzejna winna posiada¢ do 40 m? powierzchni. Maksymalna dtugo$¢ ptyty wynosi 8 m.
Nalezy zwraca¢ uwage na przyjecie wydtuzen jastrychu na ciepto, ktéry wynosi 0,012 mm/m*1°
roznicy temperatur. Szczeliny dylatacyjne o szerokosci 5 mm stosowane sg do ograniczenia
ptaszczyzn jastrychowych — zaleca sie stosowac profil dla szczelin dylatacyjnych REHAU. Siegajg one

do goérnego brzegu wykfadziny podtogowej. Rury grzejne mogga przecina¢ szczeliny dylatacyjne, ale za
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - ,,KLUB DZIECIECY W MALECHOWIE”

MALECHOWO, DZ. NR 557/2, 557/3, 557/4, OBR. [0014] MALECHOWO, GMINA MALECHOWO



SPECYFIKACJE TECHNICZNE - BRANZA SANITARNA 51

to muszg by¢ zabezpieczone rurg ostonowg o df. 0,50 m, tak aby wydzielone ptyty grzejne szczelinami
dylatacyjnymi nie ptywaty bezposSrednio po rurze grzewczej. W przypadku potozenia siatek
zbrojeniowych pod wyktadzine posadzki siatki te muszg by¢ przerwane takze szczeling dylatacyjna.
Szczeliny dylatacyjne muszg by¢é wypetnione w goérnej czesci trwatym, elastycznym materiatem
spoinowym. W czasie ukladania jastrychu instalacja ogrzewania podtogowego winna by¢
pod ci$nieniem wody 4 bar, tak aby mozna bylo stwierdzi¢ uszkodzenie rur grzewczych
przez pracownikow wykonujacych jastrych. Po wykonaniu jastrychu zadnych poprawek
nie mozna wykonac.

o rozdzielacze;

Rozdzielacze obwoddw grzewczych 8-, 9-, 9- i 10-0 obwodowe z regulacjg przeptywu - 4 kpl.
Zabudowa w dwodch szafkach natynkowych rozdzielacza o wym. 780x700x110 mm i dwdch szafkach
podtynkowych o wym. 790x700x120 mm. Dla kazdego obwodu grzewczego na powrocie — zawor
regulacji precyzyjnej z przeptywomierzem; na zasilaniu zawor termostatyczny tj. czton nastawczy dla
napedu termicznego.

. regulacja ogrzewania podtogowego (opcjonalnie do wyboru przez inwestora);
System automatyki sktada sie z:

- rozdzielacz regulacji (4 szt.)

- regulator pokojowy (termostat) (15 szt.)

- sitownik termiczny (36 szt.)

Na czas budowy dla wykonania instalacji elektrycznej regulatorow pokojowych zaleca sie
montaz listew systemowych w/w regulatoréw.

Sitowniki termiczne przeznaczone sy do regulacji pojedynczych obwoddw — montaz na
zasilaniu kazdej petli w szafce rozdzielaczowej. Zaleca sie pozostawienie jednej petli w szafce
rozdzielaczowej ze zdemontowanym sitownikiem w celu umozliwienia przeptywu przez rozdzielacz w
razie zamkniecia wszystkich sitownikow.

W szafkach rozdzielaczowych nalezy zamontowac listwy zaciskowe do podtaczenia regulatoréw
pokojowych i termicznych.

UWAGA!

Przygotowac gniazdo elektryczne 230V w szafce rozdzielaczy obwodéw grzewczych.

Wykonanie instalacji elektrycznej dla potrzeb ogrzewania podiogowego powierzyc
autoryzowanemu wykonawcy posiadajgcemu odpowiednie uprawnienia i doswiadczenie.

. ukfad temperaturowy;

Srednia temperatura czynnika grzewczego nie moze przekraczac 45°C.

Jest to zwigzane z komfortem cieplnym. Wysoka temperatura ptyty grzejnej moze powodowac
zte samopoczucie. Dlatego maksymalna temperatura podiogi nie moze przekracza¢ 33°C.
Wyposazenie zestawu mieszajgco-pompowego w szafce rozdzielaczowej powinno zabezpieczaé przed
przekroczeniem tej temperatury.

o rozruch;

Pierwszg faze rozruchowg jastrychu cementowego nalezy przeprowadzaé po 28 dniach od jego
utozenia. Powoli nalezy podnosi¢ temperature do 25°C, ktdrg nalezy utrzymaé przez 72 godz.
Nastepnie podnie$¢ temperature wody do 40°C jednym skokiem i utrzymywac jg przez co najmniej
nastepne 72 godz. Jeden wyjatek stanowi ukfadanie ptytek lub ptyt na $wiezym jastrychu. Pierwsze
nagrzanie przy temperaturze 25°C moze nastgpi¢ po 16 dniach. Przejscie do maksymalnej
temperatury rozruchu nalezy dokona¢ w dwdch fazach przedzielonych jednym dniem. Temperature
koncowg nalezy utrzymywac przez 3 dni. Po ochtodzeniu do 15 - 18°C mozna rozpoczgé spoinowanie.
Gesto$¢ poditoza nalezy sprawdzaC niezaleznie od fazy nagrzania, jeszcze przed potozeniem
wykfadziny, w przeciwnym wypadku nalezy przedtuzy¢ faze rozgrzewania.

W czasie uktadania wyktadziny warstwa podtogi musi by¢ doprowadzona do temperatury 15-
18°C. W innym przypadku instalacja musi by¢ wytgczona. Jezeli uktadamy wierzchnig warstwe podtogi
przy wigczonym ogrzewaniu, jego temperatura nie moze zmieniaC sie przez 3 kolejne dni dla
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wyktadziny elastycznej, natomiast przy ptytkach przez 21 dni. Przed potozeniem wyktadzin nalezy
zmierzy¢ koncowg wilgotnosc jastrychu.

Obrdbke cieplng nalezy zweryfikowac i dostosowa¢ do wymagan zwigzanych ze stosowaniem
odpowiedniego materiatu, ktory mozna otrzymac u dostawcy.

Uwaga — materialy zastosowane jako oktadziny podidg nad ogrzewaniem podtogowym
powinny by¢ przystosowane do tego rodzaju instalacji.

Po wykonaniu ptukania i préb ztad napetni¢ uzdatniona wodg (zmiekczong — twardos¢ wedtug
DTR kotta grzewczego i pompy ciepfa). Uzupetnienie ztadu dokonaé w zaprojektowanej stagji
zmiekczania.

2.6. Izolacja termiczna

e Izolacje termiczng wykona¢ na poziomach zasilajgcych i powrotnych mocowanych do
konstrukcji obiektu jak rowniez w przestrzeni miedzystropowej oraz w bruzdach i przej$ciach
przez przegrody budowlane; gatazki grzejnikowe nieizolowane, niemalowane.

e Na instalacji technologicznej w kottowni stosowac izolacje z wetny mineralnej z oktadzing
zewnetrznej powierzchni z folii aluminiowej zbrojonej wzmocnionej siatkg z tworzywa
szklanego, dopuszcza sie izolacje z pianki poliuretanowej w ostonie PCV; przewody
podposadzkowe i podtynkowe izolowac otulinami z pianki polietylenowej z folig PCV,

e Otuliny muszg posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny OSrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

e Wszystkie rurociggi grzewcze nalezy zaizolowac termicznie izolacjg odporng na temperature
100°C i wspdtczynniku przewodnosci cieplnej réwnej min. 0,035 W/mK.

o  Grubosc izolacji wg ponizszego zestawienia:

e Srednica wewnetrzna do 22 mm - 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm - 30 mm
Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm - réwna srednicy wewnetrznej rury
Srednica wewnetrzna ponad 100 mm - 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodéw - 1/2 wymagan z poz. 1-4
e Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw - 1/2
wymagan z poz. 1-4
e Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze - 6 mm

3. SPRZET
e Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robdt, jak
tez przy wykonywaniu czynnoSci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Rury
e Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki, urzadzenia
e Transport grzejnikow i urzadzen grzewczych powinien odbywac sie krytymi Srodkami. Zaleca
sie transportowanie grzejnikow i urzadzen grzewczych (wyposazenie kottowni) na paletach
dostosowanych do ich wymiaru. Palety z grzejnikami powinny by¢ zabezpieczone, aby
w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikéw.
Dopuszcza sie transportowanie grzejnikdw i urzadzen luzem, utozonych w warstwy,
zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
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4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature
nalezy sktadowaé w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych.

4.4. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
$rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przecho-wywac
w pomieszczeniach krytych isuchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiardw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawieral sie w granicach tolerancji okreSlonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz rurociaggow

Rurociagi fgczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL ,Wytyczne
projektowania centralnego ogrzewania” oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” — rozdziat 11.
Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungc przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania) np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru.
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
KoIeJnosc wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,
- zatozenie tulei ochronnych,
- ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potaczen.
Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,5 ©/oo
w kierunku Zrodta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami
zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.
W miejscach przej$¢ przewoddéw przez Sciany istropy nie wolno wykonywac Zzadnych
pofaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego
ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci Sciany lub
stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

5.2. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni
$ciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej
110 mm.
Kolejno$¢ wykonywania robot:
- Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
- wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,
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- zawieszenie grzejnika,

- podtaczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.

Grzejniki nalezy po montazu zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

Gafgzki grzejnika powinny by¢ tak uksztalttowane, aby po pofaczeniu z grzejnikiem
i skreceniu ztgczek w grzejniku nie nastepowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne s3
dziatania mogace powodowac deformacje grzejnika.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi tgczone bedg =z armaturg iosprzetem za pomocg potgczen gwintowanych,

z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen wykonac za pomocg np. konopi oraz

pasty miniowej.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie koncowek,

- wkrecenie potSrubunkéw w zawdr ina rure, z uszczelnieniem gwintdw materiatem
uszczelniajgcym,

- skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,

by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez

0S przewodu.

Zawory na pionach igatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach

widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji przewidziano przez odpowietrzniki automatyczne w najwyzszych

punktach pod stropem w kottowni oraz na grzejnikach i w szafkach rozdzielaczowych.

Dodatkowo na zakonczeniu kazdego ciggu podstropowego c.0. nalezy zamontowaé

odpowietrzniki automatyczne f-my Reflex typu extop dn15 z zaworkiem stopowym.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd iprzed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgcg probie (lub jej

czes$e) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwtocznie po zakoriczeniu ptukania nalezy

instalacje napetni¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda

w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem

inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztaddw, badania szczelnosci nalezy

przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej

powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegétowo przez producenta przy cisnieniu probnym. Prébe

szczelnosSci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom 1II Instalacje

sanitarne i przemystowe” — rozdziat 11. Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie

kontrolowac i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt

zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie

instalacji.

Wyniki badania szczelnoSci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wciggu 20 min. nie

stwierdzono przeciekéw ani roszenia.

Z préby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy

najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie

przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

Préba szczelnoSci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg
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instalacji.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, prze-prowadzeniu
préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego po-wierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robodt
protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk ipowinny Scisle przylegaé do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne
i wzdtuzne elementdw nastepnej warstwy nie powinny pokrywal odpowiednich stykow
elementow warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji
technicznej wiecej niz o =5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i kottowni
gazowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” — rozdziat 11.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robo6t uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt, polegajgcych na wykonaniu wymiany elementéw instalacji centralnego

ogrzewania, nalezy dokonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robot:

- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordéw),

- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),

- bruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnosS¢ z pionem i zgodnos$¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkdw poziomych.

Z odbioréow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy jako$¢ wykonania oraz

przydatnosc robdt i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé

koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania i kottowni gazowe;j.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robét,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatéw ),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacii,

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesSciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),
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- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT - w przypadku rozliczenia ryczaltowego z inwestorem zapisy
pkt 8. nie obowiazuja

Rozliczenie robdt dodatkowych i zamiennych wyniktych w trakcie realizacji bedzie dokonywane
na podstawie nosnikéw cenotwdrczych przedtozonych w kalkulacji do przetargu. Wykonanie robét
dodatkowych moze by¢ realizowane tylko na podstawie uzgodnienia z Zamawiajgcym. Dla potrzeb
robot nie wykonywanych, zamiennych lub dodatkowych ktérych nie mozna byto przewidziec,
wykonawca prowadzi¢ bedzie ksigzke obmiaru, zapisy muszg by¢ potwierdzone przez inspektora
nadzoru.  Podstawe do sporzadzenia faktury koncowej stanowi¢ bedzie zakonczenie robot
potwierdzone protokotem odbioru koricowego podpisanym przez przedstawicieli Zamawiajgcego.

Zastrzega sie, ze roboty wycenione w kalkulacji lecz nie wykonane nie podlegajg zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
e Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SIWZ.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
e PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

e PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

e PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych  zamknietych

systemow cieptowniczych. Wymagania”.

e PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.

e PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. CzeS¢ 1: Wymagania i badania”.

PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury

i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

e PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody”.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie wykonania wewnetrznej instalacji gazowej w ramach
inwestycji: Budowa Budynku Uzytecznosci Publicznej ,Klub Dzieciecy w Malechowie”,
Malechowo, Dz. Nr 557/2, 557/3, 557/4, Obr. Nr [0014] Malechowo, gmina Malechowo

- w branzy sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

SzczegOtowy zakres robdt, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu budowe instalacji wewnetrznej gazowej w projektowanej kottowni
budynku uzytecznosci publicznej.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
- montaz rurociggow,

- montaz armatury,

- podtgczenie urzgdzen gazowych,

- badania instalacji,

- uruchomienie i regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogodlne wymagania

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego iinwestorskiego oraz zgodnie
zart. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane i ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow —
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okresSlonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

- Do wykonania wewnetrznej instalacji gazowej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

- Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbioér techniczny materiatdw powinien byc
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi nor-mami.

2.1. Przewody
- Wewnetrzng instalacje gazowg od kurka gtdwnego do odbiornika gazu wykonaé z rur
stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 gat. R lub R35,
- Dostarczone na budowe rury powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.
- Montaz rur i potaczenia nalezy wykonaé bardzo starannie - przed przystgpieniem do robot
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nalezy przeszkoli¢ pracownikow w zakresie wykonania instalacji gazowej w przyjetym
systemie.

2.3. Odbiorniki i armatura
Jako odbiorniki gazu ziemnego GZ-50 w budynku zaprojektowano:
- kociot gazowy jednofunkcyjny o mocy 35,0 kW - 1 szt.

Nalezy stosowac tylko atestowane zestawy potgczeniowe i armature. Podtgczenie urzadzen
wykonac zgodnie z DT-R producenta. Przed kottem gazowym zamontowac zawér odcinajacy do gazu i
filtr siatkowy do gazu.

Montaz i uruchomienie kotta gazowego nalezy wykona¢ zgodnie z jego dokumentacjg
techniczno-ruchowg przez autoryzowany serwis.

3. SPRZET
- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Rury
- Rury w sztangach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura i wyposazenie
- Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Wyposazenie specjalne, jak system detekcji
gazu czy gazomierz, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz instalacji gazowej

Pomiar zuzycia gazu zaprojektowano w projektowanej szafce red.-pom. na zewnetrznej Scianie
budynku bezposrednio przy kottowni (wg odrebnego opracowania).

Przejscia instalacji gazowej przez Sciane wykonac¢ w tulei ochronnej, uszczelni¢ szczeliwem nie
powodujgcym korozji. Tuleje w $cianach i stropach powinny wystawac po 3 cm z kazdej strony.

Pofaczenia rur wykonad przez spawanie, tgcznikami gwintowanymi taczy¢ urzadzenia i
armature (w szafce gazowej potgczenia kotnierzowe i spawane). Przewody gazowe montowac na
$cianach w odlegtosci 3 cm od tynku i mocowaé za pomocg uchwytdw:

- poziome - co1l,5m,
- pionowe - co2,5m.

W kottowni instalacje gazowg montowac z wykorzystaniem systemu zawieszen montowanego
do Sciany lub stropu, opartego na uchwytach, stopkach i szynach np. Hilti. Przewody prowadzi¢ na
rzednych podanych w czesci graficznej opracowania.

Przed urzadzeniem dla odciecia Sciezki gazowej zaprojektowano zawoér kulowy dopuszczony do

stosowania w instalacjach gazowych (znak bezpieczenstwa B) prod. np. Zaktadéw Mechanicznych
»Chemitex”. Podtgczenie urzadzen wykonaé zgodnie z DT-R producenta.

Przewody gazowe rozprowadzac ze spadkiem 4%o w kierunku przyboru gazowego. Odlegtosci
poziome i pionowe od innych instalacji zachowa¢ zgodnie z Dz. U. Nr 10 z dnia 8.02.1995 r. Przewody
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wewnatrz budynku prowadzi¢ natynkowo w odlegtosci 2 cm od lica przegréd budowlanych. Przewody
natynkowe mocowa¢ do $cian lub stropdw typowymi uchwytami instalacyjnymi. Przewody
obowigzkowo mocowa¢ w miejscach instalowania armatury i rozgatezien przewoddw, oraz zmianie
kierunku rur (ponizej kolan).

Przewody poziome stalowe rozprowadzajgce nalezy lokalizowac na poziomie 0,1 ponizej stropu
parteru. Przewody instalacji gazowej moga krzyzowac sie i mogg by¢ prowadzone wzdtuz przewodow
instalacji elektrycznej bez dodatkowych zabezpieczen, oraz mogg by¢ prowadzone:

minimum 15 cm pod poziomymi przewodami centralnego ogrzewania
minimum 15 cm nad poziomymi przewodami wodociggowymi i kanalizacyjnymi
10 cm od pionowych przewoddw wodociggowych, kanalizacyjnych i cieplnych
10 cm nad nie uszczelnionymi puszkami rozgateznymi instalacji elektrycznej
60 cm od urzadzen iskrzacych (wytgcznikow, bezpiecznikdw, gniazd wtykowych)
20 cm od prowadzonych réwnolegle przewoddéw telekomunikacyjnych

. przewody gazowe Kkrzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od
nich oddalone co najmniej 20 mm

Wszystkie pomieszczenia wyposazone w odbiorniki gazowe muszg mie¢ zapewniong ciggta
wymiane powietrza w ilosci zabezpieczajgcej przed przekroczeniem w pomieszczeniu dopuszczalnych
stezen zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia.

5.2. Montaz armatury i osprzetu

- Rurociggi taczone bedg =z armaturg iosprzetem za pomocg potaczen gwintowanych.
Uszczelnienie tych potaczen wykonaé za pomocg np. konopi oraz pasty miniowej lub tasmy
teflonowe;.

- Kolejnos¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,
- wkrecenie zaworu na na rure, z uszczelnieniem gwintdow materiatem uszczelniajgcym,
- skrecenie potaczenia.

- Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono byto skierowane do géry i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez
0S przewodu.

- Zawory na pionach nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz fatwo dostepnych dla
obstugi, konserwacji i kontroli.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Po wykonaniu instalacje nalezy poddac prébie szczelnosci wykonanej sprezonym powietrzem
na cisnienie 50 kPa. Po uzyskaniu pozytywnego rezultatu proby i spisaniu protokotu, przewody nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg przez doktadne oczyszczenie z rdzy i brudu oraz pomalowaé dwukrotnie
(nie pdzniej niz po 4 godzinach od czyszczenia) farbg podktadowa. Po wyschnieciu farby podktadowej
natozy¢ warstwe farby wierzchniej olejnej lub syntetycznej w kolorze z6ttym. Roboty te wykonac¢ w
temperaturze powietrza co najmniej 10°C i wilgotnosci nie wiekszej niz 75%.

- Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekéw ani roszenia.

- Z proby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét.

- Napetnianie instalacji gazowej tylko w obecnosci przedstawiciela lokalnej Rozdzielni gazu.

- Pierwsze uruchomienie i regulacja urzadzen gazowych tylko w obecnosci dostawcy tych
urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
- Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji gazowej powinna byc
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”.
- Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakoSci
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producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robdt uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robodt, polegajacych na wykonaniu wewnetrznej instalacji gazowej, nalezy dokonac

zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robét:

- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordéw),

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokot stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz

przydatnos¢ robdt i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonac

koncowego odbioru technicznego instalacji gazowej.

Przy odbiorze korcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robét,

— Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatow ),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
protokdt przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesSciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT - w przypadku rozliczenia ryczaltowego z inwestorem zapisy

pkt 8. nie obowiagzuja.
Rozliczenie robdt dodatkowych i zamiennych wyniktych w trakcie realizacji bedzie dokonywane na
podstawie nosnikdw cenotwdrczych przedtozonych w kalkulacji do przetargu. Wykonanie robdt
dodatkowych moze by¢ realizowane tylko na podstawie uzgodnienia z Zamawiajgcym. Dla potrzeb
robot nie wykonywanych, zamiennych lub dodatkowych ktérych nie mozna byto przewidziec,
wykonawca prowadzi¢ bedzie ksigzke obmiaru, zapisy muszg by¢ potwierdzone przez inspektora
nadzoru. Podstawe do sporzadzenia faktury koncowej stanowi¢ bedzie zakonczenie robot
potwierdzone protokotem odbioru koncowego podpisanym przez przedstawicieli Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SIWZ.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

»~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane z pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2004 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998 r. poz. 679).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
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dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Inne materialy pomocnicze
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-08
WENTYLACIJA MECHANICZNA NAWIEWNO-
WYWIEWNA Z ODZYSKIEM CIEPLA

»KLUB DZIECIECY W MALECHOWIE”
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z budowa instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z
odzyskiem ciepta w ramach zadania: Budowa Budynku Uzytecznosci Publicznej ,Klub
Dzieciecy w Malechowie”, Malechowo, Dz. Nr 557/2, 557/3, 557/4, Obr. Nr [0014]
Malechowo, gmina Malechowo - w branzy sanitarnej.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej. W zakres tych robot wchodza:
— montaz centrali wentylacyjnej nwiewno-wywiewnej (rekuperatora) o wydajnosci 780 m3/h,
kanatéw wentylacyjnych i elementéw rozdziatu powietrza w obrebie pomieszczen w budynku;
— montaz wentylatoréw fazienkowych do wspomagania wentylacji grawitacyjnej;
— montaz kurtyny powietrznej zimnej o szerokoSci nie mniejszej niz szeroko$¢ otworu
drzwiowego;
— montaz sterowania pracg centrali wentylacyjnej;
— izolacja termiczna instalacji wentylacji mechanicznej;
— kontrola jakosci.

1.4 Roboty towarzyszace
Organizacja, utrzymanie i likwidacja placu budowy
— wykonanie przebi¢ w Scianach na przejscia instalacyjne,
— zabezpieczenia przepustow w Scianach,
— wykonanie prob i sprawdzen wykonanych instalaciji,
— dziatania ochronne zwigzane z zachowaniem warunkéw BHP na budowie.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Budowane instalacje sanitarne powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano,
mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

— bezpieczenstwa konstrukcji

— bezpieczenstwa pozarowego

— bezpieczenstwa uzytkowania

— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska

— ochrony przed hatasem i drganiami

— oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, przedmiarem robdt, ST, poleceniami Inspektora nadzoru, a takze z obowigzujgcymi
przepisami i ustawami w szczegdlnosci Dz.U. nr 75 poz.690 z 12.04.2002 r. wraz z poOzniejszymi
zmianami oraz Dz.U. nr 207 poz.2016 z 21.11.2003r. wraz z pozniejszymi zmianami. Odstepstwa od
projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do warunkdw na budowie, ktdrych nie mozna
byto przewidzie¢ na etapie sporzadzania projektu oraz na skutek wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdw przez inne materiaty o
zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej, nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji oraz
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” wyd. Arkady, Warszawa 1988r., Polskimi Normami oraz
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innymi  przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji, a takze wytycznymi producentow
zastosowanych materiatéw.

1.6 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
Umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robét.

1.7 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Na budowie znajdowac sie
bedzie instrukcja postepowania w przypadku zagrozenia pozarowego. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b niepowotanych.

1.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE MATERIALOW

Wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacjach wentylacyjnych

2.1 Wymagania ogodlne dotyczace wyrobow stosowanych w instalacjach wentylacyjnych
Materiaty, z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw
urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;j.
Powierzchnie obuddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen
powtok ochronnych. Szczelno$¢ pofaczenn urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami
wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewoddéw. Nalezy zapewnic
tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany.
Zamocowanie urzadzen i elementdw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi. Urzadzenia i elementy wentylacyjne
powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja producenta. Urzadzenia i elementy instalacji
wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2 Wymagania szczegotowe

2.2.1 Przewody wentylacyjne

Materialy

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny by¢ wykonywane z nastepujacych materiatéw:
a) blacha lub tasma stalowa ocynkowana;

b) inne materiaty dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpozarowymi.

Wykonanie

Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniece. Materiat powinien byc
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢é ochronnych nie powinny miec
ubytkdéw, peknie¢ i tym podobnych wad. Wymiary przewodéw o przekroju prostokatnym i kotowym
powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. SzczelnoS¢ przewoddow
wentylacyjnych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-76001. Wykonanie przewoddéw
prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434. Potgczenia
przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

Montaz przewodow
Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci umozliwiajacej
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szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych odlegtos¢ ta
powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm (na sali sprzedazy ze wzgledu na brak miejsca — 20 mm).
Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywac w otworach, ktorych wymiary sg od
50 do 100 mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewodoéw lub przewodoéw z izolacjg. Przewody
na catej grubosci przegrody powinny byC obtozone wetng mineralng lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wiasciwosciach. Przejécia przewoddéw przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych
przegrod. Izolacje cieplne przewodéw powinny miec szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolagji,
odpowiednia odporno$¢ na przenikanie wilgoci. Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta
warstwg chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston
na swojej zewnetrznej powierzchni. Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowac
odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia
przewoddéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddw tak aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato na jej
szczelno$¢, wihasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji. Zamocowanie przewoddéw do
konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z ciezaréw:

a) przewodéw;

b) materiatu izolacyjnego;

c) elementow sktadowych podpdr lub podwieszen;

d) osoby lub osdb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie czyszczenia lub
konserwadji.

Zamocowanie przewodéw wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature
powietrza transportowanego w sieci przewoddw, jesli taka wystepuje. Poziome elementy podwieszen
i podpor powinny mie¢ mozliwos$¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz byc¢ takiej konstrukgiji,
aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu
poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementdw pionowych. W
przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewoddw mogly byc
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji
budynku. W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpor
lub podwieszen powinna umozliwiaC kompensacje wydtuzen liniowych. Podpory i podwieszenia w
obrebie maszynowni oraz w odlegto$ci nie mniejszej niz 15 m od zrédta drgan powinny by¢ wykonane
jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatéw elastycznych lub wibroizolatoréw.

Mozliwos$¢ czyszczenia instalacji

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach
urzadzen:

a) przepustnice (z dwdch stron);

C) nagrzewnice;

f) filtry (z dwdch stron);

g) wentylatory przewodowe (z dwdch stron);

i) urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwéch stron).

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowac¢ w celu oczyszczenia (z
wyjatkiem nagrzewnic).

2.2.2 Wentylatory.

Sposdb zamocowania wentylatorow powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentdéw, pityt amortyzacyjnych, amortyzatorow
sprezynowych, amortyzatorow gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie fgcznikdw
elastycznych. Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszcza¢ w taki sposéb, aby Srodek ciezkosci
wentylatora znajdowat sie w potowie odlegtosci pomiedzy amortyzatorami. Wymiary poprzeczne i
ksztatt tgcznikdw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otworéw wentylatora.
Dtugosc tgcznikdw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L < 250 mm. kaczniki elastyczne powinny

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - ,,KLUB DZIECIECY W MALECHOWIE”

MALECHOWO, DZ. NR 557/2, 557/3, 557/4, OBR. [0014] MALECHOWO, GMINA MALECHOWO



SPECYFIKACJE TECHNICZNE - BRANZA SANITARNA 67

by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tgcznika podczas pracy wentylatora i
jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byty przenoszone na instalacje. Podczas montazu
wentylatora nalezy zapewni¢: odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcii,
ustawienie osi wirnika wentylatora; réwnolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;
ustawienie kot pasowych w ptaszczyznach prostopadtych do osi wirnika wentylatora i silnika (w
przypadku wentylatoréw z przektadnig pasowg).

2.2.3 Wymiennik ciepta

Nagrzewnice

Lamele nagrzewnic powinny by¢ réwnolegte do siebie i nie mie¢ uszkodzen wynikajgcych np. z
nieprawidtowego transportu lub sktadowania. Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byt
tatwy catkowity spust czynnika grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich demontaz w
celu okresowego oczyszczenia lub wymiany. Sposdb przytaczenia przewodu doprowadzajgcego
czynnik grzejny do nagrzewnic powinien utatwia¢ ich naturalne odpowietrzenie. W przypadku
nagrzewnic wodnych przewdd zasilajgcy powinien byé przytaczony od dotu, a przewdd powrotny od
goéry, a w przypadku nagrzewnic parowych sposob przytaczenia przewodu zasilajgcego i powrotnego
powinien by¢ odwrotny. Sposdb zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajgcej nagrzewnic
powinien odpowiada¢é wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewnic
mozliwos¢ fatwego demontazu zawordw regulacyjnych bez koniecznosci spuszczania wody z instalacii.
Nagrzewnice narazone na zamarzniecie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury zewnetrznej
powinny by¢ zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciwzamrozeniowego.
Nagrzewnice elektryczne powinny by¢ wyposazone w odpowiednie zabezpieczenie pradowe i
zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Uktad
sterujgcy powinien zabezpiecza¢ przed wigczeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia
wentylatora instalacji.

2.2.4 Nawiewniki, wywiewniki.
Elementy ruchome nawiewnikdw i wywiewnikdw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale mozliwoscig
ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposdb trwaty. Nawiewnikow nie
powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkéd (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku,
podwieszone lampy) majacych zaktdcajgcy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposdb trwaly i szczelny. Przewdd
taczacy sie¢ przewoddw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzic¢ jak najkrétszg trasg, bez
zbednych tukdéw i ostrych zmian kierunkéw. W przypadku tgczenia nawiewnikdw lub wywiewnikéw z
siecig przewoddw za pomocg przewoddw elastycznych nie nalezy zgniata¢ tych przewoddw, stosowaé
przewodow dtuzszych niz 4 m. Jesli umozliwiajg to warunki budowlane: dtugos¢ (L) prostego odcinka
przewodu o S$rednicy D, prowadzajagcego powietrze do nawiewnika powinna wynosi¢: L >
3D;przesuniecie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewoddéw, do ktérego
podtgczony jest przewdd o Srednicy D, doprowadzajgcy powietrze do nawiewnika powinno wynosic: s
< L/8. Sposéb zamocowania nawiewnikdw i wywiewnikdow powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementdw przegrody. Nawiewniki i
wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych" prac budowlanych. Nawiewniki i
wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwartej.
Okapy w kuchniach zawodowych powinny by¢ wykonane z materiatu niepalnego, o odpornosci na
korozje i wytrzymato$ci mechanicznej odpowiadajgcej co najmniej stali odpornej na korozje o
grubosci minimalnej 1,0 mm oraz spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— zamontowanie centralne nad urzadzeniami kuchennymi, a krawedzie ich otworéw wlotowych
powinny wykracza¢ poza krawedzie powierzchni gotowania co najmniej o 100mm z kazdej otwartej
strony.

2.2.5 Czerpnie, wyrzutnie, wywietrzaki

Konstrukcja czerpni i wyrzutni oraz wywietrzakdw cylindrycznych powinna zabezpiecza¢ instalacje
wentylacyjne przed wptywem warunkéw atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkow
ochronnych itp. Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni i wywietrzakéw powinny by¢
zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakdéw, lisci itp. Czerpnie i wyrzutnie
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oraz wywietrzaki cylindryczne dachowe powinny by¢ zamocowane w sposdb zapewniajgcy
wodoszczelnosS¢ przejscia przez dach.

2.2.6 Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w
element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy
napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan i hatasu
W czasie pracy instalacji. Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwiaé fatwg zmiane
potozenia topat w petnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie
potoZzenia otwartego i zamknietego. SzczelnoSC przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej
powinna odpowiada¢ co najmniej klasie | wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751. Szczelnos¢
obudowy przepustnic powinna odpowiadac¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN - EN
1751.

3. TRANSPORT

3.1 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég. Na srodkach transportu przewozone materiaty nalezy zabezpieczyc
przed przesuwaniem sie i uszkodzeniem.

3.2 Wymagania szczegotowe

Elementy wyposazenia

Transport elementdw wyposazenia powinien odbywa¢ sie krytymi $rodkami. Zaleca sie
transportowanie ich wylgcznie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia
nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych. Zaleca sie transport na
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane urzadzenia
jednego typu i wielkosci. Palety powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie transportu nie
nastgpito ich przemieszczenie i uszkodzenie urzadzen. Dopuszcza sie transportowanie urzadzen luzem,
utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Izolacja termiczna

1) Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami
transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

2) Wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny
z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

3) Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréow w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

4. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot i ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw  rob6ot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzana z wykonaniem instalacji sanitarnych powinna by¢ przeprowadzona w

czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi
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wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materiatdw powinna byC zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakoSci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostaty spetnione, nalezy
dang faze rob6t uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢
badania ponownie.

5.1 Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materiatow przeznaczonych do
montazu, poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiami dokumentacji projektowej, na podstawie
dokumentéw okreslajgcych jako$¢ materiatow i porédwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentdéw oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne.

5.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca, pod nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego, jest zobowigzany do statej i
systematycznej kontroli prowadzonych robét. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie jakosci urzadzen i materiatéw
— sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem
— sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek
— sprawdzenie kompletnosci wykonania prac,
— badania ogdlne instalacji,
— badanie wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
— badanie sieci przewoddéw
— badanie nawiewnikéw i wywiewnikéw
— wykonanie regulacji i kontroli dziatania instalacji

5.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania, préby i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystgpieniem do badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru. Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru
uprawniony jest do dokonywania kontroli na terenie budowy. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce bedzie ocenia¢ zgodno$é
materiatow i robdt z wymaganiami ST i dokumentacji projektowej na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

5.4 Certyfikaty i deklaracje zgodnosci
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

— posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. Nr
99/98).

— posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
objete certyfikacjg na znak bezpieczenstwa i ktdre spetniajg wymogi ST.

— znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r. (Dz.U. nr
98/99).

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6. ODBIOR ROBOT

6.1 Odbiodr robét ulegajgcych zakryciu

Odbiorom podlegajg roboty zwigzane z uktadaniem kanatéw wentylacyjnych, uktadaniem rurociggdéw,
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zabezpieczeniem przeciwpozarowym przepustow w elementach oddzielenia pozarowego itp. Odbior
ten powinien polega¢ na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt i zgodnosSci z dokumentacjg
projektowa.

6.2 Odbior ostateczny (koncowy)
Wykonane roboty podlegajg odbiorowi korcowemu (nie przewiduje sie odbioréow czesSciowych).
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:
— zakonczenie wszystkich robot montazowych przy instalacji
— przeprowadzenie wszystkich badan przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym
— przeszkolenie obstugi
— posiadanie kompletu dokumentéw do odbioru (DTR, protokoéty, atesty)
— o$wiadczenie kierownika robot.
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