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opera tor
’Numer P/24/012305 ’Miejscowoéé Koszalin Data 22-02-2024
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie
1. Przytaczany obiekt;
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Nazwa: budynek uzytecznosci publiczne; - ztobek dla dzieci
Adres (Nr dzialki): Malechowo, dziatka numer 557/2
gm. Malechowo
Grupa przylaczeniowa: grupa V
Moc przylaczeniowa: 17 kW
Miejsce przylgczenia:
GPZ - RS Malechowo [T531801]
Linia 15 kV RS Malechowo - Smardzewo [638]
Stacja SN/nN Malechowo Szkofa [31232]
Obwaéd nN Obw.nr.4-Rezerwa [4]
Obiekt Obwéd [nN] Obw.nr.4-Rezerwa [4]

Miejsce dostarczania energii elektryczne;:

w zlaczu zintegrowanym z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji
przylaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizaci przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspoipracy
z siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nN:

Za pisemna zgoda wiasciciela terenu na dzialce nr 198/1, przy granicy z dziatkq numer 198/10, od strony drogi - dziatka
numer 197, zainstalowa¢ kablowg rozdzielnice szafowa naziemna typu KRSN-00/4R-NH2/F. Rozdzielnice zasili¢ kablem
o przekroju wedtug obliczen lecz nie mniej jak YAKXS 4x120mm2 wykonujac wcinke w projektowang linig kablowa
biegnaca w drodze - dziatka numer 197. Z nowo wybudowanej rozdzielnicy wyprowadzié¢ kabel o przekroju wedtug
obliczeri lecz nie mniej jak YAKXS 4x120mm2 do szafy pomiarowej typu P2-Rs/LZVIF, ktérg za pisemna zgoda
wiadciciela terenu posadowi¢ na dzialce numer 557/2, w miejscu uzgodnionym z Whnioskodawca, z dostepem od strony
drogi - dziatka numer 197.

Szczegdly techniczne oraz koncepcje projektowanego kabla nalezy uzgodnic w Dziale Przytaczen w Rejonie
Dystrybucji Koszalin na etapie projektowania.

WyposaZenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakldceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Whnioskodawca wiasnym kosztem i staraniem wybuduje linie zalicznikowa od projektowanego ztacza kablowo-
pomiarowego do obiektu przylaczanego przewodem o przekroju zyt wedtug obliczen. Wykonanie tych czynnosci

powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej" wraz z kserokopia uprawnien
elektryka sktadajacego o$wiadczenie w Dziale Dystrybucji w Koszalinie.
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Wymagany stopier skompensowania mocy biernej:

tgp QI 0.4

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

wolnostojace zlgcze kablowo-pomiarowe

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtownego:
wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 32 A, zainstalowane w
czesci pomiarowej ztacza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzone] energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijainie mate
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegdinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Rodzaj uktadu pomiarowego: 3-fazowy.;
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;
Dotyczy sieci 0 napieciu do 1 kV:

a)  Ukiad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 0.4 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Spostb pracy punktu neutralnego sieci -
b)  Napigcie znamionowe sieci - kV

c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego = s

w stacji110/15 kV GPZ RS Malechowo
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalagji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspdtpracy ruchowe;:
Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:
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Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniac wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploataciji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgcej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrédla energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATCOR SA Oddziat w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do ninigjszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest owiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Dziatu Pr
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Otrzymuja;: 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Koszalinie
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin






-

VRZA W DRI .
ot e 1987-12-22
Wydzial Pla.or .

. -sirzennego, Koszalin, dnia ... 19 T,
Urbonistyki, Architextury i Nadzory “ -
Budowlanego

ne UAN/N/7210/689/87

do pelnienia samodmelnych funkcp technicznych w budownictwie

2 ust.’ - 4 lit.d : B
Na podstawie B i S i§ 13 ust. 1 Pkt i rozporzadzema Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra\me samodzielnych funkeji technicz-

nych w budowmcthe (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:

Tadeusz POLOCZANSKTI _

Obywatel

aMEQZXQQ@xmglgktzyg;;mmMmmwmwwmwwwmw"wmwmmmmwwWWWWW

(wymienié tytul zawodowy)

urodzony dnia 28pazd21ernika1957r,w LooBoszalin

posia&a przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeiji

~Projektanta

(okresli¢ rodzaj funkcjl)

ta 1 -
w - specialnosel gns laCJJﬁo 1nzyn1er. w zakresie instalacji elektrycznych

(nk"esllc rodza; spec;ahosu techn iczno-budowlanej lub specjalizacji zawodowej)

Obywatel Tadeusz POL O Cz A N S K I e j€St UpOWazniony do:

(-umq-:mmna 1 nazw;sko)

1/ do sporzadzanla proaektow w zakresxe 1nstalac31 elektrycznych,

2/ w budownictwle osob fizycznych - do kierowania,nadzorowania i kontrolo—

—.wania.budowy,.kierowania i kontrelowania -wytwarzania-konstpukcyjnych
elementdw instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego
w_zakresie instalacji elektrycznyche, = = = = = = = = == = = = ~« - =

N
- [ LL...
- DYREKZD 4\ YDZIALU
[l
Otrzymuje: ARTEY % v Wilold Skawiski
K- A b T/ lnz tm; } WAL F
W Iaguer Betoormiakl | G = " g

ul. Lesna 17

D7Mraf Wacralin AT 2000 A-4
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Wydzial Gospodarki Przestrzennej
Geologii i Ochrony Srodowiska

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. uprawn. KN- 95/75

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 ycznia
1961 r.— prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46) oraz § 29 i.§ T4 u.i
—plct.142. rozporzadzenia Przewodniczacego Komitetu Budownictwa,
Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifi-
kacji fachowych oséb wykonujgcych funkcje techniczne w budownictwie
powszechnym (Dz. U. Nr 53, poz. 266). :

ob. ...Jan._Waldemar CHODOROWSKL
technik elektryk

urodzony dnia ﬂ.23_.w:r:zes’nia,..:l.9393..._‘.Moczulanka_../.ZSRR/....-
' Otrzymuije
w specjalnosei .+RStalacji i urzgdzen elektrycznych

uprawnienia budowlane do kierowania robotami. budowlanymi
w_zakresie budowy instalacji i urzadzend elektrycz-
nych oraz sporzgdzania projektdw instalacji i urzg-

_____ q§§é;g}gyﬁzxcznych w obiektach budowlangph z wyjat-

kiem skomplikowanych instalacji i urzadzen elektrycz-
nych.,

_——-—————“——_.———-—-——m—n-—.

Brrektor Wedsiagy
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-YNW-DL1-3AM *

Pan Tadeusz POLOCZANSK| o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/2561/01

adres zamieszkania ul. Pankracego 6, 75-668 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-05 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronjcznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wilasciwe] Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-PCE-KF6-59L *

Pan Jan Waldemar CHODOROWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/2509/01
adres zamieszkania ul. Jodtowa 24, 75-644 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-30 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




1. Opis techniczny

1.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla budynku
uzytecznosci publicznej — Klub Dzieciecy w Malechowie, dz. nr 557/2, 557/3, 557/4,

gm. Malechowo.

1.1. Podstawa opracowania

- zalecenia inwestora
- warunki przytgczenia nr P/24/012305 z dnia 22-02-2024r.
- wytyczne branzowe

- obowigzujgce przepisy i normy

1.2. Dane energetyczne

- napiecie zasilania 230/400V
- moc przytgczeniowa 17,0 kW
- prad obliczeniowy 26,38 A

1.3. Zakres opracowania

- tablica gtowna;

- instalacje gniazd ogolnego przeznaczenia;
- instalacje oswietleniowe;

- ochrona odgromowa;

- ochrona przeciwporazeniowa

1.4. Linia kablowa zalicznikowa

Projektuje sie wykonanie linii kablowej zalicznikowej obiektu kablem YKY 5x16 mm2 -
od proj. szafki kablowo-pomiarowej, ktora objeta jest oddzielnym opracowaniem reali-
zowanym przez ENERGA OPERATOR SA do tablicy gtéwnej TE zlokalizowanej w bu-
dynku swietlicy wiejskiej. Kabel w rowie utozy¢ na gtebokosci 0,7 m na uprzednio wyko-
nanej 10 cm podsypce z piasku. Nastepnie przysypa¢ 10 cm warstwg piasku oraz 15
cm warstwg gruntu rodzimego. Wzdtuz catej trasy utozy¢ folie koloru niebieskiego, a
wykop zasypac gruntem niewysadzeniowym i zagesci¢ do wspoétczynnika zageszczenia
1,0. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach kabla z innymi urzgdzeniami podziemnymi za-

chowac¢ odlegtosci zgodne z normami branzowymi.



1.5. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Wytgczenie przeciwpozarowe napiecia realizowane bedzie przez projektowany prze-
ciwpozarowy wytgcznik prgdu z sygnalizacjg zlokalizowany w rozdzielnicy gtownej bu-
dynku. Wytgcznik odtgczat bedzie spod napiecia wszystkie odbiory elektryczne, za wy-
jatkiem odbioréw majgcych znaczenie dla ewakuacji ludzi oraz prowadzenia akcji ga-
Sniczej, w przypadku powstania pozaru. Sterowanie wytgcznikiem gtéwnym realizowane
bedzie przy pomocy wyzwalacza wzrostowego, ktory uruchamiany bedzie przy pomocy
przycisku P.PWP. Przeciwpozarowy wytaczniki prgdu zlokalizowany przy gtéwnym wej-
Sciu budynku. Do potgczenia przycisku pozarowego z gtownym wytgcznikiem pradu,
nalezy stosowacC przewody niepalne typu HDGs 2x1mm?, ktére nalezy prowadzi¢ w
osobnych korytkach kablowych lub z zastosowaniem systemowych uchwytow dedyko-

wanych dla instalacji ppoz.
Wytgczniki nalezy odpowiednio oznakowac zgodnie z PN.

1.6. Tablica TE

Tablice TE projektuje sie jako obudowe podtynkowa modutowg o stopniu ochrony IP 40
i wyposazyC w wytgcznik gtowny z wyzwalaczem wzrostowym, ochronnik przeciwprze-
pieciowy, wytgczniki roznicowo-prgdowe 30 mA dla wszystkich odbiorow dedykowanych
oraz gniazda wtykowych ogoélnego przeznaczenia oraz wytgczniki instalacyjne nadmia-

rowoprgdowe do zabezpieczenia poszczegdlnych obwoddw.

1.7. Zasilanie gniazd wtykowych

Wykonac przewodami YDYZo 3 x 2,5 mm? podtynkiem.

Wysokos¢ montazu osprzetu elektrycznego:

- gniazda wtykowe ogolne — 30 cm od poziomu posadzki,

- gniazda wtykowe w pomieszczeniach WC i socjalnym — 110 cm od poziomu posadzki,
- gniazda wtykowe zasilania grzejnikow elektrycznych 30 cm od poziomu posadzki
Przewody i rury pod tynkiem nalezy uktadac pionowo i poziomo:

- poziome odcinki instalacji na scianach uktada¢ w odlegtosci 0,3 m od sufitu,

- pionowe odcinki instalacji powinno prowadzi¢ 0,15 m od krawedzi oscieznicy lub pro-
stopadle do gniazda,

- przewod biegngcy od gniazda do gniazda powinien sie znajdowac 0,3 m nad podtoga.

Plan instalacji gniazd wg. rys. E-1.



1.8. Instalacja oswietlenia

Projektuje sie wykonac instalacje przewodem YDYZo 3 x 1,5 mm?, YDYZo 4 x 1,5 mm?
podtynkiem. Sprzet tgczeniowy (wytgczniki, przetgczniki) mocowac na wys. 1,2 m od
podfogi.

Plan instalacji oswietlenia wewnetrznego wg. rys. E-2

1.9. Ochrona odgromowa

Instalacje odgromowa nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami normy PN-EN 62305.
Wokdt fundamentow budynku w odlegtosci ok 1m nalezy utozy¢ ptaskownik stalowy
ocynkowany FeZn 25x4mm. Uziom otokowy podtgczy¢ do tawy fundamentowej przez
spawanie. Wszystkie potgczenia w ziemi wykonac¢ jako spawane, ktore nastepnie za-
bezpieczy¢ przed korozja.

Jako zwody poziome instalacji odgromowej wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym
DFeZn @8mm i montowac na typowych uchwytach dachowych.

Zwody pionowe wykonac¢ z drutu DFeZn @8mm ukfadajgc w bruzdzie i rurce instalacyj-
nej odgromowej. Przewody odprowadzajgce podtgczy¢ z uziomem otokowym za pomo-
cg ztgcz kontrolnych na wysokosci 0,6m lub wykona¢ w opasce brukowej budynku -
zamontowac studzienki typu Galmar z zaciskami kontrolnymi (roztgcznymi).Od uziomu
otokowego wyprowadzi¢ bednarke FeZn 25x4mm do szyn wyrOwnawczej

rozdzielnicy. Do szyn wyrownawczych podtgczy¢ wszystkie dostepne elementy metalo-
we. W celu wykonania lokalnych uziemien stosowaé przewdd LgYzo 10mm2.

Kominy chroni¢ poprzez zastosowanie iglic kominowych mocowanych na wspornikach
izolacyjnych do konstrukcji komina w odlegtosci 0.6m.

Wykonanie uziomu nalezy skoordynowac z robotami budowlanymi.
1.10. Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie terenu zrealizowane bedzie z wykorzystaniem opraw LED 32W. Oswietle-
nie to bedzie uruchamiane przez zegar astronomiczny. Zaprojektowang oprawe nalezy
instalowac¢ na 5-cio metrowym stupie, instalowanych z wykorzystaniem dedykowanych
fundamentow F150/200. Oprawe nalezy instalowac¢ bezposrednio na stupie lub za po-
mocg gtowic adaptacyjnych. Zaprojektowang oprawe nalezy zasili¢ kablem YKY x2,5.

Do metalowego stupa oswietleniowego przytgczy¢ drutu cynkowanego DFeZn 8.



1.11. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system dodatkowej ochrony od porazenh przyjeto szybkie samoczynne wytgczenie

zasilania. Zabezpieczenie obwoddéw zasilajgcych wytgcznikami réznicowoprgdowymi na

prad réznicowy nie wiekszy niz 30mA oraz wykonanie miejscowych potgczen wyrow-
nawczych.

Ochrone od porazenh wykona¢ zgodnie z Normg PN-HD 60364-4-41:20009.

Projektant:
inz. Tadeusz Potoczanski
Upr. UAN/U/7210/689/87



2. Obliczenia techniczne

2.1. Moc przytagczeniowa
Pi=17,0kW

Prad obliczeniowy

17000

-7 26,384
¥ J3x400x0,93

2.2. Warunki koordynacji urzagdzenia zabezpieczajacego z kablem

Zabezpieczenie przedlicznikowe ztgczu kablowo-pomiarowym

- Ogranicznik mocy o pradzie znamionowym 32A
Linia zasilajgca — kabel YKY 5x16 mm?

- sposéb utozenia linii PN-IEC 60364-5-523,
Obcigzalnosc¢ linii

1,=674

I,<I,<I, 2638<32<67

I, <145%, 46,4<9715

Warunki spetnione

2.3. Obliczanie spadku napiecia

- projektowana linia zalicznikowa — YKY 5x16 mm2
Ps = 17,0kW

AU = 100 =17 +591000 — 1’11%

56 +10+400%
AU =1,11% <4 %

Warunek spetniony

= 52/59m

Projektant:
inz. Tadeusz Potoczanski
Upr. UAN/U/7210/689/87
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BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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ADRES:

BRANZA:

TEMAT:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ -
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3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

3.1.

Przewidywany zakres prac budowlanych

W zakresie budowy obiektu bedg wykonywane nastepujgce roboty elektryczne:

3.2.

instalacje wewnetrzne;
instalacje zewnetrzne

instalacja odgromowa

Elementy zagospodarowania dziatki, mogace stwarzaé¢ zagrozenia dla bez-

pieczenstwa zdrowia ludzi

Na terenie dziatki dz. nr 409/81 projektuje sie uzbrojenie, ktdore moze stwarza¢ zagroze-

nie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

3.3.

sieC wodociggowa;
sieC kanalizacji sanitarne;;
sie¢ kanalizacji deszczowej;

sieC energetyczna

Informacje dotyczace istniejacych zagrozen wystepujacych podczas reali-
zacji robot budowlanych

Wykonywane prace instalacyjno-montazowe, nie stwarzajg powaznego zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi pod warunkiem przestrzegania warunkéw BHP, realizo-

wania ich przez doswiadczonych, przeszkolonych pracownikow. W trakcie realizacji ro-

b6t sanitarnych moze nastgpi¢ zagrozenie bezpieczenstwa:

upadek z wysokosci — uktadanie instalacji na Scianach budynku, w stupach

i uktadanie przytgczy w wykopie,

przysypanie ziemig — dotyczy szczegodlnie uktadania linii zasilajgcej i kabli oswie-

tlenia terenu i reklamy w wykopie.



3.4. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budow-

lanych, stosowanie do rodzaju zagrozenia

Miejsca w ktorych wystepujg zagrozenia dla pracownikow, powinny by¢ oznakowane
widocznymi barwami i/lub znakami bezpieczenstwa, zgodnie z PN. Znaki bezpieczen-
stwa powinny by¢ umieszczone odpowiednio do linii wzroku — w miejscu lub najbliz-
szym otoczeniu okreslanego zagrozenia. Jezeli takie oznakowania nie jest wystarczajg-
ce miejsca niebezpieczne powinny by¢ wytgczone z uzytkowania poprzez ich odpo-
wiednie wygrodzenie.

Wszystkie roboty ziemne wymagajg wygrodzenia tasmami ostrzegawczymi i ich ozna-
kowania tablicami. Prowadzenie rob6t przy drodze dojazdowej wymaga wytgczenia ru-

chu drogowego na czas ich realizacji.

3.5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przy-
stapieniem do realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych

Kazdy pracownik zatrudniony do wykonywania robdt budowlanych powinien przejsc
szkolenie bhp, potwierdzone stosownym zaswiadczeniem.

Pracownicy powinni by¢ poinformowani o koniecznosci uzywania odziezy ochronnej,
rekawic i kaskow.

Przed przystgpieniem do robodt szczegodlnie niebezpiecznych kierownik budowy powi-
nien przeprowadzi¢ z pracownikami szkolenie na stanowisku roboczym w zakresie wy-
stepujgcych podczas danych robodt zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz
zastosowanych zabezpieczeniach na danym stanowisku roboczym (aby unikng¢ wy-
padkowi) i postepowania w razie wypadku (wskazanie sprzetu ppoz., drég ewakuacyj-
nych, telefonéw awaryjnych). Podczas wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych
kierownik budowy powinien sprawowac statg kontrole tych robot.

3.6. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczenia materialow, wyro-

bow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

Materiaty niebezpieczne nalezy przechowywac¢ w miejscach i opakowaniach przezna-

czonych do tego celu i odpowiednio oznakowanych.



W czasie transportu, sktadowania i stosowania materiatow niebezpiecznych nalezy sto-
sowacC odpowiednie srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej chronigce pracownikow
przed szkodliwym lun niebezpiecznym dziataniem tych materiatéw.

Pakowanie, sktadowanie, zatadunek i transport materiatobw niebezpiecznych z innymi
materiatami stwarzajgcymi dodatkowe zagrozenie na skutek wzajemnego oddziatywa-
nia tych materiatdw w przypadku uszkodzenia opakowania jest niedopuszczalne.

W magazynach powinny by¢ wywieszone instrukcje okreslajgce sposob sktadowania,
pakowania, zatadunku ni transportu materiatéw niebezpiecznych.

Pomieszczenie przeznaczone do sktadowania lub stosowania materiatdw niebezpiecz-
nych pod wzgledem pozarowym lub wybuchowym oraz w ktorych istnieje niebezpie-
czenstwo wydzielania sie substancji trujgcych albo tworzgcych z powietrzem mieszani-
ny wybuchowe powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia zapewniajgce sygnalizacje z
zagrozeniach oraz odpowiednia wentylacje. Ponadto powinny by¢ wyposazone w sprzet
i Srodki gasnicze, srodki neutralizujgce, apteczki oraz srodki ochrony zbiorowe;j i indy-
widualnej, stosowanie do wystepujgcych zagrozen.

Sposob sktadowania i stosowania materiatow niebezpiecznych powinien zapewniac:

— zachowanie temperatury, wilgotnosci wzglednej i ochrone przed nastonecznie-
niem stosowanie do rodzaju materiatu iich wtasciwosci;

- przestrzeganie ograniczen dotyczgcych wspodlnego sktadowania i stosowania
materiatéw;

- ograniczenie ilosci jednoczesnie sktadowanych materiatdw do ilosci dopuszczal-
nej dla danego materiatu i danego pomieszczenia;

- przestrzegania rotacji z zachowaniem dopuszczalnego czasu skfadowania po-
szczegolnych materiatéw;

- zachowani dodatkowych wymagan specyficznych dla sktadowania materiatow i
ich stosowania;

- rozmieszczenia materiatow w sposéb umozliwiajgcy prowadzenia kontroli skfa-

dowania materiatow.

Do substancji wystepujgcych przy realizacji powyzszych prac niewgtpliwie naleze¢ bedag
gazy techniczne do robdét spawalniczych.

Materiaty niebezpieczne nalezy przechowywac¢ w miejscach i opakowaniach do tego
przeznaczonych do tego celu i odpowiednio oznakowanych



W czasie sktadowania, transportu i stosowania materiatow niebezpiecznych nalezy sto-
sowacC odpowiednie srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej chronigce pracownikow

przed szkodliwym lub niebezpiecznym dziataniem tych materiatow

3.7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych nie-
bezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w stre-
fach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym za-
pewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen

Stanowiska pracy powinny by¢ urzgdzone stosowanie do rodzaju wykonywanych na
nich czynnosci, przy czym wymiary wolnej przestrzeni stanowiska pracy powinny za-
pewnia¢ pracownikom swobode ruchu wystarczajgcg do wykonywania pracy w sposob
bezpieczny z uwzglednieniem wymagan ergonomii.

Stanowiska pracy, na ktorych wystepuje ryzyko pozaru, wybuchu, upadku lub wyrzuce-
nia przedmiotow albo wydzielenia sie substancji szkodliwych dla zdrowia lub niebez-
piecznych, powinny byC zaopatrzone w urzgdzenia ochronne zapewniajgce ochrone
pracownikow przed skutkami ryzyka.

Stanowiska pracy, na ktorych wykonywane prace powodujg wystepowanie czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, powinny by¢ tak usytuowane i zorgani-
zowane, aby pracownicy zatrudnieni na innych stanowiskach nie byli narazeni na te
czynniki.

Na stanowiskach pracy nalezy zapewni¢ wynikajgcg z technologii powierzchnie oraz
odpowiednie urzgdzenia pomocnicze przeznaczone na sktadowe materiatow, wyrobdw,
narzedzi i odpadow.

Drogi i przejscia powinny posiada¢ wymiary odpowiednie do liczby potencjalnych uzyt-
kownikéw oraz rodzajow i wielkosci stosowanych urzgdzen transportowych i przemiesz-
czanych tadunkow. Minimalne wymiary drog i przejs¢ okresla PN.

Nawierzchnia drog, placow manewrowych, postojowych i sktadowych, dojazdéw poza-
rowych i przejs¢ powinna by¢ réwna i twarda lub utwardzona oraz posiada¢ nosnosc
odpowiednig do obcigzenia wynikajgcego ze stosowanych srodkéw transportowych i
sktadowych materiatéw.

Na drogach w miejscach, w ktorych mozliwe jest niespodziewane wtargniecie pieszych,

nalezy ustawic barierki lub zastosowac inne urzgdzenia ochronne.



Drog, przejsc i dojazdow pozarowych nie wolno zastawia¢ materiatami, srodkami trans-
portu, sprzetem innymi przedmiotami.

Osoba kierujgca robotami zobowigzana zapewni¢ drogi ewakuacyjnej ze wszystkich
miejsc, w ktérych maga przebywac pracownicy, umozliwiajgce szybkie wydostanie sie
pracownikOow na otwartg przestrzen.

Osoba kierujgca robotami zobowigzana jest zapewni¢ ochrone obiektow budowlanych i
urzgdzen technicznych przed gromadzeniem sie tadunkow i wytadowaniami elektrycz-
nosci statycznej stwarzajgcymi zagrozenie w srodowisku pracy.

Teren budowy przylega do drogi dojazdowej, nie wymaga wskazan srodkow technicz-
nych i organizacyjnych, mozliwa jest szybka ewakuacja na wypadek pozaru i innych

zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz ich sgsiedztwa.

3.8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumen-
tow niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych

Dokumentacje budowy, dokumenty niezbedne do prawidiowej eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych nalezy przechowywa¢ w miejscu zabezpieczonym, do-
stepnym tylko dla os6b upowaznionych np.: w pomieszczeniu kierownika budowy.

Powyzszy zakres zgodnie z art. 42 pkt.2 Ustawy Prawo Budowlane wymaga opracowa-

nia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia.



OGRODZENIE TARASU
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BARIERKA h=120m
rozstaw szczebli max. 12 cm
Nr Nazwa pomleszczenia Powlerzchnia Rodza] posadzkl
pom. [m?]
1 |Pom. na wozki dziecigce 5.52 pt. ceramiczne (R10)
7 |Halljszatnia dia azied 3351 Wykfadzina podh ZFCV (R10)
3 |Pom. biorowe 12,36 Wykfadzina p ZFCV (R10)
4 [Pom. biurowe 13,3 Wykfadzina podtogowa z PCV (R10)
5  [WC - ogdlnod, 415 pt. ceramiczne (R10]
& [Pom. darcze 2,88 pt. ceramiczne (R10]
7 [Kottownia 10,36 pt. ceramiczne (R10]
B |Przdsionek WC - | 183 pt. ceramiczne (R10]
& [WC- | 161 pt. ceramiczne (R10]
10 [Gzamia peresonelu 541 Wykfadzina podtogowa z PCV (R10)
11 ikacja 11,65 pt. ceramiczne (R10]
12 Emywalnia naczyr 7.58 pt. ceramiczne (R12)
13 [Kuchnia cateringowa 12,35 pt. ceramiczne (R12)
14 [tazienka da dzieci 15,87 Wyktadzina podt z PCV (R10)
15 [Sala dla daiec 62,81 Wyktadzina p 2z PCV (R10]
16 [Sala dla daiec 62,81 Wyktadzina p 2z PCV (R10]
17 |tazierka da dzieci 15,87 Wyktadzina podtogowa z PCV (R10)
Powlerzechnla ufytkowa 279,35 -
Powlerzehnla netto 289,71 -
Powlerzchnla zabudowy 344,93 -
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DODATKOWA OCHRONA PRZED PORAZENIEM
- SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
(ZGODNIE Z PN-HD 60364-4-41 2009)

Instalacje elektryczne wykonaé przewodem kabelkowym typu YDYp
W pomieszczeniach sanitarnych stosowac osprzet hermetyczny
Instalacje do gtéwnego wytgcznika p.poz wykona¢ przewodem HDGs 2x1Tmm?2

Doktadng ilo$¢ oraz lokalizacje giazd ustalic na etapie wykonawstwa

Obiekt BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - "KLUB DZIECIECY W MALECHOWIE"
Adres
inwestycii 76-142 MALECHOWO, DZIALKA Nr 557/2, 557/3, 557/4 - OBREB MALECHOWO

GMINA MALECHOWO
Inwestor

MALECHOWO 22A, 76-142 MALECHOWO
Tytut . . A .
rysunku RZUT PARTERU - Instalacja gniazd ogolnego przeznaczenia
Projektant inz. Tadeusz Poloczariski Skala 1:50
br. elektryczna | UAN/U/7210/689/87

Data 05.2024

Sprawdzajacy | tech. elektr. Jan Chodorowski
br. elektryczna | KN-95/75 Nrrys. m IA




OGRODZENIE TARASU
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OGRODZENIE TARASU
BARIERKA h=120m
rozstaw szczebli max. 12 cm
Nr Nazwa pomleszczenia Powlerzchnia Rodza] posadzkl
pom. [m?]
1 [|Pom. na wozki daiecigce 5.52 pt. ceramiczne (R10)
2 [|Hallfszatnia dla dzieci 4251 Whyktadzina podtogowa z PCV (R10]
3 Porm. biurowe 12,36 Wyktadzina podtogowa z PCV (R10]
4 |Pom. biurows 133 Wyktadzina podtogowa z PCV (R10]
5  [WC - ogdlnod, 4,15 pt. ceramiczne (R10]
& [Pom. darcze 2,88 pt. ceramiczne (R10]
7 [Kottownia 10,36 pt. ceramiczne (R10]
B |Przdsionek WC - | 1,83 pt. ceramiczne (R10]
& WC - | 161 pt. ceramiczne (R10]
10 [Szamia peresonglu 541 Wyktadzina podtogowa z PCV (R10)
11  [Komunikacja 11,65 pt. ceramiczne (R10)
12 Emywalnia naczyr 7.58 pt. ceramiczne (R12)
13 [Kuchnia cateringowa 12,35 pt. ceramiczne (R12)
14 fazienka da dzieci 15,87 Wyktadzina podtogowa z PCV (R10)
15 [5ala dla dzieci 62,81 Wyktadzina podtogowa z PCV (R10)
16 [Sala dla dzieci 62,81 Wyktadzina podtogowa z PCV (R10)
17  ftazienka da dzieci 15,87 Wyktadzina podtogowa z PCV (R10)
Powlerzechnla ufytkowa 279,35 -
Powlerzehnla netto 289,71 -
Powlerzchnla zabudowy 344,93 -
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Legenda opraw o$wietleniowych

Al Oprawa liniowa, 4100Im, 42W, cos $=0,91, 4000K, Ra >80, IP44/20, SDCM < 3, L70B50 109 000h, IK06,
Materiat korpusu aluminium, czarny, Wymiary 37/69/1425mm, wymienny modut $wietiny

A2 Oprawa liniowa, 2200Im, 21W, 104Im/W, cos $=0,91, 4000K, Ra >80, IP44/20, SDCM < 3, L70B50
109 000h, IK06, Materiat korpusu aluminium, czamy, Wymiary 37/69/1425mm, wymienny modut $wietiny

A3 Oprawa liniowa, 3400Im, 32W, 107Im/W, cos $=0,9, 4000K, Ra >80, IP44/20, SDCM < 3, L70B50 109 00Ch, IK06,
Material korpusu aluminium, czarny, Wymiary 37/69/1145mm, wymienny modut $wietiny

B1 Oprawa typu downlight, 1250Im, 12W, 105Im/W, 3000K, Ra >80, IP65/IP20, material korpusu
aluminium, biaty, wymiary 170/170/98mm,

B2 Oprawa typu downlight, 1320Im, 12W, 110Im/W, 4000K, Ra >80, IP65/IP20, material korpusu
2 aluminium, biaty, wymiary 170/170/98mm,

B3 Oprawa typu downlight, 890Im, 8W, 112Im/W, 4000K, Ra >80, IP65/IP20, materiat korpusu aluminium,
° bialy, wymiary 170/170/98mm,

B4 Oprawa typu downlight, 840Im, 8W, 105Im/W, 3000K, Ra >80, IP65/IP20, materiat korpusu aluminium,
° bialy, wymiary 170/170/98mm,

71 Oprawa akcentujaca, 640Im, 17W, 39Im/W, 4000K, Ra >80, IP54, SDCM < 4, L70B50 134000h, IK04, temperatura
pracy od -25 do +35°C, material korpusu stal, czarny, wymiary 260/110/100mm, modut $wietiny,

Oprawa o$wietlenia awaryjnego Lena Lighting S. A., 2W, 250Im, 5000K, IP85, Tryb pracy awaryjnej
NM, Czas pracy modulu awaryjnego 1h, Rozsyt ogélny, Autotest

Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym Lena Lighting S. A., 250Im, IP65, Autotest

Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym S. A., 250Im, IP65, Autotest, RAL9003, zestaw z
grzatka do montazu na zewnatrz

Koncepcje oéwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy uzgodnic¢ ze strazakiem lub
rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

pochylnia i schody - 19,07 m*

Legenda
W
xx@ - czujnikiem zmierzchu i ruchu

N
Y
Y

T

M

- obwdd zasilany z tablicy TE
- fgcznik 1-biegunowy

- tgcznik swiecznikowy

- fgcznik schodowy

—o - obwdd zasilany na state

- SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
(ZGODNIE Z PN-HD 60364-4-41 2009)

DODATKOWA OCHRONA PRZED PORAZENIEM

Instalacje elektryczne wykonaé przewodem kabelkowym typu YDYp

W pomieszczeniach sanitarnych stosowac osprzet hermetyczny
Typ opraw nalezy stosowaé zgodnie z projektem lub rébwnowazne

Sposéb zataczania o$wietlenia ustali¢ na etapie wykonawstwa

Obiekt BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - "KLUB DZIECIECY W MALECHOWIE"
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inwestycii 76-142 MALECHOWO, DZIALKA Nr 557/2, 557/3, 557/4 - OBREB MALECHOWO

GMINA MALECHOWO
Inwestor

MALECHOWO 22A, 76-142 MALECHOWO
| RZUT PARTERU - Instalacja oswietleniowa
Projektant inz. Tadeusz Poloczariski Skala 1:50
br. elektryczna | UAN/U/7210/689/87
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Sprawdzajacy | tech. elektr. Jan Chodorowski
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- Zwody poziome instalacji odgromowej wykonaé drutem stalowym ocynkowanym

DFeZn @8mm i montowac na typowych uchwytach dachowych .

- Zwody pionowe wykonaé z drutu DFeZn @8mm uktadajgc w bruzdzie i rurce instalacyjnej odgromowe;j

Przewody odprowadzajgce podtgczyé z uziomem otokowym za pomoca ztgcz kontrolnych na wysokosci 0,6m

lub wykona¢ w opasce brukowej budynku - zamontowac studzienki typu Galmar z zaciskami kontronymi

(roztgcznymi).

- Wokét budynku w odlegtosci ok 1m nalezy utozyé ptaskownik
stalowy ocynkowany FeZn 25x4mm jako uziom otokowy

- Od uziomu otokowego wyprowadzi¢ bednarke FeZn 25x4mm
do szyn wyréwnawczej rozdzielnicy.
Do szyn wyréwnawczych podtgczyé wszystkie dostepne
elementy metalowe. W celu wykonania lokalnych uziemien

stosowaé przewdd LgYzo 10mm2.

NA WSPORNIKACH ZE STALI

NERDZEWNEJ

Legenda:

- uziom otokowy z ptaskownika FeZn 25x4mm

- ztgcze skrecane instalacji odgromowej

- ztgcze kontrolne instalcji odgromowe;j

- iglica kominowa h=1,5m

- wspornik izolacyjny
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ZE

kWh

3 FAZ

ETIMAT T 3p 32A

PE

Ztacze pomiarowo-zasilajgce z wyposazeniem:

- licznik 3-fazowy
- zabezpieczenie przedlicznikowe ETIMAT T 3p 32A
w obudowie do oplombowania

listwa przytagczeniowa

PEN

5x ZUG25

YKY 5x16 mm?
I=52/59 mb
wiz do tablicy TE

TE

UWAGA

1. Schemat wykonany na podstawie warunkow energetycznych przytgczenia
ENERGA OPERATOR S.A. Oddziat Koszalin

2. Od ztacza ZKP do budynku kabel zasilajgcy YKY 5x16 nfm
prowadzi¢ w ziemi zgodnie z normg N SEP-E-004

3. W budynku kabel prowadzié¢ w posadzce w rurze
ostonowej AROTA fi 50 /niebieskal.
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Uziom otokowy !
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D R<10Q
Nr pola 1 2 3 4 ) 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nr obwodu - - - TE.O1 TE.02 TE.03 TE.04 TE.0S TE.06 TE.07 TE.O08 TE.09 TE.10 TE11 TE.12 TE13 TE.14 TE.15 TE.16 TE7 TE.18 TE.19 TE.20
. Nmm.__m:_m QOchrona Qchrona y Plyta . Gniazdo 230V AC | Gniazdo 230V AC | Gniazdo 230V AC | Gniazdo 230V AC | Gniazdo 230V AC | Gniazdo 230V AC | Gniazdo 230V AC Oswietlenie QOswietlenie QOswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Barama wjazdowa _Ar_—.nK:n
Opis obwodu ze szafki kablowo- ! N L Pompa ciepta . . Piec gazowy Rekuperator N .
pomiarowego przeciwpozarowa | p.przepigciowa indukcyjna wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne zewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne na elewaciji budynku zewnetrzne awaryjne + domofon _voi_mﬁ_.N:a
Moc [kW] - - - 347 4 0,4 2 2 2 2 2 2 2 2 05 0,5 05 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1
Typ kabla / przewodu YKY 5x16 - - YDY 5x2,5 mm? | YDY 5x2,6 mm? | YDY 3x2,5 mm? | YDY 3x2,5mm? | YDY 3x2,6 mm2 | YDY 3x2,5 mm? | YDY 3x2,5mm? | YDY 3x2,5mm? | YDY 3x2,5 mm? | YDY 3x2,5 mm? | YDY 3x2,5 mm? <o<3uﬂm§,m <o<%%§,m <o<%%§,m <o<%%§,m <o<%%§,m YKY 3x2,5mm? | YDY 3x1,5 mm? | YKY 3x2,5 mm? | YDY 3x1,5 mm?
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Dﬂ”m?n_._ 76-142 MALECHOWO, DZIALKA Nr 557/2, 557/3, 557/4 - OBREB MALECHOWO
| GMINA MALECHOWO
nwestor
MALECHOWO 22A, 76-142 MALECHOWO
T Schemat rozdzielnicy TE
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