Przekroje normalne i szczegoty konstrukcyjne

Przekréj normalny przez zjazd na granicy pasa drogowego

. . Kraweznik Kraweznik
33”_3_2"_ Chodnik najazdowy Nawierzchnia zjazdu najazdowy Pobocze
0.08 1,50 0.15 5.00 015 075

Przekréj normalny przez chodnik

Obrzeze Chodnik Obrzeze
0.08 1,80 0.08

Potqczenie zjazdu z nawierzchniq drogi powiatowej

Zjozd na dziatkg 557/2

Istniejgca nawierzchnia
drogi powiatowe]

Krawedz zjazdu

®

Kostka betonowa, gr. 8cm, grafitowa

odsypka cementowo-piaskowa 1:4 m

odbudowa z krusz =
Stabilizacja cementém Rm=2.5 a r.15cm
Podtoze gruntowe Is=0,98 d

®

Kostka betonowa gr. 8cm, szara

! didm
Podtoze qruntowe Is= 0 98

?Pobocze z mkt 0-31,5mm gr.10cm

®
Kraweznik betonowy na|azdowy 15x22x1000m

odsypka cemento
Faw nowa z

12/15 gr.10cm

C%Obrzeze betonowe 8x30 cm

Jezdnia Pobocze
3,0% 6,0%
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\\\ 15 in“’\,l::tv;;i Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 3718Z
- \ \\\\ :] O na dz. nr 197 do dz. nr 557/2 wraz z chodnikiem w m. Malechowo
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