LEGENDA:

[ - projektowany budynek uzyteczno$ci publicznej - "KLUB DZIECIECY W MALECHOWIE"
[ ] - projektowane schody, taras i pochylnie do budynku

- projektowana droga wjazdowa i plac manewrowy

[ ] - projektowane chodniki
[ ] - projektowane miejsca postojowe dla samochodéw osobowych

[[-77] - projektowany trawnik stanowigcy teren biologicznie czynnym
[ ] -istniejacy teren biologicznie czynny w formie zieleni .
L1 - projektowana wiata stalowa do przechowywania pojemnikow na odp

- granice dziatki nr 557/2

ANLZA nieprzekraczalna linia zabudowy

4 - projektowane wejscia do budynku /|

<<= - projektowany zjazd na teren dziatki nr 557/,2’\/

ZE - projektowane ztgcze energetyczne w gr ﬁice} dziatki 557/2

—& - projektowana instalacja elektr energe}y?% zalicznikowa - zag

xeia% - odcinek zewnetrznej instalacii elektry@eejﬁq 0 przeiozenﬁ%'2
,°o. - projektowane oswietlenie zewnetrghe terenu - ograwa oswie

X ¥ -drzewa iglaste oraz lisciaste do yyciecia /] 112,’;0

——— - projektowane ogrodzenie panelaoyve

- projektowane ogrodzenie boiska/sportowego h=§,0 m ~ ]

»— - projektowana razbidrka czesaiopa og roq‘zenia boiske spoytov ego‘§’1=5 )

x— - projektowana rozbidrkaczessi i 21 vk

1
422

UWAGA.
Roboty w rejonie istniejacego uzbrojenia prowadzi¢ recznie.

Istniejace uzbrojenie podziemne w miejscach skrzyzowan i zblizeh z projektowanym uzbrojeniem wod.-kan.
zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami gestoréw tych sieci okreslonymi w protokole z narady koordynacyjnej w

Satrostwie Powiatowym w Stawnie.
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POSWIADCZAM ZA ZGODNOSC KOPII MAPY
Z ORYGINALEM MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Jednostka ewidencyjna: 321304_2, Malechowo, obreb: Malechowo [0014], Dziatka: 557/2

Wykonat:
GEO-DRON Przemystaw Gfyzewski
ul. W Tatarkiewicza 9/10, 75-351 Koszalin
tel. 604 610 902
NIP 669-252-30-75, REGON 369074082

Przemystaw Glyzewski
numer uprawnief zawodowych 21605, zakres 1

Mapa w ukfadzie wspdrzgdnych 2000(6)
Ukfad wysokosciowy. PL-EVRF2007-NH
Skala 1:500

Obszar opracowania

Oznaczenie kancelaryjne
pracy geodezyjnej

Data opracowania: 27.02.2024r.
W zakresie pomiaru nie badano istnienia obcigzefi nieruchomosci w postaci sfuzebnosci przechodu lub przejazdu.

6640.245.2024

Os$wiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych,
ktérych rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiafow pafistwowego zasobu

Nasyp i skarpa do likwidaciji

Projektowane ogrodzenie panelowe

geodezyjnego i kartograficznego. Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci kamej za zlozenie fatszywego oSwiadczenia.
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projektowane schody
terenowe na gruncie
42,65

kS160, I=1’5%

220
S3 408
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Dl/\165 - przebudowa na @90 PE-HD
90

Zestawienie powierzchni dziatki nr 557/2:
- projektowana powierzchnia zabudowy budynku uzytecznosci publicznej — 344,93 m?

- projektowana powierzchnia chodnikéw, drogi wjazdowej i miejsc parkingowych — 542,00 m?
- projektowana powierzchnia schodéw terenowych na gruncie - 10,0 m?

- projektowana powierzchnia taraséw i schodéw zewnetrznych na gruncie — 122,20 m?

- powierzchnia istniejgcej zabudowy - 33,85 m? - bez zmian

- powierzchnia istniejgcego boiska sportowego - 660,06 m? - bez zmian

- powierzchnia terenu dziatki biologicznie czynna — 11 772,96 m?

- catkowita powierzchnia dziatki 557/2 — 13 486,00 m?
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Projektowane ogrodzenie panelowe
wysoke$¢ ogrodzenia hz4,15 m, L=82,1I1 1o
Y

SR8 -~ - i =
Rozbre: czem < S
rodzenia h=1,75 m, L=36,54 mb —— Y
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YR @% 35 Bragetowany chodnik w padldrogi powiatowej
]] ]T 432 wg odrebnegbtgggacowania
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Projektowany zjazd z drogi powiatowej
wg odrebnego opracowania

45.8
557/2

wysoko$¢ ogrodzenia h=1,75 m, L=44,74 mb

projektowana furtka
szerokosci 1,4 m

| istniejace boisko sportowe |
/

bez zmian |

. YAKXS 5x25 mm - planowanego do przetozgnia

Organ prowadzqcy panstwowy zasob .
~—~a geodezyjny i kartograficzny. STAROSTA SEAWIENSKI
" —
! Data wpisania operatu technicznego Protokdt weryfikacji z dnia
| do ewidencji materiatéw zasobu. nr 6640.245.2024_31643
/ Imie, nazwisko, numer uprawnief Przemystaw Glyzewski
46.3 II kierownika prac geodezyjnych Numer uprawnien zawodowych — 21605(1)
] w90 OZNACZENIA (br. sanitarna):
] Yy - PIZEbUdOWa istniejacego przytacza wodociggowego na PE100 @90x8,2 mm, PN16, SDR11 na odcinku W1-W2-W3-W4 o diugosci 70,1
] mb (technologia wykonania - bezwykopowo z zastosowaniem przewiertu sterowanego o dtugosci 25,0 m pod placem z kostki
| betonowej, pozostate odcinki - wykop otwarty); potaczenia rur wykonywa¢ metoda zgrzewania elektrooporowego lub doczotowego
II /,,069/ - istniejace przytacze wodociggowe DN65 - do likwidacii; zamuli¢ piaskiem i zabetonowa¢ w punktach potaczenia z projektowanym
| przytaczem, jest to przewdd wodociggowy podlegajacy przebudowie na @90 PE, na mapie powykonawczej oznaczy¢ jako nieczynny
II W1 - potaczenie projektowanego przytacza wodociagowego @90 PE z istniejacym przewodem; w przypadku istniejacego przewodu z PCV
na koncu projektowanego przytacza zastosowac tacznik rurowy do rur PE i PCV prod. np. JAFAR typ 9123 do potgczenia rurociggéw
II wykonanych na bosych koicach rur PE i PCV
l W4 - wiaczenie przytacza wodociagowego @90x8,2 mm PE do istn. budynku w pomieszczeniu kotfowni - wykonaé potaczenie gwintowane,
18}’ zestaw wodomierzowy bez zmian

| M - proj. przytacze i zewn. instalacja wodociggowa z rur PE100 @90x8,2 mm oraz @63x5,8 mm, PN16, SDR11 na odcinku W3-W8-Hn2
[I (technologia wykonania - wykop otwarty); potaczenia rur wykonywa¢ metoda zgrzewania elektrooporowego lub doczotowego
/ w8
/
46.1 I
Hn1, Hn2

- wigczenie przytacza wodociagowego @63x5,8 mm PE do proj. budynku w pomieszczeniu kotfowni - na typowej konsoli wodomierzowej
zamontowa¢ zestaw wodomierzowy z wodomierzem skrzydetkowym DN25 i armaturg odcinajaca i zwrotng antyskazeniowg DN50

/ S
/ Qg%g) II | - hydrant nadziemny DN8O0 z Zeliwa sferoidalnego, famliwy, z automatycznym odwodnieniem, montaz na odgatezieniu projektowanego
/ / ] przytacza @90 od trojnika zeliwnego réwnoprzelotowego DN80 w punkcie W2 oraz na zakonczeniu wodociggu w punkcie Hn2, przed
/ | | hydrantem zamontowa¢ zasuwe klinowa kotnierzowa krétka DN80 z obudowa teleskopowa i skrzynka uliczng duzg z zeliwa oraz kolano
/ | f | stopowe zeliwne DNB8O; istniejacy hydrant podziemny przeznaczony jest do demontazu
Projektowane ogrodzenie boiska sportowego | ks160
,Wysokoéé ogrodzenia h=5,0 m, L=42,62 m | ———— - DrZyt3cze | zewn. instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U @160x4,7 mm (lite - SDR34, SN8); metoda wykonania -
/ / | wykop otwarty
I’ s4
| / I - wiaczenie przytacza kanalizacji sanitarnej do istniejacego kanatu DN250 przez nabudowanie studni rewizyjnej niewltazowej zbiorczej
szbic’)rka cze$ci ogrodzenia boiska sportowsgo II @425 PPIPCV o rzednych 41,90/40,39 m npm; studnie nabudowaé z zachowaniem geometrii istniejacego kanatu sanitarnego
A [ wysokos¢ ogrodzenia h=5,0 m, L=5,87 mb 82, 83, $4
—4 __ | / - studnia rewizyjna z PP/PCV @425 mm, z kinetg przelotowa @160 (studnia S2, S3) lub zbiorcza @250 / @160 (studnia S4), z wiazem
/ —A_NLZz | L ) L
B6 =~ . —A_ I A zeliwnym typu lekkiego B125 w terenie zielonym
bramawjazdowa 5m, furtka _1,4 m | - |
ZE, ?Jﬁkmaazs&egg]vg?ongﬂektryezme\ —& fProjeiowana wljmiana siatki na polipropylenowg
8 wlsokosé dgrodzenia h=5,0 m, L=26 mb RYS.NRS1 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI. PRZYLACZA | ZEWN. INSTALACJA WOD.-KAN.
ki '~.§ n E B OBIEKT BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - "KLUB DZIECIECY W MALECHOWIE" 1:500
‘ lli.i' P —
127 73 57— — __ 7" z Ii § ﬂ ADRES 76-142 MALECHOWO, dziatka nr 557/2, 557/3, 557/4, 197 - obreb Malechowo 06.2024
g a5 — \ N
05 455, Projektowany chodnik w pas@gg—roégi powiatower—— INWESTOR ﬁxll_'\ééa/lé\ljvlzocgg \;VG% 42 MALECHOWO
TS —_Wg odrebnego opracowania I' '
45.3 67 - L PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
\E['H'EEEIJI[ 45.4 - \/ — BRANZA SANITARNA BRANZA SANITARNA
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PRZEWIERT STEROWANY DL. 25,0 mb

N

Tasma informacyjna koloru niebieskiego

Tasma informacyjna koloru niebieskiego

z wktadka metalowg (0,3 m nad rurg)

istn. teren zielony

(Dz. Nr 557/3) proj. teren utwardzony - kostka bet.

Za pierwsza zewn. $ciana w pom. kottowni istniejacy

wezel wodomierzowy z wodomierzem glownym

komierzowym dn50 na potrzeby szkoty i wodomierzem
gléwnym skrzydetkowym dn20 na potrzeby lokalu mieszkalnego

-I— c.d. wg PB wewnetrznej
instalacji wodociggowej

proj. teren utwardzony - ptyty bet. |

v Wk}aqu metalowq (0’3 m nad mrq) istn. teren Zielony (DZ Nr 557/3) (DZ Nr 557/3) i 42.65 \ \| A \ \Vi/ \ [ \| :Iillo.oo =42.89 m npm
. , N - Dz. Nr 557/3 8 : -
Ta$ma informacyjna koloru niebieskiego istn. teren utwardzony - kostka bet. ( ) \ i
o . .
) . z wktadka metalowa (0,3 m nad rurg) istn. teren zielony (Dz. Nr 557/3) 141,46 \quczeme projektowanego przewodu
istn. teren zielony 14117 ? —— i przed zestawem wodomierzowym
(Dz. Nr 557/3)
(Dz. Nr 557/3) 40,72 — v — 0 — | | : _36% |
. | A 2EOWEEO | | przebudowalprzytacza wodociagowego | rura ostlonowa @160PE, L=25m
7 T | | rzebudové)a gr;yr?rizas gﬁ?itqf’glglf’ | E | PE de90x:8,2 mm, SDR 11, PN16 ¢ : | wyprowadzi¢ do poziomu posadzki
9 | PE de90x3, > | < | do p ;
| L e voduciagoneso | | | Iz 2| | | | P ypeinic smezeiem
| ﬁ przebudowa przytacza wodociagowego | | | = | | yp
p———— 5.0 % L PE de90x8,2 mm, SDR 11, PNI6 I I | 3| | | |
| | przebudowa przylacza wodociggowego || | | | | 8 E | | | |
PE de90x8,2 mm, SDR 11, PN16 | | | | g § | |
Istniejacy wodocigg @90 PCV - | | | | | | 3= ol | | |
polaczenie projektowanego przytacza wodociagowego | | | | | | | S g | | : |
90x8,2 mm PE-HD z istniejgcym przewodem PCV - | : | | | | 2 §S 3l | | |
zastosowa¢ tgcznik rurowy do rur PE i PCV prod. np. : | | : | 2 | = £l | | |
JAFAR typ 9123 do polgczenia rurociggdéw wykonanych na | | | | | el Z 21 : | <l
bosych koncach rur PE i PCV; przed zakupem materialow | | | | | z | £ <| | | § |
polaczeniowych zinwentaryzowaé przylacze w stanie - || | | | § | N 2 | o | | é |
odkrytym w miejscu wlaczenia 2] |1 | | | Nﬁl < NI = | | 2 |
g | | | S g 2N 4|
3le I o = | 22 Z18 | | > |
olz 141 | Al | §|§§ HE I | ol
= <1 | < Sy zZ.,2 | &
Ole & & =l g = | S
Q4 a| | 2 & “leg Z |
alg < . <l g <|¥ @ Tk A 2 |
O « £1Z] £ z ; ZZ > Z . x g T =]
21z 2z £ zl = Z15% £12 zl g Z |
. < ' —
4E AR < 3! zl JIEZ Z|= 5! 3! 2l
o 212 N | | | | | | o |
Poziom poréwnawczy = 32,00 mnpm | | ! l |
& ° 2 2 2 2|2
Rzedna terenu [mnpm)] S = N o o NIE
. 5 Ak 2 2 2 2 e 3 q “
Rzedna osi przewodu [mnpm] | | = = - = = = = =
A e < <+ < < < < < <
. . . — = =3 = N =2
Zaglebienie osi przewodu [m]  |= ) ', 7, 7, ]
Spadki [%] - ] 5,0 % 4,0 % 73 % PE-HD 90x8,2 mm, PN16, SDR11
Srednlce PE-HD ©90x8,2 mm, PN16, SDR11 PE-HD ©90x8,2 mm, PN16, SDR11 PE-HD ©90x8,2 mm, PN16, SDR11 3,6 %
o 2 2 3 g 2 2
Odleglosci [m] = 151 m = 26,3 m = 13,6m = 23m 2 12,8 m .
— <t Ve [ve} ~
Wi W2 W3 W4

Roboty w rejonie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ recznie.

PROFIL PODLUZNY
PRZEBUDOWY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

SKALA 1:100

RYS.NRS2 | PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO.
OBIEKT BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - "KLUB DZIECIECY W MALECHOWIE" 1:100
ADRES 76-142 MALECHOWO, dziatka nr 557/2, 557/3, 557/4, 197 - obreb Malechowo 06.2024
GMINA MALECHOWO
INWESTOR | MALECHOWO 22, 76-142 MALECHOWO
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

BRANZA SANITARNA BRANZA SANITARNA




Za pierwsza zewn. §ciang w pom. kottowni zamontowac
wezel wodomierzowy z wodomierzem glownym
skrzydetkowym dn25 i armaturg odcinajaca i zwrotng

)

m Tas$ma informacyjna koloru niebieskiego m
90° z wktadka metalows (0,3 m nad rurg) 90° 90°

Tas$ma informacyjna koloru niebieskiego 90°
z wkladka metalowa (0,3 m nad rurg) KOTLOWNIA
Dz. Nr 557/4 | Dz. Nr 557/2 . 1 , . - tward ! +10,00 = 45,30 m npm
Tasma informacyjna koloru niebieskiego Dz. Nr 557/3 | Dz. Nr 557/4 < proj. teren zielony pr%‘ teren zie /(2)ny roi teren zielon proj. teren zielony 45.00 ) ) P rOJ.Dere;usvsS/z;; 2zony v =T L
Z wkiadka metalows (0,3 m nad rurg) < O (Dz. Nr 557/2) (Dz. Nr 557/2) proj. teren zielony (Dz. Nr 557/2) - :I—; proj. teren zielony (Dz. Nr ) — 1
sz <ZE . (DZ. Nr 557/2) AN (DZ. Nr 557/2) SChOdy i ‘
& (Dz. Nt 557/2)
. : G 143,76 143,76 -
istn. teren zielony istn. teren zielony % . 7 N L ? 5 ? cd wg 'l?B wewr'le;trzneJ.
(Dz. Nr 557/3) 4320 (Dz. Nr 557/3) istn. teren utwardzony -9 i | | I instalacji wodociggowe;j
:I+ : (Dz. Nr 557/4) | | I | o— I - I o
0 0 I DNB8O zel. . | I
| | | I 7 I I | — [ | | | |\ rura ostonowa @110PE, L =2,5m
? | | | I 42,75 | I | I | | I | | | | “Wyprowadzi¢ do poziomu posadzki
| | | | I I I | I | | I | | | I przestrzen migdzy rurami
T | | | | | | | | | | I | | | : wypei¢ szczeliwem
o : I I I I I I
Odgatezienie wodociagu @90PE | : I I I I | | | I I I I I I I I I I
w celu zasilenia proj. budynku | | | | | | | | | | | | | | | | | |
i hydrantu zewnetrznego Hn2-DN80 | | | | | | I I I | I I I L I I I !
| | | | | | | | | < | | Fl | |
| | | | | L | | | Z| | | L | |
= I
| | | | | | | | | 2l | | N | |
| | | | | I | | | NI | | L | =
| | | | | | &l | | 2 N | g T 2 | g
| | | | | | £l I I 2 § : I o || | 21 | 5 :
| | | 2lx I | Sl | 2l | 2l =
| | | | | | ZiE | | e Z| | g o 2 =l
| | | | ! | 218 I | 218 <! | 2| L 2| B
15 - B | . . 2|
@ | | =1 I | IS | | 513 2 @ =1 || | o | &
S| z| | Ak | | AE al 2| 2| | A o
S I 2| @ | Zz'o 2 Z1o = @ z I I z =
ol I 2l S| I | zlz | 2l AE AP S| 2l L 2| | £
2| | £ S| | |2l | = =1 2le 2| = Ll = ]
3 % 3 . M | <Z‘: 5 % M <Z‘: a | Z 3 M L M 2|
MI | <| MI ‘EI | <'s EI <CI <ﬁIo E »n MI <I ‘;I‘EI I <CI »v—‘.l m
= . z = X £ Ar . z zZ. 9 |2 = z z.2 g z g |
zl £| < Z| 2l | ZlE gl = <lg 5l z| =l 2zl F) = Al
el ‘i ] E I H e HE i el ] AEI d 2 g
Poziom poréwnawczy = 33,00 mnpm I | I I I | I l I I
S (=] (=) [ (=] [} [l [} [l [l (=) el
N S v (=) S v (=) v (=) (=) S| en
Rzedna terenu [mnpm)] o o < “ “ <5 “ < 5 “ 7 |
< < < < < < < < < < < <
. G b 2 = bS] g S a A = a = = & 2 b a| @
Rzgdna osi przewodu [mnpm] |= - = o« o« R o« 5 o o« o o dla| & o« | @
< < < < < < < < < < < < < < | < < < <+ <
. . . [N (=) (=} (=] v (=] (= (=] [ (=] 0 (oo
Zaglebienie osi przewodu [m] |2 ) = <. . <. 2 <. @ <. S
Spadki [%] - PE-HD ©90x8,2 mm, PN16, SDR11 | 57,7 % 3.8% PE-HD @90x5,4 mm, PN16, SDR11 PE-HD @90x8,2mm, PN16, SDR11 24% PE-HD ©63x5,8 mm, PN16, SDR11 6,7 % 0,5 %
Srednlce 0,5 % 90PE, PN16 @J90PE, PN16 0,3 % 4,5 % PE-HD ©@90x8,2 mm, PN16, SDR11 22% PE-HD ©063x5,8 mm, PN16, SDR11 J63PE, PN16
" = g g g S g 531 = = g &
Odleglosci [m] = 21,4 m = 26m F 44m % 17,0m b 10,0 m = 16,8 m o = 18,1 m % 11,9m = 33m o
e N N N < e ~ e — A o
w3 W35 W9 W10 Hn2-DN80 W5 W6 W7 W8
UHAGA RYS.NRS3 | PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA | ZEWN. INSTALACJI WODOCIAGOWEJ.
Roboty w rejonie istniejacego uzbrojenia wykopy prowadzi¢ recznie. PROFIL PODLUZNY PRZYL ACZA OBIEKT BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNE - "KLUB DZIECIECY W MALECHOWIE" 1:100
ADRES 76-142 MALECHOWO, dziatka nr 557/2, 557/3, 557/4, 197 - obreb Malechowo 06.2024

Na gazociqg s/c w miejscu skrzyzowania z projektowang instalacjq “TII
wodociqgowq zatozy¢ rurg ostonowq dwudzielng 8110, L = 2,0 m. I ZE ETRZNEJ INSTALACJ I WODOCIAGOWEJ INWESTOR GMINA MALECHOWO

MALECHOWO 22, 76-142 MALECHOWO

Na kable energetyczne w miejscu skrzyzowania z projektowanq instalacjq

wodociqgowq zatozy¢ rurg ostonowq AROT 8110, L = 1,0 m. SKALA 1100 PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
BRANZA SANITARNA BRANZA SANITARNA




WEZLY MONTAZOWE NA PRZYLACZU WODOCIAGOWYM
SKALA 1:25

i i
9 8 9 8
Opaska betonowa zabezpieczajgca \ 8 B Opaska betonowa zabezpieczajaca \ 8 B
przed zarastaniem (na terenach zielonych) przed zarastaniem (na terenach zielonych)
7 7
143.20 145,00
T, - A \ T, - A \
NSNS SN NSNS SN
R N (RO R NI (R
OZNACZENIA:
1 - Trojnik kotnierzowy DN80/80, 90° z zeliwa sferoidalnego
2 - Kotnierz specjalny w systemie 2000 do rur PVC i PE @90 / dn80 nr 0400 Hawle lub rwnowazny
3 - Krociec dwukotnierzowy DN8O, L = 500 mm z zeliwa sferoidalnego
4 - Kréciec dwukotnierzowy DN80, L = 300 mm z zeliwa sferoidalnego
5 - Zasuwa klinowa kotnierzowa DN80, krétka typu Hawle-A, nr 4000A lub réwnowazna
T 0 6 - Obudowa teleskopowa do zasuwy DN80 (do 1,85 m)
6 6 7 - Skrzynka uliczna zeliwna do zasuwy (typ ciezki)
8 - Kolano kotnierzowe DN80, 90° ze stopka z zeliwa sferoidalnego
N N . A . . -
A A 9 - Hydrant nadziemny z zeliwa sferoidalnego, tamliwy DN80, z automatycznym odwodnieniem
= a
L 5t
4 5 M I

] I i ] mozliwe jest zastosowanie produktéw innych firm o réwnorzednych parametrach
)é / @90x8.2 mm PE, PN16, SDR11 )& [, technicznych z zachowaniem wymagan Urzedu Gminy Malechowo.

Do montazu uzbrojenia sieci wodociggowej uzywac $rub nierdzewnych.

3 L 8 > 2 3 L 8 Uwaga.
41,70 / T/ 4350 . / T/ Symbole i nazwy wyrobow uzyte na rysunku sg przyktadowe i majq na celu
ﬁﬂn 9‘(2/3 [’[ | ] i | e wskazanie standardow jako$ciowych przyjetych systeméw;
1,2,2

Blok podporowy Blok podporowy

WEZEL. MONTAZOWY "W2 - Hnl DN8O" WEZEL. MONTAZOWY "Hn2 DNS80"

RYS.NRS4 | SCHEMATY WEZLOW WODOCIAGOWYCH.
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ADRES 76-142 MALECHOWO, dziatka nr 557/2, 557/3, 557/4, 197 - obreb Malechowo 06.2024

GMINA MALECHOWO
INWESTOR | MALECHOWO 22, 76-142 MALECHOWO

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
BRANZA SANITARNA BRANZA SANITARNA




teren zielony

Dz. Nr 557/3

GRANICA

Dz. Nr 557/4
Dz. Nr 557/4

GRANICA

istn. teren utwardzony

Dz. Nr 557/2

44,50

S2 teren zielony
(Dz. Nr 557/2)

43,76

SALA DLA DZIECINR 15

+]0,00 = 45,30 m npm

s4 41,90 42,20 ¢ (Dz. Nr 557/3) (Dz. Nr 557/4)
teren zi‘:fl)(’)ig . teren zielony istn. teren utwardzony 1058 4250 i u )
Dz N 557/%’ istn. teren utwardzony (Dz. Nt 557/3) (Dz. Nr 557/3) | . — o | c.d. wg PB wewnetrznej
(Dz. Nr ) (Dz. Nr 557/3) ) i Lﬂ/"/ | : : : : instalacji kanalizacji sanitarnej
U d
1.5 % | | | | | | rura ostonowa ©250x7,7 PVC-U, L=1,5m
? e ! T | | | | | | przestrzen miedzy rurami
— <i> : : 41.00] | : : : : : : wypehic¢ szczeliwem
/_i7 | | | | | | | | | | |
Istniejace przylacze kanalizacji ol | | | 5 | : : el | | | |
sanitarnej @250PCV =1z | | A 7| ' | ! |
Wilaczenie wykonaé przez nabudowanie < | | 2 | | 2 | | | |
studni rewizyjnej ©425 PCV / PP-b; elz | | Ny | | N | | | | z
wlaczenie wykona¢ na poziomie dna Zle | | < | | S| | | | Z|
studni przez kinetg zbiorcza @250/0160 PCV | %’ | | | 2 | | Z | | | =1
215 | | Z | | Z| | | | 2!
Sla | I Z | Z| | | | =l
12 | I q | | 9 ! | ! 2l
gl = | | = | | Z | | | | gl
= la | | =~ | & | | | =1
SIE | | <| | | < | | | S
fl o | Z | | z | | [
= | sl . gl ) | . S|
SIE & g | = B | A g | B =]
SIS a0 Al Zl 3l iy 2l = K g iy Z|
AERE s Z| B X 2| 4 i E §:
Poziom poréwnawczy = 33,00 mnpm ! ! | | | | ! | ! |
] (= =3 (= K=
Rzedna terenu [mnpm] = o ) i
< < <t < | <
al s ¢ 2 R = 3 3 2 gl o« 3
Rzedna dna kanalu [mnpm)] 3 g 3 S S = q g o q q q
. . — N O O |\O
Zaglebienie dna kanalu [m] = 2 S 2|
Spadki [%] - : L5% 4,0 % 6,0 %
Srednice PVC-U 0160x4,7 mm SN8 (lite) PVC-U 0160x4,7 mm SN8 (lite) PVC-U 0160x4,7 mm SN8 (lite
(lite)
, o S g g
Odlegtosci [m] 2 392m o 36,5m i 83 m 3
N o~ >
S4 S3 S2 S1
UWAGA RYS.NRS5 | PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA | ZEWN. INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNE..
Roboty w rejonie istniejgcego uzbrojenia wykopy prowadzi¢ recznie. OBIEKT BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - "KLUB DZIECIECY W MALECHOWIE" 1:100
Na gazociqg s/c w miejscu skrzyzowania z projektowanq instalacjq / ADRES 76-142 MALECHOWO, dziatka nr 557/2, 557/3, 557/4, 197 - obreb Malechowo 06.2024
kanalizacji sanitarnej zalozy¢ rure osfonowq dwudzielng 8110, L = 2,0 m. PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA GMINA MALECHOWO
Na kable energetyczne w miejscu skrzyzowania z projektowanq instalacjq I ZEW I‘]ETRZNEJ INSTALACJ I KANALIZACJ I SANITARNEJ INWESTOR | Al ECHOWO 22, 76-142 MALECHOWO
kanalizacji sanitarnej zalozy¢ rure osfonowg AROT 6110, L = 1,0 m.
. PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
SKALA 1 . 100 BRANZA SANITARNA BRANZA SANITARNA




R1

min. 100>

Wiaz zeliwny klasy B125 - do montazu w terenie zielonym

i R4
PO,

. w. w.q

P4
P4

P4

Rura teleskopowa @425
@476 L L=375 lub 750 mm

Pierscien betonowy

| @425

/

Uszczelka

Rura karbowana @425

i vﬁv—‘vﬁvﬁvﬁvﬁvﬁvﬁ\/—‘v”w
N

D1

\_%f\_ AHAHAJ&QJ\HAHA_Q

Uszczelka
Kineta z PP
zbiorcza 2-stronna
/1 \
N
Q
| \ J % | R
7 ~

Studzienka inspekcyjna @425 z rurg teleskopowg

| wlazem zeliwnym klasy B
Skala 1:10

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH STUDNI REWIZYJNYCH PP @425 - 3 szt.

nazwa D1 D2 D3 R1 R2 R3 R4 Wiaz
S2 2160 @160 .- 42,44 42,44 --- 44,50 B125
S3 2160 2160 .- 40,98 40,98 - 42,20 B125
S4 @250 @250 @160 40,39 40,39 40,39 41,90 B125
RYS.NRs6 | STUDZIENKA INSPEKCYJNA NIEWLAZOWA @425 PCV / PP-b.
OBIEKT BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - "KLUB DZIECIECY W MALECHOWIE" 1:10
ADRES 76-142 MALECHOWO, dziatka nr 557/2, 557/3, 557/4, 197 - obreb Malechowo 06.2024
INWESTOR | A ECHOWO 22, 76-142 MALECHOWO
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

BRANZA SANITARNA BRANZA SANITARNA




