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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest:

- Zlecenie Inwestora;

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Malechowo;

- Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej nr 4/2024 z dnia 23.02.2024 r. wydane
przez Gmine Malechowo;

- Warunki przytaczenia do sieci kanalizacyjnej nr 5/2024 z dnia 23.02.2024 r. wydane
przez Gmine Malechowo;

- Warunki techniczne na przebudowe istniejgcego przytgcza wodociggowego nr
RGK.II.700.38.2024 z dnia 04.04.2024 r. wydane przez Gmine Malechowo;

- Warunki przylagczenia do sieci gazowej nr WB03/0000033471/00001/2024/00000
wydane przez Polskg Spétke Gazownictwa Sp. z 0.0. Zaktad Gazowniczy w Koszalinie z
dnia 04.03.2024 r.;

- Aktualna mapa do celdw projektowych 1:500;

- Wizja lokalna w terenie objetym opracowaniem,

- Projekt Techniczny przytaczy i zewnetrznej instalacji wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej dla budynku objetego opracowaniem;;

- Projekt architektoniczno-budowlany budynku uzytecznosci publicznej — ,,Klub Dzieciecy w
Malechowie”;

- Obowigzujgce normy i przepisy branzowe, m.in.:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz.
1623) z pOzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 12
kwietnia 2002 r.) z pozniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
Nr 47/03 poz. 401).

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych ITB 2012, Czes¢
E - Roboty instalacyjne sanitarne.

- Dokumentacja urzadzen zastosowanych w niniejszym opracowaniu;

- Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych w celu wykonania
wewnetrznych instalacji wod.-kan., centralnego ogrzewania, wewnetrznej instalacji gazowej
oraz wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta na potrzeby
projektowanego budynku uzytecznosci publicznej — ,Klub Dzieciecy w Malechowie”,
Zlokalizowanego w Malechowie na terenie dziatki 557/2, obr. 0014 Malechowo, gmina
Malechowo.

Zakres opracowania obejmuje opis techniczny, obliczenia i rysunki.

3. Charakterystyka obiektu.

Projektowany budynek uzytecznosci publicznej zlokalizowany bedzie w m. Malechowo na
terenie dziatki nr 557/2, Obr. [0014] Malechowo, gmina Malechowo. Jest to obiekt
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Projektuje sie wykonanie obiektu w technologii
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tradycyjnej jako murowany z bloczkéw silikatowych, dach wielospadowy kopertowy, kryty
dachowka cementowg. Sciany zewnetrzne zaizolowane styropianem gr. 20 cm, stropodach
zaizolowany matami z wetny mineralnej o gr. 40 cm, pod posadzka przewidziano izolacje z 15-u
cm twardego styropianu. Obiekt bedzie budynkiem uzytkowanym przez okres catego roku.

W budynku objetym opracowaniem zaprojektowano hall wejsciowy z szatnig dla dzieci,
wc ogolnodostepne, pom. na wozki dzieciece, dwie sale zaje¢ dla dzieci z tazienkami, kuchnie
cateringowg, zmywalnie naczy, pomieszczenia komunikacji, dwa pomieszczenia biurowe,
szatnie i wc dla personelu, pomieszczenie gospodarcze oraz kottownie.

Powierzchnia netto przyziemia - 289,71 m2, wysokoS¢ pomieszczen — 3,0 m zgodnie z
czescig graficzna.

Budynek bedzie posiadat wiasne zrddto ciepta — kottownia wbudowana na gaz ziemny o
mocy ok. 35,0 kW ze wspomaganiem pompg ciepta powietrze-woda, pracujgcych na potrzeby
c.0. i przygotowania c.w.u. Przygotowanie cieptej wody bedzie odbywacé sie w pionowym
podgrzewaczu pojemnosciowym o poj. 300 dm3, stojgcym, zasilanym z pompy ciepta i kotta
c.0.

Zaprojektowano instalacje wod.-kan., c.o0., wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta i
grawitacyjnej oraz oswietleniowg i gniazd wtykowych. Istniejgce i projektowane uzbrojenie
podziemne na terenie dziatki nr 557/2, 557/3 i 557/4 pozwala na zasilenie budynku w wode i
odprowadzenie Sciekdw bytowo-gospodarczych z / do sieci komunalnych wod.-kan.

4. Rozwigzania techniczne.
4.1. Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieptej.

Przewidziano zasilenie projektowanego budynku mieszkalnego w zimng wode z
istniejgcej gminnej sieci wodociggowej i przytacza dn80 (90 PE lub PCV) zlokalizowanej w
dziatce nr 557/3. Przytacze w ramach niniejszego opracowania podlega przebudowie w zwigzku
z podtgczeniem nowego budynku i hydrantu p.poz. Szczegdty dotyczace wykonania przytacza
wody zawarte zostaty w odrebnej czesci opracowania.

Zaprojektowany odcinek przytgcza wody zimnej do budynku ,Klubu Dzieciecego”
wykonac z rur PE100 SDR11 PN16 o S$rednicy ¢$63x5,8 mm. Wejscie przewodu do budynku i
przejscie pod tawg fundamentowg zabezpieczy¢ rurg ostonowg PE @110 wyprowadzong do
poziomu posadzki w pomieszczeniu kottowni. Przestrzen miedzy rurg przewodowg a rurg
ostonowg wypeti¢ z dwdch stron szczeliwem. Armature wodociggowg oznaczy¢ tabliczka
informacyjng na stupku metalowym z naniesionymi odlegtosciami armatury wg PN — 86/B —
09700.

Do pomiaru ilosci zuzytej wody na przylgczu zaprojektowano wodomierz skrzydetkowy
dn25, Qn = 3,5 m3/h klasy ,C". Wodomierz nalezy zainstalowac za pierwszg zewnetrzng Sciang
budynku w pomieszczeniu kottownia na typowej konsoli wodomierzowej. Przed wodomierzem
zainstalowa¢ zawor gtdwny odcinajgcy dn50, po stronie instalacji wewnetrznej zamontowac
zawor zwrotny antyskazeniowy firmy Danfoss dn50 typu BA. Dodatkowo na instalacji
wewnetrznej za wodomierzem zainstalowac¢ zawér odcinajgcy kulowy dn50. Zabudowe wezta
wodomierzowego wykona¢ zgodnie z PN-B-10720, PN-ISO 4064-1:1997 oraz PN-ISO 4064-
2+Ad 1:1997.

Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do wezta wodomierzowego w celu okresowych odczytow
wskazan oraz zabezpieczy¢ go przed wptywem ujemnych temperatur — pomieszczenie
ogrzewane. W pomieszczeniu wodomierza zaprojektowano kratke S$ciekowg poditgczong do
kanalizacji sanitarnej.

Woda w obiekcie zuzywana bedzie do celéw bytowych, sanitarnych i mycia pomieszczen
oraz p.poz. Zaprojektowano jedng instalacje wodociggowg z podziatem na poziom prowadzony
pod stropem parteru do zasilania hydrantu p.poz. oraz poziomy prowadzone pod posadzka
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parteru do =zasilania urzadzen sanitarnych w tazienkach i weztach sanitarnych, kuchni
cateringowej, umywalek i punktdw czerpalnych w obrebie budynku.

Na instalacji wody bytowej zaprojektowano zawor elektromagnetyczny DN32 zgodnie z
rysunkiem S1 w celu odciecia przeptywu w razie sygnatu pozaru lub odtgczenia zasilania
elektrycznego.

Instalacje wodociggowg p.poz. zasilajgcg hydrant DN25 w hallu na parterze
zaprojektowano z rur i ksztattek stalowych obustronnie ocynkowanych taczonych ksztattkami
zaciskowymi press. Przewody poziome montowa¢ pod stropem parteru w przestrzeni nad
sufitem podwieszonym, pion w bruzdzie instalacyjnej. Wykonac izolacje z pianki polietylenowej
gr. 13 mm z powtokg z folii PCV. Przewody podtynkowe izolowa¢ piankg polietylenowg gr. 6
mm.

Przewody montowa¢ w uchwytach stalowych z uszczelkg gumowa, stosowal system
montazowy oparty na zawiesiach szynowych montowanych do elementdéw konstrukcji przy
uzyciu stopek szyny lub montowanych do stropu przy pomocy pretéw gwintowanych, zawiesia
kotwi¢ do elementéw betonowych konstrukcji przy pomocy kotkdw rozporowych mosieznych.
Sposéb montazu na etapie wykonania uzgodni¢ z wykonawcg rob6t budowlanych.

Do ochrony p.poz. budynku zgodnie z wymaganiami rzeczoznawcy na parterze
zaprojektowano jeden hydrant wewnetrzny uniwersalny prod. np. GRAS typu HW-25 W-30 "UN"
na waz potsztywny. Zawor hydrantowy DN25 montowaé na wys. 1,35 m nad posadzkg w szafce
podtynkowej 70x75x25 cm zgodnie z czescig graficzng.

Ciepta woda przygotowana bedzie centralnie w pomieszczeniu kottowni na poziomie
parteru. Do tego celu zaprojektowano 1 podgrzewacz pojemnosciowy stojacy prod. np.
DeDietrich typu BPB 300 o poj. 290 dm3. Podgrzewacz fadowany bedzie wodg grzewczg z
pompy ciepta wspomaganej kottem gazowym o mocy do 35,0 kW. Algorytm dziatania systemu i
automatyki kottowni opiera sie na przygotowaniu c.w.u. o zadanej temperaturze. Przewidziano
cyrkulacje c.w.u. pompg cyrkulacyjng Grundfos typu Nowa Alpha 2 15-40 N lub UP 15-14 BU.

Zaprojektowang instalacje wody zimnej i cieptej w budynku wykonac z rur i ksztattek
typu PEX-a z polietylenu sieciowanego chemicznie, ktéry odznacza sie znakomitymi
parametrami fizykochemicznymi i mechanicznymi. W technologii fgczenia rur PEX-a nie stosuje
sie klejenia ani zgrzewania, tylko bardzo wysokiej jakosci potgczenia mechaniczne zaciskowe.
Jest to pofaczenie typu zimno-rozszerzalnego. Rozszerzong na zimno rure z pierscieniem
naktada sie na ztgczke wykonang z mosigdzu (lub z tworzyw sztucznych w przypadku zigczek
PX). Nastepuje samoczynne zaci$niecie sie koncowki rury wraz z pierscieniem na zigczce. Wyzej
opisane potagczenia stosuje sie w zakresie Srednic 16 — 63 mm. Przyjety system instalacji
powinien posiada¢ wymagany atest PZH dla wody pitne;j.

Przewody uktada¢ w posadzce w warstwie izolacji termicznej pod rurami grzewczymi.
Podejécia do przybordw i urzadzen sanitarnych w Scianach pomiedzy elementami
konstrukcyjnymi.

Ze wzgledu na przeznaczenie budynku w kazdej z dwodch tazienek dla dzieci
zaprojektowano mieszacz termostatyczny c.w.u. DN20 w zakresie temperatury 35-60°C (np.
Afriso ATM 333) do montazu w zabudowie podtynkowej lub natynkowej (na doptywie z.w. i
c.w.u. zamontowa¢ zawory zwrotne dn20). Mieszacze zabezpieczajg instalacje c.w.u. przed
doptywem gorgcej wody i poparzeniem.

Na potrzeby podlewania zieleni zaprojektowano dwa zawory czerpalne mrozoodporne
dn15 na Scianie zewnetrznej zasilane z instalacji wewnetrznej.

Nalezy zaizolowac starannie wszystkie rury wodociggowe pod posadzkg i podtynkowe
izolacjg termiczng Thermaflex gr. 6 mm, rury prowadzone natynkowo izolowaé otulinami o
grubosci dostosowanej do $rednicy wewn. przewodu zgodnie z Warunkami Technicznymi.

Srednice i trasy przewodow — wg rysunkow.
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Po zakoniczeniu prac instalacje wody bytowej i p.poz. nalezy poddac prdbie szczelnosci
na cisnienie wodga. Przed probg nalezy zakorkowal wszelkie otwory a instalacje doktadnie
odpowietrzy¢. Po napetnieniu instalacji przeprowadzi¢ kontrole wszystkich potgczen i armatury.
Po stwierdzeniu szczelnosci potgczen nalezy podwyzszy¢ ci$nienie do 1,5 ci$nienia roboczego ale
nie mniej niz 10 bar i ponownie sprawdzi¢ szczelno$¢ potgczen instalacyjnych i armatury.
Instalacje uwaza sie za szczelng, gdy w przeciggu 20 min. manometr nie wykaze spadkéw
cisnienia. Instalacja nie powinna wykazac¢ przeciekdw na przewodach, armaturze i potgczeniach.
Préba jest pozytywna gdy na ztgczach nie pojawig sie kropelki wody. Po uzyskaniu pozytywnych
wynikdw z proby szczelnosci przewody wodociggowe nalezy przeptukac uzywajgc do tego wode
z wodociggu, nastepnie utozyc¢ izolacje.

W razie potrzeby nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje wykonanej instalacji r-rem
chloraminy w czasie 24 godz. Nastepnie przeptukac i zleci¢ bakteriologiczne badanie wody
odpowiedniej jednostce SANEPID.

4.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna.

Na podstawie Warunkéw Technicznych przylgczenia do komunalnej sieci kanalizacji
sanitarnej nr 5/2024 z dnia 23.02.2024 r. wydanych przez Gmine Malechowo na potrzeby
budynku uzytecznosci publicznej zaprojektowano nowe przytgcze kanalizacji sanitarnej @160
PVC-U wiaczone do istniejgcego kanatu DN250 w granicach dziatki nr 557/3. W punkcie S4
zaplanowano wiaczenie przez nabudowanie studni rewizyjnej niewtazowej potaczeniowej na
istniejgcym kanale. Rozwigzanie pozwala na grawitacyjny odptyw Sciekéw sanitarnych.
Przewidziano wiaczenie projektowanego kanatu na poziomie dna studni na rzednej 40,39 m
npm.

Projektowane przytacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej stanowi w catosci
rurocigg grawitacyjny g160x4,7 mm PVC-UD SN8 o catkowitej dtugosci 84,0 m prowadzony w
dziatce nr 557/3, 557/4 i 557/2 nalezacych do inwestora, objetych opracowaniem.

Odprowadzane z budynku ,Klubu Dzieciecego” Scieki sanitarne bedg pochodzi¢ tylko z
urzadzen sanitarnych na potrzeby bytowo-gospodarcze uzytkownikdw — nie przewiduje sie
$ciekow technologicznych w obrebie budynku, dlatego nie beda one wymagaty podczyszczenia
przed wprowadzeniem do zewnetrznej sieci kanalizacyjnej.

Zaprojektowang wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykonac z rur PCV SN8 oraz PP
prod. np. WAVIN, kielichowych, taczonych za pomoca uszczelki.

Srednice, trasy i spadki przewoddw naniesiono na rysunkach.

Poziomy kanalizacyjne pod posadzka parteru uktada¢ na podsypce 10 cm z piasku, ktory
nie moze zawierac¢ czesci statych i ostrych kamieni o ziarnach wiekszych niz 0,002 m, a ziemia
nie moze by¢ zmrozona. Rury montowaé w wykopie i uktada¢ na przygotowanym podtozu. Po
wykonaniu préb na szczelno$¢ rury z PCV nalezy doktadnie obsypa¢ warstwg piasku o gr. 30 cm
z obu stron rury. Piasek recznie zagesci¢. Niedozwolone jest naruszenie rodzimego gruntu na
dnie wykopu.

Odpowietrzenie instalacji w budynku — 3 piony (¢110 PP) wyprowadzone ponad dach i
zakonczone wywiewka o $rednicy min. @110. Nad podej$ciem do zlewozmywaka zamontowac
zawor kanalizacyjny napowietrzajgcy @50PP.

Podejécia do przyborédw sanitarnych na parterze wykona¢ w bruzdach Sciennych (w
$cianie miedzy elementami konstrukcyjnymi), warstwach posadzkowych lub obudowaé ptytg
gips.-karton. z zachowaniem podanych w czeSci graficznej spadkéw. Zmiany kierunku
przewodow wykonac za pomocg kolanek o kacie max 45°, odejscia za pomocg trojnikéw o kacie
odgatezienia max 45°. Odptyw od kazdego przyboru nalezy zaopatrzyé w syfon zabezpieczajacy
przed przedostawaniem sie gazow do pomieszczen. Kazdy pion odpowietrzajgcy powinien byc
wyposazony w czyszczak zamontowany 30 cm nad posadzkg i zakonczony wywiewkg na dachu.
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Podejscia do urzadzen sanitarnych w fazienkach dla dzieci wykona¢ zgodnie z
wytycznymi dla tego typu pomieszczen: wysokoS¢ goérnej krawedzi umywalki 50 cm od
posadzki, wysokos¢ gornej krawedzi miski ustepowej 28 - 35 cm od posadzki. Miska ustepowa
powinna by¢ wyposazona w sedes dla dzieci w wieku do 3 lat.

Podejécia kanalizacyjne do urzadzen sanitarnych wykona¢ S$cisle wg DT-R ich
producenta. Podejécia w obrebie kuchni cateringowej wykonac zgodnie z wytycznymi dostawcy
wyposazenia sanitarnego.

Wszelkie roboty przy budowie kanatdw nalezy wykonaé przy Scistym zachowaniu
warunkéw BHP oraz prowadzi¢ i dokonywac odbioru zgodnie z nastepujgcymi normami i
przepisami prawnymi:

— Dz. Urz. Nr 22/53, poz.89, BHP - transport reczny,

PN-92/B-10735 - Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze,

— PN - B - 10736/99 - Roboty ziemne, wykopy otwarte pod przewody wod. — kan.,
Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie BHP podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401),

Materiaty uzyte do budowy powinny posiadac stosowne $wiadectwa jakosci.

4.3. Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania.
4.3.1. Dane ogolne.

Projektowany budynek uzytecznosci publicznej zostanie wyposazony w instalacje
centralnego ogrzewania grzejnikowego na parametry: woda grzewcza o temperaturze 70/55°C
i podtogowego na parametry: woda grzewcza o temperaturze 38/31°C.

Zaprojektowany ukfad centralnego ogrzewania zasila:

- budynek uzytecznosci publicznej o zapotrzebowaniu ciepta: 21,921 kW;

- powierzchnia pomieszczen ogrzewanych: 289,71 m2

- kubatura przestrzeni ogrzewanej wynosi: 869,13 m>;

- wskaznik strat ciepta: 25,2 W/m?; 75,6 W/m?;

- I strefa klimatyczna (-16°C);

- temperatura zasilania c.o. grzejnikowego - 70°C;

- temperatura powrotu c.o. grzejnikowego - 55°C;

- temperatura zasilania c.o. podtogowego - 38°C;

- temperatura powrotu c.o. podtogowego - 31°C;

Obliczenia cieplne budynku stanowig zatgcznik do niniejszego opracowania.
4.3.2. Opis technologii kottowni.

Zaprojektowano indywidualne zrédto ciepta dla projektowanego budynku mieszkalnego
tj. kottownie pompg ciepta powietrze-woda o mocy grzewczej 14,65 kW (przy parametrach
+7/+35°C) wspomagang kottem gazowym o mocy znamionowej do 6,3-34,8 kW (przy
parametrach +80/+60°C). Kociot grzewczy i wewnetrzng jednostke pompy ciepta nalezy
zlokalizowa¢ w pomieszczeniu technicznym o pow. 10,36 m2 na poziomie parteru budynku.

Pompa ciepta powietrze-woda ,Split Inverter” sktada sie z jednostki zewnetrznej prod.
np. DeDietrich typu Alezio AWHP 16 MR-3 / TR-3, moc cieplna 14,65 kW przy +7°C / +35°C,
COP = 4,22, pobdr mocy elektr. 3,47 kW, wymiary 950x330x1350 mm, kroéce gaz 5/8", ciecz
3/8", ciezar 130 kg i modutu wewnetrznego MIV-3/H, wymiary 400x395x670 mm. kré¢ce DN25,
gaz 5/8", ciecz 3/8", ciezar 55 kg. Jednostka wewnetrzna zlokalizowana bedzie na zewnatrz
budynku przy jego pétnocno-wschodnim narozniku. Jednostke zewnetrzng nalezy zamontowac
na gumowych podstawach antywibracyjnych i w razie potrzeby obudowac¢ Sciankami
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akustycznymi thumigcymi dzwiek do wartoéci normowych. Scianki akustyczne nalezy montowaé
z zachowaniem dopuszczalnych odlegtosci od jednostki zewnetrznej. Automatyka pompy
pozwala na wyciszenie pracy w okresie hocnym. Jednostka wewnetrzna montowana w kottowni
na Scianie.

Modut hydrauliczny wewnetrzny zawiera: konsole sterowniczg Diematic Evolution z
programowalng regulacja pogodowa, skomunikowang z jednostkg zewnetrzng, skraplacz
stanowigcy ptytowy wymiennik cieptaze stali nierdzewnej, sprzegto hydrauliczne 40 litrow,
pompe obiegowg c.0., naczynie wzbiorcze o poj. 10 litrdw, manometr elektroniczny, zawor
bezpieczenstwa, odpowietrzniki automatyczne, czujnik przeptywu.

Jednostka zewnetrzna zawiera: wysokowydajng sprezarke modulowang typu Twin
Rotary lub Scroll, parownik powietrzny stanowigcy zespdét miedzianych rurek i aluminiowych
lameli, jeden lub dwa ciche wentylatory osioweo zmiennej predkosci obrotdéw, separator cieczy,
zbiornik akumulator mocy, dwa elektr. zawory rozprezne, filtr, presostaty zabezp. Wysokiego i
niskiego cisnienia, zawdr rewersyjny, ogr. pradu rozruchowego, ptyte mocy i filtrujaca.

Paliwo — gaz ziemny GZ-50 — dostarczany bedzie do palnika kotta gazowego wewnetrzng
instalacjg gazowg dn25 stal.

Zaprojektowany kociot gazowy wiszacy ma zamknietg komore spalania, dlatego
zaprojektowano odprowadzenie spalin i doptyw powietrza do komory spalania wspdinym
przewodem powietrzno-spalinowym w systemie DeDietrich dn60 / 100 mm (homologacja C93).
Zaleca sie podtgczenie czopucha dwusciennego powietrzno-spalinowego dn60/100 do komina
Schiedel Avant Economic z wkiadem spalinowym ceramicznhym DN120, doprowadzenie
powietrza z zewnatrz odbywa sie w obudowie komina.

Zaprojektowano kociot gazowy wiszacy kondensacyjny np. DeDietrich typu AMC 35 o
mocy cieplnej 6,3-34,8 kW (80/60°C). Automatyka kottowni jest wspodlna dla kotta gazowego i
pompy ciepta zgodnie ze schematem technologicznym w czesci graficznej opracowania. Pompa
ciepta i kociot gazowy pracuje na potrzeby c.w.u. i c.0., tj.:

- 1 obieg bezposredni bez zaworu mieszajgcego (zasilanie instalacji c.o.
grzejnikowego),

- 1 obieg posredni z zaworem mieszajgcym (zasilanie instalacji c.o0. podtogowego),

- 1 obieg zasilania podgrzewacza c.w.u. bezposrednio z pompy ciepta poprzez
zawor przetgczajacy c.o. / C.w.u.

Obieg czynnika grzejnego w obiegach grzewczych i obiegu c.w.u. wymuszony bedzie za
pomocg pomp obiegowych zainstalowanych w kotle grzewczym, pompie ciepta oraz pomp
zainstalowanych na rozdzielaczu obiegéw grzewczych.

Dodatkowe wyposazenie kottowni stanowi:

- czujnik c.w.u.- pakiet AD 212 (opcja),

- dwa termostaty pokojowe SMART TC sterowane recznie i zdalnie przez WIFI -
pakiet AD 324;

- zestaw powietrzno-spalinowy w homologacji C93.

Wyposazenie zestawu standardowe zestawu stanowi rama montazowa z zamontowanym
fabrycznie zespotem zaworéw wodnych i gazowych, pompa modulujgca o wysokiej wydajnosci
energetycznej klasy A, zawor bezp. 3,0 bar, zawdr przeftaczajacy c.o./c.w.u., odpowietrznik
automatyczny.

Do przygotowania c.w.u. zaprojektowano zasobnik c.w.u. DeDietrich typ BPB 300 o poj.
290 dm3, powierzchnia wymiany 1,7 m2, moc wymiany 54,0 kW, D = 660 mm, H = 1754 mm,
$rednice kro¢cow DN25, cyrkulacja DN20.

Dla stabilizacji i ztagodzenia pracy pompy ciepta zaprojektowano zbiornik burowy stojacy
DeDietrich B 150 T o poj. 160 dm3, bez wezownicy, wymiary 825 x 690 x 1120 mm, S$rednice
kroécdw DN32, spust DN25.
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Praca kottowni sterowana jest automatycznie przy zastosowaniu elektronicznego
regulatora pracujgcego w systemie pogodowym typu Diematic Evolution. Regulator kotfa
wspOtpracuje z czujnikiem temperatury zewnetrznej, ktéry powinien by¢ zlokalizowany na
potnocnej Scianie budynku na wysokosci ok. 2,0 m npt. Do regulacji pracy obiegéw grzewczych
wzgledem temperatury wewnetrznej zaprojektowano dwa termostaty pokojowe programowalne
(pakiet AD 324) zlokalizowany w pomieszczeniach w uzgodnieniu z Inwestorem.

Zapotrzebowanie na ciepto dla potrzeb budynku objetego opracowaniem wynosi:

- na potrzeby centralnego ogrzewania 21,921 kW (100 %)
- na potrzeby przygotowania c.w.u. (moc wymiennika) 12,00 kW (50 %)

Do bilansu cieplnego kottowni wliczono 50 % zapotrzebowania na zasilanie
podgrzewacza c.w.uU., poniewaz pracuje on z priorytetem w stosunku do pozostatych obiegow.

LACZNA MOC KOTLOWNI WYNOSI - 27,921 kW

Podstawowe dane techniczne projektowanego pomieszczenia kottowni

gazowej.
Dane kottowni:
M kubatura kottowni 31,08 m*
B wysoko$¢ pomieszczenia kottowni 3,00 m
B powierzchnia kottowni 10,36 m?
M iloS¢ kottow 1
B parametry wody grzewczej 70/55 °C / 38/31°C

Podstawowe dane techniczne kotta f-my DEDIETRICH typu MCA 35 o mocy
znamionowej do 34,8 kW (80/60°C) wyposazonego w palnik gazowy na gaz ziemny GZ-50:

Dane kotfa :

M typ kotta AMC 35

B moc znamionowa 35,9 kW (50/30°C)
B wysoko$¢ catkowita 690 mm

M szerokos$¢ catkowita 450 mm

M gtebokos¢ catkowita 450 mm

M waga kotfa 39 kg

Automatyczna regulacja i sterowanie.

Kociot gazowy, pompa ciepta i obiegi grzewcze sterowane bedg pogodowo za pomoca
elektronicznego regulatora f-my DEDIETRICH typu Diematic Evolution.

Programator uwzglednia priorytet przygotowania cieptej wody. Analizuje temperature
zewnetrzng z zadang na krzywej grzewczej, dostosowuje temperature wody grzewczej do
warto$ci wymaganej oraz utrzymuje wymagang temperature cieptej wody uzytkowej. Reguluje
temperature zasilania obiegu grzewczego sterujgc pracg zaworu tréjdrogowego pozwalajgc na
efektywniejsze utrzymywanie parametrow w instalacji nie powodujgc nadmiernych strat ciepta.

Wewnetrzna instalacja gazowa.

Opis szczegdtowy wewnetrznej instalacji gazowej znajduje sie w pkt 3.4.
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System odprowadzania spalin.

Dla kotta wykona¢ uktad powietrzno-spalinowy nierdzewny systemu SPS 60/100 De
Dietrich (homologacja C93) do montazu przewodu spalinowego i powietrznego we wspolnym
kominie. Oba przewody prowadzone powinny jako jeden dwuscienny nierdzewny czopuch.
Wysokos$¢ komina ok. 7,30 m nad poziomem parteru. Spalanie powinno odbywac sie bez
udziatu powietrza z pomieszczenia. Instalacje elementéw systemu SPS 60/100 wykonac Scisle
wg zalecen producenta kotta. Wykona¢ odprowadzenie kondensatu do kanalizacji bez
urzadzenia do neutralizacji kondensatu.

Zabezpieczenie kotia i ztadu.

Kottownia zabezpieczona jest zgodnie z PN-91/B-02414 — system zamkniety przez
sprezynowy zawor bezpieczenstwa do 3,0 bar i naczynie wzbiorcze zabudowane w pompie
ciepta oraz dodatkowe projektowane naczynie wzbiorcze typu NG 50.

Obiegi grzewcze.

Kottownia zasila w ciepto obieg grzewczy c.o. grzejnikowego i podtogowego oraz obieg
cieptej wody uzytkowej. Wymuszenie przeptywu czynnika grzewczego nastepuje przy
zastosowaniu pomp obiegowych z mokrym wirnikiem (w obudowie kotta, pompy ciepta i na
rozdzielaczach w kottowni).

Zaprojektowano wymuszenie obiegu cieptej wody - cyrkulacja c.w.u. - przez pompe
cyrkulacyjng Grundfos serii UP 15-14BU lub Nowa Alpha 2 15-40 N (sterowanie czasowe ze
sterownika kottowni) o parametrach:

wydajnosé - 0-1,0 m*h
wysoko$¢ podnoszenia - 0-1,2mH,0
moc - max 34 W
zasilanie - 1x230V

4.3.3. Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego i podtogowego.

Do ogrzewania budynku przewidziano dwa obiegi grzewcze c.o.:

- 0 parametrach 70/55°C, bezposredni, zasilajgcy grzejniki fazienkowe j jeden ptytowy

- 0 parametrach 38/31°C, posredni, zasilajgcy cztery szafki rozdzielaczowe ogrzewania
podtogowego na parterze.

Obieg czynnika grzejnego w obiegach c.0. wymuszony bedzie za pomocg pomp
obiegowych zainstalowanych na rozdzielaczu zasilajgcym w kottowni. Regulacja jakosciowo-
iloSciowa wody grzewczej w obiegu c.o. grzejnikowego odbywa sie centralnie w urzadzeniu
grzewczym, natomiast dla ogrzewania podtogowego regulacja czynnika odbywa sie zaworem
mieszajgcym 3-drogowym z sitownikiem.

Poziomy c.o. nalezy uktada¢ w posadzce w warstwie izolacji termicznej (styropian)
zgodnie z trasami pokazanymi na rysunkach. W obrebie podejS¢ do urzadzen w kottowni
instalacje c.o. wykonac z rur i ksztattek miedzianych tgczonych przez lutowanie lutem miekkim,
montowanych natynkowo z wykorzystaniem systemu opartego na uchwytach z uszczelka
gumowg mocowanych do $ciany i stropu na kotki mosiezne lub poprzez konsole montazowe.

Instalacje c.o. zasilajacg grzejniki i szafki rozdzielaczowe prowadzong pod tynkiem i pod
posadzky zaprojektowano z rur typu PEX-a z polietylenu sieciowanego chemicznie, ktory
odznacza sie znakomitymi parametrami fizykochemicznymi i mechanicznymi. W technologii
tgczenia rur PEX-a nie stosuje sie klejenia ani zgrzewania, tylko bardzo wysokiej jakosci
potagczenia mechaniczne zaciskowe. Jest to potgczenie typu zimno-rozszerzalnego. Rozszerzong
na zimno rure z pierscieniem naktada sie na zigczke wykonang z mosigdzu (lub z tworzyw
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sztucznych w przypadku ztgczek PX). Nastepuje samoczynne zacisniecie sie koncowki rury wraz
z pierécieniem na ztgczce. Wyzej opisane pofgczenia stosuje sie w zakresie Srednic 16 — 63 mm.

Jako urzadzenia grzejne w fazienkach i pomieszczeniu gospodarczym na parterze nalezy
zastosowac grzejniki tazienkowe drabinkowe np. Instal Projekt typu Bolero (wybdr typu nalezy
do Inwestora) oraz jeden grzejnik stalowy ptytowo-konwektorowy np. COSMO typu VK o
zasilaniu dolnym.

Odpowietrzenie instalacji przewidziano przez odpowietrzniki automatyczne na
grzejnikach i rozdzielaczach o.p. oraz dodatkowo w najwyzszych punktach instalacji (na kroccu
kotta gazowego) nalezy zamontowac separatory powietrza z odpowietrznikami automatycznymi
np. f-my Reflex z zaworkiem stopowym.

Zaprojektowane grzejniki wyposazone sg w zawor termostatyczny z gtowicg Danfoss lub
Heimeier, na gatgzkach powrotnych montowac Srubunki kagtowe z odcieciem prod. np. Simplex.

Rozprowadzenie pozioméw c.o. i lokalizacje grzejnikéw, pokazano w czesci graficznej
opracowania.

Unikac zasyfonowan rur c.o.

Gatagzki grzejnikowe wyprowadzic ze Sciany (prowadzi¢ w bruzdach) w sposob
pozwalajgcy na bezposrednie podtaczenie grzejnikdw.

Regulacja jakosciowa instalacji c.o. przeprowadzona bedzie, w zaleznosci od
temperatury powietrza zewnetrznego, za pomocg regulatora pogodowego kottowni i
termostatéw pokojowych.

Czujnik temperatury zewnetrznej regulatora pogodowego nalezy umiesci¢ na Scianie
zewnetrznej, od strony pétnocnej, na wysokosci ok. 2,0 — 2,5 m nad poziomem terenu.

Na obiegach c.o. zaprojektowano pompy elektroniczne dla ptynnej regulacji przeptywu i
ztagodzenia skokdw cisnienia w instalacji.

Podtynkowg instalacje c.o. (piony, poziomy oraz gafgzki) nalezy zaizolowaé warstwa
pianki polietylenowej gr. 6 mm (wskazana izolacja w koszulkach z PCV do zalania betonem).
Przewody prowadzone natynkowo zaizolowa¢ otulinami o grubosci zgodnej z $rednica
wewnetrzng przewodu wg opisu j/n. Stosowac izolacje f-my Thermaflex. Izolacja umozliwia
takze swobodne odksztatcenia materiatu przewodéw (kompensacja naturalna). Izolacje
nalezy wykonac¢ bardzo starannie, szczegdlnie na zalamaniach i odgatezieniach
instalacji.

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL.

Grubosc izolacji dla rur prowadzonych natynkowo wykonaé wg ponizszego zestawienia:

1. $rednica wewnetrzna do 22 mm - 20 mm

2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm - 30 mm

3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm - réwna Srednicy wewnetrznej rury

4, Srednica wewnetrzna ponad 100 mm - 100 mm

5. Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodéw - 1/2 wymagan z poz. 1-4

6. Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w komponentach

budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw -

1/2 wymagan z poz. 1-4

7. Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze - 6 mm

W przejéciach przez przegrody budowlane w tulejach stosowac izolacje z pianki
polietylenowej gr. 6,0 mm.

Piony, poziomy oraz gatazki instalacji c.o. prowadzi¢ w bruzdach Sciennych, zabudowach
i pod posadzkg w warstwie izolacji termicznej. Zapewnic¢ dostep do odpowietrznikdw.

Po wykonaniu robdt montazowych na instalacji c.o. nalezy wykona¢ dwukrotne ptukanie
instalacji, a nastepnie wykonaé probe szczelnosSci na ci$nienie rowne 1,5 ciSnienia roboczego
lecz co najmniej 0,6 MPa. Prdbe cisnienia przeprowadzi¢ przy odtgczonym naczyniu wzbiorczym,

s < NR STRONY:
PROJEKT TECHNICZNY BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - ,,KLUB DZIECIECY W MALECHOWIE”

MALECHOWO, Dz. Nr 557/2, 557/3, 557/4, Obr. [0014] MALECHOWO, gmina MALECHOWO



z zastosowaniem manometru tarczowego o Srednicy tarczy min. 150mm, o zakresie 50%
wiekszym od cisnienia probnego i dziatce elementarnej 0,01 MPa. Wynik préby nalezy uznaé za
pozytywny jezeli w ciggu 20 min. manometr nie wykaze spadku cisnienia.

Przyjety system ogrzewania podtogowego powinien by¢é oparty na rozwigzaniach
certyfikowanego producenta (np. Rehau) i stanowi¢ kompletny zestaw hydrauliczny wraz z
automatyka. Instalacja stanowi odrebny obieg grzewczy od ogrzewania grzejnikowego o
parametrach wejsciowych 38/31°C, natomiast uzyskanie temperatury obliczeniowej ogrzewania
podtogowego 38/31°C bedzie mozliwe przez zastosowanie centralnego zaworu mieszajgcego
DN25 z sitownikiem. Wyzej opisane informacje n/t instalacji c.o0. grzejnikowego stanowig
rowniez wytyczne do wykonania zasilenia rozdzielaczy c.o. podtogowego.

W budynku objetym opracowaniem ogrzewanie podtogowe zaprojektowano we
wszystkich pomieszczeniach parteru z wyjatkiem pomieszczenia na woézki dzieciece.
Przewidziano cztery komplety rozdzielaczy zasilajgce tgcznie 36 petli grzewczych.

Natynkowe skrzynki rozdzielaczy zlokalizowano na rzucie instalacji ogrzewania
podtogowego w pomieszczeniu biurowym nr 4, pomieszczeniu gospodarczym nr 6 oraz w salach
dla dzieci nr 15 i 16 na parterze. Z rozdzielaczy czynnik grzejny dostarczany bedzie do
poszczegdlnych petli grzejnych wykonanych z tworzywa o znormalizowanej $rednicy 17 x 2,0
mm. Kazda z petli posiada¢ bedzie witasny zawdr nastawczy z nastawg wstepng oraz
przeptywomierz. Na kazdym =z rozdzielaczy nalezy montowa¢ automatyczny zawodr
odpowietrzajacy i spustowy. Odpowietrzenia poszczegdlnych petli ogrzewania podtogowego jak
i poziomdw zasilajgcych rozdzielacze odbywac sie bedg na rozdzielaczach.

Zakfadana temperatura czynnika grzejnego dla ogrzewania podtogowego wynosi
38/31°C. Przygotowanie wody o tej temperaturze odbywac sie bedzie centralnie.

Dla wszystkich petli ogrzewania podtogowego przewidziano zawory termostatyczne z
nastawnikami.

Opis poszczegdlnych elementéw sktadowych systemu oraz wytyczne montazu:

. rury grzewcze w ilosci 2.756 mb;

Wezownice grzejng nalezy wykonac z rur polietylenowych z powtokg antydyfuzyjng typu
o $rednicy 17x2,0 mm. Petle powinny by¢ wykonane z jednego odcinka rury. Nie moze by¢
potaczen na petli. Rury uktada¢ wg schematu na rysunku w odstepach podanych na rysunkach;

o izolacja cieplna;

Zgodnie z wytycznymi nalezy odpowiednio zaizolowaé wszelkie przegrody budowlane,
tak aby optymalnie wykorzysta¢ strumien ciepta wezownicy. Styropian powinien posiadad
wysokg twardos¢ 30kG/cm?. Izolacje stanowi piyta systemowa styropianowa z folig odbijajaca
ciepto. Zaleca sie mocowac rury grzejne do ptyty systemowej za pomocg szpilek mocujgcych. W
celu unikniecia mostkdw cieplnych miedzy ptytami styropianu nie mogg wystepowac zadne
szczeliny. Dla ograniczenia strat ciepta przez boczne $ciany jak i konstrukcje budynku wykonac
nalezy izolacje brzegowa. Pas izolacji brzegowej nalezy utozyé wzdtuz wszystkich Scian, stupdw,
listew oScieznicowych drzwi az do gdrnej krawedzi gotowej podtogi. Tasma brzegowa winna
umozliwi¢ przemieszczanie sie pilyty podtogi o 5 mm. Montaz tasmy brzegowej nalezy
przeprowadzi¢ bardzo starannie, gdyz tasma ta winna spetniac:

- izoluje ptyte grzewcza podtogi od sasiednich elementéw konstrukcyjnych
budynku,

- przejmuje rozszerzalno$¢ termiczng podtogi grzewczej,

- jest izolacjg dzwiekochtonng pomiedzy elementami konstrukcyjnymi.

o jastrych;

Jastrych grzejny powinien powsta¢ na bazie cementu. Musi on odpowiada¢ min. klasie
twardosci 20, oraz powinien posiadac:

- odpornos$¢ na podwyzszong temperature,
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- odpowiednig wytrzymato$¢ powierzchniowg,

- wysokg przewodno$¢ cieplng,

- podwyzszong plastyczno$¢ (aby rura grzejna dokfadnie przylegata do
jastrychu).

Aby uzyskaC powyzsze cechy nalezy do przygotowanej masy betonowej dodac
plastyfikator, jest to substancja ptynna, ktdrg miesza sie w odpowiednich proporcjach w
stosunku do zaprawy. Ilos¢ dodawanego plastyfikatora winna by¢ zgodna z zatgczong ulotka.
Najczesciej stosowany jest stosunek 1/400, co oznacza, ze: 2,5 [I] plastyfikatora dodaje sie do
1,0 m® zaprawy. Rura grzejna lezy w érodku jastrychu. Jastrych musi byé takze pod rurg
grzejng. Grubos¢ jastrychu musi wynosi¢ min. 60 mm mierzac od gérnego brzegu izolacji. W
przypadku potozenia wyktadziny wierzchniej wymagane jest dodatkowe zbrojenie jastrychu
siatkami o oczkach 50x50 do 100x100 mm. Im mniejsze oczka siatki zbrojeniowej, tym nacisk
na podtoge moze by¢ wiekszy. Zbrojenie to winno zosta¢ umieszczone w 1/3 grubosci jastrychu.

Plyta grzejna winna posiada¢ do 40 m? powierzchni. Maksymalna dtugo$¢ ptyty wynosi 8
m. Nalezy zwraca¢ uwage na przyjecie wydtuzen jastrychu na ciepto, ktory wynosi 0,012
mm/m*1° rdznicy temperatur. Szczeliny dylatacyjne o szerokosci 5 mm stosowane sg do
ograniczenia ptaszczyzn jastrychowych — zaleca sie stosowac profil dla szczelin dylatacyjnych
REHAU. Siegajg one do gdrnego brzegu wyktadziny podtogowej. Rury grzejne mogg przecinac
szczeliny dylatacyjne, ale za to muszg by¢ zabezpieczone rurg ostonowg o dt. 0,50 m, tak aby
wydzielone piyty grzejne szczelinami dylatacyjnymi nie plywaty bezposrednio po rurze
grzewczej. W przypadku potozenia siatek zbrojeniowych pod wyktadzine posadzki siatki te
muszg by¢ przerwane takze szczeling dylatacyjng. Szczeliny dylatacyjne muszg by¢ wypetnione
w gornej czesci trwatym, elastycznym materiatem spoinowym. W czasie uktadania jastrychu
instalacja ogrzewania podiogowego winna by¢ pod cisnieniem wody 4 bar, tak aby
mozna bylo stwierdzi¢ uszkodzenie rur grzewczych przez pracownikow
wykonujacych jastrych. Po wykonaniu jastrychu zadnych poprawek nie mozna
wykonac.

. rozdzielacze;

Rozdzielacze obwoddéw grzewczych 8-, 9-, 9- i 10-o obwodowe z regulacjg przeptywu -
4 kpl. Zabudowa w dwdch szafkach natynkowych rozdzielacza o wym. 780x700x110 mm i
dwdch szafkach podtynkowych o wym. 790x700x120 mm. Dla kazdego obwodu grzewczego na
powrocie — zawor regulacji precyzyjnej z przeptywomierzem; na zasilaniu zawor termostatyczny
tj. czton nastawczy dla napedu termicznego.

o regulacja ogrzewania podtogowego (opcjonalnie do wyboru przez inwestora);

System automatyki sktada sie z:

- rozdzielacz regulacji (4 szt.)

- regulator pokojowy (termostat) (15 szt.)

- sitownik termiczny (36 szt.)

Na czas budowy dla wykonania instalacji elektrycznej regulatoréw pokojowych zaleca sie
montaz listew systemowych w/w regulatoréw.

Sitowniki termiczne przeznaczone sg do regulacji pojedynczych obwoddw — montaz na
zasilaniu kazdej petli w szafce rozdzielaczowej. Zaleca sie pozostawienie jednej petli w szafce
rozdzielaczowej ze zdemontowanym sitownikiem w celu umozliwienia przeptywu przez
rozdzielacz w razie zamkniecia wszystkich sitownikow.

W szafkach rozdzielaczowych nalezy zamontowacd listwy zaciskowe do podtgczenia
regulatoréw pokojowych i termicznych.

UWAGA!

Przygotowac gniazdo elektryczne 230V w szafce rozdzielaczy obwoddw grzewczych.

Wykonanie instalacji elektrycznej dla potrzeb ogrzewania podtogowego powierzyé
autoryzowanemu wykonawcy posiadajgcemu odpowiednie uprawnienia i doswiadczenie.
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. uktad temperaturowy;

Srednia temperatura czynnika grzewczego nie moze przekraczac 45°C.

Jest to zwigzane z komfortem cieplnym. Wysoka temperatura ptyty grzejnej moze
powodowac zte samopoczucie. Dlatego maksymalna temperatura podtogi nie moze przekraczac
33°C. Wyposazenie zestawu mieszajgco-pompowego W szafce rozdzielaczowej powinno
zabezpieczac przed przekroczeniem tej temperatury.

. rozruch;

Pierwszg faze rozruchowg jastrychu cementowego nalezy przeprowadzaé po 28 dniach
od jego utozenia. Powoli nalezy podnosi¢ temperature do 25°C, ktérg nalezy utrzymaé przez 72
godz. Nastepnie podnies¢ temperature wody do 40°C jednym skokiem i utrzymywac jg przez co
najmniej nastepne 72 godz. Jeden wyjatek stanowi uktadanie piytek lub ptyt na Swiezym
jastrychu. Pierwsze nagrzanie przy temperaturze 25°C moze nastgpi¢ po 16 dniach. Przejscie do
maksymalnej temperatury rozruchu nalezy dokona¢ w dwdch fazach przedzielonych jednym
dniem. Temperature koncowq nalezy utrzymywac przez 3 dni. Po ochtodzeniu do 15 - 18°C
mozna rozpoczg¢ spoinowanie. Gesto$¢ podtoza nalezy sprawdzaC niezaleznie od fazy
nagrzania, jeszcze przed potozeniem wykfadziny, w przeciwnym wypadku nalezy przedtuzyc
faze rozgrzewania.

W czasie ukfadania wyktadziny warstwa podtogi musi by¢ doprowadzona do temperatury
15-18°C. W innym przypadku instalacja musi by¢ wylgczona. Jezeli uktadamy wierzchnig
warstwe podtogi przy wtgczonym ogrzewaniu, jego temperatura nie moze zmieniac sie przez 3
kolejne dni dla wyktadziny elastycznej, natomiast przy ptytkach przez 21 dni. Przed potozeniem
wykfadzin nalezy zmierzy¢ koncowq wilgotnos¢ jastrychu.

Obrébke cieplng nalezy zweryfikowa¢ i dostosowaé do wymagan zwigzanych ze
stosowaniem odpowiedniego materiatu, ktéry mozna otrzymac u dostawcy.

Uwaga — materiaty zastosowane jako oktadziny podtdg nad ogrzewaniem podtogowym
powinny by¢ przystosowane do tego rodzaju instalacji.

Po wykonaniu ptukania i prob ztad napetni¢ uzdatniona wodg (zmiekczong — twardos¢
wedtug DTR kotta grzewczego i pompy ciepta). Uzupetnienie ztadu dokonaé w zaprojektowanej
stacji zmiekczania.

4.4. Wewnetrzna instalacja gazowa.

Informacje ogodline.

Zaprojektowano doprowadzenie gazu do wewnetrznej instalacji gazowej budynku
zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci gazowej (lokalizacja uktadu pomiarowego na $cianie
zewnetrznej kottowni przy budynku objetym opracowaniem w nasciennej szafce gazowej).

Prowadzenie instalacji przewidziano przewodami stalowymi dn25 od szafki red.-pom.,
przez przejscie w $cianie zewnetrznej na wysokosci 0,75 m nad posadzkg, nastepnie w
pomieszczeniu kottowni na wysokosci 2,90 m i 1,30 m do kotta gazowego jednofunkcyjnego w
budynku. Instalacja bedzie doprowadzona do palnika kotta gazowego kondensacyjnego z
zamknietg komorg spalania DEDIETRICH o mocy 6,3-34,8 kW. Kociot wyposazony jest w ukfad
powietrzno-spalinowy koncentryczny dn60/100 DeDietrich w konfiguracji C93.

Instalacje projektuje sie z rury stalowej bez szwu dn25 spawanej wg rys. S5 i S6.

Cisnienie wlotowe przed palnikiem za reduktorem 2,0 kPa.

Doprowadzenie gazu GZ-50 do projektowanego kotta wiszacego, kondensacyjnego z
zamknietg komorg spalania f-my DEDIETRICH o mocy 25,5 kW przewidziano wzdtuz Sciany
wewnetrznej pomieszczenia kottowni na parterze na wysokosci 2,90 m i 1,30 m nad posadzka.
Wejscie instalacji gazowej do budynku przewidziano w jednym miejscu, tj. w pomieszczeniu
kottowni na poziomie 0,75 m nad posadzka.

Do pomiaru zuzycia gazu w budynku zaprojektowano gazomierz f-my METRIX z Tczewa
typu G2,5 o przeptywie nominalnym 2,5 m®/h.
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Opis wewnetrznej instalacji gazowej.

Wewnetrzng instalacje gazowg zaprojektowano z rur stalowych, czarnych bez szwu wg
PN-80/H-74219 (bez powioki antykorozyjnej), taczonych przez spawanie doprowadzonych do
kuchni. Dopuszcza sie stosowanie potgczenn gwintowanych do przytgczenia armatury. Ponadto
wewnatrz kottowni zamiennie do rur stalowych dopuszcza sie stosowanie rur miedzianych
lutowanych lutem twardym lub zaciskanych certyfikowanymi ztgczkami.

Trasy i srednice przewodoéw — wg rysunkéw.

Pofagczenia gwintowane rur uszczelnia¢ przedziwem konopnym zamoczonym w pokoscie.
Zamiast widkien konopnych do uszczelniania gwintdw mozna uzywac rowniez specjalnych tasm
uszczelniajgcych (np. teflonowych).

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane (Sciany nos$ne, zabudowy lekkie) nalezy
wykonac w tulejach ochronnych stalowych o Srednicy o 2 cm wiekszej od $rednicy przewodu.
Wolng przestrzen tulei nalezy wypetni¢ sznurem konopnym i zala¢ asfaltem. Tuleje powinny by¢
osadzone w zaprawie cementowej. Nie dopuszcza sie wykonywania potgczen przewoddéw
gazowych w przejsciach przez przegrody lub zabudowy.

Przewody wewnatrz budynku prowadzi¢ natynkowo w odlegtosci 2 cm od lica przegréd
budowlanych. Przewody natynkowe mocowal do $Scian lub stropéw typowymi uchwytami
instalacyjnymi co 1,75 m. Przewody obowigzkowo mocowa¢ w miejscach instalowania armatury
i rozgatezien przewoddw, oraz zmianie kierunku rur (ponizej kolan).

Przewody poziome stalowe lub miedziane rozprowadzajgce nalezy lokalizowa¢ na
poziomie 0,1 ponizej stropu parteru. Przewody instalacji gazowej mogg krzyzowac sie i moga
by¢ prowadzone wzdtuz przewoddw instalacji elektrycznej bez dodatkowych zabezpieczen, oraz
mogg by¢ prowadzone:

o minimum 15 cm pod poziomymi przewodami centralnego ogrzewania
minimum 15 cm nad poziomymi przewodami wodociggowymi i kanalizacyjnymi
10 cm od pionowych przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych i cieplnych
10 cm nad nie uszczelnionymi puszkami rozgateznymi instalacji elektrycznej
60 cm od urzadzen iskrzacych (wytgcznikéw, bezpiecznikdw, gniazd wtykowych)
20 cm od prowadzonych réwnolegle przewodéw telekomunikacyjnych

o przewody gazowe krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny
by¢ od nich oddalone co najmniej 20 mm

Wszystkie pomieszczenia wyposazone w odbiorniki gazowe muszg mie¢ zapewniong
ciggla wymiane powietrza w ilosSci zabezpieczajgcej przed przekroczeniem w pomieszczeniu
dopuszczalnych stezen zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia.

Przed kottem gazowym zaprojektowano zawér kulowy dn25 dopuszczony do stosowania
w instalacjach gazowych (znak bezpieczenstwa B) prod. np. Zakladéw Mechanicznych
»,Chemitex"” oraz filtr gazowy dn25.

Przewody gazowe rozprowadzaé ze spadkiem 4%o w kierunku przyboru gazowego.
Odlegtosci poziome i pionowe od innych instalacji zachowa¢ zgodnie z Dz. U. Nr 10 z dnia
8.02.1995 r.

Po wykonaniu instalacje nalezy poddal prébie szczelno$ci wykonanej sprezonym
powietrzem. Po uzyskaniu pozytywnego rezultatu préby i spisaniu protokotu, przewody nalezy
pomalowac farbg wierzchnig olejng lub syntetyczng w kolorze z6ttym. Roboty te wykonac¢ w
temperaturze powietrza co najmniej 10°C i wilgotnosci nie wiekszej niz 75%.

Proba szczelnosci instalacji gazowej.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ komisyjng probe szczelnosci.

Prébe szczelnosci wykonac sprezonym powietrzem o nadcisnieniu 100 kPa po uprzednim
odcieciu instalacji gazowej przypalnikowej oraz odfgczeniu licznika gazu. Po napetnieniu
instalacji powietrzem lub innym obojetnym gazem o w/w ciSnieniu nalezy obserwowac
wskazania manometru po wyréwnaniu sie temperatury. Manometr nie powinien wskaza¢ spadku
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cisnienia w czasie 30 min. Jezeli 3-krotna proba da wynik ujemny, nalezy wykonac¢ instalacje na
Nowo.
Z kazdej préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Kottownia gazowa. Rozruch.

Pobér gazu zaprojektowano w pomieszczeniu o pow. 10,36 m? i kubaturze 31,08 m”>.
Drzzwi do pomieszczenia kotta powinny by¢ wyposazone w kratke nawiewng o pow. min. 220
cm®.

W pomieszczeniu nalezy wykona¢ posadzke niepalng i niepylacg (terakota). Sciany
wytozy¢ glazurg lub pomalowaé farbg olejng. Oswietlenie, wszystkie gniazda i wytgczniki
powinny by¢ w oprawach hermetycznych.

Uruchomienie kotta gazowego powinien dokonac serwis firmowy. Wykonawca dokonuje
rozruchu kottowni i instalacji c.0. w czasie 72 godz., parametry obliczeniowe powinny zostac
osiggniete. W trakcie rozruchu dokona¢ regulacji instalacji c.o. w budynku oraz sprawdzi¢
poprawnos¢ dziatania automatyki oraz zabezpieczen urzadzen kottowych.

Wentylacja i odprowadzenie spalin.
W pomieszczeniu kotta zaprojektowano wentylacje ogdlng wywiewno-
nawiewna.

1. Nawiew — w drzwiach prowadzacych do pomieszczenia kotta zamontowac kratke nawiewng
lacznej powierzchni 200 cm? bez mozliwoéci zamkniecia przeptywu, dopuszcza sie uzyskanie
nawiewu przez nawietrzak okienny.

2. Wywiew — kanatem wentylacyjnym ceramicznym o wym. 100x260 mm o przekroju min. 200
cm2 wyprowadzonym powyzej dachu, zakonczonym otworem wentylacyjnym z siatkg, pod
stropem zamontowac kratke wentylacyjng z kré¢cem min. DN150 mm. Kanat bez mozliwosci
zamykania przeptywu powietrza.

Zaprojektowany kociot gazowy posiada zamknietg komore spalania, w zwigzku z czym
nastepuje wymuszony przeptyw gazéw spalinowych. Nie ma potrzeby wykonania typowego
kanatu spalinowego. W komplecie z kottem nalezy zamowi¢ zestaw przytgczeniowy do
odprowadzania spalin i doprowadzania powietrza do spalania typu C93 dn60/100 potaczony z
kominem ceramicznym np. Schiedel Avant Economic DN120 przystosowanym do podtgczenia
czopucha dwusciennego.

Wykona¢ odprowadzenie kondensatu do kanalizacji bez urzadzenia do neutralizacji
kondensatu.

Pomiar zuzycia gazu GZ-50.
Pomiar zuzycia gazu w budynku zaprojektowano gazomierzem typu G2,5 o przeptywie
nominalnym gazu 2,5 m3/h prod. METRIX z Tczewa. Gazomierz nalezy zamontowac¢ w szafce
gazowej na zewnetrznej Scianie zasilanej kottowni. Rozstaw kro¢cdw gazomierza — 130 mm.

Warunki wykonania i odbioru.

- Wykonawcg instalacji gazowej moze by¢ przedsiebiorstwo lub zaktad ustugowy
posiadajacy koncesje na wykonanie robdt oraz osoba fizyczna posiadajgca przygotowanie
zawodowe i uprawnienia energetyczne.

- Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlano-montazowych” cz. II Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

- Wykonawca zgtasza do odbioru instalacje gazowa w Zakfadzie Gazowniczym w
Koszalinie )

DO ODBIORU PRZEDSTAWIC:
- Projekt Budowlany wewnetrznej instalacji gazowej,
- protokdt proby szczelnosci,
- zaswiadczenie kominiarskie o wentylacji i odprowadzeniu spalin,
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sieci gazowej wydanych przez lokalny Zaktad Gazowniczy.

- pozwolenie na budowe.

Uwagi.

- Spetni¢ szczegdtowe warunki dostawcy gazu zawarte w Warunkach przylaczenia do

- Zaprojektowany kociot grzewczy powinien by¢ przystosowany do spalania gazu GZ-50.

4.5. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta.

Bilans powietrza wentylacyjnego.

Armature montowac w miejscach widocznych i tatwo dostepnych.
Dostawca gazu dokona montazu gazomierza i zagazuje instalacje wewnetrzna.
Przestrzega¢ przepiséw BHP i P.POZ.

Wszelkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z autorem.

Nazwa pomieszczenia

Powietrze nawiewane

Powietrze wywiewane

Tlo& Tlo& Sposdb Tlo&é Tlo& Sposdb
Kubatura | ™™ 0s¢ 0s¢ - 0s¢ 0s¢ -
Nr. Nazwa m 3 «c | Wymian | powietrza system wymian | powietrza system
k/h m3h | |k m3h |

PARTER

1.1 |Pom-nawozki | 4o o0 | qg [ g 20,0 Mech. 1,1 20,0 Graw.
dzieciece

1.2 |Hall / szatnia 12753 | 20 | 3,1 400,0 | Graw. 3,1 400,0 | Mech.
dla dzieci

1.3 | Pom. biurowe 37,08 20 1,1 40,0 Mech. 1,1 40,0 Mech.

1.4 | Pom. biurowe 3990 | 20 1,0 40,0 Mech. 1,0 40,0 Mech.

1.5 |WC 1245 | 20 | 48 60,0 | Graw. | 438 60,0 | Mech.
ogolnodostepne

1.6 |Pom. 8,64 16 | 23 20,0 Graw. 23 20,0 Graw.
gospodarcze

11'%’ WC personelu 10,32 20 4,8 50,0 Graw. 4,8 50,0 Mech.

1,10 | SZatnia 1623 | 20 | 31 500 | Graw. | 3,1 50,0 | Mech.
personelu

1.11 | Komunikacja 3495 | 20 | 29 100,0 | Graw. 2.9 100,0 | Mech.

1.12 | Zmywalnia 2394 | 20 | 1,7 40,0 Mech. | 2,1 50,0 | Mech,
naczyn

1,13 | Kuchnia 37,17 | 20 1,1 40,0 Mech. 1,3 50,0 Mech.
cateringowa

1.14 ’g;ze"cai”ka dia 4761 | 24 1,3 60,0 Graw. 1,3 60,0 Mech.

1.15 | Sala dla dzieci 188,43 20 1,6 300,0 Mech. 1,6 300,0 Graw.

1.16 | Sala dla dzieci 188,43 20 1,6 300,0 Mech. 1,6 300,0 Graw.

1,17 | kazienka dla 4761 | 24 1,3 60,0 Graw. 1,3 60,0 Mech.
dzieci

RAZEM WENT. MECH.: 780,0 780,0

Zalecane predkosci powietrza w przewodach wentylacyjnych (niski poziom hatasu).

e przewdd przy wentylatorze — do 8 m/s
e przewdd rozprowadzajacy —4 <+ 5 m/s,

e przewdd odgatezienia w poblizu nawiewnika — 2 + 3 m/s.
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Zalozenia dodatkowe.

e zachowac odlegtos¢ czerpni od wyrzutni wentylacyjnej réwng min. 6 m,

e rozprowadzenie kanatdw wentylacyjnych (nawiew i wywiew) — patrz czesé
rysunkowa.

Opis wentylacji.

W pomieszczeniach projektowanego budynku uzytecznosci publicznej zaprojektowano
wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta, wentylacja grawitacyjna
zostata przewidziana w kottowni. W czeSci pomieszczen sanitarnych i gospodarczym
zaprojektowano wentylacje grawitacyjng i grawitacyjng wspomagang mechanicznie.

W pomieszczeniach ,Klubu Dzieciecego w Malechowie” wentylacja mechaniczna
nawiewno-wywiewna realizowana bedzie przez centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z
odzyskiem ciepta (rekuperator). Dobrano urzadzenie firmy Thesslagreen typu AirPack Home
800v Energy+ w wersji stojgcej lub do montazu Sciennego o odpowiednim wydatku i sprezu.
Urzadzenie realizuje nawiew $wiezego powietrza w ilosci do 780 m3/h, co zapewnia wymagane
krotno$ci wymian w poszczegdlnych pomieszczeniach. Centrale umieszczono w pomieszczeniu
kottowni na parterze posadowiong nad posadzka - montaz z zastosowaniem podkonstrukcji
wsporczej dedykowanej przez producenta na wysokosci ok. 0,3 m nad posadzkg (dolna
krawedz). Dopuszcza sie ustawienie centrali bezposSrednio na posadzce. Wymagane jest, aby
centrala wentylacyjna zlokalizowana byla w otoczeniu o temperaturze min. 5°C.
Regulacja ilosci powietrza odbywac sie bedzie poprzez regulatory obrotéw silnikéw centrali oraz
przez wkrecanie lub wykrecanie gtowek anemostatdbw i nastawe przepustnic
jednoptaszczyznowych.

Do rozprowadzenia powietrza zaprojektowano kanaty i ksztattki ocynkowane w systemie
rur spiro tgczonych na uszczelki gumowe oraz system elastycznych przewodéw izolowanych
termicznie i akustycznie np. prod. Sonodec. Gtdwne kanaty wentylacyjne zaprojektowano w
pomieszczeniu kottowni oraz w przestrzeni nieuzytkowej na poddaszu.

Drzwi wejsciowe do pomieszczen wentylowanych powinny by¢ podciete z
pozostawieniem w dolnej czesci przeswitu min. 1,5 — 2,0 cm nad podtoga. Drzwi do tazienek i
pomieszczen gospodarczych powinny posiada¢ kratke o pow. minimum 220 cm2 lub otwory
wentylacyjne kompensacyjne. W miejscach wskazanych na rysunku S7 miedzy wentylowanymi
pomieszczeniami zaprojektowano otwory kompensacyjne w Scianie pod stropem.

Wykonanie czerpni $wiezego powietrza i wyrzutni wentylacyjnej DN250 zaprojektowano
w ptaszczyznie podbitki przy Scianie zewnetrznej budynku na wysokosci 3,13 m nad
powierzchnig posadzki z zachowaniem odlegtosci 10,0 m miedzy czerpnig a wyrzutnia.

Jako elementy rozdziatu powietrza zaprojektowano zawory wentylacyjne nawiewne i
wywiewne sufitowe SMAY typu KK i KE z kotnierzem o rozmiarach podanych w czesci graficznej
opracowania. Elementy rozdziatu powietrza powinny by¢ zamontowane w pfaszczyznie sufitu na
parterze.

Wszystkie kanaly wentylacyjne stalowe po zamontowaniu na poddaszu nalezy
zaizolowac¢ izolacjg z wetny mineralnej (matg lamellowg) z powtokg z folii aluminiowej prod.
Isover Gullfiber typu Ventilam Alu gr. 80 mm. Kanaly wentylacyjne w pomieszczeniu
ogrzewanym (kottownia) nalezy zaizolowa¢ izolacjg o gr. 40 mm.

Do wspomagania wentylacji grawitacyjnej w tazienkach dla dzieci oraz w toalecie
ogolnodostepnej zaprojektowano wentylatory tazienkowe prod. np. Harmann typu Limodor
LF/M 60/30 + C-NR (modut czasowy). Krociec kazdego wentylatora powinien by¢ wigczony do
kanatu ceramicznego 16x12,5 cm wyprowadzonego ponad dach. Praca wentylatora na
pierwszym biegu realizowana bedzie w trybie ciggtym, praca na drugim biegu zalgczana
wigcznikiem o$wietlenia + opdznienie czasowe regulowane.
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Nad wejsciem do hallu / szatni dla dzieci w celu izolacji powietrza zewnetrznego
zaprojektowano kurtyne powietrzng zimng np. prod. VTS Polska Sp. z 0.0. typu WING C150 o
wymiarach 1626x484x207 mm, przeptyw powietrza 3200 m3/h. Montaz urzadzenia nad
drzwiami (dolna krawedz na wys. 2,65 m), zatgczanie kontaktronem drzwiowym.

Rozmieszczenie urzadzen wentylacyjnych, ciggéw kanatdw wentylacyjnych oraz punktow
rozdziatu powietrza zamieszczono w czesci rysunkowej opracowania.

Wytyczne montazowe.

Materialy przewodow.
Przewody wentylacyjne o przekroju okragtym, zwijane z cienkiej blachy ze stali

ocynkowanej z zewnetrznym nafatdowaniem wg PN-EN 1506:2001, tgczonych poprzez
zastosowanie nypli lub muf z uszczelkg gumowa, czyli ztgczek wewnetrznych lub wewnetrznych.
Przewody elastyczne np. Sonodec — izolacja systemowa.

Zawieszenia ciagow wentylacyjnych.

Zastosowac podwieszenia urzadzen i kanatdw wentylacyjnych z profili ocynkowanych f-
my Hilti lub Erico mocowanych do konstrukcji $cian, stropu i wigzaréw dachowych na pretach
gwintowanych ¢8 z zastosowaniem gumowych amortyzatorow. Do podwieszen stosowac
materiaty niepalne.

Ciagi kanatéw mocowac do konstrukcji budynku z uzyciem profili i elementéw systemu
zamocowan np. Hilti lub Erico.

Wymagania ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej.
Kanaty wentylacyjne z rekuperatorem tgczy¢ z zastosowaniem kréécdw elastycznych

(brezent). Na wszystkich kanatach na wyjsciu z centrali zaprojektowano ttumiki akustyczne
@250 o dtugosci 900 mm/

Zastosowa¢ wkitadki gumowe do profili Hilti dla sttumienia wibracji. Potgczenia
kotnierzowe kanatéw wentylacyjnych uszczelni¢ uszczelka gumowa na catej dtugosci.

W celu zminimalizowaniu hatasu zastosowano potgczenia elementdw rozdziatu powietrza
przewodami elastycznymi np. Sonodec.

Wymagania ochrony przed korozja.
Elementy instalacji wentylacji narazone na dziatanie korozji nalezy:

- oczysci¢ odrdzewiaczem, pomalowac jeden raz farbg podktadowg antykorozyjng i
dwa razy emalig nawierzchniowa.

Wymagania sanitarno-higieniczne.

Dla oczyszczenia nawiewanego powietrza zaprojektowano rekuperator w komplecie z
wkiadami filtracyjnymi klasy M5. Czyszczenie lub wymiane filtrow wykonywac zgodnie z
zaleceniem producenta centrali.

Projektowana wentylacja nie powoduje przekroczenia w  pomieszczeniach
wentylowanych dopuszczalnego poziomu hatasu — powyzej 45 dB.

Wymagania w zakresie rozruchu i odbioru.
Instalacje przed oddaniem do eksploatacji nalezy podda¢ badaniom i prébom wg

warunkéw technicznych wykonania i odbioru. Po zakonczeniu prac montazowych nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci catej instalacji wentylacyjnej. Probe wykonaé wg normy PN-
B/76001/1996 ,Przewody wentylacyjne. SzczelnoS¢. Wymagania i badania.” Przewody
wentylacyjne powinny odpowiadac klasie szczelnosci A.

Przed zabudowaniem kanatdow wykonac regulacje ciggu nawiewnego i wywiewnego
przez regulacje przepustnic na ciggach wentylacyjnych potgczong z pomiarem wydajnosci
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instalacji. Na gtéwnych odgatezieniach zaprojektowano przepustnice w celu regulacji ciggu
nawiewnego i wywiewnego, ponadto zawory KE i KK posiadajg mechanizm pozwalajgcy na
bezposrednig regulacje wydajnosci.

Izolacja termiczna.
Wykona¢ izolacje termiczng (wszystkich elementéw blaszanych wentylacji) przy

zastosowaniu mat lamelowych z ptaszczem z aluminium ISOVER GULLFIBER typu 6411 lub
Ventilam Alu, stosowa¢ maty o grubosci 40 mm w przestrzeni wewnatrz powioki termicznej
budynku, poza powtokg termiczng izolacja powinna mie¢ grubos¢ min. 80 mm. Alternatywnie
izolacje mozna wykonac z mat firmy THERMASHEET FR.

Izolacje wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu okre$lona przez producenta.

Wytyczne branzowe.
Budowlano — konstrukcyjne, wod.-kan.

- wykonac¢ konstrukcje posadowienia centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej
(opcjonalnie),

- dla potrzeb wentylacji wykona¢ otwory w $cianach i stropie zgodnie z przebiegiem
kanatéw wentylacyjnych,

- wycig¢ otwory w suficie i $cianach pod nawiewniki i wywiewniki wentylacyjne,

- zapewni¢ dostep do rekuperatora w kottowni i przepustnic wentylacyjnych na
poddaszu,

- zapewni¢ odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnej, na instalagji
odprowadzajgcej skropliny nalezy zastosowa¢ zamkniecie wodne — syfon, przewody
odprowadzajgce skropliny prowadzi¢ ze spadkiem min. 3,0 %.

Elektryczne.
- doprowadzi¢ energie elektryczng do rekuperatora,

- zamontowa¢ i podtgczy¢ regulator centrali w miejscu widocznym i fatwo dostepnym
w uzgodnieniu z Inwestorem,

- sprawdzi¢ zabezpieczenie silnikdw i nagrzewnic termowytgcznikami,

- wykonac blokady silnikéw na wypadek pozaru,

- wykonac zabezpieczenia instalacji elektrycznych wentylatoréw przed nieprawidtowym
dziataniem instalacji elektrycznej budynku,

- zapewni¢ mozliwo$¢ odciecia doptywu energii elektrycznej do wentylatoréw
niezaleznym wytgcznikiem,

- wszystkie urzadzenia elektryczne uziemic.

Wszelkie prace zwigzane z instalacjg elektryczng, jak podtgczenie wentylatoréw wolno
wykonac koncesjonowanej firmie elektrycznej.

5. Uwagi koncowe.

e Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych ITB 2012, Cze$¢ E - Roboty instalacyjne sanitarne”,

o Przestrzegaé przepiséw BHP i PPOZ,

e Wszelkie przekucia i otwory przez przegrody budowlane wykona¢ pod nadzorem
kierownika robot,

e Wykonawca powinien dotgczy¢ do protokotu odbioru dopuszczenia i atesty na wszelkie
wbudowane materiaty i urzadzenia,

e Wszelkie elementy instalacyjne wbudowane w instalacje c.o0. powinny mie¢ dopuszczenie
na prace przy temperaturze do +100°C i ci$nienie robocze 1,0 MPa,

e Woda do uzupetniania ztadu powinna spetnia¢ wymagania jakosciowe zawarte w normie
dotyczacej jakosci wody dla instalacji grzewczych (PN-93/C-04607),
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Wszystkie uzyte materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom Ustawy z dnia 16.04.2004
r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do przeprowadzania okresowych
przegladow i remontow biezgcych urzadzen nalezy wezwac uprawniony serwis,

Wszelkie zmiany w projekcie technicznym uzgodnic z autorem,

Zawarte w projekcie nazwy materiatdw, urzadzen, znaki towarowe, patenty,
pochodzenie lub inne szczegétowe dane podano jako przyktadowe, bedace podstawg do
wykonania obliczen technicznych i okreslajgce ich standard techniczny i estetyczny. W
realizacji dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne opisywanym oraz uzycie innych
materiatow rdwnowaznych, ktére odpowiadajg standardowi okreslonemu w projekcie lub
tez standard ten podwyzszajg oraz spetniajg wskazane parametry. Wszystkie
zastosowane materiaty muszg posiadac atesty bezpieczenstwa, higieniczne i aprobate
techniczng oraz dopuszczenie do stosowania na terenie Polski. W przypadku gdy
zastosowanie materiatdow, urzadzen lub rozwigzan réwnowaznych wymagaé bedzie
zmiany dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenia nowych obliczen konieczne
jest uzyskanie akceptacji projektanta.
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1. Zakres robot.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie wewnetrznych instalacji wod.-kan. i c.o. oraz
gazowej i wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta dla
projektowanego budynku uzytecznosci publicznej — ,Klubu Dzieciecego w Malechowie”
zlokalizowanych w m. Malechowo na terenie dziatki nr 557/3, 557/4 i 557/2, obreb 0014
Malechowo, gmina Malechowo.

Zakres robdt obejmuje roboty przygotowawcze oraz roboty podstawowe. Przed
przystgpieniem do robdt podstawowych konieczne jest wykonanie robdt przygotowawczych,
zwigzanych z przyjeciem i przygotowaniem placu budowy.

Do robét przygotowawczych zaliczy¢ nalezy:
- przygotowanie zaplecza przy obiektowego, obejmujgcego place sktadowo—montazowe oraz dla
ustawienia konteneréw jako pomieszczen podrecznych dla wykonawcy roboét, zlokalizowanych
bezposrednio przy budowanych budynku niemieszkalnym;
- przygotowanie punktdw poboru energii elektrycznej dla zasilania sprzetu budowlano-
montazowego i narzedzi elektrycznych oraz wody zlokalizowanych w sasiedztwie prowadzonych
robdt;
- przygotowanie czasowych dojazdow i stanowisk pracy sprzetu;
- przygotowanie sprzetu budowlano — montazowego i narzedzi oraz $rodkéw transportu na czas
przewiezienia materiatdow do budowy instalacji.

Do robot podstawowych zaliczyé nalezy:
- wykonanie robot ziemnych i montazowych koniecznych do wykonania wewnetrznych instalacji
wodociggowych, kanalizacji sanitarnej, c.0. oraz gazowej i wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej z odzyskiem ciepta.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbidrce.

Na obszarze, na ktérym zaprojektowano ,Klub Dzieciecy w Malechowie” wraz z
infrastrukturg techniczng do istniejgcych obiektéw budowlanych przeznaczonych do adaptacii
lub rozbidrki nalezy zaliczy¢ istniejgce przylgcze wodociggowe wraz z hydrantem oraz
podziemne kable energetyczne kolidujgce z projektowanym budynkiem.

3. Wykaz elementow zagospodarowania dziatki, ktdre mogq stwarzac zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na obszarze, na ktérym zaprojektowano ,Klub Dzieciecy w Malechowie” wraz z
infrastrukturg techniczng wystepujg n/w elementy zagospodarowania dziatki, ktdére moga
stwarzac¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- istniejgce przewody wodociggowe,

- istniejgce przewody kanalizacyjne,

- istniejgce przytacze gazowe s/c/,

- istniejgce kable energetyczne,

- istniejgce przewody telekomunikacyjne,

- jezdnia o niskim natezeniu ruchu.

4. Wykaz przewidzianych zagrozen wystepujacych w czasie realizacji robot.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robo6t ziemnych i montazowych:
e upadek pracownika lub osoby postronnej z wysokosci;
e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu;
e zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym;
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e potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdt na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych;

e porazenie prgdem przy wykonywaniu robot w sgsiedztwie kabla energetycznego;

e  zagrozenie porazenia prgdem przy obstudze urzadzen i narzedzi elektrycznych;

e zagrozenie urazow chemicznych oczy i naskérka podczas stosowania Srodkow
chemicznych;

e  zagrozenie urazéw mechanicznych podczas uzywania maszyn, urzadzen i narzedzi;

e zagrozenie upadku ciezkich elementéw, materiatéw lub prefabrykatéw z dachu, stropu,
itp.;

e  zagrozenie wejscia na teren budowy o0sob postronnych;

e wykonywanie robot w obszarze niskiego natezenia ruchu kotowego, potracenie
pracownika lub osoby postronnej przez przejezdzajacy samochdd;

e wykonywanie robdt gazoniebezpiecznych zagrozonych wybuchem — prace spawalnicze,
montaz wewnetrznej instalacji gazowej, prace w poblizu czynnej sieci gazowe;j.

5. Wykaz dotyczacy sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Kazdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien by¢ przeszkolony w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Operatorzy maszyn budowlanych o napedzie silnikowym winni
skonczy¢ szkolenie i posiada¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzen wydane przez komisje
kwalifikacyjna.

Szkolenie powinno obejmowac:

e szkolenie pracownikdéw w zakresie bhp;

e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;

e zasady stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
obuwia roboczego.

6. Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych zagrozeniom
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

e recznie prowadzone wykopy kontrolne dla dokfadnego ustalenia przebiegu uzbrojenia
podziemnego;

wykonac petne umocnienie Scian;

zapewnic¢ stosowanie odziezy ochronnej;

ogrodzenie i oznakowanie placu budowy;

wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dla pracy sprzetu ciezkiego.

Nie przewiduje sie przechowywania na budowie niebezpiecznych materiatlow i
substancji.

Realizacja zamierzenia objetego niniejszym projektem, z uwagi na wystepowanie
okolicznosci wymienionych w art. 21a ust 1a Prawa budowlanego, bedzie wymagata
opracowania przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektant: mgr inz. Artur Kucharski
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ZESTAWIENIE KANALOW I KSZTALTEK WENTYLACYINYCH

Cigg nawiewny (od strony czerpni) - N1

N1-1 - Krdciec elastyczny brezentowy 200, L = 100 mm
N1-2 - Zwezka went. symetryczna ¢250 / 3200, L = 150 mm
N1-3 - Rura spiro 250, L = 500 mm

N1-4 - Thumik wentylacyjny @250, L = 900 mm

N1-5 - Rura spiro 250, L = 520 mm

N1-6 - Kolano went. 90°, 250, e = f = 100 mm - 4 szt.
N1-7 - Rura spiro 250, L = 930 mm

N1-8 - Rura spiro 250, L = 6730 mm

N1-9 - Rura spiro 250, L = 550 mm

N1-10 - Czerpnia Scienna 250 z siatkg przeciw owadom

Cigg wywiewny (od strony wyrzutni) - W1

W1-1 - Krdciec elastyczny brezentowy $200, L = 100 mm
W1-2 - Zwezka went. symetryczna ¢250 / 200, L = 150 mm
W1-3 - Rura spiro 250, L = 500 mm

W1-4 - Thumik wentylacyjny @250, L = 900 mm

W1-5 - Rura spiro 250, L = 520 mm

W1-6 - Kolano went. 90°, 250, e = f = 100 mm - 4 szt.
W1-7 - Rura spiro 250, L = 785 mm

W1-8 - Rura spiro 250, L = 2040 mm

W1-9 - Rura spiro 250, L = 550 mm

W1-10 - Wyrzutnia Scienna ¢250 z siatkg przeciw owadom

Cigg nawiewny (od strony instalacji) - N2

N2-1 - Krdciec elastyczny brezentowy 200, L = 100 mm

N2-2 - Zwezka went. symetryczna ¢250 / 3200, L = 150 mm

N2-3 - Rura spiro 250, L = 500 mm

N2-4 - Thumik wentylacyjny @250, L = 900 mm

N2-5 - Rura spiro 250, L = 820 mm

N2-6 - Kolano went. 90°, 250, e = f = 100 mm

N2-7 - Rura spiro 250, L = 1170 mm

N2-8 - Kolano went. 45°, 250, e = f = 100 mm - 3 szt.

N2-9 - Rura spiro 250, L = 7300 mm

N2-10 - Trojnik wentylacyjny ortowy @250 / @250 / @250

N2-11 - Zwezka went. symetryczna ¢250 / 200, L = 150 mm - 2 szt.
N2-12 - Przepustnica 1-ptaszczyznowa 200, L = 200 mm - 2 szt.
N2-13 - Rura spiro $200, L = 300 mm

N2-14 - Trojnik went. redukcyjny 45°, 200 / 200 / 160, m = n = 100 mm, L = 430 mm -
2 szt.

N2-15 - Kolano went. 45°, 9160, e = f = 100 mm - 2 szt.

N2-16 - Rura spiro @160, L = 1050 mm

N2-17 - Trojnik went. redukcyjny 45°, 160 / 160 / 125, m = n = 100 mm, L = 380 mm -
2 szt.

N2-18 - Przepustnica 1-ptaszczyznowa 9125, L = 125 mm - 4 szt.
N2-19 - Zwezka went. symetryczna ¢160 / 125, L = 150 mm - 2 szt.
N2-20 - Rura spiro 125, L = 3420 mm

N2-21 - Kolano went. 90°, 200, e = f = 100 mm

N2-22 - Rura spiro 200, L = 5520 mm

s < NR STRONY:
PROJEKT TECHNICZNY BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - ,,KLUB DZIECIECY W MALECHOWIE”

MALECHOWO, Dz. Nr 557/2, 557/3, 557/4, Obr. [0014] MALECHOWO, gmina MALECHOWO



N2-23 - Trojnik went. redukcyjny 45°, 200 / 200 / 160, m = n = 100 mm, L = 430 mm -
4 szt.

N2-24 - Przepustnica 1-ptaszczyznowa 9160, L = 160 mm - 6 szt.

N2-25 - Rura spiro 200, L = 3280 mm

N2-26 - Zwezka went. symetryczna 9250 / 200, L = 150 mm - 2 szt.

N2-27 - Rura spiro §160, L = 2500 mm

N2-28 - Kolano went. 90°, 160, e = f = 100 mm - 2 szt.

N2-29 - Rura spiro #160, L = 1000 mm

N2-30 - Rura spiro 200, L = 7520 mm

N2-31 - Rura spiro §160, L = 4190 mm

N2-32 - Trojnik went. redukcyjny 45°, 160 / 160 / 100, m = n = 100 mm, L = 340 mm
N2-33 - Przepustnica 1-ptaszczyznowa 9100, L = 100 mm

N2-34 - Rura spiro §160, L = 4200 mm

N2-35 - Rura spiro #125, L = 420 mm

N2-36 - Kolano went. 90°, §125, e = f = 100 mm

N2-37 - Rura spiro 125, L = 3270 mm

N2-38 - Rura spiro 200, L = 5520 mm

N2-39 - Rura spiro 200, L = 3280 mm

N2-40 - Rura spiro §160, L = 2500 mm

N2-41 - Rura spiro $160, L = 1000 mm

Cigg wywiewny (od strony instalacji) - W2

W2-1 - Kréciec elastyczny brezentowy 200, L = 100 mm

W2-2 - Zwezka went. symetryczna 250 / $200, L = 150 mm

W2-3 - Rura spiro 250, L = 500 mm

W2-4 - Thumik wentylacyjny @250, L = 900 mm

W2-5 - Rura spiro 250, L = 520 mm

W2-6 - Kolano went. 90°, 250, e = f = 100 mm

W2-7 - Tréjnik wentylacyjny ortowy @250 / @250 / @250

W2-8 - Kolano went. 45°, §250, e = f = 100 mm - 2 szt.

W2-9 - Zwezka went. symetryczna 250 / 200, L = 150 mm - 2 szt.
W2-10 - Przepustnica 1-ptaszczyznowa ¢200, L = 200 mm - 2 szt.
W2-11 - Kolano went. 90°, 200, e = f = 100 mm - 4 szt.

W2-12 - Rura spiro 200, L = 3700 mm

W2-13 - Rura spiro 200, L = 1500 mm

W2-14 - Tréjnik went. redukcyjny 45°, 200 / 200 / 125, m = n = 100 mm, L = 380 mm -
3 szt.

W2-15 - Przepustnica 1-ptaszczyznowa ¢125, L = 125 mm - 8 szt.
W2-16 - Rura spiro §125, L = 800 mm

W2-17 - Rura spiro $200, L = 2480 mm

W2-18 - Trojnik went. redukcyjny 45°, 200 / 200 / 3160, m = n = 100 mm, L = 430 mm -
3 szt.

W2-19 - Przepustnica 1-ptaszczyznowa ¢160, L = 160 mm - 5 szt.
W2-20 - Zwezka went. symetryczna 9200 / 160, L = 150 mm - 2 szt.
W2-21 - Rura spiro 160, L = 3000 mm

W2-22 - Rura spiro 200, L = 600 mm

W2-23 - Rura spiro $200, L = 370 mm

W2-24 - Rura spiro 160, L = 1150 mm

W2-25 - Tréjnik went. redukcyjny 45°, 160 / 160 / 125, m = n = 100 mm, L = 380 mm -
2 szt.

W2-26 - Zwezka went. symetryczna ¢160 / 125, L = 150 mm - 2 szt.
W2-27 - Rura spiro §125, L = 1000 mm
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W2-28
W2-29
W2-30
W2-31
W2-32
W2-33
W2-34
W2-35

Zestawienie nie obejmuje facznikéw kanatdow wentylacyjnych (nypli, muf, itp.)

Kolano went. 90°, 125, e = f = 100 mm
Rura spiro 200, L = 1500 mm

Rura spiro 160, L = 700 mm

Rura spiro 200, L = 700 mm

Rura spiro 125, L = 500 mm

Rura spiro $160, L = 1500 mm

Tréjnik went. redukcyjny 45°, 3160 / 160 / 160, m = n = 100 mm, L = 430 mm

Rura spiro 160, L = 700 mm
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