
LEGENDA:
- projektowany budynek użyteczności publicznej - "KLUB DZIECIĘCY W MALECHOWIE" 

- projektowane miejsca postojowe dla samochodów osobowych
- projektowane miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych

- granice działki nr 557/2

- projektowane wejścia do budynku
- projektowany zjazd na teren działki nr 557/2

- projektowana droga wjazdowa i plac manewrowy

- projektowana wiata stalowa do przechowywania pojemników na odpady komunalne

- projektowane chodniki

- projektowany trawnik stanowiący teren biologicznie czynnym

- projektowane schody, taras i pochylnie do budynku

- istniejący teren biologicznie czynny w formie zieleni

Istniejące przyłącze wodociągowe
DN65 - przebudowa na Ø90 PE-HD
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Istniejące przyłącze wodociągowe
DN65 - przebudowa na Ø90 PE-HD
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Projektowany hydrant nadziemny
DN80 w miejscu istniejącego podziemnego
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- projektowane złącze energetyczne w granicach działki 557/2ZE

- odcinek zewnętrznej instalacji elektrycznej do przełożenia
- projektowana instalacja elektroenergetyczna zalicznikowa - zasilanie budynku YKY5x16 mm 2
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Zestawienie powierzchni działki nr 557/2:
- projektowana powierzchnia zabudowy budynku użyteczności publicznej – 344,93 m²
- projektowana powierzchnia chodników, drogi wjazdowej i miejsc parkingowych – 542,00 m²
- projektowana powierzchnia schodów terenowych na gruncie - 10,0 m²
- projektowana powierzchnia tarasów i schodów zewnętrznych na gruncie – 122,20 m²
- powierzchnia istniejącej zabudowy - 33,85 m² - bez zmian
- powierzchnia istniejącego boiska sportowego -  660,06 m² - bez zmian
- powierzchnia terenu działki biologicznie czynna  – 11 772,96 m²
- całkowita powierzchnia działki 557/2 – 13 486,00 m²
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nowa trasa istniejącego przewodu elektrycznego
YAKXS 5x25 mm - planowanego do przełożenia
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- drzewa iglaste oraz liściaste do wycięcia
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Projektowany zjazd z drogi powiatowej

Projektowany chodnik w pasie drogi powiatowej

Projektowany chodnik w pasie drogi powiatowej

wg odrębnego opracowania
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Projektowane ogrodzenie boiska sportowego
wysokość ogrodzenia h=5,0 m, L=42,62 mb
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Projektowane ogrodzenie panelowe
wysokość ogrodzenia h=1,75 m, L=44,74 mb

16
.9

7

25.09

Rozbiórka części ogrodzenia boiska sportowego
wysokość ogrodzenia h=5,0 m, L=5,87 mb

Projektowane ogrodzenie panelowe
wysokość ogrodzenia h=1,75 m, L=82,11 mb
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- projektowane ogrodzenie panelowe h=1,75 m
- projektowane ogrodzenie boiska sportowego h=5,0 m
- projektowana rozbiórka częściowa ogrodzenia boiska sportowego h=5,0 m
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brama wjazdowa 5m, furtka 1,4 m
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projektowana furtka
szerokości 1,4 m

projektowana furtka
szerokości 1,4 m
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- projektowana rozbiórka częściowa ogrodzenia 

Rozbiórka części ogrodzenia działki
wysokość ogrodzenia h=1,75 m, L=36,54 mb

Nasyp i skarpa do likwidacji
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Projektowana wymiana siatki na polipropylenową
wysokość ogrodzenia h=5,0 m, L=26 mb
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- projektowane oświetlenie zewnętrzne terenu - oprawa oświetleniowa na słupie

brama sterowana elektrycznie
furtka z domofonem
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OZNACZENIA (br. sanitarna):
- przebudowa istniejącego przyłącza wodociągowego na PE100 Ø90x8,2 mm, PN16, SDR11 na odcinku W1-W2-W3-W4 o długości 70,1
mb (technologia wykonania - bezwykopowo z zastosowaniem przewiertu sterowanego o długości 25,0 m pod placem z kostki
betonowej, pozostałe odcinki - wykop otwarty); połączenia rur wykonywać metodą zgrzewania elektrooporowego lub doczołowego

- istniejące przyłącze wodociągowe DN65 - do likwidacji; zamulić piaskiem i zabetonować w punktach połączenia z projektowanym
przyłączem, jest to przewód wodociągowy podlegający przebudowie na Ø90 PE, na mapie powykonawczej oznaczyć jako nieczynny

- połączenie projektowanego przyłącza wodociągowego Ø90 PE z istniejącym przewodem; w przypadku istniejącego przewodu z PCV
na końcu projektowanego przyłącza zastosować łącznik rurowy do rur PE i PCV prod. np. JAFAR typ 9123 do połączenia rurociągów
wykonanych na bosych końcach rur PE i PCV

- włączenie przyłącza wodociągowego Ø90x8,2 mm PE do istn. budynku w pomieszczeniu kotłowni - wykonać połączenie gwintowane,
zestaw wodomierzowy bez zmian

- proj. przyłącze i zewn. instalacja wodociągowa z rur PE100 Ø90x8,2 mm oraz Ø63x5,8 mm, PN16, SDR11 na odcinku W3-W8-Hn2
(technologia wykonania - wykop otwarty); połączenia rur wykonywać metodą zgrzewania elektrooporowego lub doczołowego

- włączenie przyłącza wodociągowego Ø63x5,8 mm PE do proj. budynku w pomieszczeniu kotłowni - na typowej konsoli wodomierzowej
zamontować zestaw wodomierzowy z wodomierzem skrzydełkowym DN25 i armaturą odcinającą i zwrotną antyskażeniową DN50

- hydrant nadziemny DN80 z żeliwa sferoidalnego, łamliwy, z automatycznym odwodnieniem, montaż na odgałęzieniu projektowanego
przyłącza Ø90 od trójnika żeliwnego równoprzelotowego DN80 w punkcie W2 oraz na zakończeniu wodociągu w punkcie Hn2, przed
hydrantem zamontować zasuwę klinową kołnierzową krótką DN80 z obudową teleskopową i skrzynką uliczną dużą z żeliwa oraz kolano
stopowe żeliwne DN80; istniejący hydrant podziemny przeznaczony jest do demontażu

- przyłącze i zewn. instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U Ø160x4,7 mm (lite - SDR34, SN8); metoda wykonania -
wykop otwarty

- włączenie przyłącza kanalizacji sanitarnej do istniejącego kanału DN250 przez nabudowanie studni rewizyjnej niewłazowej zbiorczej
Ø425 PP/PCV o rzędnych 41,90/40,39 m npm; studnię nabudować z zachowaniem geometrii istniejącego kanału sanitarnego

- studnia rewizyjna z PP/PCV Ø425 mm, z kinetą przelotową Ø160 (studnia S2, S3) lub zbiorczą Ø250 / Ø160 (studnia S4), z włazem
żeliwnym typu lekkiego B125 w terenie zielonym

S4
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UWAGA.
Roboty w rejonie istniejącego uzbrojenia prowadzić ręcznie.

Istniejące uzbrojenie podziemne w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z projektowanym uzbrojeniem wod.-kan.
zabezpieczyć zgodnie z wymaganiami gestorów tych sieci określonymi w protokole z narady koordynacyjnej w
Satrostwie Powiatowym w Sławnie.
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Taśma informacyjna koloru niebieskiego
z wkładką metalową (0,3 m nad rurą)
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przebudowa przyłącza wodociągowego
PE de90x8,2 mm, SDR 11, PN16
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(Dz. Nr 557/3)
istn. teren zielony

PE-HD Ø90x8,2 mm, PN16, SDR11

Taśma informacyjna koloru niebieskiego
z wkładką metalową (0,3 m nad rurą)
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Istniejący wodociąg Ø90 PCV -
połączenie projektowanego przyłącza wodociągowego
Ø90x8,2 mm PE-HD z istniejącym przewodem PCV -
zastosować łącznik rurowy do rur PE i PCV prod. np.

JAFAR typ 9123 do połączenia rurociągów wykonanych na
bosych końcach rur PE i PCV; przed zakupem materiałów

połączeniowych zinwentaryzować przyłącze w stanie
odkrytym w miejscu włączenia
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Taśma informacyjna koloru niebieskiego
z wkładką metalową (0,3 m nad rurą)
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PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA  WODOCIĄGOWEGO.
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Taśma informacyjna koloru niebieskiego
z wkładką metalową (0,3 m nad rurą)
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Taśma informacyjna koloru niebieskiego
z wkładką metalową (0,3 m nad rurą)
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Odgałęzienie wodociągu Ø90PE
w celu zasilenia proj. budynku

i hydrantu zewnętrznego Hn2-DN80
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instalacji wodociągowej
c.d. wg PB wewnętrznej

skrzydełkowym dn25 i armaturą odcinającą i zwrotną
węzeł wodomierzowy z wodomierzem głównym 
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technicznych z zachowaniem wymagań Urzędu Gminy Malechowo.
możliwe jest zastosowanie produktów innych firm o równorzędnych parametrach
wskazanie standardów jakościowych przyjętych systemów;
Symbole i nazwy wyrobów użyte na rysunku są przykładowe i mają na celu
Uwaga.

SKALA 1:25

WĘZŁY MONTAŻOWE NA PRZYŁĄCZU WODOCIĄGOWYM
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9 - Hydrant nadziemny z żeliwa sferoidalnego, łamliwy DN80, z automatycznym odwodnieniem
8 - Kolano kołnierzowe DN80, 90° ze stopką z żeliwa sferoidalnego
7 - Skrzynka uliczna żeliwna do zasuwy (typ ciężki)
6 - Obudowa teleskopowa do zasuwy DN80 (do 1,85 m)

1 - Trójnik kołnierzowy DN80/80, 90° z żeliwa sferoidalnego

5 - Zasuwa klinowa kołnierzowa DN80, krótka typu Hawle-A, nr 4000A lub równoważna

3 - Króciec dwukołnierzowy DN80, L = 500 mm z żeliwa sferoidalnego

OZNACZENIA:

WĘZEŁ MONTAŻOWY "W2  ­ Hn1 DN80"

4 - Króciec dwukołnierzowy DN80, L = 300 mm z żeliwa sferoidalnego

2 - Kołnierz specjalny w systemie 2000 do rur PVC i PE Ø90 / dn80 nr 0400 Hawle lub równoważny

Do montażu uzbrojenia sieci wodociągowej używać śrub nierdzewnych.
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SCHEMATY WĘZŁÓW WODOCIĄGOWYCH.
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S4

Rzędna terenu  [mnpm]

Rzędna dna kanału  [mnpm]

Poziom porównawczy = 33,00 mnpm

Odległości  [m]

Zagłębienie dna kanału  [m]
Spadki  [%]

SKALA 1:100
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I ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
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PVC-U Ø160x4,7 mm SN8 (lite)

IS
TN

. P
RZ

Y
ŁĄ

CZ
E 

K
A

N
A

LI
ZA

CJ
I S

A
N

IT
. Ø

25
0P

CV

W
ŁĄ

CZ
EN

IE
 P

RZ
EZ

 P
RO

J. 
ST

U
D

N
IĘ

 R
EW

IZ
Y

JN
ĄIstniejące przyłącze kanalizacji

sanitarnej Ø250PCV
Włączenie wykonać przez nabudowanie

studni rewizyjnej Ø425 PCV / PP-b;

(Dz. Nr 557/3)
istn. teren utwardzony

40
,4

2
eN

D
 - 

ist
n.

4,0 %

włączenie wykonać na poziomie dna
studni przez kinetę zbiorczą Ø250/Ø160 PCV

44
,5

0
42

,4
4

2,
06

75
,7

0

42,44
44,50 S2

PR
O

J. 
ST

U
D

N
IA

 R
EW

IZ
Y

JN
A

 N
IE

W
ŁA

Z.
 Ø

42
5 

PP

S2

8,3 m

±  0,00 = 45,30 m npm

6,0 %
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PVC-U Ø160x4,7 mm SN8 (lite)
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Ø425

Ø476

Pierścień betonowy

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH STUDNI REWIZYJNYCH PP Ø425  -  3 szt.

R2R1

R4

i włazem żeliwnym klasy B

L=375 lub 750 mm
Rura teleskopowa Ø425

Uszczelka

Rura karbowana Ø425

Właz żeliwny klasy B125 ­ do montażu w terenie zielonym

Kineta z PP

Uszczelka

zbiorcza 2­stronna

Studzienka inspekcyjna Ø425 z rurą teleskopową

nazwa D1 D2 D3 R1 R2 R4

Skala 1:10

Właz

Ø160 Ø160 42,44 42,44 44,50S2 B125- - -

R3
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Ø160 Ø160 40,98 40,98 42,20S3 B125- - - - - -

INWESTOR

STUDZIENKA INSPEKCYJNA NIEWŁAZOWA Ø425 PCV / PP-b.

76-142 MALECHOWO, działka nr 557/2, 557/3, 557/4, 197 - obręb Malechowo

OBIEKT

GMINA MALECHOWO
MALECHOWO 22, 76-142 MALECHOWO

ADRES

RYS. NR S6 

PROJEKTANT:

BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - "KLUB DZIECIĘCY W MALECHOWIE"

06.2024

1:10

SPRAWDZAJĄCY:
BRANŻA SANITARNA BRANŻA SANITARNA

Ø250 Ø250 40,39 40,39 41,90S4 B125Ø160 40,39


