PRZEKROJ TYPOWY
skala 1:50

Droga gminna

40-46 m

SIER. JEZON (5,0 w migjscach istn. mijanek)

SZEROKOSC POROCT 20,75 m
SZEROKOSC KORONY 52-6,1'm
KATEGORIA RUCHU KRS - KR4
zmienna 5.5 — 6.1 m |
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KONSTRUKGJA POBOGZY / REMONT JEZDNI DROGI GMINNE)
Pobocao umocnone kruszyen g1 §. 1 warstu Seiercino 2 belonu asfaltowego AC 1S 0 gr. 4 om
deinkono dona worstwa 2 pospoli g 20 warstwa wigzgea 7 betonu asfotowego AC 16W o gr. 5 om
warstia kruszywa famanego 0737 0 qr. 10 om
recykling wolebny nawierzehni o gr. Jem 7 doziarnieniem
RAZEM: 49cm
Inwestor: Przedsiewziecie budowlane:
GMINA ROPCZYCE REMONT ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 107546R MALA - GLINIK OD KM 0+009,00
ul. Krisego 1 DO KM 2+655,00 WRAZ Z PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA Z DROGA POWIATOWA
39-100 Ropczyce NR 1296R DEBICA - WIELOPOLE SKRZYNSKIE W MIEJSCOWOSCI MALA
Faza opracowania: Czesc:
MATERIALY DO ZGLOSZENIA RYSUNKOWA
ROBOT BUDOWLANYCH
Funkcija/branza Tytut, imie, nazwisko Nr uprawn.,specjalnosc Data Podpis
%‘r’g"é%‘;\‘,’;a* mgr inz. Roman Charchut PDK/0061/PWOD/18 08.2023
Skala: Tytut rysunku: Nr rysunku:
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