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Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ci$nieniowej wraz z przepompowniami, m. Ujazd,

I OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania
¢ Umowa z Inwestorem
e Podklad geodezyjny w skali 1:500
e Obowiazujace normy i przepisy prawne

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3.11.1999r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy zakresem obejmujgcy
lokalizacje i rozwigzania techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz
rurociggdw tlocznych sieci kanalizacji ci$nieniowej wraz z przepompowniami SciekOw
zlokalizowane w miejscowos$ci Ujazd, gm. Bobolice na dziatkach o nr ewid.: 339, 343/1,
343/2, 344/7, 344/39, 344/32, 344/33, 328/1, 328/7, 168/4, 344/38, 344/36, 344/43, 344/45
oraz 344/38 wraz z odgalezieniami do dziatek zabudowy mieszkaniowej w obrebie
ewidencyjnym Chmielno.

Projekt budowlany obejmuje:

e Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o Srednicy ¢$200PVC i dlugosci L=
989,16 m

e Odgalezienia sieci kanalizacji sanitarnej o Srednicy ¢$160PVC i dlugosci
L=116,94m do granicy dziatek zlokalizowanych wzdluz projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej

e Odgalezienia sieci kanalizacji sanitarnej o Srednicy $200PVC i dlugosci L=69,01
m do granicy dziatek zlokalizowanych wzdluz projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej

e Sie¢ kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej z rur ¢75 PE 80 SDR 17 i dlugosci L=
538,78m

e Studnie betonowe kanalizacyjne ¢ 1000 mm — szt. 32

e Studnie systemowe tworzywowe kanalizacyjne ¢ 425 mm — szt. 6
e Studnie betonowe kanalizacyjne kaskadowe ¢ 1000 mm — szt. 3
¢ Studnie betonowe kanalizacyjne kaskadowe ¢ 1200 mm - szt. 1
¢ Studnie betonowe kanalizacyjne ¢ 1200 mm — szt. 1

e Przepompownie $sciekow ¢ 1000 mm — szt. 2

e Studnie rozprezne ¢ 1000 mm — szt. 2

e Studnia napowietrzajgco — odpowietrzajaca — szt. 1
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ci$nieniowej wraz z przepompowniami, m. Ujazd,

e Przeciski sterowane w rurze ochronnej stalowej dla e 200 PVC-U — dy 350 mm i
dlugosci L=40,00m

e Przeciski sterowane w rurze ochronnej stalowej dla 6 75 PE — dy 150 mm i
dlugosci L=6,33m

¢ Demontaz istniejgcych przykanalikéw o dlugosci L=46,09m

¢ Demontaz studni istniejacych — szt. 3

3. Dane ogélne

3.1. Stan istniejacy i planowane przedsi¢gwziecie.

Planowane przedsiewzigcie inwestycyjne w zakresie gospodarki $ciekami obejmuje budowe
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i cisnieniowej dla zabudowy mieszkaniowej w miej-
scowosci Ujazd.

Obecnie na przedmiotowym terenie istnieje kanalizacja grawitacyjna sanitarna odprowadzajg-
ca Scieki do biologicznej oczyszczalni sciekow w miejscowosci Ujazd. Budynki mieszkalne w
miejscowosci Ujazd posiadajg zbiorniki akumulujace $cieki lub przydomowe oczyszczalnie
$ciekow. Gospodarka kanalizacji sanitarej nie obejmuje wszystkich gospodarstw, a istniejgca
kanalizacja sanitarna jest juz w ztym stanie technicznym, w zwiazku z powyzszym projektuje
sie uposazy¢ catg miejscowos¢ w sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Projektowana kanalizacja sanitarna $ciekow bytowo — gospodarczych, wlaczona zostanie
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przytaczenia do istniejacej oczyszczalni §cie-
kow zgodnie z odrebnym opracowaniem. Scieki oczyszczone beda w istniejacej, aktualnie
przebudowywanej oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Ujazd.

Ze wzgledu na usytuowanie wysokosciowe terenu projektuje si¢ dwie pompownie $ciekow.

3.2. Lokalizacja inwestycji.

Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i cisnieniowej zalicza si¢ do obiektow liniowych
podziemnego uzbrojenia projektowanych dla bezposredniej obstugi terenow, istniejgcego i
projektowanego zainwestowania.

Na trasie projektowanych sieci wystepuja istniejace przewody podziemne: wodociggowe, te-
lekomunikacyjne, energetyczne. Lokalizacja istniejacego uzbrojenia podziemnego naniesiona
jest na planach sytuacyjnych i profilach. Nie wyklucza si¢ jednak istnienia innych urzadzen
uzbrojenia podziemnego nie wykazanych na planach sytuacyjnych.

Lokalizacja inwestycji projektowana jest w miejscowosci Ujazd, gm. Bobolice na dziatkach
o nr ewid.: 339, 343/1, 343/2, 344/7, 344/39, 344/32, 344/33, 328/1, 328/7, 168/4, 344/38,
344/36, 344/43, 344/45 oraz 344/38, obreb Chmielno.

4. Kanalizacja grawitacyjna
W celu odprowadzenia $ciekéw sanitarnych z poszczegdlnych budynkow zostata zaproj ekto'-
wana sie¢ kanalizacji grawitacyjnej ¢ 200 PVC-U, doprowadzajaca scieki do projektowane]

pompowni $ciekow P-1, ktéra bedzie przettaczata $cieki do terenow wyzej polozot}yCh, na-
stepnie kolektor grawitacyjny bedzie zbieral $cieki z czesci obszarow miejscowosci Ujazd i
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doprowadzat §cieki do drugiej pompowni P-2, ktora bedzie tloczyta $cieki umozliwiajge ich
dalsze prowadzenie grawitacyjne, az do oczyszczalni sciekow.
W celu odprowadzenia §ciekow sanitarnych z poszczegolnych budynkow zostata zaprojekto-
wana sie¢ kanalizacji grawitacyjnej @ 200 PVC-U, doprowadzajaca $cieki do studni istniejgcej
oznaczonej S21 skad jest dalej odprowadzona do oczyszczalni Sciekow.
Kanalizacja grawitacyjna zostata zaprojektowana z rur kanatowych ¢ 200 PVC-U typu cigz-
kiego ,,S”. Rury PVC-U nalezy taczy¢ za pomoca ztaczy kielichowych na weisk z gumowym
piericieniem uszczelniajacym — wargowym z elastomeru. Rury o powierzchni jednorodnej
strukturze $cianki.
Studzienki polaczeniowe zaprojektowano jako typowe, betonowe o $rednicy ¢ 1000 mm, do
wysokosci 1 m jako wylewane w dolnej czesci, powyzej z kregow betonowych wg. KB-
38.43/7/-81. Studzienki przykry¢ ptyta nastudzienng PP-120/60 z otworem g 600 mm na wiaz
zeliwny typu A15 w terenach zielonych oraz D40 w drogach wg. PN-H-74051-2. b rawnowane
W $cianact studni zamontowaé stopnie ztazowe zeliwne w odstepie co 30 cm rozmieszczone w dwoch
rzedach. Kinety przeptywowe wykonaé z betonu B-15 z dodatkiem $rodka wodoszczelnego.
Studzienke posadowi¢ na podtozu betonowym bedacym przediuzeniem podtoza piaskowego
‘ kanatu. Powierzchnie zewnetrzne studzienek dwukrotnie izolowaé abizolem R lub innym do-
stepnym $rodkiem. Przy przejsciu rury PVC-U przez $ciang betonows studzienki zastosowac
przejécia szczelne, z uszczelnieniem gumowym. Studzienki zlokalizowane w drodze wyposa-
zy¢ w zelbetowy pierscien odciazajacy gr. 0,25 m.
Wiaczenia do studzienek o wysoko$ci powyzej 0,5 m wykona¢ jako kaskadowe z zastosowa-
niem ksztaltek PVC-U zgodnie ze schematem zataczonym do opracowania. Obudowg przepa-
du wykonaé jako niezalezng od éciany komory. Ptyta denna pod przepadem stanowi jedng ca-
to§¢ z ptyta denna pod komorg. Przy przejéciu rur przez $ciang betonowa studzienki zastoso-
waé przejécia szczelne, z uszczelnieniem gumowym z zastosowaniem kro¢ca dostudziennego.
Sie¢ oraz obiekty stanowigce jej uzbrojenie nalezy posadowi¢ na gruntach nosnych w odwod-
nionym wykopie. Rury uktadaé w zaleznosci od rodzaju gruntu wystepujacego w poziomie
posadowienia, na podsypce piaskowej gr. 0,20 m nie zaggszczanej z wyprofilowaniem dna w
obrebie kata 90° w gruntach sypkich i suchych, lub na tawie piaskowo — zwirowej zageszczo-
nej o gr. 0,20 m (po zageszczeniu, z warstwg wyrownawczg 0,10 m, z wyprofilowaniem dna
w obrebie kata 90° w pozostatych gruntach. Warstwa podsypki uktadana bezposrednio pod
przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu $redniego zageszczenia, €O
pozwoli na elastyczne utozenie przewodow przy wykonywaniu zasypki. Warstwe ta dogescic
. podczas zageszczania zasypki wokot rury. Utozony odcinek rury kanatowej po uprzednim
sprawdzeniu wymaga ustabilizowania poprzez wykonanie obsybki ochronnej z piasku dobrze
zageszczonego do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rury.
Przejécia pod drogami o nawierzchni bitumicznej wykonaé przeciskiem lub przewiertem w
rurze ochronnej stalowej. Koncowki rury ochronnej uszczelni¢ sznurem smotowym i kitem
asfaltowym lub pianka poliuretanows.
Przewierty wykonywa¢ w rurze stalowej ostonowe;:
- dla kanatow PE ¢75 mm w rurze stalowej ¢ 150
- dla kanatéw PCV-U ¢200 mm w rurze stalowej ¢350
Rure kanalizacyjna nalezy ulozy¢ w rurze przeciskowej stalowej za pomocg ptoz slizgowych,
konce rury ochronnej uszczelni¢ na obu koncach manszeta.

5. Kanalizacja ciSnieniowa

Zgodnie z opracowywanym projektem technicznym $cieki sanitarne ze studzienek S33-S37
beda doprowadzane siecig kanatow grawitacyjnych do projektowanej przepompowni $ciekow
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P-1. Z przepompowni P-1 $cieki tloczone beda rurociggiem ttocznym ¢ 75 PE do studni roz-
preznej Srl i dalej kanatami kanalizacji grawitacyjnej do kolejnej przepompowni P-2. Scieki z
przepompowni P-2 bedg tloczone kolektorem @ 75 PE do najwyzszego punktu, gdzie zlokali-
zowana bedzie studnia rozprezna Sr2.

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje rozwigzania techniczne budowy przewo-
déw ttocznych wraz ze studniami rozpreznymi. Sie¢ kanalizacji ci$nieniowej zaprojektowano
z rur ¢ 75 PE 80 do kanalizacji ci$nieniowej SDR 17 z polietylenu o duzej gestosci. Dopusz-
czalne ci$nienie robocze rur PE-8kg/cm? Rury faczy¢ przez zgrzewanie doczotowe oraz za
pomocy ksztaltek przej$ciowych i potaczen komierzowych. Armature zeliwng kotnierzowa
oraz ksztaltki kotnierzowe 1aczy¢ z rurami PE za pomocg tulei kotnierzowych do zgrzewania
czotowego i kotnierza dociskowego. Uszczelnienie kotnierzy uszczelka gumowa lub tuleja
gumowa zgodnie z wytycznymi producentow polaczen. Przy ztaczkach kotnierzowych nalezy
doktadnie zaizolowa¢ czesci stalowe $rub i nakretek przed korozja. Izolacje wykona¢ juta as-
faltowa i lepikiem asfaltowym. Rurociag montowa¢ na warstwie piasku gr. 0,20 m dokonujac
wezesniej dokltadnej niwelacji. Wypoziomowana podsypka musi by¢ luzno utozona i nie ubi-
ta, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rur. Przewody rur PE uktada¢ w temperaturze
powyzej 0°C. W odleglosci ok. 0,40 m nad gorng powierzchnig rurociagu utozy¢ tasme
ostrzegawczo — identyfikacyjng z przekladka ze stali nierdzewnej. Przej$cia pod drogami
gruntowymi wykona¢ rozkopem potéwkowym, a pod drogami o nawierzchni bitumiczne;
przewiertem w rurze ochronnej stalowej. Koncowki rury ochronnej uszczelni¢ sznurem smo-
fowym i kitem asfaltowym lub piankg poliuretanows.

6. Studnia rozpre¢zna

Punktem koficowym przewodu tlocznego dla obydwu przepompowni sa studnie rozprezne
Srl i Sr2. Studnie rozprezna wykonaé z typowej studni kanalizacyjnej @ 1000 mm. W tym
celu dno studni wyprofilowaé betonem z dodatkiem $rodka wodoszczelnego, tak, aby mogta
sie utworzy¢ poduszka wodna wysokosci okoto 0,35 m, w celu wytlumienia cisnienia $ciekow
wptywajacych do studni. Studnie w dolnej czesci wykonac jako wylewne z betonu B-25 z do-
datkiem hydrobetonu w ilosci 1,5% w stosunku do masy cementu, powyzej przejscia rurocig-
gu, min. 0,20 m nad rurg wykona¢ z kregéw zelbetowych ¢ 1000 taczonych na uszczelke gu-
mowa. Studni¢ nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne pomalowanie ze-
wnetrznych powierzchni abizolem. Studni? %g%lﬁ ¢ ] ?tq zelbetowg 120/60 z wlazem kana-
towym zeliwnym o 600 wg PN-87/H-74051 asy wentylowanym. W celu zminiwalizo-
wania odoréw nalezy zamontowa¢ biofiltr kominkowy . W $cianach studni zamontowac stop-
nie ztazowe zeliwne w odstepie co 0,30 m, rozmieszczone w dwoch rzedach.

7. Zespol napowietrzajaco — odpowietrzajacy

Nalezy zamontowac¢ zespot napowietrzajaco — odpowietrzajacy w studni betonowej ¢1000
Wmontowanie zestawu w rurociagg wykonac z zastosowaniem elementow jak nizej:

- trojnik zeliwny kolnierzowy dla PN16 (z zeliwa sferoidalnego) Dn 80/50(ksztattka T) szt-1

- kohierz specjalny zabezpieczony przed przesunigciem dla PN16 (z zeliwa sferoidalnego)
dla rur z PE — system 2000 o $rednicy 80/75 — szt-2

- zespdt napowietrzajgco-odpowietrzajacy do $ciekow, przy glebokosci zabudowy 1,25m przy
dn 50 dla PN1-PN16 (cisnienie robocze) — szt-1
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8. Przepompownia $ciekéw

Przepompownie $ciekow zaprojektowano jako bezobstugowe, typowe, zbiornikowe przepom-
pownie $ciekow
Wyniki doboru przedstawiono w kartach doboru przepompowni.

Przepompownia zbiornikowa jest kompletnym obiektem wyposazonym w wewnetrzng insta-
lacj¢ i armature hydrauliczng, automatyczny system sterowania elektrycznego praca pomp
oraz szafke zasilajaco - sterujaca. Przepompownia dostarczana jest na teren budowy jako
kompletne urzadzenie. Projektowana przepompownia jest obiektem szczelnym. Przewidziane

pompy

sa pompami charakteryzujacymi si¢ niezawodnoscia dziatania. Pompy nie

wymagaja stosowania urzadzen wystepujacych czesci statych znajdujgcych si¢ w $ciekach sa-
nitarnych. W zwiazku z powyzszym nie jest potrzebne wyznaczanie dla w/w obiektow strefy
ochronnej.

Kazda przepompownie nalezy uposazy¢ w biofiltr kominkowy w celu zminimalizowania odo-

row.

Wyposazenie przepompowni P-1:

Zbiornik pompowni wykonany z modutéw z PE, taczonych kielichowo:
— Dno zbiornika z ptyta montazowa kolana sprzegajacego
— Pierscien dystansowy 1,0 m z mocowaniem goérnego wspornika prowadnic i
obejma instalacji
— Stozek
— Drabinka
2 Pompy
Kolano sprzegajace 2” z dolnym wspornikiem prowadnic i dotgcznikiem pompy
Wewnetrzna instalacja ttoczna z rur PE 50 taczona ksztattkami zaciskowymi
lub ksztattkami elektrooporowymi
Uszczelnienie przejscia przewodu ttocznego — uszczelka ,,in situ”
Kulowy zawoér zwrotny (zeliwo)
Zasuwa regulujaco — odcinajaca
Lacznik armatury ze stali nierdzewnej
Gorny wspornik prowadnic
Prowadzenie pomp — rura stalowa ocynkowana %4”
Wytaczniki ptywakowe
Lancuch do montazu i demontazu pompy
Instalacja wentylacji grawitacyjnej — kominek 110 mm wigczony do zbiornika ksztatt-
kg ,,in situ” 110 mm
Podtaczenie doptywu grawitacyjnego — ksztattka ,,in situ”
Zwienczenie zbiornika klasy B125

Wyposazenie przepompowni P-2:

AJ-INSTAL Agnieszka Pekalska, 78-520 Ztocieniec, ul. Zdob. Watu Pom. 3/60, tel. 533 355 358

Zbiornik pompowni wykonany z modutéw z PE, tgczonych kielichowo:
— Dno zbiomika z ptytag montazowa kolana sprzegajgcego
— Pierscien dystansowy 1,0 m z mocowaniem goérnego wspornika prowadnic i
obejma instalacji
— Stozek
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~ Drabinka
e 2 Pompy
Kolano sprzegajace 2” z dolnym wspornikiem prowadnic i dotacznikiem pompy
Wewngetrzna instalacja ttoczna z rur PE 63 faczona ksztattkami zaciskowymi
lub ksztattkami elektrooporowymi
Uszczelnienie przej$cia przewodu ttocznego — uszczelka ,,in situ” 63/70
Kulowy zawor zwrotny (zeliwo)
Zasuwa regulujaco — odcinajaca
Lacznik armatury ze stali nierdzewnej
Gorny wspornik prowadnic
Prowadzenie pomp — rura stalowa ocynkowana ¥4”
Wytaczniki ptywakowe
Lancuch do montazu i demontazu pompy
Instalacja wentylacji grawitacyjnej — kominek 110 mm wiaczony do zbiornika ksztatt-
ka ,,in situ” 110 mm
Podtaczenie doptywu grawitacyjnego — ksztattka ,,in situ”
e Zwienczenie zbiornika klasy B125

9. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

e Trasowanie sieci
Przed rozpoczeciem budowy wykonawca powinien zwrécié sie do o$rodka firmy geodezyjnej
0 wytyczenie trasy kanalizacji w terenie. Nie wyklucza si¢ istnienia nie wskazanego na ma-
pach (nie zgtoszonego do inwentaryzacji) uzbrojenia podziemnego tworzacego kolizje z pro-
jektowang siecig. W przypadku zaistnienia kolizji wymagajacych przebudowy istniejacych
urzadzen, wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie poinformowac o tym jednostke branzo-
wa odpowiedzialng za eksploatacje kolidujacych urzadzen i przysztego eksploatatora sieci w
celu uzgodnienia sposobu przebudowy. Przebudowy nalezy dokona¢ w porozumieniu 1 pod
nadzorem eksploatatorem sieci.
Mapy geodezyjne nie posiadaja wszystkich rzednych zaglebienia istniejacych urzadzen uzbro-
jenia podziemnego. Dlatego zatozono, ze:
- kable energetyczne sa standardowo posadowione ok. 0,7-1,0 m ponizej terenu,
- zaglebienie istniejgcych kabli telekomunikacyjnych odczytano z mapy geodezyjnej lub w
przypadku braku danych geodezyjnych zatozono ich posadowienie ok. 0,6-0,8 m ponizej po-
ziomu terenu,
- zaglebienie istniejgcych sieci wodociagowych zatozono na gigbokosci 1,3 — 1,8 m.
Podczas prowadzenia prac w strefie korzeniowej drzew, prace nalezy prowadzi¢ w sposob za-
pewniajacy wihasciwy stan biologiczny, aby nie dopusci¢ do zniszczenia drzewostanu. W
przypadku koniecznosci wycinki drzew uzyskac¢ zgode wiasciwych stuzb.

e Zabezpieczenie kabli energetycznych
W miejscu zblizenia skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy prowadzi¢ recznie w ob-
rebie 2 m na dhugosci kabla pod nadzorem odpowiednich stuzb eksploatacyjnych. Kable ener-
getyczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi grubo$ciennymi wpuszczo-
nymi w boczne $ciany wykopu.
Utrzyma¢ odlegto$¢ 1,5 m od stupéw energetycznych. Wykopy wykonywac recznie w obre-
bie stupéw. Stupy podeprze¢ wyporami drewnianymi o rozstawie kofowym 120°.

AJ-INSTAL Agnieszka Pekalska, 78-520 Ztocieniec, ul. Zdob. Watu Pom. 3/60, tel. 533 355 358
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e Zabezpieczenie kabli telefonicznych i telekomunikacyjnych
W miejscu zblizenia i skrzyzowania z kablami telefonicznymi i telekomunikacyjnymi wyko-
py prowadzié recznie w obrebie 2 m na dlugosci kabla. Kable telefoniczne nalezy zabezpie-
czy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi grubo$ciennymi wpuszczonymi w boczne $ciany wy-
kopu.

e Zabezpieczenie przewodow wodociagowych
Wykopy nalezy prowadzié recznie w obrebie 2 m na dtugo$ci wodociagu. Nad wodociggiem
utozy¢ belke drewniang i opasaé je linami co ok. 0,5 m. Po zakonczeniu robot przestrzen w
obrebie kolizji wypelnié piaskiem, dobrze go zageszczajac recznie w celu uniknigcia obsunig-
cia przewodu. W przypadku zbyt bliskiej odlegtosci pionowej przewodow, zwlaszcza, gdy
wodociag znajduje si¢ pod przewodem kanalizacji sanitarnej, na wodociag natozy¢ rure stalo-
wag ochronng.

10. Obliczenia

Bilans $ciekow

Przepltyw bytowo — gospodarczy

Okreslenie ilosci $ciekéw bytowo — gospodarczych przyjeto w oparciu o normatywne ilosci
zapotrzebowania wody na cele bytowo ~ gospodarcze wg ,,Rozporzgdzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 14.01.2002 r. — w sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody.”

Do obliczen przyjeto:

- jednostkowa ilo§¢ $ciekoéw w mieszkalnictwie 130 1/(M*d)

- jednostkowa iloé¢ $ciekéw w odniesieniu do RLM - 1

- 0gdlny wspotczynnik nierownomiernosci rozbioru wody Nog = 4,0

- doptyw wod przypadkowych ze Sciekow deszczowych dostajacych si¢ do sieci kanalizacji
sanitarnej ( np. przez otwory wentylacyjne) Qinf= 15%-Q;

- doptyw s$ciekdéw z gospodarstw przyjeto Qu=0,001 1/s/gospodarstwo

Obliczony bilans ilosci $ciekdéw bytowo — gospodarczych przedstawiono tabelarycznie:

AJ-INSTAL Agnieszka Pekalska, 78-520 Ztocieniec, ul. Zdob. Watu Pom. 3/60, tel. 533 355 358
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Drialki Mkni 9 qu Nmz Q< me Qn- th] lla D
Mk | vmkd] [ [vs) [ [Us] [Us] [Us] [Us] [%] [0

S33-S34 5 130 0,01 4,00 0,03 0,005 0,001 0,04 2,5 200
S34-S35 10 130 0,02 4,00 0,06 0,009 0,002 0,07 1,5 200
S35-836 15 130 0,02 4,00 0,09 0,014 0,003 0,11 0,5 200
S36-P1 20 130 0,03 4,00 0,12 0,018 0,004 0,14 0,5 200
S23-S24 40 130 0,06 4,00 0,24 0,04 0,001 0,28 2.5 200
S24-825 40 130 0,06 4,00 0,24 0,04 0,001 0,28 2,5 200
$25-S26 40 130 0,06 4,00 0,24 0,04 0,001 0,28 1,0 200
S26-S27 50 130 0,08 4,00 0,30 0,05 0,001 0,35 1,0 200
S27-S28 55 130 0,08 4,00 0,33 0,05 0,001 0,38 1,0 200
S28-S29 55 130 0,08 4,00 0,33 0,05 0,001 0,38 0,5 200
S29-S30 60 130 0,09 4,00 0,36 0,05 0,001 0,42 0,5 200
SR1-S31 15 130 0,02 4,00 0,09 0,01 0,001 0,10 0,5 200
31-S30 25 130 0,04 4,00 0,15 0,02 0,001 0,17 0,5 200
Q30-P2 95 130 0,14 4,00 0,57 0,09 0,001 0,66 0,5 200

11. Zabezpieczenie ruchu

Miejsca robodt ziemnych i montazowych w obrebie pasa ruchu drogowego nalezy zabezpie-
czy¢ przez ustawienie barier o§wietleniowych, $wiecgcych w nocy $wiattami ostrzegawczymi
oraz ustawienie odpowiednich znakow drogowych zgodnie z Kodeksem Drogowym.

12. Uwagi koncowe
e  Wszystkie uzyte do budowy materialty musza posiadaé atest dopuszczajacy do budo-

wYy.
e Przy wykonywaniu prac montazowych i ziemnych nalezy bezwzglednie przestrzegac

przepisy bhp 1 ppoz.
‘ e Wytyczenie trasy i inwentaryzacje powykonawczg zleci¢ stuzbom geodezyjnym (jed-

nostki wykonawstwa geodezyjnego). Pomiary powykonawcze nalezy wykonaé w
otwartych wykopach (przed zasypaniem)

e Na siedem dni przed rozpoczeciem roboét ziemnych nalezy pisemnie powiadomié o
terminie i sposobie wykonywania prac wszystkich uzytkownikow urzadzen podziem-
nych wystepujacych na tym terenie. Roboty mozna wykonaé po uzyskaniu zgody wia-
Scicieli w/w urzadzen.

e Na lokalizacje w pasie drogowym infrastruktury technicznej, Inwestor powinien uzy-
ska¢ zezwolenie wlasciwego administratora.

e Lokalizacja sieci kanalizacji sanitarnej jest zaprojektowana tak, ze nie znajduje si¢ na
terenach nalezacych do 0sob prywatnych, a przytacza koncza si¢ zaslepkami na grani-
cach dziatek.

o  Wykorzystujac przy zamdwieniu dobrang przepompownie nalezy przy podaniu nume-
ru oferty zaznaczy¢ zaméwienie agregatu i wtyku u producenta.

AJ-INSTAL Agnieszka Pekalska, 78-520 Ztocieniec, ul. Zdob. Watu Pom. 3/60, tel. 533 355 358
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WATTON MICHAL LEMISZ
61-485 Poznan, ul. 28 Czerwca 1956r.
NIP 2530141376; REGON 302308750

ZAKRES BUDOWA ZASILANIA
OPRACOWANIA: ;
DO POMP WODY P-1i P-2

BRANZA: ELEKTRYCZNA
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
OBIEKT: PRZEPOMOWNIE WODY P-1 | P-2

DLA POTRZEB KANALIZACJI SANITARNEJ
TLOCZNO — GRAWITACYJINE)

ADRES: UJAZD, OBR. CHMIELNO, GMINA BOBOLICE
(dz. nr: 339; 344/39)

INWESTOR: REGIONALNE WODOCIAGI
I KANALIZACIA SP. Z O.0.

FREIERSOIRL MGR INZ. MICHAL LEMISZ e
ZAP/0105/PWOE/14 )
el CZAPLINEK, LISTOPAD 2016R.

PROJEKT BUDOWLANY JEST KOMPLETNY Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA StUZYC.
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WATTON MICHAL LEMISZ
61-485 Poznan, ul. 28 Czerwca 1956r.
NIP 2530141376; REGON 302308750

Poznan, dnia 10 listopada 2016r.

. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2000, nr 106, poz.
1126 z poZniejszymi zmianami)

Oswiadczam, Ze projekt budowlany branzy elektrycznej zasilania przepompowni sciekéw P-1 i P-2 stanowigcej
czes¢ opracowania projektowego Kanalizacji sanitarnej ttoczno-grawitacyjnej Ujazd obr. Chmielno zostat

sporzqdzony zgodnie z aktualnie obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Michat Lemisz
upr. bud. nr ZAR/01 05/PWOE/14

do projektowanigA kierowania robotami
budowlanyfrij bez ggranmiczen
W SPEeGH sErtfrsracyjne) .
w Z3 A sicct instalacy it urzadzen
JeRlrycsnych i elektroenergetycznych

.........................................................

mgr inz. Michat Lemisz
nr upr. ZAP/0105/PWOE/14
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. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

- Zlecenia Inwestora

- Obowiqzujgce normy i przepisy

- Warunki przytqczenia ENERGA Operator nr P/16/050211 z dn. 10.10.2016r.
~Warunki przytgczenia ENERGA Operator nr P/16/050219 z dn. 10.10.2016r.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zasilanie dwdch przepompowni Sciekéw P-1 | P-2
stanowigcych czes¢ opracowania projektowego kanalizacji sanitarnej ttoczno-grawitacyjnej Ujazd obr. Chmielno.
Przedmiotowe pompy oraz doprowadzone do nich zasilanie znajduje sie na dziatka nr 339 (pompa P-1) i 344/39
(pompa P-2) we wsi Ujazd obreb Chmielno. Na terenie powyiszych dziatek przewiduje sie lokalizacje zasilajgcej
linii kablowych nN 0,4kV, a na ogrodzonym terenie przepompowni projektowana jest szafa zasilajgco-
sterownicza oraz stup oswietleniowy.

3. Zakres opracowania

—zasilanie przepompowni
—-oswietlenie terenu przepompowni

4, Charakterystyka obiektu

Projektowane przepompownie sq wyposazone w pompy 3-fazowe o mocy odpowiednio dla P-1=3,4kW i dla P-
2=1,7kW. Lokalizacja przepompowni pokazana jest na planach sytuacyjnych rys. nr EN-101 oraz EN-102. W celu
oswietlenia ogrodzonego terenu przepompowni projektuje sie oprawe na latarni oswietleniowej. Teren
niniejszych przepompowni jest ogrodzony i zajmuje ok 20m?.

5. Pomiar i zasilanie obiektu

Projekt i budowa ukiadéw pomiarowych energii elektrycznej dla projektowanych przepompowni nalezy do
zakresu inwestycji realizowanych przez ENERGA-Operator S.A.

Zgodnie z warunkami przytqczenia wydanymi przez ENERGA-Operator S.A. Oddziat w Koszalinie nr P/16/050211
z dn. 10.10.2016r. dlo potrzeb zasilania przepompowni P-1 na stupie nr 14 linii napowietrznej 0,4kV
posadowionym na dziatce 339 w miejscowosci Ujazd nalezy zainstalowac szafke pomiarowq stupowq PS-Rs, w/w
szafka zasilana zostanie przewodem AsXSn 4x25mm? w/w szafce zostanie zainstalowane zabezpieczenie
przedlicznikowe wytgcznik nadmiarowo-prqgdowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) 3x10A. Pomiar
energii bedzie bezposredni, a odczyt energii realizowany zostanie przez 3 fazowy licznik umiejscowiony w/w
szafce pomiarowej PS-Rs. Miejscem dostarczenia energii bedq zaciski prgdowe przewoddéw na listwie zaciskowej
w szafce pomiarowej w kierunku instalacji odbiorcy.

Zgodnie z warunkami przytgczenia wydanymi przez ENERGA-Operator S.A. Oddziat w Koszalinie nr P/16/050219
z dn. 10.10.2016r. dla potrzeb zasilania przepompowni P-2 na stupie nr 02/01 linii napowietrznej 0,4kV
posadowionym na dziatce 344/39 w miejscowosci Ujazd naleZy zainstalowac szafke pomiarowq stupowq PS-Rs,
w/w szafka zasilana zostanie przewodem AsXSn 4x25mm?, w/w szafce zostanie zainstalowane zabezpieczenie
przedlicznikowe wytqcznik nadmiarowo-prgdowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) 3x6A. Pomiar
energii bedzie bezposredni, a odczyt energii realizowany zostanie przez 3 fazowy licznik umiejscowiony w/w
szafce pomiarowej PS-Rs. Miejscem dostarczenia energii bedg zaciski prgdowe przewoddw na listwie zaciskowej
w szafce pomiarowej w kierunku instalacji odbiorcy.

6. Uktadanie kabli

Kabel nalezy uktadaé na 10 cm podsypce z piasku, na gtebokosci: 70cm (lub innej podanej przez wiasciciela
drogi). Zasypanie kabla wykonaé piskiem (lub wolnym od elementéow stalych, mogqcych uszkodzi¢ kabel,
gruntem rodzimym). Po zasypaniu kabla ufozyé w wykopie folie koloru niebieskiego (25cm nad kablem),
a nastepnie zasypac wykop, stosujgc warstwowe mechaniczne zageszczanie gruntu ! Na cafej dfugosci kabla, co
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10 m oraz na jego koricach przymocowa¢ opaski informacyjne. W przypadku skrzyzowan z drogami gruntowymi
oraz zblizer i skrzyzowan z urzgdzeniami podziemnymi zastosowac rury ochronne typu DVK ¢110.

W przypadku zblizenia do punktéw geodezyjnych na trasie projektowanego kabla naleZy zwrdci¢ uwage na ich
ochrone,

7 Szafa zasilajgco-sterownicza
Szafa zasilajgco-sterownicza przepompowni zostanie dostarczona wraz z przepompowniq przez producenta.
Szafe sterujgcq pracq przepompowni sciekéw nalezy wyposazy¢ w modut umozliwiajqgcy przesytanie

informacji w systemie GPRS. Szafe powyzszq nalezy réwniez wyposazy¢ w gniazda serwisowe oraz w przetgcznik
umozliwiajgcy podtgczenie agregatu w przypadku zaniku nopiecia. Szafa sterownicza powinna miec stopier
ochrony min. IP65

Charakterystyka techniczna obudowy wewnetrznej rozdzielnicy:

e materiaf poliester wzmocniony wtéknem szklanym,

e material samogasngcy,

e odpornosc na korozje i wiekszosc srodkow chemicznych,

e stopieri ochrony IP55 zgodny z normg PN-92E-08106, EN 60 529, lub rownowane

e odpornosé na uderzenia mechaniczne zgodnie z EN 50 102 (IK10),lub réwnowang

e drugi stopier izolacji zgodnie z NFC 15100,

e odpornosc¢ temperaturowa w zakresie -50°C- +130°C

e zintegrowane zawiasy ze sworzniami ze stali nierdzewnej zabezpieczenie przed wypadnigciem.

Obudowa powinna by¢ zabezpieczona przed wplywem niskich temperatur (ogrzewanie wnetrza zatgczane
termostatem. Szafke instalowaé w bezposrednim sgsiedztwie zbiornika na fundamencie betonowym
wyniesionym ponad poziom terenu. Fundament wykona¢ jako monolit z betonu minimum B 20 oraz zabezpieczyc
przed dziataniami atmosferycznymi. W fundamencie wykonaé przepust kablowy dia przewoddw zasilajgcych
i sterujgcych. W przypadku zabudowy na fundamencie, koniecznos¢ instalacji za posrednictwem cokotu
wentylowanego wykonanego ze stali kwasoodpornej.

Szafke zaopatrzy¢ w zamki, ktére powinny by¢ odporne na zanieczyszczenia, uszkodzenia iwarunki
atmosferyczne, a otwierane trudnym do podrobienia kluczem tym samym, ktéry stosowany jest do otwierania
pokryw zbiornikéw przepompowni oraz zamkow w ogrodzeniu obiektu.

8. Oswietlenie terenu przepompowni
Do oswietlenia terenu obu przepompowni przewiduje sie oprawe 70W zainstalowang na
stupie oswietleniowym o wysokosci h=4m posadowionym na dedykowanym fundamencie F100/200

o wymiarach 0,3x0,3x1,0. Do lampy nalezy doprowadzi¢ linie kablowg nN 0,4kV typu YKY 3x2,5mm? z szafy
zasilajgco-sterowniczej. Sterowanie zrealizowac poprzez wyfqgcznik zmierzchowy zlokalizowany w w/w szafie
zasilajgco-sterowniczej oraz zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadmiarowo-prqdowym 5301 B6A oraz 5301 B4A
w stupie.

9.  Instalacja potaczer wyréwnawczych

Jako system zasilania projektowanych przepompowi przyjeto system TN-S.. W zwiqzku z tym nalezy dostepne
czesci przewodzqce (to jest czesci metalowe urzqdzen), ktdre w skutek uszkodzenia izolacji mogq znaleic sie pod
napieciem potgczyé z przewodem ochronnym. Dostepne czesci przewodzqgce to m.in.:

e metalowe obudowy aparatéw i urzqdzen elektrycznych

e kotki ochronne gniazd wtykowych

e metalowe obudowy opraw oswietleniowych

e metalowy stup o$wietleniowy
Potgczenie wykonac w sposéb metaliczny staly przez spawanie lub przy pomocy potqczeri skrecanych {obejmy 2-
Srubowe). Przewody ochronne powinny posiadac oznaczenia barwne zgodne z normq.
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10. Instalacja przecnwporaizep|tt))rownowame

Zgodnie z normq PN-91/E05009, jako system dodatkowej ochrony od poraZer prqdem elektrycznym
zastosowano samoczynne dostatecznie szybkie wyfqczenie zasilania dla instalacji odbiorczej, realizowane
w systemie TN-S, w przypadku przekroczenia bezpiecznej wartosci napiecia dotykowego. Do tego celu
wykorzystane zostanie wyfqgcznik réinicowo — prgdowy o znamionowym prqdzie roznicowym 0,03A.
Zastosowane wytgczniki nadprgdowe | wytgcznik réznicowo — prgdowy zapewniajq dostatecznie szybkie, zgodne
z hormgq, wylfgczenie zasilania.

Stosowa¢ przewody trzyzytowe w obwodach 1-fazowych. Przewdéd ochronny PE powinien byé w izolacji koloru
26fto — zielonej.

Nalezy wykonaé potgczenie wyréwnawcze miedzy ztgczem kablowo-pomiarowym, szafkq zasilajgco-sterowniczq
i stupem oswietleniowym bednarkg 25x4mm. Rezystancja uziemienia przewodu PE w miejscu podziafu nie moze
przekroczy¢ 3042 W szafie zasilajgco-sterowniczej przewiduje sie ochronnik przepieciowy

11. Zestawienie materiatow

LP. Wyszczegdlnienie Typ, Jedn, | llos¢ Uwagi

Kabel elektroenergetyczny z
zytami miedzianymii w
izolacji i powtoce

2 | polwinitowej na napiecie YKY 3x2,5 mm? m 10
znamionowe 0,6/1kV

YKY 5x4 mm? m 113

. . S5-40 h=4m +
3 | Stup oswietleniowy F100/200 szt, 2
4 | Oprawa oswietleniowa moc-70W szt. 2
Szezegdty dotyczqce szafy i jej
zenia na podstawi
5 | Szafa zasilajgco-sterownicza szt. 2 wyposazen POCCERS

specyfikacji dostarczonej przez
producenta przepompowni

12. Uwagi koricowe

Wszystkie prace nalezy wykonal zgodnie z PBUE i przepisami BHP. Oddanie instalacji do eksploatacji

poprzedzone musi by¢ wykonaniem badari i pomiaréw, w szczegd/nosci:

—  pomiaru ciggfosci przewoddéw ochronnych,

—  pomiaru rezystancji izolacji instalacji,

— sprawdzenie dziatania urzqdzeri roznicowoprgdowych i skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim
(saumoczynne wytqczenie zasilania),

— sprawdzenie natezenia o$wietlenia podstawowego zgodnie z Polskimi Normami
(PN-EN 12464:2014) lub rbwnowazng

Pomiary potwierdzi¢ stosownymi protokotami.
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Iv. OBLICZENIA

1. Bilans mocy przepompownia P-1
Opis Moc
1.Pompa sciekow 3400 W
2.0swietlenie terenu przepompowni 70 W
3.gniazda serwisowe 500 W
RAZEM: 3970 W
moc zainstalowana 4,0kW 1s=6,3A
Moc przytgczeniowa wg warunkdéw 4kW.
2. Bilans mocy przepompownia P-2
Opis Moc
1.Pompa sciekow 1700 W
4.0swietlenie terenu przepompowni 70 W
5.gniazda serwisowe 500 W
RAZEM: 2270 wW
moc zainstalowana 2,3kW 1s=3,6A

Moc przytgczeniowa wg warunkéw 3kW.
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V. WYKAZ RYSUNKOW

Rys. nr EN-101 Zasilania przepompowni P1 — sytuacja
Rys. nr EN-102 Zasilania przepompowni P2 — sytuacja
Rys. nr EN-201 Zasilania przepompowni P1 —schemat
Rys. nr EN-202 Zasilania przepompowni P2 — schemat

S
AJ-INSTAL Agnieszka Pekalska, 78-520 Ztocieniec, ul. Zdob. Watu Pom. 3/60, tel. 533 355 358




Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ci$nieniowej wraz z przepompowniami, m. Ujazd,

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

00 N O Dk L3 B

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

AJ-INSTAL Agnieszka Pekalska, 78-520 Ztocieniec, ul. Zdob. Watu Pom. 3/60, tel. 533 355 358

111 SPIS ZALACZNIKOW

Wykaz wspoétrzednych

Zestawienie studni

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Informacja BIOZ

Kopia decyzji nadania uprawnien budowlanych projektanta
Kopia zaswiadczenia cztonkostwa w ZOIIB projektanta

Kopia decyzji nadania uprawnien budowlanych sprawdzajacego
Kopia zaswiadczenia cztonkostwa w ZOIIB sprawdzajacego

Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 24/16 wydana przez
Burmistrza Bobolic

Warunki techniczne nr 89-1V P/16/T1 z dnia 21.04.2016 r. wydane przez RWiK Sp. z
0.0. Biatogard

Opinia ZUD nr GK.6630.752.2016 z dnia 23.12.2016 1.

Decyzja Nr 61-U/2016 wydana przez Powiatowy Zarzad Drog w Koszalinie

Zgoda  Agencji  Nieruchomosci Rolnych z dnia 12.082016 r. nr
SZK0.8SGZ.4201.609.2.4751.2016 KO

Uzgodnienie nr NS.6853.34.2016 MaP z dnia 05.09.2016 r. wydane przez Burmistrza
Gminy Bobolic

Uzgodnienie z RWiK Biatogard nr

IV SPIS RYSUNKOW

nr S1 Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

nr S2 Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

nr S3 Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

nr S4 Profil sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przytgczami, skala 1:100/500
nr S5 Profil sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przytaczami, skala 1:100/500
nr S6 Profil sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przytaczami, skala 1:100/500
nr S7 Profil odgatezien kanalizacji sanitarnej, skala 1:100/500

nr S8 Profil sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej P-1-Srl, skala 1:100/500°

nr S9 Profil sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej P-2-S40, skala 1:100/500

nr S10 Schemat kinet studni kanalizacyjnych skala -

nr S11 Schemat kinet studni kanalizacyjnych skala -

nr S12 Schemat budowy studni, skala -

nr S13 Schemat zabudowy zaworu napowietrzajgco — odpowietrzajacego, skala:-

nr EN-101 Zasilania przepompowni P1 - sytuacja

nr EN-102 Zasilania przepompowni P2 — sytuacja

nr EN-201 Zasilania przepompowni P1 — schemat

nr EN-202 Zasilania przepompowni P2 — schemat
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WSPOLRZEDNE GEODEZYINE X, Y

Ozn.
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29
S30
S31
S32
S33
S34
S35
S36
S37
S38
S39
S40
S41
S42
S43
Sist.
Z1
L2
Z3

X

5979268.1727
5979271.1041
5979277.2164
5979252.2007
5979234.0615
5979215.9344
5979198.2619
5979191.5814
5979179.9350
5979153.6910
5979116.9976
5979101.0470
5979087.7241
5979049.2979
5979035.3441
5979017.7922
5979012.2086
5978985.3583
5978980.4672
5978997.4595
5979001.1200
5979069.6751
5979073.7229
5979080.3449
5979046.3599
5979046.0811
5979029.0984
5979003.6207
5978982.1803
5978986.8690
5978969.7783
5978980.3626
5978701.4228
5978681.6715
5978637.2099
5978633.0147
5978627.0243
5979032.6174
5979225.0829
5979026.8909
5979038.4522
5979032.0514
5979129.9391
5979068.2300
5979294 8673
5979280.2305
5979143.7496

Y

5595573.8128
5595549.1418
5595497.6997
5595494.7273
5595464.7946
5595434.8616
5595405.6406
5595408.8398
5595425.7102
5595452.8821
5595496.5259
5595483.1000
5595472.3676
5595461.0795
5595449.7106
5595471.4490
5595466.9420
5595500.2400
5595530.0940
5595547.4283
5595543.8400
5595382.9649
5595377.8010
5595331.0617
5595332.0731
5595324.0780
5595324.8434
5595325.9095
5595324.1273
5595337.6614
5595329.3646
5595342.0409
5595062.0063
5595044.3390
5595004.6155
5595000.7910
5594995.3297
5595483.4191
5595357.6236
5595411.1120
5595414.3624
5595437.1146
5595481.1331
5595382.7300
5595594.0525
5595550.2239
5595443.3095

Zatgcznik nrl

AJ-INSTAL Agnieszka Pekalska, 78-520 Ztocieniec, ul. Zdob. Watu Pom. 3/60, tel. 533 355 358




Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ci$nieniowej wraz z przepompowniami, m. Ujazd,

Z4
Z5
76
77
78
79
Z10
Z11
Z12
Z13
714
Z15
716
Z17
718
Z19
720
Z21
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
P-1
T1
T2
T3
N/P
T4
T5
T6
Srl
P-2
Sr2
EN1
EN2
EN3
EN4
ENS5
EN6
EN7
ENS8
EN9
EN10
0s1
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5979102.5445
5979099.1601
5979033.1200
5979025.1818
5979021.0962
5979072.0450
5979045.9067
5979028.8499
5978982.4325
5978969.3180
5978979.8026
5978703.0056
5978683.7284
5978633.9092
5978623.4543
5979231.7535
5979229.6338
5979124.4793
59792948673
5979267.9044
5979280.2305
5979269.6805
5979102.5445
5979100.2900
5979033.1200
5979072.0450
5979068.2300
5978631.3153
5978708.0369
5978751.7340
5978820.9474
5978856.4316
5978873.4570
5978870.5342
5978887.2551
5978958.9812
5978994.4030
5979021.0308
5978983.3126
5978985.3138
5978987.2898
5978992.3784
5978996.6616
5978674.5629
5978673.9218
5978678.4866
5978630.9056
5978630.4760
5978996.6148

5595483.1667
5595485.3417
5595482.7600
5595404.4597
5595433.0891
5595383.3501
5595319.0746
5595319.6738
5595321.0927
5595330.2931
5595341.5553
5595060.2368
5595042.0219
5595008.3058
5594999.2447
5595361.3417
5595426.4329
5595466.0870
5595594.0525
5595574.7469
5595550.2239
5595549.0709
5595483.1667
5595482.5700
5595482.7600
5595383.3501
5595382.7300
5595002.6225
5595069.0760
5595110.9186
5595185.9222
5595246.2618
5595275.1956
5595280.8129
5595289.8356
5595324.1230
5595348.8190
5595409.4645
5595350.1410
5595350.8452
5595347.3986
5595348.0761
5595347.3164
5595048.2394
5595047.7465
5595042.4939
5595000.5050
5595000.9556
5595349.0567

Zatgcznik nrl




Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j i ci$nieniowej wraz z przepompowniami, m. Ujazd,

Zatacznik nr2

WLACZENIE KANALOW DO STUDNI - KANALIZACJA SANITARNA

PRZEKR&J B-B

T RDI - rzedna dna kanatu wychodzacego z kinety
D1 - érednica kanatu wychodzacego z kinety

KO - kat zawarty miedzy pierwszym wigczeniem a
kanatem wychodzacym

RD2 - rzedna dna kanatu pierwszego wiaczenia

D2 - érednica kanatu pierwszego wiaczenia
K1 - kat zawarty miedzy drugim wigczeniem a kanatem
wychodzacym
RW! - rzedna dna kanatu drugiego wigczenia
DWw1 - érednica kanatu drugiego wigczenia
< 3 K2 - kat zawarty miedzy trzecim wigczeniem a kanatem
= = wychodzacym

RW2Z - rzedna dna kanatu trzeciego wigczenia

K3 - kat zawarty miedzy czwartym wigczeniem a kanatem
wychodzacym

RW3 - rzedna dna kanatu czwartego wigczenia

DW3 ~ $rednica kanatu czwartego wigczenia

NR

WEZLA RD1 D1 KO RD2 | D2 K1 RW1 |DW1| K2 RW2 | Dw2
$1 172,08 | 0,20 120 172,08 | 0,16 0 0 0 0 0 0
'S2 171,63 | 0,20 90 [17163|016] 180 | 17163 | 0,2 0 0 0
83 170,85 | 0,20 270 1170,85]0,20 0 0,00 0 0 0 0
S4 169,84 | 0,20 128 169,84 | 0,20 0 0 0 0 0 0
§6 168,79 | 0,20 180 |168,79 | 0,20 0 0,00 0 0 0 0
56 167,74 | 0,20 90 [167,7410,16| 180 | 167,74 | 0,2 0 0 0
§7 165,73 | 0,20 145 1165731020 264 | 166,2 | 0,2 0 0 0
S8 165,65 | 0,20 210 | 165,65 0,20 0 0,00 { 0,0 0 0 0
S9 165,15 | 0,20 171 [165,15] 0,2 0 0 0 0 0 0
S10 | 164,20 | 0,20 94 164,20/ 0,16| 184 | 164,20 | 0,2 0 0 0
S11 | 163,34 | 0,20 90 |163,34|0,20 0 0 0 0 0 0
$12 | 163,03 | 0,20 144 163,03/ 0,16 180 | 163,03 | 0,2 270 ]163,03] 0,16

AJ-INSTAL Agnieszka Pekalska, 78-520 Ztocieniec, ul. Zdob. Watu Pom. 3/60, tel. 533 355 358




Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ci$nieniowej wraz z przepompowniami, m. Ujazd,

Zatacznik nr2

S13 162,77 | 0,20 202 |162,77 | 0,20 0 0 0 0 0 0
$14 161,57 | 0,20 157 | 161,57 | 0,20 0 0 0 0 0 0
S15 160,82 | 0,20 126 |160,8210,20| 270 | 160,83 | 0,2 0 0 0
S16 160,69 | 0,20 90 160,69 [ 0,20| 180 | 162,05| 0,2 0 0 0
S$17 | 160,65 | 0,20 270 |1160,65] 0,2 0 0 0 0 0 0
S18 160,44 | 0,20 210 1160,44| 0,2 0 0 0 0 0 0
S$19 160,28 | 0,20 234 1160,28| 0,2 0 0,00 0 0 0 0
S20 160,04 | 0,20 270 | 160,04 | 0,20 0 0 0 0 0 0
S21

Sist. | 161,54 | 0,20 262 | 161,54 | 0,2 0 0,00 0 0 0 0
$22 | 161,51 ] 0,2 60 161,511 0,2 | 240 [ 161,51 | 0,2 0 0 0
S23 161,451 0,2 210 [161,45] 0,2 0 0,00 0 0 0 0
S24 160,27 | 0,2 280 [160,27| 0,2 0 0,00 0 0 0 0
$25 159,42 | 0,2 90 159,42 | 0,2 0 0,00 0 0 0 0
S26 |159,34 | 0,2 90 159,34 [ 0,16 270 | 159,34 | 0,2 0 0 0
S27 169,25 | 0,2 90 159,25[{0,16| 180 | 159,17 | 0,2 0 0 0
S28 159 0,2 173 159 | 0,2 0 0 0 0 0 0
S29 158,89 | 0,2 204 [158,89(0,16| 264 | 158,81 | 0,2 0 0 0
S$30 158,15 | 0,2 90 158,74 | 0,2 150 | 158,15 | 0,2 | 158,74 | 195 0,2
S31 158,24 | 0,2 90 158,24 1 016| 180 | 158,24 | 0,2 0 0 0
$32 159,01 0,2 255 159,01 (0,16 0 0 0 0 0 0
S33 148,28 1| 0,2 90 148,28 | 0,16 0 0 0 0 0 0
S34 147,62 | 0,2 90 147,62 0,16 | 180 | 147,62 | 0,2 0 0 0
S35 | 146,42 ] 0,2 180 |146,42| 0,2 | 270 | 146,42 | 0,16 0 0 0
S36 | 146,39 | 0,2 90 146,39 0,2 | 270 | 146,39 | 0,2 0 0 0
S37 146,43 | 0,2 90 146,43 | 0,2 0 0 0 0 0 0
S38

S39 166,00 | 0,2 270 1166,00| 0,16 0 0 0 0 0 0
S40 161,08 | 0,2 180 [162,08| 0,2 | 240 | 161,08 | 0,2 0 0 0
S41 161,02 | 0,2 90 161,02 | 0,2 0 0 0 0 0 0
S42 160,90 | 0,2 125 160,90 0,2 | 210 | 160,90 | 0,2 0 0 0
S43 163,65 | 0,2 180 |163,65| 0,2 120 | 163,65 | 0,16 0 0 0

AJ-INSTAL Agnieszka Pekalska, 78-520 Ztocieniec, ul. Zdob. Watu Pom. 3/60, tel. 533 355 358




Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ci$nieniowej wraz z przepompowniami, m. Ujazd,

Zalacznik nr3

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Ziocieniec, listopad 2016r.

(miejscowosc i data)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
dn. 12 listopada 2010r. nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany:

SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYINEJ I CISNIENIOWEJ WRAZ Z
PRZEPOMPOWNIAMI, M. UJAZD, GM. BOBOLICE

(nazwa, rodzajiadrres zamierzenia budowianego)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Paulina Zukowska-Ptak
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaci

i urzadzer ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacWowania
i kierowania robotami budowlafyr*Bez ograniczen

Nrewid. ZAP/0115/PW0OS/11

Projektant branza SANIAMAL ............c.ccueceirreeeieeeriennensesiseisssissssssssssssssesssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssses
(podpis i pieczgé)

AJ-INSTAL Agnieszka Pekalska, 78-520 Ztocieniec, ul. Zdob. Watu Pom. 3/60, tel. 533 355 358




Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i cisnieniowej wraz z przepompowniami, m. Ujazd

Zatgcznik nr4

AJ-INSTAL Agnieszka Pekalska 78-520 Ztocieniec
ul. Zdobywcow Watu Pomorskiego 3/60

tel. 533 355 358

e-mail: biuro@aj-instal.pl

Informacja dotyczaca ,,Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” przy
wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej

TEMAT: Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej wraz z
przepompowniami

BRANZA: Instalacje sanitarne

ADRES: Ujazd, gm. Bobolice, obreb Chmielno, dz. ew. nr 339, 343/1,
343/2, 344/7, 344/39, 344/32, 344/38, 344/33, 328/1, 328/7, 168/4, 344/38,
344/36, 344/43, 344/45

INWESTOR: Regionalne Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o0.0., ul. Ustronie
Miejskie 1, 78-200 Bialogard

OPRACOWALA: mgr inz. Agnieszka Pekalska T kel
78-520 Zlocieniec, ul. Zdobywcéw Walu Pomorskiego 3/60

Zocieniec, listopad 2016 r.




Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ci$nieniowej wraz z przepompowniami, m. Ujazd

e Podstawa prawna:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z p6zn. zm.)

—  Czes¢ opisowa
e Zakres robét zamierzenia budowlanego:

Opracowanie stanowi projekt budowlano — wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej oraz
obiektow z nimi zwigzanych

e Kolejnosc¢ realizacji robot:
~ Zgloszenie odpowiednim organom rozpoczecia budowy
— Zabezpieczenie terenu budowy i organizacja placu budowy
~  Wykonanie wykopow pod sieci
—~ Roboty instalacyjno-montazowe

e Elementy zagospodarowania dziatki mogace stanowié zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

— Praca maszynowego sprzetu mechanicznego

— Strefa sktadania materiatow instalacyjnych

— Transport materialéw i urzadzen instalacyjnych
— Roboty ziemne, wykopy pod przylacza

e Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych ’

— Wykonanie i praca w wykopie

— Praca sprzetu zmechanizowanego

— Praca przy zgrzewarkach do rur polietylenowych

— Praca w sgsiedztwie instalacji i urzadzen zasilanych energig elektryczna

e Wskazanie  $rodkow  technicznych i organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

— Poprawnie zagospodarowac plac budowy

— Budowe wyposazy¢ w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe,
sprzet pierwszej pomocy medycznej, bhp i ppoz.

— Przeprowadzi¢ branzowe szkolenia pracownikow pod wzgledem bhp i ppoz.
na stanowiskach pracy
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
l z B A
. INZYNIEROW
1 BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054,0055/0015/11 Szczecin, 25 maja 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

decyzjgq Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pani mgr inz. Paulina Zukowska-Ptak
urodzona dnia 17 czerwca 1982 r. w Drawsku Pomorskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0115/PWOS/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.
1. Uprawnienia budowlane w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
1 kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodocia-
gowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich insta-
lowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 3,4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresic objgtym nadang specjalno$cia, stanowia rowniez
podstaweg do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

51
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Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calo§ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby InZynieréow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymujg:

Sklad Orzekajacy gﬁzwej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Oltarzewsgki
Przewodniczacy OKK

/J o ®
\ mgr inz. Andrzej Gatkiewicz

Z-ca Przewodniczacego OKK

~)(
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VICTWD o
Honga

P
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o
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S prof. dr hab, inz. Wiallystaw Szaflik
Cztonek O

1. Pani Paulina Zukowska-Ptak
ul. Amaltei 7A
72-006 Mierzyn
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-E1X-1RN-E2C *

Pani Paulina ZUKOWSKA-PTAK o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0184/11

adres zamieszkania ul. Tatrzanska 1, 78-500 DRAWSKO POMORSKIE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-13 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

. (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragdiowy \3)
i, 1 1A
Rt by
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i BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJINA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131s/21/04 Szczecin, dnia 5 czerwca 2004r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
Jjednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z péén. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38, z pén. zm.), w zwiazku z art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ZAP

. nadaje
Panu Arnoldowi KRASKA
mgr inz. inZynierii sanitarnej
ur. dnia 11 lutego 1968r. w Drawsku Pomorskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0080/POOS/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz
z przeprowadzonego egzaminu, uchwatg Nr 1/0KK/04 z dnia 29 maja 2004r. stwierdzita, ze Pan

. Arnold Kraska posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu ~ konieczne do uzyskania uprawniefi budowlanych do projektowania
bez ograniczenn w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Szczegblowy zakres uprawnien jest okre$lony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieré6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od .da_tynjejhuq‘o\rgczenia.

Otrzymuja: =" Skiad orzekajacy OKK: & )

1. Pan Amold Kraska T/ s\ L Stanistaw Kamifski eZnus
UL Lakowa 39a // ~f
78-500 Drawsko Pomorskie b\ s 2. Krzysztof Motylak / e _

2. Okrggowa Rada Izby N N e A _ 7 iy

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego "o 3. Irena Zywuszko

4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-LB2-KN2-XWX *

Pan Arnold KRASKA o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/1313/01

adres zamieszkania ul. takowa 39 a, 78-500 DRAWSKO POMORSKIE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-08 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczeniz na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa
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PROJEKT: Dobér przepompowni P-1.tbz
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Pompownia dla:

INWESTOR: Regionalne Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Biatogardzie
ZADANIE INWESTYCYJNE:Budowa przepompowni $ciekéw P-1

LOKALIZACJA:Ktanino
NAZWA OBIEKTU:Sie¢ kanalizacji

Dane pompowni
Medium : Woda lub $cieki
Maksymainy doptyw sciekéw 0,50[l/s]

Rzedna terenu 148,20 m ]
Rzedna osi rur. thocznego 147,15[ m]
Srednica rurociggu tlocznego 40[ mm ]
Rzedna dna dopt. 146,65[ m]
Srednica rur. doplywowego 200[ mm]]

Dane odbiornika
Odbiornik :Studzienka kanalizacyjna

Rzedna kolektora tfocznego 158,30 m ]
Rzedna najwyzszego punktu 0,00[ m]
Cisnienie w kolektorze ttocznym 0,00[ MPa ]

Wymagane parametry pompy

Wydajnosé¢ Qw 2,40[l/s]
Wysokoéé podnoszenia Hw 17,30[ m ]

Liczba pomp 2

Data:

2016-04-13 1
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PROJEKT: Dobér przepompowni P-1.tbz

B

Schemat uktadu hydraulicznego

) : T b llos¢  Opory Predkosé
Doplyw $rednica Rzedna Parametry rzeczywiste Pion tloczny (szf] [m] [mis]
Qr[m3/h] (3,48 | Hr[m] 21,88 [Pion PESO E 084 191 |
Dolny1 200 146,65 Opory[m] [4,43 ]
/Pwim) = [17,30
PR S /
Hec[m] Hzw[m] PE 1000[mm] Rz terenu ”/
273 | (0,43 | |Wiaz zeliwny B125 148 20 : - Rzkol
| ex - / 1830
_ Qw[m3hl= 2,40 "
HZbior [m] - 0 |
2,50 | /VEE E%l'gz tlocz e —O—
Qs b = I e
#F.Q
0508 E;;?lh] Hglm]= (11,93 |
(0,50 | - Rz doplywu
Dd
['2;‘;] Hzap[m]= [0,28 | 146,37 Rz Max
Hret [m] = +[145,87 Rz Min
[0,10 '%j Hmin[ml= [030 | 145,57 Rz dna zbiornika
|
N

Charakterystyki przeplywu pompy i rurociagu

Qiiis]

Data: str.
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PROJEKT: Dobér przepompowni P-1.tbz

Charakterystyka pompowni

Wydajno$¢ nominaina 3,00 [i/s]
Nominalna wysoko$¢ podnoszenia 24,30 [m]
Nominalna moc silnika napedowego 2,60 [ kW]
Obroty pompy 2790 [ obr/min ]
Dopuszczalna liczba wigczen pompy 15 [1/h]
Max. liczba wtgczen pompy w pompowni 4,08 [1/h]

Obliczeniowe parametry 1 pompa 2 pompy

Wydajnos¢ przepompowni 3,38 4,53 [l/s]
Wydajnos¢ pompy 3,38 2,27 [I/s]
Wysoko$¢ podnoszenia 22,58 28,55[m]

Elementy uktadu ttocznego

Wydajnos¢ obliczeniowa Q = 3,38 [l/s]

Lp. |Nazwa elementu lloéé | Srednica wew.[mm] | Opor [m] V przept. [m/s]
1 | Opdr miejscowy 3 66,0 0,22 0,99
2 |RuraPE 80cz SDR17-75 466 66,0 7,91 0,99

Data:

2016-04-13



marta.milk
Prostokąt

marta.milk
Prostokąt

marta.milk
Prostokąt


PROJEKT: Dobér przepompowni P-1.tbz

Zbiornik

Wysokoé¢ zbiornika H zbior 2,50 [m] Rzedna gérnego poz. Rz max 146,37[ m]
Srednica zbiornika D zbio 1,00[m] Rzedna dolnego poz. Rz min 145,87[ m ]
Wysoko$¢ retencyjna  H ret 0,50[m] Rzedna dna zbiornika Rz dna 145,57[ m ]
Objetosé retencyjna Vret 0,393 [ m3] 393 [dm3 ] Rzedna posadowienia Rz pos 145,47[m ]
Wysoko$¢ zapasowa H zap 0,28 m] Czas napetniania T nap 13,09[ min ]

Objetos¢ zapasowa Vzap  0,220[ m3] 220 [dm3]

707

D — Stozek z haczykami do zawieszenia fancuchéw

B/C — Pierscien 1 m z obejmami pionéw ttocznych

NN i elementami do montazu gérnych wspornikéw
[;\\ \ prowadnic ‘
\ Pierécien dystansowy 0,25 m
A - Dno zbiornika z ptytami do montazu stép
sprzegajacych
= ]|
5 -l
. -
&3 \
j [ T
g 3 =
& = C =
L g g
- g
i P ;
—%‘— <\B.]C C Nastawy sterowania
o .
g 2 gl poziom min. 0,30 [m]
- 2 -
_ Poz. maksimum_ £ poziom max. 0,50 [m] ‘
8 ol H w Czas op6znienia 30 [s]
A
Poz. minimum
(=)
<] e
v A)
| \
8“ 1000
- 1020 _

Data: str.
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PROJEKT: Dobér przepompowni P-2.tbz

Pompownia dla:

INWESTOR: Regionalne Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Biatogardzie
ZADANIE INWESTYCYJNE:Budowa przepompowni $ciekéw P-2
LOKALIZACJA:Klanino

NAZWA OBIEKTU:Sie¢ kanalizacji

Dane pompowni Dane odbiornika

Medium : Woda lub Scieki Odbiornik :Studzienka kanalizacyjna
Maksymainy doplyw $ciekéw 0,66[l/s] - Rzedna kolektora ttocznego 162,12[ m]
Rzedna terenu 159,80 m ] Rzedna najwyzszego punktu 0,00[ m]
Rzedna osi rur. tlocznego 158,75[ m] Cisnienie w kolektorze ttocznym 0,00[ MPa ]
Srednica rurociggu ttocznego 50[ mm ]

Bzedna dna dopt. 158,08[ m ]

Srednica rur. doptywowego 200[ mm ]

Wymagane parametry pompy

Wydajnosé Qw 2,40][1/s] Liczba pomp 2

Wysoko$¢ podnoszenia Hw 5,62[ m]
Data: str.
2016-04-13
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PROJEKT: Dobér przepompowni P-2.tbz

Schemat uktadu hydraulicznego

Doplyw Srednica Rzedna

Parametry rzeczywiste Pion tloczny ~ '°¢  Opory Predkos¢

[szt] [m] [m/s]

Qr[m3/h] (4,21 | Hr[m] (7,65 | E’ion 2" 1 [n,ss 1,22 1
Dolny 1 200 158,08 Opory[m] @E
/Hwlm]= [5,52
/
He [m]  Hzw [m] PE 1000[mm] Rz terenu /
[ "
323 | (013 | |Wiaz zeliwny B125 (159,80 ~ Rz kol
' ) / / TH'J_@&:@
. Qw[m3h]= 2,40 | '
HZbior [m] / .
Qwp [m3h]= (240 ] O
T3 /E@ Refie
#F.Q
’ % 158,08 Rz doptywu
Dd [mm] ) —
e Hzap[m]=  [041 | | {16767 Rz Max \
%/ Hret [m] = - 156,97) Rz Min
0,10 (==~ Hmin [m] = / \_HIS_E@ Rz dna zbiornika
|
7~
Charakterystyki przeplywu pompy i rurociagu
 Hm
20 3
18 1
16
14 :
12 f
10
8
6
2 l
. ] 2 3 4 6 7 8 9 -
Data: str.
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PROJEKT: Dobér przepompowni P-2.tbz

Zbiornik

Wysokoéé zbiornika H zbior 3,00[m] Rzedna gérnego poz. Rz max 157,67[ m]
Srednica zbiornika D zbio 1,00[m] Rzedna dolnego poz. Rz min 156,97[ m ]
Wysokosé retencyjna  H ret 0,70[m] Rzedna dna zbiornika Rz dna 156,67[ m]
Objetosc retencyjna Vret 0,550 [ m3] 550 [ dm3 ] Rzedna posadowienia Rz pos 156,57 m]
Wysoko$¢ zapasowa H zap 0,41[m] Czas napetniania T nap 13,88[ min ]
Objetosé zapasowa V zap 0,322 [ m3] 322 [dm3]
il D — Stozek z haczykami do zawieszenia fancuchdw
L B/C — Pierscienn 1 m z obejmami pionéw ttocznych
NN i elementami do montazu gérnych wspornikéw
E\»;\#] prowadnic
,,/// Pierécieri dystansowy 0,75 m
y
/ (6) A - Dno zbiornika z plytami do montazu stép
~— sprzegajacych
I ‘
i 2
= E=r—
o C
& % -
/"'"\ - °
(BIC - o &
N Ly 8 ﬂ
=] zﬂ ? Nastawy sterowania
PR ™ L
- L poziom min. 0,30 [m]
. Poz. maksimuni_ )
= L § poziom max. 0,70 [m]
- C b Czas op6znienia 37 [s]
e 7 B
8T i
Poz. minimum/f(
g s
@ )
A \
i
o 1000 :
<
= B 1020
Data: str.
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PROJEKT: Dobor pfzepompowni P-2.tbz

Charakterystyka pompowni

W

Typ pompy:
Wydajno$¢ nominalna 4,72 [l/s]
Nominalna wysoko$¢ podnoszenia 7,10 [m]
Nominalna moc silnika napedowego 1,20 [ kW]
Obroty pompy 2900 [ obr/min ]
Dopuszczalna liczba wigczen pompy 15 [1/h]
Max. liczba wigczen pompy w pompowni 3,83 [1/h]

Obliczeniowe parametry

1 pompa 2 pompy

Wydajnos¢ przepompowni 4,17 5,79 [I/s]
Wydajno$¢ pompy 4,17 2,89 [I/s]
Wysoko$é podnoszenia 7,69 9,03[m]

Elementy ukiadu ttocznego

Data:

Wydajnos¢ obliczeniowa Q = 4,17 [I/s]

Lp. |Nazwa elementu llos¢ | Srednica wew.[mm] | Op6r [m] V przept. [m/s]
1 |Rura PE 80 ¢z SDR17-75 66 66,0 1,63 1,22
2 | Op6r miejscowy 2 66,0 0,23 1,22

2016-04-13
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il Ratuszowa Bobolice, dnia 7 listopada 2016 roku
NS.6733/18:2016:MaP

DECYZJA nr24/16

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie:

— art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
22016 1. poz. 23 ze zm.),
— art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust. 1 art. 51 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.z 2016 . poz. 778 ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku Regionalnych Wodociggow i Kanalizacji sp. z 0. 0., ul. Ustronie Miejskie 1,
78-100 Bialogard, reprezentowanej przez Pania Agnieszk¢ Pekalska, ul. Zdobywcoéw Walu
Pomorskiego 3/60, 78-520 Zlocieniec z dnia 31.03.2016 r., uzupetnionego w dniach: 13.04.2016 r.,
78.04.2016 r. i 19.09.2016 r. dotyczacego budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami

w m. Ujazd gm. Bobolice, po dokonaniu analizy warunkéw wynikajacych z przepiséw odrgbnych
oraz stanu faktycznego i prawnego,

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
dla inwestycji
budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami na dz. nr: 168/4, 326/1, 326/3, 328/1,
328/2, 328/4, 328/7, 337/1, 337/2, 337/3, 337/7, 337/8, 339, 340/1, 343/1, 343/2, 344/2, 344/3, 344/4,
344/7, 344/32, 344/33, 344/34, 344/35, 344/36, 344/37, 344/38, 344/39, 344/43, 344/44, 344/45, 358/2,
obreb ewidencyjny Chmielno, gm. Bobolice.

1. Whioskodaweca: Regionalne Wodociggi i Kanalizacja sp. z 0. 0., ul. Ustronie Miejskie 1, 78-100
Biatogard;

. Rodzaj inwestycji: budowa urzadzen infrastruktury technicznej;

. Lokalizacja inwestycji: dz. nr: 168/4, 326/1, 326/3, 328/1, 328/2, 328/4, 328/7, 337/1, 337/2,
337/3, 337/7, 337/8, 339, 340/1, 343/1, 343/2, 344/2, 344/3, 344/4, 344/7, 344/32, 344/33, 344/34,
344/35, 344/36, 344/37, 344/38, 344/39, 344/43, 344/44, 344/45, 358/2, obrgb ewidencyjny
Chmielno, gm. Bobolice.

4. Wymagania dotyczace nowej zabudowy i zagospodarowania terenu: nie dotyczy;

5. Warunki wynikajace z przepisow szczegoblnych:

Przedmiotowa inwestycja winna by¢ projektowana i realizowana zgodnie z:

1) Ustawg z dn. 07.07.1994 1. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. 2016 r., poz. 290);

2) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.);

3) Ustawg z dn. 21.03.1985 1. 0 drogach publicznych (Dz. U. z 2015 1., poz. 460 ze zm.);

4) Ustawg z dnia 3 lutego 1995 1. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 909
ze zm.) — inwestycja nie wymaga wytgczenia gruntow rolnych z produkeji rolnej;

5) Ustawg z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 469); zgodnie z art. 29 ust. 1
pkt. 1 oraz art. 65 ust. 1 pkt. 1 w nawigzaniu do art. 9 ust. 2 tej ustawy zabrania si¢ m.in. zmiany
stanu wody na gruncie ze szkodg dla gruntow sgsiednich, niszczenia lub uszkadzania urzadzen
wodnych. W przypadku wystapienia koniecznosci ich przebudowy, niezbednej do realizacji
inwestycji nalezy rozwazy¢ czy nie spowoduje to zmiany stosunkéw wodnych ze szkoda
dla gruntéw sasiednich. Jezeli taka sytuacja zaistnieje, nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ przebudowy
(odbudowy) istniejgcego stanu odwodnienia lub wykonania nowych urzadzen melioracyjnych.

6) Ustawg z dnia 16.10.1991 r. 0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.) — na wycinke
drzew kolidujacych z inwestycja nalezy uzyskaé stosowng decyzje;

7) Ustawg z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (j.t. Dz. U z 2016r. poz. 672) — inwestycja
powinna by¢ zgodna z przepisami ww. ustawy; Przedmiotowa inwestycja polozona jest

W N
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czgsciowo na obszarze ,Natura 2000” — Dorzecze Parsg¢ty PLH 320007. Po przeprowadzeniu
rozwazan (art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji i jego
ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227))Burmistrz Bobolic uznal, iz przedmiotowa inwestycja nie bedzie
wptywac na zwierzgta oraz rosliny i nie wplynie negatywnie na integralnos¢ obszaru.

8) Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzig¢ mogacych znaczagco wplywaé na srodowisko oraz szczegbtowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
na srodowisko (Dz. U. 2016 poz. 71) — inwestycja miesci si¢ w katalogu przedsigwzieé mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywaé¢ na Srodowisko; Inwestor dysponuje decyzjg Burmistrza
Bobolic z dnia 24.08.2016 r. znak: NS$.6220.5.2016.1B, w ktérej stwierdzono brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko;

9) Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520
ze zm.);

10) obowiazujgcymi normami.

6. Warunki obslugi w zakresie infrastruktury techniczne;j i komunikacji:

1) zaopatrzenie w wodg — nie dotyczy;

2) zaopatrzenie w energig elektryczna — nie dotyczy;

3) odprowadzenie $ciekéw — zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci;

4) odprowadzenie wéd opadowych — nie dotyczy; ’

5) usuwanie odpadéw statych — nie dotyczy;

6) zaopatrzenie w ciepto — nie dotyczy;

7) dojazd na teren dziatki — nie dotyczy;

8) liczba i spos6b urzgdzenia miejsc postojowych — nie dotyczy;

7. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich: Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290);

8. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji:

Zgodnie z zatgcznikiem, ktory jest integralng czescig niniejszej decyzji.

9. Usytuowanie inwestycji:

Zgodnie z zatacznikiem graficznym, ktory jest integralng czescia niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Whiosek Regionalnych Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0. o., ul. Ustronie Miejskie 1, 78-100
Biatogard, reprezentowana przez Pania Agnieszke Pekalska, ul. Zdobywcow Watu Pomorskiego 3/60,
78-520 Ziocieniec, rozstrzygniety zostal na podstawie przepiséw art. 50 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)..
Zgodnie z art. 53 ust. 3 ww. ustawy - dokonano analizy warunk6w i zasad zagospodarowania terenu
oraz jego zabudowy wynikajacych z przepisow odrgbnych powofanych w podstawie decyzji oraz
analizy stanu faktycznego i prawnego terenu obj ¢tego decyzja.

Projekt decyzji zostal sporzadzony przez osobe spelniajacg warunki okreslone w art. 5 pkt. 3)

i 4) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 778 ze. zm.).

Projekt decyzji zostat uzgodniony z:

1) Starostg Koszalinskim - Wydzial Budownictwa i Ochrony Srodowiska — bez uwag postanowieniem
z dnia 25.10.2016 r. znak BOS.6123.853.2015.JR,

2) Dyrektorem Zachodniopomorskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Szczecinie —
postanowieniem z dnia 28.10.2016 r. znak MU-5013/EK0/334/3/ 16/EK., uwagi zawarto w pkt. 5
ppkt. 5 niniejszej decyzji,

3) Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska — bez uwag postanowieniem z dnia 28.10.2016 r.
znak WST-Z.612.1220.2016.AS.

Decyzja spetnia w catosci zadania strony. Wobec powyzszego stwierdzono jak w niniejszej
decyzji.
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Pouczenie

1. Zgodnie z art. 127 § 1i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 kpa od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo
wniesienia odwotania do  Samorzadowego Kolegium Odwotawczego W Koszalinie
za posrednictwem Burmistrza Bobolic, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. Zgodnie z art. 130
§ 1 kpa przed uptywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie ulega wykonaniu.

2. Whniosek o pozwolenie na budowg nalezy zlozyé do Starosty Koszalinskiego. Zgodnie z art. 33 ust.
2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) do wniosku
o pozwoleniu na budowg nalezy dotgczy¢:

—  cztery egzemplarze projektu budowlanego,

—  oéwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

— prawomocng decyzje 0 warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego;

3. Niniejsza decyzja nie upowaznia do rozpoczgcia robot budowlanych i nie rodzi praw do terenu oraz
nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich, a wszelkie dziatania inwestycyjne
prowadzone przez Inwestora, ktory nie uzyskal prawa do terenu, jak rowniez koszty z nimi
zwigzane sg ryzykiem potencjalnego Inwestora i obciazajg go w catosei.

4. Zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, Burmistrz Bobolic, stwierdza w trybie art. 162 ust. 1 pkt.1 KPA wygasnigcie
decyzji, jezeli dla przedmiotowego terenu uchwalono plan miejscowy, ktorego ustalenia sg inne niz
w wydanej decyzji. Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j.t. Dz. U.
z 2016 r. poz. 290) projekt budowlany powinien spetnia¢ wymagania okreslone w decyzji
o warunkach zabudowy, a jego zakres i tres¢ powinny by¢ dostosowane do specyfiki, charakteru
i stopnia skomplikowania robot budowlanych.

5. Szczegotowy zakres i forme projektu budowlanego okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
2 dnia 27.04.2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (j.t. Dz. U.
2012 r. poz. 462).

Zalacznik:
Zatacznik graficzny do decyzji;

Otrzymujg:
Regionalne Wodociagi i Kanalizacja Sp. z0.0., ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Biatogard (petnomocnik Pani Agnieszka
Pekalska, ul. Zdobywcow Walu Pomorskiego 3/60, 78-520 Ztocieniec).

Sprawe prowadzi:
Magdalena Pachotek, Inspektor ds. gospodarki przestrzennej, Tel. ( 94) 34 58 421 mag.pacholek@bobolice.pl
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ZALACZNIK DO DECYZJI O USTALENIU
LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO
ZNAK: N$.6733. 1(7.2016.MaP
2oV, 01 M. L6 ,
GRANICE TERENU
OBJETEGO DECYZJA 7 /Z

Podwiadeza sie zgodnodé ninlejsze] kopii z tresciq

Nie wyklucza sig istnienia w terenie
Innych nie wykazanych na ninieJsze |
mapie urzqdzes podziemnych, ktére
nie byly zgloszone do inwentaryzac i
lub o ktérych brak Jest Informac]i

w instytucJach bran2owych.

materialu paristwowego 2asobu geodezy Jnego
i kartograficznego.
Doy ™ ok STAROSTA KOSZALINSK!

5 y 2086,
geodezy [ny | kartograficzny

Nazwa materiafu zasobu Mapa zasadnicza

Identyfikator ewidency Jny
materiatu zasobu ¢

Data wykonanla kopl! 2016.04.22

Imie, nazwisko i podpis osoby
reprezentujqce] organ
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Monika Bednarz &




e RS RD AG! | KANALIZACIA SPOtKAZ 0.0.
R 8,200 BIALOGARD, ul. Ustronie Miejskie 1

tel. 54 312 32 15, fax 94 31204 28 N
nk PKO BP S.A. ROK W 5z¢zecinie CK w Koszalinie
Nr 57 1020 2791 0000 7102 0163 2710
REGON 330897173 NIP 672:000-62-08

Konto: B3

WARUNKI OGOLNE I TECHNICZNE PRZYLACZENIA
DO SIECI WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNEJ

Potozonego:

PRy e

1. Do sieci

a) jctmialacar
AT Az A 1A |

1.2. Kggi anitarny:
© :200-mm, wykonany z

CrxpaTmm pare

IL. Pozostale warunki dotyczace projektowania i wykonania zewnetrznych sieci i przylaczen
do sieci wodociggowo-kanalizacyjnych:

1. Trasy projektowanych przytaczy 1 sieci zewnetrznych nalezy uzgodni¢ z wlascicielami

innego uzbrojenia podziemnego (ZUDP).

- Przylacza i sieci nalezy projektowa¢ z materiatéw z atestem.

Przykrycie sieci i przylaczy wodociagowych powinno wynosi¢ minimum 1,30 m, a sieci

1 przytaczy kanalizacyjnych minimum 1,20 m.

4. Wodomierz gléwny, powinien by¢ umieszczony w piwnicy budynku za pierwsza $ciana lub w
przypadku budynku niepodpiwniczonego, w wydzielonym pomieszczeniu na parterze, oraz
powinien byt zabezpieczony zaworem zwrotnym i przeciwskazeniowym od strony instalacji
wewnetrzne;.

5. W przypadku przy odlegtosci budynku od linii rozgraniczajacej nieruchomosé od ulicy (drogi)
wickszej niz 15 m nalezy wodomierz miescié w studzience wodomierzowej, szczelnej
wykonanej jako monolitycznej (z tworzyw sztucznych, polimerobetondw itp.)

w
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%?\Aﬁuksploataqa, /il'/onserwaqa i zabezpieczenia studzienki wodomierzowej jak i wodomierza nalezy

do obowigzku odbiorcy wody.

7. Zabrania sic odprowadzania wo6d opadowych lub roztopowych do przewoddéw kanalizacji
sanitarne;.

8. Szczegbtowe warunki odprowadzania Sciekdw:

e bytowo-gospodarcze z obiektoéw mieszkalnych, handlowych i uzyteczno$ci publicznej —
bez dodatkowych warunkéw,

e 7z obicktéw ustugowych i gastronomicznych, zawierajace tluszcze i/lub substancje
ropopochodne — wymagaja podczyszczenia przed wprowadzeniem do sieci kanalizacji
sanitarnej,

e przemystowe - warunki ustala si¢ indywidualnie na etapie projektowania,
z zastrzezeniem, iz jako$¢ Sciekow musi by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami prawa
(Dz.U. Nr 136, poz. 964 z 2006r., z p6z.zm.)

9. Przytacze kanalizacji sanitarnej po wyjsciu z budynku powinno posiada¢ studzienke rewizyjna,
o ile to mozliwe na granicy nieruchomosci gruntowej, w celu umozliwienia prac
konserwacyjnych. Sciany i dna studzienek powinny by¢ szczelne i wykonane z materiatéw
odpornych na dzialanie sciekéw i wod gruntowych.

10. Do studzienek kanalizacyjnych nalezy zapewni¢ dojazd cigzkiego sprzetu specjalistycznego
(WUKO) dla wykonywania prac konserwacyjnych.

11. Projekt techniczny wymaga uzgodniet branzowych przez RWiK Sp. z 0.0. w Biatogardzie - po
ZUDP.

12. Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomié kierownika danego Rejonu Eksploatacyjnego
RWiK przedstawiajac do wgladu uzgodniony branzowo projekt techniczny.

13. Wigczenie do sieci wodociagowej wykonuje wytacznie RWiK.

14. Odbiér techniczny sieci, przylaczy wodociggowych i/lub kanalizacyjnych w zakresie robot
ulegajacych zakryciu nalezy zglosi¢ do kierownika danego Rejonu Eksploatacyjnego
RWiK.

15. Plombowanie wodomierzy wykonuje wytacznie RWiK.

16. Wiaczenia przytaczy/sieci do eksploatacji dokonuje sie po speinieniu:

o w przypadku sieci/przytaczy wodociggowych po:

- wykonaniu préby ci$nienia i potwierdzeniu jej w protokole odbioru robét ulegajacych
zakryciu,

- odbiorze robdt ulegajacych zakryciu,

- przedstawieniu dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja geodezyjna),

- wykonaniu badan bakteriologicznych wody z przylacza,

- zawarciu umowy na dostawg wody (na czas budowy).

e w przypadku sieci/przytaczy kanalizacyjnych po:

- odbiorze rob6t ulegajacych zakryciu,

- przedstawieniu dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja geodezyjna),

- przedstawieniu kasety z inspekcji TV (sieci kanalizacyjne),

- zawarciu umowy na odbior $ciekdw.

17. W przypadku nie zawarcia przez inwestora umowy na dostawe wody i/lub odbior sciekow
naliczane beda kary wg aktualnie obowigzujacych przepiséw, co nie wyklucza odcigeia
dostawy wody i odbioru $ciekdw.

18. W przypadku wykonania weinki bez uzgodnionego projektu, bez odbioru, bez pozwolenia na
budowe lub samowolnego manipulowania na sieci bedacej w posiadaniu RWiK, zostanie
wszczeta procedura karna przewidziana obowiazujgcymi przepisami oraz nastapi zgtoszenie do
nadzoru budowlanego o samowoli budowlane;.

III. Uwagi:

1. Warunki techniczne tracag wazno$¢ po uplywie 2 lat od daty ich wystawienia.

2. W pozostatych kwestiach nieuregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie maja przepisy
aktualnie obowigzujace.

3. Ustalenia dodatkowe: 3|

Otrzymuja:

1. adresat

2. a/a { '

Magdalena {‘a}@mowlcz

sp. ds. tecf?nicznych




Koszalin, dn. 23.12.2016 1.
Starostwo Powiatowe w Koszalinie

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Ractawicka 13, 75-620 Koszalin

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GK.6630.752.2016

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z pézn. zm.)

Przedmiot narady: sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjna i tloczna z odgalezieniami oraz
przepompownie Sciekéw i linia kabla energetycznego - zalicznikowa wraz
z oSwietleniem przepompowni

Lokalizacja: Obreb: Chmielno, dz.: 168/4, 328/1, 328/7, 339, 343/1, 343/2, 344/7, 344/32,
344/33, 344/36, 344/38, 344/39, 344/43, 344/45
Gmina: Bobolice - Obszar Wiejski

Whioskodawca: AJ-INSTAL AGNIESZKA PEKALSKA
ul. Zdobywcéw Walu Pomorskiego 3/60 78-520 Zlocieniec

Przewodniczacy: Jadwiga Nowaczyk, Geodeta,
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Koszalinie
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Ractawicka 13, 75-620 Koszalin

Optfata nr: 11340/16/1
Sposéb stacjonarny
przeprowadzenia:

Data wptywu: 12.12.2016

Rozpoczgcie narady: 23.12.2016
Zakonczenie narady: 23.12.2016

Stanowisko Przewodniczgcego narady koordynacyjnej:

~ Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie
pod warunkiem, ze zawarte w protokole i na zataczniku do protokotu zalecenia zostang uwzglednione
i stosowane w dalszym procesie budowlanym.
Integralng czgscig protokotu z narady koordynacyjnej jest kopia mapy z uzgodnionym projektem.

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscia podmiotu na naradzie koordynacyjnej.
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Koszalin, dn. 19 grudnia 2016 r.

. Zatacznik do protokotu nr GK.6630.752.2016 z dnia: 23.12.2016
Lista uczestnikéw na narade koordynacyjna
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ORANGE POLSKA SA.

Hurt TP

Dostarczanie i Serwis Ustug A%t
Dziat Ewidencii | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 4-Bydgoszez P

Al Wyzwolenia 70 p. 334 , 4oL LOE

71-510 Szczecin

tel. 510 062 087

1. Przekaza¢ plac budowy z udzialem ORANGE POLSKA S.A. Dziat Utrzymania Ustug
i Infrastruktury Koszalin tel: 94 348 90 14, fax 94 343 36 91.

2. Prace w poblizu urzadzen podziemnych ORANGE POLSKA S.A. prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegblnej ostroznosci.

3. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami ORANGE POLSKA S.A.

zachowacd odleglosci wynikajgce z polskich i branzowych norm.
4. W miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami $§wiatlowodowymi zleci¢ wytyczenie
trasy do Dostarczanie i Serwis Ustug, Wydzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o
. infrastrukturze 2-Wroctaw ul. Os. Przyjazni 116, 61-685 Poznan, tel. 61 869 83 42.

. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej glebokosci dla
infrastruktury ORANGE POLSKA S.A

Przed rozpoczgciem prac ziemnych, ustalic glg¢bokos¢ ulozenia podziemnej
infrastruktury ORANGE POLSKA S.A, metodg przekopu prébnego. W szczegdlnych
przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem pracownika ORANGE POLSKA
S.A. Nadzér nad pracami prowadzi Dziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury Koszalin
tel: 94 348 90 14; fax 94 343 36 91.
. Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej infrastruktury z urzgdzeniami ORANGE
POLSKA S.A. zgtosi¢ ten fakt celem sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.
8. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urzadzeniami ORANGE
POLSKA S.A. mozna usung¢ po uzyskaniu zgody ORANGE POLSKA S.A, na
wylaczny koszt Inwestora.
9. Uszkodzenia infrastruktury powstate w trakcie prac ziemnych, b¢da naprawione na
wylgczny koszt Inwestora.
Dokona¢ regulacji wlazu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego
. ez projektowane rzedne wysokosciowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w
trakcie prac elementéw studni na koszt Inwestora.
Projektowane studnie kablowe nalezy umiejscowi¢ w odlegtoscei, co najmniej 0,5m od
studni bedacych wiasnoscia ORANGE POLSKA S.A. Zachowaé¢ minimum 0,5m przy
: zblizeniach z istniejgcg kanalizacjg kablowg ORANGE POLSKA S.A.
Na etapie wykonawstwa nalezy zastosowa¢ pokrywy studni kablowych z logo innym
odwuzywanego przez ORANGE POLSKA S.A.
13. Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia do ORANGE POLSKA
S.A. Dziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury Koszalin tel: 94 348 90 14, fax 94 343
36 91, celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidlowosci wykonania prac w
poblizu infrastruktury nadziemnej i podziemnej ORANGE POLSKA S.A.
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Marek Petin

tel. 510 062 087




Manowo, dnia 18.08.2016r.
PZD.612.61-U.2016.EK

DECYZJA Nr 61-U/2016
Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz. U. 22015 ., poz. 460 z pézn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z p6zn. zm.) oraz uchwaty
nr339/10 Zarzadu Powiatu w Koszalinie z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie upowaznienia
Pana Mieczystawa Zwolinskiego do sktadania o$wiadczen woli zwigzanych z prowadzeniem
biezgcej dziatalnoéci Powiatowego Zarzgdu Drog w Koszalinie

w zwiazku z wystapieniem: Pani Agnieszki Pekalskiej petnomocnika dziatajgcego
w imieniu Inwestora, jakim sg Regionalne Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Biatogardzie,
celem wydania zgody na lokalizacje w m. Ujazd w pasie drég powiatowych: Nr 3580Z
dziatki nr: 343/1 i 343/2 oraz Nr 3502Z dziatka nr 168/4 obreb ewidencyjny Chmielno
gmina Bobolice sieci kanalizacji sanitarnej ttoczno — grawitacyjne;j,

zezwalam
na lokalizacjg¢ w m. Ujazd w pasie drég powiatowych: Nr 3580Z dziatki nr: 343/1 i 343/2
oraz Nr 3502Z dziatka nr 168/4 obreb ewidencyjny Chmielno gmina Bobolice sieci
kanalizacji sanitarnej ttoczno — grawitacyjne;j,

pod warunkiem: przejécie pod nawierzchniami twardymi tylko przeciskiem w ostonie rurowe;j,
projektowane urzgdzenia przechodzace wzdtuz drég powiatowych Nr 3580Z i Nr 35027
sytuowa¢ poza korong drogi, w przypadku ingerenciji w czes¢ asfaltowg drogi powiatowej,
przebudowaé jg na odcinku wskazanym przez Powiatowy Zarzgd Drég w Koszalinie. Trase
projektowanego urzadzenia zachowaé zgodnie z zatwierdzonym i zatgczonym projektem.

PZD w Koszalinie zastrzega, iz nie bierze odpowiedzialnoéci za ewentualne uszkodzenia
elementéw infrastruktury towarzyszacej zwigzane z ww. inwestycjg — naprawy dokona inwestor
przedsigwzigcia. W przypadku robét inwestycyjnych na drodze kolidujgce urzgdzenia
wiasciciel przetozy na koszt wtasny. Grunt po robotach zagescié, a pas drogowy odbudowaé
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
(Dz. U. z2016r., poz. 124). W miejscach ingerencji w pas drogowy umocni¢ i wyregulowaé
pobocza. Wykona¢ rekonstrukcje rowu przydroznego - jezeli réw wystepuje. Umieszczenie
ww. urzadzen w pasie drogowym musi by¢ prowadzone i wykonane pod nadzorem inzyniera
budowy posiadajgcego aktualne uprawnienia projektowe. PZD w Koszalinie jako zarzadca
drég powiatowych zastrzega, iz w przypadku watpliwosci co do wykonywania prac moze
nakaza¢ inwestorowi odkrycie wbudowanego urzadzenia oraz cofnigcia zgody na jego
umieszczenie. Przed rozpoczeciem robét w pasie drogowym drogi powiatowej, uzyskaé
pozwolenie z PZD w Koszalinie na zajecie pasa, wniosek w sprawie zezwolenia
na prowadzenie rob6t budowlano - montazowych w pasie drogowym nalezy uzupetié
o projekt organizacji ruchu, po zakoriczeniu zadania pas drogowy zgtosi¢ do odbioru.

Dokona¢ uzgodnienia dokumentacji projektowej na naradzie koordynacyinej Starostwa
Powiatowego w_Koszalinie, z uwagi na potrzebe wyeliminowania zagrozeA wynikajacych
z mozliwej kolizji miedzy sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu.
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Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych zabronione
jest lokalizowanie obiektow i urzgdzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt.
przepisu, zgodnie z ktérym w szczegdinie uzasadnionych przypadkach umieszczanie
w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami ruchu moze nastgpi¢ wytgcznie
za zezwoleniem, wtasciwego zarzgdcy drogi.

Z przywotanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony

pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wprowadzit zakaz umieszczania w nim ww. urzagdzen. Warunkiem odstgpstwa
od tego zakazu jest wystgpienie w konkretnej sprawie szczegblnie uzasadnionego
przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia winno mie¢ charakter wyjgtkowy.
W uznaniu organu | instancji w niniejszej sprawie zachodzg przestanki okreslone
w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajgce wyrazenie zgody na lokalizacje¢ w m. Ujazd w pasie
drég powiatowych: Nr3580Z dziatki nr: 343/1 i 343/2 oraz r 3502Z dziatka nr 168/4
obreb ewidencyjny Chmielno gmina Bobolice sieci kanalizacji sanitarnej ttoczno -
grawitacyjnej.

Lokalizacja nie powinna wptywaé negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego
pod warunkiem zachowania przez strone wnioskujgcg ww. warunkow.

Okres waznosci decyzji wynosi 3 lata. Decyzja jest wazna w przypadku zatgczenia
zatwierdzonego zatgcznika graficznego. Wydana decyzja z opinig pozytywna upowaznia
do prawa dysponowania gruntem na czas realizacji inwestycji przy drogach
powiatowych.

Pouczenie

Zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych prace w pasie drogowym mogg byé
realizowane po uprzednim uzyskaniu decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego.
Za umieszczenie obiektow/urzadzen nie zwigzanych z funkcjonowaniem drogi zostanie
naliczona optata roczna. :

Szczegdtowe warunki okreslajgce wykonywanie prac w pasie drogowym i zwigzane
z tym opfaty zostang okreslone w decyzji zezwalajgcej na zajgcie pasa drogowego.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Koszalinie ul. W Andersa 34 za moim po$rednictwem w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Mieczystaw Zwolinski

Otrzymuja:
i 15 AJ-INSTAL Agnieszka Pekalska

Ul. Zdobywcoéw Watu Pomorskiego 3/60
78-520 Ztocieniec

2. Sekcja utrzymania drog i mostow
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ODDZIAL. TERENOWY

W SZCZECINIE AGENCIA NIERUCHOMOSC) ROLNYCH
FILIA W KOSZALINIE

SZK0.8GZ.4201.609.2. 451 2016,k 0 Koszalin, 2.0¢ 5016+

AJ-INSTAL

Agnieszka Pekalska

ul. Zdob. Watu Pom. 3/60
78-520 Ztocienjec

W Biatogardzie, z dnia 15.07.2016 roku (data wptywuy 04.08.2016 roku), w imieniu ktérego dziata Pani
Agnieszka Pekalska z firmy ,AJ-INSTAL” w Ztociencu, na podstawie petnomocnictwa z dnia 31.05.2016

t%oczno-grawitacyjnej Wraz z przepompownig Sciekéw, w imieniu Agencji Nieruchomogci Rolnych
wyrazam wytacznie zgode na zaprojektowanie i uzyskanie pozwolenia na budowe (lub skutecznego
zgtoszenia robdt nie wymagajacych pozwolenia na budowe) dla planowanej do wykonania inwestycji
w lokalizacji okreslonej W zataczniku do pisma. Inwestor na mocy niniejszej zgody nie ma prawa
dysponowaé ww. nieruchomos’ciq na cele budowlane W zakresie realizacji planowanej inwestycji na
podstawie uzyskanego pozwolenia na budowe, ani Wstepu na nieruchomoéé objety zgoda.

Kazdorazowa zmiana lokalizacji inwestycji wymagac bedzie dodatkowej zgody Agencji.

Jednoczesnie informuje, iz warunkami udostepnienia WW. nieruchomosci na cele budowlane
W zakresie realizacji planowanej inwestycji na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowe jest
podpisanie przez Inwestora 7 Agencjg umowy okreslajacej warunki udostepnienia ww, nieruchomodci

nalezy dotaczy¢:
~ kopie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe (lub kopie skutecznego zgtoszenia
robét nie wymagajacych pozwolenia na budowe),
- kopie zagospodarowania tereny w czesci dotyczacej nieruchomoégci Agencji,
= informacje o dtugodci projektowanych urzadzen oraz szerokodci ewentualnych paséw
technologicznych i powierzchni gruntu zajetej pod realizacje inwestycji.

Zgodnic z art. 24 ust. T ustawy z dnig 29 sierpnia 1997 1. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 4 pozn. zm.) informujemy, iz
1) administratoren Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Nieruchomogei Rolnych » siedziba w Warszawie przy ul. Inflanckicj 4 /Oddzial
Terenowy Agengji Nieruchomogci Rolnych w Szczecinie Filia w Koszalinie z siedziba przy ul. Partyzantow 15A, zwana dalej ANR,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji przez ANR zadan Statutowych i moga bye udostepniane innym odbiorcom jezeli
wynika¢ to bedzic 2 Przepisow prawa, 3) posiada Pani/Pan prawo dostepu do tresei swoich danych oraz ich poprawiania,

75-411 Koszalin, U, Partyzantow 13A, TEL. 94 347 31 00, FAX 94 3433695
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Jednoczes$nie informuje, ze nieruchomoséci oznaczone jako dziatki nr 328/1, 344/7, 344/32,
344/38, 344/39 obreb Chmielno, gmina Bobolice figuruje w ewidencji Agencji jako nierozdysponowane
i nie zachodzi potrzeba dokonywania dodatkowych uzgodnien.

Wszystkie koszty zwigzane ze sporzadzeniem aktu notarialnego: opracowania operatu
szacunkowego z wyceny jednorazowego/rocznego wynagrodzenia za ustanowienie stuzebnosci przesytu,
zebrania niezbednej dokumentacji do aktu (zafozenie ksiegi wieczystej, wpis do KW, skompletowanie
map z przebiegiem infrastruktury, sporzgdzenie aktu etc.) ponosi Inwestor.

Na warto$é stuzebnoéci przesytu sktada sie warto$¢ szkody trwatej w postaci zmniejszenia
wartoéci nieruchomosci oraz wynagrodzenie za umieszczenie i dalsze korzystanie z nieruchomosci
w pasie gruntu o ograniczonym sposobie korzystania (strefa oddziatywania). Szkoda trwata jest
powodem zmniejszenia wartos$ci nieruchomoséci na skutek ustanowienia pasa gruntu o trwatym
ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomosci.

Niezaleznie od powyzszego, dzierzawcy nalezne jest od Inwestora odszkodowanie za utrate
plondw i rekultywacje w pasie realizacji Inwestycji.

Warto$¢ wynagrodzenia z tytutu ustanowienia stuzebnos$ci przesytu okreslona zostanie w sposob
wigzacy dla stron przez biegtego rzeczoznawce wspoipracujacego z ANR, wytonionego w trybie przepiséw
ustawy Prawo zamowien publicznych.

Ze wzgledu na dtugotrwaty proces przygotowania i uzgadniania dokumentacji projektowej przez
inwestordw do tego czasu ANR zastrzega sobie prawo do wydzierzawienia lub sprzedazy powyzszych
nieruchomodci. W razie przeniesienia lub zbycia przez ANR prawa do wiadania w/w nieruchomosciami
inwestor zobowigzany jest do przeprowadzenia powtérnych uzgodnien z dzierzawcg lub nowym
wiascicielem dziatki.

_Otrzymuiag:
\\1) +AJ-INSTAL” Agnieszka Pekalska, ul. Zdob. Walu Pom. 3/60, 78-520 Ztocieniec,

. Oddziat Terenowy Agencji Nieruchomosci Rolnych w Szczecinie Sekcja Zamiejscowa Gospodarowania
Zasobem w Karnieszewicach,
3. aa.




Loxguual w L6

Bobolice, 5 wrzesnia 2016 .

NS.6853.34.2016.MaP

Pani

Agnieszka Pekalska
AJ-INSTAL

ul. Zdob. Watu Pom. 3/60
78-520 Ztocieniec

Dotyczy: uzgodnienia trasy budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie m. Ujazd.

W odpowiedzi na Pani wniosek ztozony w dniu 04.08.2016 r., w ktorych wystepuje Pani jako

petnomocnik Regionalnych Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Biatogard
w sprawie wyrazZenia zgody na zajecie nieruchomosci stanowigcej wtasnos¢ Gminy Bobolice oznaczonej
w ewidencji gruntéw jako dz. nr 339 obreb ewidencyjny Chmielno w celu zaprojektowania i wybudowania
sieci kanalizacji sanitarnej, wyrazam zgode na zajecie w/w nieruchomosci w celu zaprojektowania
i wybudowania sieci wodociggowej i przytgezy pod nastepujacymi warunkami:

1)
2)
3)
4)

S)
6)

7

8)
9)

10) niniejsze warunki wydaje sa na okres 2 lata.

Gminy Bobolice. W zwiazku z powyzszym przed przystapieniem do robo6t nalezy wystapic¢ z wnioskiem
do Gminy o wyrazenie zgody na zajecie dziatki w celu realizacji budowy i umieszczenia urzadzen,

na podstawie ktorego zostanie podpisane porozumienie okreslajace zasady i warunki korzystania
z w/w nieruchomosci.

Zalgczniki:
Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000.

Sprawe prowadzi:

trasg projektowanej sieci prowadzi¢ zgodnie z zafgcznikami graficznymi do niniejszego pisma
z uwzglednieniem skorygowania przebiegu w/w sieci na odcinku, na ktérym dziatka nr 339 graniczy
z dz. nr 358/2 (trase nalezy zaprojektowad jak najblizej granicy z dz. nr 358/2),

minimalna gtebokos¢ posadowienia przytacza 0,8 m od powierzchni terenu do gornej krawedzi rury,
przejécia przez utwardzone zjazdy wykona¢ metodg przecisku/przewiertu w rurze ostonowej
o minimalnej dtugosci odpowiadajacej szerokosci nawierzchni poszczegdlnych zjazdow,

niezwlocznie po realizacji inwestycji grunt stanowigcy wiasno$¢ Gminy Bobolice nalezy przywroécié
do stanu uzytecznosci sprzed rozpoczgcia robot z petnowartosciowych materiatow,

inwestycje prowadzi¢ poza utwardzong nawierzchnig drogi,

w przypadku naruszenia konstrukcji drogi, nalezy przywroci¢ jej nawierzchnig do stanu pierwotnego
zgodnie ze sztuka budowlang,

przedmiotowa inwestycje nalezy projektowaé w taki sposob, aby realizacja i eksploatacja inwestycji
nie powodowaty zagrozen dla bezpieczenstwa oséb trzecich,

po realizacji inwestycji nalezy przedtozy¢ w Gminie Bobolice geodezjg powykonawcza,

niniejszym pismem wyraza si¢ zgode na dysponowanie w/w nieruchomoscia do celéw realizacji
przedmiotowej inwestycji,

Wykonanie powyzszych robét wiaze si¢ z czasowym zajgciem nieruchomoscei stanowigcych wlasnos¢

> -
- Y() NN @l iy

Magdalena Pacholek, Inspektor ds. gospodarki przestrzennej, Tel. (94) 34 58 421 mag.pacholek@bobolice.pl
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Plan zagospodarowania terenu

cnollzocp sanitarna tfoczno — grawitacyjna, Ujazd, obr. Chmielno

Regionalne Wodociqgi i Kanalizacja Sp. z 0.0.
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projektowana studnia rozprezna

projektowana zmiana kierunku trasy
rurociqgu tfocznego
istniejgca instalacja do demontazu

trasa demontowanej instalacji

przecisk sterowany w rurze ochronnej

linia kablowa do zasilania przepompowni

stup o$wietleniowy
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Temat:

Al
Profil sieci kanalizacji sanitarnej

Adres:

Ujazd, obreb Chmielno, dz. ew. nr 339, 343/1, 343/2, 344/7, 344/39, 344/32,
344/38, 344/33, 328/1, 328/7, 168/4, 344/38, 344/36, 344/43, 344/45

Obiekt:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, m. Ujazd, obr. Chmielno
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Podpis:
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Pracownia projektowa:

AJ-INSTAL Agnieszka Pekalska, 78-520 Ztocieniec

Temat:

Profil sieci kanalizacji sanitarnej

Adres:

Ujazd, obreb Chmielno, dz. ew. nr 339, 343/1, 343/2, 344/7, 344/39, 344/32,
344/38, 344/33, 328/1, 328/7, 168/4, 344/38, 344/36, 344/43, 344/45

Obiekt:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, m. Ujazd, obr. Chmielno

Westor.
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Profil odgatezien kanalizacji sanitarnej
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Ujazd, obreb Chmielno, dz. ew. nr 339, 343/1, 343/2, 344/7, 344/39, 344/32,
344/38, 344/33, 328/1, 328/7, 168/4, 344/38, 344/36, 344/43, 344/45

Obiekt:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, m. Ujazd, obr. Chmielno

Awestor.
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Profil sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej P1-Sr1
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