RWiK

Sp. z 0.0. w Biatogardzie

** | ***
' P
* 4 A R;OZ%\[I(‘;JIE
’ ' Obszaréw
Wigjskich
* [ na lata 2014-2020

Zatacznik nr 13 do SWZ

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.:

,Budowa kanalizacji sanitarnej tfoczno-grawitacyjnej w m. Ujazd, gm. Bobolice”
Nr postepowania -06/R/PROW/2022/RWiK

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

1. Wymagania dla pompowni:

1) Pompownie - wymagania ogdline:

a)

Na terenie pompowni nalezy zaprojektowac:

— Odprowadzenie wéd deszczowych z terenu dziatki i zabezpieczy¢ jg przed naptywem wéd z przylegtych
terenow;

— Podwyzszenie terenu w przypadku usytuowania pompowni w obrebie strefy zalewowej;

— Teren przepompownia P-1 o wymiarach 3x4m, oraz przepompowni P-2 o wymiarach 4x4m nalezy
ogrodzi¢. Ogrodzenie dla kazdej z przepompowni, z siatki wys. 1,5 m na stupkach stalowych z rur
o $r. 76/3,5 mm o rozst. 2,4 m obsadzone w cokole. Cokoty betonowe 0,2x0,3 m 0,2x0,8m. Teren
przepompowni o nawierzchni utwardzonej podtozem betonowym o grubosci 10 cm, wraz z bramg
wjazdowg o wysokosci 1,6m, szerokosci wrét 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na got.
stupkach bez pasa dolnego z blachy. Ogrodzenie powinno by¢ trwale zabezpieczone przed korozjg;

— Powierzchnie nieutwardzone na terenie pompowni obsiaé trawg na warstwie humusu;

— Obiekt wyposazy¢ w zamki/ktédki.

2) Wymagania materiatowe

a)

g)

h)

i)

)

k)

Zbiorniki prefabrykowane posadowione na przygotowanym podtozu (ptyta fundamentowa), wykonane z
zywic poliestrowych wzmocnionych wtéknem szklanym (GRP), polimerobetonowe lub zelbetowe tgczone
na uszczelki;

Zbiorniki pompowni muszg spetnia¢ normy wytrzymatosciowe dla zbiornikéw catkowicie posadowionych
W gruncie;

Srednica obudowy powinna by¢ dobrana do gabarytéw pomp i wyposazenia wewnetrznego;

Przejscia kréécodw ttocznych przez Sciany zbiornika zaopatrzone w uszczelnienia taficuchowe;
Przepusty/przejscia w scianach dla rurociggéw i kabli powinny by¢ szczelne i elastyczne;

Obudowe pompowni nalezy wyposazy¢ w uchwyty dla zamocowania sondy hydrostatycznej (ciggty pomiar
poziomu $ciekdw) oraz 2 ptywakowe sygnalizatory poziomu (zabezpieczenie pomp przed pracg na sucho
i poziom max.). Sonda hydrostatyczna i sygnalizatory poziomu winny wspotpracowac z szafg sterownicza;
Pokrywy wtazowe z materiatu dostosowanego do potaczenia ze zbiornikiem ptaszcza pompowni
dla przewidzianych wfazéw ze stali nierdzewnej, spetniajgce nastepujgce wymagania: bez ostrych
krawedzi (zaoblone), szczelne (uszczelka), zabezpieczajgce przed dostaniem sie piasku i zanieczyszczen do
zbiornika, z jednym otworem kontrolnym do wyciggania pomp i zaworéw;

Pokrywy wtazowe powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwosciag wpadniecia do komory pompowni
(mocowane na zawiasach) oraz zabezpieczone przed otwarciem przez osoby niepowotane przy pomocy
zamka;

Na zewnatrz zbiornika nalezy zamontowac podstawe do uchwytu stuzgcego do wyciggania pomp;

Zawias pokrywy nalezy wyposazy¢ w blokade zabezpieczajacg przed samoczynnym zamknieciem. Kat
petnego otwarcia pokrywy w pozycji zablokowanej winien wynosi¢ min. 120° do powierzchni terenu.
Otwarta pokrywanie moze wspierac sie na ogrodzeniu lub nadziemnych urzadzeniach technologicznych
zwigzanych z pompownig;

Zamek pokrywy witazowej powinien by¢ nietypowy (dla utrudnienia wtamania), odporny na
zanieczyszczenia, uszkodzenia i warunki atmosferyczne;

Zbiorniki pompowni powinny by¢é wyposazone w podesty uchylane (przy gtebokosci ponad 4m)
umozliwiajgce wycigganie pomp i drabinki zejsciowe ze stali nierdzewnej;
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m) Prowadnice rurowe pomp wykonane ze stali nierdzewnej;
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tancuchy do podwieszania pomp wykonane ze stali nierdzewnej;

Pompownie powinny by¢ wyposazone w armature dla kazdej z pomp (umozliwiajaca jej obstuge z poziomu
terenu);

Armatura zwrotna - zawory zwrotne z kulg pokrytg NBR;

Armatura odcinajaca - zasuwy nozowe dwustronnie szczelne;

Armature pomp zatapialnych zaleca sie umieszcza¢ wewnatrz zbiornika czerpalnego a w przypadku
pompowni duzych armature nalezy umieszcza¢ w oddzielnej suchej komorze;

Na przewodzie ttocznym kazdej pompy nalezy instalowac: zawér zwrotny oraz zasuwe odcinajgcg nozowa;
Nalezy zabudowac podest roboczy (krata) ze stali kwasoodpornej, umozliwiajgca serwisowanie armatury
(zasuwy, klapy itp.);

W celu uniemozliwienia pojawienia sie roznych potencjatéw i niebezpiecznych napie¢ na przedmiotach
metalowych (drabinka, podest itp.) nalezy zastosowac potgczenia wyréwnawcze;

W miejscach przejs$é rurociggdw przez Sciane zbiornika pompowni nalezy projektowac przejscia szczelne;
Na przewodzie/przewodach ttocznych pompowni zamontowaé korncéwke strazackg wraz z zaworem
stuzacado przeptukania rurociggu ttocznego.

2. Wymagania dla monitoringu, wizualizacji i komunikacji

a)

f)

Komunikacja radiowa:
- Czestotliwos¢ radiowa w danej Lokalizacji:

> - Bobolice 436.4875 MHz;
- Kompatybilny radiomodem typ: Satelline/3AS-NMS;

Wizualizacja zrealizowana na Platformie Systemowej Wonderwere 2017 z wykorzystaniem aplikacji
Intouch;

Serwer danych — Historian 2017 firmy Wonderware;

Sterownik producent: Horner XLE;

Wykonawca dostarczy ostateczng wersje zaimplementowanego oprogramowania sterownika
- na nos$niku dedykowanym dla danego sterownika;

RWiK sp. z 0.0. w ramach unifikacji oprogramowania udostepnia oprogramowanie sterownika;

3. Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajgco — sterujqcej uktadu dwupompowego

1) Obudowa Rozdzielnicy:

a)

b)

c)

Szafa sterownicza powinna by¢ wykonana w wersji z podwdjnymi drzwiami z tworzywa
termoutwardzalnego wzmocniona wtéknem szklanym odpornego na promienie UV z klasg szczelnosci
minimum IP65;

Obudowa powinna by¢ zabezpieczona przed wptywem niskich temperatur (ogrzewanie wnetrza zataczane
termostatem. W fundamencie wykonac przepusty kablowe osobno dla poszczegdlnych przewoddw. Cokot
powinien posiadac otwory wentylacyjne;

Szafke zaopatrzy¢é w zamki, ktére powinny by¢ odporne na zanieczyszczenia, uszkodzenia i warunki
atmosferyczne, a otwierane trudnym do podrobienia kluczem tym samym, ktéry stosowany jest
do otwierania pokryw zbiornikdw przepompowni oraz zamkow;

2) Minimalne Wyposazenie rozdzielnicy:

— Sterownik mikroprocesorowy;

— Przetgcznik sie¢/0/agregat;

— Gniazdo do podtgczenia agregatu pradotwodrczego;

—  Whytacznik Gtéwny zasilania;

— Ochrona przepieciowa sygnatéw analogowych;

— Ochrona przeciwporazeniowa realizowana wytgcznikiem réznicowoprgdowym;

— Whytacznik silnikowy realizujacy funkcje zabezpieczenia zwarciowego i przecigzeniowego pomp;
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Wytacznik obwodu sterowania z bezpiecznikiem;

Zasilacz 230V/24V dla obwodu sterowania;

Czujnik zaniku, kontroli i asymetrii faz;

Licznik godzin pracy dla kazdej pompy;

Rozruch poprzez softstart dla pomp wiekszych od 4kW;

Sterowanie pompami za pomocg sondy hydrostatycznej przystosowanej do sciekdéw i 2-ch wiacznikow
ptywakowych;

Tryb awaryjny w przypadku uszkodzenia sondy hydrostatycznej lub sterownika;
Stycznik gtéwny pomp z cewka 230V;

Przycisk START i STOP;

Lampki sygnalizujgce prace i awarie;

Przetgcznik trybu pracy rozdzielnicy Reczna/0/Automat;

Wytgcznik miejscowej sygnalizacji akustyczno-optycznej;

Niejednoczesny rozruch pomp w trybie auto;

Zasilanie z potrzymaniem buforowym dla sterownika, pomiaréw analogowych i sygnalizacji;
Gniazda serwisowe 3x400V 16A, 230V 6A;

Wytacznik réznicowopradowy dla gniazd serwisowych;

Wytacznik zmierzchowy oswietlenia zewnetrznego;

Sygnalizacja akustyczno-optyczna;

Amperomierz dla kazdej pompy;

Sonda hydrostatyczna

taczniki ptywakowe — 2 szt.



