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AR2.1 — Blok aeracyjny inzektorowo—kaskadowy z poduszkq powietrzng, Dn2000, pojemnos¢
catkowita 7m3, cisnienie nominalne 6bar, wyk. stal czarna zabezpieczona antykorozyjnie, w
komplecie z kotnierzowym inzektorem, armaturq, czujnikami, szafq sterowniczq wraz z
uktadem sterujqcym, okablowaniem,

Q(1...4) — Przeptywomierz elektromagnetyczny z czujnikiem przeptywu i przetwornikiem

pomiarowym z wy$wietlaczem LCD, zakres pomiarowy 0,1:10 m/s, stopien ochrony IP67,

wersja roztqczna, przytqcza kotnierzowe wraz z detekcjqg niepetnego przeplywu,

ZB1 — zawdr bezpieczenstwa petnoskokowy sprezynowy z dzwonem wspomagajqcym, kqtowy,

kotnierzowy cisnienie otwarcia p=0,6bar — (OPCJA),

F3.1; F3.2 — pionowy, cisnieniowy, o srednicy 2800mm, cisnienie nominalne 0,6MPa, wyk.

stal czarna zabezpieczona antykorozyjnie, wraz z kompletem armatury — przeptywomierz

elektromagnetyczny wraz z wyswietlaczem LCD z detekcjq niepelnego przeptywu, przepustnice

z napedami pneumatycznymi on/off z wylqcznikami krancowymi + 1 szt. przepustnica

reqgulacyjna filtratu, zawory zwrotne, kulowe, manometry glicerynowe tarczowe, zawory

odpowietrzajqce, kurki czerpalne, ptyta drenazowa z grzybkami tworzywowymi

szafa zasilajgco—sterownicza, w pefni autonomiczny system automatyki sterujqcy pracq 2

filtréw wyposazony w modut sterujqcy, okablowanie urzqdzenia,

APZ5.1 — istniejqcy zestaw pompowy — do przeniesienia,

PM6.1 — jednostopniowa pompa odsrodkowa, wydajnos¢ 250m3/h, wysokos¢ podnoszenia

10m H20, moc P2=11kW, pompa z silnikiem przystosowanym do sterowania przetwornicq

czestotliwosci (OPCJA)

DM7.1 — dmuchawa wydajnos¢: Q= 55 m3/h/m2 x 6,15m2 = 338 m3/h = 5,65 m3/min

cisnienie: p=0,06MPa, przytqcze: Dn80, silnik napedowy: 11,0kW, IP55, 400V, 50Hz,

SPR8.1 — sprezarka ttokowa bezolejowa ze zbiornikiem sprezonego powietrza Q=29,5m3/h,

p=10 bar, N=4,0 kW, Vzb.=270dm3,

ZSPB.1 — zbiornik sprezonego powietrza, Dn600; Vcat.=0,5m3, p=1,0 Mpa

XX9.1 — stacja przygotowania i dozowania podchlorynu sodu z soli urzqdzenie wytwarzajqce

podchloryn sodu w procesie elektrolizy wodnego roztworu soli, kompletna dostawa obejmuje:

— Zbiornik soli, PE, pojemnos¢ 150kg z pokrywq, z warstwq podtrzymujgcq, komorg
drenazowq oraz zaworem plywakowym;

— Elektrolizer wraz z elementami w obudowie: Podstawowe dane techniczne: wydajnosc:
max 110gCI2/h, max. pobér mocy: 4,5kW, sterowanie: automatyczne wigcz—wylqez od
poz. min i max robocze w zbiorniku podchlorynu, do ustawienia.

— Zbiornik podchlorynu sodu, pojemno$¢ 0,5m3 z otworem rewizyjnym; przytqcze
wentylacji ezektorowe] zbiornika/nalewcze podchlorynu, lanca ssqca sztywna DN20, PVC, z
zaworem stopowym i czujnikiem sucho—biequ do panelu dozujqcego, krociec do
hydrostatycznego przetwornika poziomu podchlorynu, taca ochronna zbiornika podchlorynu,
prostokqtna, PP, z sensorem wycieku awaryjnego.

— Pompy dozujqce (PD9.1; PD9.2) z osprzetem wydajnos¢ ok. 121/h— 2kpl, regulacja:
reczna lokalna oraz automatyczna, osprzet w zestawie kazdej pompy: zawdr przelewowy,
kabel sterujgcy do pompy, kabel sygnalizacji btedu.

— Szafa lokalna krosowa uktadu dozowania
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