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OSRODEK BADAN
SRODOWISKA
| ZAGROZEN NATURALNYCH

Posiada akredytacje
AB 418 w zakresie:

Badan i pomiarow
w srodowisku pracy:

- pobierania probek powietrza,

+ pznaczania stezen substancji
chemicznych i pytowych,

=« pomiaru hatasy, drgan,
oswietlenia, pdl elektro-
magnetycznych.

Badafi i pomiaréw

w srodowisku ogélnym:

« pobierania probek gazow
odlotowych,

+ oznaczania stezen substancji
chemicznych i pytowych
v gazach odlotowych,

* pomiaru emisji do powietrza,
hatasu, pél elektromagne-
tycznych.

Pobierania probek:

« wod powierzchniowych,
podziemnych, przeznaczonych
do spozycia,

« sciekow,

« osadow $ciekowyceh.

Badan fizyko-chemicznych:

«wod i Sciekdw,

» wyclagow wodnych,

« osadow | odpadow,

+ gleb/gruntdw,

- produktow naftowych,

+ supstancji chemicznych.

Badan mikrobiologicznych:

= wiad,

- osadow $ciekowych.,

Badan spalin pojazdow

gorniczych.

CENTRUM BADAN | DOZORU GORNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z o.0.

43-143 LEDZINY, ul. LEDZINSKA 8, NIP PL6460008992

tel. 032-324-22-00, fax 32-216-66-68, http://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.pl
SR w Katowicach, Wydz, Gosp. Krajoweg;o ﬁejestruwSadowego nr KRS 0000067459, Kapitat Zaktadowy 3.700.000,00 zt

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 5976/ZL/18

wykonanych zgodnie ze zleceniem wg um. CBO-29/18_A1 z
dnia 29.01.2018

Nr zlecenia wg CBIDGP: 4/18/00234
ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPOLKA Z

OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
55-080 KATY WROCLAWSKIE, ul. 1 MAJA 26B

Zgodnie ze zleceniem | przeprowadzonymi uzgodnieniami
wykonano badania w jednej prébce.

Liczba stron zawartych w sprawozdaniu: 5.

Sprawozdanie sporzadzit: )
mgr Jan Zogata Inspektor ds. Badan Srodowiska i Zagrozen Naturainych

p.Z.

Sprawozdanie autoryzowal/a kwalifikowanym podpisem
elektronicznym:
mgr Magdalena Smigiel Kierownik Laboratorium Analiz Chemicznych

Zatwierdzit: ’
drinz. Grzegorz Sporysz Dyrektor Osrodka Badan Srodowiska i Zagrozen
Naturalnych

Ledziny, dn. 22.05.2018
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Zalgcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VI z 08.04.2013r.



Sprawozdanie z badan Strona: 2
CBIiDGP Sp. z 0.0. Nr 5976/ZL/18

z dnia 22.05.2018 Stron: 5

Zatgcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie V| z 08.04.2013r.

Nazwa klienta:

ZAKYAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPOtKA Z OGRANICZONA

ODPOWIEDZIALNOSCIA
55-080 KATY WROCLAWSKIE, 1 MAJA 268
Miejsce pobierania Wodocigg sieciowy - Smolec Probki pobrat: Bizacki Pawet
prébek: wg PN-ISO
5667-5:2017-10 (S.j* A/Z)
Data dostarczenia prébek: 10.05.2018 Probki dostarczyt:  Pracownik CBIDGP
Stan prébek: bez zastrzezen
Numer probki 4549/02/5/18
Data/godzina pohierania probki 2018-05-10
Migjsce pobierania probki / opis Wodociag sieciowy - Smolec, SUW/ woda
surowa
Rodzaj propki WODA
Zakres
Metoda badawcza/ .| Dopuszczalne Ocena A N p
* ; konania e )
S Parametr Metoda oznaczenia Jednostka | wy Warnsol wyniku Wyniki badan / Niepewnosc¢
oznaczenia
AZ Jon amonu PR:ISE 715051 :2002 Img/l NH,] | 0.060 - 2570 0.50 SPELNIA 0,50
Spektrofotometrycznie +0.10
AZ Azotany PN-82/C-04576.08 [mg/ NO,) | 0.44-500 504+ SPELNIA 1.0
Spektrofotometrycznie 4004
PN-EN 268777:1998 -
AZ Azotyny Spekursfotometrycznie [mg/INO, | 0.030-33 0.50 SPELNIA 0.030
pH (stezenie jonow = .
A/Z | wodoru) / temp, PN-EN1SO 10523.2012 pH/°C 2.0-12.0 5.5-9,5%* SPELNIA 7.3122.7
Potencjometrycznie “h
pomiary +0.2]
Az | Preewodnost PN-EN 27888:1999 Sfem] | 40-110000 2500 SPELNIA 550
elektryczna wiasciwgd  Konduktometrycznie 443
. PN-EN 25813:1997 ,
A | Tlen rozpuszezony Miareczkowo [mgd Q) 0.20-20.0 - 8.2 wiid
AZ Chlorki PN-ISO 9297:1594 [mall C) 5.0-50000 250 17
Miareczkowo 44
Az Siarczany PN-ISO 9260:2002 |\ nsoq | 10.0-5000 250 SPELNIA 42
Wagowo £10
Cyjanki (Cyjanki PN-80/C-04603/01 e
/i - 5 SR <
A ogdine) Spektrofotometrycznie (ugh CNJ o= 20000 20 ) i 5
AZ Fluorki PN-78/C-04588.03 imgd F] | 0.40-10.0 1,50 SPELNIA <0.10
Potencjometrycznie
Orofosforan PN-EN ISO 6878:2006
A ¥ Ap1:2010+Ap2:2010 [mgd PO} | 0.15-100 - — 0.18
rozpuszezone Spekirofotometrycznie £0.050
Ortofosforan PN-EN ISO 6878:2008
A i Ap1:2010+Ap2:2010 [mg/i P,O4 | 0.10-75.0 - — 0.130
(SZPUSZCZ0NE Spektrofatometrycznie +0.038
. PN-EN [SO 17993:2005
i - <
AZ | Benzof(a)piren i LD Tuo/ 0,0020 - 100 0,010 0.0020
Suma -
wiglopierscieniowyer PN-EN (SO 17993:2005 q aprL <
AZ e v st o s [maf] >(0.0020 0.10 SPELNIA 0.0020
aromatycznych
, PN-ISO 11423-1:2002 i o <
Az Benzen T e lugA] 0.25 - 5000 1.0 SPELNIA 0.25
Suma trichloroetenu| PN-EN I1SO 10301:2002
/ 50 0 A <
. i tetrachloroetenu HS-GC-ECD (ko] >e L i 0.50
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Nazwa klienta:;

Miejsce pobierania

probek:

Data dostarczenia prébek: 10.05.2018

Stan prébek:

ZAKLAD GOSPODARK| KOMUNALNEJ SPOtKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA
55-080 KATY WROCLAWSKIE, 1 MAJA 26B

Wodacigg sieciowy - Smolec

bez zastrzezen

Probki dostarczyt:

Prébki pobraf:

Bizacki Pawet
wg PN-[SO

5667-5:2017-10 (S.j*- A/Z)

Pracownik CBiDGP

Numer probki

4549/02/8/18

Data/godzina pobierania prabki

2018-05-10

Miejsce pobierania probki / opis

Wodociag sieciowy - Smolec, SUW/ woda

surowa
Rodzaj probki WODA
Zakres
S).” Parametr Metoda badawczal | 14 oqika wyKkonarnia Deputzpaiing ®ckna Wyniki badan / Niepewno$é
Metoda oznaczenia wartosci wyniku
Qznaczenta
; LEN IS 52009 R
AZ Zelazo PhEENTSOr118852200 g/l | 10- 560000 200 NIE SPELNIA 579
ICP-OES 75
PR-061/01.2012 wyd. Il z
A2 Antymon dnia 27.01.2012r. [ugh] 1.0-5000 5.0 SPELNIA <1.0
HG-AAS
) PN-EN ISO 11969:1559 - .
AlZ Arsen ¥ Tug/) 1-5000 10 SPELNIA 1
) PN-EN 1O 11885:2009 - S A =
AZ Bor ICP-OES [mg/] 0.050-50.0 1.0 SPELNIA 0.050
A7 Chrom PNEEN SO 14685:2009 [ugh] 5.00-500000 50 SPEENIA <5.00
ICP-OES
PN-EN 150 11885:2009 .
/ - <
AIZ Kadm ICP-OES (W 0.20-10.0 50 SPELNIA 0.20
AIZ Magnez PN-EN ISO 11885:2009 (0 0.10-5000 7125+ > 15.5
ICP-OES
£2.5
= B5:20
Az Mangan RNEEN 150G, THISES: 2009 (al] | 5.0-100000 50 NIE SPELNIA 110
ICP-OES
122
.y PN-EN IS0 11885:2009 N
/| - EPEL <
AZ Mied2 (CP-OES [mgA] 0.0050-100 2.0 ELNJA 0.0050
PN-EN ISC 11885:2008 P
iki - 2 SPELNIA <
AZ Nikiel P L) 5-100000 0 SPELNIA 5
AZ Otéw RNEADE: | 18ES200 [Hg/ 2,0-50.0 10 SPELNIA <2.0
ICP-OES
PN-1SO 9965:2001 .
N » <
AZ Selen et ) [na/ 5-200 10 SPELNIA 5
PN-EN 130 11885:2009
¥ \a 0- SPELNIA
AZ $6d (CP-OES [mal] 1.0-100000 200 ELNIA 38.8 -
AZ Srebro PREEN SQ TRaPIle [mgd] 0.0010-50.0 0.010 SPELNIA <0.0010
ICP-OES
PN-EN 180 11885:2008
: - ) o <
A Cynk ICP-OES Img) 0.020-500 0.020
A Wapn PRNEN 5 1 1850:2000 Imgfl] 0.10-10000 - - 51.9
ICP-QES
8.3
E 885,200
A Potas PN-EN [SO 11885;2009 {mafl] 1.00-10000 = — 1.80
ICP-QES 0,50




Sprawozdanie z badaf Strona: 4
CBIiDGP Sp. z 0.0. Nr 5876/ZL/18
z dnia 22.05.2018 Stron: 5

Zalacznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VI z 08.04,.2013r.

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA

55-080 KATY WROCLAWSKIE, 1 MAJA 26B
Wodociag sieciowy - Smolec

Nazwa klienta:

Bizacki Pawet

wg PN-ISO
5667-5:2017-10 (S.j*- A/Z)
Pracownik CBiDGP

Miejsce pobierania
prébek:

Probki pobrat:

Data dostarczenia prébek: 10.05.2018
Stan probek: bez zastrzezen

Probki dostarczyt:

Numer probki

4549/02/SM18

Data/godzina pobierania probki

2018-05-10

Miejsce pobierania probki/ opis

Wodocigy sieciowy - Smolec, SUW/ woda

surowa
Rodzaj probki WODA
Zakres
Metoda badawcza/ .| Dopuszczalne Ocena o 2 i 5
n . J konania e )
Sy Parametr Metoda oznaczenia ednostka | wy . wartosci wyniku Wyniki badan / Niepewnoscé
oznaczenia
PB-076/10,2012 wyd. Vi z
dnia 10.10,2012r,
A/Z Rte¢ Absorpeyjna spektrometrial [ng/l 0.10-500 1 SPELNIA <0.10
atomowa z technikg
amalgamacji
Caslny wegiel PN-EN 1484.1999 bez
A/Z goiny wea Wysokotemperaturowe Img/l €] 1.0-1000 nieprawidiowych — 2.71
organiezny spalanie z detekcja IR zmian +0.41

= Azotany - Warunek : [azotany)/50+[azatyny)/3 < lub rowne 1, gdzie warosci w nawiasach kwadratowych oznaczajg: stezenie azotanow (NO3) i
azotynéw (NO2) w mg/l. Stezenie azotynéw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociggowej lub innych urzadzen dystrybucji nie moze
przekracza¢ wartosci 0.10 mg/I.

= Azotyny - Warunek : [azotany]/50+[azotyny]/3 < lub réwne 1, gdzie warosci w nawiasach kwadratowych oznaczajg: stezenie azotanéw (NO3) i
azotynow (NO2) w mg/l. Stezenie azotynow w wodzie uzdatnionej wprowadzaonej do sieci wodociggowej lub innych urzadzen dystrybugji nie moze
przekraczac wartosci 0.10 mg/l.

*** pH - W odniesieniu do wody niegazowane] rozlewanej do butelek lub pojemnikdw wartos¢ minimalna moze zostaé obnizona do 4.5 jednastek pH.
dla wody rozlewanej do butelek lub pojemnikéw z natury bogatej w ditlenek wegla lub sztucznie wzbogacaonegj ditlenkiem wegla wartos¢ minimalna
moze by¢ nizsza.

Przewodnosd elektryczna wiasciwa oznaczona w temperaturze 25,0 st.C

Suma wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych wg Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 07 grudnia 2017r. Poz. 2294, w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi oznacza sume stezen wyszczegolnionych zwigzkéw: benzo(b)fluoranten, benzo(k)flucranten,
benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-c.d)piren,

**Magnez: nie wiece]j niz 30 mg/l magnezu, jezeli stezenie siarczanow jest rowne lub wigksze ad 250 mg/l. Przy nizszej zawartosci siarczanow
dopuszczalne stezenie magnezu wynosi 125 mg/l; warto$¢ zalecana ze wzgledow zdrowoltnych - 0znacza, ze jest pozadana dla zdrowia ludzkiego, ale
nie naktada obowigzku uzupetniana minimalnej zawartosci,

Dokumenty wycofane bez zastapienia:PN-EN 1SO 11969:1999 .

Niepewnos$é: niepewnosc rozszerzona wykonania oznaczenia dla p=95% i wspdtczynnika rozszerzenia k=2. Podana niepewnosé nie zawiera niepewnosc zwigzanej z
pobieraniem probki.

* 5. - symbol jakosci metody badawczej: A - metoda akredytowana przez PCA, jest zamieszczona w zakresie akredytacii PCA nr AB 418,

Z - Parametry i metody objete sg zatwierdzeniem FPIS w Tychach dla CBIDGP nri7/NS/HK.4560-11d/18 z dnia 26.02.2018r.

Wedtug deklaragjl Klienta wyniki bedg wykarzystywane w obszarze regulowanym prawnie

WYNIKI BADAN PODZLECANYCH:

L.P. PARAMETR METODA WYNIK JEDNOSTKA DOPUSZCZALE OCENA
BADAWCZA WARTOSCI
1 Azoksystrobina PB/FPBP-02, < 0,03 uag/l 0,10
wydanie 3 z dnia
12.10.2015
2 Boksalid PB/PBP-02, < 0,02 Ho/l 0,10
wydanie 3 z dnia
12.10.2015
3 Bupirymat PB/PBP-02, < 0,03 ng/l 0,10

wydanie 3 z dnia
12.10.2015
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Diflufenikan

PB/PBP-02,
wydanie 3 z dnia
12.10.2015

< 0,02

Hg/!

Fludioksonil

PB/PBP-02,
wydanie 3 Z dnia
12.10.2015

< (3,08

Ha/l

Fluopyram

PB/PBP-02,
wydanie 3 z dnia
12.10.2015

< 0,01

Hg/l

Krezosym
metylowy

PB/PBP-02,
wydanie 3 z dnia
12.10.2015

< 0,08

Ho/l

Linuron

PB/PBP-02,
wydanie 3 z dnia
12.10.2015

< 0,03

ug/l

0,10

Pendimetalina

PB/PBP-02,
wydanie 3 z dnia
12.10.2015

< 0,02

Ha/l

0,10

SPEFNTA

10

Pirymikarb

PB/PBP-02,
wydanie 3 z dnia
12.10.2015

< 0,03

g/l

0,10

11

Propikonazol

PB/PBP-02,
wydanie 3 z dnia
12.10.2015

< 0,03

pa/l

0,10

SPEENIA

12

Spirodiklofen

PB/PBP-02,
wydanie 3 z dnia
12.10.2015

< 0,02

Hg/l

SPEENIA

13

Tebukonazol

PB/PBP-02,
wydanie 3 z dnia
12.10.2015

< 0,03

ug/l

Badania podzlecane zostaly wykonane przez:
Wojewadzka Stagje Sanitarno - Epidemiologiczng w Warszawie akredytowane w tym zakresie przez Polskie Centrum Akredytacji, Nr AB 537.

W powyzszej tabeli w kolumnie , dopuszczalne warto$ci” przedstawiono wartosci jakim powinna odpowiadac woda przeznaczona do spozycia przez
ludzi wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (poz, 2294) w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,
natomiast kolumna "ocena wyniku" zawiera ocene wyniku do wiw Rozporzgdzenia.

Laboratorium od$wiadcza, ze wyniki odnosza sie wylacznie do badanej(ych) prébki(ek). Niniejsze sprawazdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byt
powielane inaczej niz w calosai.
Daty wykonania peszczegdlnych badan sq identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratoriur,
FKONIEC SPRAWOZDANIA™




akredytacja w zakresie badan srodowiska
naturalnego i srodowiska pracy

PLA |

Fugbmit i
[t

AB *348

akredytacja w zakresie badan
nieniszczacych i mechanicznych

PCA

b RN BEaTaEs
A

AF 15

akredytacja w zakresie wzorcowania
przyrzadow pomlarowych wielko$ci
elektrycznych

K008
akredytacja dziatalnoéci inspekcyjnej

urzadzed eksploatowanych w podziemnych
zakladach gorniczych

PCA

B SuIr Crh T

akredytacja w zakresie certyfikacji
wyrobow

il W\Jg

\\_f rm!"‘/

18O 2001

[SO (4001
SO 27001
PN-N 8O0

zakresy akredytacjl zamieszczone sa
na stronie www.pca,gov.pl

CENTRUM BADAN | DOZORU GORNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z 0.0.

43-143 LEDZINY, ul. LEDZINSKA 8, NIP PL6460008992
tel. 032-324-22-00, fax 32-216-66-66, hitp/mww.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.p!
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sgdowego nr KﬁSﬂOOOGM&SQ‘ Kapitat Zaktadowy 3.700.000,00 zt

Ledziny, 2018.05.22

Zatacznik do sprawozdania nr 5976/ZL/18

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPOLKA Z
OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

ul. 1 MAJA 268

55-080 KATY WROCLAWSKIE

Niniejszym informujemy, ze data sprzedazy jest zgodna z protokolem
zdawczo-odbiorczym.

adresat x 1
DZ -ala x1



