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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej.

Zakres robot objetych ST

oczyszczenie podtoza z kurzu, brudu, zaprawy, olejéw, ttuszczéw itp.,

wykonanie podktadowej masy elastycznej ET, (bezspoinowo) mechanicznie za pomoca
rozktadarki mas poliuretanowych,

utozenie warstwy wierzchniej (uzytkowej) grubosci 10 mm,

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Rodzaje materiatow
Materialy do wykonania roboét nawierzchniowych nie moga by¢ gorszej jakosci
niz podane w Dokumentacji Technicznej.

Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa typu ,, EPDM ”
Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo - gumowa o grubosci warstwy 10 mm,

wymagajgca podbudowy z elastycznej warstwy podktadowej z granulatu gumowego.
Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania
nawierzchni boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw rekreacji ruchowej.

Nawierzchnia powinna miec parametry nie gorsze niz opisane w tabeli

Grubos$¢ nawierzchni min. 10,00 mm
Wytrzymato$¢ na rozcigganie > 0,4 MPa
Wydtuzenie podczas zerwania > 40 %
Odpornosé¢ na scieranie w aparacie Tabera <4gq
Odpornosé na zuzycie (Scieranie Tabera) po <4g
sztucznym starzeniu
Zmiana barwy, stopnie skali szarej >3
Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C 1,00- 1,4 mm
Ttumienie energii w temp. 23°C, amortyzacja 35-44 %
WydtuZzenie wzgledne przy rozcigganiu Fmax >40 %
Wodoprzepuszczalno$é wg PN EN 14877 min. 150 mm/h
Posll_zg (EN_13036-4) 80 - 110
Nawierzchnia sucha

. ) 55-110
Nawierzchnia mokra
Zachowanie pitki odbitej pionowo m/% > 85
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Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajgcych z niej, a
zawartos¢ zwigzkéw chemicznych powinna by¢ nie wieksza niz opisana w tabeli
ponizej :

parametr wartosci
DOC 24 h <50 mg/l
Ekstrakcja EOX <100 mg/kg
otéw (Pb) < 0,025 mgl/l
kadm (Cd) < 0,005 mg/l
chrom (Cr) < 0,05 mg/l
chrom VI (CrVI) < 0,008 mg/l
rte¢ (Hg) < 0,001 mg/l
cynk(Zn) < 0,5 mg/l
cyna (Sn) < 0,04 mg/l

Wymagane dokumenty na etapie odbioru robét, dotyczace nawierzchni:

«

atest Higieniczny PZH

karte techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzong przez jej producenta,
okreslajgca technologie wykonania oferowanej nawierzchni, wydane przez jednostke
akredytowang

autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wystawiona dla wykonawcy
na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na te nawierzchnie.

badania potwierdzajgce zgodnos¢ proponowanej nawierzchni z wymogami normowymi
i potwierdzajgce wymogi dotyczgce nawierzchni, wydane przez jednostke
akredytowang

aktualne badania na norme EN PN 13501 okres$lajgce wymagang klasyfikacje ogniowa.
aktualne badania na zgodnos¢ z normg PN EN 14877:2014-02

aktualne badania na bezpieczenstwo ekologiczne wg DIN 18035-6:2014

Uwaga!
Powyzsze dokumenty powinny potwierdzaé zgodnos¢ parametrow nawierzchni

wykonywanej w ramach zaméwienia z wymogami Zamawiajacego oraz oferta.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Sprzet do wykonywania posadzek

Do wykonania nalezy stosowaC nastepujacy sprzet: rozktadarka nawierzchni,
mieszarka, przyrzady pomiarowe do prob i badan po montazowych

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Transport i przechowywanie wg wymagan ogélnych ST i instrukcji producenta. Wyroby
zestawOw nawierzchni sportowych powinny by¢ dostarczane w oryginalnych
opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane w sposéb
zapewniajgcy niezmiennosc¢ ich wiasciwosci. Do kazdego opakowania do wykonania
nawierzchni powinna by¢ dotgczona etykieta, zawierajgca m.in. nastepujgce dane:
date produkgiji i termin przydatnosci do uzycia, informacje dotyczgce zagrozenia dla
zdrowia, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia, nr Aprobaty Technicznej ITB,
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nr certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci z aprobatg, znak budowlany.
Materialy powinny by¢ sktadowane na paletach w sposdb zabezpieczajgcy przed
wptywami atmosferycznymi i dostepem osob trzecich.

WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonania robot
5.2. Charakterystyka podbudowy:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi
i poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dt. 4 m. nie powinny by¢ wieksze niz 8 mm .
Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie
moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungc).

5.2.1. Konstrukcja nawierzchni :

nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 10 mm, sktada sie z :

a/ elastycznej warstwy uzytkowej grub. 10 mm, sktadajgcej sie z kolorowego granulatu
EPDM o granulacji 1-4 mm, potgczonego lepiszczem poliuretanowym,
jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat EPDM mieszany jest z systemem
poliuretanowym (PU) w mikserze.

b/ bezspoinowa elastyczna warstwa podkladowa przepuszczalna wode i absorbujgca
energie grub. 35 mm ukltadana maszynowo przy pomocy ukitadarki do mas
poliuretanowych. Sktada sie z granulatu gumowego o granulacji 1 - 5 mm. Stanowi
podkfad pod wtasciwe nawierzchnie sportowe wykonywane na bazie komponentéw
poliuretanowych.
wykonanie warstwy miatu kamiennego frakcja O - 40 mm bedaca wyréwnaniem
pod warstwe elastyczng, gr. min. warstwy 2 cm
wykonanie warstwy  wyréwnujgcej  (klinujacej) z  kruszywa  kamiennego,
tamanego frakcja 4 - 31,5 mm grub. min. 8 cm (po zageszczeniu) h

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

Czynnos$¢ tg wykonuje sie w mikserze przeznaczonym do tworzyw. Tak przygotowany
produkt rozprowadza sie na warstwie nosnej maszynowo. Nalezy zwrocic uwage na
projektowana.

Nawierzchnie obramowane bedg obrzezem betonowym 30x8 cm na tawie betonowej
zwyktej. Obrzeza nalezy obnizy¢ o ca 0,2 cm w celu natozenie warstwy poliuretanu.
Wody opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo na tereny zielone.

UWAGI!

- Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okre$lonego zastosowania.
Wykonanie i odbidr urzgdzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB,
atestéw higienicznych, wymogdéw p.poz., warunkéw technicznych stosowania i
Polskich Norm.
W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materialy i wyroby posiadajgce
obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.
Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora
jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn.
04.02.1994r.)

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi

normami.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot dotyczg wymagan ogolnych oraz wg instrukciji
producenta. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie podzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaakceptowanych.

6.5. Certyfikaty, deklaracje, Atesty jakosci materiatéw i urzgdzen.

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petna
zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac atest okreslajgcy
w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badah.
Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Materiaty posiadajgce atest, a urzadzenia - wazne legitymacje mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST to takie
materiaty i / lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.6. Metoda i zakres kontroli :

Kontrola nawierzchni powinna obejmowaé badanie materiatéw uzytych do wykonania
rob6t zgodnych z S.T. Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatow z
wymogami odpowiednich norm materiatowych. Wykonawca powinien przedtozyc
Inspektorowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatow i
urzadzen, ze zastosowane materialy spetniajg wymagane normami warunki techniczne.
Badania biezgce na budowie obejmujg sprawdzenie : wyglagdu zewnetrznego, -
przygotowania poszczegolnych warstw, gesto$é, czas wysychania.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot dokonuje sie w m?.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot\ Budowlano - Montazowych. Sprawdzenie jakosci wykonanych robot
obejmuije ocene :

- nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubo$¢ na catej swej powierzchni - zgodnie

z gruboscig okreslong w projekcie,
- nawierzchnia powinna posiadac¢ jednorodng fakture zewnetrzna,
- warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwg elastyczna,
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- na powierzchni nie mogg istnie¢ zgrubienia i zlewy powstate z nadmiaru materiatu,

- granulat powinien by¢ zwigzany z nawierzchnig nie powinien wykruszac¢ i by¢ luzny
powodujgc poslizgi,

- powstate fgczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi,
bez uskokéw utrudniajgcych pdzniejsze uzytkowanie,

- rodzaj granulatu musi byé zgodny z kartg techniczng nawierzchni,

-spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni na rozbiegach powinny
odpowiada¢ wartosciom okreslonym w odpowiednich przepisach.

- niezbedne decyzje o dopuszczeniu materiatdw i urzadzen do stosowania w
budownictwie,

Wartosci te powinny korespondowa¢ z odchytkami podbudowy kamiennej i
asfaltobetonowej, poniewaz technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej
grubos$¢ (mierzona w mm) utrudnia, a czasami wrecz uniemozliwia zniwelowanie
zastanych nierownosci.

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentow odbiorowych
dotyczgcych nawierzchni

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru i komisja powotana przez Zamawiajgcego.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci
Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w umowie.

PRZEPISY ZWIAZANE

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Arkady 1989
r.

Instrukcja producenta uktadania nawierzchni poliuretanowych



