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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod

Klasa 45.21 145431200-9 B.01.02 budowe i roboty ziemne

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg roboty zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne w
przedsiewzieciu Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku Oddzialu Leczniczo-Rehabilitacyjnego w
Grebaninie Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Kepnie dz. nr 666; identyfikator:
300801_2.0003.666; obreb ewidencyjny: 0003 Baranéw; Skwer Potworowskiego, 63-604 Grebanin, woj.:
wielkopolskie; gmina: Baranow - obszar wiejski,

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 10.3

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robot objety niniejszg Specyfikacjg dotyczy prowadzenia robot drogowych i zagospodarowania terenu zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg - opis techniczny i rysunki i obejmuje:

wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

profilowanie podtoza

roboty dodatkowe zwigzane z wywozem i sktadowaniem nadmiaru ziemi z nadktadu i wykopow

Wykopy i zasypanie wykopéw przy robotach instalacyjnych

roboty zwigzane z zebraniem zanieczyszczen po robotach i wywiezienie na wysypisko

VVVVY

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych
mediéw potrzebnych Wykonawcy

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie
zadnej obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe - recznie

- utrzymanie urzadzen placu budowy

- pomiary do rozliczenia robét

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- o$wietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych

- doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktéw wykorzystania

- utrzymanie drobnych narzedzi

- usuwanie z obszaru budowy odpadoéw i zanieczyszczen

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;.
Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno byc¢
wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
pod nadzoremuprawnionego geodety. Robét pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamodwienia. Robot
tymczasowych i prac towarzyszgcych Zamawiajgcy nie bedzie optacat oddzielnie.

1.5. Informacje o terenie budowy

Ogodlne informacje dotyczgce terenu budowy podano w ST 00.00, Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczeh w Srodowisku naturalnym. Powinny zostaé podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania
pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
prowadzonych robét albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany
do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji na
powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne. Potwierdzone przez wladze bedace wiascicielami instalacji informacje na
temat instalacji Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego, zapewni ich wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy



dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi urodzajne;j.
Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop $redni - wykop, ktdérego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, potozony w obrebie obiektu kubaturowego.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypoéw, potozone
poza placem budowy.
Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania wykopéw, a
nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

2. Materiaty

Materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w
przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwdrni lub innym umownym warunkom. Do
wykonania rob6t drogowych i zagospodarowania terenu nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, opisem
technicznym i rysunkami.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00. “Wymagania ogoéline”.

Do wykonania wykopéw mechanicznych i przemieszczania gruntu oraz do zageszczania moze by¢ stosowany sprzet:
« Koparki,

« Spycharki

« Réwniarki,

« Walce statyczne, wibracyjne lub plyty wibracyjne,

- Inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora.

Do wykonania wykopow recznych i przemieszczania gruntu oraz do zaggszczania moze by¢ stosowany sprzet:
« Rowniarki,

« Walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne,

« Inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora..

4. Transport

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST-00.00. Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu,
jak:

> samochdéd dostawczy

> samochod samowytadowcezy 5 t

> samochod samowytadowczy 5-10 t
Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich jak piasek, tluczen kamienny, stosowane bedg samochody samowytadowcze
- wywrotki. Samochody skrzyniowe do przewozu kostki, kraweznika, cementu. Uzyte Srodki transportu muszg by¢
sprawne technicznie. Transport cementu musi odbywaé sie w sposéb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Transport kruszywa musi sie odbywaé srodkami transportu zabezpieczajgcymi kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru.

5. Wykonanie roboét

5.1. Zasady prowadzenia robo6t robot ziemnych

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos$¢ w calym okresie prowadzenia robét, a naprawa
uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od
dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce. Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposob, aby grunty o
réznym stopniu przydatnosci do innych robdét ziemnych byly odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajgcy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢
bezposrednio wbudowane w nasyplub przewiezione na odktad. O ile Inspektor dopusci czasowe sktadowanie
odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli na terenie robot
ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne, nie przewidziane w Dokumentacji Projektowej (instalacje
wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne), albo niewybuchy lub inne pozostato$ci wojenne, wéwczas
roboty nalezy przerwac¢ i powiadomi¢ o tym Inwestora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu
postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzor nad tymi urzgdzeniami.

Roboty przygotowawcze-odtworzenie osi trasy i punktéw wysokosciowych, usuniecie drzew i krzewéw, zdjecie warstwy
humusu, oraz ew. rozbiorki elementow drog i ulic nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i odpowiednimi
wymaganiami przedmiotowych STB.

5.2. Zdjecie warstw humusu
Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy zaktadaniu trawnikow, sadzeniu
drzew i krzewow oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru
humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Humus nalezy
zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjagtkowych sytuacjach, gdy zastosowanie
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maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robdt, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa robdt (zmienna grubos¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne
wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w
dokumentacji projektowej . Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania) powinna by¢
zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie
stanowit podstawe do rozliczenia czynno$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce
tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy
zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub
innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Wykopy
Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do
wykonania przewidzianych w nich rob6t budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu. W czasie
wykonywania robdt, Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopdéw, wraz ze
znajdujgcymi sie tam budowlami.
Odbidr wykopdw koniecznie z udziatem specijalisty gruntoznawcy. Wykopy sposobem recznym nalezy wykonywac:
-w przypadkach wystepowania zinwentaryzowanych urzgdzen podziemnych,
-w dolnej strefie wykopdw liniowych, gdzie wymagana jest nienaruszona struktura gruntu podfoza.

Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi.
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie
realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do projektu.

Zabezpieczenie skarp wykopow.
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10 cm.

Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia

powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej

poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z inspektorem nadzoru celem podjecia odpowiednich
decyzji.

5.4. Doktadnos$¢ wykonania roboét

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz 10 cm.
Roéznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekraczaé + 1 cm i -3 cm. Szeroko$c¢
gornej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm, a krawedzie korony
drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ sig od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalne nierébwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3- metrowa, albo
powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczgce nieréwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.5. Profilowanie podfoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usung¢
btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane
nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych
podioza. Zaleca sie aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidziany do
profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gteboko$¢ co najmniej 10 cm, dowiez¢ dodatkowy grunt
spetniajacy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia. Jezeli rzedne podtoza przed
profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania
oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3-4 przejsciami Sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inspektora. |

Do profilowania podtoza stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego
zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
podanego w PW.

5.6. Warunki wykonania podkfadu :
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
(2) Przed rozpoczeciem uktadania podfoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
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budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.
(4) Catkowita grubos¢ podkitadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien byé mniejszy od Js=0,95 wedtug préby
normalnej Proctora.

5.7. Zasypki
Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych
w nim robét.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw
materiatow budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,40 m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95
wg proby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie
powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

5.8. Roboty porzgdkowe.
. Powstate po rozbidérce wykopy zasypa¢ gruntem piaszczystym z ubijaniem warstwami. « Teren oczys$ci¢ z resztek
materiatow i splantowac a gruz zostanie wywieziony i zutylizowany w
certyfikowanym punkcie odbioru gruzu.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

W czasie robét ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarcza¢ kopie ich
wynikéw do Inspektora Nadzoru. Badania kontrole Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i z czestotliwoscig
gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci roboét i wymaganych niniejszg Specyfikacijg.

Wyniki badan nalezy wpisywa¢ do:

« dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

« dziennika budowy,

« protokotéw odbioréw robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

6.2. Kontrola wykonania wykopow — czestos¢ badan i pomiaréow Kontrola wykonania wykopdéw polega na
sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentac;ji

projektowej i STB.

. Dokfadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie).

Szerokos$¢ korpusu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm. Szerokos¢ dna
rowdw nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm. Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg
rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm. Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia
projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata. Nierébwnosci skarp, mierzone tatg 3-
metrowg, nie mogg przekracza¢ 10 cm.

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawac roznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.
Odchylenie osi korpusu ziemnego nie moze roézni¢ sie od projektu wiecej niz 10 cm.

6.3. Doktadnos¢ wykonania robét ziemnych.

Dopuszczalne odchytki od ustalen projektu wynosza:

« 0,002 — dla spadkéw terenu,

« #4cm — dla rzednych w siatce kwadratow 40x40m,

» +2cm — dla rzednych dnia wykopu pod fundamenty,

« 15cm — w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna >1,5m
« 5cm — w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna <1,5m

6.4. Kontrola usuniecia humusu

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu. W szczegoélnosci kontroli
podlega zgodno$¢ wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa, tj: - powierzchnia zdjecia humusu, - grubo$¢ zdjetej
warstwy humusu,

- prawidtowos$¢ spryzmowania humusu.

6.5. Badanie i pomiary wykonanego wyprofilowanego podioza
« Zageszczenie podioza
« Cechy geometryczne



« Rownos¢ -Nierownosci profilowanego i zageszczonego podioza nalezy mierzy¢ fatg co 20 m w kierunku podtuznym.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg co najmniej 10 razy na 1 km. Nierbwnosci nie mogg przekracza¢ 2
cm.Spadki poprzeczne - Spadki poprzeczne nalezy mierzyé za pomoca 4-metrowej faty i poziomicy co najmniej 10 razy
na 1 km i dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych: na poczatku i kohcu kazdej krzywej
przejsciowej oraz na poczagtku, w srodku i na koncu kazdego tuku kotowego. Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢
zgodne z Dokumentacjg Projektowa z tolerancjg + 0,5%.

« Uksztattowanie osi wyprofilowanego koryta - Uksztattowanie osi nalezy sprawdza¢ w punktach gtéwnych trasy i w
innych dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m. O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w
stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 3 cm.

« Szerokos¢ wyprofilowanej powierzchni - Szerokos$¢ nalezy sprawdzac co najmniej 10 razy na 1 km.

6.6. Wykonanie podktadéw i nasypéw
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podktad

- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu
- sposob i jakos¢ zageszczenia

6.7. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubos$¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki
- sposob i jako$¢ zageszczenia

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00

Jednostkami obmiaru sa:

-[m3] wykopdéw w gruntach kat Il

-[m3] gruntu zatadowanego i wywiezionego na wysypisko

-[m3] mechanicznie profilowanego podtoza,

-[m3] reczenie profilowanego podtoza,

-[szt] wykopdw w gruntach kat 11l

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji ST-00.00.

8.1.Zgodnosc¢ robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

8.2.0dbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajacych zakryciu sg nastepujace dane i dokumenty:
« dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
- dane geotechniczne zawierajgce informacje o rodzaju gruntu, w ktérym wykonywane byty roboty
« Dziennik Budowy.
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora.

8.3. Odbior koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przediozone nastepujgce dokumenty:
« wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw
- protokoty wszystkich odbioréw robét zanikajgcych

9. Podstawa platnosci

Placi sie za ustalong ilos¢ [m3] wykopow w gruntach kat Ill, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

« robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

« wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

« wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

« koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Placi sie za ustalong ilos¢ [m3] gruntu zatadowanego i wywiezionego na wysypisko, wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

« tadowanie ziemi z hatdy na samochody samowytadowcze.

« Podgarniecie spycharka pozostatej ziemi pod koparke.

« Przewoz ziemi i jej wytadunek na odkladzie w miejscu wbudowania.

« ewentualna optata sktadowiskowa



Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m3] mechanicznie profilowanego podtoza, wg ceny jednostkowej, kidra obejmuje:
« Profilowanie podtoza.
« Zageszczanie podioza.

Placi sie za ustalong ilos¢ [m3] reczenie profilowanego poditoza, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
« Profilowanie podtoza.
« Zageszczanie podtoza.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [szt] wykopdw w gruntach kat 1, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

« robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

« wartos¢ zuzytych materiatédw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

« wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

« koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. Przepisy zwigzane

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami
Krajéw UE lub beneficjentdéw Programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo

Normy

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 01.1998
PN -S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég. 12.1997
PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt kamienno-betonowych i betonowych
PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okreslenia.

Q. Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i
PN-S-96013 badania.12.1997
PN-S-06102 I132ro1g€|a§?mochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-74/S-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego.

PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno — bitumicznych i
nawierzchni bitumicznych.

PN-60/B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa.

BN-80/6775-03 Prefgbrykaty budpwlane z b_etonu. Elementy pg\_/vierzchni drég, L_Jlic,

parkingdw, torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikéw.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia symbole i opis gruntéw
PN-65/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne
Inne

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.).
Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.)

Dokumentacja warsztatowa



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Klasa 45.33 |45330000-9 B.03.05 Rurociagi wody i sciekéw

1. Wstep.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t w
zakresie wymiany instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej wystepujgcej w przedsiewzieciu Przebudowa i rozbudowa
istniejacego budynku Oddziatu Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grebaninie Samodzielnego Publicznego Zaktadu
Opieki Zdrowotnej w Kepnie dz. nr 666; identyfikator: 300801_2.0003.666; obreb ewidencyjny: 0003 Baranoéw;
Skwer Potworowskiego, 63-604 Grebanin, woj.: wielkopolskie; gmina: Baranow - obszar wiejski,

> Zal i S ‘lowei Specyfikacii Technicznei

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robd j h fikacja Techniczna.
Zakresem niniejszego opracowania jest :
—  Przytacze do sieci wodociggowej
—  Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
— Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Celem niniejszego opracowania jest :

— dostawa wody pitnej rurociggiem o znacznie wyzszej sprawnosci techniczne;j

— zorganizowany odbiér $ciekéw bytowo - gospodarczych z posesji zlokalizowanych wzdtuz w/w zakresu ulicy.

— odbidér wod opadowych i roztopowych

Realizacja projektowane] kanalizacji rozdzielczej podniesie poziom higienizacji oraz wptynie na ochrone miejscowego
Srodowiska naturalnego od niekontrolowanego zrzutu sciekéw bytowych.

W zakresie sieci wykonaé nalezy wszystkie przewody wraz z uzbrojeniem i studzienkami, w taki sposoéb, aby po
podigczeniu ich do istniejgcych studni i przytgczenie istniejgcych przykanalikow uktad stanowit funkcjonalng cato$¢

1.4. OkreSleni wowe,

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w
ST Wymagania ogolne.

1.5. 5lne wym nia:

* Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inspektora nadzoru oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

* Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne
materiaty lub elementy o nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montaZzowe nalezy realizowa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.

1.6. Okresleni wowe:
sie¢ kanalizacyjna - uktad potgczonych przewoddw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich, znajdujacych
sie poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczgc od strony budynku do odbiornika sciekéw

sie¢ kanalizacyjna sanitarna - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania sciekéw bytowo-
gospodarczych i przemystowych

sie¢ kanalizacyjna deszczowa - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw opadowych

kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw Sciekdw nastepuje dzieki sile
ciezkosci

kanalizacja cisnieniowa - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw sciekéw nastepuje wskutek cisnienia
wytworzonego przez pompy. Scieki odprowadzane grawitacyjnie z budynkéw do przepompowni, z ktérej zespot
pompowy przewodami cishieniowymi odprowadza Scieki do umieszczonego wyzej lub w znacznej odlegtosci przewodu
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kanalizacji grawitacyjnej
przykanalik - przewdd odptywowy z budynku do sieci kanalizacyjnej

studzienka kanalizacyjna - obiekt inzynierski wystepujacy na sieci przeznaczony do kontroli stanu kanatu i
wykonywania prac eksploatacyjnych majacych na celu utrzymanie sieci w nalezytym stanie

wtaz kanatowy- element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek kanalizacyjnych
kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej

przepompownia sciekoéw - zespdt pomp i urzgdzen regulacyjno-odcinajgcych umieszczony w komorze
PCV lub betonowej stuzacy do cisnieniowego przesytania sciekow

2. Materiaty

Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do rob6t muszg spetnia¢ wymogi stawiane wyrobom budowlanym przez
Prawo budowlane i Ustawe o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.
Do wykonania robét nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z Dokumentacjag Projektowg

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:
rury i ksztattki z PVC-U klasy S z uszczelka (kanalizacyjne) SDR 340 sztywnosci obwodowej 8kN/m2 ze

Scianka litg wg PN-EN 1401

- rury Zelbetowe - Materiat musi by¢ odporny na dziatanie gazéw kanatowych oraz sciekow 4<pH<10

- elementy studni prefabrykowanych kregi i prefabrykowane dennice z wyprofilowanymi kinetami oraz systemowo
wklejonymi tulejami

- beton klasy C35/40

- wspofczynnik wodoszczelnosci >= W10

- zlgcza kregdw na uszczelke gumowg

- klamry ztazowe z preta stalowego w otulinie tworzywowej

- studnie zakonczone kregiem konicznym dn 600/1000mm

- elementy prefabrykowanych studzienek i wpustéw ulicznych PVC z wtazem lub wpustem ulicznym D 400

- separator substancji ropopochodnych

- konstrukcja separatorow wykonywana na bazie zywic poliestrowych

- kroéce przytagczeniowe wykonywane sg z rur PVC.

- kominy wtazowe z wiazéw Zeliwnych wraz z betonowg konstrukcjg odcigzajgca, dla ruchu ciezkiego

- wtazy kanatowe zeliwne dla kanalizacji sanitarnej niewentylowane klasy A15 w terenach nieobcigzonych np. w
terenach zieleni klasy D400 z wypetnieniem betonem w drogach i na obszarach parkingéw betonowy separator
substancji ropopochodnych koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem i obejsciem hydraulicznym o przeptywie
maksymalnym wigkszym lub rownym 135,8 dm3/s oraz przeptywie nominalnym wigkszym lub réwnym 9,33 dm3/s.
Hauraton typ SK2BP 15/150 lub réwnowazny

- pompownia wéd drenazowych dla przeptywu maksymalnego 18 dm3/s

- korpus zbiornik zelbetowy o $rednicy 1500 mm

- pompy sterowane ptywakiem o wysokosci podnoszenia 4,0m Grundfos typ SL1.80.100.15.A.4.50D 50 Hz. lub
rownowazne piasek na podsypki

- piasek i zwir dla obsypki filtracyjnej 0 maksymalnej srednicy zastepczej 032 mm

- geowidknina do zabezpieczenia ztoza filtracyjnego

3. Sprzet.

* Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢é wykonywanych robét. zarébwno w miejscu tych robdét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. Transport i sktadowanie.

Rury

* Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

Elementy wyposazenia

* Transport elementdow wyposazenia do "biatego montazu" powinien odbywaé sie krytymi Srodkami. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé¢ w
magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.
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5. Wykonanie robot .

1. blne warunki wykonania robot no w ST- Wymagani Slne.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji zarys metodologii rob6t i harmonogram rob6t
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane sieci miedzyobiektowe.

Rurociagi i kanaty nalezy uktada¢ na podsypce z pospétki o grubosci 20cm zageszczonej na catej
szerokosci dna wykopu do stopien zageszczenia podsypki min 0.95.

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé po uprzednim ewentualnym odwodnieniu wykopow.
Rury muszg by¢ uktadane swobodnie na dnie wykopu.
Do czasu przeprowadzenia préby na szczelnosé¢ i odbioru miejsca potgczen musza pozostac¢ niezasypane.

Rury mozna posadowi¢ na wyréwnanym podtozu, jezeli wystepuje ono w gruntach piaszczysto-gliniastych
lub zwirowych bez kamieni. Przestrzen wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy wypetni¢ gruntem
piaszczystym nie zawierajgcym kamieni.

Ziemia w obrebie przewodu powinna by¢ starannie zageszczona. Wazne jest dobre zageszczenie materiatu
wypetniajgcego w bocznych strefach przewodu, gdyz zabezpiecza to rure przed deformacjg na skutek
wystepujgcych naciskow statycznych i dynamicznych.

Przy uktadaniu nalezy zwraca¢ uwage, aby rury nie byly zdeformowane i uszkodzone oraz aby lezaly catg
ptaszczyzng na usypanej warstwie materiatu wypetniajgcego.

Nalezy zwraca¢ uwage na odpowiednie zabezpieczenie kamieni znajdujgcych sie na scianach wykopu oraz
na wystarczajgcy odstep sktadowanego urobku od brzegu wykopu gdyz spadajgce kamienie moga
uszkodzi¢ rure.

Projektowang o$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w
sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca
drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na
odcinkach prostych, co 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija
sie po dwéch stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwos¢ odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie
zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcow. Cigg reperéw
roboczych nalezy nawigza¢ do reperdw sieci panstwowe;.

Rurociggi uktadane w ziemi winny mie¢ podtoze naturalne stanowigce nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0.05 MPa wg PN-86/B—02480 dajace sie wyprofilowaé wg ksztattu spodu przewodu
( w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na 1/4 obwodu) niewykazujgce zagrozenia korozyjnego.
Grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0.1 m.
Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Zdjecie tej warstwy powinny byé wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewodu.

5.4. Wykonanie drenazu

Drenaz opaskowy nalezy montowa¢ mniej wiecej w potowie wysokosci tawy fundamentowej. Rure drenazowg na catej
dtugosci nalezy obsypaé zwirem ptukanym o ziarnistosci max 32 mm. Warstwa zwiru powinna wynosic:

- min. 15 cm pod rurg drenazowg i z boku rury,

- min. 30-50 cm nad rurg drenazowa.

Ztoze filtracyjne nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ syntetyczng tkaning (tzw. geowtdékning) przepuszczalng dla wody, ale
stanowigca szczelng bariere dla piasku i mutu w celu ochrony drenaz przed zamuleniem i przenikaniem w jego poblize
korzeni roslin. Geowtdknine uktadamy wokét catej warstwy zwiru, wywijajac na obsypke sciany fundamentowej. Po
wykonaniu wszystkich warstw, zawija sie gérng czes¢ geowtdkniny w kierunku izolacji budynku

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy go oczys$ci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat
i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie.
Grubosci obsypki ponad wierzch przewodu powinna wynosié, co najmniej 0.3 m. Materiat zasypu powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza. W terenach,
na ktorych nie jest planowane utwardzenie mozna stosowa¢ w porozumieniu z Zamawiajgcym do zasypki grunt rodzimy
bez zanieczyszczen (kamienie gruz itp.).

.6. Roboty instalacyjne montazowe.

Roboty mozna realizowaé po przygotowaniu wykopu i podtozy pod rurociggi. Technologia ukfadania przewodow
powinna zapewni¢ utrzymanie trasy spadkow zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Dla zapewnienia odpowiedniego
utozenia przewodu zgodnie z projektowang osig, przez punkty osiowo trwate oznakowane na tawach celowniczych
nalezy przeciggna¢ sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu miedzy dwoma celowniczymi.
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Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperéw statych znajdujgcych sie poza
wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére mogg stanowi¢ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzeh powstatych w czasie
transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ zwracajac szczegdlng uwage na kielichy i bose konce
rur. Rury uszkodzone nalezy usungé¢ i zmagazynowac poza strefg montazows.

Rury opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, recznie lub mechanicznie za pomocg krgzkéw, wielokrgzkow.
Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle przylega¢ do podtoza
na catej swej dtugosci, o co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi.

Dla wykonania ztgczy przewodow nalezy wykonac¢ w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary gniazd nalezy
dostosowac do srednicy i rodzaju ztgczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekraczaé +/- 2 cm

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moga w Zadnym punkcie
przewodu przekroczy¢ +/- 2 cm i nie mogg powodowac¢ na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia
ponizej najmniejszego dopuszczalnego dla okreslonej Srednicy
rur.

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy
odpowiednich tukéw.

Zabezpieczenie przewodow przed przemieszczeniem sie w planie i pionie nalezy wykona¢ za pomoca
blokéw oporowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Sg to bloki betonowe prefabrykowane lub tez wykonane na
miejscu z betonu lanego marki B-15. Bloki oporowe odizolowa¢ od przewoddw warstwg papy bitumicznej. Sciany
oporowe blokéw powinny przylega¢ do nienaruszonego gruntu i zapewni¢ statecznos¢ bloku. Powierzchnie blokéw
nalezy izolowac przed korozjg bitizolem 2R+P.

5.7. Montaz przewodoéw.
Przewody PVC montowa¢ w temperaturze otoczenia od 0 oC do 30 oC, jednakze z uwagi na zmniejszong elastycznosé
tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie¢ wykonywac¢ potgczenia w temperaturze nie

o
nizszej niz + 5 C. Elementy wykonane z PVC moga by¢ tgczone, oprocz elementow z PVC, rowniez z elementami
wykonanymi z innych materiatéw jak: stal, PE i inne. Lgczenia z istniejgcymi przykanalikami wykonywac za pomocg
ztgcz:
kielichowych z pierscieniem gumowym (elementy z PVC)

kielichowych z pierscieniem gumowym, (specjalng wktadkg i ksztaltkami przejsciowymi — elementy z
PVC z elementami z zeliwa)

kielichowo kotnierzowych z pierscieniami i uszczelkami gumowymi (elementy z PVC z elementami z
stali)

nasuwkowych z pierscieniem gumowym (elementy z PVC)
Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelno$é. Szczegotowe warunki montazu
réznych rodzajéw ztgcz, w szczegdlnosci potgczenia elementéw z PVC z elementami z innych materiatdéw, sg podawane
przez producentow wyrobow z PVC

5.8. Prot -
5.8.1 Rurociagi grawitacyjne
Przewody grawitacyjne winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekdw do gruntu i

infiltracje wdéd gruntowych do kanatu. Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z szczegétowymi wymaganiami
normy PN-EN 1610 (Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych).

5.9. Studnie k i .
5.9.1 Studzienki betonowe
Na trasie odcinkow kanalizacji nalezy wykona¢ studzienki kanalizacyjne o srednicach dn1000 mm .
Studzienki wykonac z prefabrykowanych elementéw betonowych dn 1000 mm z betonu C 35/45
wodoszczelno$é W8 tgczonych na uszczelki
Catosc¢ osadzi¢ na zageszczonej podsypce 10cm podktadzie z betonu C8/10.
Studzienki zakonczy¢ prefabrykowanymi kregami zwezkowymi.

Na zwezce kazdej studzienki osadzi¢ wtaz kanatowy zeliwny wg PN-EN 124;2000 typ A15 lub D400 w
zaleznosci od lokalizacji wedtug zalecen pkt 2.2.
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Otwor ztazowy i stopnie usytuowaé nad najszerszg potka kinety.

Przejscia kanatdw przez $ciany studzienek wykonac jako szczelne za pomocg typowych przej$¢ murowych
odpowiednich dla danego rodzaju rurociggow, zalecanych przez producenta rur.

5.9.2 Studzienki kanalizacyjne PCV
Na trasie odcinkéw kanalizacji nalezy wykonac¢ studzienki rewizyjne.
Studzienki wykonac z prefabrykowanych elementéw tgczonych na uszczelki

Catos¢ osadzi¢ na zageszczonej podsypce 10cm.

Studzienki zakonczy¢ rurg teleskopowa z pokrywa zeliwng w klasie uzaleznionej od potozenia w terenie D
400 lub A15.

Przejscia kanatdw przez $ciany studzienek wykonac jako szczelne za pomocg typowych przejsé.
5.9.3 Wpusty uliczne
Na trasie odcinkow kanalizacji nalezy wykona¢ wpusty uliczne.

Studzienki wykona¢ z prefabrykowanych elementéw fgczonych na uszczelki

Calosc¢ osadzi¢ na zageszczonej podsypce 10cm.

Studzienki zakonczy¢ wpustem zeliwnym klasy D 400.

Przejscia kanatow przez $ciany studzienek wykonac jako szczelne za pomocg typowych przejs¢
odpowiednich dla danego rodzaju rurociggéw, zalecanych przez producenta rur i studni.

6. Kontrola jakosci robét.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej oraz muszg posiada¢ swiadectwa jakosci producentéw i uzyskaé¢ akceptacje inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci robdt montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami WTWiO Sieci Kanalizacyjnych
zeszyt 9 COBRTI INSTAL.

6.3.1 Miedzy innymi nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

materiatdbw zgodnie z wymaganiami norm

utozenia przewodow:

gtebokosci utozenia przewodu,

utozenia przewodu na podtozu,

odchylenia osi przewodu,

odchylenia spadku,

zmiany kierunkow przewodow,

zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,

zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,

zabezpieczenia przed korozjg czesci metalowych,

kontrola potgczen przewodoéw,

kontrola izolacji

uktadania przewodu w rurach ochronnych,

szczelnosci przewodu.
Wykonawca powinien przedtozy¢ inspektorowi nadzoru wszystkie préby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych
materiatow, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

7. Obmiar robét.

7.1. 5line wym ni 74 miart no w ST- Wym ni Slne.

[mb] rurociggu, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

[szt./kpl] studzienki kanalizacyjne i urzgdzenia, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w
terenie
Przy sporzgdzaniu obmiardéw robét nalezy stosowaé zasady przedmiarowania okreslone w przywotanych w przedmiarze

robot katalogach nakladéw rzeczowych(KNNR, KNR, KSNR)
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8. Odbiodr robot.

.2. Przedmiotem ioréw i A powinn S wszcz
zgodno$¢ wykonania z ST i Dokumentacjg Projektowa,
materiat rurociggu (klasa sztywnosci rur),

dno wykopu (na zgodnos$¢ cech mechanicznych gruntu rodzimego z przyjetym w projekcie),
posadowienie rurociggu (wykonanie podfozg pod rure wraz z zageszczeniem),

potgczenia przewodéw:,

szczelnos¢é przewodow (proby na eksfiltracje i infiltracje rurociggu

obsypka rurociggu, (materiat, wskaznik zageszczenia)

zasypka wykopoéw (materiat, wskaznik zageszczenia),

Odbioru robét kanatéw sanitarnych nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o:
WTWiO Sieci Kanalizacyjnych zeszyt 9 COBRTI INSTAL
instrukcje i zalecenia producentéw poszczegoélnych elementéw kanalizacji.

9. Podstawa platnosci.

9.2, Podstawa ptatnosci
Podstawe ptatnosci stanowi mb wykonanego odcinka kanalizaciji
Ptatno$c¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiarow.
Cena jednostkowa wykonania robét oprécz prac zasadniczych obejmuje nastepujgce prace tymczasowe i pomocnicze:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci

zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,

pokonanie przeszkéd terenowych

utrzymanie wykopu w stanie suchym

dostarczenie materiatow,

przygotowanie podioza rodzimego lub podsypki z piasku o odpowiedniej grubosci,

utoZenie rur wraz z uzbrojeniem

wykonanie potgczen kotnierzowych, zgrzewanych, fgczonych na uszczelke

utozenie rur przewodowych w rurach ochronnych,

wykonanie kompletnych studzienek kanalizacyjnych (ptyta denna, komin, ptyta przykrywajaca z wtazem
zeliwnym, osadzenie stopni, izolacja, typowe obetonowanie wtazéw)

wykonanie izolacji rur i uzbrojenia, jesli jest wymagane

przeprowadzenie proby szczelnosci,

wykonanie obsypki i zageszczenia,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

wigczenie kanatu do sieci istniejgcej,

10. Przepisy zwigzane.

Podstawg do wykonania robot sg nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. Elemen kumentacji projektowej
- Przedmiar robot
- Projekt budowlany Specyfikacje techniczne

10.2. Normy

Numer normy polskiej i | Tytut normy
odpowiadajgce;j jej
normy europejskiej i
miedzynarodowe;j

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
PN-EN 1610:2002

PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
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PN-EN 124:2000 IDT
EN 124:1994

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego.

PN-EN 752-1:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

PN-EN 752-2:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-3:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

PN-EN 1852-1:1999
IDT EN 1852-1:1997

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe
z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu.

PN-EN ISO
161-1:1996 IDT ISO
161-1:1978

Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania ptynéw. Nominalne $rednice
zewnetrzne i nominalne cisnienia (uktad metryczny).

PN-81/C-89203
Zmiany 1 0 BI 1/90
poz. 1

Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-80/C-89205

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-93/C-89218

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw.

PN-C-8922:1997

Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw. Wymiary.

PN-EN 1401-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy

IDT EN 1401-1:1998

przewodowe, z niezmiekczonego polichlorku winylu. (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

PN-C-8921:1998

Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z niezmiekczonego polichlorku winylu.
(PVC-U).

PN-EN 13244-2:2003
)

Cisnieniowe, podziemne i naziemne systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
ogolnego stosowania, kanalizacji deszczowej i $ciekowej. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury

PN-C-8922:1997

Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyfania ptynéw. Wymiary.

PN-71/H-97053
Zastgpiona czgsciowo
przez PN- 79/H-97070
w czesci dotyczacej
postanowien w p.3.3
(dokumentacja
techniczno-
technologiczna)

Ochrona przed korozjg. malowanie konstrukcji stalowych. wytyczne ogdine.

1 Inn

.3 kumenty w kolejnoSci i
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 Warszawa 2003r

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych Polska Korporacja Techniki Sanitarnej
Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1996r
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, IlI, IV, V) Arkady, Warszawa

1989-1990.

04 ] ! niesien;
Aprobaty AT/15-7846/2008 COBRTI INSTAL i AT/2008-03-0317 IBDiM dla studni PCV
Aprobata AT/2006-03-500 IBDiM dla rur PCV
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