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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021
r. poz. 2351) z pdzniejszymi zmianami my nizej podpisani projektanci oswiadczamy, ze projekt

budowlany
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zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne].
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Il KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN PROJEKTANTOW

{s

[ZBA ARCHITRERTOW
RZECLYTOSPOLITE] POLSKIE] |
DOL.\‘OéLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

L.dz. 889/DSOKK/2016 Wroctaw, dnia 30.06.2018 .,
Znak sprawy: DSOKK/7131/26/2015

DECYZJA nr 30/DSOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000+. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa {t] Dz.U.z 2014r. poz. 1946 z pazn. zm.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz U. z 2016 . poz. 290 ), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (. Dz.U. z 2016r. poz. 23 z pdzn.
zm.)

stwierdza sig, ze

Pani mgr inz. arch. WERONIKA EUGENIA POLAK
urodzona w dniu 08.07.1987r. w Bolestawcu
posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne oraz praktyke zawodowsa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniaja
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w calosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przysiuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow RP
za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni

od dnia dorgczenia decyzji.

Leszek Link przewodniczacy OKK \ | ’"! ot
Jan Matkowski wiceprzewodniczacy OKK Vl/ AL #\D\.
Juliusz Modiinger sekretarz OKK e %
Anna Boryska czionek OKK m 2 l‘é @ ﬂ\;’
Elzbieta Cegielska czfonek OKK fr /ﬁf//“
Krzysztof Czerkas czlonek OKK K{ /'L/'I
Andrze] Hubka czlonek OKK /3 y A
Grazyna Makowska czionek OKK N\ ‘ A LUU:‘)
Romuald Pustelnik cztonek OKK \l:l. "'{ \'I’l(f"il: A
Aleksander Szarapo czlonek OKK /%’//7'[/;’/[[/ 77 ﬁ)\éy’fi,'
v
— .

&

Otrzymuia:

1. Pani Weronika Polak

2, Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Dolnosigskiej Okregowej [zby Architektow RP
4. Ala
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[ZBA ARCHITEKTOW

 RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]
Dolnosigska Okrggowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wynis z listy architektow)

Calnoslaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, 22

mgr inZ. arch. Weronika Eugenia Polak
posiadajaca kwalifikacje zawodows de pelnienia samodzielnych funkoi technicznych w budownictwis
w specjalnesci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 30/DSOKK/ 2016,

jest wpisana na liste czlonkdw Dolnodlaskie] Okregowe] Izby Architekiow RP
pod numerem: DS-1785.

Czionek czynny od: 04-10-2016 1.

-

Data | miejsce wygsnerowania zaswiadczenia: 06-09-2022 r. Wrockaw.
Zaswiadczemie jest wazne do dnia: 31-03-2023 r.

Podpisano elekircnicznie w systemie infarmatycznym Izby Architektdw 2P przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowe] Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyiny zadwiadczenia:

DS-1785-DDY7-2E11-C5BY-BF6B

Dane zawarte w niniejszym zaswizdozeniv medna sprawdzic pedajac nr weryfikacyiny
zafwiadczenia w publiznym senvisie internetowym [zby Architsktdw: www.izbaarchitektow.pl
lub komtzktuizc sie bazposrednio = whadciwg Okregows Izbg Archizektdw RP,
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[7BA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEL

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

L.dz. 790/DSOKK/2017 Wroctaw, dnia 14.06.2017 .
Znak sprawy: DSOKK/7131/16/2017

DECYZJA nr 10/DSOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architekiéw
oraz inzynieréw budownictwa (t.j.Dz.U.2 2016r,, poz. 1725), w zwigzku z art.12,art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t]. Dz.U. z 20161, poz. 290 z pézn zm.), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U.z 2016r.poz.23 z pézn.zm.)

stwierdza sie, 2e

Pani mgr inz. arch. Kama Teresa Gancarz
urodzona w dniu 26.03.1988 r. w Lwéwku Slaskim
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, cbejmujacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzsze] decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne lzby Architektéw RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej zby Architektow RP, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.

-
Leszek Link architekt IARP przewodniczacy OKK " J’\
Jan Matkowski_architekt JARP. wiceprzewodniczacy OKK / ‘_; )
Juliusz Modlinger _architekt IARP. sekretarz OKK f
Anna Boryska architekt IARP. czlonek OKK
Elzbieta Cegielska architekt IARP czionek OKK
Krzysziof Czerkas architekt IARP cztonek OKK
Andrzej Hubka architekt IARP czionek OKK
Grazyna Makowska architekt IARP . czlonek OKK
Romuald Pustelnik architekt IARP czionek OKK

Aleksander Szarapo architekt IARP czlonelk OKK

Otrzymuis:

1. Pani Kama Gancarz

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowsj lzby Architektow RP
4. Ala

9
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[ZBA AR C"H ITERKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Dolnodlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, 22

mgr inz. arch. Kama Teresa Gancarz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnisnia samodzielnych funkcgi technicznych w budownictwis
w specjalnesc architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 10/DSOKK/ 2017,

jest wpisana na liste czlonkow Dolnoslaskiej Ckregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1861.

Czionek czynny od: 12-09-2017 r.

-

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-07-2022 r. Wrockaw.
Faswiadczenie jest waines do dnia: 28-02-2023 r.

Podpisano elektrenicznie w systemie informatycznym Izby Architektow 2P przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowe] Rady Izby Architektéw RP.

N weryfikacyiny zaswiadeczenia:

DS-1861-987E-81B3-BF81-885E

D=ne zawarte w ninigjszym zaswizdczeniu moZna sprawdzic pedajac nr weryfikacyjny
zafwiadczenia w publicznym serwisie intermetowym [zby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujzc sis bezpesradnio = whasciwg Okregows Izba Archizsktdw RP.
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. C€zZeSC OPISOWA

1. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi tom | projektu budowlanego — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU dla
inwestycji: , Przebudowa konstrukeji dachu w budynku komunalnym przy ul. Chojnowskiej 50” i

bedzie stanowié zatgcznik do wniosku o pozwolenie na budowe.

2. Zakres zamierzenia budowlanego

W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi:

s przebudowa konstrukcji dachu polegajacy na wzmaocnieniu lub wymianie ostabionych
elementéw z uwzglednieniem koniecznoéci uzupeinienia brakujacych elementow
konstrukcji,

e wykonanie schodéw strychowych z uwzglednieniem koniecznosci wykonania balustrad,

» wykonanie nowych podtég w obrebie poddasza z uwzglednieniem wymiany materiatu
izolacyjnego (szlaka) na wetne mineralng w podiodze poddasza,

s naprawa scian oraz wykonanie tynkéw wewngtrznych w obrebie catego poddasza oraz
wykonanie tynkowania $ciany ponad pofacia dachu z uwzglednieniem koniecznosci
wykonania obrébek blacharskich oraz zabezpieczenia wlotéw do przewodow

wentylacyjnych,

s wymiana stolarki okiennej w obrebie poddasza wraz z uwzglednieniem okna z funkcjg
wytazu dachowego

e wymiana drzwi na poddasze o odpornosci ogniowej EI30 wraz z wykonaniem sciany
wydzielajacej poddasze w systemie Sciany lekkiej o odpornosci ogniowej REIG0

e wymiana pokrycia dachu wraz z wymiang tacenia i montazem membrany dachowe;j
s wyposazenie potaci w ptotki $niegowe, tawy i stopnie kominiarskie,

o przemurowanie przewoddw kominowych od poziomu poddasza,

e wymiana odwodnienia dachu i obrébek blacharskich z blachy tytan-cynk

e wymiana rur spustowych na tytan-cynk do poziomu przytaczenia,

e naprawa gzymsow ostatniej kondygnacji od strony podwdrza,

s wymiana uszkodzonych elementéw belek stropowych,

e wymiana podsufitki z desek,

e demontaz istniejgcych anten oraz montaz anten z wykorzystaniem elementdw
systemowych,

e wymiana instalacji elektrycznej, oswietlenia poddasza,
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e wykonanie instalacji odgromowej.

3. Lokalizacia

Budynek bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Legnicy przy ulicy Chojnowskiej
50, na dziatce numer ewidencyjny 1063/1 obreb 0009 Fabryczna.

4. Podstawa opracowania

» zlecenie inwestora na wykonanie projektu budowlanego
e wizja lokalna w terenie i ogledziny budynku

® pomiary inwentaryzacyjne

e aktualnie obowigzujgce przepisy budowlane

e dokumentacja fotograficzna

e Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego {uchwata Rady Miejskiej
Legnicy nr Nr XXV1/277/04 z dnia 25.10.2004r.

Ogledziny budynku zostaly wykonane przez zespdf inzynieréw budownictwa, posiadajacych
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
w sktadzie: mgr inz. Bartosz Karamon.

S. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu

Budynek objety opracowaniem jest czescig zabudowy pierzejowej wzdtuz ulicy Chojnowskiej.
Wejécie do budynku zlokalizowane bezposrednio z ulicy Chojnowskiej od strony pétnocne;j
budynku. Zakres opracowania obejmuje przebudowe konstrukciji dachu wraz z wymiang pokrycia
dachowego i nie wplywa na zmiany w zagospodarowaniu terenu.

6. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

ZaKres OPraCOWaAM A et ee s ok. 185,72 m?
Powierzchnia dziatki e ..303,91m?
Powierzchnia zabUudowWy ! ok, 185,72 m?

UWAGA: Zakres opracowania obejmuje przebudowe konstrukcji dachu budynku istniejgcego wraz z
wymiang pokrycia dachowego i remontem elewacji frontowej oraz termomodernizacja elewacji tyinej.
Planowane prace nie wplywajg na zmiane w zakresie zagospodarowania terenu.

7. Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego {decyzii o
warunkach zabudowy)

Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uchwata Rady
Miejskiej Legnicy nr XXVI/277/04 z dnia 25.10.2004r.

Teren inwestycji oznaczony symbolami 19 MWU na zataczniku graficznym do planu.
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Zapisy miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Sposdb spetnienia zapisdw

1. Przeznaczenie terenu:
a) Zespol istniejacych budynkdw mieszkalnych - do
trwate] adaptacji.

Projekt swym zakresem obejmuje przebudowe
konstrukecji  dachu wraz z wymiang pokrycia
dachowego. Nie wplynie na zmiane funkcji budynku.

. Ustala sie, ze caty teren objety planem jest obszarem
rehabilitacji istniejgcej zabudowy, w szczegdlnodci w
zakresie ochrony historyczne] zabudowy przez
wplywem wod  gruntowych. Wnetrza  kwartatdw
zabudowy na obszarze objetym planem to obszary

Projekt swym zakresem obejmuje przebudowe
konstrukcji dachu wraz z wymiang pokrycia
dachowego.

rehabilitacji isthiejacego zainwestowania.

8. Ochrona zabytkow

Zgodnie z zapisami MPZP budynek objety opracowaniem - kamienica czynszowa z ok. 1870 r.,
obecnie budynek mieszkalny o prostym wystroju architektonicznym i uszkodzonym detalu, ale z
bardzo ciekawie zdobionym ckapem. Kamienica wymaga remontu ze wzgledu na pogarszajacy
stan techniczny i zawilgocenie murdw. Ochronie podlega bryta budynku, forma dachu z pokryciem

ceramicznym i okienkami, tradycyjne materialy wykornczeniowe, zachowany wystroj
architektoniczny fasady frontowej i zdobionym wydtuzonymi konsolami okapem, bardzo
oryginalne wrota sieni przejazdowej z posadzka kamienna i jednobiegowa drewniana kiatka z

wejsciami do mieszkan z galerii.

Obszar strefy "B" ochrony konserwatorskiej — obszar o zachowanych elementach
historycznej struktury przestrzennej ograniczony uficami Piastowska, Dziennikarska, Nowy
Swiat, Dziatkowa i Senatorska — podlega rygorom konserwatorskim w zakresie utrzymania
zasadniczych elementoéw struktury przestrzennej i zabytkowej zabudowy. Nowa zabudowa
powinna harmonizowac z zabudowa historyczna, zwtaszcza w zakresie skali, gabarytow,
formy i pokrycia dachéw i linii zabudowy. Na wszelkie roboty budowlane majgce wptyw na
zachowanie wartosci historycznych prowadzone przy obiektach o walorach historycznych
nalezy uzyska¢ zgode wiasciwego konserwatora zabytkdw. O prowadzeniu wszelkich prac
ziemnych nalezy powiadamiac stuzby ochrony zabytkow.

W strefie obserwacji archeologiczne] "OW" pianowane inwestycje wia?ace sieg z
przeprowadzaniem prac ziemnych wymagajg uzyskania zezwolenia stuzb ochrony
zabytkéw, a inwestor winien zapewni¢ na swéj koszt prowadzenie nadzoru
archeologicznego i ewentualnie ratowniczych badan archeologicznych. Na catym obszarze
objetym planem w przypadku natrafienia podczas robét ziemnych na obiekty majace
charakter zabytku archeologicznego — o odkryciu nalezy niezwlocznie powiadomic
panstwowg stuzbe ochrony zabytkdw.

9. Whptyw eksploatacji gorniczeij

Nie dotyczy.
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10. informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzvtkownikdéw projektowanych obiektéw

budowlanych i ich otoczenia

Zakres projektu obejmuje przebudowe konstrukeji dachu wraz z wymiang pokrycia dachowego.
Realizacja zakresu zamierzenia budowlanego oraz jego pdiniejsza ekspioatacja nie spowoduje
wystapienia zadnych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw obiektu i ich
otoczenia. Nie bedzie wystepowad emisja zanieczyszczen gazowych, emisja hatasow, wibracji i

promieniowania.

11. Ochrona przeciwpozZarowa

UWAGA: projektowane zamierzenie budowlane nie wplynie na zmiane warunkdw ochrony

przeciwpoiarowej budynku.

11.1. Akty prawne

» Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw

technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw

11.2, Parametry liczbowe

projekt nie obejmuje zmiany wysckosci
budynku

Liczba kondygnacji 4 {w tym jedna podziemna)

11.3. Klasyfikacja budynku

Budynek mieszkalny wielorodzinny z ustugami nieucigzliwymi w kondygnacji parteru z uwagi na
przeznaczenie i sposob uzytkowania zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLIV z

pomieszczeniami ZLIIE

11.3.1. Klasa odpornosci pozarowej, klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla przedmiotowego budynku zaliczonego do kategorii

zagrozenia Judzi ZLIV z pomieszczeniami ZUII - klasa ,,C"(§212 ust. 3 Dz.U. 7 2019.1065 t.j. z pézn.

zm.), dla ktorej klasa odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw powinna wynosic:
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B Gitowna konstrukcja nosna R 80

= Konstrukcja dachu Ris
a2 Strop REI 60
s Sciana zewnetrzna El 30 — dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego

{dia Sciany bedacej czescia gtdwnej konstrukcji nosnej wymagane R 60)

i«

®  Sciana wewnetrzna Eil5
{dla Sciany bedacej czescia gtdéwnej konstrukeji nosnej wymagane R 60)

8  Przekrycie dachu RE1L5

ZAKRES PROJEKTU OBEJMUJE JEDYNIE PRZEBUDOWE KONSTRUKCII DACHU WRAZ Z WYMIANA
POKRYCIA DACHOWEGO | REMONTEM SCIAN PODDASZA NIEUZYTKOWEGO. ZAKRES PROJEKTU
NIE WYCHODZI POZA OBRYS PODDASZA NIEUZYTKOWEGO.

114, Charakterystyka zagroienia poiarowego, w tym parametry poiarowe materialdw

niebezpiecznych pozarowo, zagroZzenia wynikajace z procesdw technologicznvch oraz w

zaleinosci od potrzeb charakterystyke pozardw przyjetych do celéw projektowych;

W obiekcie nie wystepuja substancje palne okreslone w § 2 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw ( Dz. U. nr 109, poz. 719)

jako materiaty niebezpieczne pozarowo.

11.5. ~ Przewidywana ilosé obcigienia ogniowego

Dla budynkdw zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi nie wylicza sie gestosci obcigzenia
ogniowego. Dla pomieszczen technicznych i magazynowych przyjmuje sie gesto$é obcigzenia
ogniowego ponizej 500MJ/m2.

11.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczeih oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie objetym opracowaniem i na terenie bezposrednio wokoto niego brak pomieszczen i

przestrzeni zewnetrznych zagrozonych wybuchem.

11.7. Podziat obiektu na strefy poZarowe oraz strefy dymowe

Budynek w catosci stanowi jedng strefe pozarowa.

11.8. _Informacije o usytuowaniu z uwagi na bezpieczestwo pozarowe

Budynek istniejgcy w zabudowie pierzejowej. Od strony zachodniej i wschodniej sgsiaduje
bezposrednio z budynkami o takim samym przeznaczeniu. Od strony pétnocnej sasiaduje z
budynkiem ustugowym wielkopowierzchniowym w odlegtoéci ok. 24m, natomiast od strony
potudniowej z budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym w odlegtosci ok. 37m.
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11.9. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan
ratowniczych

11.9.1. Drogi poiarowe

Dostep dla stuzb ratowniczych zapewniony jest od strony pdtnocnej elewacji budynku. Budynek w

zabudowie kwartalnej pierzejowej. Funkcje drogi pozarowej petni ulica Chojnowska.

11.9.2. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodg do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpoZarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych ( Dz.U. z
2009r.nr124 poz.1030) nalezy zapewnié obiekt w wode do zewnegtrznego gaszenia pozaru w ilosci
20dm3/s z co najmniej dwéch hydrantéw o wydajnosci 10 dm?/s kazdy przy ciénieniu 0,2MPa przy

jednoczesnym ich wykorzystaniu.

W poblizu budynku zlokalizowane sg hydranty zewnetrzne.

12. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie wyszczegdinionych przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Budynek istniejgcy. Projektowane prace zwigzane z przebudowa konstrukeji dachu wraz z
wymiang pokrycia dachowego nie maja wplywu na zmiany obszaru oddziatywania obiektu.

Opracowat zespét:

mgr inz. arch. Weronika Polak
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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1. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

» Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z
pozniejszymi zmianami}

e Art.21 ,a"” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane { Dz. U. z 2003 r. Nr 80
poz.718 )

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122
poz.1321 z pdZniejszymi zmianami)

e rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegdinych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy {Dz.U.Nr62 poz.
285)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnodci psychofizycznej {(Dz. U. Nr 62 poz.
287)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktdre powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr
62 poz. 288)

® rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcéw
{Dz. U. Nr 62 poz. 290)

e rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkéw i napojow (Dz. U. Nr 60 poz. 278)

s rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z pdin. zm.}

e rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263)

2. Zakres rob6t calego przedsiewziecia

Zakres robdt obejmuje wzmocnienie lub wymiane elementéw kenstrukcyjnych wiezby
dachowe, wymiane pokrycia.
Kolejnosé wykonywanych robét:

1) zagospodarowanie placu budowy wraz z zabezpieczeniem, przed dostepem oséb

postronnych
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2) roboty budowiano-montazowe
3} roboty instalacyjne
4} roboty wykonczeniowe
3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Inwestycja realizowana bedzie w istniejacym budynku, ktéry w trakcie prac budowlanych
bedzie uzytkowany. W bezposrednim sasiedztwie obiektu znajdujy sie inne budynki a
bezposrednio pod budynkiem znajduje chodnik , na ktdrym odbywa sig ruch pieszych. Dojazd
do inwestycji bezposrednio z ulicy Chojnowskiej.

4. Elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogg stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Realizacja zadania w wickszosci w obrebie budynku, prace na zewnatrz budynku zwiazane z
remontem elewacji frontowej i termomodernizacjg elewacji tylnej. Istniejgce uzbrojenie
terenu nie wptywa na zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowi ludzi.

5. Przewidywane zagroienia podczas realizacji robot

5.1. Roboty budowlano-montazowe:

o ryzyko upadku z wysokosci ponad 4,0 m

» potknigcie sie na tym samym poziomie,

s upadek z wysokosci — deskowanie, drabiny,

» najechanie, potracenie przez srodki transportu,
s spadajace przedmioty,

» spadajace elementy

s montaZ elementédw o znacznym ciezarze

5.2. Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykoriczeniowych:

o upadek pracownika z wysokosci {brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania),

» uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
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5.3. Robotv z uiyciem maszyn i urzadzen technicznych

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:

s pochwycenie konczyny gornej lub konczyny doinej przez naped (brak petnej ostony

napgdu),
s porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgeych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

5.4. Inne zagroienia:

s ryzyko potracenia przez pojazdy mechaniczne

o kontakt z przedmiotami ostrymi —teren budowy

s kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu — miejsce obstugi pilarek oraz
elektronarzedazi,

s porazenie pradem elektrycznym

e zaproszenie oczu — obstuga pilarki, szlifowanie,

s hatas, spadajace elementy

6. Sposbdb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych

o przed przystgpieniem do pracy na poszczegélnych rodzajach robét, nalezy dokonac
szkolenia stanowiskowego pracownikéw w zakresie bhp, ktére powinno réwniez
obejmowac zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualne;j

» nalezy okreslic szczegotowo zasady postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia

« nalezy okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

s osobne szkolenie powinni przej$¢ operatorzy wszystkich maszyn uzywanych przy
budowie

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na:

stanowiskach robotniczych, przeprowadza sig jako:
- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane s w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
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Obejrhuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym

stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogodlnego, szkolenia wstgpnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesigcy od rozpoczecia pracy na okre$lonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3
- lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegolne zagrozenia dla zdrowia
lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymodg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreéla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnodci do

wykonywania po jej zakoriczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych

stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢é pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisoéw oraz zasad BHP.
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Przejécia i strefy niebezpieczne powinny by¢é oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejécia o pochyleniu wigkszym niz 15 % naleiy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz
0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada. Balustrada sktada sig z deski
kraweznikowej o wysokoéci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m.
Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a porecza nalezy wypeinic w sposdb
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej moga spadac przedmioty, lecz
nie mniej niz 6,0 m.

7.1.4. Daszki ochronne

Przejécia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by zabezpieczone
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej
niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku
irédia zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez
spadajagce przedmioty. Uizywanie daszkéw ochronnych jako rusztowari lub miejsc
sktadowania narzedzi, sprzgtu, materiatéw jest zabronione.

7.1.5. Urzadzenie elektryczne

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byc zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikdw przed porazeniem pradem

elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen
elektrycznych moga byé wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sig na terenie budowy naleiy
zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny byc
usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikow energi.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny byc zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w
sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.
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Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,

stosownie do zakresu obowigzkdw.

7. Srodki techniczne i organizacyine, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wvnikajacym z wykonywanych robét budowlanych

7.1. Zagospodarowanie placu budowy

7.1.1. Zakres zagospodarowania placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drdg, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

¢} odprowadzenia sciekdw lub ich utylizacji,

d) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
e) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

f) zapewnienia whasciwe] wentylacji,

g) zapewnienia tacznosci telefonicznej,

h) urzgdzenia skladowisk materiatow i wyrobow

7.1.2. Ogrodzenie

Teren budowy lub robdt powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokosé¢ ogrodzenia powinna wynosié, co
najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

7.1.3. Ciagi komunikacyjne
Szerokos$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m, a

dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy€ i

oznakowadé miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robot powinna byé dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich skltadowadé materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotdw.

Drogi komunikacyjne dla wézkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezarow nie powinny miec spadkow wiekszych niz 10%.
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Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzed elektrycznych pod wazgiedem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a)przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych, .
b}przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,
¢) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w  w/w
instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w
ksigzce konserwacji urzadzen.

7.1.6. Zaopatrzenie w wode

Nalezy zapewnic¢ dostateczng ilosé wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llos¢ wody do celéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika
jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢é mniejsza niz:

a) 1201 - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujacymi lub zakazinymi
albo powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z
natryskow,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w
przypadku korzystania z natryskow,

¢} 301-przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b".

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,,a”, ,b”, ,¢” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 I na
dobe na kaidy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej
polewania {tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

7.1.7. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie {na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie
oraz ustgpy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

7.1.8. Miejsca sktadowania

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatow i wyrobdw.
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Skitadowiska materiatéw, wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy wykonadé w sposob
wykluczajacy mozliwos¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadnigcia skiadowanych
wyrobow i urzadzen. '

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszejniz 2,0 m, a
stosy materiatéw workowanych ufozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacej 10 — warstw.

Odlegtosé stosdéw przy skfadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia fub zabudowan,
b} 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie skiadowanych materiatdw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub  sciany obiektu
budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utwoerzonego ze skiadowanych materiatéw lub wyrobdéw
jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

7.1.9. Sprzet gasniczy

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentdow i przepisOw przeciwpozarowych. ilos¢ i rozmieszczenie gasénic przenosnych
powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

7.1.10. Wentylacja

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb
bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziataé sprawnie i zapewnia¢ doplyw swiezego
powietrza. Nie moze ona powodowal przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania
pomieszczen pracy.

7.2. Roboty budowlano-montazowe

Roboty montazowe mogg by¢é wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu
Lbioz” przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Prowadzenie montazu z elementdéw wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie
majg wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi

czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej

0,75 m.
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Zabronione jest w szczegdinosci:

- przechodzenia os6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiekiami budowlanymi a
podwoziem zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

- sktadowanie materiatow i wyrobow pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub
pomiedzy torowiskiem Zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego
tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby

zapewnialy rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i olsniert 0séb.

W czasie montazu, w szczegdlnosci stupdw, belek i wigzarow, nalezy stosowac podktadki pod
liny zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m
od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z
wysokosci.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
koricowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej,
zamocowane]j na wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymatos¢ | sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigZenie
dynamiczne spadajacej osoby.

W przypadku gdy zachodzi koniecznosé przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna byé zamocowana do prowadnicy pionowej
za pomocy urzadzenia samohamujgcego.

Dtugosé linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenistwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m.

Amortyzatory spadania nie s3 wymagane, jezeli linki asekuracyjne s3 mocowane do linek
urzadzen samohamujacych, ograniczajacych wystgpienie sity dynamicznej w momencie
spadania, zwlaszcza aparatdw bezpieczeAstwa lub paséw bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestow
roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomoca
prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub
podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktdre powinny byé wykonywane, przez co najmniej
dwie oscby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na moiliwosé¢ wystapienia
szczegodlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych
wyrmagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.
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7.3. Roboty wykoriczeniowe

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne {elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestéow roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL — BAUMANN”, , BOSTA —
70”7, ,STALKOL”, ,RR - 1/30”, ,PLETTAC”, ,ROCO-1".

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta fub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw
robaczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane s3 do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczng.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie z

przeznaczeniem.

Odbior rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru
technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na
wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementdéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadad instalacje
piorunochronna.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i
przejs¢ dla pieszych, powinny posiadac daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu
~Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty
malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytacznie przez
osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.
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Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewni¢ ich

stabilnosé.

W pomieszczeniach, w ktorych beds prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi,
nalezy wytaczyé instalacje elektryczng i stosowad zasilanie, ktdre nie bedzie moglo
spowodowaé zagrozenia pradem eiektrycznym.

Przy recznej lJub mechanicznej obrébce elementow kamiennych, pracownicy powinni uzywaé
srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przyibice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skora,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

7.4. Roboty z uzyciem maszyn

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spefniaé
wymagania okredlone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga byé
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do

ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujagcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepnié¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci Zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wdzkéw i innych maszyn
o napedzie siinikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatordw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja

kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmioctami,
- ostoniete w okresie zimowym.

Opracowat:

mgr inz. Bartosz Karamon
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021
r. poz. 2351) z pdZniejszymi zmianami my nizej podpisani projektanci oSwiadczamy, ze projekt
budowlany
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zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Il KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN PROJEKTANTOW

ITREKTAOW

I [1E] FOLSKLE

DOLNOS’MSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

L.dz. 889/DSOKK/2015 Wroctaw, dnia 30.06.2016 r.

Znak sprawy: DSOKK/7131/28/2015

DECYZJA nr 30/DSOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz.U. z 2014+, poz. 1946 z pdzn. zm.) W zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14
ust. 1 pki1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 1. poz. 290), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 23 z pézn.

zm.)
stwierdza sie, ze
Pani mgrinz. arch. WERONIKA EUGENIA POLAK
urcdzona w dniu 08.07.1987r. w Bolestawcu
posiada cdpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyisze uprawnienia budowlane upowazniajg
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowianych
i sprawowanie nadzoru autorsklego;
2) sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania obiekiéw budowlanych.

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzsze] decyzji przysiuguje Pani odwolanie do Krzjowej Komisji Kwalifikacyjnei Izby Architektow RP
za posrednictwer Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej lzby Architektow RP, w terminie 14 dni

od dnia dorgczenia decyzji.

( \J\H

Leszek Link przewodniczacy OKK N !jlf .
Jan Matkowski wiceprzewodniczacy OKK M!/ Vr fj;:]é \)\
Juliusz Modlinger sekretarz OKK ,;?-‘ & ,r:f; — |
Anna Boryska czlonek OKK _}-’\ﬂ"ﬁ tg °H \L“-’B"
Elzbieta Cegielska czionek OKK /‘ {/% ~
Krzysziof Czerkas czionek OKK 6 yd L/’ l
Andrzej Hubka czionek OKK :/- “‘n[ %:Lf/f/é[_,.——
Grazyna Makowska czlonek OKK \w %T&LWL{IR
Romuald Pusteinik czionek OKK Y U GO
Aleksander Szarapo czionek OKK /%X{f”fé&?é?? %Ey(_
A -

v &

Otrzymuija:

. Pani Werenika Polak

. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

. Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowe] lzby Architektéw RP
Aja

ENFRN
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i
[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKEIE]

Dolnoslaska Gkregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architeltow)

Dolnodlaska Okregowa Rada Izby Architektdw 2P zadwiadeza, 2e:

mgr inz. arch. Weronika Eugenia Polak
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosc architektonicznej i w zakresis posiadanych uprawnien nr 30/DSOKK /2016,
jest wpisana na liste cztonkow Dolnodlaskiej Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1785.

Czionek czynny od: 04-10-2016 1.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-09-2022 r. Wroclaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2023 r.

Pudpisano slektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Apna Kosciuk, Brzewodniczaca Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

M weryfikacyiny zaswiadczenias

DS-1785-DDY7-2E11-C5BY-BFGB

Drene zawarts w ninigjstyrs maswizdozenic moZna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektiw: www.izbasrchitektow.pl
lub kontzkruiae sie bezposradnic z wiasciwg Olirsgowa Izba Architeladw RP.
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(7BA ARCHITRKTOW
‘RZECZYPOSPOLITE} FOLSKIES:

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

L.dz. 790/DSOKK/2017 Wroclaw, dnia 14.06.2017 r.
Znak sprawy: DSOKK/7131/16/2017

DECYZJA nr 10/DSOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (t.j.Dz.U.z 2016r.,poz.1725), w zwigzku z art. 12,art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (). Dz. U. z 2016 1. poz. 290 z pé2n zm.), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U.z 2016r. poz. 23 z pozn.zm.)

stwierdza sie, ze

Pani mgrinz. arch. Kama Teresa Gancarz
urodzona w dniu 26.03.1989 r. w Lwowku Slaskim
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczei.

Powyzsze uprawnienia budowliane upowazniajg
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzia niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej izby Architektéow RP
za poérednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okrggowej Izkey Architektéw RP, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.

\ -
. ) . ~ )’\
Leszek Link architeid IARP przewodniczacy OKK 7
3
Jan Matkowski architekt IARP wiceprzewodniczacy OKK P / ; )
' 7/44 S
Juliusz Modlinger architekt IARP sekretarz OKK
Anna Boryska architekt IARP czlonek OKK
Elzbieta Cegielska architekt IARP czlonek OKK
Krzvsztof Czerkas architekt IARP cztonek OKK
Andrzej Hubka architekt IARP czionek OKK
Grazyna Makowska architekt IARP . czionek OKK
Romuald Pustelnik architekt IARP czlonek OKK

Aleksander Szarapo_architekt IARP czlonek OKK

Otrzymuia:

1. Pani Kama Gancarz

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Dolno$lgskisj Okregowej lzby Architektow RP
4. Na
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~m‘.{;-*
[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITES] POLSKIE]
Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Dolnoélaska Okregowa Rada Izby Architektow RF zaswiadczz, 2o

migr inZ. arch. Kama Teresa Gancarz
posiadajace kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkei technicznych w budownictwie
w specjalnodc architektoniczne] | w zakrasie posiadanych uprawnied nr 10/DSOKEK,/ 2017,

jest wpisana na liste czlonkow Dolnoslaskis] Clkregowe] Izby Architektow 2P
pod numerem: DS-1861.

Czicnek czynny od: 12-09-2017 r,

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-07-2022 r. Wrockaw,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby frchitektow 2P przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregows] Racdy Izby Architektow RP.

MNr wervfikacyiny zaswiadczenia:

DS-1861-987E-81B3-BF81-885E

D=ne zawsrta w niniegjszym zaswiadoczeniu moznz sprawdzic pedajac nr weryfikacyjny
zzswiadczeniz w publicenym sarwise internetowym [zby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujze sie bezposradnio z whasdwa Okregows Izbg Architektow RP.
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. DOLNOSLASKA
OKREGOWA
L i A
= 75 INZYNIEROW

H aupowNicTwA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

N

OKK.7131-213/2009/09 : Wroctaw, dnia 21 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samerzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5 poz. 42, z pdZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust 2, art. 14 ust, 1 pki 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
zp6Zn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z poZn. zm.),
wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnege (Dz.U. z 2000r. Nr98, poz. 1071,
z pdin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Bartosz Tomasz Karamon
magister inzynier z kierunku budownictwo
uredzony dnia 14 marca 1981 r. w Legnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 200/DOS/09

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Bartosz Tomasz Karamon posiada wymagane prawem: wyksztatcenie ipraktyke zawodows oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnienn budowlanych w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen.

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrecie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art, 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspekiora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwe] izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznoscl.

2. Od niniejszej decyzji siuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyinej Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawlie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Sk}ad orzekajqcy OKK

KAEGOWA

F‘W’ % &‘WWLi WA

i Wosiek

OtrzmeJq
. Pan Bartosz Tomasz Karamon

Ul. Kazimierza Wierzynskiego 10/4
59-220 Legnica

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

1 mgr |nz43rora gtaw Wosmk
\_/L/\_/

2, prof dr;nz Kazzmerz Cizapimskl

3. mgr inz. Maigorzata Mikotajewska-

Janiaczyk ~
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Pan Bartosz Tomasz Karamon jest uprawniony:

W specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, wzwigzku z § 17 ust 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r, w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projekiu architekfoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukgcji obiekiu,

- sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczeri w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/iw rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie speqa!nosm konstrukeyjno-
budowlanej.

Skiad orzekajgcy OKK

1. mgrm B\rom‘gfawWoswek
L T
2. prof drinz. KaZI:PIei’Z Czapi inski

3. mgrinz. Maigorzat’é M|ko{ajewska—
Janiaczyk /-
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-QIP-MFQ-T4Z *

Pan Bartosz Tomasz Karamon o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0112/10

adres zamieszkania ul. Ptk Karola Myrka 17C/7, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waZnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-11 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnaélaskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wilasciwej Okregowej Izby Iniynierow

Budownictwa.
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Zasdwiadczenie
o numerze weryiikacyjnym:

DOS-2AF-7MC-U4S *

Pan Marcin Zaborowski o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0185/10

adres zamieszkania ul. Wronia 24, 59-220 Legnica

jest czionkiem Dolnoslaskis] Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpisczenie od odpowiedzialnodcl cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie 1 opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy wainegoe kwalifikowsnego certyfikstu w dniu 2022-03-24 roku przez:

tiarek Kalinski, Zastepea Przewodniczacego Rady Dolnoslaskie] Okregows] lzby Intynierdw Budewnictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem slektronicanym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowansgo cernfikatu sg
réwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym padpisami wiasnoreczrymi.)

* Weryfikacje poprawnosdl danych w ninisjszym zaswiadczeniy moIng sprawdzic za pomocg numeru wenyfikacyjnego zaswiadczeniz na
stronie Polskisj lzay Indynierdw Budownictws wwwopiib.org.pl lub kontzktujac sie 2 biurem wiasciws] Okregowe] lzhy Ingynierdw
Budownictwa.
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. CZESC OPISOWA

1. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi tom | projektu budowlanego — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
dla inwestycji: , Przebudowa konstrukcji dachu w budynku komunalnym przy ul. Chojnowskiej 50” i

bedzie stanowic zatacznik do wniosku o pozwolenie na budowe.

2. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego

Budynek objety opracowaniem petni funkcje mieszkaing wielorodzinng z ustugami nieucigzliwymi
w kondygnacji parteru, zgodnie z Prawem Budowianym budynek zakwalifikowany do kategorii
Xlil= inne budynki mieszkalne i kategorii XVil- budynki handlu, gastronomii i ustug.

3. Opis i ocena stanu istniejacego

Ohiekt wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegly petnej, tynkowany. Budynek z
trzema kondygnacjami nadziemnymi i poddaszem nieuzytkowym. Poddasze dwupoziomowe. Dach

dwuspadowy w konstrukcji drewnianej z lukarnami, kryty dachéwkg ceramiczna.

Obecnie budynek w ciagfym uzytkowaniu o przeznaczeniu mieszkalnym z ustugami na kondygnacji

parteru.

Budynek wyposazony jest w instalacjg elektryczng, wodno-kanalizacyjng i telefoniczna.

Ogrzewanie realizowane jest przez podtaczenie do sieci miejskie;.

Przebudowa konstrukeji dachu nie zmieni ksztattu dachu i nie wptynie na zmiane gabarytu
budynku.

Stan techniczny budynku ogdlnie dobry.

4. Przeznaczenie i funkcja obiektu

Budynek bedacy przedmiotem opracowania petni funkcje budynku mieszkalnego wielorodzinnego
wraz z ustugami nieucigzliwymi w kondygnacji parteru. Zakres opracowania obejmuje przebudowe
konstrukceji dachu wraz z wymiang pokrycia dachowego i nie wptywa na zmiane funkcji budynku

oraz ilosci lokali mieszkainych,

4.1. Ukifad przestrzennv

Zakres projektu obejmuje przebudowe konstrukcji poddasza nieuzytkowego wraz z wymiana
pokrycia dachowego. Nie wptywa na zmiang istniejgcego uktadu przestrzennego budynku.

5. Forma architektoniczna

Zakres projektu nie wptywa na istniejgca forme architektoniczng budynku. W zakres opracowania
wchodzi przebudowa konstrukcji dachu polegajaca na wymianie elementdw w ztym stanie
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technicznym oraz wzmocnieniu elementdw istniejgcych. Projekt zakliada wymiane pokrycia
dachowego na dachowke ceramiczng odpowiadajgcg gabarytami i kolorem dachowce istniejgcej.
W zakres projektu wchodzi réwniez wymiana istniejacych okien w obrebie poddasza na okna PVC

wymiarami odpowiadajace istniejgcym oraz wymiane okien dachowych na ckna drewniane.

6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Wymiary budynku:

DHUGOSE o ~13,50 m
SZEIOKOSC .o, ~12,20m
Liczba kondygnacji.......cceeririirieiineeniveeninnen. 4 {w tym jedna podziemna) + poddasze nieuzytkowe

Powierzchnie:

Powierzchnia zabudowy P, = 188,00 m?

zakres projektu nie wptywa na zmiane pow. uzytkowej
budynku

Powierzchnia uzytkowa

Kubatura zakres projektu nie wptywa na zmiane pow. uzytkowej

budynku

7. Opinia geotechniczna i informacija o sposobie posadownienia obiektu

budowlanego

Budynek istniejgcy. Projekt swym zakresem nie wplywa na warunki posadowienia budynku.

8. Dostepnosé dla oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie, w tym osdb

niepetnosprawnych

Budynek istniejacy. Zakres opracowania obejmuje przebudowe konstrukeji dachu wraz z wymiang pokrycia
dachowego. Zakres nie obejmuje zmian w uktadzie funkcjonalnym i warunkéw dostepnosci dia osdb o

ograniczone] zdolnosci poruszania sie, w tym 0séb niepetnosprawnych.

9. Charakterystyka ekologiczna

Budynek istniejacy i funkcjonujacy. Zakres prac zwigzanych z przebudowa konstrukcji dachu wraz z
wymiang pokrycia dachowego nie wptywa na zmiang warunkaw charakterystyki ekologicznej budynku.
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10. informacje o zasadniczvch elementach wyposaienia budowlano-

instalacyinego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z

przeznaczeniem

Budynek istniejacy petnigcy funkcje budynku mieszkalnego wielorodzinnego z ustugami na kondygnacji
parteru, wyposazony w instalacje sanitarne i elektryczne. Projekt swym zakresem nie obejmuje zmian w

zakresie instalacji.

Projekt przewiduje jedynie wymiang instalacji elektrycznej wewnetrznej w obrebie poddasza oraz

wykonarnie instalacji odgromowej.
11. Stolarka

11.1. Okna

Ze w2gledu na zty stan techniczny istniejgcej stolarki okiennej w obrebie poddasza projekt przewiduje jej
wymiane. Projektuje sie wymiane okien w lukarnach (wole oczy) na okna PVC w kolorze biatym o
wymiarach 85/40cm. W obrebie potaci dachowej projekt przewiduje wymiane okien dachowych.
Zaprojektowano trzy okna dachowe drewniane, o wymiarze 60/80cm, 45/65¢m i 55/78cm- z funkcja wylazu
dachowego.

11.2. Drzwi wewnetrzne

Projekt przewiduje wymiane drzwi prowadzacych na poddasze nieuzytkowe w przestrzeni klatki schodowe].
Drzwi jednoskrzydfowe stalowe, o minimalnym $wietle przejscia 90/210cm o odpornosci ogniowej Ei30.
Drzwi w kolorze grafitowym.

11,3, Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne nalezy wykona¢ z obrébki blacharskiej tytan-cynk. Przy oknach dachowych wykonad
kotnierze zgodnie z wytycznymi producenta.

12. Wykoficzenie

12.1. Wykoiiczenie wewnetrzne

12.1.1. Wykoticzenie Scian

Projekt obejmuje remont écian w obrebie poddasza budynku. Sciany ceglane nalezy otynkowaé tynkiem
wewnetrznym i pomalowaé farbg emulsyjna w kolorze bialym; w czesci klatki schodowe] zgodnie z obecnie
istniejacym kolorem. Przed przystagpieniem do wykoriczenia Scian nalezy uzupetni¢ brakujgce spoiny,
zmurszate fragmenty przemurowac na nowa.

Ze wzgledu na wydzielenie pozarowe poddasza nieuzytkowego od pozostatej czesci budynku, projekt
przewiduje $cianki wewnetrzne przy klatce schodowej. Sciany w konstrukeji lekkiej o odpornosci ogniowej
El 60. Montaz systemu zgodnie z wytycznymi producenta.
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12.1.2. Posadzki

W obrebie poddasza wykonaé nowe pokrycie z ptyt OSB z uwzglednieniem ewentualnego wykonania
legaréw drewnianych. W obrgbie drugiego poziomu poddasza nalezy wykonaé nowg podtoge z desek.
Wymiana uwzglednia réwniez wymiane materiatu izolacyinego (szlaki) na wetne mineralna w podiodze

poddasza.
Warstwy stropu P1

» Plyta OSB

e wetna mineralna A=0,037 W/(m-K)

e folia PED,2mm

s deska slepego putapu

e Slepy putap

o istniejacy strop na belkach drewnianych
Warstwy stropu P2

s deskowanie

e drewniane belki stropowe

12.2. Wyvkonczenie zewnetrzne

12.2.1. Wykonczenie scian w obrghie poddasza

Po stronie zewnetrznej $ciany w obrebie poddasza projektuje sie wykonanie naprawy gzymsow i wykonanie
nowej wyprawy tynkarskiej. Kolor tynku jasnobezowy - analogiczny jak istniejacy (na etapie wykonawstwa
dobraé kolor poprzez pordéwnanie wzornika koloréw wybranego producenta ze sciang istniejgcg i wybranie
najbardziej zblizonego odcienia). Przed przystapieniem do wykonczenia scian nalezy uzupetnié brakujace
spoiny, zmurszate fragmenty przemurowac na nowo (naprawa i uzupetnienie gzymséw). W ramach
inwestycji nalezy przemurowac istniejgce przewody kominowe od poziomu poddasza.

12.2.2. Dach

Projektuje sie wymiang pokrycia dachowego wraz z wymiang wszystkich fat w uktadzie jak istniejacy.
Pokrycie dachu z dachéwki ceramicznej w kolorze naturalnej czerwieni, ksztaft i gabaryty dachowki
nawigzujace do istniejgcego pokrycia. W ramach realizacji nalezy zamontowac stelaz systemowy do
montaiu anten telewizji naziemnej.

Warstwy dachu D1

s dachdéwka ceramiczna

e faty drewniane 5,0x6,3 3s52t./m2 50cm
s kontriaty drewniane 3,8x5,0 3,8cm
» wiatroizolacja paroprzepuszczalna

e krokwie 15x18cm 18 cm

Pt
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12.2.3. Rynny i rury spustowe

Istniejace rynny i rury spustowe stalowe. Elementy nadajg sie do wymiany na nowe z blachy tytan-cynk.
Nalezy wykonaé je w istniejgcym uktadzie. Przy wymianie nalezy uwzglednié réwniez wymiang odptywu rur
spustowych do studzienki w ziemi.

12.2.4. Obrébki blacharskie
Obrobki blacharskie wykonaé z blachy tytan-cynk.

12.2.5. Ptotki sniegowe, tawy i stopnie kominiarskie

W obrebie potaci dachu nalezy zamontowaé ptotki $niegowe, tawy i stopnie kominiarskie. Nalezy
zastosowaé elementy systemowe w kolorze ceglanym nawigzujgcym da koloru dachowki.

13. Ochrona przeciwpoZarowa

UWAGA: projektowane zamierzenie budowlane nie wplynie na zmiane warunkdéw ochrony
przeciwpozarowej budynku.

13.1. Akty prawne

¢ Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie

@ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow

13.2. Parametry liczcbowe

Powierzchnia zabudowy 188,00 m?

projekt nie obejmuje zmiany wysokosci
budynku

Liczba kondygnacji 4 {w tym jedna podziemna)

13.3. Klasyfikacja budynku
Budynek mieszkalny wielorodzinny z ustugami nieucigzliwymi w kondygnacji parteru z uwagi na
przeznaczenie i sposéb uzytkowania zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLIV z

pomieszczeniami ZLIL

13.3.1. Klasa odpornosci pozarowej, klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementdw budowlanych

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla przedmiotowego budynku zaliczonego do kategorii

zagrozenia ludzi ZLIV z pomieszczeniami ZLIN - klasa ,,C"(§212 ust. 3 Dz.U. z 2019.1065 t.j. z pdin.

zm.), dla ktérej klasa odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw powinna wynosic:
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= . Giowna konstrukcia noéna R 60

%  Konstrukcja dachu R15
= Strop RElI 60
% Sciana zewnetrzna El 30 — dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego

(dla $ciany bedacej czescig gtdwnej konstrukeji nosnej wymagane R 60)
= Sciana wewnetrzna E115
{dla Sciany bedacej czescig gldwnej konstrukcji nosnej wymagane R 60)

B Przekrycie dachu RE15

ZAKRES PROJEKTU OBEJMUIE JEDYNIE PRZEBUDOWE KONSTRUKCH DACHU WRAZ Z WYMIANA
POKRYCIA DACHOWEGO | REMONTEM SCIAN PODDASZA NIEUZYTKOWEGO. ZAKRES PROJEKTU
NIE WYCHODZI POZA OBRYS PODDASZA NIEUZYTKOWEGO.

13.4. Charakterystvka zagroZenia pozarowego, w tym parametry poiarowe materialdw

niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w
zaleinodci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych;

W obiekcie nie wystepujg substancje palne okreslone w § 2 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra

Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw { Dz. U. nr 109, poz. 719)
jako materiaty niebezpieczne pozarowo.

13.5. Przewidywana ilo$¢ obcigienia ogniowego

Dla budynkow zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi nie wylicza sig gestosci obcigzenia
ogniowego. Dia pomieszczeri technicznych i magazynowych przyjmuje sie gesto$¢ obcigzenia
ogniowego ponizej 500MJ/m2.

13.6. Ocena zagroienia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie objgtym opracowaniem i na terenie bezposrednio wokoto niego brak pomieszczer i

przestrzeni zewnetrznych zagrozonych wybuchem.

13.7. Podziat obiektu na strefy poiarowe oraz strefy dymowe

Budynek w cafosci stanowi jedng strefe pozarowa.

13.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Budynek istniejagcy w zabudowie pierzejowej. Od strony zachodniej i wschodniej sgsiaduje
bezposrednio z budynkami o takim samym przeznaczeniu. Od strony pétnocnej sasiaduje z
budynkiem ustugowym wielkopowierzchniowym w odlegtosci ok. 24m, natomiast od strony
potudniowej z budynkiem mieszkainym wielorodzinnym w odlegtoéci ok. 37m:.
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13.9. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan

ratowniczych

13.9.1. Drogi pozarowe

Dostep dla stuzb ratowniczych zapewniony jest od strony péinocnej elewacji budynku. Budynek w
zabudowie kwartalnej pierzejowej. Funkcje drogi pozarowej petni ulica Chojnowska.

13.9.2. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych ( Dz.U. z
2009r.nr124 poz.1030) nalezy zapewnic¢ obiekt w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci
20dm3/s z co najmniej dwéch hydrantéw o wydajnosci 10 dm3/s kazdy przy cisnieniu 0,2MPa przy

jednoczesnym ich wykorzystaniu.

W poblizu budynku zlokalizowane sg hydranty zewnetrzne.

Opracowat zespot:
mgr inz. arch. Weronika Polak

mgr inz. Bartosz Karamon
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