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Il. KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN PROJEKTANTOW

DOLNOSLASKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

L.dz. 889/DSOKK/2018 Wroctaw, dnia 30.06.2016r.
Znak sprawy: DSOKK/7131/26/2015

DECYZJA nr 30/DSOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynierdw budownictwa (t.]. Dz U. z 2014 r. poz. 1946 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t]. Dz.U. z 2016 1. poz. 280), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1980 r. Kodeks postepowania administracyinege (). Dz. U. z 2016r. poz. 23 z pé2n.
zm.)

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. WERONIKA EUGENIA POLAK
urodzona w dniu 08.07.1587r. w Bolestawcu
posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjainosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja
do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie, obejmujace;j:
1) projektowanie, sprawdzanie projekiéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzsze] decyzji przystuguje Pani cdwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] lzby Architektéw RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej |zby Architekiow RP, w terminie 14 dni
od dnia dorgczenia decyzii.

()
Leszek Link przewodniczacy OKK ( "' Pt
Jan Matkowski wiceprzewadniczacy OKK N v L Céﬂé )
Juliusz Modlinger sekretarz OKK 5 L
Anna Boryska czlonek OKK Q:M« iﬁi bk 3“-\,1,
Elsbieta Cegielska czlonek OKK e /@;’?7“1 |
Krzysztof Czerkas catoniek OKK A AN
Anrze] Hubka czionek OKK £ k’;é’b%,‘t[;___,
Grazyna Makowska czionek QKK \ dm":\r@:}%_’i‘i‘f)
Romuald Pustelnik czionek OKK !

Aleksander Szarapo czlonek OKK

Otrzymuia:

1. Pani Weronika Polak

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Dolnoslgskiej Ckregowej lzby Architektéw RP
4. Ala
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Dolnoédlaska Okregowa Rada Izby Architekiow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Dolnodlaska Okregowa Rada Izby Architektdw 2P zaswiadcza, ze:

migr inz. arch. Weronika Eugenia Polak
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznveh w budownictwis
w specjalnoscs architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 30/DS0OKK /2016,

jest wpisana na liste czlonkdw Daolnodlaskie] Tkregowe] Izby Architekidw RP
pod numerem: DS-1785.

Czlonek czyany od: 04-10-2016 &,

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-09-2022 1. Wroclaw.
Faswiadczenie jest wazne do dniz: 31-03-2023 r.

Podpisanc elektronicznie w systemie informatycznym Izby architektdw 2P przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregows] Rady Izby Architektow RP.

Nr weryhkacyjny zaswiadczenia:

DS5-1785-DDY7-2E11-C5BY-BFGB

Diane zawarte w ninisjssym zaswizdezeniv mogna sprawdzic podajac nr wervfikacyjny
zasvisdczenia w publiczanym serwisie intermatowym Izby Architektdw: wiww.izbaarchitektow.pl
lub kontaltufac sie bezposradnio 2 wiztciwa Dkregows Izbg Architektow RP.
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DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

L.dz. 790/DSOKK/2017 Wroctaw, dnia 14.06.2017 r.
Znak sprawy: DSOKK/7131/16/2017

DECYZJA nr 10/DSOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architekiow
oraz inzynieréw budownictwa (t.j.Dz.U.z 2016r., poz. 1725), w zwigzku z art.12,art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pézn zm. ), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U.z 2016r.poz.23 pdzn.zm.)

stwierdza sie, Ze

Pani mgr inz. arch. Kama Teresa Gancarz
urodzona w dniu 26.03.1989 r. w Lwéwku Slgskim
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnos$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja
do wykonywania samodzielnej funkcji techniczne] w budownictwie, obejmujace;:
1) projektowanie, sprawdzanie projektdw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzsze] decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] lzby Architektéw RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej lzby Architektow RP, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.

-

Leszek Link architekt IARP przewodniczacy OKK ~ r\

Jan Matkowski architeld IARP wiceprzewodniczacy OKK Y/ / / 2
Juliusz Modlinger architek! IARP sekretarz OKK T
Anna Baryska_architekt IARP czionek OKK

Elzbieta Cegielska architekt IARP czionek OKK

Krzysztof Czerkas architekt IARP czionek OKK

Andrzej Hubka architekt IARP czionek OKK

Grazyna Makowska _architekt IARP . czlonek OKK

Romuald Pustelnik _architekt IARP czlonek OKK

Aleksander Szarapo architekt IARP czlonek OKK

Otrzymuia:

1. Pani Kama Gancarz

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Dolno$laskiej Okregowej Izby Architektow RP
4. Ala
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Colneslaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Daolnoélaska Ckregowa Rada Izby Architektdw RP zadwiadcza, 2e:

mgr inZ. arch. Kama Teresa Gancarz
posiadajacs kwalifikacie sawodowe do pelnienia samodzieinych funkci technicznych w budownictwie
w specjalnosc architektoniczng] | w zakresiz posiadanych uprawnied nr 10/ DSOKK /2017,
jest wpisana na liste czlonkdw Dolnodlaskie] Okregows] Izhy Architektdw ZFP
pad numerem: DS-1861.

Crionek czynny od: 12-09-2017 r,

Diata | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-07-2022 r. Wroclaw.
Zadwiadczenie jest waine do dnia: 28-02-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kodciuk, Przewcdniczaca Ckregows] Rady Izby Architektdw RP,

Nr weryfikscyjny zaswiadeozenia:

DS-1861-987E-81B3-BF81-885E

Dane zawarta w ninfejszym zaswiadczeniv modne sprawdzic pedajae nr weryfixscyiny
zatwiadczenia w publicznym serwisie internetowym [zby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktuiac sie bezpodrednic z whasciwg Okregows Izba Architektow RP,
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Hl. CZESC OPISOWA

1. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczny branzy — ARCHITEKTURA dla inwestycji: ,, Przebudowa
konstrukcji dachu w budynku komunalnym przy ul. Chojnowskiej 50”.

2. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego

Budynek objety opracowaniem petni funkcje mieszkalng wielorodzinng z ustugami nieucigziiwymi
w kondygnacji parteru, zgodnie z Prawem Budowlanym budynek zakwalifikowany do kategorii
Xlll—inne budynki mieszkaine i kategorii XVI- budynki handlu, gastronomii i ustug.

3. Zakres zamierzenia budowlanego

W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi:

e przebudowa konstrukcji dachu polegajacy na wzmocnieniu lub wymianie ostabionych
elementdow z uwzglednieniem koniecznosci uzupetnienia brakujgcych elementéw
konstrukgji,

e wykonanie schodow strychowych z uwzglednieniem koniecznosci wykonania balustrad,

e wykonanie nowych podtég w cbrebie poddasza z uwzglednieniem wymiany materiatu
izolacyjnego (szlaka) na wetne mineralng w podtodze poddasza,

® naprawa Scian oraz wykonanie tynkdw wewnetrznych w obrebie catego poddasza oraz
wykonanie tynkowania $ciany ponad potacig dachu z uwzglednieniem koniecznosci
wykonania obrdbek blacharskich oraz zabezpieczenia wlotéw do przewodéw

wentylacyjnych,

e wymiana stolarki okiennej w obrebie poddasza wraz z uwzglednieniem okna z funkcja
wytazu dachowego i okna dachowego nad klatka schodowa

* wymiana drzwi na poddasze o odpornosci ogniowej EI30 wraz z wykonaniem sciany
wydzielajacej poddasze w systemie sciany lekkiej o odpornosci ogniowej EI60

e wymiana pokrycia dachu wraz z wymiang facenia i montazem membrany dachowej
® wyposazenie pofaci w plotki Sniegowe, tawy i stopnie kominiarskie,

e przemurowanie przewoddw kominowych od poziomu poddasza,

e wymiana odwodnienia dachu i obrébek blacharskich z blachy tytan-cynk

e wymiana rur spustowych na tytan-cynk do poziomu przytgczenia,

e naprawa gzymséw ostatniej kondygnacji od strony podwdérza,
e wymiana uszkodzonych elementéw belek stropowych,

e wymiana podsufitki z desek,
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e demontai istniejgcych anten oraz montaz anten z wykorzystaniem elementow
systemowych,

e wymiana instalacji elektrycznej, oswietlenia poddasza,

® wykonanie instalacji odgromowej.

4, Lokalizacja

Budynek bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Legnicy przy ulicy Chojnowskiej
50, na dziatce numer ewidencyjny 1063/1 obreb 0009 Fabryczna.

5. Opis i ocena stanu isthiejacego

Obiekt wykanany w technologii tradycyjnej, murowany z cegly petnej, tynkowany. Budynek z
trzema kondygnacjami nadziemnymi i poddaszem nieuzytkowym. Poddasze dwupoziomowe. Dach
dwuspadowy w konstrukcji drewnianej z lukarnami w formie wolich oczu, kryty dachéwka

ceramiczng.

Obecnie budynek w ciaglym uzytkowaniu o przeznaczeniu mieszkalnym z ustugami na kondygnacji

parteru.
Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, wodno-kanalizacyjna, gazowa i telefoniczng.

Przebudowa konstrukcji dachu nie zmieni ksztattu dachu i nie wplynie na zmiane gabarytu

budynku.

Stan techniczny budynku ogdlnie dobry.

6. Przeznaczenie i funkcja obiektu

Budynek bedacy przedmiotem opracowania petni funkcig budynku mieszkalnego wielorodzinnego
wraz z ustugami nieucigzliwymi w kondygnacji parteru. Zakres opracowania obejmuje przebudowe
konstrukeji dachu wraz z wymiang pokrycia dachowego i nie wptywa na zmiane funkeji budynku

oraz ilosci lokali mieszkalnych.

6.1. Uktad przestrzenny

Zakres projektu obejmuje przebudowe konstrukcji poddasza nieuzytkowego wraz z wymiang
pokrycia dachowego. Nie wptywa na zmiane istniejgcego uktadu przestrzennego budynku.

7. Forma architektoniczna

Zakres projektu nie wptywa na istniejacg forme architektoniczng budynku. W zakres opracowania
wchodzi przebudowa konstrukeji dachu polegajgca na wymianie elementdéw w ztym stanie
technicznym oraz wzmocnieniu elementéw istniejgcych. Projekt zakiada wymiane pokrycia
dachowego na dachéwke ceramiczng odpowiadajacy gabarytami i kolorem dachdwece istniejgcej.
W zakres projektu wchodzi rdwniez wymiana istniejgcych okien w obrebie poddasza na okna PVC
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wymiarami odpowiadajace istniejagcym oraz wymiane okien dachowych na okna drewniane wraz z
uwzglednieniem okna dachowego nad kiatkg schodowa.

8. Charakterystyczne parametry obiekiu budowlanego

Wymiary budynku:

DIUBOSE .ot ~13,50 m
SzerokosC... ~12,20m
Liczha kondygnacji........ccoooeveiieiiiiecciene s 4 {w tym jedna podziemna) + poddasze nieuzytkowe

Powierzchnie:

Powierzchnia zabudowy P, = 188,00 m?

zakres projektu nie wplywa na zmianeg pow. uzytkowej
budynku

Powierzchnia uzytkowa

Kubatura zakres projektu nie wptywa na zmiane pow. uzytkowej

budynku

9. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadownienia obiektu

budowlanego

Budynek istniejgcy. Projekt swym zakresem nie wptywa na warunki posadowienia budynku.

10. Dostepnosé dla oséb o ograniczone] zdolnosci poruszania sie, w tym o0séb

niepetnosprawnych

Budynek istniejacy. Zakres opracowania ohejmuje przebudowe konstrukeji dachu wraz z wymiang pokrycia
dachowego. Zakres nie obejmuje zmian w ukiadzie funkcjonatnym i warunkéw dostepnosci dla oséb o

ograniczonej zdolnosci poruszania sie, w tym osob niepetnosprawnych,

11. Charakterystyka ekologiczna

Budynek istniejacy i funkcjonujacy. Zakres prac iwiqzanych z przebudowa konstrukcji dachu wraz z
wymiang pokrycia dachowego nie wptywa ha zmiane warunkéw charakterystyki ekologicznej budynku.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-

instalacyinego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z

przeznaczeniem

Budynek istniejacy petnigcy funkcje budynku mieszkalnego wielorodzinnego z ustugami na kondygnacji
parteru, wyposazony w instalacje sanitarne (wodno-kanalizacyjng i gazowa) i elektryczne. Projekt swym

zakresem nie obejmuje zmian w zakresie instalacji.
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Projekt przewiduje jedynie wymiang instalacji elektrycznej wewngtrznej w obrebie poddasza oraz

wykonanie instalacji odgromowej.

13. Stolarka

13.1. Okna

Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejacej stolarki okiennej w obrebie poddasza projekt przewiduje jej
wymiane. Projektuje sie wymiane okien w lukarnach (wole oczy) na okna PVC w kolorze biatym o
wymiarach 85/40cm w ksztatcie potkolistym. Okna otwieralne wyposazone w okucia przystosowane do
wielkosci i ksztattu okna.

W obrebie pofaci dachowej projekt przewiduje wymiane okien dachowych. Zaprojektowano trzy okna
dachowe drewniane. Okno o wymiarze 60/80cm w przestrzeni klatki schodowej, okno o wymiarze 45/65cm
i 55/78cm w przestrzeni poddasza nieuzytkowego. Dodatkowo okno o wymiarze 55/78cm nalezy wykonac z
funkcja wytazu dachowego.

13.2. Drzwi wewnetrzne

Projekt przewiduje wymiane drzwi prowadzacych na poddasze nieuzytkowe w przestrzeni klatki schodowej.
Drzwi jednoskrzydtowe stalowe, o minimalnym $wietle przejscia 90/210cm o odpornosci ogniowej EI30.
Drzwi w kolorze grafitowym.

13.3. Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne w formie obrébki blacharskiej przy oknach w lukarnach (wolich okach) nalezy
wykonac z obrébki blacharskiej tytan-cynk. Przy oknach dachowych wykonac kotnierze zgodnie z
wytycznymi producenta.

14. Wykonczenie

14.1. Wykonczenie wewnetrzne

14.1.1. Wykoriczenie $cian

Projekt obejmuje remont $cian w obrebie poddasza budynku. Sciany ceglane nalezy otynkowa¢ tynkiem
wewnetrznym i pomalowad farbg emulsyjna w kolorze biatym. Przed przystgpieniem do wykodczenia $cian
nalezy uzupetnic brakujace spoiny, zmurszate fragmenty przemurowac na nowo.

Ze wzgledu na wydzielenie pozarowe poddasza nieuzytkowego od pozostate] czesci budynku, projekt
przewiduje $cianki wewnetrzne przy klatce schodowej. Sciany w konstrukcji lekkiej o odpornoéci ogniowej
El 60. Montaz systemu zgodnie z wytycznymi producenta. Sciany w konstrukgji lekkiej — spoiny i miejsca
mocowania zaszpachlowac a nastepnie zagruntowac po czym wykoriczyé farbg emulsyjng zgodnie z obecnie
istniejgcym kolorem scian klatki schodowe;j.

14.1.2. Posadzki

W obrebie poddasza wykonac nowe pokrycie z ptyt OSB z uwzglednieniem ewentualnego wykonania
legardw drewnianych. W obrebie drugiego poziomu poddasza nalezy wykonaé nowa podtoge z desek.
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Wymiana uwzglednia rowniez wymiane materiatu izolacyjnego (szlaki} na wetne mineralng w podtodze

poddasza.
Warstwy stropu P1

e Phyta OSB

® wetna mineralna A=0,037 W/(m-K)

s folia PEOQ,2mm

e deska Slepego putapu

® Slepy putap

e istniejgcy strop na belkach drewnianych
Warstwy stropu P2

o deskowanie

o drewniane belki stropowe

14.2. Wykonczenie zewnetrzne

14.2.1. Wykoriczenie scian w obrebie poddasza

Po stronie zewngtrznej $ciany w obrgbie poddasza projektuje sie wykonanie naprawy gzymséw i wykonanie
nowej wyprawy tynkarskiej. Kolor tynku jasnobezowy - analogiczny jak istniejacy {(na etapie wykonawstwa
dobrac kolor poprzez poréwnanie wzornika koloréw wybranego producenta ze sciang istniejacg i wybranie
najbardziej zblizonego odcienia). Przed przystapieniem do wykoriczenia ician nalezy uzupetni¢ brakujace
spoiny, zmurszate fragmenty przemurowaé na nowo (naprawa i uzupetnienie gzymséw}. W ramach
inwestycji nalezy przemurowac istniejace przewody kominowe od poziomu poddasza.

14.2.2. Dach

Projektuje si¢ wymiane pokrycia dachowego wraz z wymiang wszystkich fat w ukfadzie jak istniejacy.
Pokrycie dachu z dachéwki ceramicznej w kolorze naturalnej czerwieni, ksztatt i gabaryty dachowki
nawigzujgce do istniejgcego pokrycia. W ramach realizacji nalezy zamontowac stelaz systemowy do
montazu anten telewizji naziemne;j.

Warstwy dachu D1

o dachowka ceramiczna

e faty drewniane 5,0x6,3 3szt./m2 5,0cm
o kontrfaty drewniane 3,8x5,0 3,8cm
e wiatroizolacja paroprzepuszczalna

o krokwie 15x18cm 1&cm

14.2.3. Rynny i rury spustowe

Istniejgce rynny i rury spustowe stalowe. Elementy nadajg sie do wymiany na nowe z blachy tytan-cynk.
Nalezy wykonac je w istniejacym ukiadzie. Przy wymianie nalezy uwzgledni¢ réwniez wymiane odplywu rur
spustowych da studzienki w ziemi.

14.2.4. Obrobki blacharskie
Obrébki blacharskie wykonac z blachy tytan-cynk.
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14.2.5. Plotki éniegowe, tawy i stopnie kominiarskie

W obrebie potaci dachu nalezy zamontowac plotki $niegowe, tawy i stopnie kominiarskie. Nalezy
zastosowac elementy systemowe w kolorze ceglanym nawigzujgcym do koloru dachdwki.

15. Ochrona przeciwpoZarowa

UWAGA: projektowane zamierzenie budowlane nie wplynie na zmiane warunkéw ochrony
przeciwpoiarowej budynku.

15.1. Aktv prawne

e Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw

15.2. Parametry liczbowe

projekt nie cbejmuje zmiany wysokosci
budynku

Liczba kondygnacji 4 {w tym jedna podziemna)

15.3. Klasyfikacja budynku

Budynek mieszkalny wielorodzinny z ustugami nieucigzliwymi w kondygnacji parteru z uwagi na
przeznaczenie i sposob uiytkowania zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLIV z

pomieszczeniami ZLIII.
15.3.1. Klasa odpornosci pozarowej, klasa odpornosci ogniowej i stopief rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla przedmiotowego budynku zaliczonego do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIV z pomieszczeniami ZLUI - klasa ,,C”(§212 ust. 3 Dz.U. z 2019.1065 t.j. z pdin.
zm.), dla ktdrej klasa odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementdw powinna wynosic:

= Gidwna konstrukcja nosna R 60

= Konstrukcja dachu R15
" Strop REI 60
= Sciana zewnetrzna El 30 — dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego

{dla $ciany bedacej czesciag gtownej konstrukcji nosnej wymagane R 60)

= Sciana wewnetrzna E115
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“(dla sciany bedgcej czescig gtdwnej konstrukeji nosnej wymagane R 60)

= Przekrycie dachu RE15

ZAKRES PRQJEKTU OBEIMUJE JEDYNIE PRZEBUDOWE KONSTRUKCI DACHU WRAZ Z WYMIANA
POKRYCIA DACHOWEGO | REMONTEM SCIAN PODDASZA NIEUZYTKOWEGO. ZAKRES PROJEKTU
NIE WYCHODZiI POZA OBRYS PODDASZA NIEUZYTKOWEGO.

15.4. Charakterystyka zagroienia pozarowego, w tym parametry poiarowe materiatdw

niebezpiecznych poiarowo, zagroZenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w
zaleZnosci od potrzeb charakterystyke poiardw przyjetych do celéw projektowych;

W obiekcie nie wystepujg substancje palne okresione w § 2 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw ( Dz. U. nr 109, poz. 719)

jako materiaty niebezpieczne pozarowo.

15.5. Przewidywana ilo$¢ obcigienia ogniowego

Dla budynkdw zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi nie wylicza sie gestosci obcigzenia
ogniowego. Dla pomieszczen technicznych i magazynowych przyjmuje sie gestos¢ obcigzenia

ogniowego ponizej 500MJ/m2.

15.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W ohiekcie objetym opracowaniem i na terenie bezposrednio wokoto niego brak pomieszczen i

przestrzeni zewnetrznych zagrozonych wybuchem.

15.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Budynek w catosci stanowi jedng strefe pozarows.

15.8. Informacie o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Budynek istniejgcy w zabudowie pierzejowej. Od strony zachodniej i wschodniej sgsiaduje
bezposrednio z budynkami o takim samym przeznaczeniu. Od strony pdinocnej sgsiaduje z
budynkiem usfugowym wielkopowierzchniowym w odlegtosci ok. 24m, natomiast od strony
potudniowej z budynkiem mieszkalnym wieloradzinnym w odlegtosci ok. 37m.

15.9. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych

15.9.1. Drogi pozarowe

Dostep dla stuzb ratowniczych zapewniony jest od strany pétnocnej elewacji budynku. Budynek w
zabudowie kwartalnej pierzejowej. Funkcje drogi pozarowej petni ulica Chojnowska.
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15.9.2. Przeciwpoiarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia poiaru

Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipea
2009 r. w sprawie przeciwpoZarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ( Dz.U. z
2009r.nr124 poz. 1030) nalezy zapewnié obiekt w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci
20dm?3/s z co najmniej dwéch hydrantéw o wydajnosci 10 dm?3/s kazdy przy ci$nieniu 0,2MPa przy

jednoczesnym ich wykorzystaniu.

W poblizu budynku zlckalizowane sg hydranty zewnegtrzne.

Opracowata:

mgr inz. arch. Weronika Polak
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V. CZESC RYSUNKOWA
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plotek Sniezny

rynna-2150

A-A

SKALA 1:50

plotek $niezny

B, yma@150

P1 | POSADZKA PODDASZA - POZIOM

[P2_| POSADZKA PODDASZA - POZIOM |

D1 | DACH

dachéwka ceramiczna

59-220 Legnica ul. Zofil Kossak 3A
telffax. 76 819 78 75 ; +48 606 697 370
e-mail: biure@kobuprojekt.pl

KOBU PROJEKT Bartosz Karamen [w{\ Qj

P

JE

ptyta OSB 2,2cm | [P) deskowanie 3,0cm | [P)
wetha mineralna 10,0 cm| (P} drewniane belki stropowe 18,0¢cm (1)
folia PE = (P)]

deska slepego putapu 3,0cm | (P)

slepy putap - (1)

istn. warstwy stropu na belkach drewn. = (1)

taty drewniane 5,0x6,0cm 3szt./m?

50cm

kontrtaty drewniane 3,8x5,0 cm

3,8cm

wiatroizolacja paroprzepuszczalna

krokwie 15x18cm

18,0 cm

GMINA LEGNICA
59-220 Legnica, pl. Slowianski 8

59-220 Legnica, ul. Chojnowska 50

dz, nr 1063/1 obreb 0009 Fabryczna, jedn. ewid. Legnica

PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU W BUDYNKU
KOMUNALNYM PRZY UL. CHOJNOWSKIEJ 50

PRZEKROJ A-A 7ZK025-22 | A.04
1:100 -
. arch. k D
Egrg gggﬁ:ﬁ%ﬁgmﬂgﬁgﬁ%fﬁ vl\ipecjsmuéci architekloniczne] 3WDSOKKR2018 m (J .(' ) '(q

mar inz. arch. Kama Gancarz

upr. do projekiowania bez ograniczen w specjalnosci architeklcniczne] 10/MDSOKK2017

A
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNAGZENIE 01

02

03

04

45
OKNO =

(WIDOK) 31: )

78
-

WYM'ARMSVR%W'ETLE 45/65 85/40 60/80 55178
H PARAPETU _ — _ -
WYKONCZONEGO
ZEWN. / WEWN, zeungtrzne zewngtrzne zewmetrzng zewnetrzne
RODZAJ otwieralng otwieralne otwieralne obwieralne
MATERIAL drewniane drewniane drewniane drewniane
KOLOR brazowy brazowy brazowy brazowy
WYPOSAZENIE - - — okno z funkejg wytazu dachowego
ILOSC 1 9 1 1
UWAGH

1. Przed zaméwieniem stolarki wszystkie wymiary oraz ilosci nalezy sprawdzi¢ w naturze na budowie.

2. Przed zaméwieniem stolarki nalezy uwzgledni¢ tolerancje montazowa stolarki.
3. Wszystkie elementy wykorczeniowe na etapie realizacji podlegajg akceptacji inwestora.
4. Wszystkie elementy wykonczeniowe na etapie realizacji podlegajg akceptacji inwestora.

5. Wymiary ckien podano w swiefle oSciezy, wymiary drzwi podano w $wietle minimalnego przejécia

OZNACZENIE DA
90
h_
DRZWI
(WIDOK) 2| |
MINIMALNE SWIATLO
907210
PRZEJSCIA :
ZEW. /WEW. wewnetrzne
RODZAJ jednoskrzydiowe EI30
MATERIAL stalowe
KOLOR grafitowy RAL 7024
PRZESZKLENIE nie
WYPOSAZENIE wkiadka patentowa, okucia dostosowane do funkejl
drzwi 0 odpornosci ogniowej E130
KIERUNEK OTWIERANIA PRAWE LEWE
ILOSC 1 0

KOBU PROJEKT Bartosz Karamon
58-220 Legnica ul. Zofii Kossak 3A

telifax. 76 819 78 75 ; +48 606 697 370

e-mail: biuro@kobuprojekt.pl

P RO .

KOEUS

GMINA LEGNICA
59-220 Legnica, pl. Slowianski 8

PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU W BUDYNKU

KOMUNALNYM PRZY UL. CHOJNOWSKIEJ 50
59-220 Legnica, ul. Chojnowska 50
dz. nr 1063/1 obreb 0009 Fabryczna, jedn. ewid. Legnica

ZESTAWENIE STOLARKI 7K025-22 | A05

1:100

magr inZ. arch. Weronika Polak 'l 3" |
upr. do projeklowania bez ograniczen w specjalnoéci architektoniczne] IWDSOKK2016 g/ &
i

mgr inz. arch. Kama Gancarz
upr. do projektowania bez ograniczen w specjalnosei architektoniczng] 10/DSOKKR2017

/t.—
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KONSTRUKCIJA




KOBU PROJEKT
59-220 Legnica, ul. Zofii Kossak 3A
tel. 76 720 84 01, kom. 606 697 370

e-mail: biuro@kobuprojekt.pl

PROJEKT TECHNICZNY

KONSTRUKCIA

PRZEBUDOWA KONSTRUKCIJI DACHU W BUDYNKU
NAZWA INWESTYCIL: KOMUNALNYM PRZY UL. CHOIJINOWSKIE] 50
OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ADRES OBIEKTU: 59-220 Legnica, ul. Chojnowska 50
DZIALKA NR: 1063/1 obreb 0009 Fabryczna
INWESTOR: Gmina Legnica
ADRES INWESTORA: 59-220 Legnica, pl. Stowianski 8
KATEGORIA OBIEKTU: Xl
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: |KOBU PROIJEKT; 59-220 Legnica, ul. Zofii Kossak 3A
Zakres opracowania Petniona funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
projektowa Specjalnosc¢
Konstrukeja Projektant mgr inz. 200/D0$/09 g
Bartosz Karamon Konstrukeyjno-budowlana )f/(
Sprawdzajacy mgr inz. 208/D0S/09 -
Marcin Zaborowski Konstrukeyjno-budowlana /Z
/

DATA OPRACOWANIA: 22.07.2022r.




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021
r. poz. 2351) z pdzniejszymi zmianami my nizej podpisani projektanci oswiadczamy, ze projekt

techniczny

PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY UL. CHOJNOWSKIEJ 50

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zakres opracowania Petniona funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
projektowa Specjalnosé
Konstrukcja Projektant mgr inz. 200/D0S5/09 .
Bartosz Karamon Konstrukeyjno-budowlana %
Sprawdzajgcy mgr inz. 208/D05/09
Marcin Zaborowski Konstrukcyjno-budowlana /

DATA OPRACOWANIA: 22.07.2022r.

3|strona




PRZEBUDOWA KONSTRUKCH DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY
UL. CHOJNOWSKIES 50
PROJEKT TECHNICZNY - KONSTRUKCIA

i SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

L SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU cuuviviiieeeitctiieietess ettt es ettt casa ettt na sttt sbesas s 5
I KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN PROJEKTANTOW ..oovvrieeriinniienenineescesssnecs e seesnenens 7
HI, CZESC OPISOWA ...ttt ettt sttt ettt aeb sttt sttt e e bt et st n e 13
L. Celizakres OPraCOWEIIE oo et et eev e v e e ev s et e aetaeseres s rtreeatsressanares 13

2. Zakres zamierzenia budowlanego ... e 13

3. POOSTAWY OPTACOWAAIIA 1ot iitiireeeiiee et ire e e e e ees i cre e eta et e aessasttraesseeaeesranmsemeeeseaneeassnnnseeeeens 14
4.  Rozwigzania konstrukcyjne obiekti ... e 14
4.1. Opis ogdlny istniejacego OBIBKEU oo e e i4

4.2, 0cena stanu teChNICZNEEO ... .cviieiiiiiee et 14
4,21, Opis metody oceny stanu teChNCZNEE0. ...ccviei et 14

B.2.2. SCIANY ettt ettt ettt bt er e e e b ettt b et et ettt ee s eeen 15

4.2.3. Konstrukcja dachu oo e e 15

4,24, POKIYCie achti.. it ettt et nre e nra e 15

4.3, Rozwigzania teChNICZNG ... ...oooi i 15

4.4, Zakres prac w obrebie konstrukcji obiektu..........ccoooiir 16
4.4.1.  RObOtY rOZhIGTKOWE ....veei et e r e e n e aaes 16
4.4.2. Wzmocnienie/naprawa konstrukcji wiezby dachowe] ... 16
4.4.3. Naprawarysipekniel w SCianach. ... 17

4.5.  Wyniki obliczen konstrukCyjnych......ocoviiiiie i e 17
451, Zestawienie 0bCIGZeN ..ot ee e ne e 17
4.5.2. Wymiarowanie elementdw konstrukcji drewnianej..........cocoveviviriiicciieninicis e 19

V. CZESC RYSUNKOWA ..ottt ettt et e aeas s ame st steas et st esebs sttt seas st sasae 12 eneeeeeeeae e 41
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PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY
UL. CHOJNOWSKIEJ 50
PROJEKT TECHNICZNY - KONSTRUKCIA

I, KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN PROJEKTANTOW

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
s | Z B A
" INZYNIEROW

VISR BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-213/2009/08 Wroctaw, dnia 21 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynierow budownictwa craz urbanistéw (Dz.U. z 2007r. Nr 5, poz. 42, z poZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
zpoZn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r,
w sprawie samocdzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578, z pézZn. zm.),
wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r Nr 898, poz. 1071,
z pdZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Bartosz Tomasz Karamon
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzeny dnia 14 marca 1881 r. w Legnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 200/DOS/09

w specjainosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokoiéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Bartosz Tomasz Karamon posiada wymagane prawem: wykszialcenie | praktyke zawodows oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji.

Pouczenie
. Zgodnie zart. 12 ust 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwe] izby samorzadu zawodowege, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbs, z okreslonym w nim terminem waznosci.
2. Od niniejszej decyzjl stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby InZzynierdow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia,

Lk

Otrzymuja:

1. Pan Bartosz Tomasz Karamon
Ul. Kazimierza Wierzynskiego 10/4
59-220 Legnica

2. Okregowa Rada lzby

3. Gldwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

frealifiaeyine) /|
1. mgrj,az:f‘_!ron staw Wos;gfk
] BN

2 Brof. dr ir%ii"KazT_ﬁer'z”é{zaprmski
v

3. mgrinz. Mat rzéta Mikotajewska-
Janiaczyk

J7
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PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY
UL. CHOJNOWSKIEJ 50
PROJEKT TECHNICZNY - KONSTRUKCIA

Pan Bartosz Tomasz Karamon jest uprawniony:

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, w zwigzku z § 17 ust 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnla 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projekiu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukgji obiektu,

- sprawdzania projekiow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontreli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r.
w sprawie samedzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projekidw zagospodarowania dziatki fub terenu w zakresie specjalnosct konstrukeyjno-
budowlangj.

Skiad orzekajgey OKK

1. mgr le__z)ﬂgpgﬁ?’!,w osiely
i et A

2. pr-of. drinz. Kazir}nierz Czaplinski

3. mgr inz. Malgorzata Mikotzjewska-
Janiaczyk
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PRZEBUDOWA KONSTRUKCIJI DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY
UL. CHOJNOWSKIEJ 50
PROJEKT TECHNICZNY - KONSTRUKCIA
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-QIP-MFQ-T4Z *

Pan Bartosz Tomasz Karamon o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0112/10

adres zamieszkania ul. Ptk Karola Myrka 17C/7, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-11 roku przez:

Janusz Szczepaniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslagskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Ermiinmise
P ——
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PRZEBUDOWA KONSTRUKCIJI DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY
UL. CHOJNOWSKIEJ 50
PROJEKT TECHNICZNY - KONSTRUKCIA

~ ® POLSKA
LR | 2 B A
e INZYNIEROW

BUDOQWNICTWA

Zaswiadczenie
& numerze weryfikacyjinym:

DOS-2AF-7MC-U45 *

Pan Marcin Zaborowski o numerze ewidencyinym DOS/B0/0185/10

adres zamieszkania ul. Wronia 24, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowisdzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostslo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfiketu w dniu 2022-03-24 roku prze::

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodrie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
slekiroriczne] opatrzone bezpiecznym podpisem el2ktronicznym weryfikewanym przy pomoecy wainego kwalifikowanege cartyfikatu i3
réwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswisdczeniu moina sprawdzid za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwe www.piib.org.pl fub kontzktujgc sie z biurem wiadciwe] Okregows] Izby inzynierdw
Budownictwa.
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1.

1. CZESC OPISOWA

Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczny dla zadania pn.: ,PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI
DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY UL, CHOINOWSKIE) 50”.

2.

Zakres zamierzenia budowlanego

Zamierzenie obejmuje:

przebudowa konstrukcji dachu polegajgcy na wzmocnieniu lub wymianie ostabionych
elementdw z uwzglednieniem koniecznosdci uzupetnienia brakujacych elementéw
konstrukgji,

wykonanie schoddw strychowych z uwzglednieniem koniecznosci wykonania balustrad,

wykonanie nowych podtég w obrebie poddasza z uwzgiednieniem wymiany materiatu
izolacyjnego (szlaka) na wetne mineraing w podtodze poddasza,

naprawa scian oraz wykonanie tynkow wewnetrznych w obrebie catego poddasza oraz
wykonanie tynkowania $ciany ponad potacia dachu z uwzglednieniem koniecznosci
wykonania obrébek blacharskich oraz zabezpieczenia wlotéw do przewodow

wentylacyjnych,

wymiana stolarki okiennej w obrebie poddasza wraz z uwzglednieniem okna z funkcja

wyltazu dachowego

wymiana drzwi na poddasze o odpornosci ogniowej EI30 wraz z wykonaniem $ciany
wydzielajgcej poddasze w systemie Sciany lekkiej o odpornosci ogniowej EI60

wymiana pokrycia dachu wraz z wymiang tacenia i montazem membrany dachowej
wyposazenie potaci w ptotki sniegowe, fawy i stopnie kominiarskie,
przemurowanie przewodow kominowych od poziomu poddasza,

wymiana odwodnienia dachu i obrébek blacharskich z blachy tytan-cynk

wymiana rur spustowych na tytan-cynk do poziomu przytaczenia,

naprawa gzymsaw ostatniej kondygnacji od strony podworza,

wymiana uszkodzonych elementéw belek stropowych,

wymiana podsufitki z desek,

demontaz istniejgcych anten oraz montaz anten z wykorzystaniem efementéw

systemowych,
wymiana instalacji elektrycznej, oswietlenia poddasza,

wykonanie instalacji odgromowej.
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3. Podstawy opracowania

e zlecenie inwestora na wykonanie projektu wykonawczego

e program funkcjonalno-uzytkowy

e wizja lokalna w terenie i ogledziny budynku

s pomiary inwentaryzacyjne

e aktualnie obowigzujace przepisy budowlane

» dokumentacja fotograficzna

4, Rozwiazania konstrukcyine obiektu

4.1. Opis ogdiny istniejgcego obiektu

Budynek wybudowany na rzucie prostokata w zabudowie pierzejowej. Wykonany w technologii
tradycyjnej, murowany z cegty petnej. Obiekt z trzema kondygnacjami nadziemnymi i poddaszem

nieuzytkowym. Poddasze dwupoziomowe. Dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej z kryty

dachdéwka ceramiczna.

4.2. QOcena stanu technicznego

Ocenie stanu technicznego podlegaja elementy konstrukcyjne w obrebie poddasza, na ktérym
realizowane bedzie zamierzenie budowlane. W zwiazku z zakresem zamierzenia, nie wykonano

oceny stanu technicznego catego budynku.

4.2.1. Opis metody oceny stanu technicznego

Nalezy przyjac nastepujace zasady oceny wizualnej stanu zuzycia technicznego obiektu:

KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKRESLENIE STOPNIA ZUZYCIA ELEMENTOW

BUDYNKU

Zasady oceny organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementéw konstrukcyjnych budynku

Klasyfikacja Procentowe
stanu zuzycie Kryterium oceny
technicznego . elementu
[ | Elementy bddynku $3 dobrze utrzymane, nie W\)kazuja zuzycia P
— Q
bardzo dobry 0-15% uszkodzef
sadowalaiac 16 — 75 % Elementym budynku “ utrzymane jest w nalezytym stanie
1Y ° technicznym.
_s’;dni 26 — 40 % W elementach budynku wystepuja niewielkie uszkodzenia | ubytki,"
° nie zagrazajace bezpieczenstwu ludzi lub mienia.
zty 41-50% W elementach budynku Wystepujq znaczne uszkodzenia lub ubytki.
| awaryjny > 50 (y. Element do wymiany. Za”gfoienie awarig fub katastrbfé_
(2]

budowiana.
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KLASYFIKACIA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKRESLENIE STOPNIA ZUZYCIA ELEMENTOW
BUDYNKU

Zasady oceny organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementéw wykoriczeniowych
budynku

Kiasvfikacja Procentowe
stanu zuzycie Kryterium oceny
technicznego elementu

| Elementy budynku sg dobrze utrzymane, nie wykazujaﬁ zuzycia i

m 0,
bardzo dobry 0-15% uszkodzer

Elerr'\'enty budynku utrzymané jest w nalezytym stanie

lai _ 0,
zadowalajacy 16 -30% technicznym.

W elementach budynku wystepuja niewielkie uszkodzenia i ubytki,

sredni 31-45% . .. . . . -
nie zagrazajace bezpieczenstwu ludzi lub mienia.
zty 46 - 60 % W elementach"budynku wystepujg znaczne uszkodzenia lub ubytki.
i awaryjny | - 60 % Element do Wymiany.' Zagroienié | awarig lub 'katastrofq
budowlana.
4.2.2, Sciany

Sciany w obrebie pomieszczenia wykonane z cegly na zaprawie cementowo-piaskowej.
Na écianach nie ma wiekszych spekar i zarysowan mogacych $wiadczy¢ o nieprawidtowej pracy

elementu.
4.2.3. ¥Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachu drewniana w ukfadzie platwiowo-krokwiowym. Podczas wizji zauwazono
spekania elementéw mogace swiadczy¢ o nadmiernym ugieciu elementu. Niewielka czgsc
elementéw konstrukeji dachu, szczegdlnie belki stropowe, zawilgocona. Elementy te nie wykazuja
nadmiernych ugie¢ wiec nalezy je osuszy¢ , oczyscic i zaimpregnowad przeciw wilgoci i korozji
biologicznej. Ptatwie w najdtuzszej rozpietosci sa znacznie ugiete i kwalifikujg si¢ do wymiany na
nowe. Cze$¢ mieczy oraz jeden stup ze wzgledu na znaczne ubytki i pgkniecia nalezy wymienic na
nowe. Wszystkie krokwie, szczegélnie na drugim poziomie poddasza s3 mocno ugigte i nie nadajg
sie do wzmocnienia. Elementy nalezy wymieni¢ na nowe. Stan ogélny wieZby dachowej okresla sig

jako Sredni
4.2.4. Pokrycie dachu

Pokrycie z dachdwki ceramicznej w $rednim stanie technicznym z nieszczelnodciami w ptaszczyinie

potaci.

4.3. Rozwiazania techniczne

Wskazane elementy wiezby dachowej nalezy wymieni¢ na nowe. Jesli w trakcie prac budowlanych
elementy beda wykazywacd wieksze zniszczenia, element nalezy wzmocni€ lub wymieni¢ na nowy.
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Przed przystapieniem do wzmocnienia element powinien zostaé odcigzony i ponownie obcigzony

po wykonaniu wzmocnienia.

4.4, Zakres prac w obrebie konstrukcii obiektu

4.4.1. Roboty rozbhidrkowe

Rozbidrki obejmuja:

® rozbiorka lekkiej zabudowy wejscia na poddasze,
®» wymiana pokrycia dachu z dachdwki ceramicznej wraz z taceniem | krokwiami

e skucie tynkéw w na scianach wewnetrznych

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonaé przy zachowaniu maksimum ostroinosci, przestrzegajac
przepiséw bhp. Nie wolno dopusci¢ do zniszczenia elementow, ktére nie s3 przeznaczone
do rozbidrki.

Zalecenia:

e usungac wszystkie elementy zagrazajace bezpieczenstwu pracujacych

e gruz usuwac przez kryte zsypy lub transportowac recznie do przygotowanych do tego celu
kontenerdw, z zadnym wypadku nie wyrzucad przez okno

e Rozhidérke scian murowanych nalezy wykonywaé sposobem recznym, nie jest dopuszczalne
zwalanie scian na stropy, ze wzgledu na mozliwosé ich uszkodzenia

® do pracy na wyskosci stosowac srodki ochrony indywidualnej

4.4.2, Wzmocnienie/naprawa konstrukcii wiefby dachowej

Analiza statyczno-wytrzymatosciowe oraz ocena stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych
wykazaly konieczno$¢ wymiany krokwi na nowe. Dodatkowo projektuje sie wymiane catego
otacenia dachu i montaz kontrlat. Wymiary przekroju taty 5,0x6,3cm , kontrtaty 3,8x5,0cm. Jesli
bedzie potrzeba wykonania wyréwnania potaci dachu moina do boku krokwi nabi¢ deske.
Brakujace elementy wiezby dachowe]j nalezy uzupetni¢ zgodnie z ukladem statycznym konstrukcji
dachu. Nalezy pamietac, ze podczas prowadzenia prac budowlanych odstonione zostang elementy
konstrukcyjne, ktére nalezy wymieni¢ wzmocni¢ badz wymieni¢ na nowe, bo bedg skorodowane
lub zniszczone. Elementy drewniane catej wigiby nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢ preparatami do
stopnia co najmniej trudno zapalnosci oraz zaimpregnowad przed korozjg biologiczng. Przed
przystapieniem do prac w obrebie wieiby dachowej naleizy dokonac szczegdtowej oceny stanu
elementéw wigzby, szczegdlnie w miejscach trudnodostepnych. Elementy do wymiany nalezy
doktadnie zinwentaryzowad iewentualne réinice wymiardow uwzglednic w wykonywanym
elemencie. W miejscu oparcia elementdw drewnianych na murze nalezy stosowad przektadki

izolujgce z papy.
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4.4.3. Naprawa rys i peknied w scianach

Niewielkie pekniecia, szerokosci do 4mm nalezy wypetnié¢ zaprawg cementowg po dokladnym
oczyszczeniu i przemyci mleczkiem cementowym. Przy cienszych rysach nalezy stosowac zastrzyki
z zaprawy lub mleka cementowego pod cisnieniem.

Rysy i peknigcia powyzej 4mm nalezy wypetni¢ nowymi cegtami. W tym celu nalezy przemurowac
na gtebokosé pdt cegly z jednej strony $ciany, a nastepnie z drugiej (nie rozbierac na wylot).

4.5. Wyniki obliczen konstrukeyjnych

4.5.1. Zestawienie obcigZen

Obcigzenia state wg PN-82/8-02001

Obciaizenia dachu

STAN ISTNIEJACY:

Gk Y Qd
- dachéwka ceramiczna 0,70 kN/m? 1,3 0,91 kN/m?
- tata drewniana 3szt./m? 50x63mm (5,0 kN/m?} 0,04 kN/m? 1,1 0,05 kN/m?
- kontrtata drewniana 38x63mm (5,0 kN/m3} 0,01 kN/m? 1,1 0,02 kN/m*
0,75 kN/m? 0,98 kN/m?
STAN PROJEKTOWANY: PODDASZE
gk Y qd
- dachéwka ceramiczna 0,70 kN/m? 1,3 0,91 kN/m?
- fata drewniana 3szt./m? 50x63mm (5,0 kN/m?) 0,04 kN/m? 1,1 0,05 kN/m?
- kontrtata drewniana 38x63mm (5,0 kN/m3) 0,01 kN/m? 1,1 0,02 kN/m?
- membrana dachowa
0,75 kN/m? 0,98 kN/m?
element nie bedzie docigzony.
Obciaienia stropu
STAN ISTNIEJACY:
Qk Y Qd
- deskowanie 30mm (5,5 kN/m3) 0,17 kN/m? 1,1 0,19 kN/m?
- zuzel/poiepa 80mm (16 kN/m3} 1,28 kN/m? 1,3 1,66 kN/m?
- papa 5mm (11 kN/m3} 0,06 kN/m? 1,3 0,08 kN/m?
- deska slepego putapu 30mm (5,5 kN/m3) 0,17 kN/m? 1,1 0,19 kN/m?
- Slepy putap 140mm - - -
- deska sufitowa 30mm (5,5 kN/m3) 0,17 kN/m? 1,1 0,19 kN/m?
- tynk na macie trzcinowej 40mm (22 kN/m3) 0,88 kN/m? 1,3 1,14 kN/m?
2,73 kN/m? 3,45 kN/m?

- obcigzenie uzytkowe dla pomieszczen mieszkalnych:
wg PN-82/B-02003 1,20 kN/m? 1,4 1,68 kN/m?
STAN PROJEKTOWANY: PODDASZE
o[ Y qd
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- deskowanie 30mm (5,5kN/m? 0,17 kN/m? 1,1 0,19 kN/m?
- wetna mineraina 100mm  {1,4 kN/m3) 0,14 kN/m? 1,2 0,17 kN/m?
- folia PE - - ; - :
- deska slepego putapu 30mm (5,5 kN/m?) 0,17 kN/m? 1,1 0,19 kN/m?
- $lepy putap 140mm - - -
- deska sufitowa 30mm (5,5 kN/m3 0,17 kN/m? 1,1 0,19 kN/m?
- tynk na macie trzcinowej 40mm (22 kN/m3} 0,88 kN/m? 1,3 1,14 kN/m?
' 1,53 kN/m? 1,88 kN/m?2
- obcigzenie uzytkowe dla poddaszy:
wg PN-82/B-02003 1,20 kN/m? 1,4 1,68 kN/m?
Ag = giist. — Bxproj.= (2,73 kN/m?2 + 1,20 kN/m?) — (1,53 kN/m? + 1,20 kN/m?)
Ag = Bk,ist. ™ Bk,proj.= 1;2 kN/mz
strop bedzie ODCIAZONY
Obcigienia zmienne
Obcigzenie Sniegiem wg PN-80/B-02010 Az1:2006
- lokalizacja: Legnica (woj. dolnoslgskie)
- 1 strefa $niegowa
- kat nachylenia dachu: o =42°
- charakterystyczne wartosci obcigzenia s =0,7 kN/m?
$niegiem gruntu dla 1 strefy sniegowe;j:
Dach dwuspadowy
51 = PisSk
Wspétczynnik ksztattu dachu:
= 0,8(60-a)/30 — n=0,4
p2= 1,2:{60- a)/30 — =07
Sk Y 5d
$1=0,4-0,7 0,34 kN/m? 1,50 0,51 kN/m?
$:=0,7-0,7 0,50 kN/m? 1,50 0,75 kN/m?
Obciazenie wiatrem wg. PN-B-020111:1977; Az1:2009
- lokalizacja: Legnica (woj. dolnoslaskie)
— 1 strefa wiatrowa
- kat nachylenia dachu: a=42°
- rodzaj terenu: B
- wspotczynnik aerodynamiczny: C=Cp =C-Cu
- wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: C; : wariant | : C;=-0,045(40-a) = 0,23; C,=-0,4

wariant |I: C;=0,015a-0,2 = 0,48; C;=-0,4

- wspotczynnik ekspozyciji: C.=0,8
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- wspoiczynnik dziatania porywéw wiatru:  p=1,8

Charakterystyczne cisnienie wiatru dziatajgce na powierzchnie dachu:

9k y d
ak = 0,3-0,8:0,48-1,8 0,21 kN/m? 1,50 0,32 kN/m?
ak = 0,3-0,8:0,23-1,8 0,10 kN/m? 1,50 0,15 kN/m?
ax=0,3-0,8:(-0,4)-1,8 -0,17kN/m? 1,50 -0,26 kN/m?

4.5.2. Wymiarowanie elementow konstrukcii drewnianej

Analiza statyczna

PRZEKROJE PRETOW:

PRETY UKLADU:
Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub:;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A B Tx[m] Ly [m] L[m? Red.EJ: Przekrdi:
1 Qo 1 2 2,935 2,643 3,950 1,000 3 B 18,0x12,0
2 00 2 12 2,866 2,581 3,857 1,00¢C 3 B 18,0x12,0
3 01 12 3 0,969 0,872 1,304 1,000 3 B 18,0x12,0
4 00 313 0,827 -0,835 1,248 1,000 3 B 18,0x12,0
5 00 13 4 2,808 -2,618 3,913 1,000 3 B 18,0212,0
6 00 4 5 2,935 -2,643 3,950 1,000 3 B 18,0212,0
7 10 2 6 0,400 0,000 0,400 1,000 1 B 18,0x15,0
8 00 6 ] 3,435 0,000 3,435 1,000 1 B 18,0%215,0
9 00 g8 7 3,435 0,000 3,435 1,000 1 B 18,0x15,0
10 01 7 4 0,400 0,000 0,400 1,000 1 B 18,0x15,0
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11 01 9 6 G,0G0 2,600 2,600 1,000 2 B 14,0x15,0
12 01 10 & 0,G00 2,600 2,600 1,000 2 B 14,0x15,0
13 01 il 7 0,000 2,600 2,600 1,000 2 B 14,0x15,0
14 11 1z 13 1,896 0,037 1,8%¢ 1,000 4 B 12,0x12,0

Nr. Alcm2] Ix[cmd] Iy[cmd] Wglcm3] Wd[cm3] hlom] Material:

1 270,0 7290 5063 810 810 18,0 44 Drewnc C18
2 210,0 3938 3430 490 490 14,0 44 Drewnc Cl8
3 216,0 5832 2592 648 648 18,0 44 Drewnc Cl8
4 144,0 1728 1728 2388 288 12,0 44 Drewnc CI18

Material: Modul E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2] [N/mm2] [1/K]
44 Drewnc C18 9000 18,000 5,00E-06
CBCIAZENIA:
0,6500,66C

0,440

OBCTAZENIA: ([kN1, [kNm], [kN/m])
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Grupa A "STALE" Zmienne yf= 1,35
1 Liniowe 0,0 1,050 1,050 0,00 3,95
2 Liniowe 0,0 1,050 1,050 0,00 3,86
3 Liniowe 0,90 1,050 1,050 0,00 1,30
4 Liniowe G,0 1,050 1,050 0,00 1,25
5 Liniows 0,0 1,050 1,050 0,00 3,91
3 Liniows 0,0 1,050 1,050 0,00 3,95
7 Liniowe 0,0 0,260 0,260 0,00 0,40
8 Liniowe 0,0 0,260 0,260 0,00 3,43
9 Liniows 0,0 0,260 0,260 0,00 3,44
10 Liniowe 0,0 0,260 0,260 0,00 0,40
Grupa: U "UZYTKOWE" Zmienne yf= 1,30
1 Liniowe-Y 0,0 0,440 0,440 0,00 3,95
2 Liniowe-Y a,0 0,440 0,440 0,00 3,86
3 Liniowe-Y a,0 0,440 0,440 0,00 1,30
4 Liniowe-Y G,0 0,650 0,650 0,00 1,25
5 Linlowe-Y 0,0 0,850 0,650 0,00 3,91
6 Liniowe-Y 0,0 0,650 0,650 0,00 3,95
7 Liniowe 0,0 1,300 1,300 0,00 0,40
8 Liniowe 0,0 1,300 1,300 0,00 3,43
9 Linicwe G,0 1,300 1,300 G,00 3,44
10 Liniowe G,0 1,300 1,300 0,00 0,40
W Y N I K I
Teoria I—-go rzedu
OBCIAYENIOWE WSPOL. BEZPIECZ
Grupa Znaczenie: llsH yi:
Ciezar wkt. 1,10
L —U"STARE"T Zmienne 1 1,00 1,35
U -"UZYTKOWE" Zmienne 1 1,00 1,30

MOMENTY :
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TNACE:

NORMALNE :
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SILY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Clefar wi.+AU

Pret x/L x[ml M [ kNm ] Q[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 -0, 000 2,211 -16,588
0,39 1,558 1,715* -0,010 ~14,587
1,00 3,850 -2,386 -3,420 -11,517
2 0,00 0,000 -2,388 3,035 -11,818
0,55 2,124 0,845%* 0,006 -9,080
1,00 3,857 -1,284 -2,464 -G, 866
3 0,00 0,000 -1,284 1,915 -1,736
1,00 1,304 0,000 0,056 -0,062
4 0,00 0,000 0,000 0,068 0,049
0,04 0,044 0,001* -0,001 -0,014
1,00 1,248 -1,142 -1,899 -1,723
5 0,00 0, 000 -1,142 2,674 -6,676
0,43 1,697 1,125* -0, 001 -9,085%
1,00 3,913 ~2,751 ~3,496 -12,231
6 0,00 0,000 -2,751 3,810 -11,165%
0,61 2,422 1,852%* -0, 009 -14,604
1,00 3,950 -0, 000 -2,417 -16,772
7 0,00 0,000 0,000 -4,998 -4,096
1,00 0,400 -2,170 -5,852 -4,09%
8 0,00 0,000 -2,170 3,730 ~4,096
0,51 1,744 1,087% 0,004 -4 ,096

23 |strona




PRZEBUDOWA KONSTRUKCH DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY

UL. CHOJNOWSKIE) 50
PROJEKT TECHNILZNY - KONSTRUKCIA

1,00 3,435 -1, 958 -3,607 -4,098

9 0,00 0,000 -1, 958 3,474 -4,096

0,47 1,624 0,867% 0,006 -4,096

1,00 3,435 2,627 -3,863 -4,096

10 ¢, 00 0,000 -2,627 5,995 -4,0096
1,00 0,400 ' G, 000 6,141 4,086

11 0,00 0,000 0,000 0,000 ~9,775
1,00 2,600 0,000 0,000 -9,583

12 0,00 0,000 0,000 -0, 000 -7,273
1,00 2,600 0,000 -0, 000 -7,081

13 0,00 o, 000 0,000 -0, 000 -11,051
1,00 2,600 0,000 -0, 000 -10,858

14 0,00 0,000 0,000 0,048 6,744
0,51 0,970 0,023% -0,001 6,743

0,49 0,933 0,023%* 0,001 -6,743

1,00 1,896 0,000 -0, 048 -5,742

* = Wartoscl ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

9.775 T a4 nma

REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Clezar wi.+AU
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PRZEKROJE PRETOW:

PRETY UKLADU:

[ o T 2 e S S

T T R e et e o e T S B ER o
DO W0 @ ey U WM O

Typ: A
0o 1
0L 9
00 2
01 le
oo 3
01 13
00 4
01 15
00 5
00 10
0Q 17
00 6
00 18
Qo 11
oy 7
00 12
00 14
11 9
11 13
11 i3
11 15
11 16

Typy pretow:

11
iz
14
17

00 -~ sztyw.-sztyw.;
10 - przegub-sztyw.:

22 - ciegno

01 - sztyw.-przegub;

11 - przegub-przegub

1,500 1,000 3 B 18,0x15,0
1,000 1,000 3 B 18,0%15,0
1,500 1,000 3 B 18,0xl15,0
1,000 1,000 3 B 18,0x15,0
1,600 1,000 3 B 18,0x15,0
0,900 1,000 3 B 18,0x15,0
1,600 1,000 3 B 18,0x15,0
0,900 1,000 3 B 18,0x15,0
1,000 1,000 5 B 20,0%16,0
2,900 1,000 5 B 20,0x16,0
1,100 1,000 5 B 20,0x16,0
0,900 1,000 2 B 18,0xl15,0
1,750 1,000 2 B 18,0x15,0
0,850 1,000 2 B 18,0%15,0
0,900 1,000 2 B 18,0x15,0
1,600 1,000 2 B 18,0x15,0
0,850 1,000 2 B 18,0x15,0
1,414 1,000 1 B 12,0x14,0
1,238 1,000 1 8 12,0x14,0
1,273 1,000 1 B 12,0x14,0
1,238 1,000 1 B 12,0x14,0
1,487 1,000 1 B 12,0x14,0
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23 11 16 18 0,200 1,000 1,345 1,000C 1 B 12,0x214,0

Nr. AlcmZ] Ix[cm4] Iy[cmd4] Wglem3] Wdlcm3] hlcm] Material:
1 168,0 2744 2016 336 336 12,0 44 Drewno CL8
2 270,0 7290 5063 810 810 18,0 44 Drewno C18
3 270,0 7290 5063 810 810 18,0 44 Drewno C18
5 320,0 10667 6827 1067 10867 20,0 44 Drewno C18

Material: Modur E: Naprez.gr.: AlfaT
[N/mm?2] [N/mm?2 ] [1/K]
44 Drewno C18 9000 18,000 5,00E-0¢
OBCIAZENIA:
7,600 7,800 7,600 7,600 7,600 7,6007,6007,600 7.60G7 500
10
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/mI)
Pret Rodzaj: Kat P1(Tyg) P2 (Td) afm] bm]
Grupa: A ""¥ Zmienne yf= 1,30
9 Liniowe 0,0 7,600 7,600 0,00 1,00
10 Liniowe g, 0 7,600 7,600 0,00 2,90
11 Liniowe 0,0 7,600 7,000 G, 00 1,10
12 Liniowe 0,0 7,600 7,600 0,00 0,90
13 Liniowe 0,0 7,600 7,600 0,00 1,75
14 Liniows 0,0 7,600 7,600 0,00 0,85
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15 - Liniowe 0,0 7,600 7,600 0,00 0,90
16 Liniowe 0,0 7,600 1,600 0,00 1,60
17 Liniowe 0,0 7,600 7,600 0,00 0,85

W ¥ N I K I

Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE Wspd%,., BEZPIECE.:

Grupa Znaczenie: yd yE
Ciezar wk. 1,10
A -"REKACJA" Zmienne 1 1,00 1,30

MOMENTY :

TNACE :

NORMALNE :
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SIEY PRZEKROJOWE : T.I rzedu
Chcigzenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret x/L % [m] M [ kNm] Q[kN] N[ kN}
1 0,00 0,000 0, 000 -1,07¢ ~25,119
1,00 1,500 -1,614 -1,07¢ 24,977
2 Gg,00 ¢, 000 -1,614 1,614 -0, 140
1,00 1,000 G, 000 1,614 -0,045
3 0,00 0,000 0,000 2,693 -45,743
1,00 1,500 4,040 2,693 -45, 600
4 J,00 0,000 4,040 -4,040 -1,037
1,00 1,000 0,000 -4,040 -0,942
5 0,00 G,000 0,000 0,300 -29,395
1,00 1,600 0,480 G, 300 -29,243
& 0,00 0,000 0,480 -0,533 -10, 707
1,00 G,%0c0 0,000 -0,533 -10,622
7 0,00 0,000 -0,000 -0, 798 -19,458
1,00 1,600 -1,276 -0,798 -19,306
8 a, o0 0,000 -1,276 1,418 0,604
1,00 0,900 0,000 1,418 0,690
9 0,00 0,000 0,000 0,045 1,614
0,00 0,004 0,000* 0,006 1,614
1,00 1,600 -4,952 -9,948 1,614
10 Q,00 g,000 -4,952 14,805 -23,181
0,51 1,484 6,017% -0,024 -23,181
1,00 2,900 -4,035 -14,173 -23,181
il 0,00 0,000 -4,035 9,166 2,540
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

0,84
0,83
1,00

0,00
1,00

0,00
0, 64
1,00

0,00
0,43
0,43
1,00

0,00
0, 64
0, 64
1,00

0,00
0,33
1,00

0,00
1,00

0,00
0,51
1.00

0,00
0,52
0,50
1,00

a,00
0,52
0,48
1,00

G, 00
0,52
0,50
1,00

G,00
0,52
0,49
1,00

0,320
0,915
1,100

0,000
G,900

0,000
1,121
1,750

0,000
0,365
g, 362
0,850

G, 000
0,580
0,577
0,800

0,00C
0,531
1,600

0,000
0,850

0,000
0,724
1,414

0,000
0,638
0,614
1,238

a,000
0,661
0,617
1,273

G,000
0,638
0,614
1,238

0,000
0,767
0,726
1,487

0,169% -0,023 2,540
0,169% 0,020 2,540
0,002 -1,826 2,540
0,002 -0, 885 -1,500
-4,834 -9,862 -1,500
-4,834 11,195 -20,488
1,448% 0,012 -20,488
-0,517 -5,261 -20,488
-0,517 3,625 ~11,116
0,142+ ~0,018 -11,116
0,142% 0,015 -11,116
-1,03¢9 -4,854 -11,116
-1,039 5,768 -11,649
0,628% -0,018 -11, 649
0,628% 0,017 -11, 649
0,112 -3,210 -11,649
0,112 5,291 -20,188
1,516% -0, 008 -20,188
-4,190 -10, 669 -20,188
-4,190 9,169 -1,418
0,000 0, 690 -1,418
0,000 0,030 ~35,095
0,010% -0,001 -35,065
0,000 -0,030 -35,036
0,000 -0,025 -13,675
-0,008% 0,001 -13, 648
-0,008% -0,000 -13,649
0,000 0,025 ~13,622
0,000 0,027 -12,102
0,008% -0,001 -12,074
0,008% 0,001 -12,076
0,000 -0,027 -12,048
0,000 -0,025 -27,363
-0,008%* 0,001 -27,336
-0,008% -0,000 -27,337
0,000 0,025 -27,310
0,000 -0,033 -34,791
-0,012% 0,001 -34,760
-0,012% -0,001 -34,762
0,000 0,033 -34,731
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23 0,00
0,52
0,49
1,00

0,000
0,634
0,662
1,345

0,027 -28,413
-0,001 -28,382
0,000 -28,384
~0,027 ~28,354

REAKCJE PODPOROWE :

* = Wartoscl ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE :

Chciazenia obl.:

Ciezar wk.+A

T.I rzedu
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Analiza wytrzymalosciowa

Pret nr 6- KROKIEW

Przekrdj: 3 "B 18,0x12,0"
Wymiary przekrcju:
h=180,0 mm b=120,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=5832,0; Jyg=2592,0 cm?; A=216,00 cm?; ix=5,2; iy=3,5 cm; Wx=648,0; Wy=432,0 cm?.

Wlasnosci techniczne drewna;

Przyjeto 1 kiase uzytkowania konstrukcji (temperatura powistrza 20° i wilgotnoéci powyzej 65% tylko przez kitka tygodni w roku)
oraz klase trwania obcigzenia: Stafe (wigcef niz 10 lat, np. cigzar wiasny).

Kmog = 0,60 ym=13
Cechy drewna: Drewno C18.

fmk = 18,00 fmd = 8,31 MPa
fiok=11,00 fiee = 5,08 MPa
fraox = 0,30 ftsoq = 0,14 MPa
feox = 18,00 feod=8,31 MPa
feaok = 4,80 feaoa = 2,22 MPa
fux = 2,00 fea=0,92 MPa

E omean = 9000 MPa
E somean = 300 MPa
E 005 = 6000 MPa
G mean = 560 MPa
0 k=320 kg/m?
Sprawdzenie nosnosci preta nr 6
Sprawdzenie nosnosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzgiednionc ekstremalne wartosci wielkosci
statycznych.
Nosnos¢ na sciskanie:
Wyniki dla x2=3,9% m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach "AU".
- dlugosé wyboczeniowa w plaszczyznie ukladu{wyznaczona na podstawie podatnosci weziow):
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Jo= 1t 1=0,847x3,850 = 3,346 m
- diugost wyboczeniowa w plaszezyznie prostopadtej do plaszczyzny ukfadu:
I = p1=1,000x3,960 = 3,950 m
Diugosci wyboczeniowe dla wyboczenia w plaszczyznach prostopadiych da osi glownych przekroju, wynosza:
ley = 3,345 m; Lz=3,950m
Wspolczynniki wyboczeniowe:
Ay =loy iy = 3,345/ 0,0520 = 64,38
Az=lezliz=3,95010,0346 = 114,02
Geaity = T2 Eogs | A% = 9,87x6000 / (64,38)” = 14,28 MPa
Oocitz = 2 Egos / A% = 9,87%6000 / (114,02)? = 4,56 MPa

/\ rely = '\/fcyo,k /Gc,mr,y = \J"J‘lsftl 4,29 ! = 1,122

Rtz =y Fook /o =[18/4,56 = 1,988

k= 0,51+ o (Arely - 0.5) + Mreiy] = 0,6%[1+0,2%(1,122 - 0,5) + (1,122)7] = 1,192

ko= 051+ Bolhreiz - 0.5) + Nrer] = 0,5%[1+0,2x(1,988 - 0,5) + (1,988)7] = 2,625

Koy = Lk, + K2 =020, ) = 11,192 +[1,192% - 1,1227) = 0,627

kew= Lk, +0K7 ~22,.) = 1/(2,625 +1/2,625° - 1,988) = 0,231
Powierzchnia obliczeniowa przekroju A = 216,00 cm?.
Nosnost na Sciskanie:

Jeos = N/Ag=16,772/216,00 x10 = 0,777 < 1,92 = 0,231x8,31 = kc feoe
$ciskanie ze zginaniem dla x:=0,00 m; x,=3,95 m, przy obciazeniach ‘AU

Uc 0.d a
—+ £, + =—
kc,y.fs,o,d fm,z‘d f;n,y,d 05627X8:3 1

G, G, .
o 0d + cm,z,a‘ + km .m_y,d = 0,5 17 4 M)g + 0’7X4’245
kc,zfc,(),d fm,z,d fm,y,d 0&23}X8531 893} 8531

T ey
med | Ompa _ OS1T (0 0000 4245 o on
831 831

£l

-=0,628 <1

Noénosé na zginanie:
Wyniki dla x,=0,00 m; x6=3,95 m, przy obcigzeniach AU
Diugosé obliczeniowa dla preta swabodnie podpartego, obciazonego réwnomiernie lub momentami na koncach, przy
obciazeniu przytozonym do powierzchni gornej, wynosi:
f4=1,00%3950 + 180 + 180 = 4310 mm

e L
Wartosc wspéiczynnika zwichrzenia:
dladreim= 0,75 Kot =1
Warunek stateczno$ci:
Ome = M/ W=2751/648,00 x10% = 4,245 < 8,308 = 1,000x8,31 = keri fm
Noénosé dla x.=0,00 m: x:=3,95 m, przy obciazeniach “AU"

Gm,y,d cm,z,d =4,245 1’-0,7X9’000

+ Hi
Sy Suza 831 8.31

= 0,511 <1
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-9, O 2
iy ok Omzd g 9, 8295 0000 4 468
fm,y,a’ fm,:,a’ 8,31 8,31

Nosnosé ze sciskaniem dla x.=0,00 m; x%=3,95 m, przy abcigzeniach “AU™

2

C Gm GH!.Z 2
Ocod . Ompd g Owea OSIP 4245 0 0000 0o
Fioi Fuga " Fwea 8317 831 8,31

2
G Gm F G!’H z 2

sod g Ompd | Omea OSIT o0 4245 0000 o0

Froa " uya  Taza 8317 831 83l
Nosnosc na scinanie:
Wyniki dia x2=0,00 m; xv=3,95 m, przy ohcigzeniach “Al".
Naprezenia tngce z uwzglednieniem redukeji sit poprzecznych przy podporach;
124=15Vz/ A=1,5x3810/216,000 x10 = 0,265 MPa
Tya=1,5 Vy /A =15x%0,000/215,000 x10 = 0,000 MPa
Przyjete kv=1,000."
Warunek nosnosci

Fo= \Touw + Ty =~/0,265% + 0,000 = 0,265 < 0,023 = 1,000%0,92 = ky fug

Stan graniczny uzytkowania:

B

Wyniki dla xa=2,22 m; x5=1,73 m, przy ob¢igzeniach “AU”,
Ugiecie graniczne
Unetfin =1/ 150 = 26,3 mm
Ugiecia od obciazen stalych (ciezar wlasny + ™)
Uzfn = Uzinst (1K o) = -0,2%(1 +0,60) =-0,3 mm
Uyin = Uyjnst (1+k ger) = 0,0%(1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugiecia od obciazen zmiennych (“AU”):
Klasa trwania obciazeft zmiennych: Stafe (wigcej niz 10 lat, np. ciezar wiasny).
Yzfin = Uzinst {1+Kge} = -3,5%(1 + 0,60) = -5,6 mm
Uyfin = Uynst (1K aer) = 0,0%(1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugiecie catkowite:
Uzin=-0,3+-5,6 =5,8<26,3 = Unetiin
Pret nr 10 - PLATEW
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Przekréj: 5 “B 20,0x16,0”
Wymiary przekroju:
h=200,0 mm b=1860,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=10666,7; Jyg=6826,7 cm*, A=320,00 cm? ix=5,8; iy=4,6 cm; Wx=1066,7; Wy=853,3 cm?,

Wiasnosci techniczne drewna:
Przyjeto 1 klase uzytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 65% tylko przez kilka tygodni w roku)
oraz klasg frwania obcigzenia: Stafe (wigcej niz 10 lal, np. cigZar wiasny).

Kmod = 0,80 ym=13
Cechy drewna: Drewno C18.

fmk = 18,00 fma = 8,31 MPa
frox=11,00 fio4 = 5,08 MPa
fra0k=0,30 fio04=0,14 MPa
feox=18,00 feoq = 8,31 MPa
fesox = 4,80 fesoe = 2,22 MPa
fux = 2,00 fva =092 MPa

E omean = 9000 MPa
E 90mean = 300 MPa
E 005 = 6000 MPa
G mean = 560 MPa
ok = 320 kg/m3
Sprawdzenie no$nosci preta nr 10
Sprawdzenie nosnosci przeprowadzone wg PN-B-03150:2000.
Nosnosé na Sciskanie:
Wyniki dia xs=1,45 m; x»=1,45 m, przy obcigzeniach “A™,
- dlugos¢ wyboczeniowa w plaszczynie uktadu{wyznaczona na podstawie podatnosci wezibw):
le=pi=0601%x2900=1,743m
- diugos¢ wyboczeniowa w ptaszezyznie prostopadlej do plaszczyzny ukladu:
le = 1=1,000%2,800 = 2,900 m
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Diugosci wyboczeniowe dla wyboczenia w ptaszczyznach prostopadiych do osi glownych przekroju, wynosza;
ley=1,743m; k2= 2,900 m i
Wspdiczynniki wyboczeniowe:
Ay leyliy=1,74370,0577 =30,19
Az=loz/ = 2900/0,0462 = 62,79
Tearty = T2 Eoos / A%y = §,87x6000 / (30,19)% = 64,98 MPa
Toertz = T2 Eops /A% = 9,87x6000 / (62,79} = 15,02 MPa

Arely = N Seok ' Cocmiey =-/18/64,98 = 0,526

etz = [ fooi! Gz =~/18/15,02 = 1,095
ke =051+ Be(Arey - 0,5) + Mrery] = 0,5%[140,2%(0,526 - 0,5) + (0,526)2] = 0,641
ke= 051+ Be(Arelz-0,5) + Melz] = 0,5x[1+0,2%(1,095 - 0,5) + (1,095)7] = 1,159
Koy= LAk, +4JkZ =23, 0) = 1/(0,641 +0,641% - 0,526%) = 0,993

_ T P ——
Koo = LIk, +4/k7 =32, ) = 1/(1,159 ++/1,159% - 1,0952) = 0,650

Powierzchnia obliczeniowa przekroju Aq¢ = 320,00 cm?,
Nosnosé na sciskanie:

Good=N/Ac=23,181/320,00 x10 = 0,724 < 5,40 = 0,650%8,31 = k¢ Fooy
Sciskanie ze zginaniem dla x:=1,45 m; x;=1,45 m, przy obcigzeniach “A™

S.od CSwzd  Omyd 0,724 + 7XO,OOO +5,636

+ K + = : = 0,766 <1
kc,y.fc,o,d fm‘z,d fm,y,d 05993 X8:31 853 l 8931
G, Dd Gm,z,d Gm,y,a‘ 0,724 0,000 5.636

y A = + +0,7x2 = 0,609 <1
K fovg  Jmzd Foya 06502831 8731 8,31

Nosnosé na zginanie:
Wyniki dla x.=1,49 m; x-=1,45 m, przy obcigzeniach ‘A",
Dlugos¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigzonego réwnomiernie lub momentami na koricach, przy
obcigzeniu przylozonym do powierzchni gornej, wynosi:
fa=1,00%2900 + 200 + 200 = 3300 mm

. [3300~200x8.31 419000
Avelm = 2 — = X [ —=0,213
T E \ GV 3,142x160°%6000 V' 560
Wartos¢ wspotczynnika zwichrzenia;
dla A relm = 0,75 kcrit =1
Warunek statecznosei:
Oma=M/W=6,012/1066,67 x10% = 5,636 < 8,308 = 1,000x8,31 = kerit Fnd

Nosnost dla xa=1,45 m; xo=1,45 m, przy obcigzeniach *A™

g [¢)
myd | ; mzd =5,636 - 0’7X0,000
ffﬂ,Jf,d Afrrr,z,d 813 1 8,3 1

=0,678 <1

s) o
km m,y,d + m,z 0 =0,7X5’636 + 0,000
fm,y,d fm,z,d 8,31 8,31

Nosnos¢ ze $ciskaniem dla xa=1,45 m; xp=1,45 m, przy cbcigzeniach “A”;

=0,475<1
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2 ¥ G, . 2
O-cr}.D.a' myd +km m.zdf =O,724 + 5,636 + 0,7X0’000 - 0,685 <1
Jooa Jorva Jonza 8317 8,31 8,31
62- Gy Sz 242

iy g s g OTHE o 5636 0000 e o
Jova Jorya  Jwea 8317 8,31 8,31

Nosnosé na Scinanie:

Wyniki dia x.=1,45 m; x»=1,45 m, przy obciazeniach “A".

Naprezenia fnqce z uwzglednieniem redukgeii sit poprzecznych przy podporach:
Tza= 1,5 V2! A=15%0,316/320,000 x10 = 0,015 MPa
Tyd=1,5 Vy/ A=1,5%0,000/ 320,000 x10 = 0,000 MPa

Przyjeto k.= 1,000,

Warunek nognosci

Taz Tas+ Ty 20,0152 + 0,000 = 0,015 < 0,923 = 1,000x0,92 = ky fg

Stan graniczny uzytkowania:

A@ P B

T~

Wyniki dla xa=1,45 m; x6=1,45 m, przy obcigzeniach “A™.
Ligiecie graniczne
Unetfin =1/ 160 =19,3 mm
w obiekiach remontowanym moze zostat powiekszone o 50%, wowczas tnem = 29,0 mm,
Ugiecia od obcigzen stalych (ciezar wiasny + *'):
Uz = Uzinst [1+ 19,2 (WL2J(1+k ger) = -0,1%[1 + 18,2¢{200,0/2900)4(1 + 0,60) = -0,2 mm
Uyt = Uymst [T+ 19,2 (WL)2(1+K eer) = 0,0%[1 + 19,2x(160,0/2900)](1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugiecia od obcigzen zmiennych {"A®):
Klasa frwania obciazen zmiennych: Stafe (wigcej niz 10 fat, np. ciezar wlasny).
Uzfn = Uzinst {1+ 19,2 (WLYZJ{1+K cef) = -5,8%[1 + 19,2%(200,0/2900)%(1 + 0,80} = -1C,2 mm
Uysn = Uyinst [1+ 19,2 (WL} 1+k ge) = 0,0x[1 + 19,2%(160,0/2900)2|(1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugiecie calkowite:
Uzin=-0,2 +-10,2 =10,4 < 29,0 = U netfin

Pret nr 3 SLUP

Zzdanie: rama stolcowa
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Przekrdj: 3 “B 18,0x15.0"
Wymiary przekroju:
h=180,0 mm £=150,0 mm,
Charakterystyka geometryczna przekroju.
Jxg=7290,0; Jyg=5062,5 cm*, A=270,00 cm2 ix=5.2; iy=4,3 cm; Wx=810,0; Wy=675,0 cm?.

Witasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 1 klasg uzytkowania kenstrukeji (temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 65% tylko przez kitka tygodni w roku)
oraz klase frwania obcigZenia: Stafe (wigcej niz 10 lal, np. ciezar wiasny).

Ko = 0,60 yu=13
Cechy drewna: Drewno C18.

frmx = 18,00 fma=8,31 MPa
frox = 11,00 frog = 5,08 MPa
froox = 0,30 froog = 0,14 MPa
feok = 18,00 fena = 8,31 MPa
feax = 4,80 fosea = 2,22 MPa
fuk=2,00 fvg=0,92 MPa

E omean = 9000 MPa
E somean = 300 MPa
E 005 = 6000 MPa
G mean = 560 MPa
P =320 kaim?

Sprawdzenie nosnosci preta nr 3

Sprawdzenie nosnosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne wartodci wielkosci
statycznych.

Nosnosé na sciskanie:

Wyniki dla x2=0,00 m; xx=1,50 m, przy obciazeniach "A".

- dlugos¢ wyboczeniowa w plaszczyznie ukladu(wyznaczona na podstawie podatnodci waziow):
le=p1=0,938%1,500 = 1,407 m

- dlugost wyboczeniowa w plaszczyznie prostopadiej do plaszezyzny ukladu:
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fe=p1=1,000%1,500= 1,500 m
Diugoscel wyboczeniowe dla wyboczenia w ptaszezyznach prostopadiych do osi glownych przekroju, wynosza;
ley = 1,407 m; kz=1,500m
Wspéiczynniki wyboczeniowe:
Ay =leyl iy =1,407 10,0620 = 27,08
Az =lez /2= 1,500/0,0433 = 34,64
Ocerity = M2 Eogs 1 A% = 9,87%6000 / (27,08)2 = 80,77 MPa
Oeeitz = T2 Epos f A% = 9,87%6000 / {34,64)7 = 49,35 MPa

Moty = Soog /O omy = [18/80,77 = 0,472

Atz A fopi /G orns = 18/49,35 = 0,604
ky=0,5 {1+ Bc (Areiy - 0,5) + Aay] = 0,5%[1+0,2%(0,472 - 0,5) + (0,472)2] = 0,609
k:= 0,51+ B (Areiz - 0,5) + Nreiz] = 0,5%[1+0,2%(0,604 - 0,5) + (0,604)?] = 0,593
Key= Lk, +4k2 =22, ) = 1/(0,609 +/0,609% - 0,472+ = 1,007
Koz= 1k, +4/k] =200 ) = 1/(D,693 +-/0,6937 - 0,604%) = 0,969

Powierzchnia obliczeniowa przekroju Ay = 270,00 cm?,
Nosnosé na sciskanie:

Os0d =N/ Ag =45 888/270,00 x10=1,700 < 8,05 = 0,969x8,31 = k. feoa
Sciskanie ze zginaniem dla x.=1,50 m; x,=0,00 m, przy obciazeniach “A”

d. o3 G )
e0d g Omed | Omyd 1,694 !.,,XO,OOO +5,189 - 0827 <1
kc:y.fc,o,d fm,z,d fm,y,d I 3007X 853 1 8,3 1 8,3 1
G G G '
e0.d 2 d K, myd 1,694 + 0,000 n 0,7><5’]89 = 0,648 <1
kc,zfc,O,a' .fm,z.d fm,y,d 0,969X8=3i 8:3 1 8531

Nosnos¢ na zginanie:
Wyniki dla xa=1,5C m; x=0,00 m, przy obgcigzeniach "A".
Diugoséc obliczeniowa dla prefa swobodnie podpartego, obcigzonego rownomiernie Jub momentami na koricach, przy
obciazeniu przylozonym do powierzchni gérnej, wynosi;
f4=1,00x1500 + 180 + 180 = 1860 mm

i = "dh{m,d | Eomean _ / 1860<180-8,31 /9000 _ 0162
"N E, \ Gpan |V 3,142x150%6000 N 560
Wartos¢ wspoiczynnika zwichrzenia:
dla A £ 0,75 Kot =1
Warunek statecznosei:
Omg =M/ W=4,203/810,00 x10% = 5,189 < 8,308 = 1,000%8,31 = K crit fmq
Nosnost dla xa=1,50 m; x,=0,00 m, przy obcigZeniach “A™:

Gm g Z
—myd med _ 3,189 0’7x9_a0ﬂ =0,625 <1

fm.y.af " fm,z,d 8,31 8,31

km my.d + Gm,z,d :O=7X5’189 + 0,00Q
fm,y,d fm,z‘d 8,31 8,31

Nosnos¢ ze Sciskaniem dla xs=1,50 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach “A™

-= 0,437 <1
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02 (S Loy 2

Cod | Ompd p Tmey 1O 5189 0 0000 o e,
Sood fm,y,d Soea 8317 8,31 8,31

2 o . o . . 2
G.:Z,D,a' + km m,y.d 4 m.z.d :__1 ,694 i 57X£182+0’000 = 0,479<1
oo — Jrea 8317 8,31 831

Nosnos¢ na Scinanie:

Wyniki dla x.=0,38 m; x=1,13 m, przy obcigzeniach “A".

Naprezenia tnace z uwzglednieniem redukciji sit poprzecznych przy pedporach:
Tza=15V.iA=15x2802/270,000 x10 = 0,156 MPa
Tya=15Vy/4=15=0,000/ 270,000 x10 = 0,000 MPa

Przyjeto kv =1,000.

Warunek nosnosci

To= yTog + T3 =-0,156% + 0,000 = 0,156 < 0,923 = 1,0000,92 = ky fu 4

Stan graniczny uzytkowania:

B
®

:

Wyniki dla x.=1,41 m; x=0,09 m, przy obcigzeniach "A”.
Ugiecie graniczne
tUnetin =1/ 150 = 10,0 mm
Ugiecia od obciazen statych (cigzar wrasny + ™).
Uzn = Uzinst [1+ 19,2 (WL)2)(1+ker) = 0,0x[1 + 19,2%(180,0/1500)(1 + 0,60) = -0,1 mm
Uyt = Uynst [T+ 19,2 (WL)2](1+K der) = 0,0x[1 + 19,2%(150,0/1500)(1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugiecia od obcigzen zmiennych (“A"):
Klasa trwania obcigzen zmiennych: Stale (wigcej niz 10 lat, np. cigZar wiasny).
Uz = Uzinst [1+ 19,2 (AILY2)(1+Kger) = -3,3%[1 + 19,2x(180,0/1500)2](1 + 0,60) = -6,7 mm
Uyin = Uyjnst [+ 19,2 (AIL)A{1+kger) = 0,0%[1 + 19,2%(150,0/1500)%(1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugiecie catkowite:
Uzin=-01+-67=6,8<100= Unetmn
Opracowat:

mgr inz. Bartosz Karamon
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IV, CZESC RYSUNKOWA

KOl | RZUT PODDASZA

K.02 RZUT Il POZIOMU PODDASZA

K.03 PRZEKROJ A-A
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RZUT PODDASZA
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ISTNIEJACE ELEMENTY WIEZBY DACHOWE

Poz. Element Wymiar

bl H ]

B1 belka 15x18cm
B2 belka 15x18cm
B3 belka 15x18cm
P1 ptatew 15x18cm
31 shup 15x18cm
52 stup 14x15¢cm
S4 stup 15x18cm
M1 murlata 14x14cm
Mi1 miecz 12x14em
Mi2 miecz 12x16cm

UWAGI:

1, Przed wykonaniem elementéw sktadowych wigzby dachowej nalezy zweryfikowac
wymiary poprzez inwentaryzacje i ewentualne rdznice uwzglednié w wykonywanych
elementach.

2. W miejscu oparcia elementow drewnianych na murze lub elementach zelbetowych
nalezy stosowaé przektadki izolujgce z papy.

3. Polaczenia poszczegolnych elementéw drewanianych nalezy wykonaé jako ciesielskie
lub przy uzyciu ztaczy BMF.

4, Wszystkie elementy drewniane wiezby dachowe] oczyscic, zaimpregnowac
bio- i ogniochronnie do klasy materiatu niezapalnego.

5. Na przewodach spalinowych, na wysokosci elementéw drewnianych stropu i wigzby
dehowej, wykonac okladzing z tynku grubosci min. 25mm na siatce Ilub wykonac
rownorzedna okfadzine.

6.Przed wzmacnianiem danego elementu bezwzglednie nalezyoczyscic element z
warstw spréchniatego drewna. Jesli po oczyszczeniu jego przekroj poprzeczny
zZmniejszy sig 0 40% nalezy wymieni¢ go na nowy. Element przed wzmocnieniem
powinien zostaé odcigzony.

DREWNO: C24

PROJEKTOWANE ELEMENTY WIEZBY DACHOWE.

i . Dlugosé Diugosc N

Poz. | llos¢ Element Wymiar jednogtkowa calkgwita Objetosc
[ [szt] H [m] [m] [m] [m3]
K1 22 krokiew 0,12x0,18 9,70 2134 46
J1 11 jetka 0,12x0,12 230 25.3 04
Mi1 7 miecz 0,14x0,14 1,60 11,2 0.2
Sd1 1 slup 0,16x0,16 2,70 27 0.1
Pd1 2 platew 0,16x0,20 5,60 11,2 04

UWAGA:

1. Po odkryciu posadzki drewnianej nalezy oceni¢ stan techniczny belek stropowych.
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‘:I istniejace elementy drewniane
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% projektowane elementy drewniane
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UWAGI:

1. Przed wykonaniem elementow sktadowych wigzby dachowej nalezy zweryfikowaé
wiymiary poprzez inwentaryzacjg i ewentualne réznice uwzglednic w wykonywanych
elementach.

2. W miejscu oparcia elementéw drewnianych na murze lub elementach zelbetowych
nalezy stosowac przektadki izolujace z papy.

3. Potaczenia poszczegdinych elementéw drewanianych nalezy wykonaé jako ciesielskie
lub przy uzyciu ztaczy BMF.

4. Wszystkie elementy drewniane wiezby dachowe] oczyscic, zaimpregnowaé
bio- | agniochronnie do kiasy materialu niezapalnego.

5. Na przewedach spalinowych, na wysckosci elementéw drewnianych stropu | wigz’by
dchowej, wykona¢ okladzing z tynku grubosci min. 25mm na siatce lub wykona
réwnorzedng okladzing.

6.Przed wzmacnianiem danego elementu bezwzglednie nalezyoczyscic element z
warstw spréchnialego drewna. Jesli po oczyszczeniu jego przekroj poprzeczny
zmniejszy sie o 40% nalezy wymieni¢ go na nowy. Element przed wzmocnieniem
powinien zosta¢ odcigzony.
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PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

A ESTIGH | DO ORS00
OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

ADRES OBIEKTU: 59-220 Legnica, ul. Chojnowska 50

DZIALKA NR: 1063/1 obreb 0009 Fabryczna

INWESTOR: Gmina Legnica

ADRES INWESTORA: 59-220 Legnica, pl. Stowianski 8

KATEGORIA OBIEKTU: Xl

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | KOBU PROJEKT; 59-220 Legnica, ul. Zofii Kossak 3A

Zakres opracowania Petniona funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnieni Podpis
projektowa Specjalnos¢
Instalacje Projektant mgr inz. 115/D0s/08
elektryczne Remig]usz Przystaj uprawnienia budowlane do

projektowania bez ograniczen w 5
specjalnosci w specjalnosci
instalacyjnej w zaskresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Sprawdzajacy

DATA OPRACOWANIA: 22.07.2022r.




0SWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021
r. poz. 2351) z pézniejszymi zmianami my nizej podpisani projektanci o$wiadczamy, Ze projekt

budowlany

PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY UL. CHOJNOWSKIEJ 50

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zakres opracowania

Petniona funkcja
projektowa

Imie i nazwisko

Nr uprawnien
Specjalnosc

Podpis

Instalacje
elektryczne

Projektant

megr inz.
Remigiusz Przystaj

115/D05/08
uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w
specjalnosci w specjalnosci
instalacyjnej w zaskresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Sprawdzajgcy

DATA OPRACOWANIA: 22.07.2022r.

3|strona




PRZEBUDOWA KONSTRUKCII DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM
PRZY UL. CHOINOWSKIET 50
PROJEKT TECHNICZNY — INSTALACIE ELEKTRYCZNE

1. SPIS TRESCI

o SPIS TRESCI covoeereeeceeeesceeceees e e ee e eee e ees ke eee sttt 5

Il KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN PROJEKTANTOW ....ovuiriiirienii e 6

I, CZESC OPISOWA ...ttt e ettt b h et ettt et et bt sts et et e s b te st ebetn st 9

Cel opracowania..; .................................................................................................................... 9

L T e s [ = Ty o W e e = [l o 1T L1 - I P 9

1.2, ZAKIeS OPTACOWRNIA eeeeieeeeiiee ettt ettt e et e e es e eae s ae s eee s s eete e ese s 9

1.3, Tablica adminiStraCyiia. ..ot se s s esnr e e e ae e e s e eeareena 10

14, Instalacja OSWITIEMIOWE ..o.coiiiiiii ettt bt bt 10

1.8, INSTAIACIA RTV-SAT ettt e s e s e s e sae s e re e st e e e saee st e anr e esaessrne 10

L T 07 1.2~ SO TSSOSO RS 10

T P ZEWOUY ettt ettt btk ene bbbt bbbt 10

1.8.  Ochrona przeciwporazeniowa urzadzen i instalacji niskiego napiecia........ccerveverinnean, 10

1.9, Uziemienie. Ochrona O0ZrOMOWA .......iuieieeee et ceeir et e e ae e eeseeeste e e eneseneenees 11

10, UWaBT KOMCOWE (..t eet et eeeb e et bt ee ettt bs ket ea s eaaib e eaas 11

IV, CZESC RYSUNKOWA ..ot ieeeeeeeee st eeee ettt seststeases st b sa st a et ses st as st nes e ntassseasas et atessrnaeassnaes 14
RZUT PODDASZA. INSTALACIE ELEKTRYCZNE E.O1
RZUT STRYCHU. INSTALACIE ELEKTRYCZNE E.02
RZUT DACHU. INSTALACIA ANTENOWA | ODGROMOWA E.03
SCHEMAT JEDNOBIEGUNOWY ROZBUDOWY TABLICY ADMINISTRACYINE) £.04




PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM
PRZY UL. CHOIJNOWSKIEJ 50
PROJEKT TECHNICZNY -INSTALACJE ELEKTRYCZNE

I. KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN PROJEKTANTOW

DOLNOSLASKA
OKREGGOWA

i1z B A

T INZYNIEROW
0l E sunownicTwa

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK.7131-92/2008/08 Wroctaw, 05 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2007r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14ust 1pkt5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 158,
poz. 1118, zpdzn.zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budowniciwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpdZn. zm.), wzwigzku zart 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Remigiusz Mariusz Przystaj
magister inZynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 9 wrzesnia 1978 r. w Legnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 115/DOS/08

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Remigiusz Mariusz Przystaj posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i prakiyke zawodowg oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konleczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania
bez ograniczen.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejsze| decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart, 12 ust. 7 ww ustawy Prawo budowlane — podstaws do wykonywania samodzielnych funkgii
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanega oraz wpis na liste czlonkow wiasciwe] izby samorzadu zawodowego, poiwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w.terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia. |

|
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Pan Remigiusz Mariusz Przystaj jest uprawniony:

W  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,

wzwigzku z § 24 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzizinych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projekiowania obiekiu budowlanego takiego Jak: sieci, instalacje | urzadzenia elekiryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami
do zasilania i sterowania,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli techniczngj ufrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie & 15 w/w rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniagjg
do sporzadzania projektdw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci instalacyjngj

Fa

w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen elekirycznych i elektroenergetycznych. [
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-6X5-H46-VHH *

Pan Remigiusz Mariusz Przystaj o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0115/07

adres zamieszkania ul. Kedywu 5/5, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-20 roku przez:

Janusz Szczepaniski, Przewodniczacy Rady Dolnodlgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Ckregowej Izby inzynierdw
Budownictwa.
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1.

fll. CZESC OPISOWA

Cel opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczny branzy — INSTALACIE ELEKTRYCZNE dla inwestycji: ,,

Przebudowa konstrukcji dachu w budynku komunalnym przy ul. Chojnowskiej 50”.

1.4.

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu sg:

Zlecenie inwestora.

Uzgodnienia miedzybranzowe.

Projekty techniczne branzy architektonicznej, budowlanej i instalacyine;j.

Wieloarkuszowa norma PN-(HD) IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Norma PN-EN 12464 Swiatto i oswietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

Norma N SEP-E-001 Sieci elekiroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Norma N SEP-E-004 Norma SEP Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Norma N SEP-E-007 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli
i innych przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien. _
Norma PN-EN 61386 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.

Norma PN-EN 61537 Prowadzenie przewoddw Systemy korytek i systemy drabinek
instalacyjnych.

Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Norma PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

i inne obowigzujgce normy, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi.

1.2, Zakres opracowania

Projekt obejmuje wnetrzowe instalacje elektryczne i teletechniczne dla przebudowy konstrukcji
dachu wraz z wymiang pokrycia dachu budynku mieszkalnego przy ul. Chojnowskiej 50 w Legnicy,
a w szczegdlnosci:

demontaz czesci instalacji elektrycznych i teletechnicznych poddasza, strychu i dachu,
rozbudowe rozdzielnicy administracyjnej,

instalacje oswietleniowg czesci wspolnych poddasza i strychu,

instalacje antenowa na dachu,

instalacje odgromowg i uziemiajacg,

w tym instalacje ochronne i przeciwporazeniowe.
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1.3, Tablica administracyina

Dia zasilania oswietlenia czesci wspélnych poddasza i strychu istniejaca tablice administracyjng TA
rozbudowaé¢ o dodatkowe pole odplywowe, zgodnie ze schematem jednobiegunowym.
Dla zabezpieczenia instalacji przed nadmiernym obcigzeniem naleiy zastosowaé ogranicznik mocy.

1.4. Instalacja oswietleniowa

Istniejgcg instalacje oswietleniowa czesci wspdlnych poddasza oraz strychu zdemontowac.
Instalacja oswietleniowa obejmuje oprawy zainstalowane w pomieszczeniach zgodnie z rzutami.
Sterowanie projektowanym oswietleniem pomieszczen bedzie odbywato sie lokalnie tgcznikami,
dla czesci wspdlnych strychu i poddasza n/t o stopniu ochrony min. IP55, Instalacja oswietleniowa
bedzie wykonana kablami typu N2XH-]J 0,6/1 kV n/t w rurach elektroinstalacyjnych RLHF 28
dla czesci wspdlnych strychu i poddasza. Na klatce schodowej zasilanie oswietlenia strychu
prowadzi¢ p/t. Zasilanie oswietlenia czesci wspdélnych wykonaé z tablicy administracyjnej TA
po jej rozbudowie o pole odplywowe. Ostatecznego doboru typu zainstalowanych opraw
wykonawca na etapie wykonawstwa.

1.5. Instalacja RTV-SAT

Istniejace maszty antenowe nalezy zdemontowac i przekazaé je ich wtascicielom. Na dachu
zabudowad systemowe rozwigzania umozliwiajace szczelne przeprowadzenie przewoddéw przez
pokrycie dachu. Na masztach zabudowad istniejgce anteny mieszkancéw. Z masztéw, do skrzynki
z zabezpieczeniami przepieciowymi, nalezy z anten doprowadzi¢ przewody antenowe odporne
na warunki zewnetrzne. Do skrzynki zabezpieczernn doprowadzi¢ istniejace przewody antenowe
mieszkancow.

1.6. Osprzet

Stosowaé osprzet melaminowy zwykly natynkowy. W pomieszczeniach poddasza i strychu
stosowal osprzet szczelny. Wylgczniki instalowal na wysokosci 1,20 m + 1,4 m od posadzki.
Typ zastosowanego osprzetu nalezy uzgodnic z inwestorem na etapie wykonawstwa.

1.7. Przewody

Sposdb wykonania instalacji odbiorczych przyjeto zgodnie z rozwigzaniami instalacji elektrycznych
obowigzujacymi w technologii tradycyjnej. Przewiduje sie zastosowanie w instalacjach odbiorczych
kabli typu N2XH-J 0,6/1 kV o przekrojach 1,5 [mm?] z wydzielong iyta PE, prowadzonych
pod tynkiem, w tynku, w rurach elektroinstalacyjnych oraz korytkach instalacyjnych. Przewody
prowadzi¢ rownolegle do powierzchni scian i sufitdw. W miejscach, w ktérych przewody narazone
sq na uszkodzenie nalezy prowadzic je w przepustach z rur RVS lub stalowych.

1.8. Ochrona przeciwporazeniowa urzadzen i instalacji niskiego napiecia

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4 dia projektowanych instalacji zastesowano
ochrone przeciwporazeniowg podstawowa i przy uszkodzeniu. Dia projektowanych instalacji
odbiorczych zastosowano uktad sieciowy TN-C-S z przewodem ochronnym PE oddzielonym
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od przewodu neutrainego N. Przewoddw PEN i PE nie nalezy przerywac tacznikami
i zabezpieczeniami.

Jako ochrone podstawowg zastosowano izolacje podstawowa, obudowy urzadzen elektrycznych
o stopniu ochrony co najmniej IP 2X oraz, jako $rodek vzupetniajgcy wytacznik ochronny réznicowo
- pradowy na prad zadziatania 30 [mA].

Jako ochrone przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania realizowane
na bazie wylacznikéw nadpradowych, a takze wylacznika réznicowo - pradowego.

1.9. Uziemienie. Ochrona odgromowa

Dla masztu antenowego wykona¢ instalacje odgromowa zgodnie z norma PN-EN 62305. Na dachu
nalezy wykonaé zwdd poziomy niski z drutu stalowego ocynkowanego Fe/Zn ¢8 [mm]
na wspornikach. Z dachu nalezy sprowadzi¢ przewody odprowadzajace do zaciskéw probierczych.
Jako przewody odprowadzajace naleiy zastosowad drut stalowy ocynkowany Fe/Zn @8 [mm]
prowadzony n/t. Zaciski probiercze, montowane na wysokosci 1,5 [m] od ziemi lub posadzki,
nalezy umiesci¢ n/t. Od zacisku probierczego do uziemienia nalezy utozy¢ bednarke stalowa
ocynkowang Fe/Zn 25x4 [mm}. Bednarke nalezy ostonic.

Jako wspdlne uziemienie ochronne i odgromowe projektowanego obiektu nalezy wykonad uziom
pionowy stosujac prety miedziowane np. BPUM-K 16/1,5 prod. L&L lub réwnowazne. Wymagana
rezystancja uziemienia Ry < 10 Q.

1.10. Uwagi koncowe

— Cato$¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja techniczng oraz obowigzujacymi
normami, przepisami budowy i bhp oraz instrukcjami.

—  Wszystkie roboty ziemne wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci. Roboty ziemne
w poblizu istniejgcych kabli elektroenergetycznych wykonywac przy wylaczonym
napieciu.

— O terminie przystapienia do wykonywania robo6t powiadomic¢ wszystkich uzytkownikéw
(wtadcicieli) obcych sieci i urzadzen znajdujgcych sie w zasiegu prowadzonych robét
i z nimi zlokalizowaé w terenie ich potozenie, uzgodni¢ warunki prowadzenia roboét
oraz nadzdér nad ich przebiegiem.

— Po zakoAczeniu robot, przed zgtoszeniem do odbioru korcowego, nalezy wykonad
pomiary pomontazowe oraz przeprowadzi¢ préby montazowe.

Opracowat :

mgr inZ. Remigiusz Przystaj
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IV. CzZESC RYSUNKOWA
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kompaktowe lub zardwki LED.

oraz PN-EN 62305.

. Nalezy stosowat osprzet i oprawy o stopniu ochrony min. IP 65.
Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364.
. Szczegdtowego doboru opraw dokona Wykonawca na etapie
wykonawstwa.

Nalezy stosowat oprawy oswietleniowe wyposazone w Swietlowki

Calost prac nalezy wykonat zgodnie z PN—(HD) IEC 60364
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& |facznik n/t jednobiegunowy szczelny IP55 10AX 250V
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UWAGI:

1. Nalezy stosowa¢ osprzet i oprawy o stopniu ochrony min. IP 65.
2. Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364.
3. Szczegdtowego doboru opraw dokona Wykonawca na etapie

wykonawstwa.

4. Nalezy stosowat oprawy o$wietleniowe wyposazone w Swietlowki
kompaktowe lub zarbwki LED.
5. Calost prac nalezy wykona¢ zgodnie z PN-(HD) IEC 60364

oraz PN-EN 62305.
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w rurze odgromowej
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Fe/Zn 25x4 mm »

W rurze odgromowe; e
Ru<10 0

Fe/Zn 25x4 mm

w rurze odgromowej

Ru<10

UWAG:
1. Nalezy wykona¢ uziom pionowy. Wymagana rezystancjo uziemienia R,<100
2.

LEGENDA:
przewdd uziemicjqcy Fe/Zn 25%4 mm w rurze odgromowej
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przewdd d Fe/Zn 98 mm prowadzony na uchwytach

przewdd odprowadzajqcy d Fe/Zn 98 mm

w rurze odgromowe;

polqczenie $rubowe zabezpieczone przed korozjg

zigeze kontrolne
iglica kominowa
uziom pionowy Ru<100

zestaw anten RTV-SAT

Przew6d odprowadzajacy prowadzic w rurze odgromowej np. AN-R020/14,
zlgeze kontrolne montowa¢ we wnece z drzwiczkami 20x20 cm na
wysokosci 1,5m od ziemi. Przewody uziemiajqce prowadzié w oslonie

np. AN-R040/34.
Dlo masztéw antenowych wykona¢ zwody pionowe izolowane przewodem
wysokonapigciowym.

Calosc prac wykonac zgednie z PN—EN 62305.
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