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1. OPIS TECHNICZNY ROBOT REMONTOWYCH NIEWYMAGAJACYCH
POZWOLENIA NA BUDOWE

1.1. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem,

- Mapa zasadnicza ul.: Ciotkowskiego, Olimpijska, Kosmonautéw — wg zatgczonej licencji.
- Obowigzujgce normy, przepisy, wytyczne branzowe.

- Wizja lokalna terenu zadania z wykonana inspekcjg TV.

Zestawienie adresow i dziatek dla projektowanych prac remontowych w zakresie renowacji
sieci kanalizacji deszczowej w Gorzowie: dziatki o nr ewidencyjnych: 2400, 2426, 2577, 2401,
2402, 2403.

Lp. dnzr ewid. Wiasciciel/zarzadca
1 2400 Miasto Gorzéw WIkp.

2 2426 Miasto Gorzéw Wikp.

3 2577 Miasto Gorzéw WIkp.

4 2401 Osoba fizyczna

5 2402 Osoba fizyczna

6 2403 Osoba fizyczna

Dla wszystkich dziatek Inwestor uzyskat zgode wtascicieli i zarzadcdw na wykonanie
renowaciji.

1.2. Zakres roboét remontowych

Roboty niniejsze zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo budowlane sg robotami
niewymagajgcymi pozwolenia na budowe.

Zakres projektowanego zadania obejmuje prace remontowe polegajgce na wykonaniu
bezwykopowej renowacji czynnej technologicznie sieci kanalizacyjnej w Gorzowie WIkp.
metodg rekawa filcowego nasgczanego zywicami epoksydowymi. Diugo$¢ sieci kanalizacyjne;j
do renowacji: ok. 459 mb.

Do renowacji przewidziano réwniez 22 szt. studni rewizyjnych, w ktérych nalezy wykonac
renowacje wnetrza z montazem stopni ztazowych oraz wykonaé wymiane wiazéw do studni
wraz z pokrywami (na pokrywy zeliwno-betonowe) i regulacjg do poziomu terenu. Na studniach
znajdujagcych sie w jezdniach nalezy zamontowa¢ wiazy dodatkowo osadzone w
prefabrykowanej ptycie betonowej — tzw. zestaw naprawczy).

Nalezy takze wykona¢ montaz ksztattek kapeluszowych na przytgczach wigczonych do sieci.
Roboty budowlane wykonywane beda na czynnej sieci kanalizacyjnej, stad Wykonawca musi
zapewni¢ mozliwo$¢ odbioru $ciekow od odbiorcow przez caty czas ich wykonywania.

Zakres Robot uwzglednia takze wszystkie prace zwigzane z wykonaniem robédt zasadniczych
- rozbidrki i odtworzenia nawierzchni, przekraczanie istniejgcych przeszkdd terenowych (drogi,
kolizje z istniejgcym uzbrojeniem), odtworzenie terenu.



Ponizej w tabeli zestawiono $rednice i sumaryczne dtugosci kanatéw o danej $rednicy
przeznaczonych do renowacji:

1.3.

Lp. Srednica | Dlugos$é kanatow
[mm] [m]
1 300 324
2 400 48
3 600 87
RAZEM: 459

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Do wykonania robét budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty
tymczasowe:

1.

3.

roboty przygotowawcze (wyciecie otworu w kanale istniejacym, przygotowanie
studzienek do montazu rekawdw lub rur, skrécenie wystajgcych przykanalikéw,
wyfrezowanie grubych naciekdéw, korzeni i przytaczy, usuniecie innych przeszkdd),

ewentualne roboty rozbiérkowe nawierzchni, roboty ziemne i umocnienie wykopéw
zwigzane z renowacjg studni,

montaz, demontaz i utrzymanie rusztowan i drabin.

oraz prace towarzyszace:

1.

o

e N O

9.

wszystkie prace zwigzane z utrzymaniem ciggtosci odbioru $ciekéw deszczowych, w
tym: przygotowanie tymczasowych kanatéw do odprowadzenia Sciekéw wraz z
zestawem pompowym umozliwiajgcym przepompowywanie $ciekéw, korkowanie
kanatéw, przepompowywanie $ciekow, demontaz sprzetu po wykonaniu renowacji,

prace zwigzane z czyszczeniem sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z czyszczeniem
studni i komér oraz utylizacja osadu i innych nieczystosci,

inspekcja TV kamerg — skanerem rurociggdéw kanalizacji grawitacyjnej oraz studni
przed wykonaniem renowacji, po oczyszczeniu, z rejestracjg obrazu;

inspekcja TV kamerg wszystkich przytagczy w celu oceny ich stanu technicznego,

niezbedne roboty remontowe przed zasadniczg renowacjg (np. wypetnienie ubytkow w
dnie kanatu), umozliwiajgce wykonanie renowacji,

obrobka rekawa w studniach (otwarcie kinet studni),

otwarcie przytaczy po renowacji,

wykonanie odtworzenia przytaczy po renowac;ji - frezowanie przytgczy kanalizacyjnych
montaz ksztattek kapeluszowych na przytaczach wtaczonych do kolektora gtéwnego,

10. odtworzenie odpowietrznikdw (o ile wystepuja),

11. wykonanie préb szczelnosci,



12. inspekcja TV kamerg — skanerem rurociggow kanalizacji grawitacyjnej oraz studni po
wykonaniu renowacji, z rejestracjg obrazu,

13. odtworzenie rozebranych nawierzchni,
14. odtworzenie trawnikéw i prace porzadkowe,

15. obstuga i inwentaryzacja geodezyjna.
Do obowiagzkéw wykonawcy nalezy rowniez:

1. Urzadzenie i utrzymanie terenu na ktorym bedg wykonywane prace renowacyjne i
frezujgce,

Zapewnienie zrodta poboru energii (agregat pradotworczy) oraz wody,
Oznakowanie terenu, zgodnie z przepisami BHP,
Uporzadkowanie i odtworzenie terenu po zakoriczeniu robdt,

o > 0D

Zagospodarowanie i utylizacja wszelkich odpadéw powstatych przy realizagcji
zamodwienia oraz dostarczenie zamawiajgcemu kart przekazania odpaddw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Dla potrzeb niniejszego projektu zastosowane ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w
nastepujacy sposob:

a) naprawa i renowacja kanatow - obejmuje metody odtwarzania integralnoci
uszkodzonych rurociggéw i instalacji podziemnych, a takze przediuzania ich
zywotnosci technicznej,

b) renowacja studni — nalezy rozumieé¢ dziatania zapewniajace odtworzenie jej
wytrzymatosci konstrukcyjnej i wiasciwg funkcjonalno$é (szczelnos¢, hydraulike,
dostepnos¢ itp.).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania, zgodnos¢ z niniejszym
projektem i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
Materiaty stosowane do renowacji rurociggéw sieci kanalizacji grawitacyjnej powinny spetnia¢
wymagania odpowiednich norm, a w przypadku braku norm, warunki techniczne producenta
lub inne okreslone wymagania — zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych.

Materialami podstawowymi do wykonania robét remontowych renowacji kanatéw i
studni sa:

1) Rekaw filcowy nasgczony zywicami epoksydowymi, utwardzany na migjscu, spetniajgcy
ponizsze wymagania. Spetnienie tych wymagan musi by¢ potwierdzone dotgczong do
oferty aprobatg techniczng lub deklaracjg zgodnosci:

a) rekaw filcowy, bezszwowy, wykonany z filcéw poliestrowych,. Nie dopuszcza sig
odbioru rekawa, ktéry bedzie posiadat zmarszczenia lub fatdy. W takim przypadku



Wykonawca bedzie zmuszony na wtasny koszt usungé cato$¢ rekawa i zainstalowaé
nowy.

b) Do nasgczania rekawa nalezy zastosowaé zywice epoksydowe nietoksyczne. Nie
dopuszcza sie stosowania zywic poliestrowych czy winyloestrowych.

c) Rekaw nasgczony zywicami epoksydowymi z wyraznym pigmentem w celu kontroli
nasgczania rekawa. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rekawa powinny by¢
gtadkie, pozbawione wad w postaci niejednorodnosci i wtracen ciat obcych, konce
rekawa powinny by¢ obciete réwno i prostopadle do osi. Nie zezwala si¢ na stosowanie
zywic bezbarwnych (przezroczystych).

d) Parametry rekawa po utwardzeniu :

e kolor: wyrazny pigment
e modut sprezystosci E = min. 3000 N/mm2 wg DIN PN-EN 1228
e sztywno$¢ obwodowa : min. 2,0 kN/m2

e) Nasgczenie rekawa dwukomponentowg 2zywicg epoksydowg przy pomocy
dynamicznego ukiladu wttaczania i mieszania komponentéw. Pojazd do nasgczania
musi posiada¢ urzgdzenia do petnej kontroli tego procesu wraz z petnymi wydrukami
pokazujgcymi stosunek mieszania zywic na kazdym etapie. Nie dopuszcza sie
recznego mieszania zywic.

f) Barwa rekawa przed zainstalowaniem powinna byé na cafej jego powierzchni
jednakowa pod wzgledem odcienia i intensywnosci.

g) Rekaw musi trwale zwigzad sie z rurg poprzez sklgjenie, nie dopuszcza sig stosowania
dodatkowych folii tzw. prelinerow.

h) Zamawiajgcy wymaga zastosowania zywic bezskurczowych - w przypadku
stwierdzenia skurczu Wykonawca bedzie zobowigzany do usuniecia rekawa i
ponownego jego montazu przy uzyciu zywic bezskurczowych.

iy Odpornos¢ chemiczna w zakresie pH: 6-9,
i) Odporno$¢ na wysoka temperature: min. 60°C,
k) Odpornos$¢ chemiczna na wptyw zalegajgcych osaddw,

)  Wymiary rekawa dobrane do $rednicy kanatu. Rekaw musi przylega¢ do powierzchni
wewnetrznej kanatu na catej jego dlugosci i by¢ réwnomiernie utwardzony. Nie
dopuszcza sie pozostawienia wolnych przestrzeni miedzy istniejgcym przewodem
kanalizacyjnym, a materiatem zastosowanym do renowacji. Z uwagi na samonosnos¢
rekawa dopuszcza sie montaz w kanatach z przesunigciami i nieszczelnosciami.
Zastosowany do renowacji system musi sie trwale zwigza¢ (sklei¢) z rurg poddawang
remontowi w taki sposéb, zeby nie dopusci¢ do penetracji wéd gruntowych w
przestrzen pomiedzy rurg remontowana, a zainstalowang wyktadzina.

m) Szczelnos¢ kanatu 100%,
n) Zdolnosé rekawa do przenoszenia obcigzen gruntu, obcigzer hydrostatycznych oraz
obcigzen eksploatacyjnych,

0) Zapewnienie wiasciwego stanu kanatu po renowacji w postaci jednorodnej powierzchni
kanatu, odksztatcenia, nieregularnos$ci wyktadziny dopuszczalne sg w przypadku
zmiennej geometrii naprawianego przewodu np.: fuki, zmiany srednicy, przesunige¢ na
ztgczach, pekniecia kanatu,

p) utwardzenie rekawa za pomocg odpowiedniego urzgdzenia grzejnego,
umozliwiajgcego utworzenie raportu z wygrzewania rekawa, pokazujgcego proces
nagrzewania i schtadzania wody w rekawie.

2) ksztattki kapeluszowe,



3) zaprawy naprawcze do uszczelnienia studni kanalizacyjnych, wodoodporne i odporne na
agresywne srodowisko Sciekéw:

do taczenia elementédw studzienek i fugowania cegiet - jednosktadnikowa
szybkowigzgca zaprawa naprawcza, odporna na dziatanie siarczanow w klasie
ekspozycji minimum XA2 (wg normy PN-EN 206-1),

do smarowania wnetrza studni - warstwa szczepna dla zapraw i podtozy
mineralnych, trwale odporna na dziatanie siarczandéw,

do naprawy kinety i spocznikéw - jednoskiadnikowa szybkowigzaca zaprawa
naprawcza, odporna na dziatanie siarczandw w klasie ekspozycji minimum XA2
(wg normy PN EN 206-1),

do tamowania dynamicznych wyptywdw wody przez nieszczelnosci w Sciekach —
jednosktadnikowa, szybkowigzgca, peczniejaca zaprawa przeznaczona do
zamykania miejsc wyptywu wody,

do zablokowania doptywu wody sgczacej sie (tzawigcej) przez nieszczelnosci w
$ciankach - jednosktadnikowa zaprawa szybkowigzaca, peczniejaca w porach,
odporna na dziatanie siarczanéw, bez chlorkéw, przeznaczona do uszczelniania
powierzchni zawilgoconych i mato intensywnych saczen wody,

do wypelnienia ubytkow w kregach i $ciance betonowej, do osadzania stopni
witazowych w studzience lub komorze - jednosktadnikowa, szybkowigzaca,
bezskurczowa, odporna na dziatanie siarczanéw zaprawa, do stosowania w
strefach statego obcigzenia woda,

do uzupelnienia ubytkbw wewnatrz studzienki - $rednioziarnista zaprawa
polimerowo — cementowa, przeznaczona dla agresywnego srodowiska, odporna na
dziatanie siarczanéw, w klasie ekspozycji minimum XA2 (wg normy PN-EN 206-1).
zaprawy szybkowigzgce do wiasciwej renowacji studni, o przyczepnosci do podtoza
nie mniejszej niz 1Mpa;

wymagana minimalna grubos¢ zaprawy naprawczej w studni: 10,0 mm.

4) Na remontowanych studniach kanalizacji deszczowej nalezy zastosowaé wtazy zeliwne z
wypetnieniem betonowym lub zeliwne ryglowane zgodnie z normg PN-EN 124:2000 o
nosnosci 40 ton (D400). Na czesci zeliwnej przedmiotowych wtazéw nalezy umiescic
napis: ,KANALIZACJA DESZCZOWA-GORZOW’. Do Wykonawcy nalezy réwniez
demontaz starych i uszkodzonych oraz montaz nowych i brakujgcych stopni wtazowych
zeliwnych powlekanych tworzywem sztucznym (zalecany jaskrawy kolor zgodnie z PN-EN
13101:2004) zamontowane zgodnie z PN-B-10729:1999 (minimalna sita wyrywajgca
stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5kN).

2.1. Zakup materiatéw

Elementy do renowagji rurociggéw kanalizacji grawitacyjnej nalezy dostarczy¢ na budowe
wraz ze $Swiadectwem jakosci, wymaganymi atestami i aprobatami technicznymi, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego producenta oraz deklaracjami zgodnosci z
obowigzujgcymi normami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnoéci
i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W
razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jako$ci, przed wbudowaniem nalezy
podda¢ badaniom okreslonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.2. Skiadowanie materiatow

Sktadowanie:



Wszystkie materialy winny by¢ przechowywane i skladowane zgodnie z instrukcjami i
wytycznymi producenta, ktére zostang przekazane nadzorowi inwestorskiemu oraz bedg
dostepne w miejscu sktadowania.

W szczegoinosci nalezy przestrzegaé nastepujgcych wymagan:

powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.
sktadowanie powinno odbywa¢ sie na terenie rownym i utwardzonym z mozliwo$cig
odprowadzenia wod opadowych.

rury winny by¢ zmagazynowane w warstwach, uktadane na przemian, kohcéwkami -
kielichami, na powierzchni poziomej, a ich dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona
przed ich rozsunieciem sie,

pierécienie uszczelniajgce dla rur i ztgczki rurowe powinny byé przechowywane w
pomieszczeniach zamknietych.

wigzki rur mozna sktadowac jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz do 2 m wysokosci, w
taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej.
elementy prefabrykowane mogg by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub
wielowarstwowo. Zaleca sie sposob sktadowania materiatéw w sposéb umozliwiajacy
dostep do poszczegdlnych asortymentow.

3. SPRZET WYKONAWCY
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢é wykonywanych Robét, zaréwno w migjscu tych Robdt, jak i
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyladunku materiatéw, sprzetu itp.

Roboty zwigzane z wykonaniem renowacji sieci kanalizacji grawitacyjnej bedg wykonywane
recznie oraz przy pomocy nastepujacych maszyn i urzadzern:

samochod ci$nieniowy z wezami o dtugosci min.100 m,
wymagania odnosnie sprzetu do inspekdji:
> inspekcje TV kanaloéw przed- i powykonawczg nalezy wykonywac kolorowg
kamera-skanerem, rejestrujgcym szerokokatne zdjecia kanatu z odpowiednig
czestotliwoscig i umozliwiajgcym pdzniejsze ogladanie wnetrza kanatu i studni
i ocene ich stanu w przestrzeni trojwymiarowej, w ktérej mozna sie dowolnie
poruszaé, jak rowniez dokonywac rozwinie¢ kanatu na plaszczyznie; w
przypadku wiekszych $rednic o$wietlenie powinno wystarczyé na prawidtowa
ocene scianki kanatu;
> inspekcje studni przed- i powykonawcza nalezy wykona¢ kamerg-skanerem
do studni, rejestrujgcym szerokokatne zdjecia wnetrza studni z odpowiednig
czestotliwoscig, wraz z rejestracjg danych geometrycznych studni w przestrzeni
trojwymiarowej,
> urzadzenie rejestrujgce powinno by¢ usytuowane w osi kanatu ,
> materiat z inspekcji wraz z raportami zostanie nagrany na ptycie CD/DVD lub
innym nosniku cyfrowym,
> do inspekcji odejs¢ bocznych: kamera umozliwiajgca wykonanie inspekcji od
strony kolektora gtéwnego,
specjalistyczne urzagdzenia i pojazdy do renowacji,
urzadzenia kontrolno-pomiarowe,
robot do frezowania przytgczy,
pompa spalinowa,
weze do przepompowywania min. 100 m,
urzadzenie do wygrzewania rekawa,
inne urzgdzenia i narzedzia - pompy, agregaty pradotworcze, agregaty hydrauliczne,
sprezarki, narzedzia pneumatyczne itd.



Wykonawca przedstawi w formie wydruku raport z nasaczania rekawa. Raport powinien
zawierac rejestrowane z czestotliwoscig przynajmniej co 20 sekund: stosunek mieszania, ilosé
wttoczonej zywicy i utwardzacza, temperature zywicy i utwardzacza, gestos¢ zywicy.

W przypadku koniecznosci wykonania wykopow punktowych (naprawczych) w razie
wystagpienia wéd gruntowych zastosowac:

o zestaw igtofiltrow o dugosci max 6,0 m,

e pompe z agregatem pradotworczym.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu, jak :
e samochdd samowytadowczy z dzwigiem (HDS),
¢ samochdd dostawczy,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i dostarczonych materiatow.

Na s$rodkach transportu przewozone materiaty powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Transport powinien zapewniac:
o stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatow,
e zabezpieczenie materiatow przed uszkodzeniem,
¢ kontrole zatadunku i wytadunku.

Roztadowanie materiatdw bedzie dokonywane z zachowaniem srodkéw ostroznosci
zapobiegajgcych uszkodzeniu materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki ogélne wykonania robot

Przystapienie do wykonywania robét bedzie mozliwe po zgtoszeniu do odpowiednich organéw
zamiaru wykonania robét budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe i braku
sprzeciwu ze strony organu.
Wykonawca powinien opracowa¢ wymagany przez zarzadce drogi projekt organizacji robot
biorgc pod uwage renowacje rurociagoéw kanalizacji deszczowej z mozliwoscig
przepompowywania $ciekéw z czynnych odcinkow kanalizacji, uwzgledniajgc sukcesywne
pompowanie z istniejgcych przytaczy kanalizacyjnych i odgatezien oraz przywrédcenie
wszystkich czynnych przytaczy po renowacji. Nalezy unikaé prowadzenia robdt w okresie
opaddéw. R

Technologia wykonania remontu nie wymaga ingerencji w nawierzchnie drég i terenu.
Ewentualne uszkodzenia nawierzchni drég, chodnikéw i zieleni po niezbedne do prawidtowego
wykonania robét nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Uwaga ta dotyczy réwniez
terendw potozonych poza pasami drogowymi. Nalezy stosowal sie do zapisow decyzji
odpowiednich zarzgdcow drég. Roboty remontowe w zakresie renowacji wykonywane na
rzecz zarzadcy drogi nie wymagajg optat za zajecie pasa drogowego.
W czasie wykonywania Robét nalezy zachowad i przestrzegaé warunki i przepisy BHP.
Renowacje rurociggdw kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ z materiatdbw zgodnych z
niniejszg specyfikacja techniczng i wytycznymi producentéw materiatdw renowacyjnych.
Wykonawca podczas trwania prac renowacyjnych musi zapewni¢ dojazd wtascicielom posesiji.



Zastosowana metoda renowacji zapewnia dostateczng przepustowo$¢ hydrauliczng kanatow
(nie gorszg od obecnej). Renowacja zapewnia samono$nos¢ konstrukcji kanatéw pomigdzy
sgsiednimi studzienkami.

Rekawy renowacyjne muszg posiada¢ zdolno$¢ do przenoszenia obcigzen gruntu,
obcigzen hydrostatycznych, obcigzen eksploatacyjnych, cisnienia wewnetrznego, obcigzen
ruchu ulicznego.

Roboty w poszczegoélnych ulicach nalezy wykonywaé kompleksowo (tj. ewentualna rozbiorka
nawierzchni, wykonanie renowacji, odtworzenie nawierzchni).

Po wykonaniu renowacji Wykonawca dostarczy petng dokumentacje zdjeciowo-filmowsg
przed i powykonawcza oraz kompletng powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wykonang
przez uprawnionego geodete i zgtoszonego do odpowiednich zasobéw geodezyjnych.

5.2. Renowacja kanatéw

Przed przystgpieniem do wiasciwych robo6t renowacyjnych nalezy wykonaé¢ skanowanie kanatu
i studni oraz inspekcje telewizyjng podejs¢ bocznych w celu:

e dokiadnej oceny stanu technicznego istniejgcego kanatu,

o wykrycia nieprzewidzianych przeszkéd.

Inspekcje kanatdéw nalezy przeprowadzi¢ po uprzednim oczyszczeniu kanatu.

Poniewaz renowacje kanatu trzeba wykonywaé na czynnym kanale, roboty renowacyjne
nalezy wykonywaé¢ odcinkami, najlepiej od studzienki do studzienki, zamykajgc doptyw
sciekéw do danego odcinka. Ewentualny naptyw $ciekdw przepompowac pompami
przenosénymi i tymczasowymi naziemnymi przewodami ttocznymi do istniejgcego kanatu
powyze] wykonywanych robot. Zamknigcia doptywu $Sciekdw dokona¢ za pomoca
pneumatycznych gumowych korkoéw.

W przypadku koniecznosci zapewnienia tymczasowego odbioru $ciekow, Wykonawca
opracuje i uzgodni z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajgcym projekt i harmonogram robot
zwigzanych z renowacjg i odtaczaniem poszczegélnych odcinkéw kanatu, oraz zapewnieniem
tymczasowego odbioru sciekdw.

Renowacja kanatéw bedgcych przedmiotem inwestycji bedzie polegata na renowacji
istniejgcych kanatéw rekawem termoutwardzalnym z zastosowaniem Zzywic epoksydowych.

Warunki wykonania renowaciji kanatéw:

1) Renowacje nalezy wykona¢ metodg rekawa nasaczonego zywicg na placu budowy i
utwardzanego na migjscu (CIPP). Nie dopuszcza sie faczenia wyktadzin w obrebie jednego
odcinka poddawanego renowagcji w tym takze taczenia spiralnego.

2) Stosowane materiaty muszg by¢ przeznaczone do stosowania przy renowacji kanalizacji
sanitarnej i deszczowej,

3) Zakres prac zwigzanych z kinetami na studniach rewizyjnych i na tréjnikach przykanalikéw
obejmuje ich otwarcie przy pomocy robota frezujagcego po montazu rekawa oraz instalacje
ksztaltek kapeluszowych,

4) instalacje rekawa wykona¢ przy uzyciu tasmociggu z rolkami. Nie dopuszcza sie
przeciggania rekawa przy uzyciu wyciggarek badz w inny sposéb moggcy prowadzi¢ do
zgniatania i przemieszczania zywicy,

5) rekaw powinien byé odwracany pod wptywem odpowiednio dobranego cisnienia
hydrostatycznego wody,
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8) po zakonczeniu procesu instalacji rekawa nalezy wprowadzi¢ ciepto pod odpowiednig,
kontrolowang temperaturg w celu utwardzenia zywicy,

7) naprawe przytaczy wykonaé ksztattkami kapeluszowymi filcowymi wraz z zywica
epoksydowg, instalowanymi w przytgczu metoda inwersji, aby uniemozliwi¢ powstawanie
fald lub zmarszczen na filcu; ksztattki nalezy dopasowac do $rednicy przylgcza; nie
dopuszcza sie instalowania kapelusza w 2 czesciach.

Czyszczenie i frezowanie powinny speiniaé nastepujace warunki:

1) Czyszczenie kanalizacji powinno odbywaé sie samochodem z funkcjg recyklingu, aby
jednoczesnie zasysac wyciggniety osad,

2) Frezowanie wykona¢ robotem z zainstalowang szlifierkg pneumatyczng wraz z wiasna
kamerg kolorowg, robot powinien precyzyjnie wyciaé korzenie z kazdego ztgcza oraz
zeszlifowaé wystajgce przylacza,

5.3. Renowacja studni kanalizacyjnych.

Integralng czescig procesu renowacyjnego jest renowacja studzienek. Przed przystgpieniem
do wiasciwych robét renowacyjnych nalezy wykonac czynnoéci wstepne jak ponizej.

e oczysci¢ powierzchnie wewnetrzng studni, kinety gtownej i wszystkich przytaczy z
wszelkich zanieczyszczen, luznych elementdw, korzeni,

e zdemontowaé stopnie ztazowe lub drabinke oraz inne czesci wystajace w Swiatto
studni,

e zakorkowac¢ doptyw $ciekéw we wszystkich dolotach studni za pomocg korkéw
pneumatycznych.

W zakres renowacji studzienek wchodzi:

oczyszczenie $cian studni za pomocg obrotowych dysz czyszczgcych, sprzezonych z
wysokoci$nieniowg pompa o ci$nieniu pracy min. 300 bar, az do ,zdrowego materiatu”,
za pomocg urzadzenia umozliwiajgcego swobodne poruszanie sie gtowicy czyszczacej
w osi studni w gore i w dél, dla studni niekofowych dopuszcza sie uzycie gtowic
czyszczgcych nieobrtowych,

uszczelnienie studni za pomocg zaprawy naprawczej, zbrojonej witdknem
syntetycznym, wodoodpornej i odpornej na zwigzki agresywne zawarte w $ciekach,
wykonanie wtasciwej renowacji poprzez wykonanie rownomiernego natrysku zaprawy
szybkowigzgcej na wewnetrzne Sciany studni na grubo$é 10mm, ktdrej przyczepnose
do podtoza nie powinna by¢ mniejsza niz 1MPa. Zaprawe nalezy nanies¢ gtowicg
umieszczong w osi studni, umozliwiajgca rownomierny rozrzut zaprawy pod ci$nieniem
— nie dopuszcza sie naktadania recznego. W przypadku studni/lkomér o przekroju
niekotowym, nalezy zastosowac natrysk pistoletem. Zaprawa powinna posiadac
aprobate techniczng oraz odporno$¢ na agresywne dziatanie Sciekow,

demontaz starych i montaz nowych stopni ztazowych z petnym rdzeniem ze stali w
otulinie z tworzywa w kolorze zé6ftym z punktami odblaskowymi, montaz stopni za
pomocg masy szybkowigzacej o wysokiej wytrzymatosci na sciskanie — 40 MPa,
uzupetni¢ ubytki i niedostateczne wyprofilowanie ksztattu studzienek, naprawi¢
nieszczelnosci na wejsciach rur kanalizacyjnych do studni, usunaé zbedne wlewki
betonu czy zalegajace fragmenty rur i inne zanieczyszczenia,

wymiana wtazow do studni wraz z pokrywami, regulacjg do poziomu terenu i potgczenie
z istniejaca nawierzchnia.
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6. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét nalezy dokonaé z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t
Budowlano-Montazowych.
Odbiér robot nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o:
PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych a takze instrukcje i
zalecenia producenta rur dotyczgce préb i odbioréw oraz wytycznych eksploatacyjnych.

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z renowacjg sieci kanalizacji grawitacyjnej.

Odbiér Robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym dokonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robot.

Przedmiotem odbioréw i badan powinny by¢ w szczegdlnosci:

e zgodnos$é wykonania z projektem, rysunkami i specyfikacjami technicznymi,

e wlasciwosci rekawa po renowacji (badania poszczegdinych odcinkow
poddawanych renowacji w zakresie sztywnosci obwodowej, modutu sprezystosci i
grubosci),
szczelnosé przewodow i studni (proby szczelnosci),

e pozytywny wynik powykonawczej inspekcji TV kanatdw i studni.

Odbiér Robot moze nastgpié tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb
i pomiaréw, jak réwniez prac zgodnie z niniejszym projektem, specyfikacjami i poleceniami
Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego a takze odpowiednimi normami i przepisami.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawg do wykonania robét sg nastepujace nizej wymienione elementy dokumentaciji
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

7.1. Elementy dokumentacji projektowej

e projekt z opisem technicznym, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
przedmiar robét.

7.2. Normy

Roboty nalezy realizowa¢ z zachowaniem Polskich Norm przenoszgcych normy
europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych te normy.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych te normy
uwzglednia sie w kolejnosci:

¢ europejskie aprobaty techniczne

e wspolne specyfikacje techniczne

e normy miedzynarodowe

e inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy

normalizacyjne.
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W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie lub norm innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy oraz
aprobat, specyfikacji, norm miedzynarodowych i innych technicznych systeméw odniesienia
ustanowionych przez europejskie organy normalizacyjne uwzglednia sie w kolejnosci:

o Polskie Normy,

e polskie aprobaty techniczne,

¢ polskie specyfikacje techniczne.

Odnoszgc sie do norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemdw odniesienia,
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisanym.

Jezeli Wykonawca zastosuje rozwigzania réwnowazne opisywanym przez
Zamawiajacego, to jest zobowigzany do wykazania, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi
i roboty budowlane spetniajg wymagania okre$lone przez Zamawiajgcego.

Normy zwiazane z przedmiotem zamoéwienia

Numer normy polskiej i
odpowiadajacej jej normy

europejskiej i miedzynarodowej Tytut normy

Bezwykopowa budowa i badanie przewoddw

PN-EN 12889:2003 . .
kanalizacyjnych

Maszyny do drgzenia tuneli. Maszyny do drazenia
tarcza, maszyny do przeciskania, wiertnice
$limakowe, urzadzenia do  ukfadania  piyt
oktadzinowych. Wymagania bezpieczenstwa.

PN-EN 16191:2014-07

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

Wymagania ogdlne dotyczgce elementow
PN-EN 13380:2004 stosowanych do renowacji i naprawy zewnetrznych
systemdw kanalizacyjnych.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych
do renowacji podziemnych bezcisnieniowych sieci
PN-EN SO 11296-1:2011 kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Czes¢ | Postanowienia ogodline.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych
do renowacji podziemnych bezcisnieniowych sieci
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Cze$é¢ 4.
Wyktadanie rekawami utwardzanymi na miejscu.

PN-EN ISO 11296-4:2011

Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczenie

PN-EN 1SO 9969:2016-02 - .
sztywnosci obwodowe;.
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8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT/ZADANIE: Renowacja metodg bezwykopowa kanalizacji deszczowej zlewni ul.
Olimpijskiej w ramach inwestycji pn. ,Zagospodarowanie wéd opadowych na terenie Miasta
Gorzowa WIkp. — Etap I’

INWESTOR :  Miasto Gorzéw Wielkopolski
Ul. Sikorskiego 3-4,
66-400 Gorzéw Wielkopolski

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE :

mgr inz. Maciej Pospieszny

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, nr ewid.: WKP/0393/POOS/17
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8.1. Zakres robot

Projektowane roboty pn. Renowacja metodg bezwykopowa kanalizacji deszczowej zlewni ul.
Olimpijskiej w ramach inwestycji pn. ,Zagospodarowanie wod opadowych na terenie Miasta
Gorzowa Wikp. — Etap I”, obejmuje nastepujacy zakres robot :

- organizacja i zabezpieczenie placu budowy wedtug potrzeb,
- dowéz materiatéw do budowy,

- roboty przygotowawcze i towarzyszgce,

- roboty renowacyjne kanatéw i studni,

- zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury,

- wymiane wiazéw,

- uporzgdkowanie terenu po budowie.

8.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie objetym zakresem zamierzenia budowlanego znajdujg sie :
- ulice i drogi asfaltowe, chodniki z kostki betonowej , zielen, trawniki,

- infrastruktura techniczna na ktérg sktadaja sie : kable energetyczne i telekomunikacyjne,
napowietrzne linie energetyczne, sieci i przylgcza wodociggowe, sieci i przytacza gazowe.

8.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu , ktére moga stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi sg : istniejaca infrastruktura, ruch uliczny.

W terenie nie stwierdzono w momencie wykonywania projektu innych zagrozen ze strony
istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu.

8.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji obiektu

W czasie realizacji renowacji moga wystgpi¢ nastepujace zagrozenia :
- zatrucie gazami i parami substancji toksycznych i palnych,

- zatrucia lub zakazenia podczas robét w studzienkach kanalizacyjnych i w istniejgcym kanale
Sciekowym,

- upadek, poslizgniecie sie przy wchodzeniu do studni,
- zagrozenia ze strony czynnego ruchu po drogach przylegtych do terenu budowy,

- niekontrolowany spadek materiatéw do renowacji ze srodkéw transportu,
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- uszkodzenie czesci dzwigowych do roztadunku materiatéw ze Srodkéw transportu,

- zagrozenie upadku materiatéw ze $rodkéw transportowych na pracownikow,

- uszkodzenie ciata narzedziami do rob6t renowacyjnych,

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej $rodkiem transportu lub sprzetem budowlanym,
- upadek pracownikow,

- uszkodzenie ciata przez maszyny do robét renowacyjnych,

- uszkodzenie istniejgcej infrastruktury przez pracownikéw lub urzgdzenia i stworzenie przez
to zagrozenia,

- uszkodzenie przewodow elektrycznych maszyn i urzadzen,

- uszkodzenie ciata pracownika narzedziem o ostrych krawedziach lub przy uzyciu
elektronarzedzi,

- oparzenia od elementdw grzejnych urzgdzen do renowaciji,

- zagrozenia podczas wywozu odpadow.

8.5. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t budowlanych

Wszystkie osoby biorgce udziat w wykonywaniu robét powinny posiada¢ aktualne szkolenia z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i
Pracy z dnia 27.VI1.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (
Dz.U. 2004.180.1860 z pdzniejszymi zmianami ).

Ponadto kazdy z pracownikdw przed przystapieniem do robét powinien uzyskacé szczegotowy
instruktaz dotyczacy mozliwych zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia a takze skale i miejsce
powstania zagrozen oraz zasad postepowania przy wykonywaniu prac niebezpiecznych oraz
mozliwosci pierwszej pomocy i ewakuacji z miejsc zagrozonych. Pracownicy powinni zostac
takze poinstruowani na temat zastosowania $rodkéw i zasad bezpieczenstwa, ktére majg na
celu wyeliminowanie powstawania sytuacji zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac takze :
- imienny podziat pracy,
- kolejnos¢ wykonywania zadan,

- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegoélnych czynnosciach.

8.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

- teren prowadzenia rob6t powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne
srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen ( siatki, bariery ),
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- pasy drég i chodnikdw nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé na czas robét zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

- tam gdzie to jest technicznie mozliwe — rozfadunek materiatéw i narzedzia przy robotach
nalezy stosowa¢ s$rodki ochrony przed spadajacymi przedmiotami,

- budowa musi by¢ wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia pozaru. Sprzet musi byé
tatwo dostepny i prosty w uzyciu,

- w pasie drogowym , po ktérym poruszajg sie $rodki transportu, nalezy zapewnié
uzytkownikom budowy bezpieczne przejscie i odpowiednie Srodki ochronne,

- strefy zagrozenia muszg by¢ wyraznie oznakowane,

- pracodawca musi zapewni¢ mozliwo$¢ udzielenia pierwszej pomocy oraz wezwania
przeszkolonego personelu,

- pracownikom, ktérzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, nalezy zapewnic transport do
punktu pomocy medycznej,

- $rodki pierwszej pomocy muszg byé odpowiednio oznakowane i fatwo dostepne,

- adres i numer pogotowia ratunkowego, strazy miejskiej, strazy pozarnej, policji, pogotowia
energetycznego, powinny by¢ umieszczone w widocznym miejscu,

- otoczenie oraz ogrodzenie budowy musi by¢ tak oznakowane i rozmieszczone, aby byto tatwo
rozpoznawalne i widoczne,

- miejsca prowadzenia robét w porze nocnej powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i
oswietlone,

- wszystkie urzadzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia, facznie z ich czesciami,
elementami, kotwami i podporami muszg by¢ wtasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz
wytrzymate stosownie do wykonywanych czynno$ci, wlasciwie zainstalowane i uzytkowane ,
utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosé, sprawdzane i poddawane okresowym
kontrolom zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz obstugiwane przez wykwalifikowanych,
odpowiednio przeszkolonych pracownikow,

- na urzgdzeniach i akcesoriach przeznaczonych do podnoszenia nie moga by¢
wykorzystywane do innych celéw,

- pojazdy przeznaczone do przewozenia materiatbw muszg by¢ utrzymywane w stanie
zapewniajagcym sprawnosc,

- kierowcy i operatorzy pojazddw i maszyn przeznaczonych do rob6t montazowych, ziemnych
i przewozenia materiatdbw muszg by¢ specjalnie przeszkoleni,

- instalacje, maszyny i wyposazenie muszg by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym
sprawno$¢ oraz obstugiwane przez odpowiednio przeszkolonych pracownikdw. Instalacje i
wyposazenie znajdujgce sie pod ci$nieniem musza by¢ sprawdzane i poddawane regularnym
testom oraz kontrolom zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- wykonywanie prac szczego6lnie niebezpiecznych dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy
zapewni¢ co najmniej dwie osoby. Do takich prac nalezg : prace spawalnicze, cigcie gazowe,
oraz prace wykonywane w poblizu nie ostonietych urzadzen elektroenergetycznych lub ich
czesci znajdujgcych sie pod napieciem,
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- w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia uzbrojenia terenu podczas wykonywania
robét nalezy niezwlocznie przerwaé prace i ustalié z jednostkg zarzadzajacg danym
uzbrojeniem dalszy spos6b wykonywania robét,

- pracownicy muszg byé wyposazeni w srodki ochrony takie jak : kaski ochronne , odziez
ochronna, muszg mie¢ zapewniong ciepta odziez przy wykonywaniu robét w okresie jesienno
— zimowym, oraz znac¢ instrukcje ewakuacji w przypadku pozaru, awarii i innych zagrozen,

- na stanowisku pracy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy,

- niedopuszczalne jest podczas wykonywania rob6t wykonywanie prac pod czynnymi
napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegto$ci mniejszej niz to okreslajg odrebne
przepisy,

- niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, skiadowisk materiatow lub maszyn
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.

8.7. Uwagi konicowe

Przy sporzgdzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ ponizsze
przepisy :

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie
ogodlnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst jednolity Dz.U. 2003.169.1650 z pdzn
zmianami ).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( DZ. U. 2003.47.401 ),

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz.U. 2001.118.1263 ),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( DZ.U. 2004.180.1860 z p6ézn. zmianami ),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych ( Dz. U.1993.96.437 ),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz.
U. 2010.109.719),

- Dyrektywe Rady Wspdlnot Europejskich nr 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 dotyczacg
wdrozenia minimalnych wymagan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub
ruchomych budowach ( ésma szczegbétowa dyrektywa w rozumieniu art. 16.1. dyrektywy nr
89/391/EWG ).
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do zapiséw art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zniejszymi zmianami)

oswiadczam iz projekt remontu

Nazwa projektu: Renowacja metodg bezwykopowg kanalizaciji
deszczowej zlewni ul. Olimpijskiej w ramach inwestycji
pn. ,Zagospodarowanie wod opadowych na terenie
Miasta Gorzowa WIkp. — Etap I’

Inwestor: Miasto Gorzow Wielkopolski
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

Adres inwestycji: Woj. Lubuskie, Powiat Gorzéw Wikp., Gmina Gorzéw
Wielkopolski, ul. Olimpijska, Ciotkowskiego,
Kosmonautow;
dziatki o nr ewidencyjnych: 2400, 2426, 2577, 2401,
2402, 2403
Jednostka ewidencyjna: Gmina Gorzéw
Wielkopolski, obreb Stoneczne

Projektant: mgr inz. Maciej Pospieszny

Strézki 45 ¢, 64-510 Wronki, tel. 668 515 974

Nr uprawnien : Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, nr ewid.:
WKP/0393/POOS/17

Opracowany: sierpien 2020r.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inZ.
Uprawnienia budao¥
bez ograniczei

nr ewid. uprawnigh bugowianych:
nr wpi do GROPUB:
/
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-518/16/2017 Poznan, dnia 19 grudnia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r, poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,3 i4
oraz ust. 4¢ pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzn. zm.) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Maciej Pospieszny

magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 21 sierpnia 1978 r. Sierakéw
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0393/POOS/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej [zby Inzynier6w Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z tredceig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

LS KA T Przewodniczacy

g Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Pospieszny jest

upowazniony w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzefi cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

~Y; P

Otrzymuja:

1. Pan Maciej Pospieszny
64-510 Wronki, Strdézki 45¢

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ES5-269-42| *

Pan Maciej Pospieszny o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0131/08

adres zamieszkania ul. Strézki 45 ¢, 64-510 Wronki

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-13 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




PREZYDENT

MIASTA GORZOWA WLKP.

ul. Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzow Wikp.

Gorzow Wielkopolski, dn. 12.05.2020

Licencja nr WKG-1V.6642.1.882.2020_0861_P

1. Nazwa organu wydajgcego licencje: Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

2. Licencjobiorca: Urzad Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Wydziat Inwestycji

3. Informacje o materiatach zasobu, ktérych dotyczy licencja:

; Identyfikator Data . Okreslenie obszaru/obiektu, do ktorego
Lp. | Nazwa materiatu zasobu . wykonania S .
materiatu zasobu Kopii odnosi sie licencja
1. | Mapa zasadnicza P.0861.2000.248 2020-05-12 | 086101_1 - m. Gorzéw Wikp.

w postaci wektorowej
(format DXF)

obreb 0006 - Stoneczne
dziatki nr 2400, 2401, 2402, 2403, 2426,
2577, 2567/1

Obszar o powierzchni 1.8877 ha ograniczony punktami:
5843686.19 5514248.39
5843674.72 5514212.15
5843830.76 5514163.34
5843961.18 5514170.11
5844137.65 5514310.96
5844139.08 5514343.94
5844038.88 5514285.18
5843937.37 5514198.13
5843844.77 5514201.24
5843686.19 5514248.39

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce, wymienionego w pkt 2, lub ustanowione przez
licencjobiorce podmioty do wykorzystywania wyszczegdlnionych w pkt 3 materiatdw zasobu do
realizacji inwestycji: ,Zagospodarowanie wéd opadowych na terenie Miasta Gorzowa WIkp.- Etap "

— Zadanie jest zadaniem wiasnym gminy, o ktérym mowa w art. 7 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 8

marca 1990r. o samorzadzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2013r. poz.594 ze zm.)

5. Nie narusza licencji udostepnianie materiatéw zasobu przez licencjobiorce innym podmiotom dla

realizacji celu i w granicach uprawnien okreslonych w ust. 4.

Z up. PREZYDENTA MIASTA Elektronicznie podpisany
GORZOWA WLKP. A B d k
Inspektor ds. obslugi zasobu przez Anna bednare

geodezyjnegoikarograficznego Data; 2020.05.13 08:29:18

ODGIK

+02'00'

(podpis organu lub upowaznionej osoby)

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz.U. z 2019 r. poz.725 ze zm.) kto wykorzystuje materialy zasobu bez wymaganej licencji lub
niezgodnie z warunkami licencji, lub udostepnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim,
podlega karze pienieznej w wysokos$ci dziesieciokrotnosci optaty, za udostepnienie tych materiatow.




OZNACZENIA

siec kanalizacyjna przeznaczona do renowacji

przytacze otwarte

studnia rewizyjna

numer studni rewizyjnej

numer dziatki na ktérej zlokalizowana jest inwestycja

e
®
o
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Miasto Gorzow Wielkopolski

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wielkopolski

Projekt remontu kanalizacji deszczowe]

Sanitarna

Renowacja metoda bezwykopowa kanalizacji deszczowej zlewni ul. Olimpijskiej

skala:
1:500
data:
07.08.2020 r.

Ar rys:
1

dz. nr 2400, 2426, 2577, 2401, 2402, 2403 ; nr jednostki rejestrowe] Gorzéw Wielkopolski, obreb Sloneczne; Gmina

w ramach inwestycjl pn. ,Zagospodarowanie wéd opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wikp. - Etap 1"
Gorzow Wielkopolski

Projekt zagospodarowania terenu

/

rdzam

upr, bud. do proj. bez ograniczert w specjalosci instal. w zakresie sied,

instalacjl | urzadzen deplnych, wentylacyjnych, gazowych, wododiagowych
| kanallzacyjnych nr ewid.: WKP/0393/P00OS/17
ma

mgr inz. Maciej Pospieszny

Inwestor

Stadium

Branza

Nazwa

zadania

Nazwa

rysunku

Projektowat

Opracowata| inz. Natalia Cwiertnia
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