
Lp. Urz¹dzenie Moc

1

ów szybkokrzepn Urz¹dzenie do otrzymywania materia

¹cych (Melt spinner) 30,0 kW

2 Piec do magnezu 50,0 kW

3 Studnia do wlewków magnezu 30,0 kW

4 œuraw z elektrowci ¹giem 1,5kW

5 Piecyk do magnezu 25,0 kW

6 Tokarka do próbek 3,0 kW

7

a ta Pi œmowa

2,7 kW

8 Piec oporowy do aluminium (monometr) 48,0 kW

9 Studnia do wlewków aluminium 20,0 kW

10 Piec oporowy do aluminium (monometr) 48,0 kW

11 Maszyna odlewnicza 6,0 kW

12 Piec gazowy do aluminium 4,5 kW

13 Piec indukcyjny 30,0 kW

14 Stanowisko do RS (OML Skawina) 10,0 kW

Nr Pomieszczenie Rodzaj posadzki
Powierzchnia 

ogi  [m†] pod

Powierzchnia 

uSytkowa [m†]

Kubatura         

[m3]

ytki ceramiczne11,8411,8446,77 1/1 Korytarz P

ytki ceramiczne8,328,3232 1/2 Pomieszczenie biurowe P ,86

ytki ceramiczne8,528 1/3 Pokój przygotowania próbek P ,52 33,65

ytki ceramiczne12,7612,765 1/4 Pokój technologiczny P 0,40

ytki ceramiczne26,2226,221 1/5 Pokój technologiczny P 03,57

ytki ceramiczne22,7622,768 1/6 Pokój technologiczny P 9,90

ytki ceramiczne4,604,601 1/7 Pomieszczenie socjalne P 8,17

ytki ceramiczne4,764,7618 1/8 Ciemnia fotograficzna P ,80

ytki ceramiczne4,924,9219 1/9 Ciemnia fotograficzna P ,43

ytki ceramiczne16,9416,9466,91 1/10 Warsztat P

ytki ceramiczne15,4415,4460,99 1/11 Warsztat P

ytki gresowe15,7215,7262 1/12 Pomieszczenie biurowe P ,09

ytki gresowe5,805,8022,91 1/13 Pokój operatorski P

1/14
Laboratorium procesów 

odlewniczych stopów magnezu

Posadzka 

ognioodporna
126,86 126,86 501,10

1/15
Laboratorium procesów 

odlewniczych stopów Aluminium

Posadzka 

ognioodporna
152,57 152,57 602,65

ytki gresowe14,7814,7858, 1/16 Laboratorium korozji P 38

1/17
Laboratorium chemicznej obróbki 

powierzchniowej

ytki gresowe59,4359,43234,75 P

1/18 Rozdzielnia transformatorowa
Posadzka 

ognioodporna
6,53 6,53 25,79

1/19 Pomieszczenie technologiczne
Posadzka 

ognioodporna
65,66 65,66 259,36

1/20
Laboratorium procesów 

odlewniczych

Posadzka 

ognioodporna
46,26 46,26 182,73

1/21 Magazyn Parkiet 9,81 9,81 38,75

ytki ceramiczne5,785,7822,83 1/22 Magazyn P

ytki ceramiczne10,8410,8442,82 1/23 Pokój socjalny P

1/24
Laboratorium chemicznej obróbki 

powierzchniowej

 Posadzka z cegie

klinkierowych
26,55 26,55 104,87

1/25
Laboratorium chemicznej obróbki 

powierzchniowej

 Posadzka z cegie

klinkierowych
44,63 44,63 176,29

1/26 Wiata stalowa Kostka betonowa 84,30 0,00 0,00

1/27 Wiata stalowa Kostka betonowa 19,20 0,00 0,00

1/28 Wiata stalowa Kostka betonowa 29,82 0,00 0,00

1/29 Pomieszczenie technologiczne
Posadzka 

owa przemys

26,32 26,32 99,00

1/30 Wiata stalowa Kostka betonowa 42,48 0,00 0,00

RAZEM 930,42 754,62 2975,79
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PIEC LAC

PIEC GAZOWY 800 kg

PIEC ELEKTRYCZNY 300 kg

PIEC ELOKON

odpylnia

1

2

3
4 5

6

1. Piec tyglowy gazowy UVP Brono 800 kg (srebny)
2.Piec tyglowy elektryczny oporowy Monometer 300 kg (granatowy)
3.Piec elektryczny LAC (czerwony)
4.Piec elektryczny indukcyjny dwukomorowy (granatowy)
5.Proponowana trasa ruroci¹gów na dachu
6.Odpylnia

punkty odpylnia (istniej¹ce przejœcia przez dach)

okapy do wykonania (LAC)

istniej¹ce okapypiec Elkonpiec Elkon piec gazowy

Opis:
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